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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23288.000300/2021-58

2. Descricao da necessidade

Foram requisitados al guns equipamentos, acessorios e consumiveis utilizados pelo nas
disciplinas do curso de engenharia el étrica, €l etromecanica e areas correlatas, que séo
necessarios para substituir equipamentos defeituosos existentes e para aprimorar as estruturas
dos laboratérios, permitindo maior adequacéo as condicdes tecnol dgicas atuais e, portanto,

mel hores condi¢Bes para os discentes e docentes nas aulas e atividades do curso. Ainda sobre os
consumivel's, eles sdo importantes para a continuidades das aulas préticas das disciplinas do
curso, permitindo a montagem dos diversos experimentos realizados nas aulas e, portanto, uma
formacdo mais completa do estudante.

3. Area requisitante
Area Requisitante Responsavel

Coordenadoria do Integrado e Subsequente em Eletromecanica
e Engenharia Elétrica

Gustavo Déria Lima; Lucas Tenério de Souza Silva
4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Em hip6tese alguma serdo aceitos equipamentos em desacordo com as condic¢des predefinidas:

Em caso de divergéncias entre a especificacdo dos itens presentes na documentacdo e a
especificagdo presente nos respectivos CATMAT's, utilizar a especificagdo do item presente no
edital, caso persista a divergéncia entrar em contato com a unidade supridora;

O contratado devera fornecer equipamentos novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as
normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitacéo no mercado;

O contratado devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigactes
estabelecidas na legislagdo especifica sobre a qualidade e especificagcdo dos equipamentos que
Serdo entregues,

O contratado devera fornecer diretamente o objeto, ndo podendo transferir a responsabilidade
pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituicdo de qualquer natureza;

N&o havera parcelamento do objeto da contratacéo.
Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagfes assumidas,

todas as condic¢des de habilitacdo e qualificagéo exigidas nalicitacéo;
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Indicar preposto para representéd-la durante a execugdo do contrato

O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data de recebimento da nota
de empenho, em remessa Unica, entregando o material no seguinte endereco: |IFS — Campus
Lagarto na Rodovia Lourival Batista, /n Povoado Carro Quebrado — Jardim Campo Novo,
Ponto de Referéncia: Estrada da Barragem, CEP: 49400-000, na cidade de L agarto/SE;

Os bens seréo recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, pelo (a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Os bens poderdo ser regjeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de até 15 (quinze) dias uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.

O contratado devera prestar todos 0s esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados pela
IFS, relacionados com as caracteristicas dos equipamentos fornecidos; caso seja necessaria
averiguacdo das especificacOes técnicas dos objetos, a contratada devera apresentar catélogos,
manuais, folders ou prospectos do objeto no prazo estipulado pela Contratante. O contratado
deverd arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do fornecimento dos
egui pamentos, sem qualquer 6nus parao IFS.

O contratado devera repetir procedimentos as suas proprias custas para correcdo de falhas
verificadas, principalmente na hipétese de aquisicdo do objeto em desacordo com as condicdes
pactuadas,

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da
finalizac8o da instalagdo, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Na hipotese de a verificagdo a que se refere 0 subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

Os itens deverdo possuir garantia contra ndo conformidades de fabricagdo, a contar do
recebimento definitivo dos mesmos pelo IFS, sendo esta garantia de sua total responsabilidade,
inclusive os custos no que tange o transporte da CONTRATANTE a CONTRATADA e seu
devido retorno aCONTRATANTE;

Com relacdo aos critérios de sustentabilidade:
Consoante art. 5° da IN n°01/2010 SLTI/MPOG:

“Os bens deverdo ser preferencialmente acondicionados em embalagens que utilize materiais
recicléavels, de forma a garantir a méaxima protegcdo durante o transporte e 0 armazenamento. Os
bens deverdo ser livres de substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
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diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio (cd), bifenil-polibromados (PBBBS), éteres difenil-
polibromados (PBDES).”

Incluir, se possivel, critérios e praticas de sustentabilidade (IN 01/2010 do MPOG).

Sejam observados os requisitos ambientais para obtencdo de certificagdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizac&o e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

5. Levantamento de Mercado

Os componentes eletronicos em gera foram especificados de acordo com os modelos utilizados
nas aulas praticas do curso. Os modelos ndo existentes nos |aboratorios foram especificados de
acordo com informagfes encontradas em livros e sites especializados e com modelos
encontrados em |ojas da internet.

Em caso de divergéncias entre a especificacdo dos itens presentes na documentacao, e a especificacdo
presente nos respectivos CATMAT's, utilizar a especificagao do item presente no edital;

6. Descricao da solucdao como um todo

Valor Valor

o ) Unidadede | Quantidade unitério total Seto
Item Descricao do Material ] ) ) ]
Fornecimento| estimado | estimado Catmat benefic
R%): R9):
Lagarto] X (R3) (RS)

ALICATE AMPERIMETRO, material
pléstico, tipo digital, corrente 0.1 a
1.000, voltagem 750v ac e 1000v dc,

1 alimentacdo bateria, voltagem bateria 9, Unid. 5 1.000,00 | 5.000,00 | 369257 |CEEL
resisténcia 400, aplicacdo eletricidade,
caracteristicas adicionais data hold, lcd
33/4

ARMARIO ACO, TRATAMENTO
SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM,
ACABAMENTO SUPERFICIAL
PINTURA ELETROSTATICA, COR
2 BEGE, QUANTIDADE PORTAS 2, UNIDADE 1 600,00 600,00 | 256491 |CIEMEC
TIPO FIXACAO PORTAS COM
DOBRADICAS, QUANTIDADE
PRATELEIRAS5, ALTURA 2,
LARGURA 1, PROFUNDIDADE 0,50
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CONTROLADOR, NOME
CONTROLADOR LOGICO
PROGRAMAVEL

Descri¢do complementar:

Controlador Programavel - CLP
Standard - Codigo Festo: 13022719 ou
Similar; Caracteristicas: Compativel
com Bancada didética 14024001 Festo,
fixacdo sem o uso de ferramentas; 24
entradas digitais de 24 Vcc; 16 saidas
digitais arelé, protegidas contra curto
circuito; 256 contadores crescentes e
decrescentes (0 a 65535); 256
temporizadores (0 a 655 segundos) com
precisdo de 0,01 s; 256 registradores; )
8 Unid. 3 1.200,00 | 3.600,00 | 106364 CIEM
160000 flags (10000 flags words);
capacidade de memaria de 256 Kb;
protecdo contrainversdo de polaridade
de alimentacao; LEDs indicadores de
operagao; software de programacao por
diagrama de contatos (ladder); interface
serial (padréo RS232c) interligada ao
PC por meio de cabo PS1-SM 14
(incluso); memdria Flash RAM para
armazenamento de programas; montado
em caixa plastica para
acondicionamento no bastidor do
painel; cabos deinterligacéo e
alimentac&o (inclusos); manuais de
instrucdes e programacao; FEC 660; 3
entradas digitais; 1 saida digital;
comunicagéo em Rede Ethernet.

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
SERVICOS PROFISSIONALIS, TIPO
INVERSORA DE CORTE A
PLASMA, VOLTAGEM 220/380/440,
4 UNIDADE 1 1.600,00 | 1.600,00 | 442609 CIEM
USO PROCESSO DE CORTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
EQUIPADA COM SISTEMA DE

DETECC&0 DE ERROS DE MONTA

FONTE ALIMENTAGAO, NOME
FONTE ALIMENTACAO DE USO
VARIADO

Descri¢cdo complementar:
Fonte de Alimentac&o Estabilizada;
Caodigo Festo: 13022731 ou Similar;
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Caracteristicas: tensdo de entrada: 110
/220 V ca, 60 Hz; tensdo de saida: 24
\/cc; corrente de saida: 5 A; protecdo
contra curto-circuito; cabo de
alimentacdo (incluso); bornes de
ligacao répida de cabos el étricos para
pinos do tipo banana; montada em
caixa plastica para acondicionamento
no bastidor do painel; Compativel com
Bancada didética 14024001 Festo,
fixacdo sem o uso de ferramentas.

Unid.

200,00

Estudo Técnico Preliminar

600,00 | 41580 CIEM

FORNO MUFLA, TEMPERATURA
MAXIMA 1.700, VOLUME 10,
APLICACAO TRATAMENTO
TERMICO

UNIDADE

4.000,00

4.000,00 | 453634 CIEM

FURADEIRA - FRESADORA DE
BANCADA INDUSTRIAL, NOME
FURADEIRA - FRESADORA DE
BANCADA INDUSTR

UNIDADE

4.228,40

8.456,80 | 16578 CIEM

FURADEIRA, TIPO IMPACTO,
POTENCIA 750, TAMANHO
MANDRIL 1/2, TENSAO
ALIMENTACAO 220,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
DUAS VELOCIDADES, VARIAVEL
E REVERSIVEL, VELOCIDADE 0 A
3.000, CAPACIDADE
PERFURACAO CONCRETO 16,
CAPACIDADE PERFURACAO ACO
13, CAPACIDADE PERFURACAO
MADEIRA 25, ACESSORIOS
CHAVE DE MANDRIL,
EMPUNHADEIRA AUXILIAR, 14
BROCAS, CAPACIDADE
PERFURACAO ALUMINIO 13

UNIDADE

426,90

426,90 | 450972 CIEM

GAS REFRIGERANTE, NOME GAS
REFRIGERANTE

Descricao complementar:

9 GAS REFRIGERANTE, TIPOR 134
A, APLICACAO APARELHO DE
REFRIGERACAO DOMESTICA,
APRESENTACAO BOTIJAO

Botij&o 13,6
Kg

10

430,00

4.300,00 | 150372 CIEM
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10

GAVETEIRO MOVEL, NOME
GAVETEIRO

Descri¢cdo complementar:

Gaveteiro Codigo Festo: 13028708 ou
Similar para armazenamento dos
componentes ; pneuméticos e eletro-
pneuméticos, construido em ago com
tratamento anticorrosivo e pinturade
acabamento eletrostética, sendo
suportado por 4 rodizios girat6rios que
facilitam sua movimentagéo; O
gaveteiro possui 4 gavetas dedlizantes
sobre rolamentos, com fechadura de
seguranca, para acondicionamento dos
componentes pneumaticos e el étricos.

Unid.

300,00

Estudo Técnico Preliminar

900,00

70173

CIEM

11

INVERSOR FREQUENCIA,
referéncia fabricante cfw10, poténcia
nominal 0,5, tensdo nominal 220,
caracteristicas adicionais configuracdo
igbt de frenagem, com ihm local, tipo
trifésico, corrente nominal 2,6,
aplicacao esteira ergométrica

Unid.

500,00

4.000,00

447823

CEE

12

MAQUINA DE CORTAR METAL,
TIPO POLICORTE, TIPO MESA
GIRATORIA, POTENCIA MOTOR 3,
QUANTIDADE DISCOS CORTE 30,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
DISCOS DE 12 POL PARA FERRO

UNIDADE

928,40

1.856,80

258752

CIEM

13

MAQUINA SOLDA, NOME
EQUIPAMENTO DE SOLDA
CONTINUA

descricao complementar:

M aquina solda, equipamento de solda
continua: Maquina de Solda
Multiprocessos MMP 220 200A 220V

UNIDADE

2.324,58

4.649,16

49689

CIEM

14

MEGOMETRO, tipo digital, tenso de
teste 250/ 500/ 1000, caracteristicas
adicionais cat. 1ii/600v, resist.400/4000
micro ohms, mi 2650, tipo display |cd
de 3 3/4, uso laboratorial

Unid.

5.000,00

15.000,00

315614

CEE
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15

MOTOR ELETRICO, tipo inducao,
poténcia 1, tensdo 220/380/440,
ndmero pélos 4, nimero de fases
trifésico, fator protecéo ip 55

Unid

350,00

Estudo Técnico Preliminar

2.800,00

326205

CEE

16

MULTIMETRO, tensio ac 1.000,
corrente dc 10, corrente ac 10,
resisténcia 50, frequéncia 5,
caracteristicas adicionais categoriaiii ,
precisdo béasica de 0,05% inerface,
tensdo dc 1.000, tipo digital,
capacitancia 5000 uf, temperatura |-50
a 1300 °c

Unid.

10

1.000,00

10.000,00

239929

CEE

17

RELOGIO COMPARADOR, TIPO
MECANICO, DIAMETRO
MOSTRADOR 58, GRADUACAO
MOSTRADOR 0 A 100,
RESOLUCAO 0,001,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CURSO TOTAL 1MM, 1 VOLTA 0,2
MM, ENGRENAGENS EM ACO

Complementar:

Relégio Comparador 0-5mm 0,001
mm Diémetro do mostrador:

57mm Graduacdo : 0,001

mm Exatiddo: = 0,010mm Curso
5mm. Mostrador : 0- 100-0

FORCA DE MEDICAO MAXIMA
: 1,5N.

UNIDADE

10

700,00

7.000,00

430811

CIEM

18

TORNO BANCADA, NOME TORNO
DE BANCADA

Torno bancada, torno de bancada. Tipo:
morsafixa N° 12

Unid.

79,00

316,00

17442

CIEM

19

TORNO BANCADA, TIPO MORSA
FIXA, TAMANHO 4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
ABERTURA DOS MORDENTES DE
100 MM, MATERIAL ACO
MODULAR

Unid.

79,00

316,00

302523

CIEM

TORNO BANCADA, TIPO MORSA
FIXA, TAMANHO 4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
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20

ABERTURA DOS MORDENTES DE
100 MM, MATERIAL ACO
MODULAR

UNIDADE

100,00
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500,00

302523

CIEM

21

TORNO BANCADA, TIPO MORSA
FIXA, TAMANHO 8, MATERIAL
ACO MODULAR

UNIDADE

229,08

1145,40

262837

CIEM

22

TRENA ELETRONICA, TIPO
DIGITAL, METODO DE MEDIGAO
A LASER, ALCANCE 150, TIPO
VISOR CRISTAL LiQUIDO,
QUANTIDADE DiGITOS 6,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
MEDICOES LINEARES,
QUADRADASE VOLUME/
TECLAS DE

Complementar:

Medidor de Distancia Trenaa Laser-
Medicdo indiretade 2 e 3 pontos; -
Distancialinear de até 150 metros;

- Nivel embutido; - Estojo incluso; -
Medicdo de areaede volume;

- Funcdo de adicdo e subtracéo

de medidas; - Visor com iluminagéo
de fundo

- Faixade medicao: 0,05 a 150m;

- Exatidao: +1,5mm; -
Classificagdo do laser: Classell;

- Medicdo: Comprimento, areae
volume; - Meméria: 10 posicoes;

- indice de protego: |P54; -
Alimentacdo: 2 pilhas AA;

UNIDADE

600,00

3.000,00

258580

CIEM

Item

Descricdo do Material

CONSUMO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Lagarto X

Valor
unitério
estimado

(R9):

Valor
total
estimado
(R9):

Catmat

Setc
benefic

ACESSORIO/COMPONENTE
ELETRICO ELETRONICO, NOME
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23

ACESSORIO DE COMPONENTE
ELETRICO/ELETR

Descrig¢do complementar:

Placa de Expansdo de Entradas e
Saidas; - Cadigo Festo: 13028262 ou
Similar; distribuidor elétrico com 10
bornes positivos e 18 negativos;
bornes para expansdo de 8 entradas e
8 saidas no CLP/; interface (padréo
Centronics) deinterligacéo com o
CLP; cabo de interligacéo (incluso);
montada em caixa plastica para

acondicionamento no bastidor do
painel; Compativel com Bancada
didética 14024001 Festo, fixacso sem
0 uso de ferramentas.

Unid.

500,00

Estudo Técnico Preliminar

1.500,00

CIEV
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28

ALICATE BICO MEIA CANA,
MATERIAL FORJADO EM ACO
VANADIO, MATERIAL CABO
PLASTICO, TIPO CABO ISOLADO,
TIPO CORTE CORTE
TEMPERADO POR INDUCAO,
TIPO CURVADO, COMPRIMENTO
140, PESO 85

Unid.

20

32,00

640,00

215121

CIEV

29

ALICATE DE CORTE, MATERIAL
FORJADO EM ACO CROMO
VANADIO, TIPO CORTE
DIAGONAL, MATERIAL CABO
PLASTICO, TIPO CABO ISOLADO,
USO INDUSTRIAL, TIPO
PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 6

Unid.

20

42,00

840,00

245570

CIEV

30

ALICATE DESCASCAR FIO,
MATERIAL ACO ESTAMPADO,
COMPRIMENTO 188, PESO 300,
APLICAGCAO DESCASCADOR
CABO UTP 4 PARES,
COMPONENTES COM
CARTUCHO UTP

Unid.

10

100,00

1.000,00

290665

CIEV

31

ALICATE UNIVERSAL,
MATERIAL ACO CROMO
VANADIO, MATERIAL CABO
PLASTICO, TIPO CABO ISOLADO
1.000 VOLTS, TIPO CORTE
LATERAL, COMPRIMENTO 8

UNIDADE

32,90

164,50

445372

CIEV
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32

ARAME SOLDA, MATERIAL
INDICADO AGO BAIXO TEOR
CARBONO, TIPO TUBULAR,
PROCESSO SOLDAGEM MIG
/IMAG, APLICACAO
CONSTRUCAO LEVE, DIAMETRO
0.80, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS SOLDAGEM: (30 A
250)AMPERESE (26 A 28) VOLTS

Complementar:

Arame solda, material indicado: aco
baixo teor carbono, tipo: tubular,
processo soldagem: mig,mag,
aplicacdo: construcdo leve, didmetro:
0.80 mm, 5 KG SEM GAS,
caracteristicas adicionais: soldagem:
(30 a250)amperes e (26 a 28) volts

UNIDADE

219,00

Estudo Técnico Preliminar

1.314,00

365465

CIEV

33

ARAME SOLDA, MATERIAL
INDICADO AGCO CARBONO,
PROCESSO SOLDAGEM MIG
/MAG, DIAMETRO 0.80,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
AWS A5.18/79, CLASSE ER-70S-6

Descricdo Complementar:

Arame solda, material indicado: aco
carbono, processo soldagem: mig,
mag, didmetro: 0.80 mm, 5 KG,
caracteristicas adicionais: aws ab.
18,79, classe er-70s-6

UNIDADE

118,75

593,75

416542

CIEV

BARRA ACO, FORMATO SECAO
REDONDO, BITOLA 5/16,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
TREFILADO, MATERIAL ACO
SAE 1020

UNIDADE

8,83

44,15

370866

CIEV

35

BARRA CHATA, MATERIAL ACO
CARBONO, BITOLA 5/8 X 1/8,
COMPRIMENTO 6

UNIDADE

10

13,49

134,90

407001

CIEV

36

BARRA METAL FERROSO,
MATERIAL ACO CARBONO,
FORMATO SECAO REDONDO,
COMPRIMENTO 6, DIAMETRO 1
/2, APLICACAO SERRALHERIA

BARRA
00000012,00 M

22,60

113,00

464713

CIEV
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37

BLUSAO RASPA DE COURO ( EPI
), NOME BLUSAO - RASPA DE
COURO (EPI )

UNIDADE

10

39,52

395,20

112216

CIEV

38

BONE, MATERIAL CORPO BRIM,
MODELO TOUCA ARABE, COR
AZUL, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS FECHAMENTO
FRONTAL EM VELCRO

UNIDADE

20

8,50

170,00

400033

CIEV

39

BOTAO COMANDO

Descri¢do complementar:

Boté&o Pulsador 3/2 vias— NF Codigo
Festo: 13022464 ou Similar
Caracteristicas:3 vias de traba ho; 2
posic¢des de comando; posi¢éo normal
fechada (NF); acionamento por botéo
pulsador liso; reposicionamento por
mola pressdo de trabalho: de -0,95 a
+8 bar; vazéo nominal: 80 Ipm;
conexdes de engate répido tipo quick
star, para tubos flexiveis montada
sobre base de fixagdo rapida no tampo
do painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o uso
de ferramentas

Unid.

200,00

1.200,00

40975

CIEV

BOTAO COMANDO

Descri¢cdo complementar:

Bot&o Giratorio com Trava 3/2 vias—
NF Codigo Festo: 13022465 ou
Similar ; Caracteristicas: 3 vias de
trabalho; 2 posi¢des de comando;
posicao normal fechada (NF);
acionamento por bot&o seletor
giratorio; detente para travamento nas
2 posi¢oes; pressao de trabalho: de
-0,95 a +8 bar; vazéo nominal: 80
Ipm; conexdes de engate répido tipo
quick star, para tubos flexiveis;
montada sobre base de fixagao répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didatica),
sem o0 uso de ferramentas.

Unid.

75,00

450,00

40975

CIEV
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41

BOTAO COMANDO

Descri¢do complementar:

Bot&o de Emergéncia; Codigo Festo:
13022715 ou Similar ; Caracteristicas:
1 botdo tipo cogumel o com trava;
contatos:. 1 NA + 1 NF; corrente: 5 A;
bornes de ligacao répida de cabos

el étricos para pinos do tipo banana;
montado em caixa pléstica para
acondicionamento no bastidor do
painel; cor: vermelha; Compativel
com Bancada didética 14024001
Festo, fixagdo sem o uso de
ferramentas.

Unid.

100,00

Estudo Técnico Preliminar

300,00

40975

CIEV

42

BOTAO COMANDO

Descricdo complementar:

Botéo Giratério com Trava 4/2 vias;
Codigo Festo: 13022476 ou Similar;
Caracteristicas: 4 vias de trabalho; 2
posi¢des de comando; acionamento
por bot&o seletor giratorio e
servocomando; detente para
travamento nas 2 posic¢des; pressdo de
trabalho: de 2,8 a 8 bar; vazéo
nominal: 120 Ipm; conexdes de engate
répido tipo quick star, para tubos
flexiveis; equipada com silenciador no
portico de exaustao para a atmosfera;
montada sobre base de fixagao répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o uso de ferramentas.

Unid.

100,00

600,00

40975

CIEV

BOTAO COMANDO

Descrigdo complementar:

Botéo Giratério com Trava 4/2 vias,
Caodigo Festo: 13022476 ou Similar;
Caracteristicas: 4 vias de trabaho; 2
posi¢des de comando; acionamento
por bot&o seletor giratorio e
servocomando; detente para
travamento nas 2 posi¢des; pressdo de
trabalho: de 2,8 a 8 bar; vazdo
nominal: 120 |pm; conexdes de engate
répido tipo quick star, para tubos

Unid.

280,00

1.680,00

40975

CIEV
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flexiveis; equipada com silenciador no
portico de exaustdo para a atmosfera;
montada sobre base de fixagao répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o uso de ferramentas .

Estudo Técnico Preliminar

BOTAO COMANDO, NOME
BOTAO DE COMANDO

Descri¢cdo complementar:

Placa de Botdes de Comando Elétrico
— 2; Codigo Festo: 13022717 ou
Similar; Caracteristicas: 2 botdes lisos
de comando pulsador, na cor
vermelha, com reposicéo por mola;
contatos: 2 NA + 2 NF; 1 botdo
giratorio com trava, na cor preta;
contatos; 2 NA + 2 NF; corrente: 5 A;
bornes de ligagao rapida de cabos

el étricos para pinos do tipo banana;
montada em caixa plastica para
acondicionamento no bastidor do
painel; Compativel com Bancada
didatica 14024001 Festo, fixagdo sem
0 uso de ferramentas

Unid.

400,00

800,00

40975

CIEV

BROCA, MATERIAL ACO
RAPIDO, DIAMETRO 3/16,
APLICACAO PARA CENTRAR

Unid.

40

10,00

400,00

274499

CIEV

46

CABO ELETRICO COM
COMPLEMENTO PARA
DISTRIBUICAO

Descri¢cdo complementar:

Jogo de Cabos Elétricos; Codigo
Festo: 13022500 ou Similar;
Caracteristicas: equipados com pinos
do tipo banana; jogo com 60 cabos,
sendo; 35 cabos vermelhos de 500
mm,; 10 cabos vermelhos de 1000
mm; 10 cabos azuis de 500 mm; 5
cabos azuis de 1000 mm.

Jogo

1.000,00

3.000,00

22063

CIEV

CABO ELETRICO COM
COMPLEMENTO PARA
DISTRIBUICAO, NOME CABO
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47

ELETRICO COM COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Descri¢cdo complementar:

Cabo de Ligagdo padréo Syslink -
Cadigo Festo 34031 ou Similar.
Comprimento 2,5m.

Unid.

50,00

Estudo Técnico Preliminar

300,00

22063

CIEV

CALIBRADOR ALARGADOR
TUBO, NOME CALIBRADOR
ALARGADOR TUBO

Complementar:

ALARGADOR FLANGEADOR DE
TUBO, NOME ALARGADOR
TUBO 1/8A 3/4

Unid.

12,00

60,00

50768

CIEV

49

CALIBRE DE ALTURA
GRAMINHO, NOME CALIBRE DE
ALTURA ( GRAMINHO)

Descricdo complementar:

Calibre de altura graminho, calibre de
dtura ( graminho ) Tragador de altura
anal6gico é fabricado em ago inox,
oferecendo resisténcia e durabilidade.
Possui lupa de ampliagcdo parafacilitar
aleitura e gjuste fino do cursor. Conta

com riscador com ponta de metal duro.

UNIDADE

801,56

801,56

9067

CIEV

50

CHAPA ACO, ESPESSURA 0,95,
COMPRIMENTO 2, LARGURA 1,
ACABAMENTO GALVANIZADA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CHAPA 20

Kg

108,25

541,25

441880

CIEV

51

CHAPA ACO, MATERIAL ACO
CARBONO, ESPESSURA 0,80,
COMPRIMENTO 1.500, LARGURA
1200, ACABAMENTO
GALVANIZADA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
GRAU ZC, APLICACAO
ESTRUTURA EMBARCACOES,
TIPO FINA, PESO 6,40, NORMAS
TECNICAS NBR 7008/03

Unid.

20

60,00

1.200,00

314579

CIEV
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52

CHAPA GALVANIZADA,
MATERIAL ZINCO,
COMPRIMENTO 2, LARGURA 1,
ESPESSURA 1,25 N° 18

UNIDADE

164,93

Estudo Técnico Preliminar

824,65

441982

CIEV

53

CHAVE ALLEN, MATERIAL ACO,
TRATAMENTO SUPERFICIAL
FOSFATIZADO, FORMATO
SEXTAVADO, MEDIDA
REFERENCIA 5MM

Unid.

10

70,00

700,00

234224

CIEV

CHAVE DE FENDA, MATERIAL
ACO CROMO VANADIO - DIM
17200-50CRV4, CABO
POLIPROPILENO SIMPLES,
TAMANHO 4 X 1/4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
HASTE NIQUELADA E CROMADA
/PONTA FOSFATIZADA, TIPO
PONTA FENDA CRUZADA

Unid.

10

10,00

100,00

388040

CIEV

55

CHAVE DE FENDA, MATERIAL
ACO CROMO VANADIO - DIM
17200-50CRV4, CABO
POLIPROPILENO SIMPLES,
TAMANHO 6 X 1/4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
HASTE NIQUELADA E CROMADA
/PONTA FOSFATIZADA, TIPO
PONTA FENDA CRUZADA

Unid.

10

10,00

100,00

388041

CIEV

56

CHAVE DE FENDA, MATERIAL
ACO CROMO VANADIO - DIM
17200-50CRV4, CABO

POL IPROPILENO SIMPLES,
TAMANHO 4 X 1/4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
HASTE NIQUELADA E CROMADA
/PONTA FOSFATIZADA, TIPO
PONTA FENDA CRUZADA

Unid.

10

10,00

100,00

388040

CIEV

57

CHAVE DE FENDA, MATERIAL
ACO CROMO VANADIO - DIM
17200-59CR, CABO
POLIPROPILENO SIMPLES,
TAMANHO 10 X 3/8,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS

UNIDADE

8,99

44,95

388044

CIEV
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HASTE NIQUELADA E CROMADA
/PONTA FOSFATIZADA, TIPO
PONTA FENDA CRUZADA

Estudo Técnico Preliminar

58

CHAVE DE FENDA, MATERIAL
CARBONO TEMPERADO, CABO
POLIPROPILENO, TAMANHO 6 X
250, TIPO PONTA CHATA

UNIDADE

11,88

59,40

405096

CIEV

59

CHAVE FIM DE CURSO

Descricdo complementar:

Chave Fim de Curso - Cadigo festo
13022494 ou similar microrruptor fim
de curso contato comutador acionado
por rolete mecénico reposicionado por
mola corrente: 5 A bornes de ligagdo
répida de cabos el étricos para pinos
do tipo banana montada sobre base de
fixacao répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas.

Unid.

20

200,00

4.000,00

41025

CIEV

60

CILINDRO GAS, MATERIAL
DESCARTAVEL, TIPO GAS
METIL ACETILENO
PROPADIENO, VOLUME 400,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CILINDRO DESCARTAVEL PARA
MACARICO PORTATIL

Unid.

20

60,00

1.200,00

441073

CIEV

61

CILINDRO PNEUMATICO

Descrigcdo complementar:

Cilindro de DuplaAcéo - Cddigo
Festo: 13022463 ou similar avanco e
retorno pneuméticos camisa de aco
inoxidavel e haste microrroletada
émbolo magnético para detecgdo por
sensores sem contato fisico came de
acionamento em aluminio, montado
na ponta da haste amortecimento
regulavel nas posicoes finais de curso
pressdo maxima de trabalho: 10 bar
conexdes de engate rdpido tipo quick
star, para tubos flexiveis montada
sobre base de fixagdo rapida no tampo
do painel banco de ensaio 14024001

Unid.

200,00

1.000,00

36862

CIEV
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Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas.

Estudo Técnico Preliminar

62

CILINDRO PNEUMATICO

Cilindro de Simples Ac¢éo - Cadigo
Festo 13022462 ou similar avango
pneumético e retorno por mola camisa
de ago inoxidavel e haste
microrroletada émbolo magnético
para deteccdo por sensores sem
contato fisico came de acionamento
em aluminio, montado na ponta da
haste pressdo méxima de trabalho: 10
bar conexao de engate répido tipo
quick star, paratubos flexiveis
montada sobre base de fixagao répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o uso de ferramentas.

Unid.

200,00

600,00

36862

CIEV

63

COMANDO PARA
INTERLIGACAO DE RELE, NOME
COMANDO PARA
INTERLIGACAO DE RELE

Descricdo complementar:

Placade 2 Relés Auxiliares; Cédigo
Festo: 13022713 ou Similar;
Caracteristicas: 2 relés auxiliares; 4
contatos comutadores cada um; LEDs
indicadores de energizacéo das
bobinas; tensdo de operagdo: 24 Vcc;
corrente: 5 A; bornes de ligagéo
répida de cabos el étricos para pinos
do tipo banana; montada em caixa
plastica para acondicionamento no
bastidor do painel; Compativel com
Bancada didética 14024001 Festo,
fixacdo sem o uso de ferramentas.

Unid.

280,00

560,00

14036

CIEV

COMANDO PARA
INTERLIGACAO DE RELE, NOME
COMANDO PARA
INTERLIGACAO DE RELE

Descricao complementar:
Placade 3 Relés Auxiliares; Cédigo
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Festo: 13022714 ou Similar;
Caracteristicas: 3 relés auxiliares; 4
contatos comutadores cada um; LEDs
indicadores de energizacéo das
bobinas; tensdo de operagdo: 24 Vcc;
corrente: 5 A; Bornes de ligagéo
répida de cabos el étricos para pinos
do tipo banana; montada em caixa
plastica para acondicionamento no
bastidor do painel; Compativel com
Bancada didética 14024001 Festo,
fixacdo sem o uso de ferramentas.

Unid.

300,00

Estudo Técnico Preliminar

600,00

14036

CIEV

65

COMPASSO, TIPO RETO,
MATERIAL ACO TEMPERADO,
CAPACIDADE ABERTURA 150,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PORCA AJUSTE RAPIDO COM
MOLA

UNIDADE

10

81,90

819,00

439991

CIEV

66

COMPONENTE ELETRONICO -
SENSOR INDICADOR DE
PRESENCA POR CELULA
INFRAVERMELHA

Descrig¢do complementar:

Sensor de Proximidade Indutivo
Codigo Festo 13022496, ou similar
distancia de sensorizagdo: 5 mm;
tensdo de alimentacdo: 10 a 30 Vcg;
frequiéncia maxima: 800 Hz; sina de
saida: 24 VVcc PNP; LED indicador de
operacao; cabo elétrico equipado com
pinos do tipo banana: positivo:
vermelho, negativo: azul; saida PNP:
preto ;montada sobre base de fixagéo
répida no tampo do painel banco de
ensaio 14024001 Festo (Bancada
didatica), sem o uso de ferramentas.

Unid.

130,00

780,00

97683

CIEV

67

COMPOSTO QUIMICO, OUTROS
COMPONENTES
PERFLUOROQUEROSENE,
APRESENTACAO LIQUIDO,
FORMULA QUIMICA CNF2N+2,
TEOR DE PUREZA P/
ESPECTROMETRIA DE MASSAS

Complementar:
QUEROSENE, COMPOSICAO:

LITRO

40

20,00

800,00

445580

CIEV
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100% DESTILADO DE PETROLEO,
APLICACAO:LIMPEZA EM
GERAL, PARA DILUICAO
PRODUTOS QUIMICOS,

Estudo Técnico Preliminar

69

CONTADOR PULSO BANCADA,
NOME CONTADOR DE PULSO DE
BANCADA

Descri¢do complementar:

Contador Digital - Cadigo Festo:
13022718 ou Similar; Caracteristicas:
contador predeterminador €l etrénico;
registro de contagem de 3 digitos;
reposicao por sina elétrico e manual;
contato comutador; tensdo de
operacao: 24 Vcc; corrente: 5 A;
bornes de ligagéo répida de cabos

el étricos para pinos do tipo banana;
montado em caixa pléstica para
acondicionamento no bastidor do
painel; Compativel com Bancada
didatica 14024001 Festo, fixagdo sem
0 uso de ferramentas.

Unid.

70,00

210,00

42560

CIEV

70

CORTADOR MANUAL TUBO,
NOME CORTADOR MANUAL DE
TUBO

Descrigdo complementar:
CORTADOR MANUAL TUBO,
NOME CORTADOR MANUAL DE
TUBO CANO DE COBRE A
ALUMINIO 1/8” a1.1/4” (3 mm a 32
mm) de didmetro.

Unid.

40,00

200,00

32638

CIEV

71

DISCO CORTE, MATERIAL
OXIDO ALUMINIO, DIAMETRO
177, ALTURA 3,17, DIAMETRO
FURO 22,20, VELOCIDADE
MAXIMA 8.600, TELA REFORCO
2, MATERIAL TELA NAILON,
APLICACAO CORTE DE METAIS
DE DUREZA NORMAL

UNIDADE

40

7,80

312,00

321134

CIEV

DISCO CORTE, MATERIAL

OXIDO DE ALUMINIO E FIBRA
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72

DE VIDRO, ALTURA 1/8,
DIAMETRO FURO 3/4,
VELOCIDADE MAXIMA 5.100,
APLICACAO INDUSTRIAL, TIPO
POLICORTE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS TELA REFORCO EM
FIBRA DE VIDRO, DIAMETRO
EXTERNO 12

UNIDADE

10

21,90

Estudo Técnico Preliminar

219,00

312485

CIEV

73

DISCO DESBASTE, MATERIAL
OXIDO ALUMINIO, DIAMETRO 4
1/2, ALTURA 6, DIAMETRO FURO
12,7, VELOCIDADE MAXIMA
13.300, APLICACAO MATERIAL
FERROSO EM GERAL

UNIDADE

20

10,99

219,80

453795

CIEV

74

DISCO DESBASTE, MATERIAL
OXIDO ALUMINIO, DIAMETRO 7,
ALTURA 7/8, DIAMETRO FURO 1
/4, APLICACAO MATERIAL
FERROSO EM GERAL

UNIDADE

20

6,39

127,80

376305

CIEV

75

ELETRODO SOLDA, MATERIAL
INDICADO ACO CARBONO,
FORMA VARETA, DIAMETRO
2,50, COMPRIMENTO 350,
NORMAS TECNICAS AWS SFA 5.1
E 6013, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CILINDRICO E
REVESTIDO

LATA 5,00Kg

20

57,50

1.150,00

377785

CIEV

76

ELETRODO SOLDA, MATERIAL
INDICADO ACO CARBONO,
FORMA VARETA, DIAMETRO
2,50, COMPRIMENTO 350,
NORMAS TECNICAS AWS E 7018

LATA 5,00 KG

20

92,05

1.841,00

371871

CIEV

77

ELETRODO SOLDA, MATERIAL
INDICADO TUNGSTENIO,

FORMA VARETA, DIAMETRO
2,40, NORMAS TECNICAS EWTH-2

PACOTE 10,00
UN

120,00

240,00

371926

CIEV

78

ELETRODO SOLDA, MATERIAL
INDICADO TUNGSTENIO,

FORMA VARETA, DIAMETRO
3,20, NORMAS TECNICAS EWTH-2

PACOTE 10,00
UN

120,00

240,00

371927

CIEV
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79

FILTRO REGULADOR DE
PRESSAOQO,

Descri¢do complementar:

Unidade de conservacdo com filtro-
regulador de pressdo, mandmetro e
valvula de aberturae

fechamento. Cddigo Festo 13035136
ou compativel. Bloco distribuidor com
8 saidas - Cédigo Festo 13022750 ou
compativel Caracteristicas: elemento
filtrante, copo com protecdo metalica,
com dreno manual, pressao de
operacdo: de 0 a 12 bar, vazéo
nominal: 750 |pm, escala métrica: de
0a16 bar, escalainglesa: de 0 a220
psi, com vélvuladeslizante de
acionamento manual biestavel,
montada sobre base de fixagado répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o0 uso de ferramentas,
Caracteristicas: bloco distribuidor
com 8 saidas com engate rapido para
mangueira pneumética TPU 4x075
mm, com auto retencéo, montada
sobre base de fixagdo rapida no tampo
do painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o uso
de ferramentas.

Unid.

270,00

Estudo Técnico Preliminar

1.620,00

38172

CIEV

80

FILTRO SECADOR, TIPO R22
COM CORRECAO DE ACIDEZ DO
GAS, APLICACAO AR
CONDICIONADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
2 CAPILAR, GAS REFRIGERANTE
R 22

Unid.

20

5,00

100,00

275059

CIEV

81

FILTRO SECADOR, TIPO R22
COM CORRECAO DE ACIDEZ DO
GAS, APLICACAO AR
CONDICIONADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
3 CAPILAR, GAS REFRIGERANTE
R 22

Unid.

20,00

100,00

275063

CIEV

FILTRO SECADOR, TIPO R22
COM CORRECAO DE ACIDEZ DO

GAS, APLICACAO AR
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82

CONDICIONADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
1 CAPILAR, GAS REFRIGERANTE
R 22

Unid.

20

5,00

Estudo Técnico Preliminar

100,00

275064

CIEV

83

FLANELA TECIDO, MATERIAL
FLANELA, COMPRIMENTO PECA
30, LARGURA PECA 90, COR
FUNDO AMARELA

UNIDADE

100

1,50

150,00

223534

CIEV

FRESA TOPO, MATERIAL ACO
RAPIDO, QUANTIDADE CORTE 2,
APLICACAO FRESAMENTO,
DIAMETRO FRESA 12, ALTURA
PARTE FRESAVEL 8

UNIDADE

10

50,00

500,00

358845

CIEV

85

FRESA TOPO, MATERIAL ACO
RAPIDO, QUANTIDADE CORTE 6,
DIAMETRO FRESA 25,
DIAMETRO HASTE 25, ALTURA
PARTE FRESAVEL 45

UNIDADE

10

200,00

2.000,00

456835

CIEV

86

GAS COMPRIMIDO, NOME
ACETILENO, ASPECTO FiSICO
INCOLOR, ODOR DE ALHO,
INFLAMAVEL, FORMULA
QUIMICA C2H2, MASSA
MOLECULAR 26,04, GRAU DE
PUREZA PUREZA MINIMA DE
99,8%, NUMERO DE REFERENCIA
QUIMICA CAS 74-86-2

METRO
cuBICO

40,00

200,00

456087

CIEV

87

GAS COMPRIMIDO, NOME
ARGONIO, ASPECTO FiSICO
INCOLOR, INODORO, FORMULA
QUIMICA AR, MASSA
MOLECULAR 39,94, GRAU DE
PUREZA PUREZA MINIMA DE
99,997%, NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA CAS 7440-
371

METRO
CUBICO

10

30,00

300,00

456250

CIEV

88

GAS COMPRIMIDO, NOME
DIOXIDO DE CARBONO,
ASPECTO FiSICO INCOLOR,
INODORO, FORMULA QUIMICA
CO2, MASSA MOLECULAR 44,0,
GRAU DE PUREZA TEOR

METRO
CUBICO

10

15,00

150,00

426556

CIEV
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MINIMO DE 99,90%, NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA CAS 124-
38-9

Estudo Técnico Preliminar

89

GAS COMPRIMIDO, NOME
OXIGENIO, ASPECTO FiSICO
INCOLOR, INODORO, FORMULA
QUIMICA 02, MASSA
MOLECULAR 31,99,
CARACTERISTICA ADICIONAL
USO INDUSTRIAL, NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA CAS 7782-
44-7

METRO
CUBICO

10,00

50,00

369771

CIEV

0

GRAXA, TIPO BASE OLEO
MINERAL, TIPO ESPESSANTE
LITIO, PONTO GOTA 150, TIPO
ADITIVOS LUBRIFICANTE

Kg

50,00

100,00

452398

CIEV

91

GUARDA-PO, MATERIAL BRIM,
TAMANHO G, COR CINZA
CHUMBO, QUANTIDADE
BOLSOS 3, MODELO MANGAS
CURTAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CINTA REFORCO
NA CINTURA, PARTE TRASEIRA,
LOGOTIPO, QUANTIDADE
BOTOES 6, TIPO GOLA ESPORTE,
POSICAO BOLSOS 1 SUPERIOR
LADO ESQUERDO E 2
INFERIORES, TIPO USO
VESTUARIO PARA FINS
ESPECIAIS

UNIDADE

10

50,00

500,00

262912

CIEV

92

GUARDA-PO, MATERIAL BRIM,
TAMANHO M, COR CINZA
CHUMBO, QUANTIDADE
BOLSOS 3, MODELO MANGAS
CURTAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CINTA REFORCO
NA CINTURA, PARTE TRASEIRA,
LOGOTIPO, QUANTIDADE
BOTOES 6, TIPO GOLA ESPORTE,
POSICAO BOLSOS 1 SUPERIOR
LADO ESQUERDO E 2
INFERIORES, TIPO USO
VESTUARIO PARA FINS
ESPECIAIS

UNIDADE

20

50,00

1.000,00

262913

CIEV
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93

GUARDA-PO, MATERIAL BRIM,
TAMANHO P, COR CINZA
CHUMBO, QUANTIDADE
BOLSOS 3, MODELO MANGAS
CURTAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CINTA REFORCO
NA CINTURA, PARTE TRASEIRA,
LOGOTIPO, QUANTIDADE
BOTOES 6, TIPO GOLA ESPORTE,
POSICAO BOLSOS 1 SUPERIOR
LADO ESQUERDO E 2
INFERIORES, TIPO USO
VESTUARIO PARA FINS
ESPECIAIS

UNIDADE

10

50,00

Estudo Técnico Preliminar

500,00

263179

CIEV

94

GUARDA-PO, MATERIAL BRIM,
TAMANHO XG, COR CINZA
CHUMBO, QUANTIDADE
BOLSOS 3, MODELO MANGAS
CURTAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CINTA REFORCO
NA CINTURA, PARTE TRASEIRA,
LOGOTIPO, QUANTIDADE
BOTOES 6, TIPO GOLA ESPORTE,
POSICAO BOLSOS 1 SUPERIOR
LADO ESQUERDO E 2
INFERIORES, TIPO USO
VESTUARIO PARA FINS
ESPECIAIS

UNIDADE

50,00

250,00

262915

CIEV

95

ISOLANTE TERMICO,
APLICACAO TUBO DIAMETRO
EXTERNO 168,30MM, FORMATO
TUBO BI-PARTIDO, MATERIAL
SILICATO CALCIO, DIAMETRO
NOMINAL 152, ESPESSURA 76,
COMPRIMENTO 914

Complementar: 50 metros

Unid.

150,00

150,00

319357

CIEV

96

JOGO CHAVE, MATERIAL ACO
CROMO VANADIO,
QUANTIDADE PECAS?7,
COMPONENTES PUNCOES,SACA-
PINOS CONICO,TALHADEIRA,
ACABAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO

JOGO

163,84

163,84

445390

CIEV
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97

LAMINA SERRA MANUAL,
MATERIAL ACO RAPIDO,
QUANTIDADE DENTES 32
DENTES POR POLEGADA,
LARGURA 1/2°, COMPRIMENTO
12", CARACTERISTICAS
ADICIONAIS BI-METALICA

UNIDADE

60

5,84

Estudo Técnico Preliminar

350,40

288527

CIEV

98

LAMINA SERRA, MATERIAL
ACO RAPIDO, COMPRIMENTO 12,
LARGURA 1/2, APLICAGCAO
SERRAR METAIS

UNIDADE

50

120,00

6.000,00

313532

CIEV

99

LENTE INDUSTRIAL /
SEGURANCA, MATERIAL VIDRO,
COR INCOLOR, APLICACAO
MASCARA SOLDADOR,
COMPRIMENTO 110, FORMA
RETANGULAR, LARGURA 50

UNIDADE

40

0,72

28,80

288546

CIEV

100

LENTE INDUSTRIAL /
SEGURANCA, MATERIAL VIDRO,
COR VERDE ESCURO,
TONALIDADE 10,

COMPRIMENTO 110, LARGURA 50

UNIDADE

20

2,69

53,80

345136

CIEV

101

LENTE INDUSTRIAL /
SEGURANCA, MATERIAL VIDRO,
COR VERDE, APLICACAO
MASCARA SOLDADOR,
COMPRIMENTO 110, FORMA
RETANGULAR N° 12, LARGURA
50

UNIDADE

20

1,39

27,80

343414

CIEV

102

LENTE INDUSTRIAL /
SEGURANCA, MATERIAL VIDRO,
COR VERDE, APLICACAO
MASCARA SOLDADOR,
COMPRIMENTO 108, FORMA
RETANGULAR N° 14, LARGURA
50

UNIDADE

10

1,39

13,90

343417

CIEV

103

LIMA CHATA, TIPO BASTARDA,
COMPRIMENTO 12, USO
DESBASTE RAPIDO, MATERIAIS
FERROSOS/NAO FERROSOS,
APLICACAO LIMAGEM
FERRAMENTAS MECANICAS E

UNIDADE

15

34,18

512,70

225673

CIEV
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FERRAMENTARIA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
AMBASAS FACES COM PICADO
DUPLO E CANTOS COM PICA-

Estudo Técnico Preliminar

104

LIMA MANUAL, TIPO
BASTARDA, FORMATO MEIA-
CANA, COMPRIMENTO 12,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

15

27,17

407,55

322598

CIEV

105

LIMA MANUAL, TIPO
BASTARDA, FORMATO
QUADRADA, COMPRIMENTO 10,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

15

43,20

648,00

335953

CIEV

106

LIMA MANUAL, TIPO
BASTARDA, FORMATO
REDONDA, COMPRIMENTO 10,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

15

19,95

299,25

237425

CIEV

107

LIMA MANUAL, TIPO
BASTARDA, FORMATO
TRIANGULAR, COMPRIMENTO
10", CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM PICADO
DUPLO

UNIDADE

15

11,69

175,35

237779

CIEV

108

LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO FACA,
COMPRIMENTO 4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CABO PLASTICO
EMBORRACHADO

UNIDADE

10

10,51

105,10

447865

CIEV

109

LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO FACA,
COMPRIMENTO 8,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CABO PLASTICO
EMBORRACHADO

UNIDADE

10

14,96

149,60

447862

CIEV

110

LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO MEIA-CANA,
COMPRIMENTO 10,

UNIDADE

10

16,95

169,50

335951

CIEV
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CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

Estudo Técnico Preliminar

111

LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO QUADRADA,
COMPRIMENTO 107,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

10

23,98

239,80

237426

CIEV

112

LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO REDONDA,
COMPRIMENTO 107,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

10

10,51

105,10

237778

CIEV

113

LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO TRIANGULAR,
COMPRIMENTO 107,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

10

15,43

154,30

237780

CIEV

114

LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL
RASPA DE COURO, TAMANHO
GRANDE, TAMANHO CANO
LONGO

UNIDADE

20

8,72

174,40

368228

CIEV

115

LUVA PROTECAO, MATERIAL
100% FIBRA ARAMIDA,
TAMANHO MEDIO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PIGMENTADA PVC, PUNHO
ELASTICO

PAR

20

7,00

140,00

410631

CIEV

116

LUVA SEGURANCA, MATERIAL
TRICOTADA 4 FIOS ALGODAO,
TAMANHO UNICO, APLICACAO
PROTECAO INDIVIDUAL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
70% ALGODAO 30% POLIESTER,
MODELO PIGMENTADA PVC NA
PALMA

UNIDADE

80

2,65

212,00

355664

CIEV

MAGCARICO CORTE, TIPO GAS
OXIGENIO E ACETILENO,
TEMPERATURA CHAMA ATE
3.100, CAPACIDADE CILINDRO
OXIGENIO 10 M3/ ACETILENO 9
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117

M3, TIPO CHAMA OXIDANTE,
APLICACAO SOLDA EM ACO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CORPO FORJADO/ VALVULA DE
RETROCESSO DE CHAMA

UNIDADE

200,00

Estudo Técnico Preliminar

200,00

354781

CIEV

118

MANGUEIRA HIDRAULICA

Descri¢do complementar:

Mangueira Hidréulica D:1500 MM
NG4 (Cdadigo Festo 159386) ou
compativel com engate rapido fémea
anti-vazamento, com comprimento de
1500 mm Compativel com bancada
didética Hidraulica/ Eletrohidréulica-
Banco de Ensaio: 13024548 FESTO.
Possibilitando a montagem sobre base
com conexdes de engate rapido macho
aprova de vazamentos e saida para
frente, com dispositivos de fixagdo
répida sobre o painel sem auxilio de
ferramentas. Pressdo maxima de
operacdo de 160 bar.

Unid.

800,00

4.800,00

38920

CIEV

119

MANGUEIRA HIDRAULICA
Descri¢do complementar:

Mangueira Hidraulica D:600 MM
NG4 (Cdadigo Festo 152960) ou
compativel, com engate répido fémea
anti-vazamento, com comprimento de
600 mm Compativel com bancada
didatica Hidraulica/ Eletrohidréulica-
Banco de Ensaio: 13024548 FESTO.
Possibilitando a montagem sobre base
com conexdes de engate rapido macho
a prova de vazamentos e saida para
frente, com dispositivos de fixagdo
répida sobre o painel sem auxilio de
ferramentas.Pressdo maxima de
operacdo de 160bar.

Unid.

10

720,00

7.200,00

38920

CIEV

120

MANGUEIRA HIDRAULICA
Descri¢cdo complementar:

Mangueira Hidraulica 1000 MM NG4
(Cddigo Festo 152970) ou compativel,
com engate rapido fémea anti-
vazamento, com comprimento de
1000 mm Compativel com bancada
didética Hidraulica/ Eletrohidréulica -

Banco de Ensaio: 13024548 FESTO.

Unid.

600,00

3.600,00

38920

CIEV
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Possibilitando a montagem sobre base
com conexdes de engate rapido macho
aprova de vazamentos e saida para
frente, com dispositivos de fixac@o
répidasobre o painel sem auxilio de
ferramentas. Pressdo méaxima de
operagdo de 160 bar.

Estudo Técnico Preliminar
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MARTELO, MATERIAL ACO
CROMO VANADIO, MATERIAL
CABO MADEIRA, PESO 500, TIPO
BOLA, ACABAMENTO CORPO
FOSFATIZADO

Unid.

10 20,00 200,00 | 253741 CIEV

122

MARTELO, MATERIAL ACO
CROMO VANADIO, MATERIAL
CABO MADEIRA, PESO 200, TIPO
BOLA, ACABAMENTO CORPO
FOSFATIZADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
EXTREMIDADES LIXADAS;
SISTEMA SEGURANCA NA
FIXAGCAO, COMPRIMENTO 280

Unid.

10 15,00 [ 150,00 251706 CIEV

123

MARTELO, MATERIAL ACO
CROMO VANADIO, MATERIAL
CABO MADEIRA, TIPO BOLA,
TAMANHO 350, ACABAMENTO
CORPO FOSFATIZADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
EXTREMIDADES LIXADAS,
TRATAMENTO TERMICO, COM
CABO

UNIDADE

5 66,90 334,50 | 357226 CIEV

124

MESA DESEMPENO, MATERIAL
GRANITO PRETO, DIMENSOES
0,63 X 0,63 X 12,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
LAPIDADA, PLANEZA DIN 876,
CLASSE 00 E 3 PONTOS DE

UNIDADE

1 1.857,00 | 1.857,00 | 303333 CIEV
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126

OCULOS DE PROTEGCAO
INDIVIDUAL, MATERIAL
ARMAGCAO ABS, MATERIAL
LENTE RESINA, TIPO LENTE 3D
COM CONTROLE - VR BOX 2.0.,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM TELA ENTRE 4,7~6,0
POLEGADAS FUNCAO TV
BOXRE

UNIDADE

100

4,00

400,00

440558

CIEV

127

OCULOS PROTECAO, MATERIAL
ARMACAO POLICARBONATO,
TIPO PROTECAO LATERAL
/FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-
RISCO, COR LENTE INCOLOR,
APLICACAO PROTECAO GERAL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM HASTE DOBRAVEL E
REGULAVEL

UNIDADE

11,90

952,00

450515

CIEV

128

OLEO LUBRIFICANTE, USO
INDUSTRIAL, TIPO MINERAL,
CLASSIFICAGAO ATF,
VISCOSIDADE A SUFIXO A

Complementar:

MICRO-OLEO LUBRIFICANTE
20L — Cor: ambar;

- Odor: agradavel;

- Densidade: 0,788 a60° F (15,5°
C); - Viscosidade: 2,2

cSt (centiStokes) equivalente a10,5
SUS (viscosidade segundo Saybolt)
a 22,2°C (72°); - Lubrificacdo: 680 kg
(1500 Ibs) de pressdo; - Ponto

de fulgor: minimo 53° (C127°

F) Vaso Aberto de Toledo; -
Porcentagem vol&til méx.: 85% do
peso do petréleo destilado; - Ponto
defluidez: -73° C (-100°

F) Excelente estabilidade em
baixa temperatura; - Média

de evaporacdo: 0,7 (gua=1);

GALAOS5L

657,00

1.314,00

463190

CIEV
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- Cobertura: 85a100 m2 por litro
(3.500 a 4.000 pés quadrados

por gal&o americano); - Ponto

inicial deebulicdo: 173° C (343° F);
- Peso cobertura aplicada: 8 x 10-3 kg
por m2 (1,7 x 10-3 Ibs por

pé quadrado); - Espessura

da cobertura aplicada: 0,010

mm (0,0004"") em média; -

Rigidez dielétrica: 18.000 V

com afastamento de 2,54

mm (0,100""); - Resisténciaa
umidade: De acordo com Norma
ASTM-D 655. N&o apresenta
ferrugem ap6s 1.000 horas; -
Resisténcia ao Salt Spray: De acordo
com NormaASTM-B117. N&o
apresenta ferrugem apos 48

horas; Protecéo em ambiente
fechado: Até 1 ano; - Protegéo em
ambiente aberto: Reaplicar de acordo
com a Necessidade;

Estudo Técnico Preliminar

129

OLEO LUBRIFICANTE, USO
INDUSTRIAL, TIPO MINERAL,
CLASSIFICACAO ATF,
VISCOSIDADE A SUFIXO A

Complementar:

OLEO LUBRIFICANTE, ORIGEM:
SINTETICO, VISCOSIDADE:1SO
VG 68, USO:SERVICO GRAFICO

LITRO

40

15,00

600,00

463190

CIEV

130

PADRAO REFERENCIA, TIPO*
GLICERINA, APRESENTACAO*
EM PIRIDINA, CONCENTRACAO*
500

Descrigdo complementar:
GLICERINA, NOME
MONOESTEARATO DE
GLICERINA IUPAC: PROPANO

1,2,3- TRIOL

Unidade: LITRO

UNIDADE

40

8,00

320,00

408146

CIEV

PAQUIMETRO UNIVERSAL,
MATERIAL ACO INOXIDAVEL
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131

TEMPERADO, CAPACIDADE 200,
APLICACAO MEDICAO DE
PROFUNDIDADE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RESOLUGCAO 0,02 MM, CURSOR E
IMPULSOR FEITOSEM ACO

UNIDADE

10

170,00

Estudo Técnico Preliminar

1.700,00

327327

CIEV

132

PAQUIMETRO UNIVERSAL,
MATERIAL ACO INOXIDAVEL,
CAPACIDADE 200 MM - 8,
APLICACAO MEDICAO EXTERNA
/INTERNA PROFUNDIDADE E
RESSALTOS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS ESCALA DE 0,05
MM X 6

UNIDADE

10

200,00

2.000,00

251590

CIEV

133

PECAS E ACESSORIOS SOLDA,
TIPO SUPORTE METALICO COM
RODIZIO, APLICACAO BOX DA
CORTINA DE SOLDAGEM

Descricdo complementar:
Pecas e acessorios soldaTochaMIG
150 A, com 3,0m, TMV 153

UNIDADE

311,88

623,76

459762

CIEV

134

PECAS E ACESSORIOS SOLDA,
TIPO SUPORTE METALICO COM
RODIZIO, APLICACAO BOX DA
CORTINA DE SOLDAGEM

Descri¢cdo complementar:
Pecas e acessorios soldaTocha TIG
TTV 200 A, com4,0m

UNIDADE

311,88

623,76

459762

CIEV

135

PERNEIRA, MATERIAL RASPA
DE COURO AO CROMO,
COMPRIMENTO 40, APLICACAO
EPI - EQUIPAMENTO DE
PROTECAO INDIVIDUAL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PRESILHAS E HASTE DE
SUSTENTACAO

PAR 2,00 UN

20

28,99

579,80

323091

CIEV

136

PRODUTO CONCENTRADO -
LIMPEZA VEICULO
AUTOMOTIVO, TIPO VASELINA
LIQUIDA

EMBALAGEM
500 ML

80

25,00

2.000,00

421259

CIEV
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137

PROTETOR AURICULAR, TIPO
CONCHA PLUGUE, MATERIAL
SILICONE, MATERIAL HASTE
PLASTICO FLEXIVEL, TAMANHO
UNICO

PAR

80

1,98

Estudo Técnico Preliminar

158,40

399937

CIEV

138

QUADRO DISTRIBUIGAO, NOME
QUADRO DE DISTRIBUICAO

Descri¢cdo complementar:
Distribuidor Elétrico ; Codigo Festo:
13022730 ou Similar; Caracteristicas:
duas linhas de distribuicéo; 6 bornes
paraalinha positiva (vermelha); 6
bornes para a linha negativa (azul); 8
indicadores luminosos; 1 sinalizador
sonoro; bornes de ligagéo répidade
cabos €l étricos para pinos do tipo
banana; montado em caixa plastica
para acondicionamento no bastidor do
painel; Compativel com Bancada
didatica 14024001 Festo, fixagdo sem
0 uso de ferramentas.

Unid.

200,00

600,00

41599

CIEV

139

REBITE POP, MATERIAL ACO
INOXIDAVEL, TIPO COMUM,
TIPO ABA ABAULADO,
DIAMETRO CORPO 1/8,
COMPRIMENTO 1/2

CAIXA C/100
UN

25,64

51,28

321324

CIEV

140

REBITE POP, MATERIAL
ALUMINIO, TIPO ANELADO,
TIPO ABA ABAULADO,
DIAMETRO CORPO 3,20,
COMPRIMENTO 6,5, MATERIAL
CORPO ALUMINIO, MATERIAL
PINO ACO CARBONO

CAIXA C/100
UN

75,90

151,80

269710

CIEV

141

REBITE POP, MATERIAL FERRO,
TIPO BATER, DIAMETRO CORPO
3/16, COMPRIMENTO 1/2, TIPO
CABECA CHATA

CAIXA C/100
UN

39,42

78,84

395890

CIEV

ROLETE DE ROLAMENTO

Descri¢cdo complementar:
Rolete Mecanico 3/2 vias— NF
Caodigo Festo: 13022468 ou Similar;
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142

Caracteristicas: 3 vias de trabaho; 2
posi¢des de comando; posi¢ao normal
fechada (NF); acionamento por rolete
mecéni co; reposicionamento por
mola; pressdo de trabalho: de -0,95 a
+8 bar; vaz&o nominal: 80 [pm;
conexdes de engate répido tipo quick
star, para tubos flexiveis; montada
sobre base de fixagéo rapida no tampo
do painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas.

Unid.

100,00

Estudo Técnico Preliminar

600,00

16047

CIEV

143

ROLETE DE ROLAMENTO

Descricao complementar:

Rolete Escamoteével (Gatilho) 3/2
vias— NF Caédigo Festo: 13022469 ou
Similar; Caracteristicas: 3 vias de
trabal ho; 2 posic¢fes de comando;
posic¢do normal fechada (NF)
acionamento por rolete escamoteavel
(gatilho); reposicionamento por mola;
pressdo de trabalho: de-0,95 a +8 bar;
vazao nominal: 80 I[pm ; conexdes de
engate rapido tipo quick star, para
tubos flexiveis; montada sobre base de
fixacdo répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas.

Unid.

100,00

600,00

16047

CIEV

144

SENSOR SISTEMA SEGURANCA,
NOME SENSOR PARA SISTEMA
DE SEGURANCA MAGNETI

Descrig¢do complementar:

Sensor de Proximidade Magnético -
Cadigo Festo: 13022499 ou Similar;
sensorizacao de émbol os magnéticos
de cilindros, sem contato fisico;
contato tipo reed switch; tensdo de
comutacdo: de 12 a 27 Vcc;
intensidade de corrente méxima: 500
Ma; freqliéncia méxima: 800 Hz; sinal
de saida: de 12 a27 Vcc PNP; LED
indicador de operacao; cinta para
fixacado no corpo de cilindros com
émbolo magnético, cabo elétrico
equipado com pinos do tipo banana:

Unid.

200,00

1.200,00

89249

CIEV
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positivo: vermelho, negativo: azul,
saida PNP: preto. O sensor é
fornecido com suporte para fixagdo
nos cilindros.

Estudo Técnico Preliminar

145

SENSOR, NOME SENSOR

Descricdo complementar:

Sensor de Proximidade Capacitivo
Codigo Festo: 13022497 ou Similar
disténcia de sensorizagdo: 50 mm
tensdo de alimentagdo: 10 a30 Vcc
fregiiéncia maxima: 100 Hz; sinal de
saida: 24 Vcc PNP; LED indicador de
operagao; cabo elétrico equipado com
pinos do tipo banana: positivo:
vermelho; negativo: azul; saida PNP
(0): pretosaida NPN (1): verde;
montada sobre base de fixagao rapida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o uso de ferramentas

Unid.

130,00

780,00

150213

CIEV

147

TALHADEIRA, MATERIAL ACO
CROMO VANADIO, TIPO
OCTOGONAL, COMPRIMENTO
TOTAL 150, COMPRIMENTO
PONTA 15, ALTURA 15

UNIDADE

39,90

199,50

446458

CIEV

148

TARUGO, MATERIAL ACO
INOXIDAVEL 304L, FORMATO
REDONDO, DIAMETRO 31,75,
COMPRIMENTO 6000,

UNIDADE

1.200,00

1.200,00

232920

CIEV
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APLICACAO LABORATORIO EM
MAQUINA DE ENSAIO E
SIMULAGCAO DE

Estudo Técnico Preliminar

149

TARUGO, MATERIAL ALUMINIO,
FORMATO REDONDO,
DIAMETRO 2, COMPRIMENTO
100, APLICACAO USO
LABORATORIAL, NORMAS
TECNICAS NBR 5595

UNIDADE

320,00

1.600,00

291673

CIEV

150

TARUGO, MATERIAL BRONZE,
DIAMETRO 38, FORMATO SECAO
CIRCULAR

BARRA 6 M

110,00

550,00

252862

CIEV

151

TARUGO, MATERIAL COBRE,
DIAMETRO 1, COMPRIMENTO
100, FORMATO SECAO CIRCULAR

UNIDADE

440,00

2.200,00

271183

CIEV

152

TEMPORIZADOR, NOME
TEMPORIZADOR
Descricdo complementar:

Placa de Temporizadores - Codigo
Festo: 13022732 ou Similar;
Caracteristicas: 2 relés temporizadores
com temporiza¢&o no acionamento;
faixade gjuste: de 0 a 20 s; contatos: 1
NA + 1 NF; tens8o de operacéo: 24
\/cc; corrente: 5 A; bornes de ligagdo
répida de cabos €l étricos para pinos
do tipo banana; montada em caixa
pl&stica para acondi cionamento no
bastidor do painel; Compativel com
Bancada didética 14024001 Festo,
fixacdo sem o uso de ferramentas.

Unid.

70

2,00

140,00

150953

CIEV

153

TESOURA FUNILARIA,
MATERIAL CABO ACO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARA CHAPA DE ATE 3/16" E
DUREZA 35 HRC, MATERIAL
CORPO FERRO FUNDIDO
NODULAR, MATERIAL LAMINA
ACO, TIPO ACIONAMENTO
ALAVANCA / MANUAL,
COMPRIMENTO LAMINA 290,
COMPRIMENTO CABO 700

UNIDADE

26,90

26,90

300929

CIEV
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154

TESOURA FUNILARIA,
MATERIAL CABO
EMBORRACHADO, TIPO CORTE
RETO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS TIPO FUNILEIRO,
REFORCADA E COM MOLA
RETORNO, TAMANHO 12,
MATERIAL CORPO ACO
CROMOVANADIO, MATERIAL
LAMINA ACO CROMOVANADIO,
TIPO ACIONAMENTO
ALAVANCA / MANUAL

UNIDADE

67,30

336,50

436421

CIEV

155

TESOURA FUNILARIA,
MATERIAL ESTRUTURA ACO,
MATERIAL CABO PVC
INJETADO, TIPO CORTE RETO E
CURVAS AMPLAS,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARA CHAPA DE ATE 1IMM,
TAMANHO 10

UNIDADE

68,80

344,00

297297

CIEV

156

TINTA INDUSTRIAL, TIPO
TRACAGEM EM METAIS,
APLICACAO RISCAR ESTAMPAS
OU DESENHOS NA USINAGEM,
COR AZUL

GALAO3,6L

18,90

37,80

449836

CIEV

157

TUBO COBRE, NOME TUBO DE
COBRE

Descricdo complementar:

TUBO CAPILAR, MATERIAL
COBRE, DIAMETRO 0,69,
APLICACAO AR CONDICIONADO

METRO

50

15,00

750,00

75450

CIEV

158

TUBO DE COBRE PARA FIM
ELETRICO, NOME TUBO DE
COBRE PARA FIM ELETRICO
Descri¢do Complementar:

PARA INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO 5/8

Metro

50

30,00

1.500,00

64467

CIEV

TUBO DE COBRE PARA FIM
ELETRICO, NOME TUBO DE
COBRE PARA FIM ELETRICO
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Complemento: PARA
INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO 3/8

Metro

50

30,00

Estudo Técnico Preliminar

1.500,00

64467

CIEV

160

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descrigcdo complementar:

Vavulade Simples Piloto 5/2 vias,
retorno por mola- Caédigo Festo:
13022477 ou similar 5 vias de
trabalho 2 posi¢des de comando
acionamento pneumatico por pressao
piloto direta retorno por mola pressao
de trabalho: de 0 a 10 bar vazéo
nominal: 500 Ipm

Unid.

420,00

2.100,00

39373

CIEV

161

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descrig¢do complementar:
Eletrovavula Direcional de 5/2 vias
(tipo meméria) Caodigo Festo:
13022492 ou similar 5 vias de
trabalho 2 posic¢Bes de comando
acionamento por duplo
servocomando, duplo piloto e
solendides de 24 Vcc  possibilidade
de acionamento manual de
emergéncia LEDs indicadores de
operacao cabos el étricos equipados
com pinos do tipo banana pressdo de
operacdo: de 1,5 a 8 bar vazéo
nominal: 500 Ipm conexdes de engate
répido tipo quick star equipada com
silenciadores nos porticos de exaustao
para a atmosfera montada sobre base
de fixagao répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas.

Unid.

300,00

1.800,00

39373

CIEV

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descricao complementar:
VVavulaAlternadora OU - Cédigo
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festo 13022481 ou similar pressdo de
trabalho: de 1 a 10 bar vaz&o nominal:
500 Ipm temperatura de trabal ho: de
-10 a +60°C conexdes de engate
répido tipo quick star, para tubos
flexiveis montada sobre base de
fixacao répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem 0 uso
de ferramentas.

Unid.

250,00

Estudo Técnico Preliminar

1.250,00

39373

CIEV

163

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descricao complementar:

évulade Simultaneidade —

E, Cddigo festo 13022482 ou
similar pressdo de trabalho: de 1 a 10
bar vazéo nominal: 550 Ipm
temperatura de trabalho: de -10 a +60°
C conexdes de engate rapido tipo
quick star, para tubos flexiveis
montada sobre base de fixagao répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didatica),
sem o uso de ferramentas.

Unid.

250,00

1.250,00

39373

CIEV

164

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descrigdo complementar:
Eletrovavula Direcional 3/2 vias

NF Cddigo festo 13022490 ou
similar 3 vias de trabalho 2 posi¢des
de comando normal fechada NF
acionamento por servocomando,
simples piloto e solendide de 24

\/cc retorno por mola possibilidade
de acionamento manual de
emergéncia LED indicador de
operagdo cabo elétrico equipados com
pinos do tipo banana presséo de
operagdo: de 1,5 a 8 bar vazéo
nominal: 500 Ipm conexdes de engate
répido tipo quick star equipada com
silenciador no portico de exaustéo
para a atmosfera montada sobre base
de fixagao répida no tampo do

Unid.

300,00

1.500,00

39373

CIEV
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painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o uso
de ferramentas
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165

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descricao complementar:
Valvulade Duplo Piloto 3/2 vias —
NF; Codigo Festo: 13022472 ou
Similar; Caracteristicas: 3 vias de
trabal ho; 2 posic¢fes de comando;
acionamento por pulso de presséo
piloto direta, de ambos os lados;
acionamento manual auxiliar;
comportamento de memoria (bi-
estével); pressdo de trabalho: de 0 a
10 bar; vazéo nominal: 600 Ipm;
conexdes de engate rapido tipo quick
star, para tubos flexiveis; equipada
com silenciadores nos pérticos de
exaustdo para a atmosfera; montada
sobre base de fixagéo rapida no tampo
do painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o uso
de ferramentas.

Unid.

170,00

510,00

39373

CIEV

166

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descricdo complementar:

Vavula Temporizadora 3/2 vias— NF;
Codigo Festo: 13022474 ou Similar;
Caracteristicas: 3 vias de trabalho; 2
posi¢des de comando; posi¢ao normal
fechada (NF); acionamento
pneumético por pressdo piloto direta;
retorno por mola; bot&o de regulagem
com escala graduada; ajuste manual
progressivo de 0 a 30 segundos;
pressdo de trabalho: de 0 a 10 bar;
pressédo de pilotagem: de 1,5 a 10 bar;
vazao nominal: 600 I[pm; conexdes de
engate rapido tipo quick star, para
tubos flexiveis; equipada com
silenciador no pértico de exaustdo
para a atmosfera; montada sobre base
de fixagao répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001

Unid.

100,00

300,00

39373

CIEV
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Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas.
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167

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descricdo complementar:

\alvulade Simples Piloto 3/2 vias—
NF Codigo Festo: 13022470 ou
Similar Caracteristicas: 3 viasde
trabalho; 2 posic¢Bes de comando
posicéo normal fechada (NF);
acionamento por pressao piloto direta;
reposicionamento por mola; pressao
de trabalho: de -0,95 a +10 bar; vazéo
nominal: 500 |pm; conexdes de engate
répido tipo quick star, para tubos
flexiveis; equipada com silenciador no
portico de exaustdo para a atmosfera;
montada sobre base de fixagao répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o uso de ferramentas.

Unid.

150,00

450,00

39373

CIEV

168

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descri¢cdo complementar:
Vavuladirecional 5/2 vias acionada
por duplo piloto pneumético Codigo
Festo: 3022478 ou similar, 5 vias de
trabalho 2 posi¢des de comando
acionamento por pulso de pressdo
piloto direta, de ambos os lados
acionamento manual auxiliar
comportamento de meméria (bi-
estavel) pressdo de trabalho: de 0 a 10
bar vaz&o nominal: 600 |pm conexdes
de engate rapido tipo quick star, para
tubos flexiveis equipada com
silenciadores nos particos de exaustao
para a atmosfera, montada sobre base
de fixagao répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas.

Unid.

300,00

1.800,00

39373

CIEV

VALVULA REGULADORA DE
VAZAO
Descricdo complementar:
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\/8vula Reguladora de Fluxo
Unidirecional Cédigo festo 13022480
ou similar estrangulamento em uma
Unica direcdo retencdo incorporada
para permitir retorno livre gjuste
manual progressivo por meio de
parafuso de cabecga recartilhada
pressdo de trabalho: de 0 a 10 bar
vazao nominal: de 0 a86 Ipm na
direcdo reguldvel 114 Ipm na diregcéo
livre, conexdes de engate rapido tipo
quick star, para tubos flexiveis.

Unid.

10

250,00

Estudo Técnico Preliminar

2.500,00

39322

CIEV

170

VARETA SOLDA, MATERIAL 99%
COBRE, DIAMETRO 2,4,
COMPRIMENTO 0,9, TIPO
COBREADO, APLICACAO SOLDA

TIG CAIXA 5,00Kg

Descrigdo Complementar:
Vareta para Solda TIG 3,2mm ER70S-
35KG

105,00

525,00

268728

CIEV

TOTAL

200873,0

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item

Descricio do Material

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Lagarto] X

Valor
unitério
estimado

(R9):

Valor
total
estimado
(R9):

Catmat

Seto
benefic

ALICATE AMPERIMETRO, material
plastico, tipo digital, corrente 0.1 a
1.000, voltagem 750v ac e 1000v dc,
alimentacéo bateria, voltagem bateria 9,
resisténcia 400, aplicacao eletricidade,
caracteristicas adicionais data hold, lcd
33/4

Unid.

1.000,00

5.000,00

369257

CEEL

ARMARIO ACO, TRATAMENTO
SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM,
ACABAMENTO SUPERFICIAL
PINTURA ELETROSTATICA, COR
BEGE, QUANTIDADE PORTAS 2,

UNIDADE

600,00

600,00

256491

CIEMEC
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TIPO FIXACAO PORTAS COM
DOBRADICAS, QUANTIDADE
PRATELEIRASS5, ALTURA 2,
LARGURA 1, PROFUNDIDADE 0,50

CONTROLADOR, NOME
CONTROLADOR LOGICO
PROGRAMAVEL

Descri¢do complementar:

Controlador Programavel - CLP
Standard - Codigo Festo: 13022719 ou
Similar; Caracteristicas; Compativel
com Bancada didatica 14024001 Festo,
fixacdo sem 0 uso de ferramentas; 24
entradas digitais de 24 Vcc; 16 saidas
digitais arelé, protegidas contra curto
circuito; 256 contadores crescentes e
decrescentes (0 a 65535); 256
temporizadores (0 a 655 segundos) com
precisdo de 0,01 s; 256 registradores;

3 160000 flags (10000 flags words); Unid. 3 1.200,00 | 3.600,00 | 106364 CIEM
capacidade de memaria de 256 Kb;
protecdo contrainversao de polaridade
de alimentacao; LEDs indicadores de
operacao; software de programacao por
diagrama de contatos (ladder); interface
serial (padréo RS232c) interligada ao
PC por meio de cabo PS1-SM14
(incluso); memoria Flash RAM para
armazenamento de programas; montado
em caixa plastica para
acondicionamento no bastidor do
painel; cabos deinterligacdo e
alimentacéo (inclusos); manuais de
instrucdes e programagdo; FEC 660; 3
entradas digitais; 1 saida digital;
comunicagéo em Rede Ethernet.

EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA
SERVICOS PROFISSIONALIS, TIPO
INVERSORA DE CORTE A
PLASMA, VOLTAGEM 220/380/440,
4 UNIDADE 1 1.600,00 | 1.600,00 | 442609 CIEM
USO PROCESSO DE CORTE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
EQUIPADA COM SISTEMA DE

DETECC&0 DE ERROS DE MONTA
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FONTE ALIMENTAGAO, NOME
FONTE ALIMENTACAO DE USO
VARIADO

Descri¢do complementar:

Fonte de Alimentac&o Estabilizada;
Caodigo Festo: 13022731 ou Similar;
5 CERSETEIEE EEDCAEEIE 110 | ) 3 20000 | 600,00 | 41580 | CIEM
/220 V ca, 60 Hz; tensfo de saida: 24
\/cc; corrente de saida: 5 A; protecéo
contra curto-circuito; cabo de
alimentagdo (incluso); bornes de
ligagdo répida de cabos el étricos para
pinos do tipo banana; montada em
caixa plastica para acondicionamento
no bastidor do painel; Compativel com
Bancada didética 14024001 Festo,
fixacao sem o uso de ferramentas.

FORNO MUFLA, TEMPERATURA
MAXIMA 1.700, VOLUME 10,

6 ~ UNIDADE 1 4.000,00 | 4.000,00 | 453634 CIEM
APLICACAO TRATAMENTO

TERMICO

FURADEIRA - FRESADORA DE

BANCADA INDUSTRIAL, NOME
7 UNIDADE 2 4.228,40 | 8.456,80 | 16578 CIEM
FURADEIRA - FRESADORA DE

BANCADA INDUSTR

FURADEIRA, TIPO IMPACTO,
POTENCIA 750, TAMANHO
MANDRIL 1/2, TENSAO
ALIMENTACAO 220,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
DUAS VELOCIDADES, VARIAVEL
E REVERSIVEL, VELOCIDADE 0 A
8 S CAPAF \DADE UNIDADE 1 426,90 426,90 | 450972 CIEM
PERFURACAO CONCRETO 16,
CAPACIDADE PERFURACAO ACO
13, CAPACIDADE PERFURACAO
MADEIRA 25, ACESSORIOS
CHAVE DE MANDRIL,
EMPUNHADEIRA AUXILIAR, 14
BROCAS, CAPACIDADE
PERFURACAO ALUMINIO 13

GAS REFRIGERANTE, NOME GAS
REFRIGERANTE

45 de 85



UASG 158394

Descricdo complementar:

GAS REFRIGERANTE, TIPOR 134
A, APLICACAO APARELHO DE
REFRIGERACAO DOMESTICA,
APRESENTACAO BOTIJAO

Botij&o 13,6
Kg

10

430,00

Estudo Técnico Preliminar

4.300,00

150372

CIEM

10

GAVETEIRO MOVEL, NOME
GAVETEIRO

Descri¢do complementar:

Gaveteiro Codigo Festo: 13028708 ou
Similar para armazenamento dos
componentes ; pneuméticos e eletro-
pneuméticos, construido em ago com
tratamento anticorrosivo e pinturade
acabamento el etrostética, sendo
suportado por 4 rodizios giratdrios que
facilitam sua movimentagéo; O
gaveteiro possui 4 gavetas dedlizantes
sobre rolamentos, com fechadura de
seguranca, para acondicionamento dos
componentes pneumaticos e el étricos.

Unid.

300,00

900,00

70173

CIEM

11

INVERSOR FREQUENCIA,
referéncia fabricante cfw10, poténcia
nominal 0,5, tensdo nominal 220,
caracteristicas adicionais configuracdo
igbt de frenagem, com ihm local, tipo
trifasico, corrente nominal 2,6,
aplicacao esteira ergométrica

Unid.

500,00

4.000,00

447823

CEE

12

MAQUINA DE CORTAR METAL,
TIPO POLICORTE, TIPO MESA
GIRATORIA, POTENCIA MOTOR 3,
QUANTIDADE DISCOS CORTE 30,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
DISCOS DE 12 POL PARA FERRO

UNIDADE

928,40

1.856,80

258752

CIEM

13

MAQUINA SOLDA, NOME
EQUIPAMENTO DE SOLDA
CONTINUA

descric¢ao complementar:

M aquina solda, equipamento de solda
continua: Maquina de Solda
Multiprocessos MMP 220 200A 220V

UNIDADE

2.324,58

4.649,16

49689

CIEM

MEGOMETRO, tipo digital, tensfo de
teste 250/ 500/ 1000, caracteristicas
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adicionais cat. 1ii/600v, resist.400/4000
micro ohms, mi 2650, tipo display lcd
de 3 3/4, uso |aboratoria

Unid.

5.000,00

Estudo Técnico Preliminar

15.000,00

315614

CEE

15

MOTOR ELETRICO, tipo indugo,
poténcia 1, tensdo 220/380/440,
numero pélos 4, nimero de fases
trifésico, fator protegéo ip 55

Unid

350,00

2.800,00

326205

CEE

16

MULTIMETRO, tenso ac 1.000,
corrente dc 10, corrente ac 10,
resisténcia 50, frequéncia s,
caracteristicas adicionais categoriaiii ,
precisdo béasica de 0,05% inerface,
tensdo dc 1.000, tipo digital,
capacitancia 5000 uf, temperatura |-50
a 1300 °%c

Unid.

10

1.000,00

10.000,00

239929

CEE

17

RELOGIO COMPARADOR, TIPO
MECANICO, DIAMETRO
MOSTRADOR 58, GRADUACAO
MOSTRADOR 0 A 100,
RESOLUCAO 0,001,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CURSO TOTAL 1MM, 1 VOLTA 0,2
MM, ENGRENAGENS EM ACO

Complementar:

Relégio Comparador 0-5mm 0,001
mm Di&metro do mostrador:

57mm Graduacdo : 0,001

mm Exatiddo: £ 0,010mm Curso
5mm. Mostrador : 0- 100-0

FORCA DE MEDICAO MAXIMA
: 1,5N.

UNIDADE

10

700,00

7.000,00

430811

CIEM

18

TORNO BANCADA, NOME TORNO
DE BANCADA

Torno bancada, torno de bancada. Tipo:

morsafixa. N° 12

Unid.

79,00

316,00

17442

CIEM

19

TORNO BANCADA, TIPO MORSA
FIXA, TAMANHO 4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
ABERTURA DOS MORDENTES DE
100 MM, MATERIAL ACO
MODULAR

Unid.

79,00

316,00

302523

CIEM
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TORNO BANCADA, TIPO MORSA
FIXA, TAMANHO 4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
ABERTURA DOS MORDENTES DE
100 MM, MATERIAL ACO
MODULAR

UNIDADE

100,00

Estudo Técnico Preliminar

500,00

302523

CIEM

21

TORNO BANCADA, TIPO MORSA
FIXA, TAMANHO 8, MATERIAL
ACO MODULAR

UNIDADE

229,08

1145,40

262837

CIEM

22

TRENA ELETRONICA, TIPO
DIGITAL, METODO DE MEDICAO
A LASER, ALCANCE 150, TIPO
VISOR CRISTAL LIQUIDO,
QUANTIDADE DIGITOS 6,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
MEDICOES LINEARES,
QUADRADASE VOLUME/
TECLAS DE

Complementar:

Medidor de Distancia Trenaa Laser-
Medicdo indiretade 2 e 3 pontos; -
Distancialinear de até 150 metros;

- Nivel embutido; - Estojo incluso; -
Medicdo de areaede volume;

- Funcdo de adicdo e subtracéo

de medidas; - Visor com iluminacdo
de fundo

- Faixade medicdo: 0,05 a 150m;

- Exatiddo: +1,5mm; -
Classificagdo do laser: Classell;

- Medicdo: Comprimento, éreae
volume; - Memoria: 10 posicoes;

- Indice de protecéo: IP54; -
Alimentacdo: 2 pilhas AA;

UNIDADE

600,00

3.000,00

258580

CIEM

Item

Descrigdo do Material

CONSUMO

Unidade de
Fornecimento

Quantidade

Lagarto X

Valor
unitério
estimado

(R9):

Valor
total
estimado
(R9):

Catmat

Setc
benefic
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ACESSORIO/COMPONENTE
ELETRICO ELETRONICO, NOME
ACESSORIO DE COMPONENTE
ELETRICO/ELETR

Descri¢do complementar:

Placa de Expansdo de Entradas e
Saidas; - Codigo Festo: 13028262 ou
Similar; distribuidor elétrico com 10
bornes positivos e 18 negativos;
bornes para expansdo de 8 entradas e
8 saidas no CLPY; interface (padréo
Centronics) de interligacéo com o
CLP; cabo deinterligacdo (incluso);
montada em caixa plastica para
acondicionamento no bastidor do
painel; Compativel com Bancada
didética 14024001 Festo, fixacso sem
0 uso de ferramentas.

Unid.

500,00

1.500,00

CIEV
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ALICATE BICO MEIA CANA,
MATERIAL FORJADO EM ACO
VANADIO, MATERIAL CABO
PLASTICO, TIPO CABO ISOLADO,
TIPO CORTE CORTE
TEMPERADO POR INDUCAO,
TIPO CURVADO, COMPRIMENTO
140, PESO 85

Unid.

20

32,00

640,00

215121

CIEV

29

ALICATE DE CORTE, MATERIAL
FORJADO EM ACO CROMO
VANADIO, TIPO CORTE
DIAGONAL, MATERIAL CABO
PLASTICO, TIPO CABO ISOLADO,
USO INDUSTRIAL, TIPO
PROFISSIONAL, COMPRIMENTO 6

Unid.

20

42,00

840,00

245570

CIEV

30

ALICATE DESCASCAR FIO,
MATERIAL ACO ESTAMPADO,
COMPRIMENTO 188, PESO 300,
APLICAGCAO DESCASCADOR
CABO UTP 4 PARES,
COMPONENTES COM
CARTUCHO UTP

Unid.

10

100,00

1.000,00

290665

CIEV

31

ALICATE UNIVERSAL,
MATERIAL ACO CROMO
VANADIO, MATERIAL CABO

PLASTICO, TIPO CABO ISOLADO

UNIDADE

32,90

164,50

445372

CIEV
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LATERAL, COMPRIMENTO 8
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32

ARAME SOLDA, MATERIAL
INDICADO ACO BAIXO TEOR
CARBONO, TIPO TUBULAR,
PROCESSO SOLDAGEM MIG
/IMAG, APLICACAO
CONSTRUCAO LEVE, DIAMETRO
0.80, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS SOLDAGEM: (30 A
250)AMPERESE (26 A 28) VOLTS

Complementar:

Arame solda, material indicado: ago
baixo teor carbono, tipo: tubular,
processo soldagem: mig,mag,
aplicacdo: construcdo leve, didmetro:
0.80 mm, 5 KG SEM GAS,
caracteristicas adicionais: soldagem:
(30 a250)amperes e (26 a 28) volts

UNIDADE

219,00

1.314,00

365465

CIEV

39

ARAME SOLDA, MATERIAL
INDICADO ACO CARBONO,
PROCESSO SOLDAGEM MIG
/MAG, DIAMETRO 0.80,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
AWS A5.18/79, CLASSE ER-70S-6

Descricdo Complementar:

Arame solda, material indicado: ago
carbono, processo soldagem: mig,
mag, didmetro: 0.80 mm, 5 KG,
caracteristicas adicionais: aws ab.
18,79, classe er-70s-6

UNIDADE

118,75

593,75

416542

CIEV

BARRA ACO, FORMATO SECAO
REDONDO, BITOLA 5/16,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
TREFILADO, MATERIAL ACO
SAE 1020

UNIDADE

8,83

44,15

370866

CIEV

35

BARRA CHATA, MATERIAL ACO
CARBONO, BITOLA 5/8 X 1/8,
COMPRIMENTO 6

UNIDADE

10

13,49

134,90

407001

CIEV

BARRA METAL FERROSO,
MATERIAL ACO CARBONO,
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FORMATO SECAO REDONDO,
COMPRIMENTO 6, DIAMETRO 1
/2, APLICACAO SERRALHERIA

BARRA
00000012,00 M

22,60

Estudo Técnico Preliminar

113,00

464713

CIEV

37

BLUSAO RASPA DE COURO ( EPI
), NOME BLUSAO - RASPA DE
COURO (EPI)

UNIDADE

10

39,52

395,20

112216

CIEV

38

BONE, MATERIAL CORPO BRIM,
MODELO TOUCA ARABE, COR
AZUL, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS FECHAMENTO
FRONTAL EM VELCRO

UNIDADE

20

8,50

170,00

400033

CIEV

39

BOTAO COMANDO

Descricao complementar:

Botdo Pulsador 3/2 vias— NF Codigo
Festo: 13022464 ou Similar
Caracteristicas:3 vias de trabalho; 2
posi¢des de comando; posi¢ao normal
fechada (NF); acionamento por bot&o
pulsador liso; reposicionamento por
mola pressdo de trabalho: de -0,95 a
+8 bar; vaz&o nominal: 80 [pm;
conexdes de engate rapido tipo quick
star, para tubos flexiveis montada
sobre base de fixag&o rapida no tampo
do painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas

Unid.

200,00

1.200,00

40975

CIEV

BOTAO COMANDO

Descrigcdo complementar:

Bot&o Giratorio com Trava 3/2 vias—
NF Codigo Festo: 13022465 ou
Similar ; Caracteristicas: 3 viasde
trabal ho; 2 posi¢fes de comando;
posicdo normal fechada (NF);
acionamento por bot&o seletor
giratorio; detente para travamento nas
2 posi¢oes; pressao de trabalho: de
-0,95 a +8 bar; vazéo nominal: 80
Ipm; conexdes de engate rapido tipo
quick star, paratubos flexives;
montada sobre base de fixagao répida

Unid.

75,00

450,00

40975

CIEV
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no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didatica),
sem o uso de ferramentas.
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41

BOTAO COMANDO

Descricdo complementar:

Bot&o de Emergéncia; Codigo Festo:
13022715 ou Similar ; Caracteristicas:
1 botdo tipo cogumelo com trava;
contatos. 1 NA + 1 NF; corrente: 5 A;
bornes de ligacao répida de cabos

el étricos para pinos do tipo banana;
montado em caixa pléstica para
acondicionamento no bastidor do
painel; cor: vermelha; Compativel
com Bancada didatica 14024001
Festo, fixagdo sem o uso de
ferramentas.

Unid.

100,00

300,00

40975

CIEV

42

BOTAO COMANDO

Descricdo complementar:

Botdo Giratorio com Trava 4/2 vias;
Codigo Festo: 13022476 ou Similar;
Caracteristicas: 4 vias de trabalho; 2
posi¢des de comando; acionamento
por bot&o seletor giratério e
servocomando; detente para
travamento nas 2 posi¢des; pressdo de
trabalho: de 2,8 a 8 bar; vazéo
nominal: 120 Ipm; conexdes de engate
répido tipo quick star, para tubos
flexiveis; equipada com silenciador no
portico de exaustdo para a atmosfera;
montada sobre base de fixagao répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o uso de ferramentas.

Unid.

100,00

600,00

40975

CIEV

BOTAO COMANDO

Descri¢cdo complementar:

Botéo Giratério com Trava 4/2 vias;
Cadigo Festo: 13022476 ou Similar;
Caracteristicas: 4 vias de trabaho; 2
posi¢des de comando; acionamento
por botdo seletor giratdrio e
servocomando; detente para
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travamento nas 2 posi¢des; pressdo de
trabalho: de 2,8 a 8 bar; vazéo
nominal: 120 Ipm; conexdes de engate
répido tipo quick star, para tubos
flexiveis; equipada com silenciador no
portico de exaustdo para a atmosfera;
montada sobre base de fixagado répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o uso de ferramentas.

Unid.

280,00

Estudo Técnico Preliminar

1.680,00

40975

CIEV

BOTAO COMANDO, NOME
BOTAO DE COMANDO

Descricao complementar:

Placa de Botbes de Comando Elétrico
— 2; Codigo Festo: 13022717 ou
Similar; Caracteristicas: 2 botdes lisos
de comando pulsador, na cor
vermelha, com reposicdo por molg;
contatos; 2 NA + 2 NF; 1 botdo
giratorio com trava, na cor preta;
contatos. 2 NA + 2 NF; corrente: 5 A;
bornes de ligacao répida de cabos

el étricos para pinos do tipo banana;
montada em caixa plastica para
acondicionamento no bastidor do
painel; Compativel com Bancada
didética 14024001 Festo, fixagdo sem
0 uso de ferramentas

Unid.

400,00

800,00

40975

CIEV

45

BROCA, MATERIAL ACO
RAPIDO, DIAMETRO 3/16,
APLICACAO PARA CENTRAR

Unid.

40

10,00

400,00

274499

CIEV

46

CABO ELETRICO COM
COMPLEMENTO PARA
DISTRIBUICAO

Descricao complementar:

Jogo de Cabos El étricos; Codigo
Festo: 13022500 ou Similar;
Caracteristicas: equipados com pinos
do tipo banana; jogo com 60 cabos,
sendo; 35 cabos vermelhos de 500
mm; 10 cabos vermelhos de 1000
mm; 10 cabos azuis de 500 mm; 5
cabos azuis de 1000 mm.

Jogo

1.000,00

3.000,00

22063

CIEV
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47

CABO ELETRICO COM
COMPLEMENTO PARA
DISTRIBUICAO, NOME CABO
ELETRICO COM COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Descricdo complementar:

Cabo de Ligagdo padrao Sydlink -
Codigo Festo 34031 ou Similar.
Comprimento 2,5m.

Unid.

50,00

Estudo Técnico Preliminar

300,00

22063

CIEV

CALIBRADOR ALARGADOR
TUBO, NOME CALIBRADOR
ALARGADOR TUBO

Complementar:

ALARGADOR FLANGEADOR DE
TUBO, NOME ALARGADOR
TUBO /8 A 3/4

Unid.

12,00

60,00

50768

CIEV

49

CALIBRE DE ALTURA
GRAMINHO, NOME CALIBRE DE
ALTURA ( GRAMINHO)

Descrigao complementar:

Calibre de altura graminho, calibre de
altura ( graminho) Tragador de altura
anal dgico é fabricado em ago inox,
oferecendo resisténcia e durabilidade.
Possui lupa de ampliagdo parafacilitar
aleitura e gjuste fino do cursor. Conta

com riscador com ponta de metal duro.

UNIDADE

801,56

801,56

9067

CIEV

50

CHAPA ACO, ESPESSURA 0,95,
COMPRIMENTO 2, LARGURA 1,
ACABAMENTO GALVANIZADA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CHAPA 20

Kg

108,25

541,25

441880

CIEV

51

CHAPA ACO, MATERIAL ACO
CARBONO, ESPESSURA 0,80,
COMPRIMENTO 1.500, LARGURA
1200, ACABAMENTO
GALVANIZADA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
GRAU ZC, APLICAGCAO

Unid.

20

60,00

1.200,00

314579

CIEV

55de 85



UASG 158394

ESTRUTURA EMBARCAGOES,
TIPO FINA, PESO 6,40, NORMAS
TECNICAS NBR 7008/03

Estudo Técnico Preliminar

52

CHAPA GALVANIZADA,
MATERIAL ZINCO,
COMPRIMENTO 2, LARGURA 1,
ESPESSURA 1,25 N° 18

UNIDADE

164,93

824,65

441982

CIEV

53

CHAVE ALLEN, MATERIAL ACO,
TRATAMENTO SUPERFICIAL
FOSFATIZADO, FORMATO
SEXTAVADO, MEDIDA
REFERENCIA 5MM

Unid.

10

70,00

700,00

234224

CIEV

CHAVE DE FENDA, MATERIAL
ACO CROMO VANADIO - DIM
17200-50CRV4, CABO

POL IPROPILENO SIMPLES,
TAMANHO 4 X 1/4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
HASTE NIQUELADA E CROMADA
/PONTA FOSFATIZADA, TIPO
PONTA FENDA CRUZADA

Unid.

10

10,00

100,00

388040

CIEV

55

CHAVE DE FENDA, MATERIAL
ACO CROMO VANADIO - DIM
17200-50CRV4, CABO
POLIPROPILENO SIMPLES,
TAMANHO 6 X 1/4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
HASTE NIQUELADA E CROMADA
/PONTA FOSFATIZADA, TIPO
PONTA FENDA CRUZADA

Unid.

10

10,00

100,00

388041

CIEV

56

CHAVE DE FENDA, MATERIAL
ACO CROMO VANADIO - DIM
17200-50CRV 4, CABO
POLIPROPILENO SIMPLES,
TAMANHO 4 X 1/4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
HASTE NIQUELADA E CROMADA
/PONTA FOSFATIZADA, TIPO
PONTA FENDA CRUZADA

Unid.

10

10,00

100,00

388040

CIEV

CHAVE DE FENDA, MATERIAL
ACO CROMO VANADIO - DIM
17200-59CR, CABO
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57

POLIPROPILENO SIMPLES,
TAMANHO 10 X 3/8,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
HASTE NIQUELADA E CROMADA
/PONTA FOSFATIZADA, TIPO
PONTA FENDA CRUZADA

UNIDADE

8,99

Estudo Técnico Preliminar

44,95

388044

CIEV

58

CHAVE DE FENDA, MATERIAL
CARBONO TEMPERADO, CABO
POLIPROPILENO, TAMANHO 6 X
250, TIPO PONTA CHATA

UNIDADE

11,88

59,40

405096

CIEV

59

CHAVE FIM DE CURSO

Descrig¢do complementar:

Chave Fim de Curso - Codigo festo
13022494 ou similar microrruptor fim
de curso contato comutador acionado
por rolete mecanico reposicionado por
mola corrente: 5 A bornes de ligagéo
répida de cabos €l étricos para pinos
do tipo banana montada sobre base de
fixacdo répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o uso
de ferramentas.

Unid.

20

200,00

4.000,00

41025

CIEV

60

CILINDRO GAS, MATERIAL
DESCARTAVEL, TIPO GAS
METIL ACETILENO
PROPADIENO, VOLUME 400,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CILINDRO DESCARTAVEL PARA
MACARICO PORTATIL

Unid.

20

60,00

1.200,00

441073

CIEV

61

CILINDRO PNEUMATICO

Descri¢do complementar:

Cilindro de DuplaAcdo - Cddigo
Festo: 13022463 ou similar avango e
retorno pneumaticos camisa de ago
inoxidavel e haste microrroletada
émbolo magnético para deteccao por
sensores sem contato fisico came de
acionamento em aluminio, montado
na ponta da haste amortecimento
regulével nas posicoes finais de curso
pressdo maxima de trabalho: 10 bar
conexdes de engate répido tipo quick

Unid.

200,00

1.000,00

36862

CIEV
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star, para tubos flexiveis montada
sobre base de fixagéo rapida no tampo
do painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o uso
de ferramentas.

Estudo Técnico Preliminar

62

CILINDRO PNEUMATICO

Cilindro de Simples Acéo - Cadigo
Festo 13022462 ou similar avanco
pneumético e retorno por mola camisa
de ago inoxidavel e haste

microrrol etada émbol o magnético
para deteccao por sensores sem
contato fisico came de acionamento
em aluminio, montado na ponta da
haste pressdo méxima de trabalho: 10
bar conexao de engate rapido tipo
quick star, paratubos flexiveis
montada sobre base de fixagao répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didatica),
sem o uso de ferramentas.

Unid.

200,00

600,00

36862

CIEV

63

COMANDO PARA
INTERLIGACAO DE RELE, NOME
COMANDO PARA
INTERLIGACAO DE RELE

Descri¢do complementar:

Placa de 2 Relés Auxiliares; Cadigo
Festo: 13022713 ou Similar;
Caracteristicas: 2 relés auxiliares; 4
contatos comutadores cada um; LEDs
indicadores de energizacdo das
bobinas; tensdo de operagéo: 24 Vcc;
corrente: 5 A; bornes de ligagéo
répida de cabos €l étricos para pinos
do tipo banana; montada em caixa
pl&stica para acondicionamento no
bastidor do painel; Compativel com
Bancada didética 14024001 Festo,
fixacdo sem o uso de ferramentas.

Unid.

280,00

560,00

14036

CIEV

COMANDO PARA
INTERLIGACAO DE RELE, NOME
COMANDO PARA
INTERLIGACAO DE RELE

58 de 85



UASG 158394

Descri¢cdo complementar:

Placa de 3 Relés Auxiliares; Cadigo
Festo: 13022714 ou Similar;
Caracteristicas: 3 relés auxiliares; 4
contatos comutadores cada um; LEDs
indicadores de energizagéo das
bobinas; tensdo de operagado: 24 Vcc;
corrente: 5 A; Bornes de ligacéo
répida de cabos el étricos para pinos
do tipo banana; montada em caixa
plastica para acondicionamento no
bastidor do painel; Compativel com
Bancada didética 14024001 Festo,
fixacdo sem o uso de ferramentas.

Unid.

300,00

Estudo Técnico Preliminar

600,00

14036

CIEV

65

COMPASSO, TIPO RETO,
MATERIAL ACO TEMPERADO,
CAPACIDADE ABERTURA 150,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PORCA AJUSTE RAPIDO COM
MOLA

UNIDADE

10

81,90

819,00

439991

CIEV

66

COMPONENTE ELETRONICO -
SENSOR INDICADOR DE
PRESENCA POR CELULA
INFRAVERMELHA

Descricao complementar:

Sensor de Proximidade Indutivo
Cadigo Festo 13022496, ou similar
distncia de sensorizacdo: 5 mm;
tensdo de alimentacdo: 10 a 30 Vcc;
fregiiéncia maxima: 800 Hz; sinal de
saida: 24 Vcc PNP; LED indicador de
operagdo; cabo elétrico equipado com
pinos do tipo banana: positivo:
vermelho, negativo: azul; saida PNP:
preto ;montada sobre base de fixagéo
répida no tampo do painel banco de
ensaio 14024001 Festo (Bancada
didética), sem o uso de ferramentas.

Unid.

130,00

780,00

97683

CIEV

67

COMPOSTO QUIMICO, OUTROS
COMPONENTES
PERFLUOROQUEROSENE,
APRESENTACAO LiQUIDO,
FORMULA QUIMICA CNF2N+2,
TEOR DE PUREZA P/
ESPECTROMETRIA DE MASSAS

LITRO

40

20,00

800,00

445580

CIEV
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Complementar:

QUEROSENE, COMPOSI CAO:
100% DESTILADO DE PETROLEO,
APLICAQAO:LIM PEZA EM
GERAL, PARA DILUI(;AO
PRODUTOS QUIMICOS,

Estudo Técnico Preliminar

69

CONTADOR PULSO BANCADA,
NOME CONTADOR DE PULSO DE
BANCADA

Descri¢cdo complementar:

Contador Digital - Cadigo Festo:
13022718 ou Similar; Caracteristicas:
contador predeterminador el etrénico;
registro de contagem de 3 digitos;
reposicao por sina elétrico e manual;
contato comutador; tenso de
operacdo: 24 Vcc; corrente: 5 A;
bornes de ligagao rapida de cabos

€l étricos para pinos do tipo banana;
montado em caixa pléstica para
acondicionamento no bastidor do
painel; Compativel com Bancada
didatica 14024001 Festo, fixagdo sem
0 uso de ferramentas.

Unid.

70,00

210,00

42560

CIEV

70

CORTADOR MANUAL TUBO,
NOME CORTADOR MANUAL DE
TUBO

Descricao complementar:
CORTADOR MANUAL TUBO,
NOME CORTADOR MANUAL DE
TUBO CANO DE COBRE A
ALUMINIO /8" a1.1/4” (3 mm a 32
mm) de didmetro.

Unid.

40,00

200,00

32638

CIEV

71

DISCO CORTE, MATERIAL
OXIDO ALUMINIO, DIAMETRO
177, ALTURA 3,17, DIAMETRO
FURO 22,20, VELOCIDADE
MAXIMA 8.600, TELA REFORCO
2, MATERIAL TELA NAILON,
APLICACAO CORTE DE METAIS
DE DUREZA NORMAL

UNIDADE

40

7,80

312,00

321134

CIEV
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72

DISCO CORTE, MATERIAL
OXIDO DE ALUMINIO E FIBRA
DE VIDRO, ALTURA 1/8,
DIAMETRO FURO 3/4,
VELOCIDADE MAXIMA 5.100,
APLICACAO INDUSTRIAL, TIPO
POLICORTE, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS TELA REFORCO EM
FIBRA DE VIDRO, DIAMETRO
EXTERNO 12

UNIDADE

10

21,90

Estudo Técnico Preliminar

219,00

312485

CIEV

73

DISCO DESBASTE, MATERIAL
OXIDO ALUMINIO, DIAMETRO 4
1/2, ALTURA 6, DIAMETRO FURO
12,7, VELOCIDADE MAXIMA
13.300, APLICACAO MATERIAL
FERROSO EM GERAL

UNIDADE

20

10,99

219,80

453795

CIEV

74

DISCO DESBASTE, MATERIAL
OXIDO ALUMINIO, DIAMETRO 7,
ALTURA 7/8, DIAMETRO FURO 1
/4, APLICACAO MATERIAL
FERROSO EM GERAL

UNIDADE

20

6,39

127,80

376305

CIEV

75

ELETRODO SOLDA, MATERIAL
INDICADO ACO CARBONO,
FORMA VARETA, DIAMETRO
2,50, COMPRIMENTO 350,
NORMAS TECNICAS AWS SFA 5.1
E 6013, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CILINDRICO E
REVESTIDO

LATA 5,00Kg

20

57,50

1.150,00

377785

CIEV

76

ELETRODO SOLDA, MATERIAL
INDICADO ACO CARBONO,
FORMA VARETA, DIAMETRO
2,50, COMPRIMENTO 350,
NORMAS TECNICAS AWS E 7018

LATA 5,00 KG

20

92,05

1.841,00

371871

CIEV

77

ELETRODO SOLDA, MATERIAL
INDICADO TUNGSTENIO,

FORMA VARETA, DIAMETRO
2,40, NORMAS TECNICAS EWTH-2

PACOTE 10,00
UN

120,00

240,00

371926

CIEV

78

ELETRODO SOLDA, MATERIAL
INDICADO TUNGSTENIO,

FORMA VARETA, DIAMETRO
3,20, NORMAS TECNICAS EWTH-2

PACOTE 10,00
UN

120,00

240,00

371927

CIEV
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79

FILTRO REGULADOR DE
PRESSAO,

Descri¢cdo complementar:

Unidade de conservacdo com filtro-
regulador de pressao, mandmetro e
vélvula de aberturae

fechamento. Cadigo Festo 13035136
ou compativel. Bloco distribuidor com
8 saidas - Cédigo Festo 13022750 ou
compativel Caracteristicas: elemento
filtrante, copo com protecéo metdlica,
com dreno manual, pressdo de
operacdo: de 0 a 12 bar, vazéo
nominal: 750 |pm, escala métrica: de
0a16 bar, escalainglesa: de 0 a220
psi, com vélvuladeslizante de
acionamento manual biestavel,
montada sobre base de fixagdo répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o uso de ferramentas,
Caracteristicas: bloco distribuidor
com 8 saidas com engate répido para
mangueira pneumatica TPU 4x075
mm, com auto retencéo, montada
sobre base de fixagdo rapida no tampo
do painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o uso
de ferramentas.

Unid.

270,00

1.620,00

38172

CIEV

80

FILTRO SECADOR, TIPO R22
COM CORRECAO DE ACIDEZ DO
GAS, APLICACAO AR
CONDICIONADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
2 CAPILAR, GAS REFRIGERANTE
R 22

Unid.

20

5,00

100,00

275059

CIEV

81

FILTRO SECADOR, TIPO R22
COM CORRECAO DE ACIDEZ DO
GAS, APLICACAO AR
CONDICIONADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
3 CAPILAR, GAS REFRIGERANTE
R 22

Unid.

20,00

100,00

275063

CIEV
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82

FILTRO SECADOR, TIPO R22
COM CORRECAO DE ACIDEZ DO
GAS, APLICACAO AR
CONDICIONADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
1 CAPILAR, GAS REFRIGERANTE
R 22

Unid.

20

5,00

Estudo Técnico Preliminar

100,00

275064

CIEV

83

FLANELA TECIDO, MATERIAL
FLANELA, COMPRIMENTO PECA
30, LARGURA PECA 90, COR
FUNDO AMARELA

UNIDADE

100

1,50

150,00

223534

CIEV

FRESA TOPO, MATERIAL ACO
RAPIDO, QUANTIDADE CORTE 2,
APLICACAO FRESAMENTO,
DIAMETRO FRESA 12, ALTURA
PARTE FRESAVEL 8

UNIDADE

10

50,00

500,00

358845

CIEV

85

FRESA TOPO, MATERIAL ACO
RAPIDO, QUANTIDADE CORTE 6,
DIAMETRO FRESA 25,
DIAMETRO HASTE 25, ALTURA
PARTE FRESAVEL 45

UNIDADE

10

200,00

2.000,00

456835

CIEV

86

GAS COMPRIMIDO, NOME
ACETILENO, ASPECTO FiSICO
INCOLOR, ODOR DE ALHO,
INFLAMAVEL, FORMULA
QUIMICA C2H2, MASSA
MOLECULAR 26,04, GRAU DE
PUREZA PUREZA MINIMA DE
99,8%, NUMERO DE REFERENCIA
QUIMICA CAS 74-86-2

METRO
cuBlico

40,00

200,00

456087

CIEV

87

GAS COMPRIMIDO, NOME
ARGONIO, ASPECTO FiSICO
INCOLOR, INODORO, FORMULA
QUIMICA AR, MASSA
MOLECULAR 39,94, GRAU DE
PUREZA PUREZA MINIMA DE
99,997%, NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA CAS 7440-
37-1

METRO
CUBICO

10

30,00

300,00

456250

CIEV

GAS COMPRIMIDO, NOME
DIOXIDO DE CARBONO,
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88

ASPECTO FiSICO INCOLOR,
INODORO, FORMULA QUIMICA
CO2, MASSA MOLECULAR 44,0,
GRAU DE PUREZA TEOR
MINIMO DE 99,90%, NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA CAS 124-
38-9

METRO
CUBICO

10

15,00

Estudo Técnico Preliminar

150,00

426556

CIEV

89

GAS COMPRIMIDO, NOME
OXIGENIO, ASPECTO FiSICO
INCOLOR, INODORO, FORMULA
QUIMICA 02, MASSA
MOLECULAR 31,99,
CARACTERISTICA ADICIONAL
USO INDUSTRIAL, NUMERO DE
REFERENCIA QUIMICA CAS 7782-
44-7

METRO
CUBICO

10,00

50,00

369771

CIEV

90

GRAXA, TIPO BASE OLEO
MINERAL, TIPO ESPESSANTE
LiTIO, PONTO GOTA 150, TIPO
ADITIVOS LUBRIFICANTE

Kg

50,00

100,00

452398

CIEV

91

GUARDA-PO, MATERIAL BRIM,
TAMANHO G, COR CINZA
CHUMBO, QUANTIDADE
BOLSOS 3, MODELO MANGAS
CURTAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CINTA REFORCO
NA CINTURA, PARTE TRASEIRA,
LOGOTIPO, QUANTIDADE
BOTOES 6, TIPO GOLA ESPORTE,
POSICAO BOLSOS 1 SUPERIOR
LADO ESQUERDO E 2
INFERIORES, TIPO USO
VESTUARIO PARA FINS
ESPECIAIS

UNIDADE

10

50,00

500,00

262912

CIEV

92

GUARDA-PO, MATERIAL BRIM,
TAMANHO M, COR CINZA
CHUMBO, QUANTIDADE
BOLSOS 3, MODELO MANGAS
CURTAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CINTA REFORCO
NA CINTURA, PARTE TRASEIRA,
LOGOTIPO, QUANTIDADE
BOTOES 6, TIPO GOLA ESPORTE,
POSICAO BOLSOS 1 SUPERIOR

LADO ESQUERDO E 2

UNIDADE

20

50,00

1.000,00

262913

CIEV
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INFERIORES, TIPO USO
VESTUARIO PARA FINS
ESPECIAIS

Estudo Técnico Preliminar

93

GUARDA-PO, MATERIAL BRIM,
TAMANHO P, COR CINZA
CHUMBO, QUANTIDADE
BOLSOS 3, MODELO MANGAS
CURTAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CINTA REFORCO
NA CINTURA, PARTE TRASEIRA,
LOGOTIPO, QUANTIDADE
BOTOES 6, TIPO GOLA ESPORTE,
POSICAO BOLSOS 1 SUPERIOR
LADO ESQUERDO E 2
INFERIORES, TIPO USO
VESTUARIO PARA FINS
ESPECIAIS

UNIDADE

10

50,00

500,00

263179

CIEV

94

GUARDA-PO, MATERIAL BRIM,
TAMANHO XG, COR CINZA
CHUMBO, QUANTIDADE
BOLSOS 3, MODELO MANGAS
CURTAS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS CINTA REFORCO
NA CINTURA, PARTE TRASEIRA,
LOGOTIPO, QUANTIDADE
BOTOES 6, TIPO GOLA ESPORTE,
POSICAO BOLSOS 1 SUPERIOR
LADO ESQUERDOE 2
INFERIORES, TIPO USO
VESTUARIO PARA FINS
ESPECIAIS

UNIDADE

50,00

250,00

262915

CIEV

95

ISOLANTE TERMICO,
APLICACAO TUBO DIAMETRO
EXTERNO 168,30MM, FORMATO
TUBO BI-PARTIDO, MATERIAL
SILICATO CALCIO, DIAMETRO
NOMINAL 152, ESPESSURA 76,
COMPRIMENTO 914

Complementar: 50 metros

Unid.

150,00

150,00

319357

CIEV

96

JOGO CHAVE, MATERIAL ACO
CROMO VANADIO,
QUANTIDADE PECAS7,
COMPONENTES PUNGCOES,SACA-
PINOS CONICO,TALHADEIRA,

JOGO

163,84

163,84

445390

CIEV
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NIQUELADO
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97

LAMINA SERRA MANUAL,
MATERIAL ACO RAPIDO,
QUANTIDADE DENTES 32
DENTES POR POLEGADA,
LARGURA 1/2°, COMPRIMENTO
12", CARACTERISTICAS
ADICIONAIS BI-METALICA

UNIDADE

60

5,84

350,40

288527

CIEV

98

LAMINA SERRA, MATERIAL
ACO RAPIDO, COMPRIMENTO 12,
LARGURA 1/2, APLICAGAO
SERRAR METAIS

UNIDADE

50

120,00

6.000,00

313532

CIEV

99

LENTE INDUSTRIAL /
SEGURANCA, MATERIAL VIDRO,
COR INCOLOR, APLICAGAO
MASCARA SOLDADOR,
COMPRIMENTO 110, FORMA
RETANGULAR, LARGURA 50

UNIDADE

40

0,72

28,80

288546

CIEV

100

LENTE INDUSTRIAL /
SEGURANCA, MATERIAL VIDRO,
COR VERDE ESCURO,
TONALIDADE 10,

COMPRIMENTO 110, LARGURA 50

UNIDADE

20

2,69

53,80

345136

CIEV

101

LENTE INDUSTRIAL /
SEGURANCA, MATERIAL VIDRO,
COR VERDE, APLICACAO
MASCARA SOLDADOR,
COMPRIMENTO 110, FORMA
RETANGULAR N° 12, LARGURA
50

UNIDADE

20

1,39

27,80

343414

CIEV

102

LENTE INDUSTRIAL /
SEGURANCA, MATERIAL VIDRO,
COR VERDE, APLICACAO
MASCARA SOLDADOR,
COMPRIMENTO 108, FORMA
RETANGULAR N° 14, LARGURA
50

UNIDADE

10

1,39

13,90

343417

CIEV

LIMA CHATA, TIPO BASTARDA,
COMPRIMENTO 12, USO
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DESBASTE RAPIDO, MATERIAIS
FERROSOS/NAO FERROSOS,
APLICACAO LIMAGEM
FERRAMENTAS MECANICAS E
FERRAMENTARIA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
AMBASAS FACES COM PICADO
DUPLO E CANTOS COM PICA-

UNIDADE

15

34,18

Estudo Técnico Preliminar

512,70

225673

CIEV

104

LIMA MANUAL, TIPO
BASTARDA, FORMATO MEIA-
CANA, COMPRIMENTO 12,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

15

27,17

407,55

322598

CIEV

105

LIMA MANUAL, TIPO
BASTARDA, FORMATO
QUADRADA, COMPRIMENTO 10,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

15

43,20

648,00

335953

CIEV

106

LIMA MANUAL, TIPO
BASTARDA, FORMATO
REDONDA, COMPRIMENTO 10,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

15

19,95

299,25

237425

CIEV

107

LIMA MANUAL, TIPO
BASTARDA, FORMATO
TRIANGULAR, COMPRIMENTO
10", CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM PICADO
DUPLO

UNIDADE

15

11,69

175,35

237779

CIEV

108

LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO FACA,
COMPRIMENTO 4,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CABO PLASTICO
EMBORRACHADO

UNIDADE

10

10,51

105,10

447865

CIEV

109

LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO FACA,
COMPRIMENTO 8,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CABO PLASTICO
EMBORRACHADO

UNIDADE

10

14,96

149,60

447862

CIEV
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LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO MEIA-CANA,
COMPRIMENTO 10,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

10

16,95

Estudo Técnico Preliminar

169,50

335951

CIEV

111

LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO QUADRADA,
COMPRIMENTO 107,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

10

23,98

239,80

237426

CIEV

112

LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO REDONDA,
COMPRIMENTO 107,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

10

10,51

105,10

237778

CIEV

113

LIMA MANUAL, TIPO MURCA,
FORMATO TRIANGULAR,
COMPRIMENTO 107,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM PICADO DUPLO

UNIDADE

10

15,43

154,30

237780

CIEV

114

LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL
RASPA DE COURO, TAMANHO
GRANDE, TAMANHO CANO
LONGO

UNIDADE

20

8,72

174,40

368228

CIEV

115

LUVA PROTECAO, MATERIAL
100% FIBRA ARAMIDA,
TAMANHO MEDIO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PIGMENTADA PVC, PUNHO
ELASTICO

PAR

20

7,00

140,00

410631

CIEV

116

LUVA SEGURANCA, MATERIAL
TRICOTADA 4 FIOS ALGODAO,
TAMANHO UNICO, APLICACAO
PROTECAO INDIVIDUAL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
70% ALGODAO 30% POLIESTER,
MODELO PIGMENTADA PVC NA
PALMA

UNIDADE

80

2,65

212,00

355664

CIEV
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MACARICO CORTE, TIPO GAS
OXIGENIO E ACETILENO,
TEMPERATURA CHAMA ATE
3.100, CAPACIDADE CILINDRO
OXIGENIO 10 M3/ ACETILENO 9
M3, TIPO CHAMA OXIDANTE,
APLICAGAO SOLDA EM ACO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
CORPO FORJADO / VALVULA DE
RETROCESSO DE CHAMA

UNIDADE

200,00

Estudo Técnico Preliminar

200,00

354781

CIEV

118

MANGUEIRA HIDRAULICA

Descrigdo complementar:

Mangueira Hidraulica D:1500 MM
NG4 (Cadigo Festo 159386) ou
compativel com engate rapido fémea
anti-vazamento, com comprimento de
1500 mm Compativel com bancada
didatica Hidraulica/ Eletrohidréulica -
Banco de Ensaio: 13024548 FESTO.
Possibilitando a montagem sobre base
com conexdes de engate rapido macho
aprova de vazamentos e saida para
frente, com dispositivos de fixagdo
répida sobre o painel sem auxilio de
ferramentas. Pressdo méxima de
operacao de 160 bar.

Unid.

800,00

4.800,00

38920

CIEV

119

MANGUEIRA HIDRAULICA
Descrigao complementar:

Mangueira Hidraulica D:600 MM
NG4 (Cadigo Festo 152960) ou
compativel, com engate rapido fémea
anti-vazamento, com comprimento de
600 mm Compativel com bancada
didética Hidraulica/ Eletrohidraulica -
Banco de Ensaio: 13024548 FESTO.
Possibilitando a montagem sobre base
com conexdes de engate rapido macho
aprova de vazamentos e saida para
frente, com dispositivos de fixagdo
répida sobre o painel sem auxilio de
ferramentas.Pressdo maxima de
operacao de 160bar.

Unid.

10

720,00

7.200,00

38920

CIEV

MANGUEIRA HIDRAULICA
Descricao complementar:
MangueiraHidraulica 1000 MM NG4
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(Cddigo Festo 152970) ou compativel,
com engate rapido fémea anti-
vazamento, com comprimento de
1000 mm Compativel com bancada
didatica Hidraulica/ Eletrohidraulica -
Banco de Ensaio: 13024548 FESTO.
Possibilitando a montagem sobre base
com conexdes de engate répido macho
aprova de vazamentos e saida para
frente, com dispositivos de fixag@o
répida sobre o painel sem auxilio de
ferramentas. Pressdo méxima de
operacdo de 160 bar.

Unid.

600,00

Estudo Técnico Preliminar

3.600,00

38920

CIEV

121

MARTELO, MATERIAL ACO
CROMO VANADIO, MATERIAL
CABO MADEIRA, PESO 500, TIPO
BOLA, ACABAMENTO CORPO
FOSFATIZADO

Unid.

10

20,00

200,00

253741

CIEV

122

MARTELO, MATERIAL ACO
CROMO VANADIO, MATERIAL
CABO MADEIRA, PESO 200, TIPO
BOLA, ACABAMENTO CORPO
FOSFATIZADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
EXTREMIDADESLIXADAS;
SISTEMA SEGURANGCA NA
FIXACAO, COMPRIMENTO 280

Unid.

10

15,00

150,00

251706

CIEV

123

MARTELO, MATERIAL ACO
CROMO VANADIO, MATERIAL
CABO MADEIRA, TIPO BOLA,
TAMANHO 350, ACABAMENTO
CORPO FOSFATIZADO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
EXTREMIDADES LIXADAS,
TRATAMENTO TERMICO, COM
CABO

UNIDADE

66,90

334,50

357226

CIEV

124

MESA DESEMPENO, MATERIAL
GRANITO PRETO, DIMENSOES
0,63 X 0,63 X 12,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
LAPIDADA, PLANEZA DIN 876,
CLASSE 00 E 3 PONTOS DE

UNIDADE

1.857,00

1.857,00

303333

CIEV
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126

OCULOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL, MATERIAL
ARMACAO ABS, MATERIAL
LENTE RESINA, TIPO LENTE 3D
COM CONTROLE - VR BOX 2.0.,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM TELA ENTRE 4,7~6,0
POLEGADAS FUNGCAO TV
BOXRE

UNIDADE

100

4,00

400,00

440558

CIEV

127

OCULOS PROTECAO, MATERIAL
ARMAGCAO POLICARBONATO,
TIPO PROTECAO LATERAL
/FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-
RISCO, COR LENTE INCOLOR,
APLICACAO PROTECAO GERAL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
COM HASTE DOBRAVEL E
REGULAVEL

UNIDADE

11,90

952,00

450515

CIEV

OLEO LUBRIFICANTE, USO
INDUSTRIAL, TIPO MINERAL,
CLASSIFICACAO ATF,
VISCOSIDADE A SUFIXO A

Complementar:

MICRO-OLEO LUBRIFICANTE
20L — Cor: &mbar;

- Odor: agradavel;

- Densidade: 0,788 a60° F (15,5°
C); - Viscosidade: 2,2

cSt (centiStokes) equivalente a 10,5
SUS (viscosidade segundo Saybolt)
a 22,2°C (72°); - Lubrificagdo: 680 kg
(1500 Ibs) de pressdo; - Ponto

de fulgor: minimo 53° (C127°
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F) Vaso Aberto de Toledo; -
Porcentagem voléatil max.: 85% do
peso do petrdleo destilado; - Ponto
defluidez: -73° C (-100°

F) Excelente estabilidade em

baixa temperatura; - Média

de evaporacdo: 0,7 (gua=1);

- Cobertura: 85 a 100 m2 por litro
(3.500 a 4.000 pés quadrados

por galdo americano); - Ponto

inicial de ebulicdo: 173° C (343° F);
- Peso cobertura aplicada: 8 x 10-3 kg
por m2 (1,7 x 10-3 Ibs por

pé quadrado); - Espessura

da cobertura aplicada: 0,010

mm (0,0004"") em média; -

Rigidez dielétrica: 18.000 V

com afastamento de 2,54

mm (0,100""); - Resisténciaa
umidade: De acordo com Norma
ASTM-D 655. Nao apresenta
ferrugem apds 1.000 horas; -
Resisténcia ao Salt Spray: De acordo
com NormaASTM-B117. Ndo
apresenta ferrugem apos 48

horas; Protecdo em ambiente
fechado: Até 1 ano; - Protegdo em
ambiente aberto: Reaplicar de acordo
com a Necessidade;

GALAOS5L

657,00

Estudo Técnico Preliminar

1.314,00

463190

CIEV

129

OLEO LUBRIFICANTE, USO
INDUSTRIAL, TIPO MINERAL,
CLASSIFICACAO ATF,
VISCOSIDADE A SUFIXO A

Complementar:

OLEO LUBRIFICANTE, ORIGEM:
SINTETICO, VISCOSIDADE:1SO
VG 68, USO:SERVICO GRAFICO

LITRO

40

15,00

600,00

463190

CIEV

130

PADRAO REFERENCIA, TIPO*
GLICERINA, APRESENTACAO*
EM PIRIDINA, CONCENTRACAO*
500

Descri¢do complementar:
GLICERINA, NOME

MONOESTEARATO DE
GLICERINA IUPAC: PROPANO

UNIDADE

40

8,00

320,00

408146

CIEV
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1,2,3- TRIOL

Unidade: LITRO
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131

PAQUIMETRO UNIVERSAL,
MATERIAL ACO INOXIDAVEL
TEMPERADO, CAPACIDADE 200,
APLICACAO MEDICAO DE
PROFUNDIDADE,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
RESOLUGCAO 0,02 MM, CURSOR E
IMPULSOR FEITOSEM ACO

UNIDADE

10

170,00

1.700,00

327327

CIEV

132

PAQUIMETRO UNIVERSAL,
MATERIAL ACO INOXIDAVEL,
CAPACIDADE 200 MM - 8,
APLICACAO MEDICAO EXTERNA
/INTERNA PROFUNDIDADE E
RESSALTOS, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS ESCALA DE 0,05
MM X 6

UNIDADE

10

200,00

2.000,00

251590

CIEV

133

PECAS E ACESSORIOS SOLDA,
TIPO SUPORTE METALICO COM
RODIZIO, APLICACAO BOX DA
CORTINA DE SOLDAGEM

Descricdo complementar:
Pecas e acessorios soldaTochaMIG
150 A, com 3,0 m, TMV 153

UNIDADE

311,88

623,76

459762

CIEV

134

PECAS E ACESSORIOS SOLDA,
TIPO SUPORTE METALICO COM
RODIZIO, APLICACAO BOX DA
CORTINA DE SOLDAGEM

Descri¢cdo complementar:
Pecas e acessorios soldaTocha TIG
TTV 200 A, com4,0m

UNIDADE

311,88

623,76

459762

CIEV

135

PERNEIRA, MATERIAL RASPA
DE COURO AO CROMO,
COMPRIMENTO 40, APLICACAO
EPI - EQUIPAMENTO DE
PROTECAO INDIVIDUAL,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PRESILHAS E HASTE DE
SUSTENTACAO

PAR 2,00 UN

20

28,99

579,80

323091

CIEV
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PRODUTO CONCENTRADO -
LIMPEZA VEICULO
AUTOMOTIVO, TIPO VASELINA
LIQUIDA

EMBALAGEM
500 ML

80

25,00

2.000,00

421259

CIEV

137

PROTETOR AURICULAR, TIPO
CONCHA PLUGUE, MATERIAL
SILICONE, MATERIAL HASTE
PLASTICO FLEXIVEL, TAMANHO
UNICO

PAR

80

1,98

158,40

399937

CIEV

138

QUADRO DISTRIBUIGAO, NOME
QUADRO DE DISTRIBUICAO

Descricdo complementar:
Distribuidor Elétrico ; Codigo Festo:
13022730 ou Similar; Caracteristicas:
duas linhas de distribui¢éo; 6 bornes
paraalinha positiva (vermelha); 6
bornes para a linha negativa (azul); 8
indicadores luminosos; 1 sinalizador
sonoro; bornes de ligagdo rapida de
cabos €l étricos para pinos do tipo
banana; montado em caixa pléstica
para acondicionamento no bastidor do
painel; Compativel com Bancada
didética 14024001 Festo, fixagdo sem
0 uso de ferramentas.

Unid.

200,00

600,00

41599

CIEV

139

REBITE POP, MATERIAL ACO
INOXIDAVEL, TIPO COMUM,
TIPO ABA ABAULADO,
DIAMETRO CORPO 1/8,
COMPRIMENTO 1/2

CAIXA C/100
UN

25,64

51,28

321324

CIEV

140

REBITE POP, MATERIAL
ALUMINIO, TIPO ANELADO,
TIPO ABA ABAULADO,
DIAMETRO CORPO 3,20,
COMPRIMENTO 6,5, MATERIAL
CORPO ALUMINIO, MATERIAL
PINO ACO CARBONO

CAIXA C/100
UN

75,90

151,80

269710

CIEV

141

REBITE POP, MATERIAL FERRO,
TIPO BATER, DIAMETRO CORPO
3/16, COMPRIMENTO 1/2, TIPO
CABECA CHATA

CAIXA C/100
UN

39,42

78,84

395890

CIEV
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ROLETE DE ROLAMENTO

Descri¢cdo complementar:

Rolete Mecanico 3/2 vias— NF
Caodigo Festo: 13022468 ou Similar;
Caracteristicas: 3 vias de trabaho; 2
posi¢des de comando; posi¢&o normal
fechada (NF); acionamento por rolete
mecéni co; reposicionamento por
mola; pressdo de trabalho: de-0,95 a
+8 bar; vazéo nominal: 80 Ipm;
conexdes de engate rapido tipo quick
star, para tubos flexiveis; montada
sobre base de fixagdo rapida no tampo
do painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas.

Unid.

100,00

600,00

16047

CIEV

143

ROLETE DE ROLAMENTO

Descrigcdo complementar:

Rolete Escamoteavel (Gatilho) 3/2
vias — NF Cadigo Festo: 13022469 ou
Similar; Caracteristicas: 3 vias de
trabal ho; 2 posic6es de comando;
posi¢do normal fechada (NF)
acionamento por rolete escamoteavel
(gatilho); reposicionamento por mola;
pressdo de trabalho: de -0,95 a +8 bar;
vazdo nominal: 80 |pm ; conexdes de
engate rapido tipo quick star, para
tubos flexiveis; montada sobre base de
fixacao répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas.

Unid.

100,00

600,00

16047

CIEV

144

SENSOR SISTEMA SEGURANCA,
NOME SENSOR PARA SISTEMA
DE SEGURANCA MAGNETI

Descricdo complementar:

Sensor de Proximidade Magnético -
Caodigo Festo: 13022499 ou Similar;
sensorizagao de émbol os magnéticos
de cilindros, sem contato fisico;
contato tipo reed switch; tensdo de
comutagdo: de 12 a 27 Vcgc;
intensidade de corrente maxima: 500

Unid.

200,00

1.200,00

89249

CIEV
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Ma; freqliéncia méaxima: 800 Hz; sinal
de saida: de 12 a 27 VVcc PNP; LED
indicador de operacao; cinta para
fixac&o no corpo de cilindros com
émbolo magnético, cabo elétrico
equipado com pinos do tipo banana:
positivo: vermelho, negativo: azul,
saida PNP: preto. O sensor é
fornecido com suporte para fixagéo
nos cilindros.

Estudo Técnico Preliminar

145

SENSOR, NOME SENSOR

Descricao complementar:

Sensor de Proximidade Capacitivo
Cadigo Festo: 13022497 ou Similar
distncia de sensorizacdo: 50 mm
tensdo de alimentacdo: 10 a30 Ve
fregiiéncia maxima: 100 Hz; sinal de
saida: 24 Vcc PNP; LED indicador de
operagao; cabo elétrico equipado com
pinos do tipo banana: positivo:
vermelho; negativo: azul; saida PNP
(0): pretosaida NPN (1): verde;
montada sobre base de fixacdo répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o uso de ferramentas

Unid.

130,00

780,00

150213

CIEV

147

TALHADEIRA, MATERIAL ACO
CROMO VANADIO, TIPO
OCTOGONAL, COMPRIMENTO
TOTAL 150, COMPRIMENTO
PONTA 15, ALTURA 15

UNIDADE

39,90

199,50

CIEV
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TARUGO, MATERIAL ACO
INOXIDAVEL 304L, FORMATO
REDONDO, DIAMETRO 31,75,
COMPRIMENTO 6000,
APLICACAO LABORATORIO EM
MAQUINA DE ENSAIO E
SIMULACAO DE

UNIDADE

1.200,00

Estudo Técnico Preliminar

1.200,00

232920

CIEV

149

TARUGO, MATERIAL ALUMINIO,
FORMATO REDONDO,
DIAMETRO 2, COMPRIMENTO
100, APLICACAO USO
LABORATORIAL, NORMAS
TECNICAS NBR 5595

UNIDADE

320,00

1.600,00

291673

CIEV

150

TARUGO, MATERIAL BRONZE,
DIAMETRO 38, FORMATO SECAO
CIRCULAR

BARRA 6 M

110,00

550,00

252862

CIEV

151

TARUGO, MATERIAL COBRE,
DIAMETRO 1, COMPRIMENTO
100, FORMATO SECAO CIRCULAR

UNIDADE

440,00

2.200,00

271183

CIEV

152

TEMPORIZADOR, NOME
TEMPORIZADOR
Descri¢cdo complementar:

Placa de Temporizadores - Cadigo
Festo: 13022732 ou Similar;
Caracteristicas: 2 relés temporizadores
com temporizagdo no acionamento;
faixade gjuste: de 0 a 20 s; contatos: 1
NA + 1 NF; tenso de operacéo: 24
\/cc; corrente: 5 A; bornes de ligagdo
répida de cabos €l étricos para pinos
do tipo banana; montada em caixa
plastica para acondicionamento no
bastidor do painel; Compativel com
Bancada didética 14024001 Festo,
fixacdo sem o uso de ferramentas.

Unid.

70

2,00

140,00

150953

CIEV

153

TESOURA FUNILARIA,
MATERIAL CABO ACO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARA CHAPA DEATE 3/16" E
DUREZA 35 HRC, MATERIAL
CORPO FERRO FUNDIDO
NODULAR, MATERIAL LAMINA

UNIDADE

26,90

26,90

300929

CIEV
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ACO, TIPO ACIONAMENTO
ALAVANCA / MANUAL,
COMPRIMENTO LAMINA 290,
COMPRIMENTO CABO 700

Estudo Técnico Preliminar

154

TESOURA FUNILARIA,
MATERIAL CABO
EMBORRACHADO, TIPO CORTE
RETO, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS TIPO FUNILEIRO,
REFORCADA E COM MOLA
RETORNO, TAMANHO 12,
MATERIAL CORPO ACO
CROMOVANADIO, MATERIAL
LAMINA ACO CROMOVANADIO,
TIPO ACIONAMENTO
ALAVANCA / MANUAL

UNIDADE

67,30

336,50

436421

CIEV

155

TESOURA FUNILARIA,
MATERIAL ESTRUTURA ACO,
MATERIAL CABO PVC
INJETADO, TIPO CORTE RETO E
CURVAS AMPLAS,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS
PARA CHAPA DE ATE 1MM,
TAMANHO 10

UNIDADE

68,80

344,00

297297

CIEV

156

TINTA INDUSTRIAL, TIPO
TRACAGEM EM METAIS,
APLICACAO RISCAR ESTAMPAS
OU DESENHOS NA USINAGEM,
COR AZUL

GALAO3,6L

18,90

37,80

449836

CIEV

157

TUBO COBRE, NOME TUBO DE
COBRE

Descri¢cdo complementar:

TUBO CAPILAR, MATERIAL
COBRE, DIAMETRO 0,69,
APLICAGCAO AR CONDICIONADO

METRO

50

15,00

750,00

75450

CIEV

158

TUBO DE COBRE PARA FIM
ELETRICO, NOME TUBO DE
COBRE PARA FIM ELETRICO
Descricdo Complementar:

PARA INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO 5/8

Metro

50

30,00

1.500,00

64467

CIEV
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159

TUBO DE COBRE PARA FIM
ELETRICO, NOME TUBO DE
COBRE PARA FIM ELETRICO

Complemento: PARA
INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO 3/8

Metro

50

30,00

Estudo Técnico Preliminar

1.500,00

64467

CIEV

160

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descricao complementar:

Vavulade Simples Piloto 5/2 vias,
retorno por mola- Caédigo Festo:
13022477 ou similar 5 vias de
trabalho 2 posi¢les de comando
acionamento pneumatico por pressao
piloto direta retorno por mola presséo
de trabalho: de 0 a 10 bar vazéo
nominal: 500 |pm

Unid.

420,00

2.100,00

39373

CIEV

161

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descricdo complementar:
Eletrovdvula Direcional de 5/2 vias
(tipo meméria) Caédigo Festo:
13022492 ou similar 5 vias de
trabalho 2 posi¢Bes de comando
acionamento por duplo
servocomando, duplo piloto e
solendides de 24 Vcc  possibilidade
de acionamento manual de
emergéncia LEDs indicadores de
operacao cabos el étricos equipados
com pinos do tipo banana pressao de
operacdo: de 1,5 a 8 bar vazéo
nominal: 500 Ipm conexdes de engate
répido tipo quick star equipada com
silenciadores nos porticos de exaustao
para a atmosfera montada sobre base
de fixagao répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o uso
de ferramentas.

Unid.

300,00

1.800,00

39373

CIEV
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162

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descrigdo complementar:
VavulaAlternadora OU - Cédigo
festo 13022481 ou similar pressdo de
trabalho: de 1 a 10 bar vaz&o nominal:
500 |pm temperatura de trabalho: de
-10 a +60°C conexdes de engate
répido tipo quick star, paratubos
flexiveis montada sobre base de
fixacdo répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas.

Unid.

250,00

Estudo Técnico Preliminar

1.250,00

39373

CIEV

163

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descricdo complementar:

\V8vula de Simultaneidade —

E, Codigo festo 13022482 ou
similar pressdo de trabalho: de 1 a 10
bar vaz&o nominal: 550 |pm
temperatura de trabalho: de -10 a +60°
C conexdes de engate rpido tipo
quick star, para tubos flexiveis
montada sobre base de fixagdo répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o uso de ferramentas.

Unid.

250,00

1.250,00

39373

CIEV

164

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descrigcdo complementar:
Eletrovalvula Direcional 3/2 vias

NF Codigo festo 13022490 ou
similar 3 vias de trabalho 2 posi¢des
de comando normal fechada NF
acionamento por servocomando,
simples piloto e solendide de 24

\cc retorno por mola possibilidade
de acionamento manual de
emergéncia LED indicador de
operagdo cabo elétrico equipados com
pinos do tipo banana pressao de
operacdo: de 1,5 a8 bar vazéo
nominal: 500 Ipm conexdes de engate
rapido tipo quick star equipada com

Unid.

300,00

1.500,00

39373

CIEV
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silenciador no portico de exaustéo
para a atmosfera montada sobre base
de fixagao répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o uso
de ferramentas
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165

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descricdo complementar:
Vavulade Duplo Piloto 3/2 vias—
NF; Cadigo Festo: 13022472 ou
Similar; Caracteristicas: 3 vias de
trabal ho; 2 posi¢fes de comando;
acionamento por pulso de pressdo
piloto direta, de ambos os lados;
acionamento manual auxiliar;
comportamento de meméria (bi-
estavel); pressao de trabalho: de 0 a
10 bar; vazéo nominal: 600 Ipm;
conexdes de engate répido tipo quick
star, para tubos flexiveis; equipada
com silenciadores nos porticos de
exaustdo para a atmosfera; montada
sobre base de fixagdo rapida no tampo
do painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o0 uso
de ferramentas.

Unid.

170,00

510,00

39373

CIEV

166

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descri¢cdo complementar:

Vavula Temporizadora 3/2 vias— NF;
Cadigo Festo: 13022474 ou Similar;
Caracteristicas: 3 vias de trabalho; 2
posic¢des de comando; posi¢éo normal
fechada (NF); acionamento
pneumético por pressao piloto direta;
retorno por mola; bot&o de regulagem
com escala graduada; ajuste manual
progressivo de 0 a 30 segundos,
pressdo de trabalho: de 0 a 10 bar;
pressdo de pilotagem: de 1,5 a 10 bar;
vazdo nominal: 600 I[pm; conexdes de
engate rapido tipo quick star, para
tubos flexiveis; equipada com
silenciador no pértico de exaustéo

Unid.

100,00

300,00

39373

CIEV
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para a atmosfera; montada sobre base
de fixagao répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o uso
de ferramentas.

Estudo Técnico Preliminar

167

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descri¢cdo complementar:

Vavulade Simples Piloto 3/2 vias—
NF Codigo Festo: 13022470 ou
Similar Caracteristicas: 3 vias de
trabalho; 2 posi¢des de comando
posicao normal fechada (NF);
acionamento por pressdo piloto direta;
reposicionamento por mola; pressao
de trabalho: de-0,95 a +10 bar; vazéo
nominal: 500 |pm; conexdes de engate
répido tipo quick star, para tubos
flexiveis; equipada com silenciador no
portico de exaustao para a atmosfera;
montada sobre base de fixagao répida
no tampo do painel banco de ensaio
14024001 Festo (Bancada didética),
sem o uso de ferramentas.

Unid.

150,00

450,00

39373

CIEV

168

VALVULA DE COMANDO
HIDRAULICO

Descrigao complementar:
VVavuladirecional 5/2 vias acionada
por duplo piloto pneumético Codigo
Festo: 3022478 ou similar, 5 vias de
trabalho 2 posi¢les de comando
acionamento por pulso de pressio
piloto direta, de ambos os lados
acionamento manual auxiliar
comportamento de memoria (bi-
estével) pressdo de trabalho: de 0 a 10
bar vazéo nominal: 600 |pm conexdes
de engate répido tipo quick star, para
tubos flexiveis equipada com
silenciadores nos porticos de exaustéo
para a atmosfera, montada sobre base
de fixagdo répida no tampo do

painel banco de ensaio 14024001
Festo (Bancada didética), sem o uso
de ferramentas.

Unid.

300,00

1.800,00

39373

CIEV
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169

VALVULA REGULADORA DE
VAZAO

Descric¢do complementar:

\/ dvula Reguladora de Fluxo
Unidirecional Cadigo festo 13022480
ou similar estrangulamento em uma
Unica direcéo retencao incorporada
para permitir retorno livre gjuste
manual progressivo por meio de
parafuso de cabega recartilhada
pressdo de trabalho: de 0 a 10 bar
vazdo nominal: de 0 a86 Ipm na
direcdo regulavel 114 Ipm na direcéo
livre, conexdes de engate répido tipo
quick star, para tubos flexiveis.

Unid.

10

250,00

Estudo Técnico Preliminar

2.500,00

39322

CIEV

170

VARETA SOLDA, MATERIAL 99%
COBRE, DIAMETRO 2,4,
COMPRIMENTO 0,9, TIPO
COBREADO, APLICACAO SOLDA
TIG

Descrigdo Complementar:
Vareta para Solda TIG 3,2mm ER70S-
35KG

CAIXA 5,00 Kg

105,00

525,00

268728

CIEV

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 200.873,00

Conforme Tabela no item 7, o valor total é de 200873,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Ndo se aplica.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao se aplica

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

PAC/PGC 2022021 Campus Lagarto.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Campus Lagarto

Os materiais e equipamentos solicitados sdo necessarios para equipar o laboratério voltado as
disciplinas. Eletricidade, Circuitos Digitais, Eletrénica, Refrigeracdo, Soldagem, Praticas
Profissionais, Tecnologia Mecénica | e Il, Elementos de Mé&qguinas, Metrologia, Desenho,
Hidropneumatica e Projetos Integradores, aém de equipamentos de protecdo individual, uma
vez que o campus Lagarto se encontra com defasagem bens de consumo, ferramentas e
equipamentos para a realizac8o das aulas praticas requeridas a formagao técnica.

Atualmente, o Campus Lagarto, possui 0 Curso Técnico em Eletromecanica nas modalidades
integrado e subsequente, curso técnico em Automacao industrial na modalidade integrado, curso
superior em Engenharia Elétrica e curso superior de tecnologia em Automacdo Industrial. Na
matriz curricular dos cursos estdo determinadas aulas praticas paras as disciplinas de
Refrigeracdo, Elementos de Méaquinas, Eletricidade, Metrologia Tecnologia Mecanica | e I,
Fundamentos da Eletronica, Automacdo Industrial, Hidropneumética, Maquinas Térmicas,
Magquinas Elétricas. Estas disciplinas sdo fundamentais para a consolidagéo do aprendizado no
curso, mas no momento ndo ha defasagem em equipamentos basicos, nem componentes e
consumivels, temos um déficit nas aulas préticas. N&o se consegue visualizar um profissional na
area de mecénica ou eletricidade/eletrénica com énfase em manutencdo sem esta formacéo
prética.

Um laborat6rio bem equipado, € fundamental também a pesguisa e extensdo. Estas pesguisas
gue podem ser desenvolvidas abrem um caminho que pode inserir 0s estudantes de outras areas
nas novas tecnologias el etromecanicas empregadas naindustria. Diante das razbes apresentadas
a estruturacdo desse laboratorio € de sumaimportancia para a escola.

13. Providencias a serem Adotadas

Ndo se aplica.
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14. Possiveis Impactos Ambientais

Com relacdo aos critérios de sustentabilidade:
Consoante art. 5° da IN n°01/2010 SLTI/MPOG:

“Os bens deverdo ser preferencialmente acondicionados em embalagens que utilize
materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o transporte e o
armazenamento. Os bens deverdo ser livres de substancias perigosas em concentracdo
acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio (cd), bifenil-
polibromados (PBBBS), éteres difenil-polibromados (PBDES).”

Incluir, se possivel, critérios e praticas de sustentabilidade (IN 01/2010 do MPOG).

Sejam observados osrequisitos ambientais par a obtencdo de certificacdo do I nstituto Nacional de
Metrologia, Normalizagdo e Qualidade I ndustrial —INMETRO como produtos sustentaveis ou de
menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares,

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Por se tratar de bens de uso comum e de interesse desta unidade de ensino, declaramos como viavel o processo de licitacdo para
possivel contratacao dos bens.

16. Responsaveis

GUSTAVO DORIA LIMA
Docente EBTT/Coordenador de Curso

LUCAS TENORIO DE SOUZA SILVA
Professor EBTT/Coordenador de Curso
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