TABELA DE
PLOTAGEM
PENA| COR | ESP.
1 7 (0,10
2 7 (0,20
3 7 (0,35
4 7 10,45
5 5 10,12
6 7 (0,40
7 7 10,20
8 7 10,60
10 | 10 |0,12
11 7 10,55
27 | 27 10,20
30 [ 10 [0,40
37 | 37 0,15
50 | 50 [0,20
81 | 81 [0,15
97 | 97 (0,20
160 (160 |0,12
246 | 246 10,20
254 1254 10,20
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MATERIAIS DE ACABAMENTO
PISO

DISCRIMINACAO

Piso cimentado em placas industrializadas 40x40x3cm - aspecto

H rustico
com relevo tipo "alerta" cor vermelha.- Permeabilidade: 6% (NBA 9778) -
QUANTIDADE Carga:Trafego
pesado . 12,00
z T
DISCRIMINACAO
Piso ceramico 40x40cm - alto trafego - PEI 5 - Grupo BIIBm,
H (absorgao
entre 6 a 10%) - cor branca, CF. ISO 13006/ NBR 18817/13818. Rejunte
de 5 a 6 mm cor cinza claro
QUANTIDADE N
DISCRIMINACAO
u Piso em bloco de concreto intertravado tipo paver
assentado sob colchao de areia - espessura 6,0cm
QUANTIDADE .00
~ m*
DISCRIMINACAO
! Piso em bloco de concreto intertravado tipo paver

assentado sob colchao de areia - espessura 10,0cm
QUANTIDADE pessurg 10.0

a

e

PAREDE

DISCRIMINACAO

Chapisco/ embogo/ reboco e no minimo duas deméaos fartas de pintura
100% acrilica na cor branco gelo com intervalo de 4 horas entre as
dema&os;
** Antes da aplicacao da pintura verificar o nivelamento das superficies das

QUANTIDADE paredes

DISCRIMINACAO

Revestimento ceramico 30x40 cm acetinado extra de primeira linha
cor

TETO

DISCRIMINACAO

Laje com no minimo duas dema&os de pintura 100% acrilica cor
branco

neve, acrilico premium com intervalo de 4 horas entre as demaos.
* %

OC>W_._._D@Dm N . . . .
licagado da pintura verificar o nivelamento das superficies -

ESQUADRIAS

JANELAS
CODIGO D__,\_rm_w_mmumm DISCRIMINACAO QTD.
X A X
Janela Max. ar/ Fixo - vidro canelado
J01 80 x 60 x 200 cm (aluminio pintura eletrostatica branca) 01
Janela Fixa - vidro laminado
Joz2 93,5 x130x100cm | om pelicula na cor preta) 02
Janela Fixa - vidro laminado
Jo3 287 x 130 x 100 cm (com pelicula na cor preta) 01
PORTAS
CODIGO D__<_rmZ>m_mumm DISCRIMINACAO QTD.
X A X
Porta de abrir
PO1 60X210 cm (madeira ) 01
P02 20x210 cm Porta de mczq - 1 Folha . 02
( venez.aluminio cor branca + vidro )
MEIO-FIO ALTO
FOTO DISCRIMINACAO
Meio-Fio com sarjeta de concreto
pré-moldado.
Dimensées 300mm de largura, 800mm de comprimento
QUANTIDADE 250mm de pliyra,
GUIA-REBAIXADA
FOTO

DISCRIMINACAO

Guia rebaixada com sarjeta de concreto pré-moldado.
Dimensées 250mm de largura, 800mm de comprimento
e

QUANNTIDADE 70 un
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PERSPECTIVA

OBSERVACOES

e demais Instituices PUblicas.

AUTORIA DO PROJETO: A obra devera ser executada conforme o projeto aprovado. N&o serdo aceitas mudangas que distorgam a imagem da obra executada,
resguardando sempre os direitos autorais do profissional.

Lei 5.194/66 Art. 18. As alteragdes do projeto ou plano original SO PODERAO ser feitas pelo PROFISSIONAL que o tenha elaborado .

Paragrafo unico. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboragéo profissional,comprovada a solicitagéo, as alteragdes ou modificagdes
deles poderéo ser feitas por outro profissional habilitado, a quem cabera a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado."

Art. 24, 1V, da Lei n. 9.610/98 - Sd&o direitos morais do autor: o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificagbes ou a pratica de atos que,
de qualquer forma, possam prejudica-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputagdo ou honra;

PROJETO PADRAO INSTITUTO FEDERAL: Este projeto foi eleborado através da portaria n® 788 de dezembo de 2011, sendo de dominio publico para uso do MEC

PROJETO ARQUITETONICO

EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR A DIVISAO DE PROJETOS F. (41) 3015-74234 / 3535-1600

(@)

" PORTAL IFS

ENDEREGCO: (Ver na prancha de Implantagao)
* projeto padrdo para ser implantado em diversas localidades.
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