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ESQUEMA DE CONCRETAGEM

ESC: 1/75

ESPACADOR BE6
SOLDADO PARA
BARRA DE TRANSFERENCIA

DETALHE PARA AS

JUNTA DE RETRAGAO

TELA Q138
e=4n’wlm

z

OU SERRADA (JR)
hmin.=4cm

ESC? 1/

BARRA DE TRANSFERENCIA
#16.0 COMPRIMENTO DE 50cm
A CADA 30cm ISOLADA NA
METADE, A OUTRA FIXA.
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8.0

ESPACADOR BE8
SOLDADO P/ ESPACADOR BE6

A TELA SOLDADO PARA
BARA DE TRANSFERENCIA

DETALHE PARA AS JUNTAS DE RETRACAO OU SERRADAS

ESQUEMA DE POSICIONAMENTO
DOS ESPACADORES BE-8

SEM ESCALA

ESC: 1/5

ALVENARIA DE BLOCO

JUNTAS DE ENCONTRO e=1,5¢cm

\_LONA PLASTICA

PREENCHIDA COM MATERIAL SELA
TOTALMENTE DESVINCULADA DA H

NTE OU ISOPOR
STRUTURA E DAS CAIXAS DE PASSAGEM.

TELA Q138

LONA PLASTICA

ARGOLAMENTO

DETALHE DA JUNTA EXPANSAO COM A PAREDE

ESC: 1/5

—ZZZ — EMENDA DAS TELAS

NOTAS:

— AS JUNTAS DE RETRAGAO, SAO JUNTAS DO TIPO FRIAS COM OS
CONCRETOS NOVO E O RECEM APLICADO, TOTALMENTE DESVINCULADO.
DEVE SER UTILIZADO UM PRODUTO DESMOLDANTE NA MESMA ANTES
DA NOVA CONCRETAGEM;

— AS JUNTAS SERRADAS SERAO EXECUTADAS NO MAXIMO 8 HORAS
APOS A CONCRETAGEM DA PLACA;

— TODAS AS JUNTAS, EXCETO AS DE ENCONTRO, TERAO BARRAS DE
TRANSFERENCIA E SERAO PREENCHIDAS COM SELANTE NP1 TIPO
SILICONE;

— TODO CONCRETO DEVE TER UM CONTROLE RIGOROSO DE

FABRICAGAO E LANGCAMENTO;

— A CURA DEVE SER FEITA COM UMA CAMADA DE AREIA UMIDA

OU QUALQUER OUTRO MATERIAL INERTE QUE CONSERVE A UMIDADE,
SOBRE O PISO POR SETE DIAS;

— NOS ENCONTRO COM CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO, A PLACA
DEVE RECEBER UM REFORGO NAS BORDAS.

— A ESPESSURA DA JUNTA DE RETRACAO OU SERRADA E DE e= 4mm
E hmin = 4cm (1/3 do h da placa).

— A ESPESSURA DA JUNTA DE CONSTRUGCAO E DE e= 4mm

— COTA DA IMPLANTACAO DA PAVIMENTAGAO SERA DE ACORDO COM
NIVEIS INDICADOS.

DADOS DO CONCRETO
— fck > 25.0MPq;

— fctm,fl > 3.5MPq;
— SILMUP = 110(+/— 10mm)

DADOS DO SUB-LEITO
— CBR »20%

— GC > 100%
— EXPANSIBILIDADE < 2%

DADOS DO AGO
— TELA PAINEL 2.45x6.00m Q138

— BARRA DE TRANSFERENCIA BTC 16x500 C=50cm A CADA 30cm
— ESPAGADOR DAS BARRAS DE TRANSFERENCIA BE6
— ESPAGADOR DA TELA BE8 A CADA 1.00m

LEGENDA

JR — JUNTA TRANSVERSAL DE RETRAGAO OU SERRADA
JC — JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUGAO
JE — JUNTA DE EXPANSAO

NOTAS:

1) CONCRETO DO PISO fcK>=25.0MPa;

2) UTILIZAR ACO CA 50/60;

3) BARRA DE TRANSFERENCIA #16.0mm;
4) SOBRECARGAS DISTRIBUIDAS NO PISO =
5) COTAS EM CENTIMETROS;

6) QUALQUER ALTERACAO CONSULTAR O CALCULISTA.

5t/m2;
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