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MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

CAMPUS ESTANCIA

TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO

1.1  Aquisicdo de Materiais de Consumo, Equipamentos ¢ Componentes Elétricos para
Manuten¢do nas Bancadas e Painéis para o Curso de Eletrotécnica, para atendimento das demandas do
campus referente aos laboratorios de eletrotécnica, conforme condigdes, quantidades, exigéncias e
estimativas, inclusive as encaminhadas pelos 6rgios e entidades participantes, estabelecidas neste

instrumento:

~ UNIDADE DE VALOR MAXIMO
ITEM OBJETO DA CONTRATACAO CATMAT MEDIDA QUANTIDADE ACEITAVEL

cabo elétrico flexivel, material cobre eletrolitico,
revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, 30 1.566,00
< . ~ . 263715 PC
tensdo isolamento 750, cor vermelha, segdo nominal
condutor 1,5 (100 metros)
cabo elétrico flexivel, material cobre eletrolitico,
revestimento pvc - cloreto de polivinila, temperatura 70, 35 1.616,30
- . ~ . 263714 PC
tensao isolamento 750, cor azul, se¢do nominal condutor
1,5 (100 metros)
cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc -
cloreto de polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento
750, cor preta, bitola condutor 1,5, tipo anti-chama,
aplicagdo manutengao elétrica (100 metros)
cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc -
cloreto de polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 282390 PC 28 1.841,00
750, cor vermelha, bitola condutor 2,5, tipo anti-chama
(100 metros)
cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc -
cloreto de polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento
750, cor azul, bitola condutor 2,5, tipo anti-chama,
aplicagdo manutengao elétrica (100 metros)
cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc -
cloreto de polivinila, temperatura 70, tensao isolamento 282388 PC 27 2.178,36
750, cor verde, bitola condutor 2,5, tipo anti-chama (100
metros)
eletroduto, material pvc, tipo rigido, bitola 3/4, cor preta,
tipo fixacdo roscado, caracteristicas adicionais roscavel nao
7 inflamavel, parede com espessura mini, normas técnicas nbr 336238 TBO
6150/80, comprimento 3, acessorios com rosca gas em
ambas as extremidades
eletroduto, material pvc, tipo rigido, bitola 1, cor preta, tipo
fixagdo roscado, caracteristicas adicionais roscavel ndo
8 inflamavel, parede com espessura min, normas técnicas nbr 336239 TBO
6150/80, comprimento 3, acessorios com rosca gas em
ambas as extremidades
eletroduto, material pvc, tipo rigido, bitola 1/2, tipo fixagao
roscado, comprimento 3
fita isolante elétrica adesiva, material dorso filme de pvc
10 anti-chama, largura nominal 19, comprimento nominal 20, 419864 ROLO
cor preta

284415 PC 35 1.745,45

282278 PC 28 2.016,28

5 21,75

302 4.895,42

337809 TBO > 21,10

109 608,22




11

Fita isolante elétrica, cor preta, caracteristicas adicionais em
bisnagas de 50 gramas, aspecto fisico liquida, aplicacao
elétrico

364905

28

568,40

12

pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo aa, tensao
1,5, caracteristicas adicionais ndo recarregavel (embalagem
com 4)

241539

EMB

75

391,50

13

pilha, tamanho palito, modelo aaa, caracteristicas adicionais
nao recarregavel, sistema eletroquimico alcalina, tensdo
nominal 1,5 (embalagem com 4)

419860

EMB

68

363,80

14

solda estanho, aspecto fisico solido, formato carretel,
largura 0,8, aplicacdo ferro de solda (500g)

292248

ROLO

22

1.232,00

15

Fusivel de Reposi¢@o para Multimetro Digital Fluke
(Replacement Fuse)
Especificagdes:
Fusivel de acao rapida tipo cartucho 1000V - 11A
Dimensoes (mm) - 38,1 x 10,3
Indicado para multimetros digitais e/ou equipamentos
compativeis

364696

614,28

16

barramento cobre, tipo terra/neutro, aplicagdo instalagdo
elétrica, caracteristicas adicionais barra com 06 bornes,
corrente nominal 50

441980

30

451,50

17

campainha elétrica, material plastico, tensdo alimentagdo
127, caracteristicas adicionais cigarra, externa

330900

162,75

18

placa cega, material termoplastico, cor branca, dimensoes 4
x 2, referéncia pial plus 618500 (pial legrand)

426915

40

133,60

19

plafonier, material corpo pvc, formato redondo, cor branca,
caracteristicas adicionais simples soquete de pvc, base e-27

446452

60

153,00

20

modulo dimmer, tipo rotativo, tensdo alimentagdo 127,
caracteristicas adicionais espelho 4x2, aplicacdo ambiente
interno, poténcia 300

290211

20

614,00

21

acessorios para estudo/treinamento, tipo kit arduino mega
2560 r3, apresentacdo 5 arduino, cabo usb. microntrolador:
atmega2560,, aplicagdo kit prototipagem, caracteristicas
adicionais tensdo de operagdo: 5vce, tensdo de entrada: 5-
12v

452946

35

8.835,40

22

resistor 1dr, resisténcia nominal 1, didmetro 25

452858

300

153,00

23

circuito integrado, referéncia Im 35, quantidade pinos 3,
aplicacgdo eletronica

248210

90

344,70

24

regulador tensao, tipo negativo regulavel, corrente nominal
1,5, tipo isolag@o encapsulamento to-220, modelo Im337

440893

80

198,40

25

circuito integrado, corrente nominal 1,5, tipo regulador
tensdo, tensdo saida 1,25 - 33, encapsulamento to-220,
referéncia 2 Im317t

393752

90

223,20

26

circuito integrado, referéncia Im7805, aplicagdo eletronica,
corrente nominal 1,5

268775

100

66,00

27

circuito integrado, quantidade pinos 3, tipo regulador
tensdo, encapsulamento to-220, referéncia 2 Im 7812

349148

90

95,40

28

circuito integrado, aplicagdo eletronica, referéncia 1 Im 324

274117

130

94,90

29

capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 4700, aplicagdo
eletronica, tensdo nominal 25

51853

70

86,80

30

capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 2200, aplicagdo
eletronica, tensdo nominal 25

387638

200

308,00

31

capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 1000, aplicagdo
eletronica, tensdo nominal 25

387637

190

456,00

32

capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 470, aplicagao
eletronica, tensdo nominal 25

387636

200

234,00

33

potencidometro rotativo, tipo mini, resisténcia nominal 5k,
tipo curva linear, tipo eixo estriado, didmetro corpo 16,
didmetro eixo 13

369978

105

218,40

34

potencidometro rotativo linear, tipo miniatura sem chave,
resisténcia nominal 10k, tipo eixo com ranhuras, aplicagdo
soldagem placa de ci

393881

105

315,00

35

potencidometro rotativo linear, tipo miniatura sem chave,
resisténcia nominal 100k, tipo eixo com ranhuras, aplicagdo
soldagem placa de ci

393883

95

513,00

36

potenciometro deslizante 45mm 20k, tipo curva linear

236255

55

742,50

37

fototransistor, tamanho led 5, led emissor ou til32,
caracteristicas adicionais emissor infravermelho, aplicagido
praticas eletronicas

399465

240

177,60




fototransistor, caracteristicas adicionais receptor

38 infravermelho, aplicagdo praticas eletronicas, tipo receptor 399467 240 168,00
ou til78
39 diodo retificador thO l_N 4007, fl])_llcaqao montagem de 419494 220 33,00
circuitos eletronicos
40 placa de fenolite cobreada para circuito impresso. face 424329 20 60,00
simples 10x10cm
circuito integrado, referéncia 7432, quantidade pinos 14, 110 227,70
41 S . - 291575
aplicacdo eletronica, portas logicas OR
4 circuito integrado, referéncia TTL 7402, quantidade pinos 257230 130 250,90
14, aplicagdo eletronica, portas 16gicas NOR
circuito integrado, quantidade pinos 16, tipo contador de 120 198.00
43 década, encapsulamento pdip, referéncia 2 cd4017b (texas 348753 >
instruments)
44 circuito integrado cd 4081, portas 16gicas AND 150309 120 180,00
45 circuito integrado 4511 — encapsulamento dip 257295 120 118,80
46 circuito integrado, aplicagdo eletroeletronico, referéncia 1 335891 120 109,20
cd4013
circuito integrado, referéncia TTL 7473, quantidade pinos 130 778,70
47 L . . 257227
16, aplicacdo eletronica, flipflop JK
43 circuito integrado, referéncia TTL 7486, quantidade pinos 257231 130 241,80
16, aplicagdo eletronica, portas 16gicas XOR
49 circuito integrado, quantidade pinos 16, corrente nominal 133737 120 225,60
10, tensdo alimentacdo 5, referéncia 3 ¢d4051
50 circuito integrado, referéncia 7400 quantidade pinos 14, 248212 130 228,80
aplicacdo eletrdnica, portas logicas NAND
circuito integrado, referéncia 7404 quantidade pinos 14, 130 227,50
51 e . . 248213
aplicacdo eletronica, portas logicas NOT
chave eletronica, tipo tactil, aplicag@o praticas eletronicas, 280 27720
52 namero e tipo de contatos principais 1na, corrente maxima 399400 ’
50, quantidade terminais 4, dimensdes 12x12x5
componente eletronico - display 7 segmentos, modelo
anodo comum a551e, uso visor calculadora, relogio digital 210 726,60
53 .- o . > 247064
e telefone digi, aplicagdo eletronica digital, logica
seqiiéncial
circuito integrado, referéncia 555 temporizador, quantidade 130 67,60
54 . ST o 257246
pinos 8, aplicacdo eletronica
resistor carbono, resisténcia nominal 120, poténcia nominal 310 12,40
55 . L o 393538
1/4, tipo fixo, aplicacdo eletronica
resistor carbono, resisténcia nominal 220, tolerancia +/- 5, 310 15,50
56 o . 211377
poténcia nominal 0,25
57 resistor carbono, resm}en_cm norplnal 330, tolerancia +/- 5, 212190 310 15,50
poténcia nominal 0,25
resistor carbono, resisténcia nominal 470, tolerancia +/- 5, 310 15,50
58 . . L . 387653
poténcia nominal 0,25, aplicacdo eletronica
resistor carbono, resisténcia nominal 390, tolerancia +/- 5, 310 15,50
59 - . 44180
poténcia nominal 1/4
resistor carbono, resisténcia nominal 680, poténcia nominal 310 9,30
60 P L . 44180
1/4, tolerancia 5% aplicacdo eletronica
resistor carbono, resisténcia nominal 820, poténcia nominal 310 24,80
61 . L O 393557
1/4, tipo fixo, aplica¢do eletronica
resistor carbono, resisténcia nominal 1.000, tolerancia +/- 5, 310 12,40
62 . . 211351
poténcia nominal 0,25
resistor carbono, resisténcia nominal 1k5, poténcia nominal 300 42,00
63 . L o 393559
1/4, tipo fixo, aplica¢do eletronica
resistor carbono, resisténcia nominal 2k2, poténcia nominal 310 21,70
64 . L o 393589
1/4, tipo fixo, aplicagdo eletronica
resistor carbono, resisténcia nominal 3k3, poténcia nominal 300 21,00
65 . L O 393595
1/4, tipo fixo, aplica¢do eletronica
resistor carbono, resisténcia nominal 4k7, poténcia nominal 310 21,70
66 . L o 393590
1/4, tipo fixo, aplicacdo eletronica
resistor carbono, resisténcia nominal 5k6, tolerancia +/- 5, 300 6,00
67 L. . 44180
poténcia nominal 0,25
68 resistor carbono, re51steinc1.a nom{nal 10.000, tolerancia +/- 342347 310 18,60
5, poténcia nominal 0,25
dispositivo optico - eletronico, tipo sensor retro reflexivo,
componentes alvo retro-refletido S0x50mm, formato
retangular, tamanho 20x32x12 mm, luz vermelha , distancia 40 1.248.40
69 a sensora 2000 mm, variavel de medida posi¢do, cor led 399537 e

indicador de fungdo amarelo, tipo saida npn, tipo conexao 4
fios, comprimento cabo 1,5 m, tensdo alimentagdo 24 vcc,
ajuste do ponto de comutagdo potencidmetro, aplicagdo




praticas eletronicas

70

sensor de rotagdo arvore de manivelas, aplicagdo motor,
tipo indutivo

150213

25

3.575,00

71

sensor eletronico, tipo sensor indutivo, saida analogica,
caracteristicas adicionais c/distancia sensora de 20mm,
diametro corpo 30, comprimento cabo 1,5, tensdo
alimentagdo 24, tipo conexao 3 fios, aplicagdo eletronica,
corrente saida (corrente continua)4ma até 20

399497

40

1.351,60

72

sensor eletronico, nome sensor eletrénico. sensor capacitivo
corpo cilindrico com rosca ,tipo pnp sinal de saida na ,
distancia sensora 04 8cm , didmetro entre 17,5mm e
18mm , alimentagdo entre 10 4 36 vdc, consumo de
corrente maxima 200ma,, comprimento do cabo de ligagdo
do sensor 76mm com 3 vias (gnd, vce e sinal)

399473

40

4.621,20

73

chave fim de curso, alavanca metalica, com roldana em
termoplastico, contatos 1na+1nf, contatos em prata, indice
de protegdo 40, corrente 4a, tensdo 230v, p rotecdo de
curto-circuito 16a, conforme iec/en 609 47-5-1

41025

40

2.197,60

74

cabo conexao, material cobre estanhado, se¢do nominal 4,
tipo conexao banana s/ isola¢do, jacaré pequeno,
revestimento pvc média flex, tensdo isolamento 1000,
corrente nominal 16, comprimento cabo 1020,
caracteristicas adicionais abertura do jacaré: 6 mm

323937

220

3.531,00

75

plugue, tipo banana, cor corpo azul, corrente nominal 15,

caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso, material

pve - cloreto de polivinila, material pino latdo niquelado,

comprimento derivagao lateral 4, didmetro pino 4, rigidez
dielétrica 2000 (caixa com 100)

151021

cX

11,10

76

plugue, tipo banana, cor corpo preta, corrente nominal 15,

caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso, material

pvc - cloreto de polivinila, material pino latdo niquelado,

comprimento derivagao lateral 4, didmetro pino 4, rigidez
dielétrica 2000 (caixa com 100)

393975

CX

7,14

71

plugue, tipo banana, cor corpo vermelha, corrente nominal
15, caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso,
material pvc - cloreto de polivinila, material pino latdo
niquelado, comprimento derivagao lateral 4, didmetro pino
4, rigidez dielétrica 2000 (caixa com 100)

393976

CX

7,14

78

cabo conexdo, comprimento cabo 1, caracteristicas
adicionais abertura do jacaré: 6 mm, aplicagdo praticas
eletronicas, uso para gerador de fungfo, caracteristicas
técnicas padrao de conexdo bnc-jacaré pequeno, cabo
injetad, impedancia 500hms +/- 2.5 ohms//115pf, atenuacao
0.1db/m(30mhz)0.264db/m(200mhz), isolagdo
10000kohms * km, didmetro externo do condutor 5.0mm
+/-0.15

393979

155

5.254,50

79

organizador cabos, tipo:1u, altura:43,7 mm, material: ago,
cor: preto, caracteristicas adicionais: com tampa metalica,
largura: 19 pol, espessura:1,2 mm, normas técnicas:
ansi/tia/eia-310e

383437

35

541,10

80

abragadeira, material nailon, tipo com ranhuras,
comprimento total 200, largura 2,50, aplicacdo fixagdo de
cabos elétricos (pacote com 100)

340501

PCT

50

377,50

81

passa fio, material pvc com alma de ago, comprimento 50,
aplicagdo passagem cabo/fio, tipo profissional,
caracteristicas adicionais ponta guia em pvc e ponta de
tracdo soldada

445154

233,48

82

contator, tipo 2na + 2nf/ tripolar, tensdo nominal bobina
220, corrente trabalho 20, frequéncia 60

248137

30

2.419,50

83

relé térmico, capacidade 0,63 a 1,0a, aplicagdo instalagdo
elétrica, referéncia 3ua-50-00-0j, tipo sobrecarga,
caracteristicas adicionais 1 contato na 1 contato nf

293457

40

1.917,60

84

bloco contato auxiliar, referéncia s2c¢-hiil, aplicagdo quadro
de comando, niimero e tipo de contatos 1 na + 1 nf

348501

50

1.522,50

85

bloco contato auxiliar, referéncia 1rh19 11-1fa22 (siemens),
numero e tipo de contatos 2na + 2nf

352850

50

2.114,50

86

disjuntor baixa tensdo, funcionamento termomagnético,
nimero poélos 1, tensdo maxima operagdo 127/220, corrente
nominal 10, capacidade interrupgao simétrica 4,5, normas
técnicas nbr 60947-2 nbr 60898, tipo mini, referéncia
siemens, curva de disparo b

392216

50

350,00

87

disjuntor baixa tensdo, funcionamento termomagnético,
nimero poélos 1, tensdo maxima operagdo 127/220, corrente
nominal 16, capacidade interrupcdo simétrica 4,5, normas

392215

50

496,00




técnicas nbr 60947-2 nbr 60898, tipo mini, referéncia
siemens, curva de disparo b

88

pilha recarregavel, composi¢do niqual metal hidreto (nimh),
tamanho pilha pequena, modelo aa, tenséo 1,5 (embalagem
com 4)

252189

EMB

50

1.310,00

89

ferro de soldar, poténcia 40, tensdo 110, formato ponta
cOnica, tipo ponta removivel, comprimento cabo 190,
temperatura maxima 420, comprimento ponta 1,5

238684

20

485,80

90

ferro de soldar, poténcia 180, tensdo 220, aplica¢do servigos
de manutengao, formato ponta machadinha

356297

817,85

91

disjuntor-motor, disparador termomagnético, corrente
nominal 4, faixa de ajuste de corrente 2,5 - 4, categoria ac-
3, linha gv2-m08

424813

25

3.211,25

92

carregador bateria, tensdo alimentagdo auto-chaveavel
110/220, capacidade 4 pilhas aa nimh 2100 mah e 4 pilhas
aaa 1000 mah

349924

45

2.205,00

93

cabo conexdo, material cobre estanhado, se¢do nominal 4,
tipo conexdo banana s/ isolacdo, jacaré pequeno,
revestimento pvc média flex, tensao isolamento 1000,
corrente nominal 16, comprimento cabo 1020,
caracteristicas adicionais abertura do jacaré: 6 mm

323937

EMB

40

642,00

94

chave fenda, material haste carbono temperado, material
cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 1/8" x 4°

236970

26

72,80

95

chave fenda, material haste ago vanadio 50crv4 / 73mov52,
material cabo polipropileno, tipo ponta cruzada, bitola 1/8 x
4, caracteristicas adicionais ponta fosfatizada, acabamento
superficial haste niquelado e cromado, comprimento 180,
normas técnicas din 8764

325130

26

184,34

96

chave fenda, material haste ago vanadio 50crv4 / 73mov52,
material cabo polipropileno, tipo ponta cruzada, bitola 1/4 x
6, caracteristicas adicionais ponta fosfatizada, acabamento
superficial haste niquelado e cromado, comprimento 250,
normas técnicas din 8764

325138

30

168,90

97

alicate bico, material ago cromo vanadio, acabamento
superficial fosfatizado, tipo chato e longo, tipo cabo isolado
1.000 volts, comprimento 6

410870

23

544,18

98

alicate de corte, material ago cromo vanadio, tipo corte
diagonal, material cabo ago cromo vanadio plastificado,
tipo cabo isolado, uso elétrico, tipo profissional,
comprimento 6

303943

23

385,48

99

estilete, tipo lamina retratil, espessura 18, material corpo
plastico, comprimento 100

245448

32

52,48

100

alicate universal, material forjado em ago cromo vanadio,

tipo profissional, material cabo plastico, tipo cabo isolado,

tipo corte corte temperado por indugdo, comprimento 215,
peso 390

215463

20

526,40

101

furadeira, tipo impacto, poténcia 700, tamanho mandril 1/2,
tensdo alimentagdo 115/127, caracteristicas adicionais
punho ergondmico, redu¢do mecénica de velocidade,

velocidade 1.000 a 3.000, capacidade perfuragdo concreto
20/13, capacidade perfuragdo aco 13/08, capacidade
perfuracdo madeira 40/25

354501

1.323,68

102

osciloscopio, material corpo metal, material revestimento
externo plastico, tipo digital, tipo tela monocromatica com
backlit, largura faixa 100, quantidade canais 2, alimentagéo
110-250 vac, tensdo maxima 1.000

264217

29.368,88

103

fonte alimentagdo, corrente alimentagdo 110/220,
freqiiéncia 50/60, caracteristicas adicionais dc digital de
bancada com 02 displays de 3/1/2/ di, tensdo saida 0 a 30,
corrente saida 0 a 3, dimensdes 16x26,7x31, aplicagdo
laboratorio de pesquisa

294870

10.267,05

104

fonte de alimentagdo 24v - Sa caracteristicas: - dimensoes:
64 x 124.5 x 11 6.6mm - versdo: din-rail - fixagdo:
montagem do trilho din - material do invélucro: metal - tipo
de ligagdo: terminal - poténcia de saida, max.: 120w -
conector, formato construtivo: 0,25 mm?... 4mm? - tensdo
de entrada: 115/23 0 vca, selegdo automatica, 1-phase -
tensdo nominal de saida cc: 24v — corrente nominal de
saida: 5a - classe de protecdo: ip20 -
certificagao/conformidade: ce, ccc, culus - temperatura
ambiente: -35...70°c modelo de referéncia: balluff bac0006
(bae ps-xa-1w-24-050-003)

442276

5.295,75

105

motor elétrico, tipo indugdo, poténcia 1/5, tensdo 220/380,
rotacdo 1800, caracteristicas adicionais trifasico, carcaca ip-

21393

5.680,20




55, 4 polos

106

motor elétrico, tipo eletronico, aplicagdo portdo deslizante,
caracteristicas adicionais fluxo baixo, com 2 controles,
poténcia nominal 1/4

365167

1.890,92

107

kit didatico de motor de indugio trifasico - modulo de
ensino de motor trifasico com motor trifasico com poténcia
minima de 1/3 hp, 4 polos- 220/380/440 vca, com 12
terminais para simular ligagdes de estrela/triangulo e dupla
estrela/triangulo. o modulo deve conter encoder para
medicao de rotagdo/posicdo angular , todos os cabos tipo
pino banana em quantidade suficiente para utilizagdo do kit
didatico, diagrama elétrico de ligacao e apostila/cd com
experiéncias praticas em portugués

21393

4.333,34

108

modulo eletronico, aplicagdo programagdo em clp, uso
laboratorio, tipo 4 entradas analogicas 16-bits, faixa
corrente 4-20 e 0-20, caracteristicas adicionais expansao
conectada diretamente ao barramento cpu

450331

14.717,70

109

tarraxa, dimenséo 1/2 a 2, uso abertura rosca, tipo manual,
tipo rosca npt, caracteristicas adicionais com cossinetes de
1/2 a 2 polegadas

321000

11.660,00

110

maquina solda portatil, tensdo 220, freqiiéncia nominal 60,
fator poténcia 0,93, aplicagdo solda peq./méd. porte em
aluminio, ferro e inox, caracteristicas adicionais display lcd,
garra obra, porta eletrodo e alga tra, faixa corrente 5 a 200,
tipo inversora

451177

4.569,96

111

soprador, tipo térmico, acionamento elétrico, voltagem
110/230, poténcia 1800, volume ar 300 a 500,
caracteristicas adicionais maleta
transporte/bocais/protetor/espatulas/acessd, comprimento
350, largura 100, altura 195

391294

1.700,88

112

inversor frequéncia, poténcia nominal 2,2, tensdo nominal
240, tipo trifasico, faixa tempo aceleragdo/desaceleragdo 0 a
300, dimensoes (Ixaxp) 100x180x136

406939

20

24.861,80
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multimetro, tensdo 1.000, tensdo ac 750, corrente dc 10,
corrente ac 10, resisténcia 32, frequéncia 32, caracteristicas
adicionais display digital/capacitincia 4n/teste de diodo/

235148

37

21.798,55
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alicate amperimetro, material plastico, tipo digital, corrente
1000a ac/ 1000a dc, voltagem 1000v dc/700v ac,
alimentag@o 3 pilhas aaa de 1,5v, voltagem bateria 4,5,
resisténcia 40, aplicagao eletricidade, caracteristicas
adicionais true rms, memoria, freqiiéncia 100 khz,
freqiiéncia

341329

21

3.979,29
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CONTROLE / AUTOMACAQ
ESPECIFICACOES DE MODULO DIDATICO PARA
CLP:

Equipado com 01(uma) fonte DC fixa de 24 V
CLP didatico embutido em um Rack de 19” Metalico com
pintura eletrostatica com painéis frontais em policarbonato
com serigrafia, com botoeiras, chaves, bornes,
potencidometros, lampadas e relés, para simulagdo e
interfaces com processos externos.

Deve acompanhar software em portugués para programagao
em linguagem Ladder, manuais de teoria e pratica, manual
de manutencao, todos redigidos em portugués.

E equipado com:

12 entradas digitais tipo PNP, optoisoladas, para sinais de
24 VDC;

12 saidas digitais tipo PNP, optoisoladas, com prote¢ao
contra curto circuito, para sinais de 24 Vpc / 500 ma;
08 entradas analdgicas, resolugdo de 10 bits, tempo de
aquisi¢do 300 ps e interface para sinais 0-10 Vpc, 1-10
Vbe, 0-20 mA e 4-20 mA;

01 saida analdgica, resolugdo de 9 bits e interface para
sinais 1-10 Vpc e 4-20 mA;

Interface Homem Maquina: Teclado de 15 teclas (10 de
fungdes programaveis e 5 de fungdes gerais), 10 leds
programaveis e display de cristal liquido 2x16 com
backlight, para apresentagdo de mensagens e valores.
ESPECIFICACOES DIDATICAS:

O CLP deve ser apropriado para atender automagdes de
pequeno porte, possuindo toda funcionalidade para
implementar um controlador completo. Deve possuir 33
pontos de I/O e um modulo de interface Homem/Maquina

150311

23

192.130,50




com Teclado e Display.
Embutido em um rack 19”, constituido de 5 cartdes (painéis
frontais):
Cartdo do Controlador Logico Programavel;

Cartdo de Entradas Digitais;
Cartio de Entradas/Saidas Analogicas;

Cartio de Saidas Digitais.

Cartdo do Controlador Logico Programavel: Este
cartdo tem por finalidade a fixagdo do CLP e
apresentacdo da IHM. Ele possui uma chave
LIGA/DESLIGA para alimentagdo de todo o

equipamento; um fusivel para protecio da fonte;

entrada para o:

Cabo de alimentagdo AC; entrada para o cabo de
comunicagio (RS232) com o PC e 24V disponivel em
bornes.

Carto de Entradas Digitais: possui 4 chaves retentivas
do tipo alavanca; 4 chaves ndo-rententivas do tipo
push-button e 4 bornes para conexao externas de
entradas digitais e seus respectivos bornes DGND
(referéncia do terra digital).

Cartéo de Entradas/Saidas Analogicas: possui 2
potencidometros para ajuste de tensdo de 0 a 10V, com
pontos para medigdo externa da tensio aplicada. E
constituido por 6 bornes para conexao externa de
entradas analdgicas e um borne AGND (referéncia do
terra analdgico) e 1 bornes para a conexdo externa da
saida analogica e um borne AGND.

Cartlo de Saidas Digitais I: possui 6 bornes para a
conexao externa das saidas digitais a relé e seus
respectivos DGND.

Cartdo de Saidas Digitais II: possui 6 bornes para a
conexao externa das saidas digitais a relé e seus

respectivos DGND.
> O rack ainda ¢é constituido por um conector
(na parte traseira) para acesso direto as entradas e
saidas do CLP;
> Todos os cartdes possuem Painel frontal em

policarbonato com serigrafia;

> THM com teclado e display: O CLP deve
vir equipado com um painel de interface com o
operador composto de um teclado com 15 teclas,
incluindo 10 teclas de fun¢des programaveis e 10
leds programaveis. Um display de cristal liquido
equipado com backlight disponibiliza duas linhas
com 16 caracteres cada, para apresentagdo de
mensagens e valores do processo a ser controlado.
Através desta interface pode-se supervisionar e ou
programar os valores das memorias inteiras (M),
reais (D), contatos auxiliares (R), senhas de acesso
definidas no programa de controle da maquina e
ajustar o relogio de tempo real. Além destes
recursos, a interface serve para mostrar mensagens
ao operador durante a execucdo do respectivo
programa de controle.

> Fonte chaveada de 24VDC p/ 20W, fixada
internamente ao rack;

> Freqiiéncia programavel de 2Hz a 2KHz,
disponivel no conector traseiro;

> Acompanha os Manuais:

1. Teoria: apresenta nogdes basicas sobre CLP, ciclo de
varredura, sistemas de entradas e saidas, etc.
2.Instru¢des do CLP: descritivo de todas as ferramentas do
editor ladder necessarias para a construgdo de um
programa, com figuras ilustrativas e exemplos que




3. Manutengao: descri¢do das caracteristicas gerais do CLP,

utilizar o Software; Conjunto de experiéncias que exploram

reais do cotidiano e experiéncias para controle de plantas

demonstram a funcionalidade da mesma.

hardware, interface com o processo, conector de

comunicag¢do (COM 1), modulo de interface
homem/maquina, etc.

4. Experiéncias: Explicagio PASSO a PASSO como

todos os recursos do rack do CLP, simulando situagdes

externas.
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controle de motor de indugdo trifasico de poténcia de 0,25 a

Inversor de freqiiéncia para acionamento/
3cv.

Especificacdes:
Instalacdo simplificada, programagio flexivel e facil
operagao;

Controle escalar (V/F) linear ou quadratico ajustavel;
Tensdo de alimentagdo / Corrente nominal de saida:
200-240 Vca monofasica: 1,6 a 10,0 A (0,25 a 3,0 cv);
4 entradas digitais, 1 saida digital a relé programavel;

Interface de operagdo com diagnoéstico e display de LED
com 3 digitos;
IGBT de frenagem;

Grau de protecdo IP20;

Fungoes de controle: rampa linear ou S na aceleragdo e
desaceleracdo, ajuste manual de torque, compensacdo de
escorregamento, potencidmetro eletronico, regulador PID,
até 8 velocidades fixas pré-confguradas, JOG, frenagem
CC;
Fungoes de diagnostico: sobrecorrente na saida, sobrecarga
no motor, sobretemperatura no dissipador, curto-circuito
na saida, defeito externo.

1 entrada analdgica isolada; 432523

20

12.650,00

BANCO DE ENSAIOS PARA AUTOMACAO +
LICENCAS DE UTILIZAGAO DE SOFTWARE
1.Descri¢iio Geral: Equipamento destinado ao treinamento
de habilidades e competéncias pertinentes a area de
Automagao Industrial, devendo possuir componentes em
forma de modulos, que possam ser fixados e configurados
na estagdo de trabalho de acordo com a necessidade do
usuario. Os médulos devem ser fixados através de encaixe,
sem a utilizac@o de ferramentas, tanto para a inser¢do como
para a extragdo, de modo a oferecer agilidade na
manipula¢do dos mesmos. Também devem estar
disponiveis as conexdes elétricas através de bornes,
permitindo a montagem dos circuitos sem uso de
ferramentas, preservando os componentes. Para maior
seguranga, os modulos devem possuir fechamento traseiro,
impedindo o contato com partes energizadas.
Os principais experimentos que devem ser atendidos sdo:
Conceitos basicos sobre automagao industrial para
maquinas e processos; Conceitos basicos e funcionamento
do hardware e do software de controladores logicos
programaveis; Utilizagdo do software de programagao;
Contato aberto e fechado; Bobina; Temporizador e
contador; Fungdes aritméticas; Controle analdgico;
2. Segurang¢a Operacional:
A bancada deve ter sistemas de seguranga selecionados e
instalados de modo a atender aos seguintes requisitos: ter
categoria de seguranga conforme prévia analise de riscos
previstas nas normas técnicas oficiais vigentes; estar sob a
responsabilidade técnica de profissional legalmente
habilitado conforme NR-12 item 12.39 alinea “a” e “b”.
A bancada deve ter manual de instrugdes com informagdes
relativas a seguranca em todas as fases de utilizagao,
estando eles de acordo com a norma NR-12, item 12.128,
contendo: Razdo social, CNPJ e endereco do fabricante ou
importador; Tipo, modelo e capacidade; Normas
observadas para o projeto e constru¢do da maquina ou
equipamento; Descri¢ao detalhada da maquina ou
equipamento e seus acessorios; Diagramas, inclusive
circuitos elétricos, em especial a representacdo esquematica

das fungdes de seguranca; Defini¢ao da utilizagdo prevista

150311

200.842,32

para a maquina ou equipamento; Riscos a que estdo



expostos 0s usuarios, com as respectivas avaliagdes
quantitativas de emissdes geradas pela maquina ou
equipamento em sua capacidade maxima de utilizagao;

Defini¢do das medidas de seguranga existentes e daquelas a

serem adotadas pelos usuarios; Especificagoes e limitagdes

técnicas para a sua utilizagdo com seguranga; Riscos que

podem resultar de adulteragdo ou supressdo de protegdes e

dispositivos de seguranga; Riscos que podem resultar de
utilizagdes diferentes daquelas previstas no projeto;

Procedimento para utilizagdo da maquina ou equipamento

com seguranga; Procedimento e periodicidade para
inspe¢do e manuten¢do; Procedimento a serem adotados em
situagdo de emergéncia; Indicacdo da vida util da maquina
ou equipamento e dos componentes relacionados com a
seguranga.

O proponente devera prever entrega técnica do
equipamento de forma presencial e com dura¢do minima de
duas horas, contemplando a orienta¢@o aos usuarios sobre
os riscos profissionais que se originam no local de trabalho,
os meios utilizados para prevenir e limitar tais riscos
durante a opera¢do/manutencdo do equipamento, as
obrigagdes do usuario em cumprir as disposi¢des gerais
legais e regulamentares sobre seguranga, conforme
determinado na NR-01 — Disposi¢des gerais do MTE —
Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Especificacdes Técnicas:

O equipamento deve ser composto por uma estrutura de
trabalho e conjunto de modulos e software, com as
caracteristicas minimas relacionadas abaixo:

A estrutura principal do conjunto deve ser um bastidor em
aluminio anodizado natural. O bastidor deve possuir
caracteristicas especificas de portabilidade: alga para
transporte, dimensdes reduzidas e massa ndo superior a
8kg. A altura maxima do bastidor deve ser S00mm, de
forma a n2o obstruir a visdo do usuario quando utilizado
sobre estagdes de trabalho. Os modulos colocados no
bastidor deverdo ficar num plano inclinado a 45° em relagéo
a estagdo de trabalho, melhorando a ergonomia e
visibilidade do usuario.

Os modulos didaticos devem ser constituidos em sua parte
frontal, onde estdo os bornes de ligagdo, por placas ndo
condutoras de eletricidade, trazendo a simbologia de
ligagdo e funcionamento de forma indelével. Devem
apresentar resisténcia ao impacto e resisténcia mecanica
que impeca a flexdo durante o manuseio.

Os modulos deverdo possuir fechamento traseiro,
conferindo aos mesmos Indice de Protecio (IP 20). Os
modulos devem apresentar as conexdes elétricas dos
componentes instalados através de bornes de seguranga
4mm. O conjunto moédulos deve ser composto por:

-01 moédulo fonte: alimentagdo monofasica entrada 220Vca,
saidas 220Vca/ 10 A, 24Vce / 4A e 10Vee / 0.5A;
protegdes contra curto-circuito, sobrecarga e choques
elétricos; sinalizagdo de equipamento energizado;
-02moédulos  chaves/sinalizagdo: composto por 04 chaves
NA com fungdo de retengdo e pulso e 04 sinalizadores LED
24Vcc;

-01moédulo potencidmetro/Voltimetro: composto por 2
potenciometros multivoltas com dial graduado e 1
voltimetro analdgico do tipo bobina mével, com deflexao
de 90°, escala de medi¢do de 0 a 10V.

-01 moédulo controlador l6gico programavel: composto por
uma switch ethernet com no minimo 5 portas RJ45 e
alimentagdo 24Vcc; um controlador logico programavel
alimentagdo 24Vcc; 22 entradas digitais 24 Vcc; 18 saidas
digitais 24Vcc, 0.5A; 2 entradas analogicas 0...10Vcc,
resolugdo de 10 bits; 1 saida analogica +/-10Vec /
0...20mA, resolugao de 11 bits; 6 contadores rapidos
maximo 100kHz; 2 geradores de pulso, frequéncia maxima
100kHz, memoria interna de trabalho de 100kB, interface
integrada ethernet (protocolo PROFINET) para conexao
com equipamentos externos; malhas PID com sintonia
automatica, auto tunner para efetuar controle em malhas
fechadas; organizagdo de programagao que obedega aos
seguintes requisitos: blocos de organizacgdo, blocos de




fungdo e blocos de fungdo com memoria. Os blocos de
organizagdo devem atender a interrupgdes por software (ex.
temporizadores, disparo por tempo determinado, etc.);
programagao de acordo com Ladder diagram (LAD),
Function Block Diagram (FBD) e texto estruturado (SCL);
software de programag¢io com Licengas e compativel com
Windows XP, Vista e W7; com no minimo os seguintes
recursos: catalogo de instrugdes completo; area de favoritos
para configura¢des usadas frequentemente; editor com base
em tabela de configuracéo de bloco; simples reuso de
instrugdo ou de rede dentro de um projeto; suporte do
sistema para funcionalidades da tecnologia integrada;
controlador de velocidade e posicionamento de eixos;
controlador PID com auto-otimizagdo de ajuste automatico
(autotuning); programagio simbolica integrada; uso direto
das variaveis de controle na IHM; fungédo de arrastar e
soltar e interconexao inteligente entre diferentes editores;
representagdo clara dos modulos de diagnodstico de
informagdes; exibi¢do automatica de todos os nos da rede;
total integragdo com o software da IHM.
-01Interface Homem Maquina: composto por uma interface
homem-maquina com alimentagéo 24Vcc; tela touch screen
LCD TFT colorido de 65 mil de cores, tamanho 7pol
widescreen, resolu¢do 800x480 pixels, brilho dimerizavel;
memoria minima para dados do usuario de 10Mbyte; 1
portas USB; 1 porta interface Ethernet, protocolos
suportados: PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP,
fungdes: DHCP, SNMP, DCP, LLDP, TCP/IP, 25 alarmes
analogicos, com minimo de 1000 mensagens por bit;
capacidade minima de até 10 objetos complexos por tela;
gerenciamento minimo de 50 receitas com 100
ingredientes, gerenciamento de acesso de minimo 50
grupos com 50 usudrios cada, acesso remoto, software de
programagdo com simulador, compativel com Windows XP
e W7;

01 moédulo inversor: composto por um inversor de
frequéncia com alimentagdo monofasica 220Vca, poténcia
0,55kW; frequéncia de saida ajustavel de 0 a 550Hz, 2
entradas analdgicas diferenciais; minimo 06 entradas
digitais PNP com fungdes configuraveis; 2 saidas
analogicas; 2 saidas digitais; terminal de operagao,
supervisao e programagao no proprio inversor, botdes para
ligar e desligar localmente o motor; porta de comunicagdo
com protocolo PROFINET;

-01 modulo motor: motor assincrono trifasico; poténcia de
Yacv; 4 polos tensdo 220/380Vca; 60 Hz; indicador de giro
acoplado ao eixo do motor, motor instalado em modulo
para ser utilizado exclusivamente sobre uma estagéo de
trabalho ou mesa de apoio; deve apresentar as devidas
protegdes mecanicas confeccionadas em policarbonato, a
fim de evitar o contato com partes girantes;

- 01 kit de cabos de ligagdo: composto por cabos com
isolagdo extra flexivel e extremidades com terminal pino
banana que sdo empilhaveis. Sendo 29 cabos comprimento
1000 mm e pino 4mm; 14 cabos comprimento 300 mm e
pino 4mm;

- O equipamento deve ser acompanhado de capa de
protecdo flexivel fabricada em tecido composto por 86% de
Poliamida e 14% de Elastano para proteger o equipamento
e seus modulos quando fora de uso;

O conjunto didatico deve apresentar uma licenga individual
de software simulador de maquinas virtuais, onde o
simulador deve interagir a animagéo do ambiente virtual
com o controlador 16gico programavel através de
comunicago feita por protocolo Modbus do CLP (Serial ou
Ethernet) e a porta Serial/Ethernet do PC. A comunicagio
entre o PC e o controlador logico programavel deve ser
direta sem necessidade de interface de I/O ou de conversao
de sinais entre os dispositivos envolvidos garantindo maior
velocidade na comunicagdo do CLP e maquina virtual. A
programagdo do CLP deve ser feita diretamente no software
respectivo do equipamento, por isso o software simulador
de maquinas virtuais deve ser compativel com qualquer tipo

de CLP que possuam comunicagdo Modbus. O simulador
de maquinas virtual ter as seguintes caracteristicas:




animagdo virtual de maquinas através de graficos 3D, em
tempo real e com som; interatividade nos ambientes
virtuais, com selegdo de cadmeras, controle de zoom e
movimentagdo das mesmas pelo ambiente através do mouse
do computador; testes de partes do circuito de produgdo em
modo manual; visualizagdo online do estado atual dos
sensores € atuadores utilizados no ambiente virtual, bem
como, forgar o estado dos atuadores. Deve conter no
minimo 5 (cinco) ambientes de simulagdo com diferentes
niveis de dificuldade sendo estes: 1 — sistema para
classificagdo de pegas, com recursos de identificagdo e
separacdo de 03 pegas diferentes, com manipulagdo virtual
de cilindros e esteira. Devem existir 2 sistemas de cilindros
tipo XYZ, estando um na entrada e outro na saida da
esteira. Devem existir 2 sensores de limite em cada
cilindro. Na extremidade do eixo Z deve existir uma
ventosa para sugar a peca de trabalho. Na esteira devem
existir duas posi¢des de descarte, onde cilindros expulsam a
peca. Deve existir também um sensor indutivo e um sensor
optico reflexivo para identificagdo do tipo de peca (branca,
preta, metalica). A esteira deve apresentar controle de
velocidade. 2 - controle em um sistema de reservatorio de
liquido, com possibilidade de controle de temperatura e
nivel de fluido, formado por dois reservatorios (superior e
inferior). A bomba deve ter controle de velocidade e o
reservatorio superior deve ter um sensor analdgico de nivel,
possibilitando assim a criagdo de malhas de controle
especificas como PID. Na saida da bomba deve haver uma
valvula para regular a perda de carga na tubulagdo, de modo
a ocasionar interferéncias na malha de controle. No
reservatorio inferior deve existir uma resisténcia para
permitir o controle de temperatura da dgua; 3 — sistema de
transporte de passageiros em elevador de 04 andares. Deve
permitir a interagdo com o ambiente através de um menu
onde se chamam pessoas, determinando o andar de origem
e destino. Estas pessoas devem pressionar os botdes
equivalentes no prédio e cabine, além de se deslocarem
conforme a opgao selecionada, possibilitando assim uma
facil validacdo da logica de controle criada; 4 — simulagéo
de um portdo de garagem, com recurso de chamar veiculo,
possibilitando uma validagao através do controle de
colisGes; 5 — controle de semaforo de pedestres e veiculos,
posicionados em um cruzamento de duas ruas. Deve ter
interatividade permitindo a chamada de pessoas e carros
com destinos especificos. Tanto as pessoas como 0s carros
devem apenas respeitar o sinal do semaforo. Desta forma,
devem ser registrados as colisdes e atropelamentos,
facilitando a validagdo da logica desenvolvida; O simulador
deve apresentar manual do usudrio e caderno de exercicios
com no minimo de 5 propostas de tarefas em cada ambiente
virtual,
4. Analise Técnica:
os seguintes documentos devem ser apresentados junto a
proposta para que seja feita a analise técnica. A
inobservancia destas exigéncias, resultara na
desclassificagdo da proposta para o (s) item (ns)
correspondente (s). A avaliagdo técnica sera feita com base
nos dados informados no momento da apresentagdo da
proposta. Arquivos contendo apenas fotos, ou ainda que
sejam copia do termo de referéncia do proprio item serdo
desconsiderados e as propostas desclassificadas:
Caderno de exercicios em formato digital com no minimo 5
praticas, de forma a explorar todos os recursos do sistema;
Catalogo do item ofertado. Nao sera considerado como
catalogo, arquivo em formato texto e que seja produzido
através de montagem e colagem de imagens e transcri¢ao
simples das especifica¢des técnicas deste edital;
Catalogo/folder com referéncias do fabricante
comprovando as exigéncias minimas das especificagdes
técnicas dos componentes: controlador logico programavel,
interface homem maquina, motor, inversor de frequéncia;
Em caso da proponente ser uma revenda, a mesma devera
apresentar carta do fabricante autorizando a
comercializagdo dos referidos itens do edital;
Desenhos técnicos com as projecdes ortogonais em 3 vistas




(superior, frontal e lateral esquerda ou direita), devidamente
cotadas, em folha formato A3 ou A4,

Catalogo do fabricante do software simulador educacional
tridimensional com capturas de tela dos ambientes virtuais;
Caderno de exercicios na lingua portuguesa do simulador
em formato digital, com no minimo 05 propostas de tarefas
em cada ambiente virtual do software simulador virtual,
A proponente devera apresentar enderego de internet (link
eletronico) valido, que permita acesso a versdo de
demonstragdo do software simulador educacional
tridimensional, para possibilitar a verificagdo de todos os
recursos exigidos pelo descritivo. Néo serdo aceitos
animagcdes, apresentagdes em slides, ou qualquer outro
recurso que ndo seja o proprio software solicitado.

A proponente devera fornecer um treinamento aos docentes
envolvidos com o laboratorio objetivando a sua preparagao
quanto a operagdo/utilizagdo do mesmo.

Obs: O treinamento devera ser previsto na proposta a ser
apresentada pelo fornecedor.

Copia de certificagdes do produto que devem ser atendidas:
controlador 16gico programavel (UL) e a interface
homem/maquina (UL).

Manual de instru¢des com informagdes relativas a
segurancga, de acordo com a norma NR-12, item 12.128.
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Auto Transformador Trifésico para partida de motores
elétricos Especificagdes:
Poténcia: 5CV
Tensdo nominal: 220 V
Freqiiéncia: 60Hz
Tap’s de tensdo: 65 % / 80% / 100%
Tempo de partida: 10 segundos
Numero de partidas: 10 partidas / hora
Acessorios: Termistor de prote¢do de abertura rapida (105 ©
9]

Enrolamentos feitos com condutores de cobre, impregnados
a vacuo, em verniz classe “F” e Cabeceiras de bobinas com
amarragdo adequada, desenvolvidas para protegdo contra os

esforgos de curto-circuito;
Terminais: Parafusos proprios para terminais tubulares ou

barras de cobre;
Classe de isolamento: 1,2kV;
Nivel de isolamento: 4,0 kV;
Protegao Intrinseca: IP00;
Classe de Isolamento para padronizados: F(155 °C).

14494

4.500,00
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Rolo de fita isolante de Auto-fusdo com dimensdes:
largura: 19mm e comprimento: 20 m

441051

ROLO

30

350,40
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Fusivel de vidro
Especifica¢des: Tamanho pequeno, Corrente nominal: 500
mA, Tensdo nominal: 250 V

124

150

57,00
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Contator Tripolar de poténcia para manobra de motores.
Especificagdes:
Tensdo de comando: 220 Vac/60 H..
Referéncia:3RT10 17-1AN 11

352845

580,05

122

Bloco Auxiliar Frontal
Especificagdes:
Referéncia:3RT 1911-1HA 22

383982

672,00

123

Relé de Sobrecarga
Especificagdes:
Faixa de Ajuste: 3,5-5,0 A
Referéncia: 3RU 11 16-1FB0

369329

1.827,45

124

Relé de Tempo (Estrela-Tridngulo)
Especificagdes:
Faixa de Ajuste: 2,0 - 20 s.
Tensdo de alimentagdo: 220 Vac/60 H..
Referéncia: 7PU06 20-2NP20

77208

351,44

125

Tomadas 2P+T, novo padrdo, 10 A /250 V.

35424

60

225,00

VALOR TOTAL

636.645,81




1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do orgdo gerenciador e orgdo(s) e

entidade(s) participante(s):

ORGAO GERENCIADOR: IFS/CAMPUS ESTANCIA

UNIDADE REQUISICAO
ITEM OBJETO DA CONTRATACAO DE
MEDIDA MINIMA | MAXIMA

QUANTIDADE
TOTAL

cabo elétrico flexivel, material cobre eletrolitico, revestimento pvc -
1 cloreto de polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor PC 1 10 10
vermelha, se¢do nominal condutor 1,5 (100 metros)
cabo elétrico flexivel, material cobre eletrolitico, revestimento pvc -
2 cloreto de polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor PC 1 10 10
azul, secdo nominal condutor 1,5 (100 metros)
cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor preta, bitola
condutor 1,5, tipo anti-chama, aplicagdo manutengao elétrica (100
metros)
cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
4 polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor vermelha, PC 1 6 6
bitola condutor 2,5, tipo anti-chama (100 metros)
cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor azul, bitola
condutor 2,5, tipo anti-chama, aplicagdo manutengao elétrica (100
metros)
cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
6 polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor verde, bitola PC 1 5 5
condutor 2,5, tipo anti-chama (100 metros)
eletroduto, material pvc, tipo rigido, bitola 3/4, cor preta, tipo fixacao
roscado, caracteristicas adicionais roscavel ndo inflamavel, parede
com espessura mini, normas técnicas nbr 6150/80, comprimento 3,
acessOrios com rosca gas em ambas as extremidades
eletroduto, material pvc, tipo rigido, bitola 1, cor preta, tipo fixacdo
roscado, caracteristicas adicionais roscavel nao inflamavel, parede
com espessura min, normas técnicas nbr 6150/80, comprimento 3,
acessorios com rosca gas em ambas as extremidades
eletroduto, material pvc, tipo rigido, bitola 1/2, tipo fixa¢ao roscado, TBO 1 5 5
comprimento 3
fita isolante elétrica adesiva, material dorso filme de pvc anti-chama,
largura nominal 19, comprimento nominal 20, cor preta
fita isolante elétrica, cor preta, caracteristicas adicionais em bisnagas
de 50 gramas, aspecto fisico liquida, aplicacdo elétrico
pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo aa, tensdo 1,5,
caracteristicas adicionais ndo recarregavel (embalagem com 4)
pilha, tamanho palito, modelo aaa, caracteristicas adicionais nao
13 recarregavel, sistema eletroquimico alcalina, tensdo nominal 1,5 EMB 1 4 4
(embalagem com 4)
solda estanho, aspecto fisico solido, formato carretel, largura 0,8,
aplicag@o ferro de solda (500g)
Fusivel de Reposi¢do para Multimetro Digital Fluke (Replacement
Fuse)
Especificagdes:
Fusivel de acdo rapida tipo cartucho 1000V - 11A
Dimensoes (mm) - 38,1 x 10,3
Indicado para multimetros digitais e/ou equipamentos compativeis
barramento cobre, tipo terra/neutro, aplicagdo instalagdo elétrica,
caracteristicas adicionais barra com 06 bornes, corrente nominal 50
campainha elétrica, material plastico, tensdo alimentagédo 127,
caracteristicas adicionais cigarra, externa
placa cega, material termoplastico, cor branca, dimensdes 4 x 2,
referéncia pial plus 618500 (pial legrand)
plafonier, material corpo pvc, formato redondo, cor branca,
caracteristicas adicionais simples soquete de pvc, base e-27
modulo dimmer, tipo rotativo, tensdo alimentagdo 127, caracteristicas
adicionais espelho 4x2, aplicagdo ambiente interno, poténcia 300
acessorios para estudo/treinamento, tipo kit arduino mega 2560 r3,
apresentacdo 5 arduino, cabo usb. microntrolador: atmega2560,,
aplicagao kit prototipagem, caracteristicas adicionais tensdo de
operagdo: Svcc, tensdo de entrada: 5-12v
22 resistor 1dr, resisténcia nominal 1, didmetro 25 UN 1 100 100
23 circuito integrado, referéncia Im 35, quantidade pinos 3, aplicacdo UN 1 30 30

PC 1 5 5

PC 1 6 6

TBO 1 5 5

TBO 1 2 2

10 ROLO 1 34 34

11

12 EMB 1 5 5

14 ROLO 1 8 8

15

16

17

18

19

20

21




eletrOnica

regulador tensao, tipo negativo regulavel, corrente nominal 1,5, tipo

24 isolagdo encapsulamento to-220, modelo Im337 40 40
25 circuito integrado, corrente nominal 1,5, tipo regulador tensdo, tensao 40 40
saida 1,25 - 33, encapsulamento to-220, referéncia 2 Im317t
2% circuito integrado, referéncia Im7805, aplicagdo eletronica, corrente 20 40
nominal 1,5
27 circuito integrado, quantidade pinos 3, tipo regulador tensdo, 20 40
encapsulamento to-220, referéncia 2 Im 7812
28 circuito integrado, aplicagdo eletronica, referéncia 1 Im 324 100 100
29 capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 4700, aplicagdo eletronica, 30 30
tensdo nominal 25
30 capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 2200, aplicagdo eletronica, 30 30
tensdo nominal 25
3] capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 1000, aplicagdo eletronica, 30 30
tensdo nominal 25
32 capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 470, aplicagao eletronica, 30 30
tensdo nominal 25
13 potencidmetro rotativo, tipo mini, resisténcia nominal 5k, tipo curva 50 50
linear, tipo eixo estriado, didmetro corpo 16, didmetro eixo 13
34 potenciometro rotativo linear, tipo miniatura sem chave, resisténcia 50 50
nominal 10k, tipo eixo com ranhuras, aplica¢éo soldagem placa de ci
potencidémetro rotativo linear, tipo miniatura sem chave, resisténcia
35 nominal 100k, tipo eixo com ranhuras, aplicagdo soldagem placa de 50 50
ci
36 potenciometro deslizante 45mm 20Kk, tipo curva linear 30 30
37 fototransistor, tamanho led 5, led emissor ou til32, caracteristicas 100 100
adicionais emissor infravermelho, aplicagdo praticas eletronicas
33 fototransistor, caracteristicas adicionais receptor infravermelho, 100 100
aplicagfo praticas eletronicas, tipo receptor ou til78
39 diodo retificador tipo IN 4007, aplicagdo montagem de circuitos 100 100
eletronicos
20 placa de fenolite cobreada para circuito impresso. face simples 10 10
10x10cm
41 circuito integrado, referéncia 7432, quantidade pinos 14, aplicagdo 100 100
eletronica, portas logicas OR
0 circuito integrado, referéncia TTL 7402, quantidade pinos 14, 100 100
aplicacdo eletronica, portas 16gicas NOR
53 circuito integrado, quantidade pinos 16, tipo contador de década, 100 100
encapsulamento pdip, referéncia 2 ¢cd4017b (texas instruments)
44 circuito integrado cd 4081, portas 16gicas AND 100 100
45 circuito integrado 4511 — encapsulamento dip 100 100
46 circuito integrado, aplicagdo eletroeletronico, referéncia 1 ¢d4013 100 100
47 circuito integrado, referéncia TTL 7473, quantidade pinos 16, 100 100
aplicacdo eletronica, flipflop JK
48 circuito integrado, referéncia TTL 7486, quantidade pinos 16, 100 100
aplicagdo eletronica, portas logicas XOR
49 circuito integrado, quantidade pinos 16, corrente nominal 10, tensdo 100 100
alimentagdo 5, referéncia 3 cd4051
50 circuito integrado, referéncia 7400 quantidade pinos 14, aplicagdo 100 100
eletronica, portas 16gicas NAND
51 circuito integrado, referéncia 7404 quantidade pinos 14, aplicagdo 100 100
eletronica, portas logicas NOT
chave eletronica, tipo tactil, aplicagdo praticas eletronicas, niimero e
52 tipo de contatos principais 1na, corrente maxima 50, quantidade 100 100
terminais 4, dimensoes 12x12x5
componente eletronico - display 7 segmentos, modelo anodo comum
53 a551e, uso visor calculadora, relogio digital e telefone digi, aplicagdo 100 100
eletronica digital, logica seqiiéncial
54 circuito integrado, referéncia 555 temporizador, quantidade pinos 8, 100 100
aplicacdo eletronica
55 resistor carbono, resisténcia nominal 120, poténcia nominal 1/4, tipo 100 100
fixo, aplicacdo eletronica
resistor carbono, resisténcia nominal 220, tolerancia +/- 5, poténcia
36 nominal 0,25 100 100
57 resistor carbono, resisténcia nominal 330, tolerancia +/- 5, poténcia 100 100
nominal 0,25
53 resistor carbono, resisténcia nominal 470, tolerancia +/- 5, poténcia 100 100
nominal 0,25, aplicacéo eletronica
59 resistor carbono, resisténcia nominal 390, tolerancia +/- 5, poténcia 100 100
nominal 1/4
60 resistor carbono, resisténcia nominal 680, poténcia nominal 1/4, 100 100

tolerancia 5% aplicagdo eletronica




61

resistor carbono, resisténcia nominal 820, poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagdo eletronica

100

100

62

resistor carbono, resisténcia nominal 1.000, tolerancia +/- 5, poténcia
nominal 0,25

100

100

63

resistor carbono, resisténcia nominal 1k5, poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicacdo eletronica

100

100

64

resistor carbono, resisténcia nominal 2k2, poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagdo eletronica

100

100

65

resistor carbono, resisténcia nominal 3k3, poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagdo eletronica

100

100

66

resistor carbono, resisténcia nominal 4k7, poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicacdo eletronica

100

100

67

resistor carbono, resisténcia nominal 5k6, tolerancia +/- 5, poténcia
nominal 0,25

100

100

68

resistor carbono, resisténcia nominal 10.000, tolerancia +/- 5,
poténcia nominal 0,25

100

100

69

dispositivo optico - eletronico, tipo sensor retro reflexivo,
componentes alvo retro-refletido 50x50mm, formato retangular,
tamanho 20x32x12 mm, luz vermelha , distancia a sensora 2000 mm,
variavel de medida posicao, cor led indicador de fungdo amarelo, tipo
saida npn, tipo conexao 4 fios, comprimento cabo 1,5 m, tensdo
alimentagao 24 vcc, ajuste do ponto de comutagio potencidmetro,
aplicagdo praticas eletronicas

20

20

70

sensor de rota¢do arvore de manivelas, aplicacdo motor, tipo indutivo

10

10

71

sensor eletronico, tipo sensor indutivo, saida analogica,
caracteristicas adicionais c/distancia sensora de 20mm, didmetro
corpo 30, comprimento cabo 1,5, tensdo alimentagdo 24, tipo
conexao 3 fios, aplicagdo eletrdnica, corrente saida (corrente
continua)4ma até 20

20

20

72

sensor eletronico, nome sensor eletrénico. sensor capacitivo corpo
cilindrico com rosca ,tipo pnp sinal de saida na , distdncia sensora 04
8cm , didmetro entre 17,5mm e 18mm , alimentagdo entre 10 & 36
vdc, consumo de corrente maxima 200ma,, comprimento do cabo de
ligacdo do sensor 76mm com 3 vias (gnd, vce e sinal)

20

20

73

chave fim de curso, alavanca metalica, com roldana em
termoplastico, contatos 1na+1nf, contatos em prata, indice de
protegdo 40, corrente 4a, tensdo 230v, p rote¢do de curto-circuito
16a, conforme iec/en 609 47-5-1

20

20

74

cabo conexdo, material cobre estanhado, se¢do nominal 4, tipo
conexao banana s/ isolagdo, jacaré pequeno, revestimento pvc média
flex, tensdo isolamento 1000, corrente nominal 16, comprimento
cabo 1020, caracteristicas adicionais abertura do jacaré: 6 mm

100

100

75

plugue, tipo banana, cor corpo azul, corrente nominal 15,
caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso, material pvc -
cloreto de polivinila, material pino latdo niquelado, comprimento
derivagao lateral 4, didmetro pino 4, rigidez dielétrica 2000 (caixa
com 100)

cX

76

plugue, tipo banana, cor corpo preta, corrente nominal 15,
caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso, material pvc -
cloreto de polivinila, material pino latdo niquelado, comprimento
derivagao lateral 4, didmetro pino 4, rigidez dielétrica 2000 (caixa
com 100)

CX

77

plugue, tipo banana, cor corpo vermelha, corrente nominal 15,
caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso, material pvc -
cloreto de polivinila, material pino latdo niquelado, comprimento
derivagdo lateral 4, diametro pino 4, rigidez dielétrica 2000 (caixa
com 100)

CX

78

cabo conexdo, comprimento cabo 1, caracteristicas adicionais
abertura do jacaré: 6 mm, aplicagdo praticas eletronicas, uso para
gerador de fungdo, caracteristicas técnicas padrao de conexdo bnc-
jacaré pequeno, cabo injetad, impedancia S500hms +/- 2.5
ohms//115pf, atenuagio 0.1db/m(30mhz)0.264db/m(200mhz),
isolagdo 10000kohms * km, didmetro externo do condutor 5.0mm +/-
0.15

100

100

79

organizador cabos, tipo: lu, altura:43,7 mm, material: aco, cor: preto,
caracteristicas adicionais: com tampa metalica, largura:19 pol,
espessura: 1,2 mm, normas técnicas: ansi/tia/eia-310e

10

10

80

abracadeira, material nailon, tipo com ranhuras, comprimento total
200, largura 2,50, aplicagdo fixacdo de cabos elétricos (pacote com
100)

PCT

10

10

81

passa fio, material pvc com alma de ago, comprimento 50, aplicagdo
passagem cabo/fio, tipo profissional, caracteristicas adicionais ponta
guia em pvc e ponta de tragdo soldada

82

contator, tipo 2na + 2nf/ tripolar, tensdo nominal bobina 220,

10

10




corrente trabalho 20, frequéncia 60

83

relé térmico, capacidade 0,63 a 1,0a, aplicagdo instalagdo elétrica,
referéncia 3ua-50-00-0j, tipo sobrecarga, caracteristicas adicionais 1
contato na 1 contato nf

20

20

84

bloco contato auxiliar, referéncia s2c-hiil, aplicagdo quadro de
comando, niimero e tipo de contatos 1 na + 1 nf

20

20

85

bloco contato auxiliar, referéncia 1rh19 11-1fa22 (siemens), nimero
e tipo de contatos 2na + 2nf

20

20

86

disjuntor baixa tensdo, funcionamento termomagnético, nimero
polos 1, tensdo maxima operagdo 127/220, corrente nominal 10,
capacidade interrupgdo simétrica 4,5, normas técnicas nbr 60947-2
nbr 60898, tipo mini, referéncia siemens, curva de disparo b

20

20

87

disjuntor baixa tensdo, funcionamento termomagnético, nimero
polos 1, tensdo maxima operagdo 127/220, corrente nominal 16,
capacidade interrupgao simétrica 4,5, normas técnicas nbr 60947-2
nbr 60898, tipo mini, referéncia siemens, curva de disparo b

20

20

88

pilha recarregavel, composi¢do niqual metal hidreto (nimh), tamanho
pilha pequena, modelo aa, tensdo 1,5 (embalagem com 4)

EMB

15

15

89

ferro de soldar, poténcia 40, tensdo 110, formato ponta conica, tipo
ponta removivel, comprimento cabo 190, temperatura maxima 420,
comprimento ponta 1,5

10

10

90

ferro de soldar, poténcia 180, tensdo 220, aplica¢do servigos de
manutenc¢io, formato ponta machadinha

91

disjuntor-motor, disparador termomagnético, corrente nominal 4,
faixa de ajuste de corrente 2,5 - 4, categoria ac-3, linha gv2-m08

10

10

92

carregador bateria, tensdo alimentagdo auto-chaveavel 110/220,
capacidade 4 pilhas aa nimh 2100 mah ¢ 4 pilhas aaa 1000 mah

15

15

93

cabo conexdo, material cobre estanhado, se¢do nominal 4, tipo
conexao banana s/ isolagdo, jacaré pequeno, revestimento pvc média
flex, tensdo isolamento 1000, corrente nominal 16, comprimento
cabo 1020, caracteristicas adicionais abertura do jacaré: 6 mm

EMB

20

20

94

chave fenda, material haste carbono temperado, material cabo
polipropileno, tipo ponta chata, bitola 1/8" x 4"

95

chave fenda, material haste ago vanadio 50crv4 / 73mov52, material

cabo polipropileno, tipo ponta cruzada, bitola 1/8 x 4, caracteristicas

adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado
e cromado, comprimento 180, normas técnicas din 8764

96

chave fenda, material haste ago vanadio 50crv4 / 73mov52, material

cabo polipropileno, tipo ponta cruzada, bitola 1/4 x 6, caracteristicas

adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado
e cromado, comprimento 250, normas técnicas din 8764

97

alicate bico, material agco cromo vanadio, acabamento superficial
fosfatizado, tipo chato e longo, tipo cabo isolado 1.000 volts,
comprimento 6

98

alicate de corte, material ago cromo vanadio, tipo corte diagonal,
material cabo ago cromo vanadio plastificado, tipo cabo isolado, uso
elétrico, tipo profissional, comprimento 6

99

estilete, tipo lamina retratil, espessura 18, material corpo plastico,
comprimento 100

100

alicate universal, material forjado em ago cromo vanadio, tipo
profissional, material cabo plastico, tipo cabo isolado, tipo corte corte
temperado por indugdo, comprimento 215, peso 390

101

furadeira, tipo impacto, poténcia 700, tamanho mandril 1/2, tensdo
alimentagdo 115/127, caracteristicas adicionais punho ergonémico,
redugdo mecanica de velocidade, velocidade 1.000 a 3.000,
capacidade perfura¢@o concreto 20/13, capacidade perfuracdo ago
13/08, capacidade perfuragdo madeira 40/25

102

osciloscopio, material corpo metal, material revestimento externo
plastico, tipo digital, tipo tela monocromatica com backlit, largura
faixa 100, quantidade canais 2, alimentagao 110-250 vac, tensao
maxima 1.000

103

fonte alimentagao, corrente alimentagao 110/220, freqiiéncia 50/60,
caracteristicas adicionais dc digital de bancada com 02 displays de
3/1/2/ di, tensdo saida 0 a 30, corrente saida 0 a 3, dimensdes
16x26,7x31, aplicagdo laboratorio de pesquisa

104

fonte de alimentagdo 24v - Sa caracteristicas: - dimensdes: 64 x 124.5
x 11 6.6mm - versao: din-rail - fixagdo: montagem do trilho din -
material do invélucro: metal - tipo de ligagdo: terminal - poténcia de
saida, max.: 120w - conector, formato construtivo: 0,25 mm?... 4mm?
- tens@o de entrada: 115/23 0 vca, selegdo automatica, 1-phase -
tensdo nominal de saida cc: 24v — corrente nominal de saida: 5a -
classe de protegdo: ip20 - certificagdo/conformidade: ce, ccc, culus -
temperatura ambiente: -35...70°c modelo de referéncia: balluff
bae0006 (bae ps-xa-1w-24-050-003)

10

10




105

motor elétrico, tipo indugdo, poténcia 1/5, tensdo 220/380, rotagdo
1800, caracteristicas adicionais trifasico, carcaga ip-55, 4 p6los

106

motor elétrico, tipo eletronico, aplicagdo portdo deslizante,
caracteristicas adicionais fluxo baixo, com 2 controles, poténcia
nominal 1/4

107

kit didatico de motor de indugao trifasico - modulo de ensino de
motor trifasico com motor trifasico com poténcia minima de 1/3 hp,
4 polos- 220/380/440 vca, com 12 terminais para simular ligagdes de
estrela/tridngulo e dupla estrela/tridngulo. o0 modulo deve conter
encoder para medi¢do de rotagdo/posicdo angular , todos os cabos
tipo pino banana em quantidade suficiente para utilizagdo do kit
didatico, diagrama elétrico de ligacdo e apostila/cd com experiéncias
praticas em portugués

108

modulo eletronico, aplicagdo programagéo em clp, uso laboratorio,
tipo 4 entradas analogicas 16-bits, faixa corrente 4-20 e 0-20,
caracteristicas adicionais expansao conectada diretamente ao
barramento cpu

109

tarraxa, dimensao 1/2 a 2, uso abertura rosca, tipo manual, tipo rosca
npt, caracteristicas adicionais com cossinetes de 1/2 a 2 polegadas

110

maquina solda portatil, tensdo 220, freqiiéncia nominal 60, fator
poténcia 0,93, aplicagdo solda peq./méd. porte em aluminio, ferro e
inox, caracteristicas adicionais display lcd, garra obra, porta eletrodo
¢ alca tra, faixa corrente 5 a 200, tipo inversora

111

soprador, tipo térmico, acionamento elétrico, voltagem 110/230,
poténcia 1800, volume ar 300 a 500, caracteristicas adicionais maleta
transporte/bocais/protetor/espatulas/acessd, comprimento 350,
largura 100, altura 195

112

inversor frequéncia, poténcia nominal 2,2, tensdo nominal 240, tipo
trifasico, faixa tempo aceleragdo/desaceleragdo 0 a 300, dimensdes
(Ixaxp) 100x180x136

10

10

113

multimetro, tensdo 1.000, tensdo ac 750, corrente dc 10, corrente ac
10, resisténcia 32, frequéncia 32, caracteristicas adicionais display
digital/capacitancia 4n/teste de diodo/

10

10

114

alicate amperimetro, material plastico, tipo digital, corrente 1000a ac/
1000a dc, voltagem 1000v dc/700v ac, alimentagdo 3 pilhas aaa de
1,5v, voltagem bateria 4,5, resisténcia 40, aplicagdo eletricidade,
caracteristicas adicionais true rms, memoria, freqiiéncia 100 khz,
frequéncia

115

CONTROLE / AUTOMACAO
ESPECIFICACOES DE MODULO DIDATICO PARA CLP:
Equipado com 01(uma) fonte DC fixa de 24 V
CLP didatico embutido em um Rack de 19” Metalico com pintura
eletrostatica com painéis frontais em policarbonato com serigrafia,
com botoeiras, chaves, bornes, potencidmetros, lampadas e relés,
para simulagdo e interfaces com processos externos.

Deve acompanhar software em portugués para programagao em
linguagem Ladder, manuais de teoria e pratica, manual de
manutengdo, todos redigidos em portugués.

E equipado com:

12 entradas digitais tipo PNP, optoisoladas, para sinais de 24 VDC;
12 saidas digitais tipo PNP, optoisoladas, com protegdo contra curto
circuito, para sinais de 24 VDC / 500 ma;

08 entradas analdgicas, resolugéo de 10 bits, tempo de aquisi¢do 300
us e interface para sinais 0-10 VDC, 1-10 VDC, 0-20 mA ¢ 4-20
mA;

01 saida analdgica, resolugdo de 9 bits e interface para sinais 1-10
VDC e 4-20 mA,;

Interface Homem Maquina: Teclado de 15 teclas (10 de fungdes
programaveis e 5 de fungdes gerais), 10 leds programaveis e display
de cristal liquido 2x16 com backlight, para apresentagdo de
mensagens e valores.

ESPECIFICACOES DIDATICAS:

O CLP deve ser apropriado para atender automagdes de pequeno
porte, possuindo toda funcionalidade para implementar um
controlador completo. Deve possuir 33 pontos de I/O e um médulo
de interface Homem/Maquina com Teclado e Display.
Embutido em um rack 197, constituido de 5 cartdes (painéis
frontais):

Cartdo do Controlador Logico Programavel;

Carto de Entradas Digitais;

Cartdo de Entradas/Saidas Analogicas;

Carto de Saidas Digitais.

Cartéio do Controlador Logico Programavel: Este cartido tem por
finalidade a fixa¢80 do CLP e apresentacdo da IHM. Ele possui uma




chave LIGA/DESLIGA para alimentagdo de todo o equipamento; um
fusivel para protecao da fonte; entrada para o:
Cabo de alimenta¢do AC; entrada para o cabo de comunica¢do
(RS232) com o PC e 24V disponivel em bornes.

Cartdo de Entradas Digitais: possui 4 chaves retentivas do tipo
alavanca; 4 chaves ndo-rententivas do tipo push-button e 4 bornes
para conexao externas de entradas digitais e seus respectivos bornes
DGND (referéncia do terra digital).

Cartio de Entradas/Saidas Analdgicas: possui 2 potenciémetros para
ajuste de tensdo de 0 a 10V, com pontos para medi¢do externa da
tensdo aplicada. E constituido por 6 bornes para conexio externa de
entradas analdgicas e um borne AGND (referéncia do terra
analogico) e 1 bornes para a conexdo externa da saida analogica e um
borne AGND.

Cartio de Saidas Digitais I: possui 6 bornes para a conexdo externa
das saidas digitais a relé e seus respectivos DGND.

Cartdo de Saidas Digitais II: possui 6 bornes para a conexao externa
das saidas digitais a relé e seus respectivos DGND.

O rack ainda ¢ constituido por um conector (na parte traseira) para
acesso direto as entradas e saidas do CLP;
Todos os cartdes possuem Painel frontal em policarbonato com
serigrafia;

THM com teclado e display: O CLP deve vir equipado com um
painel de interface com o operador composto de um teclado com 15
teclas, incluindo 10 teclas de fungdes programaveis e 10 leds
programaveis. Um display de cristal liquido equipado com backlight
disponibiliza duas linhas com 16 caracteres cada, para apresentagao
de mensagens e valores do processo a ser controlado. Através desta
interface pode-se supervisionar e ou programar os valores das
memorias inteiras (M), reais (D), contatos auxiliares (R), senhas de
acesso definidas no programa de controle da maquina e ajustar o
relogio de tempo real. Além destes recursos, a interface serve para
mostrar mensagens ao operador durante a execugdo do respectivo
programa de controle.

Fonte chaveada de 24VDC p/ 20W, fixada internamente ao rack;
Freqiiéncia programavel de 2Hz a 2KHz, disponivel no conector
traseiro;
Acompanha os Manuais:
1. Teoria: apresenta nogdes basicas sobre CLP, ciclo de varredura,
sistemas de entradas e saidas, etc.
2.Instru¢des do CLP: descritivo de todas as ferramentas do editor
ladder necessarias para a constru¢do de um programa, com figuras
ilustrativas e exemplos que demonstram a funcionalidade da mesma.
3. Manutencao: descri¢do das caracteristicas gerais do CLP,
hardware, interface com o processo, conector de comunicagdo (COM
1), médulo de interface homem/maquina, etc.

4. Experiéncias: Explicagdo PASSO a PASSO como utilizar o
Software; Conjunto de experiéncias que exploram todos os recursos
do rack do CLP, simulando situagdes reais do cotidiano e
experiéncias para controle de plantas externas.
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BANCO DE ENSAIOS PARA AUTOMACAO + LICENCAS DE
UTILIZACAO DE SOFTWARE
1.Descrigao Geral: Equipamento destinado ao treinamento de
habilidades e competéncias pertinentes a area de Automagao
Industrial, devendo possuir componentes em forma de modulos, que
possam ser fixados e configurados na estagdo de trabalho de acordo
com a necessidade do usuario. Os modulos devem ser fixados através
de encaixe, sem a utilizagdo de ferramentas, tanto para a insergdo
como para a extragdo, de modo a oferecer agilidade na manipulagdo
dos mesmos. Também devem estar disponiveis as conexdes elétricas
através de bornes, permitindo a montagem dos circuitos sem uso de
ferramentas, preservando os componentes. Para maior seguranga, os
modulos devem possuir fechamento traseiro, impedindo o contato
com partes energizadas.

Os principais experimentos que devem ser atendidos sdo:
Conceitos basicos sobre automagao industrial para maquinas e
processos; Conceitos basicos e funcionamento do hardware e do
software de controladores logicos programaveis; Utilizagdo do
software de programagdo; Contato aberto e fechado; Bobina;
Temporizador e contador; Fungdes aritméticas; Controle analdgico;
2. Seguranga Operacional:

A bancada deve ter sistemas de seguranga selecionados e instalados
de modo a atender aos seguintes requisitos: ter categoria de
seguranca conforme prévia analise de riscos previstas nas normas




técnicas oficiais vigentes; estar sob a responsabilidade técnica de
profissional legalmente habilitado conforme NR-12 item 12.39 alinea
“a”e “b”.
A bancada deve ter manual de instrugdes com informagdes relativas a
seguranca em todas as fases de utilizagdo, estando eles de acordo
com a norma NR-12, item 12.128, contendo: Razdo social, CNPJ e
endereco do fabricante ou importador; Tipo, modelo e capacidade;
Normas observadas para o projeto e construgdo da maquina ou
equipamento; Descri¢do detalhada da maquina ou equipamento e
seus acessorios; Diagramas, inclusive circuitos elétricos, em especial
a representacdo esquematica das fungdes de seguranga; Defini¢ao da
utilizag@o prevista para a maquina ou equipamento; Riscos a que
estdo expostos 0s usuarios, com as respectivas avaliagcdes
quantitativas de emissdes geradas pela maquina ou equipamento em
sua capacidade maxima de utilizagdo; Defini¢do das medidas de
seguranga existentes e daquelas a serem adotadas pelos usuarios;
Especificagdes e limitagdes técnicas para a sua utilizagdo com
seguranga; Riscos que podem resultar de adulteragdo ou supressdo de
protegdes e dispositivos de seguranca; Riscos que podem resultar de
utilizagdes diferentes daquelas previstas no projeto; Procedimento
para utilizagdo da maquina ou equipamento com seguranga;
Procedimento e periodicidade para inspe¢do e manutengao;
Procedimento a serem adotados em situagdo de emergéncia,
Indicagdo da vida util da maquina ou equipamento e dos
componentes relacionados com a seguranga.
O proponente devera prever entrega técnica do equipamento de
forma presencial e com duragdo minima de duas horas,
contemplando a orientagdo aos usudrios sobre 0s riscos profissionais
que se originam no local de trabalho, os meios utilizados para
prevenir e limitar tais riscos durante a operagdo/manutengio do
equipamento, as obrigagdes do usudrio em cumprir as disposi¢des
gerais legais e regulamentares sobre seguranga, conforme
determinado na NR-01 — Disposi¢des gerais do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego.
3. Especifica¢des Técnicas:

O equipamento deve ser composto por uma estrutura de trabalho e
conjunto de modulos e software, com as caracteristicas minimas
relacionadas abaixo:

A estrutura principal do conjunto deve ser um bastidor em aluminio
anodizado natural. O bastidor deve possuir caracteristicas especificas
de portabilidade: alga para transporte, dimensdes reduzidas e massa
ndo superior a 8kg. A altura maxima do bastidor deve ser 500mm, de
forma a n@o obstruir a visdo do usuario quando utilizado sobre
estacdes de trabalho. Os modulos colocados no bastidor deverdo ficar

num plano inclinado a 45° em relagéo a estago de trabalho,
melhorando a ergonomia e visibilidade do usuario.
Os modulos didaticos devem ser constituidos em sua parte frontal,
onde estdo os bornes de ligagdo, por placas ndo condutoras de
eletricidade, trazendo a simbologia de ligacdo e funcionamento de
forma indelével. Devem apresentar resisténcia ao impacto e
resisténcia mecanica que impega a flexdo durante o manuseio.
Os modulos deverdo possuir fechamento traseiro, conferindo aos
mesmos Indice de Protegdo (IP 20). Os modulos devem apresentar as
conexdes elétricas dos componentes instalados através de bornes de
segurang¢a 4mm. O conjunto modulos deve ser composto por:
-01 modulo fonte: alimentagdo monofésica entrada 220V ca, saidas
220Vca/ 10 A, 24Vce / 4A e 10Vcee / 0.5A; protegdes contra curto-
circuito, sobrecarga e choques elétricos; sinalizagdo de equipamento
energizado;
-02moédulos  chaves/sinalizag@o: composto por 04 chaves NA com
fung@o de retengdo e pulso e 04 sinalizadores LED 24Vcc;
-01moédulo potenciémetro/Voltimetro: composto por 2
potencidémetros multivoltas com dial graduado e 1 voltimetro
analogico do tipo bobina movel, com deflexdo de 90°, escala de
medigdo de 0 a 10V.
-01 moédulo controlador 16gico programavel: composto por uma switch|
ethernet com no minimo 5 portas RJ45 e alimentagdo 24Vcc; um
controlador légico programavel alimentagdo 24Vcc; 22 entradas

digitais 24Vcc; 18 saidas digitais 24Vcce, 0.5A; 2 entradas analdgicas
0...10Vcc, resolucdo de 10 bits; 1 saida analogica +/-10Vce / 0...20mA.
resolugdo de 11 bits; 6 contadores rapidos maximo 100kHz; 2
geradores de pulso, frequéncia maxima 100kHz, memoria interna de
trabalho de 100kB, interface integrada ethernet (protocolo PROFINET
para conexao com equipamentos externos; malhas PID com sintonia
automatica, auto tunner para efetuar controle em malhas fechadas;




organizagao de programagao que obedeca aos seguintes requisitos:
blocos de organizagao, blocos de fungio e blocos de fungdo com
memoria. Os blocos de organiza¢do devem atender a interrupgdes por
software (ex. temporizadores, disparo por tempo determinado, etc.);
programacao de acordo com Ladder diagram (LAD), Function Block
Diagram (FBD) e texto estruturado (SCL); software de programagao
com Licengas e compativel com Windows XP, Vista e W7; com no
minimo os seguintes recursos: catalogo de instrugdes completo; area dg
favoritos para configura¢des usadas frequentemente; editor com base
em tabela de configuracdo de bloco; simples reuso de instrugdo ou de
rede dentro de um projeto; suporte do sistema para funcionalidades da
tecnologia integrada; controlador de velocidade e posicionamento de
eixos; controlador PID com auto-otimizagéo de ajuste automatico
(autotuning); programagdo simbolica integrada; uso direto das
variaveis de controle na IHM; fungdo de arrastar e soltar e
interconexao inteligente entre diferentes editores; representagao clara
dos modulos de diagnostico de informagdes; exibi¢do automatica de
todos os nos da rede; total integragdo com o software da IHM.
-01Interface Homem Maquina: composto por uma interface homem-
maquina com alimentagdo 24 Vcc; tela touch screen LCD TFT
colorido de 65 mil de cores, tamanho 7pol widescreen, resolugdo
800x480 pixels, brilho dimerizavel; memoria minima para dados do
usuario de 10Mbyte; 1 portas USB; 1 porta interface Ethernet,
protocolos suportados: PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP,
fungdes: DHCP, SNMP, DCP, LLDP, TCP/IP, 25 alarmes
analdgicos, com minimo de 1000 mensagens por bit; capacidade
minima de até 10 objetos complexos por tela; gerenciamento minimo
de 50 receitas com 100 ingredientes, gerenciamento de acesso de
minimo 50 grupos com 50 usudrios cada, acesso remoto, software de
programacdo com simulador, compativel com Windows XP ¢ W7;
01 moédulo inversor: composto por um inversor de frequéncia com
alimentagdo monofésica 220Vca, poténcia 0,55kW; frequéncia de
saida ajustavel de 0 a 550Hz, 2 entradas analogicas diferenciais;
minimo 06 entradas digitais PNP com fungdes configuraveis; 2
saidas analdgicas; 2 saidas digitais; terminal de operagao, supervisdo
e programag¢ao no proprio inversor, botdes para ligar e desligar
localmente o motor; porta de comunicagdo com protocolo
PROFINET;

-01 modulo motor: motor assincrono trifasico; poténcia de Yicv; 4
polos tensdo 220/380Vca; 60 Hz; indicador de giro acoplado ao eixo
do motor, motor instalado em modulo para ser utilizado
exclusivamente sobre uma estacdo de trabalho ou mesa de apoio;
deve apresentar as devidas prote¢des mecanicas confeccionadas em
policarbonato, a fim de evitar o contato com partes girantes;

- 01 kit de cabos de ligagdo: composto por cabos com isolagdo extra
flexivel e extremidades com terminal pino banana que sdo
empilhaveis. Sendo 29 cabos comprimento 1000 mm e pino 4mm; 14
cabos comprimento 300 mm e pino 4mm;

- O equipamento deve ser acompanhado de capa de protegdo flexivel
fabricada em tecido composto por 86% de Poliamida e 14% de
Elastano para proteger o equipamento e seus modulos quando fora de
uso;

O conjunto didatico deve apresentar uma licenga individual de
software simulador de maquinas virtuais, onde o simulador deve
interagir a animag@o do ambiente virtual com o controlador logico
programavel através de comunicagdo feita por protocolo Modbus do
CLP (Serial ou Ethernet) e a porta Serial/Ethernet do PC. A
comunicagdo entre o PC e o controlador logico programavel deve ser
direta sem necessidade de interface de I/O ou de conversdo de sinais
entre os dispositivos envolvidos garantindo maior velocidade na
comunica¢do do CLP e maquina virtual. A programagéo do CLP
deve ser feita diretamente no software respectivo do equipamento,
por isso o software simulador de maquinas virtuais deve ser
compativel com qualquer tipo de CLP que possuam comunicag¢ao
Modbus. O simulador de maquinas virtual ter as seguintes
caracteristicas: animagao virtual de maquinas através de graficos 3D,
em tempo real e com som; interatividade nos ambientes virtuais, com
selecdo de cameras, controle de zoom e movimentag@o das mesmas
pelo ambiente através do mouse do computador; testes de partes do
circuito de produgdo em modo manual; visualizagdo online do estado
atual dos sensores ¢ atuadores utilizados no ambiente virtual, bem
como, forgar o estado dos atuadores. Deve conter no minimo 5
(cinco) ambientes de simulagdo com diferentes niveis de dificuldade
sendo estes: 1 — sistema para classificagdo de pegas, com recursos de
identificacdo e separagdo de 03 pegas diferentes, com manipulacido




virtual de cilindros e esteira. Devem existir 2 sistemas de cilindros
tipo XYZ, estando um na entrada e outro na saida da esteira. Devem
existir 2 sensores de limite em cada cilindro. Na extremidade do eixo
Z deve existir uma ventosa para sugar a pe¢a de trabalho. Na esteira
devem existir duas posigdes de descarte, onde cilindros expulsam a
peca. Deve existir também um sensor indutivo e um sensor 6ptico
reflexivo para identificacdo do tipo de peca (branca, preta, metalica).
A esteira deve apresentar controle de velocidade. 2 - controle em um
sistema de reservatorio de liquido, com possibilidade de controle de
temperatura e nivel de fluido, formado por dois reservatorios
(superior ¢ inferior). A bomba deve ter controle de velocidade e o
reservatorio superior deve ter um sensor analdgico de nivel,
possibilitando assim a criagdo de malhas de controle especificas
como PID. Na saida da bomba deve haver uma valvula para regular a
perda de carga na tubulag¢@o, de modo a ocasionar interferéncias na
malha de controle. No reservatorio inferior deve existir uma
resisténcia para permitir o controle de temperatura da agua; 3 —
sistema de transporte de passageiros em elevador de 04 andares.
Deve permitir a interagdo com o ambiente através de um menu onde
se chamam pessoas, determinando o andar de origem e destino. Estas
pessoas devem pressionar os botdes equivalentes no prédio e cabine,
além de se deslocarem conforme a opgao selecionada, possibilitando
assim uma facil validagao da logica de controle criada; 4 — simulago
de um portdo de garagem, com recurso de chamar veiculo,
possibilitando uma validagao através do controle de colisdes; 5 —
controle de semaforo de pedestres e veiculos, posicionados em um
cruzamento de duas ruas. Deve ter interatividade permitindo a
chamada de pessoas e carros com destinos especificos. Tanto as
pessoas como os carros devem apenas respeitar o sinal do semaforo.
Desta forma, devem ser registrados as colisdes e atropelamentos,
facilitando a validag@o da logica desenvolvida; O simulador deve
apresentar manual do usudrio e caderno de exercicios com no
minimo de 5 propostas de tarefas em cada ambiente virtual;
4. Analise Técnica:
os seguintes documentos devem ser apresentados junto a proposta
para que seja feita a analise técnica. A inobservancia destas
exigéncias, resultara na desclassificagdo da proposta para o (s) item
(ns) correspondente (s). A avaliagdo técnica sera feita com base nos
dados informados no momento da apresentagdo da proposta.
Arquivos contendo apenas fotos, ou ainda que sejam copia do termo
de referéncia do proprio item serdo desconsiderados e as propostas
desclassificadas:
Caderno de exercicios em formato digital com no minimo 5 praticas,
de forma a explorar todos os recursos do sistema;

Catélogo do item ofertado. N&o sera considerado como catalogo,
arquivo em formato texto e que seja produzido através de montagem
e colagem de imagens e transcri¢do simples das especificagdes
técnicas deste edital;

Catalogo/folder com referéncias do fabricante comprovando as
exigéncias minimas das especificagdes técnicas dos componentes:
controlador logico programavel, interface homem maquina, motor,
inversor de frequéncia;

Em caso da proponente ser uma revenda, a mesma devera apresentar
carta do fabricante autorizando a comercializagdo dos referidos itens
do edital;

Desenhos técnicos com as proje¢des ortogonais em 3 vistas (superior,
frontal e lateral esquerda ou direita), devidamente cotadas, em folha
formato A3 ou A4,

Catalogo do fabricante do software simulador educacional
tridimensional com capturas de tela dos ambientes virtuais;
Caderno de exercicios na lingua portuguesa do simulador em formato
digital, com no minimo 05 propostas de tarefas em cada ambiente
virtual do software simulador virtual;

A proponente devera apresentar endereco de internet (link eletronico)
valido, que permita acesso a versdo de demonstragao do software
simulador educacional tridimensional, para possibilitar a verificagao
de todos os recursos exigidos pelo descritivo. Nao serdo aceitos
animagdes, apresenta¢des em slides, ou qualquer outro recurso que
ndo seja o proprio software solicitado.

A proponente devera fornecer um treinamento aos docentes
envolvidos com o laboratério objetivando a sua preparagdo quanto a
operagao/utilizagdo do mesmo.

Obs: O treinamento devera ser previsto na proposta a ser apresentada
pelo fornecedor.

Copia de certificacdes do produto que devem ser atendidas:




controlador légico programavel (UL) e a interface homem/maquina
(UL).
Manual de instrugdes com informagdes relativas a seguranga, de
acordo com a norma NR-12, item 12.128
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Auto Transformador Trifasico para partida de motores elétricos
Especificagdes:
Poténcia: 5CV
Tensdo nominal: 220 V
Freqiiéncia: 60Hz
Tap’s de tensdo: 65 % / 80% / 100%
Tempo de partida: 10 segundos
Numero de partidas: 10 partidas / hora
Acessorios: Termistor de prote¢ao de abertura rapida (105 o C)
Enrolamentos feitos com condutores de cobre, impregnados a vacuo,
em verniz classe “F” e Cabeceiras de bobinas com amarragio
adequada, desenvolvidas para protecdo contra os esfor¢os de curto-
circuito;
Terminais: Parafusos proprios para terminais tubulares ou barras de
cobre;
Classe de isolamento: 1,2kV;
Nivel de isolamento: 4,0 kV;
Protecdo Intrinseca: IP0O;
Classe de Isolamento para padronizados: F(155 oC)

119

Rolo de fita isolante de Auto-fusdo com dimensdes: largura: 19mm e
comprimento: 20 m

ROLO

125

Tomadas 2P+T, novo padrio, 10 A /250 V

10

ORGAO PARTICIPANTE: IFS/CAMPUS LAGARTO

ITEM

OBJETO DA CONTRATACAO

UNIDADE
DE
MEDIDA

REQUISICAO

MINIMA

MAXIMA

QUANTIDADE
TOTAL

cabo elétrico flexivel, material cobre eletrolitico, revestimento pvc -
cloreto de polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor
vermelha, se¢do nominal condutor 1,5 (100 metros)

PC

cabo elétrico flexivel, material cobre eletrolitico, revestimento pvc -
cloreto de polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor azul,
secdo nominal condutor 1,5 (100 metros)

PC

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de

polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor preta, bitola

condutor 1,5, tipo anti-chama, aplicagdo manutencao elétrica (100
metros)

PC

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor vermelha,
bitola condutor 2,5, tipo anti-chama (100 metros)

PC

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de

polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor azul, bitola

condutor 2,5, tipo anti-chama, aplicagdo manutengao elétrica (100
metros)

PC

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor verde, bitola
condutor 2,5, tipo anti-chama (100 metros)

PC

10

fita isolante elétrica adesiva, material dorso filme de pvc anti-chama,
largura nominal 19, comprimento nominal 20, cor preta

ROLO

11

fita isolante elétrica, cor preta, caracteristicas adicionais em bisnagas
de 50 gramas, aspecto fisico liquida, aplicacdo elétrico

12

pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo aa, tensdo 1,5,
caracteristicas adicionais ndo recarregavel (embalagem com 4)

EMB

13

pilha, tamanho palito, modelo aaa, caracteristicas adicionais nao
recarregavel, sistema eletroquimico alcalina, tensdo nominal 1,5
(embalagem com 4)

EMB

14

solda estanho, aspecto fisico solido, formato carretel, largura 0,8,
aplicagdo ferro de solda (500g)

ROLO

17

campainha elétrica, material plastico, tensdo alimentago 127,
caracteristicas adicionais cigarra, externa

20

modulo dimmer, tipo rotativo, tensdo alimentagdo 127, caracteristicas
adicionais espelho 4x2, aplicacdo ambiente interno, poténcia 300

21

acessorios para estudo/treinamento, tipo kit arduino mega 2560 r3,




apresentacdo 5 arduino, cabo usb. microntrolador: atmega2560,,
aplicagdo kit prototipagem, caracteristicas adicionais tensdo de
operagdo: Svcc, tensdo de entrada: 5-12v

22 resistor Idr, resisténcia nominal 1, didmetro 25 100 100
23 circuito integrado, referéncia Im 35, quantidade pinos 3, aplicagdo 20 20
eletronica
24 regulador tensao, tipo negativo regulavel, corrente nominal 1,5, tipo 20 20
isola¢@o encapsulamento to-220, modelo Im337
25 circuito integrado, corrente nominal 1,5, tipo regulador tensdo, tensdo 20 20
saida 1,25 - 33, encapsulamento to-220, referéncia 2 Im317t
2% circuito integrado, referéncia Im7805, aplicagdo eletronica, corrente 20 20
nominal 1,5
27 circuito integrado, quantidade pinos 3, tipo regulador tens@o, 10 10
encapsulamento to-220, referéncia 2 Im 7812
28 circuito integrado, aplicagdo eletronica, referéncia 1 Im 324 10 10
29 capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 4700, aplicagdo eletronica, 30 30
tensdo nominal 25
30 capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 2200, aplicagdo eletronica, 30 30
tensdo nominal 25
3] capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 1000, aplicagdo eletronica, 30 30
tensdo nominal 25
3 capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 470, aplicagdo eletronica, 30 30
tensdo nominal 25
13 potencidmetro rotativo, tipo mini, resisténcia nominal 5k, tipo curva 25 25
linear, tipo eixo estriado, didmetro corpo 16, didmetro eixo 13
34 pote?nciémetrg rota_tivo linear, tipo minia_tura sem chave, resisténcia_ 25 25
nominal 10k, tipo eixo com ranhuras, aplicacéo soldagem placa de ci
35 pot.enciémetro.rotat.ivo linear, tipo miniat.ura sem chave, resisténcia ) 25 25
nominal 100k, tipo eixo com ranhuras, aplicacdo soldagem placa de ci
36 potencidémetro deslizante 45mm 20Kk, tipo curva linear 25 25
37 fototransistor, tamanho led 5, led emissor ou til32, caracteristicas 50 50
adicionais emissor infravermelho, aplica¢do praticas eletronicas
33 fototransistor, caracteristicas adicionais receptor infravermelho, 50 50
aplicagfo praticas eletronicas, tipo receptor ou til78
39 diodo retificador tipo IN 4007, aplicagdo montagem de circuitos 50 50
eletrénicos, portas logicas OR
0 circuito integrado, referéncia TTL 7402, quantidade pinos 14, 20 20
aplicagdo eletrdnica, portas logicas NOR
53 circuito integrado, quantidade pinos 16, tipo contador de década, 20 20
encapsulamento pdip, referéncia 2 cd4017b (texas instruments)
44 circuito integrado cd 4081, portas 16gicas AND 20 20
45 circuito integrado 4511 — encapsulamento dip 20 20
46 circuito integrado, aplicacdo eletroeletronico, referéncia 1 cd4013 20 20
47 circuito integrado, referéncia TTL 7473, quantidade pinos 16, 20 20
aplicacdo eletronica, flipflop JK
48 circuito integrado, referéncia TTL 7486, quantidade pinos 16, 20 20
aplicacdo eletronica, portas 16gicas XOR
49 circuito integrado, quantidade pinos 16, corrente nominal 10, tensdo 20 20
alimentagdo 5, referéncia 3 ¢d4051
50 circuito integrado, referéncia 7400 quantidade pinos 14, aplicagdo 20 20
eletronica, portas logicas NAND
51 circuito integrado, referéncia 7404 quantidade pinos 14, aplicagdo 20 20
eletronica, portas 1ogicas NOT
chave eletronica, tipo tactil, aplicagdo praticas eletronicas, nimero e
52 tipo de contatos principais Ina, corrente maxima 50, quantidade 50 50
terminais 4, dimensoes 12x12x5
componente eletronico - display 7 segmentos, modelo anodo comum
53 a551e, uso visor calculadora, relogio digital e telefone digi, aplicagdo 30 30
eletronica digital, logica seqiiéncial
54 circuito integrado, referéncia 555 temporizador, quantidade pinos 8, 30 30
aplicagdo eletronica
55 resistor carbono, resisténcia nominal 120, poténcia nominal 1/4, tipo 100 100
fixo, aplicagdo eletronica
56 resistor carbono, resisténcia nominal 220, tolerancia +/- 5, poténcia 100 100
nominal 0,25
resistor carbono, resisténcia nominal 330, tolerancia +/- 5, poténcia
>7 nominal 0,25 100 100
53 resistor carbono, resisténcia nominal 470, tolerancia +/- 5, poténcia 100 100
nominal 0,25, aplicagdo eletronica
59 resistor carbono, resisténcia nominal 390, tolerancia +/- 5, poténcia 100 100
nominal 1/4
60 resistor carbono, resisténcia nominal 680, poténcia nominal 1/4, 100 100

tolerancia 5% aplicacéo eletronica




61

resistor carbono, resisténcia nominal 820, poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplica¢fo eletronica

100

100

62

resistor carbono, resisténcia nominal 1.000, tolerancia +/- 5, poténcia
nominal 0,25

100

100

63

resistor carbono, resisténcia nominal 1k5, poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagdo eletronica

100

100

64

resistor carbono, resisténcia nominal 2k2, poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagfo eletronica

100

100

65

resistor carbono, resisténcia nominal 3k3, poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagdo eletronica

100

100

66

resistor carbono, resisténcia nominal 4k7, poténcia nominal 1/4, tipo
fixo, aplicagdo eletronica

100

100

67

resistor carbono, resisténcia nominal 5k6, tolerancia +/- 5, poténcia
nominal 0,25

100

100

68

resistor carbono, resisténcia nominal 10.000, tolerancia +/- 5,
poténcia nominal 0,25

100

100

69

dispositivo optico - eletrdnico, tipo sensor retro reflexivo,
componentes alvo retro-refletido 50x50mm, formato retangular,
tamanho 20x32x12 mm, luz vermelha , distdncia a sensora 2000 mm,
variavel de medida posicao, cor led indicador de fungdo amarelo, tipo
saida npn, tipo conexao 4 fios, comprimento cabo 1,5 m, tensdo
alimentag@o 24 vcc, ajuste do ponto de comutagio potencidmetro,
aplicagdo praticas eletronicas

10

10

70

sensor de rota¢do arvore de manivelas, aplicacdo motor, tipo indutivo

71

sensor eletronico, tipo sensor indutivo, saida analdgica, caracteristicas
adicionais c/distancia sensora de 20mm, didmetro corpo 30,
comprimento cabo 1,5, tensdo alimentagdo 24, tipo conexao 3 fios,
aplicagdo eletrdnica, corrente saida (corrente continua)4ma até 20

10

10

72

sensor eletronico, nome sensor eletrénico. sensor capacitivo corpo
cilindrico com rosca ,tipo pnp sinal de saida na , distancia sensora 04
8cm , didmetro entre 17,5mm e 18mm , alimentagao entre 10 4 36
vdc, consumo de corrente maxima 200ma,, comprimento do cabo de
ligacdo do sensor 76mm com 3 vias (gnd, vee e sinal)

10

10

73

chave fim de curso, alavanca metalica, com roldana em termoplastico,
contatos Ina+Inf, contatos em prata, indice de protegdo 40, corrente
4a, tensdo 230v, p rote¢do de curto-circuito 16a, conforme iec/en 609
47-5-1

10

10

74

cabo conexao, material cobre estanhado, se¢do nominal 4, tipo
conexao banana s/ isolagdo, jacaré pequeno, revestimento pvc média
flex, tensdo isolamento 1000, corrente nominal 16, comprimento cabo
1020, caracteristicas adicionais abertura do jacaré: 6 mm

50

50

75

plugue, tipo banana, cor corpo azul, corrente nominal 15,
caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso, material pvc -
cloreto de polivinila, material pino latdo niquelado, comprimento
derivagao lateral 4, didmetro pino 4, rigidez dielétrica 2000 (caixa
com 100)

CX

76

plugue, tipo banana, cor corpo preta, corrente nominal 15,
caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso, material pvc -
cloreto de polivinila, material pino latdo niquelado, comprimento
derivagao lateral 4, diametro pino 4, rigidez dielétrica 2000 (caixa
com 100)

cX

77

plugue, tipo banana, cor corpo vermelha, corrente nominal 15,
caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso, material pvc -
cloreto de polivinila, material pino latdo niquelado, comprimento
derivagdo lateral 4, diametro pino 4, rigidez dielétrica 2000 (caixa
com 100)

cX

79

organizador cabos, tipo:lu, altura:43,7 mm, material: ago, cor: preto,
caracteristicas adicionais: com tampa metalica, largura:19 pol,
espessura: 1,2 mm, normas técnicas: ansi/tia/eia-310e

80

abragadeira, material nailon, tipo com ranhuras, comprimento total
200, largura 2,50, aplicagéo fixacao de cabos elétricos (pacote com
100)

PCT

10

10

82

contator, tipo 2na + 2nf/ tripolar, tensdo nominal bobina 220,
corrente trabalho 20, frequéncia 60

10

10

83

relé térmico, capacidade 0,63 a 1,0a, aplicagdo instalagdo elétrica,
referéncia 3ua-50-00-0j, tipo sobrecarga, caracteristicas adicionais 1
contato na 1 contato nf

10

10

84

bloco contato auxiliar, referéncia s2c-hiil, aplicagdo quadro de
comando, niimero e tipo de contatos 1 na+ 1 nf

10

10

85

bloco contato auxiliar, referéncia 1rh19 11-1fa22 (siemens), nimero e
tipo de contatos 2na + 2nf

10

10

86

disjuntor baixa tensdo, funcionamento termomagnético, numero polos
1, tensdo maxima operagdo 127/220, corrente nominal 10, capacidade
interrupgdo simétrica 4,5, normas técnicas nbr 60947-2 nbr 60898,

10

10




tipo mini, referéncia siemens, curva de disparo b

87

disjuntor baixa tensdo, funcionamento termomagnético, numero polos
1, tensdo maxima operagdo 127/220, corrente nominal 16, capacidade
interrupgdo simétrica 4,5, normas técnicas nbr 60947-2 nbr 60898,
tipo mini, referéncia siemens, curva de disparo b

10

10

88

pilha recarregavel, composi¢do niqual metal hidreto (nimh), tamanho
pilha pequena, modelo aa, tensdo 1,5 (embalagem com 4)

EMB

91

disjuntor-motor, disparador termomagnético, corrente nominal 4,
faixa de ajuste de corrente 2,5 - 4, categoria ac-3, linha gv2-m08

10

10

92

carregador bateria, tensdo alimentagdo auto-chaveavel 110/220,
capacidade 4 pilhas aa nimh 2100 mah ¢ 4 pilhas aaa 1000 mah

93

cabo conexao, material cobre estanhado, se¢do nominal 4, tipo
conexao banana s/ isolagdo, jacaré pequeno, revestimento pvc média
flex, tensdo isolamento 1000, corrente nominal 16, comprimento cabo
1020, caracteristicas adicionais abertura do jacaré: 6 mm

EMB

10

10

94

chave fenda, material haste carbono temperado, material cabo
polipropileno, tipo ponta chata, bitola 1/8" x 4"

95

chave fenda, material haste ago vanadio 50crv4 / 73mov52, material
cabo polipropileno, tipo ponta cruzada, bitola 1/8 x 4, caracteristicas
adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado e
cromado, comprimento 180, normas técnicas din 8764

96

chave fenda, material haste ago vanadio 50crv4 / 73mov52, material
cabo polipropileno, tipo ponta cruzada, bitola 1/4 x 6, caracteristicas
adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado e
cromado, comprimento 250, normas técnicas din 8764

97

alicate bico, material ago cromo vanadio, acabamento superficial
fosfatizado, tipo chato e longo, tipo cabo isolado 1.000 volts,
comprimento 6

98

alicate de corte, material ago cromo vanadio, tipo corte diagonal,
material cabo ago cromo vanadio plastificado, tipo cabo isolado, uso
elétrico, tipo profissional, comprimento 6

99

estilete, tipo lamina retratil, espessura 18, material corpo plastico,
comprimento 100

100

alicate universal, material forjado em ago cromo vanadio, tipo
profissional, material cabo plastico, tipo cabo isolado, tipo corte corte
temperado por indugdo, comprimento 215, peso 390

101

furadeira, tipo impacto, poténcia 700, tamanho mandril 1/2, tensido
alimentagdo 115/127, caracteristicas adicionais punho ergondmico,
redugdo mecanica de velocidade, velocidade 1.000 a 3.000,
capacidade perfurag@o concreto 20/13, capacidade perfuracdo ago
13/08, capacidade perfura¢do madeira 40/25

103

fonte alimentagdo, corrente alimentagdo 110/220, freqiiéncia 50/60,
caracteristicas adicionais dc digital de bancada com 02 displays de
3/1/2/ di, tensdo saida 0 a 30, corrente saida 0 a 3, dimensdes
16x26,7x31, aplicagdo laboratorio de pesquisa

104

fonte de alimentagdo 24v - Sa caracteristicas: - dimensdes: 64 x 124.5
x 11 6.6mm - versao: din-rail - fixagdo: montagem do trilho din -
material do invélucro: metal - tipo de ligagdo: terminal - poténcia de
saida, max.: 120w - conector, formato construtivo: 0,25 mm?... 4mm?
- tens@o de entrada: 115/23 0 vca, selegdo automatica, 1-phase -
tensdo nominal de saida cc: 24v — corrente nominal de saida: 5a -
classe de protegdo: ip20 - certificagdo/conformidade: ce, ccc, culus -
temperatura ambiente: -35...70°c modelo de referéncia: balluff
bae0006 (bae ps-xa-1w-24-050-003)

105

motor elétrico, tipo indugdo, poténcia 1/5, tensdo 220/380, rotagdo
1800, caracteristicas adicionais trifasico, carcaga ip-55, 4 p6los

106

motor elétrico, tipo eletronico, aplicagdo portdo deslizante,
caracteristicas adicionais fluxo baixo, com 2 controles, poténcia
nominal 1/4

107

kit didatico de motor de indugo trifasico - modulo de ensino de
motor trifasico com motor trifasico com poténcia minima de 1/3 hp, 4
polos- 220/380/440 vca, com 12 terminais para simular ligagdes de
estrela/triangulo e dupla estrela/tridngulo. o0 modulo deve conter
encoder para medi¢ao de rotagdo/posigdo angular , todos os cabos
tipo pino banana em quantidade suficiente para utilizagdo do kit
didatico, diagrama elétrico de ligacdo e apostila/cd com experiéncias
praticas em portugués

108

modulo eletronico, aplicagdo programagao em clp, uso laboratorio,
tipo 4 entradas analogicas 16-bits, faixa corrente 4-20 e 0-20,
caracteristicas adicionais expansdo conectada diretamente ao
barramento cpu

111

soprador, tipo térmico, acionamento elétrico, voltagem 110/230,
poténcia 1800, volume ar 300 a 500, caracteristicas adicionais maleta
transporte/bocais/protetor/espatulas/acessd, comprimento 350, largura




100, altura 195

112

inversor frequéncia, poténcia nominal 2,2, tensdo nominal 240, tipo
trifasico, faixa tempo aceleragao/desaceleragdo 0 a 300, dimensdes
(Ixaxp) 100x180x136

10

10

113

multimetro, tensao 1.000, tensao ac 750, corrente dc 10, corrente ac
10, resisténcia 32, frequéncia 32, caracteristicas adicionais display
digital/capacitincia 4n/teste de diodo/

10

10

114

alicate amperimetro, material plastico, tipo digital, corrente 1000a ac/
1000a dc, voltagem 1000v dc/700v ac, alimentagdo 3 pilhas aaa de
1,5v, voltagem bateria 4,5, resisténcia 40, aplicagio eletricidade,
caracteristicas adicionais true rms, memoria, freqiiéncia 100 khz,
freqiiéncia

ORGAO PARTICIPANTE: IFS/CAMPUS ARACAJU

ITEM

OBJETO DA CONTRATACAO

UNIDADE
DE MEDIDA

REQUISICAO

MINIMA

MAXIMA

QUANTIDAD
E TOTAL

cabo elétrico flexivel, material cobre eletrolitico, revestimento pvc -
cloreto de polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor
vermelha, secdo nominal condutor 1,5 (100 metros)

PC

cabo elétrico flexivel, material cobre eletrolitico, revestimento pvc -
cloreto de polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor azul,
se¢do nominal condutor 1,5 (100 metros)

PC

10

10

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de

polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor preta, bitola

condutor 1,5, tipo anti-chama, aplicagdo manutengao elétrica (100
metros)

PC

15

15

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor vermelha,
bitola condutor 2,5, tipo anti-chama (100 metros)

PC

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de

polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor azul, bitola

condutor 2,5, tipo anti-chama, aplicagdo manutengao elétrica (100
metros)

PC

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor verde, bitola
condutor 2,5, tipo anti-chama (100 metros)

PC

10

fita isolante elétrica adesiva, material dorso filme de pvc anti-chama,
largura nominal 19, comprimento nominal 20, cor preta

ROLO

20

20

11

fita isolante elétrica, cor preta, caracteristicas adicionais em bisnagas
de 50 gramas, aspecto fisico liquida, aplicagdo elétrico

12

pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo aa, tenséo 1,5,
caracteristicas adicionais ndo recarregavel (embalagem com 4)

EMB

13

pilha, tamanho palito, modelo aaa, caracteristicas adicionais ndo
recarregavel, sistema eletroquimico alcalina, tensdo nominal 1,5
(embalagem com 4)

EMB

14

solda estanho, aspecto fisico solido, formato carretel, largura 0,8,
aplicacdo ferro de solda (500g)

ROLO

21

acessorios para estudo/treinamento, tipo kit arduino mega 2560 r3,
apresentacdo 5 arduino, cabo usb. microntrolador: atmega2560,,
aplicagdo kit prototipagem, caracteristicas adicionais tensdo de
operagdo: Svcc, tensdo de entrada: 5-12v

22

resistor 1dr, resisténcia nominal 1, didmetro 25

50

50

23

circuito integrado, referéncia Im 35, quantidade pinos 3, aplicagdo
eletronica

20

20

24

regulador tensao, tipo negativo regulavel, corrente nominal 1,5, tipo
isola¢@o encapsulamento t0-220, modelo Im337

20

20

25

circuito integrado, corrente nominal 1,5, tipo regulador tensdo, tensdo
saida 1,25 - 33, encapsulamento to-220, referéncia 2 Im317t

20

20

26

circuito integrado, referéncia Im7805, aplicagdo eletronica, corrente
nominal 1,5

20

20

27

circuito integrado, quantidade pinos 3, tipo regulador tens@o,
encapsulamento to-220, referéncia 2 Im 7812

20

20

28

circuito integrado, aplicagdo eletronica, referéncia 1 Im 324

20

20

37

fototransistor, tamanho led 5, led emissor ou til32, caracteristicas
adicionais emissor infravermelho, aplica¢do praticas eletronicas

50

50

38

fototransistor, caracteristicas adicionais receptor infravermelho,
aplicagfo praticas eletronicas, tipo receptor ou til78

50

50

39

diodo retificador tipo IN 4007, aplicagdo montagem de circuitos
eletronicos

20

20




40

placa de fenolite cobreada para circuito impresso. face simples
10x10cm

10

10

52

chave eletronica, tipo tactil, aplicagdo praticas eletronicas, nlimero e
tipo de contatos principais 1na, corrente maxima 50, quantidade
terminais 4, dimensoes 12x12x5

50

50

53

componente eletronico - display 7 segmentos, modelo anodo comum
a551e, uso visor calculadora, relogio digital e telefone digi, aplicagdo
eletronica digital, logica seqiiéncial

50

50

69

dispositivo optico - eletronico, tipo sensor retro reflexivo,
componentes alvo retro-refletido 50x50mm, formato retangular,
tamanho 20x32x12 mm, luz vermelha , distdncia a sensora 2000 mm,
variavel de medida posicao, cor led indicador de fungdo amarelo, tipo
saida npn, tipo conexao 4 fios, comprimento cabo 1,5 m , tensdo
alimentag@o 24 vcc, ajuste do ponto de comutagio potencidmetro,
aplicacdo praticas eletronicas

10

10

70

sensor de rota¢do arvore de manivelas, aplicacdo motor, tipo indutivo

10

10

71

sensor eletronico, tipo sensor indutivo, saida analdgica, caracteristicas
adicionais c/distancia sensora de 20mm, didmetro corpo 30,
comprimento cabo 1,5, tensdo alimentagdo 24, tipo conexao 3 fios,
aplicacdo eletronica, corrente saida (corrente continua)4ma até 20

10

10

72

sensor eletronico, nome sensor eletrénico. sensor capacitivo corpo
cilindrico com rosca ,tipo pnp sinal de saida na , distancia sensora 04
8cm , didmetro entre 17,5mm e 18mm , alimentagao entre 10 4 36
vdc, consumo de corrente maxima 200ma,, comprimento do cabo de
ligacdo do sensor 76mm com 3 vias (gnd, vee e sinal)

10

10

73

chave fim de curso, alavanca metalica, com roldana em termoplastico,
contatos Ina+1nf, contatos em prata, indice de prote¢do 40, corrente
4a, tensdo 230v, p rote¢ao de curto-circuito 16a, conforme iec/en 609
47-5-1

10

10

74

cabo conexao, material cobre estanhado, se¢do nominal 4, tipo
conexao banana s/ isolagdo, jacaré pequeno, revestimento pvc média
flex, tensdo isolamento 1000, corrente nominal 16, comprimento cabo
1020, caracteristicas adicionais abertura do jacaré: 6 mm

50

50

75

plugue, tipo banana, cor corpo azul, corrente nominal 15,
caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso, material pvc -
cloreto de polivinila, material pino latdo niquelado, comprimento
derivagao lateral 4, diametro pino 4, rigidez dielétrica 2000 (caixa
com 100)

CX

76

plugue, tipo banana, cor corpo preta, corrente nominal 15,
caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso, material pvc -
cloreto de polivinila, material pino latdo niquelado, comprimento
derivagao lateral 4, didmetro pino 4, rigidez dielétrica 2000 (caixa
com 100)

CX

77

plugue, tipo banana, cor corpo vermelha, corrente nominal 15,
caracteristicas adicionais mola bronze fosforoso, material pvc -
cloreto de polivinila, material pino latdo niquelado, comprimento
derivagao lateral 4, didmetro pino 4, rigidez dielétrica 2000 (caixa
com 100)

CX

78

cabo conexdo, comprimento cabo 1, caracteristicas adicionais
abertura do jacaré: 6 mm, aplicagdo praticas eletronicas, uso para
gerador de funcdo, caracteristicas técnicas padrao de conexio bnc-
jacaré pequeno, cabo injetad, impedancia 500hms +/- 2.5
ohms//115pf, atenuagdo 0.1db/m(30mhz)0.264db/m(200mhz),
isolagdo 10000kohms * km, didmetro externo do condutor 5.0mm +/-
0.15

50

50

79

organizador cabos, tipo:1u, altura:43,7 mm, material: ago, cor: preto,
caracteristicas adicionais: com tampa metalica, largura:19 pol,
espessura: 1,2 mm, normas técnicas: ansi/tia/eia-310e

10

10

80

abragadeira, material nailon, tipo com ranhuras, comprimento total
200, largura 2,50, aplicagdo fixagdo de cabos elétricos (pacote com
100)

PCT

10

10

81

passa fio, material pvc com alma de ago, comprimento 50, aplicagdo
passagem cabo/fio, tipo profissional, caracteristicas adicionais ponta
guia em pvc e ponta de tragdo soldada

82

contator, tipo 2na + 2nf / tripolar, tensdo nominal bobina 220,
corrente trabalho 20, frequéncia 60

10

10

84

bloco contato auxiliar, referéncia s2c-hiil, aplicagdo quadro de
comando, numero e tipo de contatos 1 na + 1 nf

20

20

85

bloco contato auxiliar, referéncia 1rh19 11-1fa22 (siemens), nimero e
tipo de contatos 2na + 2nf

20

20

86

disjuntor baixa tensdo, funcionamento termomagnético, numero polos
1, tensdo maxima operagdo 127/220, corrente nominal 10, capacidade
interrupgao simétrica 4,5, normas técnicas nbr 60947-2 nbr 60898,
tipo mini, referéncia siemens, curva de disparo b

20

20




87

disjuntor baixa tensdo, funcionamento termomagnético, numero polos
1, tensdo maxima operagdo 127/220, corrente nominal 16, capacidade
interrupgdo simétrica 4,5, normas técnicas nbr 60947-2 nbr 60898,
tipo mini, referéncia siemens, curva de disparo b

20

20

88

pilha recarregavel, composi¢ao niqual metal hidreto (nimh), tamanho
pilha pequena, modelo aa, tensao 1,5 (embalagem com 4)

EMB

15

15

89

ferro de soldar, poténcia 40, tensdo 110, formato ponta conica, tipo
ponta removivel, comprimento cabo 190, temperatura maxima 420,
comprimento ponta 1,5

90

ferro de soldar, poténcia 180, tensdo 220, aplicagao servigos de
manutenc¢do, formato ponta machadinha

91

disjuntor-motor, disparador termomagnético, corrente nominal 4,
faixa de ajuste de corrente 2,5 - 4, categoria ac-3, linha gv2-m08

92

carregador bateria, tensdo alimentagdo auto-chaveavel 110/220,
capacidade 4 pilhas aa nimh 2100 mah e 4 pilhas aaa 1000 mah

15

15

93

cabo conexao, material cobre estanhado, se¢do nominal 4, tipo
conexao banana s/ isolagdo, jacaré pequeno, revestimento pvc média
flex, tensdo isolamento 1000, corrente nominal 16, comprimento cabo
1020, caracteristicas adicionais abertura do jacaré: 6 mm

EMB

10

10

99

estilete, tipo lamina retratil, espessura 18, material corpo plastico,
comprimento 100

111

soprador, tipo térmico, acionamento elétrico, voltagem 110/230,
poténcia 1800, volume ar 300 a 500, caracteristicas adicionais maleta
transporte/bocais/protetor/espatulas/acessd, comprimento 350, largura

100, altura 195

113

multimetro, tensao 1.000, tensao ac 750, corrente dc 10, corrente ac
10, resisténcia 32, frequéncia 32, caracteristicas adicionais display
digital/capacitancia 4n/teste de diodo/

114

alicate amperimetro, material plastico, tipo digital, corrente 1000a ac/
1000a dc, voltagem 1000v dc/700v ac, alimentag@o 3 pilhas aaa de
1,5v, voltagem bateria 4,5, resisténcia 40, aplicagio eletricidade,
caracteristicas adicionais true rms, memoria, freqiiéncia 100 khz,
freqiiéncia

115

CONTROLE / AUTOMACAO
ESPECIFICACOES DE MODULO DIDATICO PARA CLP:
Equipado com 01(uma) fonte DC fixa de 24 V
CLP didatico embutido em um Rack de 19” Metalico com pintura
eletrostatica com painéis frontais em policarbonato com serigrafia,
com botoeiras, chaves, bornes, potencidmetros, lampadas e relés, para
simulagdo e interfaces com processos externos.

Deve acompanhar software em portugués para programagao em
linguagem Ladder, manuais de teoria e pratica, manual de
manuteng¢io, todos redigidos em portugués.

E equipado com:

12 entradas digitais tipo PNP, optoisoladas, para sinais de 24 VDC;
12 saidas digitais tipo PNP, optoisoladas, com protegdo contra curto
circuito, para sinais de 24 VDC / 500 ma;

08 entradas analdgicas, resolugdo de 10 bits, tempo de aquisi¢do 300
s e interface para sinais 0-10 VDC, 1-10 VDC, 0-20 mA e 4-20 mA;
01 saida analdgica, resolugdo de 9 bits e interface para sinais 1-10
VDC e 4-20 mA,;

Interface Homem Maquina: Teclado de 15 teclas (10 de fungdes
programaveis e 5 de fungdes gerais), 10 leds programaveis e display
de cristal liquido 2x16 com backlight, para apresentagdo de
mensagens e valores.

ESPECIFICACOES DIDATICAS:

O CLP deve ser apropriado para atender automagoes de pequeno
porte, possuindo toda funcionalidade para implementar um
controlador completo. Deve possuir 33 pontos de I/O e um médulo de
interface Homem/Maquina com Teclado e Display.
Embutido em um rack 197, constituido de 5 cartdes (painéis frontais):
Cartio do Controlador Logico Programavel;

Cartdo de Entradas Digitais;

Cartéo de Entradas/Saidas Analogicas;

Cartio de Saidas Digitais.

Cartéo do Controlador Logico Programavel: Este cartdo tem por
finalidade a fixagdo do CLP e apresenta¢do da IHM. Ele possui uma
chave LIGA/DESLIGA para alimentagdo de todo o equipamento; um

fusivel para protecdo da fonte; entrada para o:
Cabo de alimenta¢do AC; entrada para o cabo de comunicagio
(RS232) com o PC e 24V disponivel em bornes.
Cartdo de Entradas Digitais: possui 4 chaves retentivas do tipo
alavanca; 4 chaves ndo-rententivas do tipo push-button e 4 bornes
para conexao externas de entradas digitais e seus respectivos bornes
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DGND (referéncia do terra digital).

Cartdo de Entradas/Saidas Analogicas: possui 2 potenciometros para
ajuste de tensdo de 0 a 10V, com pontos para medi¢do externa da
tensdo aplicada. E constituido por 6 bornes para conexo externa de
entradas analdgicas e um borne AGND (referéncia do terra analdgico)
e 1 bornes para a conexdo externa da saida analogica e um borne
AGND.

Carto de Saidas Digitais I: possui 6 bornes para a conexao externa
das saidas digitais a relé e seus respectivos DGND.

Cartdo de Saidas Digitais II: possui 6 bornes para a conexdo externa
das saidas digitais a relé e seus respectivos DGND.

O rack ainda ¢ constituido por um conector (na parte traseira) para
acesso direto as entradas e saidas do CLP;
Todos os cartdes possuem Painel frontal em policarbonato com
serigrafia;

IHM com teclado e display: O CLP deve vir equipado com um
painel de interface com o operador composto de um teclado com 15
teclas, incluindo 10 teclas de fungdes programaveis e 10 leds
programaveis. Um display de cristal liquido equipado com backlight
disponibiliza duas linhas com 16 caracteres cada, para apresentagao
de mensagens e valores do processo a ser controlado. Através desta
interface pode-se supervisionar e ou programar os valores das
memorias inteiras (M), reais (D), contatos auxiliares (R), senhas de
acesso definidas no programa de controle da maquina e ajustar o
relogio de tempo real. Além destes recursos, a interface serve para
mostrar mensagens ao operador durante a execugdo do respectivo
programa de controle.

Fonte chaveada de 24VDC p/ 20W, fixada internamente ao rack;
Freqiiéncia programavel de 2Hz a 2KHz, disponivel no conector
traseiro;
Acompanha os Manuais:
1. Teoria: apresenta nogdes basicas sobre CLP, ciclo de varredura,
sistemas de entradas e saidas, etc.
2.Instru¢des do CLP: descritivo de todas as ferramentas do editor
ladder necessarias para a constru¢do de um programa, com figuras
ilustrativas e exemplos que demonstram a funcionalidade da mesma.
3. Manutengao: descri¢do das caracteristicas gerais do CLP,
hardware, interface com o processo, conector de comunicagdo (COM
1), médulo de interface homem/maquina, etc.

4. Experiéncias: Explicagdo PASSO a PASSO como utilizar o
Software; Conjunto de experiéncias que exploram todos os recursos
do rack do CLP, simulando situagdes reais do cotidiano e
experiéncias para controle de plantas externas.
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Inversor de freqiiéncia para acionamento/
controle de motor de indugdo trifasico de poténcia de 0,25 a 3 cv.

Especificagdes:

Instalag@o simplificada, programacao flexivel e facil operacéo;
Controle escalar (V/F) linear ou quadratico ajustavel;
Tensdo de alimentagdo / Corrente nominal de saida:
200-240 Vca monofasica: 1,6 a 10,0 A (0,25 a 3,0 cv);

4 entradas digitais, 1 saida digital a relé programavel;

1 entrada analodgica isolada;

Interface de operagdo com diagnostico e display de LED com 3
digitos;

IGBT de frenagem;

Grau de protecao IP20;

Fungdes de controle: rampa linear ou S na aceleragdo e desaceleragio,
ajuste manual de torque, compensagdo de escorregamento,
potencidmetro eletronico, regulador PID, até 8 velocidades fixas pré-
confguradas, JOG, frenagem CC;

Fungdes de diagnostico: sobrecorrente na saida, sobrecarga no motor,
sobretemperatura no dissipador, curto-circuito na saida, defeito
externo.

20
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BANCO DE ENSAIOS PARA AUTOMACAO + LICENCAS DE
UTILIZACAO DE SOFTWARE
1.Descri¢@o Geral: Equipamento destinado ao treinamento de
habilidades e competéncias pertinentes a area de Automagao
Industrial, devendo possuir componentes em forma de modulos, que
possam ser fixados e configurados na estagdo de trabalho de acordo
com a necessidade do usuario. Os moédulos devem ser fixados através
de encaixe, sem a utilizagdo de ferramentas, tanto para a inser¢ao
como para a extragdo, de modo a oferecer agilidade na manipulagao
dos mesmos. Também devem estar disponiveis as conexdes elétricas
através de bornes, permitindo a montagem dos circuitos sem uso de




ferramentas, preservando os componentes. Para maior seguranga, os
modulos devem possuir fechamento traseiro, impedindo o contato
com partes energizadas.

Os principais experimentos que devem ser atendidos sdo:
Conceitos basicos sobre automagao industrial para maquinas e
processos; Conceitos basicos e funcionamento do hardware e do
software de controladores 16gicos programaveis; Utilizagdo do
software de programacgao; Contato aberto ¢ fechado; Bobina;
Temporizador e contador; Fungdes aritméticas; Controle analogico;
2. Seguranga Operacional:

A bancada deve ter sistemas de seguranga selecionados e instalados
de modo a atender aos seguintes requisitos: ter categoria de seguranga
conforme prévia analise de riscos previstas nas normas técnicas
oficiais vigentes; estar sob a responsabilidade técnica de profissional
legalmente habilitado conforme NR-12 item 12.39 alinea “a” e “b”.
A bancada deve ter manual de instrugdes com informagdes relativas a
seguranga em todas as fases de utilizagdo, estando eles de acordo com
a norma NR-12, item 12.128, contendo: Razdo social, CNPJ e
endereco do fabricante ou importador; Tipo, modelo e capacidade;
Normas observadas para o projeto e construgdo da maquina ou
equipamento; Descrigdo detalhada da maquina ou equipamento e seus
acessorios; Diagramas, inclusive circuitos elétricos, em especial a
representacdo esquematica das fungdes de seguranga; Defini¢do da
utilizag@o prevista para a maquina ou equipamento; Riscos a que
estdo expostos 0s usuarios, com as respectivas avaliagcdes
quantitativas de emissdes geradas pela maquina ou equipamento em
sua capacidade maxima de utilizagdo; Defini¢do das medidas de
seguranga existentes e daquelas a serem adotadas pelos usuarios;
Especificagdes e limitagdes técnicas para a sua utilizagdo com
seguranga; Riscos que podem resultar de adulteragdo ou supressdo de
protegdes e dispositivos de seguranca; Riscos que podem resultar de
utilizagdes diferentes daquelas previstas no projeto; Procedimento
para utilizacdo da maquina ou equipamento com seguranga;
Procedimento e periodicidade para inspe¢do e manutengao;
Procedimento a serem adotados em situagdo de emergéncia;
Indicagdo da vida util da maquina ou equipamento e dos componentes
relacionados com a segurancga.

O proponente devera prever entrega técnica do equipamento de forma
presencial e com duragdo minima de duas horas, contemplando a
orienta¢@o aos usuarios sobre os riscos profissionais que se originam
no local de trabalho, os meios utilizados para prevenir e limitar tais
riscos durante a operagdo/manuten¢do do equipamento, as obrigagdes
do usuario em cumprir as disposi¢des gerais legais e regulamentares
sobre seguranga, conforme determinado na NR-01 — Disposi¢des
gerais do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego.

3. Especifica¢des Técnicas:

O equipamento deve ser composto por uma estrutura de trabalho e
conjunto de modulos e software, com as caracteristicas minimas
relacionadas abaixo:

A estrutura principal do conjunto deve ser um bastidor em aluminio
anodizado natural. O bastidor deve possuir caracteristicas especificas
de portabilidade: alga para transporte, dimensdes reduzidas e massa
ndo superior a 8kg. A altura maxima do bastidor deve ser 500mm, de
forma a ndo obstruir a visdo do usuario quando utilizado sobre
estagdes de trabalho. Os mddulos colocados no bastidor deverdo ficar
num plano inclinado a 45° em relagéo a estagao de trabalho,
melhorando a ergonomia e visibilidade do usuario.

Os modulos didaticos devem ser constituidos em sua parte frontal,
onde estdo os bornes de ligagdo, por placas ndo condutoras de
eletricidade, trazendo a simbologia de ligacdo e funcionamento de
forma indelével. Devem apresentar resisténcia ao impacto e
resisténcia mecanica que impega a flexao durante o manuseio.

Os modulos deverdo possuir fechamento traseiro, conferindo aos
mesmos Indice de Protegio (IP 20). Os médulos devem apresentar as
conexdes elétricas dos componentes instalados através de bornes de
seguranga 4mm. O conjunto modulos deve ser composto por:

-01 moédulo fonte: alimentagdo monofasica entrada 220V ca, saidas
220Vca/ 10 A, 24Vee / 4A e 10Vee / 0.5A; protegdes contra curto-
circuito, sobrecarga e choques elétricos; sinalizagdo de equipamento
energizado;

-02moddulos  chaves/sinalizagdo: composto por 04 chaves NA com
fung@o de retengdo e pulso e 04 sinalizadores LED 24Vcc;
-01modulo potencidmetro/Voltimetro: composto por 2
potencidmetros multivoltas com dial graduado e 1 voltimetro
analdgico do tipo bobina mével, com deflexdo de 90°, escala de




medigdo de 0 a 10V.

-01 moédulo controlador 16gico programavel: composto por uma
switch ethernet com no minimo 5 portas RJ45 e alimentagdo 24 Vcc;
um controlador logico programavel alimentagdo 24Vcc; 22 entradas
digitais 24Vcc; 18 saidas digitais 24Vcc, 0.5A; 2 entradas analogicas

0...10Vcc, resolucdo de 10 bits; 1 saida analogica +/-10Vce /

0...20mA, resolucao de 11 bits; 6 contadores rapidos maximo
100kHz; 2 geradores de pulso, frequéncia maxima 100kHz, memoria
interna de trabalho de 100kB, interface integrada ethernet (protocolo
PROFINET) para conexdo com equipamentos externos; malhas PID
com sintonia automatica, auto tunner para efetuar controle em malhas

fechadas; organizagdo de programacdo que obedega aos seguintes
requisitos: blocos de organizagao, blocos de fung¢do e blocos de
fungdo com memoria. Os blocos de organizagdo devem atender a
interrupgdes por software (ex. temporizadores, disparo por tempo
determinado, etc.); programacédo de acordo com Ladder diagram
(LAD), Function Block Diagram (FBD) e texto estruturado (SCL);
software de programagdo com Licencas e compativel com Windows
XP, Vista e W7; com no minimo os seguintes recursos: catalogo de
instrugdes completo; area de favoritos para configuragdes usadas
frequentemente; editor com base em tabela de configuragdo de bloco;
simples reuso de instrucéo ou de rede dentro de um projeto; suporte
do sistema para funcionalidades da tecnologia integrada; controlador
de velocidade e posicionamento de eixos; controlador PID com auto-
otimizagdo de ajuste automatico (autotuning); programagéo simbdlica
integrada; uso direto das variaveis de controle na IHM; fungdo de
arrastar e soltar e interconexao inteligente entre diferentes editores;
representagdo clara dos moédulos de diagndstico de informagdes;
exibigdo automatica de todos os nds da rede; total integragdo com o
software da I[HM.

-01Interface Homem Maquina: composto por uma interface homem-
maquina com alimentagdo 24 Vcc; tela touch screen LCD TFT
colorido de 65 mil de cores, tamanho 7pol widescreen, resolugdo
800x480 pixels, brilho dimerizavel; memoria minima para dados do
usuario de 10Mbyte; 1 portas USB; 1 porta interface Ethernet,
protocolos suportados: PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCP/IP,
fungdes: DHCP, SNMP, DCP, LLDP, TCP/IP, 25 alarmes analogicos,
com minimo de 1000 mensagens por bit; capacidade minima de até
10 objetos complexos por tela; gerenciamento minimo de 50 receitas
com 100 ingredientes, gerenciamento de acesso de minimo 50 grupos
com 50 usuarios cada, acesso remoto, software de programagao com
simulador, compativel com Windows XP ¢ W7;

01 moédulo inversor: composto por um inversor de frequéncia com
alimentagdo monofésica 220Vca, poténcia 0,55kW; frequéncia de
saida ajustavel de 0 a 550Hz, 2 entradas analogicas diferenciais;
minimo 06 entradas digitais PNP com fung¢des configuraveis; 2 saidas
analogicas; 2 saidas digitais; terminal de operagao, supervisao e
programagdo no proprio inversor, botdes para ligar e desligar
localmente o motor; porta de comunicagdo com protocolo
PROFINET;

-01 modulo motor: motor assincrono trifasico; poténcia de Yacv; 4
polos tensdo 220/380Vca; 60 Hz; indicador de giro acoplado ao eixo
do motor, motor instalado em modulo para ser utilizado
exclusivamente sobre uma estagdo de trabalho ou mesa de apoio;
deve apresentar as devidas prote¢des mecanicas confeccionadas em
policarbonato, a fim de evitar o contato com partes girantes;

- 01 kit de cabos de ligagdo: composto por cabos com isolagdo extra
flexivel e extremidades com terminal pino banana que sdo
empilhaveis. Sendo 29 cabos comprimento 1000 mm e pino 4mm; 14
cabos comprimento 300 mm e pino 4mm;

- O equipamento deve ser acompanhado de capa de protegdo flexivel
fabricada em tecido composto por 86% de Poliamida e 14% de
Elastano para proteger o equipamento e seus modulos quando fora de
uso;

O conjunto didatico deve apresentar uma licenga individual de
software simulador de maquinas virtuais, onde o simulador deve
interagir a animag@o do ambiente virtual com o controlador logico
programavel através de comunicagdo feita por protocolo Modbus do
CLP (Serial ou Ethernet) e a porta Serial/Ethernet do PC. A
comunicagdo entre o PC e o controlador ldgico programavel deve ser
direta sem necessidade de interface de I/O ou de conversdo de sinais
entre os dispositivos envolvidos garantindo maior velocidade na
comunicagdo do CLP e maquina virtual. A programagido do CLP deve
ser feita diretamente no software respectivo do equipamento, por isso
o software simulador de maquinas virtuais deve ser compativel com




qualquer tipo de CLP que possuam comunicagdo Modbus. O
simulador de maquinas virtual ter as seguintes caracteristicas:
animagcdo virtual de maquinas através de graficos 3D, em tempo real e
com som; interatividade nos ambientes virtuais, com selegdo de
cameras, controle de zoom e movimentagio das mesmas pelo
ambiente através do mouse do computador; testes de partes do
circuito de produgdo em modo manual; visualizagdo online do estado
atual dos sensores ¢ atuadores utilizados no ambiente virtual, bem
como, forgar o estado dos atuadores. Deve conter no minimo 5
(cinco) ambientes de simulagdo com diferentes niveis de dificuldade
sendo estes: 1 — sistema para classificagdo de pegas, com recursos de
identificacdo e separacgdo de 03 pegas diferentes, com manipulagido
virtual de cilindros e esteira. Devem existir 2 sistemas de cilindros
tipo XYZ, estando um na entrada e outro na saida da esteira. Devem
existir 2 sensores de limite em cada cilindro. Na extremidade do eixo
Z deve existir uma ventosa para sugar a pe¢a de trabalho. Na esteira
devem existir duas posigdes de descarte, onde cilindros expulsam a
peca. Deve existir também um sensor indutivo e um sensor 6ptico
reflexivo para identificacdo do tipo de pega (branca, preta, metalica).
A esteira deve apresentar controle de velocidade. 2 - controle em um
sistema de reservatorio de liquido, com possibilidade de controle de
temperatura e nivel de fluido, formado por dois reservatorios
(superior ¢ inferior). A bomba deve ter controle de velocidade e o
reservatorio superior deve ter um sensor analdgico de nivel,
possibilitando assim a criagdo de malhas de controle especificas como
PID. Na saida da bomba deve haver uma valvula para regular a perda
de carga na tubulagdo, de modo a ocasionar interferéncias na malha
de controle. No reservatorio inferior deve existir uma resisténcia para
permitir o controle de temperatura da agua; 3 — sistema de transporte
de passageiros em elevador de 04 andares. Deve permitir a interagdo
com o ambiente através de um menu onde se chamam pessoas,
determinando o andar de origem e destino. Estas pessoas devem
pressionar os botdes equivalentes no prédio e cabine, além de se
deslocarem conforme a opgao selecionada, possibilitando assim uma
facil validagdo da légica de controle criada; 4 — simulagdo de um
portdo de garagem, com recurso de chamar veiculo, possibilitando
uma validag3o através do controle de colisdes; 5 — controle de
semaforo de pedestres e veiculos, posicionados em um cruzamento de
duas ruas. Deve ter interatividade permitindo a chamada de pessoas e
carros com destinos especificos. Tanto as pessoas como os carros
devem apenas respeitar o sinal do semaforo. Desta forma, devem ser
registrados as colisdes e atropelamentos, facilitando a validagdo da
logica desenvolvida; O simulador deve apresentar manual do usudrio
e caderno de exercicios com no minimo de 5 propostas de tarefas em
cada ambiente virtual,;

4. Analise Técnica:
os seguintes documentos devem ser apresentados junto a proposta
para que seja feita a analise técnica. A inobservancia destas
exigéncias, resultara na desclassificagdo da proposta para o (s) item
(ns) correspondente (s). A avaliagdo técnica sera feita com base nos
dados informados no momento da apresentagdo da proposta.
Arquivos contendo apenas fotos, ou ainda que sejam copia do termo
de referéncia do proprio item serdo desconsiderados e as propostas
desclassificadas:

Caderno de exercicios em formato digital com no minimo 5 praticas,
de forma a explorar todos os recursos do sistema;

Catalogo do item ofertado. Nao sera considerado como catalogo,
arquivo em formato texto e que seja produzido através de montagem
e colagem de imagens e transcri¢do simples das especificagdes
técnicas deste edital;

Catalogo/folder com referéncias do fabricante comprovando as
exigéncias minimas das especificagdes técnicas dos componentes:
controlador logico programavel, interface homem maquina, motor,
inversor de frequéncia;

Em caso da proponente ser uma revenda, a mesma devera apresentar
carta do fabricante autorizando a comercializagdo dos referidos itens
do edital;

Desenhos técnicos com as proje¢des ortogonais em 3 vistas (superior,
frontal e lateral esquerda ou direita), devidamente cotadas, em folha
formato A3 ou A4,

Catalogo do fabricante do software simulador educacional
tridimensional com capturas de tela dos ambientes virtuais;
Caderno de exercicios na lingua portuguesa do simulador em formato
digital, com no minimo 05 propostas de tarefas em cada ambiente
virtual do software simulador virtual;




A proponente devera apresentar endereco de internet (link eletronico)
valido, que permita acesso a versdo de demonstra¢ao do software
simulador educacional tridimensional, para possibilitar a verificagdo
de todos os recursos exigidos pelo descritivo. Nao serdo aceitos
animagdes, apresentagdes em slides, ou qualquer outro recurso que
ndo seja o proprio software solicitado.

A proponente devera fornecer um treinamento aos docentes
envolvidos com o laboratério objetivando a sua preparagdo quanto a
operagdo/utilizagdo do mesmo.

Obs: O treinamento devera ser previsto na proposta a ser apresentada
pelo fornecedor.

Copia de certificagdes do produto que devem ser atendidas:
controlador 16gico programavel (UL) e a interface homem/maquina
(UL).

Manual de instrugdes com informagdes relativas a seguranga, de
acordo com a norma NR-12, item 12.128.
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Auto Transformador Trifasico para partida de motores elétricos
Especificagdes:
Poténcia: 5CV
Tensdo nominal: 220 V
Freqiiéncia: 60Hz
Tap’s de tensao: 65 % / 80% / 100%
Tempo de partida: 10 segundos
Numero de partidas: 10 partidas / hora
Acessorios: Termistor de protegdo de abertura rapida (105 o C)
Enrolamentos feitos com condutores de cobre, impregnados a vacuo,
em verniz classe “F” e Cabeceiras de bobinas com amarragido
adequada, desenvolvidas para prote¢do contra os esforcos de curto-
circuito;
Terminais: Parafusos proprios para terminais tubulares ou barras de
cobre;
Classe de isolamento: 1,2kV;
Nivel de isolamento: 4,0 kV;
Protegao Intrinseca: IP00;
Classe de Isolamento para padronizados: F(155 oC)
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Rolo de fita isolante de Auto-fusdo com dimensdes: largura: 19mm e
comprimento: 20 m

ROLO
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Fusivel de vidro
Especifica¢des: Tamanho pequeno, Corrente nominal: 500 mA,
Tensdo nominal: 250 V

1 100

100
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Contator Tripolar de poténcia para manobra de motores.
Especificagdes:
Tensdo de comando: 220 Vac/60 H..
Referéncia:3RT10 17-1AN 11

15

122

Bloco Auxiliar Frontal
Especificagdes:
Referéncia:3RT 1911-1HA 22

15

123

Relé de Sobrecarga
Especificagdes:
Faixa de Ajuste: 3,5-5,0 A
Referéncia: 3RU 11 16-1FB0

15

124

Relé de Tempo (Estrela-Triangulo)
Especificagdes:
Faixa de Ajuste: 2,0 - 20 s.
Tensdo de alimentagdo: 220 Vac/60 H,.
Referéncia: 7PU06 20-2NP20
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Tomadas 2P+T, novo padrdo, 10 A /250 V
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ORGAO PARTICIPANTE: IFS/CAMPUS PROPRIA

ITEM

OBJETO DA CONTRATACAO

UNIDADE
DE
MEDIDA

REQUISICAO

MINIMA | MAXIMA

QUANTIDADE
TOTAL

fita isolante elétrica adesiva, material dorso filme de pvc anti-chama,
largura nominal 19, comprimento nominal 20, cor preta

ROLO

1 2

fita isolante elétrica, cor preta, caracteristicas adicionais em bisnagas
de 50 gramas, aspecto fisico liquida, aplicagdo elétrico

UN

1 2




pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo aa, tensdo 1,5,

12 o A 4 EMB 2 6 6
caracteristicas adicionais ndo recarregavel (embalagem com 4)
pilha, tamanho palito, modelo aaa, caracteristicas adicionais ndo
13 recarregavel, sistema eletroquimico alcalina, tensdo nominal 1,5 EMB 2 6 6
(embalagem com 4)
14 solda estanho, aspegto ﬁ~51co s6lido, formato carretel, largura 0,8, ROLO 1 5 5
aplicacdo ferro de solda (500g)
22 resistor 1dr, resisténcia nominal 1, didmetro 25 UN 5 10 10
2% circuito integrado, referéncia lm?SOS, aplicag@o eletronica, corrente UN 5 10 10
nominal 1,5
circuito integrado, quantidade pinos 3, tipo regulador tensdo,
27 encapsulamento to-220, referéncia 2 Im 7812 UN > 10 10
30 capacitor, tipo eletrolitico, cs;tpacnal?cw 2200, aplicagdo eletronica, UN 5 10 10
tensdo nominal 25
3 capacitor, tipo eletrolitico, cNapac1ta..nc1a 470, aplicagao eletronica, UN 5 10 10
tensdo nominal 25
potencidmetro rotativo, tipo mini, resisténcia nominal 5k, tipo curva
33 . S . in " . UN 5 10 10
linear, tipo eixo estriado, didmetro corpo 16, didmetro eixo 13
potencidmetro rotativo linear, tipo miniatura sem chave, resisténcia
34 . . L . UN 5 10 10
nominal 10k, tipo eixo com ranhuras, aplicacéo soldagem placa de ci
39 diodo retificador tipo 1N 4007, flpllcaqao montagem de circuitos UN 5 10 10
eletronicos
41 circuito integrado, referAen.(na 7432, ql%ar_ltldade pinos 14, aplicagao UN 5 10 10
eletronica, portas logicas OR
0 circuito 1ntegr.adoi referer}m_a TTL 7402,, quantldade pinos 14, UN 5 10 10
aplicacdo eletronica, portas 16gicas NOR
47 circuito 1ntegradoi ref?rencm :FTL 74?3, quantidade pinos 16, UN 5 10 10
aplicacdo eletronica, flipflop JK
43 circuito 1ntegrfdd01 refererﬁlm‘a TTL 7486', quantldade pinos 16, UN 5 10 10
aplicagdo eletronica, portas logicas XOR
circuito integrado, referéncia 7400 quantidade pinos 14, aplicac¢do
30 eletronica, portas logicas NAND UN 3 10 10
51 circuito integrado, refeAre.nc1a 7404 qlrla_ntldade pinos 14, aplicagéo UN 5 10 10
eletronica, portas logicas NOT
componente eletronico - display 7 segmentos, modelo anodo comum
53 a551e, uso visor calculadora, relogio digital e telefone digi, aplicagdo UN 5 10 10
eletronica digital, 16gica seqiiéncial
55 resistor carbono, resisténcia n(}mlr}al 120,Ap9tenc1a nominal 1/4, tipo UN 5 10 10
fixo, aplicagdo eletronica
56 resistor carbono, resisténcia norplnal 220, tolerancia +/- 5, poténcia UN 5 10 10
nominal 0,25
57 resistor carbono, resisténcia nor_mnal 330, tolerancia +/- 5, poténcia UN 5 10 10
nominal 0,25
58 resistor carbono, re51§ten01a nomlr_lal 4~70, tolefapcm +/- 5, poténcia UN 5 10 10
nominal 0,25, aplicagdo eletronica
59 resistor carbono, resisténcia nomlnal 390, tolerancia +/- 5, poténcia UN 5 10 10
nominal 1/4
60 resistor carbono, resgst@ncm nomlnal~680, pcztepcm nominal 1/4, UN 5 10 10
tolerdancia 5% aplicacdo eletronica
61 resistor carbono, resisténcia n(.)mlrial 820,Ap(_)tenc1a nominal 1/4, tipo UN 5 10 10
fixo, aplicagdo eletronica
62 resistor carbono, resisténcia nom_mal 1.000, tolerancia +/- 5, poténcia UN 5 10 10
nominal 0,25
64 resistor carbono, resisténcia n(}mlr}al 2k2,Ap9tenc1a nominal 1/4, tipo UN 5 10 10
fixo, aplicagdo eletronica
66 resistor carbono, resisténcia n(}mlr}al 4k7,Ap9tenc1a nominal 1/4, tipo UN 5 10 10
fixo, aplicagdo eletronica
68 resistor carbono, resisténcia noml_nal 10.000, tolerancia +/- 5, poténcia UN 5 10 10
nominal 0,25
cabo conexao, material cobre estanhado, se¢do nominal 4, tipo
conexao banana s/ isolagdo, jacaré pequeno, revestimento pvc média
74 L. - . UN 10 20 20
flex, tensdo isolamento 1000, corrente nominal 16, comprimento cabo
1020, caracteristicas adicionais abertura do jacaré: 6 mm
abragadeira, material nailon, tipo com ranhuras, comprimento total
80 200, largura 2,50, aplicacdo fixa¢@o de cabos elétricos (pacote com PCT 1 10 10
100)
pilha recarregavel, composi¢ao niqual metal hidreto (nimh), tamanho
88 R ~ EMB 1 5 5
pilha pequena, modelo aa, tensao 1,5 (embalagem com 4)
ferro de soldar, poténcia 40, tensdo 110, formato ponta conica, tipo
89 ponta removivel, comprimento cabo 190, temperatura maxima 420, UN 1 2 2
comprimento ponta 1,5
9 carregador bateria, tensdo alimentagdo auto-chaveavel 110/220, UN 1 5 5

capacidade 4 pilhas aa nimh 2100 mah ¢ 4 pilhas aaa 1000 mah




94

chave fenda, material haste carbono temperado, material cabo
polipropileno, tipo ponta chata, bitola 1/8" x 4"

95

chave fenda, material haste ago vanadio 50crv4 / 73mov52, material
cabo polipropileno, tipo ponta cruzada, bitola 1/8 x 4, caracteristicas
adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado e
cromado, comprimento 180, normas técnicas din 8764

96

chave fenda, material haste ago vanadio 50crv4 / 73mov52, material
cabo polipropileno, tipo ponta cruzada, bitola 1/4 x 6, caracteristicas
adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado e
cromado, comprimento 250, normas técnicas din 8764

97

alicate bico, material agco cromo vanadio, acabamento superficial
fosfatizado, tipo chato e longo, tipo cabo isolado 1.000 volts,
comprimento 6

98

alicate de corte, material ago cromo vanadio, tipo corte diagonal,
material cabo ago cromo vanadio plastificado, tipo cabo isolado, uso
elétrico, tipo profissional, comprimento 6

99

estilete, tipo lamina retratil, espessura 18, material corpo plastico,
comprimento 100

100

alicate universal, material forjado em ago cromo vanadio, tipo
profissional, material cabo plastico, tipo cabo isolado, tipo corte corte
temperado por indugdo, comprimento 215, peso 390

102

osciloscopio, material corpo metal, material revestimento externo
plastico, tipo digital, tipo tela monocromatica com backlit, largura
faixa 100, quantidade canais 2, alimentagéo 110-250 vac, tensdo
maxima 1.000

103

fonte alimentacdo, corrente alimentagdo 110/220, freqiiéncia 50/60,
caracteristicas adicionais dc digital de bancada com 02 displays de
3/1/2/ di, tenséo saida 0 a 30, corrente saida 0 a 3, dimensdes
16x26,7x31, aplicagdo laboratorio de pesquisa

113

multimetro, tensao 1.000, tensao ac 750, corrente dc 10, corrente ac
10, resisténcia 32, frequéncia 32, caracteristicas adicionais display
digital/capacitincia 4n/teste de diodo/

114

alicate amperimetro, material plastico, tipo digital, corrente 1000a ac/
1000a dc, voltagem 1000v dc/700v ac, alimentagdo 3 pilhas aaa de
1,5v, voltagem bateria 4,5, resisténcia 40, aplicagio eletricidade,
caracteristicas adicionais true rms, memoria, freqiiéncia 100 khz,
frequéncia

ORGAO PARTICIPANTE: IFS/CAMPUS NOSSA SENHORA DE SOCORRO

ITEM

OBJETO DA CONTRATACAO

UNIDADE
DE
MEDIDA

REQUISICAO

MINIMA

MAXIMA

QUANTIDADE
TOTAL

12

pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo aa, tensdo 1,5,
caracteristicas adicionais ndo recarregavel (embalagem com 4)

UN

3

4

21

acessorios para estudo/treinamento, tipo kit arduino mega 2560 r3,
apresentacdo 5 arduino, cabo usb. microntrolador: atmega2560,,
aplicagdo kit prototipagem, caracteristicas adicionais tensdo de operagao:
Svce, tensdo de entrada: 5-12v

UN

10

10

22

resistor 1dr, resisténcia nominal 1, didmetro 25

30

40

40

23

circuito integrado, referéncia Im 35, quantidade pinos 3, aplicagdo
eletronica

15

20

20

25

circuito integrado, corrente nominal 1,5, tipo regulador tensdo, tensdo
saida 1,25 - 33, encapsulamento to-220, referéncia 2 Im317t

10

10

26

circuito integrado, referéncia Im7805, aplicagdo eletronica, corrente
nominal 1,5

10

10

27

circuito integrado, quantidade pinos 3, tipo regulador tensdo,
encapsulamento to-220, referéncia 2 Im 7812

10

10

29

capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 4700, aplicagdo eletronica, tensdo
nominal 25

10

10

30

capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 2200, aplicagdo eletronica, tensdo
nominal 25

10

10

31

capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 1000, aplicagdo eletronica, tensao
nominal 25

10

10

32

capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 470, aplicagao eletronica, tensdo
nominal 25

10

10

33

potencidometro rotativo, tipo mini, resisténcia nominal 5k, tipo curva

20

20




linear, tipo eixo estriado, didmetro corpo 16, didmetro eixo 13
34 potencidmetro rotativo linear, tipo miniatura sem chave, resisténcia UN 15 20 20
nominal 10k, tipo eixo com ranhuras, aplicagdo soldagem placa de ci
35 potencidometro rotativo linear, tipo miniatura sem chave, resisténcia UN 15 20 20
nominal 100k, tipo eixo com ranhuras, aplica¢do soldagem placa de ci
37 fototransistor, tamanho led 5, led emissor ou til32, caracteristicas UN 30 40 40
adicionais emissor infravermelho, aplicagdo praticas eletronicas
38 [fototransistor, caracteristicas adicionais receptor infravermelho, aplicagio| UN 30 40 40
praticas eletronicas, tipo receptor ou til78
39 diodo retificador tipo IN 4007, aplicagdo montagem de circuitos UN 30 40 40
eletronicos
52 | chave eletronica, tipo tactil, aplicagdo praticas eletronicas, nimero e tipo UN 60 80 80
de contatos principais 1na, corrente maxima 50, quantidade terminais 4,
dimensdes 12x12x5
53 componente eletronico - display 7 segmentos, modelo anodo comum UN 15 20 20
aS51e, uso visor calculadora, relogio digital e telefone digi, aplicagdo
eletronica digital, logica seqiiéncial
55 |resistor carbono, resisténcia nominal 120, poténcia nominal 1/4, tipo fixo, UN 80 100 100
aplicagdo eletronica
56 resistor carbono, resisténcia nominal 220, tolerancia +/- 5, poténcia UN 80 100 100
nominal 0,25
57 resistor carbono, resisténcia nominal 330, tolerancia +/- 5, poténcia UN 80 100 100
nominal 0,25
58 resistor carbono, resisténcia nominal 470, tolerancia +/- 5, poténcia UN 80 100 100
nominal 0,25, aplicaggo eletronica
59 resistor carbono, resisténcia nominal 390, tolerancia +/- 5, poténcia UN 80 100 100
nominal 1/4
60 resistor carbono, resisténcia nominal 680, poténcia nominal 1/4, UN 80 100 100
tolerancia 5% aplicacdo eletronica
61 [resistor carbono, resisténcia nominal 820, poténcia nominal 1/4, tipo fixo, UN 80 100 100
aplicagdo eletronica
62 resistor carbono, resisténcia nominal 1.000, tolerancia +/- 5, poténcia UN 80 100 100
nominal 0,25
63  [resistor carbono, resisténcia nominal 1k5, poténcia nominal 1/4, tipo fixo, UN 80 100 100
aplicag@o eletronica
64 [resistor carbono, resisténcia nominal 2k2, poténcia nominal 1/4, tipo fixo, UN 80 100 100
aplicag@o eletronica
65 [resistor carbono, resisténcia nominal 3k3, poténcia nominal 1/4, tipo fixo, UN 80 100 100
aplicag@o eletronica
66 [resistor carbono, resisténcia nominal 4k7, poténcia nominal 1/4, tipo fixo, UN 80 100 100
aplicagdo eletronica
67 resistor carbono, resisténcia nominal 5k6, tolerancia +/- 5, poténcia UN 80 100 100
nominal 0,25
68 resistor carbono, resisténcia nominal 10.000, tolerancia +/- 5, poténcia UN 80 100 100
nominal 0,25
97 alicate bico, material ago cromo vanadio, acabamento superficial UN 1 3 3
fosfatizado, tipo chato e longo, tipo cabo isolado 1.000 volts,
comprimento 6
98 |alicate de corte, material ago cromo vanadio, tipo corte diagonal, material UN 1 3 3
cabo ago cromo vanadio plastificado, tipo cabo isolado, uso elétrico, tipo
profissional, comprimento 6
99 estilete, tipo lamina retratil, espessura 18, material corpo plastico, UN 1 3 3
comprimento 100
113 | multimetro, tensdo 1.000, tensdo ac 750, corrente dc 10, corrente ac 10, UN 3 5 5
resisténcia 32, frequéncia 32, caracteristicas adicionais display
digital/capacitancia 4n/teste de diodo/
ORGAO PARTICIPANTE: IFBaiano/CAMPUS URACUCA
ITEM OBJETO DA CONTRATAGAO U%?E‘S?SAD E ] REQUISICA? QU/}%EB?D E
MINIMA MAXIMA
cabo elétrico flexivel, material cobre eletrolitico, revestimento pvc -
cloreto de polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor PC 1 10 10
vermelha, se¢do nominal condutor 1,5 (100 metros)




cabo elétrico flexivel, material cobre eletrolitico, revestimento pvc -
cloreto de polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor azul,
se¢@o nominal condutor 1,5 (100 metros)

PC

10

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor preta, bitola
condutor 1,5, tipo anti-chama, aplicagdo manutengao elétrica (100

metros)

PC

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor vermelha,
bitola condutor 2,5, tipo anti-chama (100 metros)

PC

10

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor azul, bitola
condutor 2,5, tipo anti-chama, aplicagdo manutencao elétrica (100
metros)

PC

10

cabo elétrico flexivel, material cobre, revestimento pvc - cloreto de
polivinila, temperatura 70, tensdo isolamento 750, cor verde, bitola
condutor 2,5, tipo anti-chama (100 metros)

PC

eletroduto, material pvc, tipo rigido, bitola 1, cor preta, tipo fixagdo
roscado, caracteristicas adicionais roscavel ndo inflamavel, parede
com espessura min, normas técnicas nbr 6150/80, comprimento 3,
acessorios com rosca gas em ambas as extremidades

TBO

300

300

fita isolante elétrica adesiva, material dorso filme de pvc anti-chama,
largura nominal 19, comprimento nominal 20, cor preta

ROLO

50

50

fita isolante elétrica, cor preta, caracteristicas adicionais em bisnagas
de 50 gramas, aspecto fisico liquida, aplicagdo elétrico

20

20

pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo aa, tensdo 1,5,
caracteristicas adicionais ndo recarregavel (embalagem com 4)

EMB

50

50

pilha, tamanho palito, modelo aaa, caracteristicas adicionais ndo
recarregavel, sistema eletroquimico alcalina, tensdo nominal 1,5
(embalagem com 4)

EMB

50

50

solda estanho, aspecto fisico solido, formato carretel, largura 0,8,
aplicagdo ferro de solda (500g)

ROLO

barramento cobre, tipo terra/neutro, aplicagdo instalagdo
elétrica, caracteristicas adicionais barra com 06 bornes,
corrente nominal 50

20

20

placa cega, material termoplastico, cor branca, dimensdes 4 x 2,
referéncia pial plus 618500 (pial legrand)

20

20

plafonier, material corpo pvc, formato redondo, cor branca,
caracteristicas adicionais simples soquete de pvc, base e-27

50

50

20

modulo dimmer, tipo rotativo, tensdo alimentagdo 127, caracteristicas
adicionais espelho 4x2, aplicagdo ambiente interno, poténcia 300

10

21

acessorios para estudo/treinamento, tipo kit arduino mega 2560 r3,
apresentacdo 5 arduino, cabo usb. microntrolador: atmega2560,,
aplicagdo kit prototipagem, caracteristicas adicionais tensao de
operagdo: Svcc, tensdo de entrada: 5-12v

10

30

capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 2200, aplicagdo eletronica,
tensdo nominal 25

20

20

31

capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 1000, aplicagdo eletronica,
tensdo nominal 25

20

20

32

capacitor, tipo eletrolitico, capacitancia 470, aplica¢do eletronica,

20

20




tensdo nominal 25

78

cabo conexdo, comprimento cabo 1, caracteristicas adicionais abertura)
do jacaré: 6 mm, aplicagéo praticas eletronicas, uso para gerador de
fungdo, caracteristicas técnicas padrdo de conexao bnc-jacaré
pequeno, cabo injetad, impedancia S00hms +/- 2.5 ohms//115pf,
atenuacao 0.1db/m(30mhz)0.264db/m(200mhz), isolagao

10000kohms * km, diametro externo do condutor 5.0mm +/- 0.15

79

organizador cabos, tipo:1u, altura:43,7 mm, material: ago,
cor: preto, caracteristicas adicionais: com tampa metalica,
largura:19 pol, espessura: 1,2 mm, normas técnicas:
ansi/tia/eia-310e

10

80

abragadeira, material nailon, tipo com ranhuras, comprimento total
200, largura 2,50, aplicagéo fixagdo de cabos elétricos (pacote com
100)

PCT

10

81

passa fio, material pvc com alma de ago, comprimento 50, aplicagdo
passagem cabo/fio, tipo profissional, caracteristicas adicionais ponta
guia em pvc e ponta de tragdo soldada

&3

relé térmico, capacidade 0,63 a 1,0a, aplicagdo instalagdo elétrica,
referéncia 3ua-50-00-0j, tipo sobrecarga, caracteristicas adicionais 1
contato na 1 contato nf

10

88

pilha recarregavel, composi¢ao niqual metal hidreto (nimh), tamanho
pilha pequena, modelo aa, tensdo 1,5 (embalagem com 4)

EMB

10

92

carregador bateria, tensdo alimentago auto-chaveavel 110/220,
capacidade 4 pilhas aa nimh 2100 mah ¢ 4 pilhas aaa 1000 mah

94

chave fenda, material haste carbono temperado, material cabo
polipropileno, tipo ponta chata, bitola 1/8" x 4"

10

95

chave fenda, material haste ago vanadio 50crv4 / 73mov52, material
cabo polipropileno, tipo ponta cruzada, bitola 1/8 x 4, caracteristicas
adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado e
cromado, comprimento 180, normas técnicas din 8764

10

96

chave fenda, material haste ago vanadio 50crv4 / 73mov52, material
cabo polipropileno, tipo ponta cruzada, bitola 1/4 x 6, caracteristicas
adicionais ponta fosfatizada, acabamento superficial haste niquelado e
cromado, comprimento 250, normas técnicas din 8764

10

99

estilete, tipo lamina retratil, espessura 18, material corpo plastico,
comprimento 100

10

102

osciloscopio, material corpo metal, material revestimento externo
plastico, tipo digital, tipo tela monocromatica com backlit, largura
faixa 100, quantidade canais 2, alimentagao 110-250 vac, tensao
maxima 1.000

103

fonte alimentacdo, corrente alimentagdo 110/220, freqiiéncia 50/60,
caracteristicas adicionais dc digital de bancada com 02 displays de
3/1/2/ di, tensao saida 0 a 30, corrente saida 0 a 3, dimensdes
16x26,7x31, aplicagdo laboratorio de pesquisa

110

maquina solda portatil, tensdo 220, freqiiéncia nominal 60, fator
poténcia 0,93, aplicagao solda peq./méd. porte em aluminio, ferro e
inox, caracteristicas adicionais display lcd, garra obra, porta eletrodo
e alca tra, faixa corrente 5 a 200, tipo inversora

111

soprador, tipo térmico, acionamento elétrico, voltagem 110/230,
poténcia 1800, volume ar 300 a 500, caracteristicas adicionais maleta
transporte/bocais/protetor/espatulas/acesso, comprimento 350, largura
100, altura 195

113

multimetro, tensdo 1.000, tensdo ac 750, corrente dc 10, corrente ac

10, resisténcia 32, frequéncia 32, caracteristicas adicionais display




digital/capacitancia 4n/teste de diodo/

alicate amperimetro, material plastico, tipo digital, corrente 1000a ac/
1000a dc, voltagem 1000v dc/700v ac, alimentag@o 3 pilhas aaa de
1,5v, voltagem bateria 4,5, resisténcia 40, aplicagdo eletricidade, 1 1 1
caracteristicas adicionais true rms, memoria, freqiiéncia 100 khz,
freqiiéncia

114

Rolo de fita isolante de Auto-fusdo com dimensdes: largura: 19mm e

119 comprimento: 20 m ROLO 5 20 20

120 [Fusivel de vidro Especificagdes: Tamanho pequeno, Corrente UN 10 50 50
nominal: 500 mA, Tensdo nominal: 250 V

125 |Tomadas 2P+T, novo padrdo, 10 A /250 V. UN 5 20 20

1.2 Na hipotese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem

o prego do primeiro colocado da cota principal.

1.3 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das cotas

devera ocorrer pelo menor preco.

1.4 Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condigoes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracao, nos termos do art. 8°, §4° do

Decreto n. 8.538, de 2015.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO
2.1  Promover a melhoria da qualidade do ensino ¢ um objetivo estratégico do PDA 2018,

assim, as aquisicdes dos itens desses materiais contribuem com esse objetivo estratégico.

2.2 Suprir as necessidades dos laboratorios de eletrotécnica, viabilizando as aulas praticas

com disponibilidade de material.

2.3 Promover maior integracdo e imersdo dos alunos no curso ofertado pela instituigao,

facilitando o aprendizado.

2.4  Suprir as necessidades dos laboratorios de eletrotécnica, viabilizando a manutencao
corretiva de pequeno porte em equipamentos (painéis elétricos) de forma a promover as aulas praticas

com uma maior disponibilidade destes aparatos de grande importancia em um laboratorio.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS



3.1 O objeto a ser contratado ¢ de natureza comum conforme termos do paragrafo unico,

do art. 1°, da lei 10.520, de 2002.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO
4.1 O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da
nota de empenho, no(s) seguinte(s) endereco(s) especificado(s) na tabela abaixo, nos horarios das
8:00h as 12:00 e no turno vespertino das 13:00 as 17:00 de Segunda-feira a Sexta-feira.

4.1.1 IFS — Campus Estancia, situado a Rua Café Filho, 360 — Bairro Cidade Nova,
Estancia/Sergipe, CEP.: 49.200-000.

4.1.2 IFS — Campus Propria situado a Rua Rotary, 330, Centro, Propria, CEP.: 49.900-
000

4.1.3 IFS — Campus Lagarto, situado a Rodovia Lourival Batista, s/n,Povoado Carro
Quebrado, Lagarto/SE - CEP 49.600-000.

4.1.4 IFS — Campus Nossa Senhora do Socorro, situado a Av. Perimetral B, 94,
Marcos Freire |, Nossa Senhora do Socorro/SE - CEP 49.160-000.

4.1.5 IFS - Campus Aracaju, situado Avenida Eng® Gentil Tavares da Mota, 1166
Bairro Getulio Vargas, Aracaju - SE - CEP: 49055-260

4.1.6 IFBaiano - Campus Uraguca, situado Rua Dr. Joao Nascimento - S/N - Centro,
Uruguca - BA, CEP: 45680-000

4.2 No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega nao podera ser

inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.3  Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato ou instrumento equivalente, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na

proposta.

4.4  Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo
de 5 (cinco) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das

penalidades.

4.5 Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente

aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.5.1 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento

definitivo no dia do esgotamento do prazo.



4.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato ou instrumento equivalente.

4.6.1 O fornecedor sera responsavel pelo descarregamento e acondicionamento

do objeto em local determinado pelo IFS — Campus Estincia.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1  Sao obrigagdes da Contratante:
5.1.1 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitagado e recebimento definitivo;

5.1.3 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢oes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou

corrigido;

5.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através

de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2 A Administracdo ndo responderda por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

53 A Administracdo realizara pesquisa de pregos periodicamente, em prazo ndo superior

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos precos registrados em Ata.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos ¢ sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execucao do objeto e, ainda:

6.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificagdes,

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na



qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de

garantia ou validade;

6.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma

versdo em portugués e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

6.1.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

6.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo

de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte ¢ quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,

com a devida comprovagao;

6.1.5 Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagao;

6.1.6 Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1  Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

8. ALTERACAO SUBJETIVA

8.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a

execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

9. CONTROLE DA EXECUCAO

9.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessdrio a regularizacdo de falhas ou

defeitos observados.



9.1.1 O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
sera confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade

competente.

9.2 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-
responsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da

Lei n°® 8.666, de 1993.

9.3 O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 15 (dias) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e

conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até
5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, §

3° da Lein® 8.666, de 1993.

10.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o

orgdo contratante atestar a execugao do objeto do contrato.

10.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo

mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.3 1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo

Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

10.4 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a

contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo,



obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando

qualquer 6nus para a Contratante.

10.5 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancaria para pagamento.

10.6 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutencao das condi¢des de habilitagao exigidas no edital.

10.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notifica¢do, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual

periodo, a critério da contratante.

10.8 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26

de abril de 2018.

10.9 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que

sejam acionados 0s meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a

ampla defesa.

10.11 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao

SICAF.

10.11.1.Seré rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da

contratante.

10.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo

aplicavel.



10.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacao de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento ¢ o efetivo adimplemento da parcela, é calculada

mediante a aplicagdo da seguinte formula:
EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) | = (6/100) 1 =0,00016438
N - 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1 Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacdo das propostas.

11.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada,
os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o
indice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a

ocorréncia da anualidade.

11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara 8 CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Ficaa CONTRATADA obrigada
a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.

11.4 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.



11.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela

legislagao entdo em vigor.

11.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520,
de 2002, a Contratada que:

12.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em

decorréncia da contratacao ou execucdo do objeto;
12.1.2 Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
12.1.3 Fraudar na execucao do contrato ou instrumento equivalente;
12.1.4 Comportar-se de modo inidoneo;
12.1.5 Cometer fraude fiscal;
12.1.6 Nao mantiver a proposta.

12.2 A Contratada que cometer qualquer das infragcdes discriminadas no subitem acima

ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem

prejuizos significativos para a Contratante;

12.2.2 Multa moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

12.2.3 Multa compensatoria 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou

instrumento equivalente, no caso de inexecugao total do objeto;

12.2.4 Em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual

do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

12.2.5 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administragdo, pelo

prazo de até 02 (dois) anos;



12.2.6 Impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

12.2.7 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

12.3 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a

Contratada que:

12.3.1 Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
12.3.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

12.3.3 Demonstre nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em

virtude de atos ilicitos praticados.

124 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditéorio ¢ a ampla defesa a Contratada, observando-se o

procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

12.5 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,

observado o principio da proporcionalidade.

12.6 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

ROBERTO DA SILVA MACENA
COORDENADORIA DO CURSO DE ELETROTECNICA
IFS — CAMPUS ESTANCIA

Requisitante

APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA
( )Aprovado ( ) N&o Aprovado

Data: / /

SONIA PINTO DE ALBUQUERQUE MELO




Diretora — Geral

De acordo com o Inciso Il, Art.92 do Decreto n2 5.450/2005
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