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Este documento homologa, nos. termos, da regulamentagéo de telecomunicagdes vigente, o, Certificado de Conformidade n? NCC 18235/20, emitido pelo
Associacdo NCC Certificacoes do Brasil. Esta homologagao é expedida.em nome do. fabricante aqui identificado e € valida somente para o produto a
seguir discriminado, cuja utilizacao deve observar as condicdes estabelecidas na regulamentacao de telecomunicagdes.

Tipo - Categoria:
Estacdo Terminal de Acesso - |

Modelo - Nome Comercial (s):
M10A

Caracteristicas 'téchicas basicas:

Faixa de Frequéncias Tx | Poténcia Maxima de Saida ‘ ~ g X SAB

Designacdo de Emissdes Tecnologia (W/kg)
(MHz) (w)

Corpo

824,0'a 849,0 1,6592 200KG7W GSM/GPRS 0,22

824,0 a 849,0 0,2137 5M00G7W WCDMA/HSDPA/HSUPA 0,18

898,52 901,0 1,7412 200KG7W GSM/GPRS 0,47

907,5-a 915,0 1,7412 200KG7W GSM/GPRS 0,47

1.710,0'a 1.785,0 0,8294 200KG7W GSM/GPRS 0,26

1,895,0°a 1.900,0 0,6894 200KG7W. GSM/GPRS 0,22

1.920,0 a2 1.980,0 0,1876 5M00G7W WCDMA/HSDPA/HSUPA 0,35

Este produto incorpora Transceptor de Radiagdo Restrita com as seguintes caracteristicas:

fatxage FrequanglesTx Patencia Maxime-de\Saifar, 4/ dacss d&Bmsionéld Fsbrblebas. A¥idoiae Modunicad
(MHz) W)
SALTO EM
2.400,0 2 2.483,5 0,0007 876KF7D FREQUENGIA GFSK
SALTO EM
2.400,0 a 2.483,5 0,0007 1M27G7D R LeiENEH 8-DPSK
SEQUENCIA
2/400,0'2 2.483,5 0,0001 680KF7D vl GFSK
2.400,0 a 24835 0,048 9M98X9D SEQUENGIA, | pakipapsk/cok
DIRETA
BPSK/QPSK/16-
2.400,0 a 2.483,5 0,038 16M4X9D OFDM CAM/64.OAM
BPSK/QPSK/16-
2.400,0-a 2.483,5 0,087 17M2X9D OFDM AL
BPSK/QPSK/16-
24000 & 2.483;5 0,033 35M4X9D OFDM b

Implementa protocolo|Pvé.
Observagoes

Na instalacdo ' do produto devem ser observadas as’ condi¢cdes de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de
Radiocomunicacao de Radiacao Restrita.

Na sua utilizacdo o produto deve estar ajustado na(s) poténcia(s) e frequéncia(s) autorizadas pelo 6rgédo técnico competente da Agéncia
Nacional de Telecomunicac6es — Anatel.

Este certificado substitui o de mesmo nimero emitido em 17/04/2019

Constitui obrigacao  do  fabricante 'do ' produto no Brasil providenciar a' identificacdo do produto 'homologado, hos termos da regulamentagcdo de
telecomunicagdes, em todas as unidades comercializadas, antes 'de sua efetiva distribuicdo ao mercado, ‘assim como observar e manter as ‘caracteristicas
técnicas que fundamentaram a certificagdo original.




As informac6es ‘constantes deste  certificado ‘de ‘homologacdo podem ‘ser confirmadas ‘no 'SCH '-'Sistema de 'Gestao de Certificacao e
Homologacéo, disponivel no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva
Gerente de Certificacao e’ Numeragao




