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Estudo Técnico Preliminar 1/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23288.000163/2020-71

2. Descricao da necessidade

2.1. Introducao

A presente analise tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econdmica da contratagdo dos servicos de manutencdo
preventiva, corretiva e operacdo eventual nas subestacdes e cubiculos de medicdo de energia elétrica de Unidades (campi)
do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe (IFS), bem como fornecer informagdes necessarias para
subsidiar a referida contratac@o.

2.2. Normativas que disciplinam os servicos a serem contratados

Lei n° 8.666/1993, que institui normas para licitages e contratos da Administragdo Publica;

Lei n° 10.520/2002, que ingtitui modalidade de licitagio denominada Pregao;

Lei n® 12.527/2011, que regulamenta o acesso as informagdes previsto na Constituigio Federal;

Decreto n° 2.271/1997, que dispGe sobre a contratacio de servicos pela Administragdo Publica Federal;

Decreto n° 5.450/2005, que regulamenta o prego, na forma el etrénica, para aquisicio de bens e servigos comuns;

Decreto n® 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Pregos previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993;

IN 05/2017/SEGES/MP, que dispbe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de servicos sob regime
de contratagéo indireta no &mbito da Administracdo Piblica Federal;

Norma Regulamentadora n® 10, que trata de seguranca e contratagio em servicos de eletricidade. Aprovada pela Portaria
MThb n® 3.214, de 08 de junho de 1978, alterada pela Portaria SSMT n° 12, de 06 de junho de 1983, Portaria MTE n°
598, de 07 de dezembro de 2004 e Portaria M TPS n° 508, de 29 de abril de 2016;

Lei n° 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que dispde sobre a remuneragdo de profissionais diplomados em Engenharia,
Quimica, Arquitetura, Agronomiae Veterinaria;

Norma ABNT NBR 14039:2005, que estabelece um sistema para o projeto e execucdo de instalagles elétricas de média
tensdo, com tensdo nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, a frequénciaindustrial, de modo a garantir seguranca e continuidade de
Servico;

Norma de Distribuigdo Unificada — NDU-002/ENERGISA, que estabelece as condicies gerais e diretrizes técnicas que
devem ser observadas para o fornecimento de energia elétrica a edificagdes individuais, urbanas ou rurais, com carga
instalada superior a 75 kW e demanda de até 2.500 kW, atendidas pelas concessiondrias do Grupo ENERGISA.

Norma de Distribuicdo Unificada — NDU-004/ENERGISA, InstalagOes bésicas para construgdo de redes de distribuicdo
urbana. Norma que padroniza a montagem de redes aéreas de distribuicdo urbana de média tensdo (RDMT) e baixa
tensdo (RDBT) na area de concessao da ENERGISA.

Norma técnica de Distribuicdo NTD — 03/SULGIPE - LigacGes de Unidades Consumidoras em Tensdo Primaria, orienta
os consumidores individuais da érea de concessdo da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade — SULGIPE, fixando os
requisitos minimos indispensaveis para a ligagdo de Unidades Consumidoras através da rede aérea em tensdo priméria de
distribuicgo.

Norma Técnica de Distribuicdo NTD — 10/SUL GIPE — Padrdo de Construcdo — Estruturas de Distribuigdo de média e de
baixa tensdo, esta norma padroniza os tipos de estruturas para a montagem de redes aéreas de distribuicéio de média e de
baixa tenso, urbana ou rural, a serem implantadas em toda a area de concessdo da Cia. Sul Sergipana de Eletricidade -
SULGIPE.

Norma ABNT NBR 5410:2004 - InstalacOes €elétricas de baixa tensdo, que estabelece as condi¢des a que devem
satisfazer as instalagdes elétricas de baixa tensdo, a fim de garantir a seguranca de pessoas e animais, o funcionamento
adequado dainstalacdo e a conservagdo dos bens.

1de17



UASG 158394 Estudo Técnico Preliminar 1/2020

2.3. Analise da contratacdo anterior ou de série historica

O Instituto Federa de Sergipe (IFS) atualmente possui 08 (oito) campi em funcionamento com entrada de energia em 13.800
V, sendo que mais 02 (dois) campi, que estdo em fase de construgcdo, também teréo entrada de energia em 13.800 V. Para
atendimento da energia em média tensdo, sdo necessarios transformadores aéreos, redes de média e baixa tensdo, e dependendo
da poténcia instalada e da topologia do campus um cubiculo de medicdo ou subestacdo abrigada de energia, dentre outros
componentes.

Tendo em vista que o IFS ndo dispbe de méo de obra especializada de manutengéio em 13.800 V, devido a sua complexidade,
t&o pouco a disponibilidade répida de aquisi¢do dos mais diversos materiais para corregdo de defeitos em subestagdes, foram
realizados diversos processos anteriores para manutencao da rede el étrica.

Como exemplos de processos anteriores para correcdo de defeitos ou manutengdes na rede elétrica dos campi podem ser
destacados:

Manutencg&o na subestagdo do Campus Aracaju — subestacdo antiga — troca de cabos e isoladores do padréo de entrada;
Manutencdo na subestacdo do Campus Aracaju (ano 2012) — troca de transformador provisério alugado, troca de cabos,
manutencdo geral;

B Manutencdo na subestagdo do Campus Aracaju (ano 2012) — troca de transformador por transformador adquirido pelo
campus;

" Manutencgdo diguntor — subestac@o de energia— Campus Lagarto (anos 2015 e 2020).

Outros defeitos na rede elétrica de média tenséo das dependéncias do IFS demonstram a possibilidade constante de uma
indisponibilidade no sistema devido a falha de um componente ou curto circuito, a exemplo das ocorréncias:

B Curto circuito narede que atende o aviério do | FS/Campus Séo Crist6vao;
B Queimado transformador do prédio do Centro de Pés-Graduagéo do IFS, PRONATEC, a época.

No ano de 2018, foi celebrado um contrato de manutencéo preventiva e corretiva para os campi de Aracaju, S&o Cristévéo,
Socorro e Lagarto. Nos campi de execugdo deste contrato, verificou-se no ano de 2019 apenas um evento de falta de energia ndo
programada por defeito de componentes elétricos, que ocorreu no Campus Lagarto devido a queima de um €lo fusivel de
responsabilidade da ENERGISA.

Além da elevacdo da disponibilidade de energia, verificou-se a redugéo do tempo de solucéo dos problemas ocorridos na
rede elétrica da média tensdo, a exemplo da quebra de um poste no Campus Séo Cristovao por um trator, defeito que foi sanado
no dia seguinte e restabelecimento da energia do campus de forma segura e dentro dos padrdes existentes. Em 2020, devido a
uma colisdo entre um veiculo e um poste de alta tensdo, evento externo as dependéncias da Unidade de Ensino, a subestacdo do
Campus Lagarto foi prejudicada quando do restabel ecimento da rede el étrica pela concessionéria de energialocal.

Assim, é notoria a necessidade de contratagdio de servigos de manutencdo preventiva e corretiva das redes de média e baixa
tensdo visando: reducdo do tempo de indisponibilidade de energia, reducdo da ocorréncia de falta de energia ndo programada e
economia ao Erario.

2.4. Identificacdao da necessidade e justificativa da contratacao

Devido ao elevado nimero de transformadores, redes aéreas de média e de baixa tensdo presentes, torna-se necessaria a
contratacdo de servigos de manutenc@o preventiva, corretiva e operagdo eventual nas subestagBes do IFS visando manter a
disponibilidade de energia nos campi contemplados no contrato, sendo esta energia distribuida internamente de forma adequada e
de acordo com as normas técnicas vigentes, de forma a ndo descontinuar a prestacéo dos servigos de ensino, pesquisa e extensdo
a sociedade, 0 que causaria grandes transtornos e prejuizos a missdo institucional, uma vez que a Unica fonte de energia, no
ambito do IFS, ainda é aelétrica.

Somando-se, 0 contrato anterior, cujo objeto se coadunava com as mesmas necessidades apontadas neste documento, ndo foi
renovado por falta de interesse da contratada, conforme comunicagdo expressa a época.

O escopo dos servicos ser&

Realizar manutengdo preventiva nas subestactes e cubicul os de medicéo dos campi, quando necessario;
Realizar manutengdo preventiva anual nas redes (convenciona e multiplexada) de média de baixa tensdo dos campi,
quando Necessario;

® Realizar manutencao corretiva eventual nas subestactes ou cubiculos de medi¢éo dos campi do IFS, quando solicitados
pelafiscalizagao;

® Realizar operagdo eventual nas subestacfes ou cubiculos de medi¢do dos campi do IFS, quando solicitados pela
fiscalizagdo;
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® Quando os servicos de manutencdo preventiva ou corretiva ndo necessitarem apenas dos materiais de consumo e
ferramentas (itens que devem ser disponibilizados pela CONTRATADA), deverdo ser previamente formalizados com a
fiscalizacdo, devendo ser pagos através da utilizago da planilha presente em anexo;

® A licitante devera demonstrar através de acervo técnico registrado no CREA que ja realizou, no minimo uma (01)
manutencdo em subestacdo abrigada com poténcia instalada de 250 (duzentos e cinquenta) KV A, rede aérea em média
tensdo (13.8kV) e rede aérea em baixa tensdo (220/127 V), sob pena de inabilitagdo;

® As manutengdes preventivas nos cubiculos de medigdo ou subestacfes abrigadas deverdo ser realizadas em apenas um
(01) dia, conforme data a ser definida em conjunto com a Fiscalizacdo e a Direcao do respectivo campus,

® Os servicos de manutencdo corretiva ou operacoes eventuais deverdo ser executados pela CONTRATADA sempre que
solicitados pelo Contratante, inclusive aos sabados, domingos e feriados, se houver necessidade;

® A Contratada devera atender os chamados do |FS para executar 0s servicos de manutencdo corretiva de urgéncia ou
operacOes eventuais que se fizerem necessarios no prazo méaximo de 8 (oito) horas, a partir da abertura do chamado,
devendo, para tanto, disponibilizar nimero local de celular (DDD 79), disponivel 24/7 (vinte quatro horas em todos os 7
dias da semana, inclusive feriados) para solicitacdo de manutencdo emergencial ao responsavel pela efetivacdo do
servico a qualquer tempo;

® Os mecanismos de comunicagdo entre o IFS e a prestadora dos servicos serdo o e-mail, utilizado preferencialmente, os
oficios e notificacOes. Telefonemas somente serdo utilizados para manutencdo corretiva de urgéncia, ndo sendo
considerados para demais decisdes administrativas sobre a execugao contratual;

® As manutencdes preventivas nas redes de média e em baixa tensdo deverdo ser realizadas conforme data a ser definida
em conjunto com a Fiscalizagdo e a Diregao do respectivo campus;

Abaixo, estéo presentes os principais equipamentos e caracteristicas das subestactes e cubiculos de medigo dos campi em
funcionamento do IFS. Contudo, esta lista no desobriga o licitante em realizar vistoria nas instalagdes dos locais de execugdo
dos servicos visando a correta elaboragéo de sua proposta.

a) Campus Lagarto:
Endereco: Rua Cauby, 523 — Bairro Jardim Campo Novo. CEP: 49.400-000, L agarto/SE

® Tensdo de Fornecimento: 13.8 kV;

® Tensdo Interna das InstalacBes na Baixa Tensdo: 220/127 V;

® Subestacdo abrigada contendo 01 (um) transformador de 500 kVA a éleo;
Fabricante do Transformador: CEMEC;

Digjuntor Geral de Média Tensdo: 01;

Chave seccionadoratripolar: 02;

Digjuntor Geral de Baixa Tensdo: 01;

Quadro Geral de Baixa Tensao: 01.

b) Campus Aracaj u:
Endereco: Avenida Engenheiro Gentil Tavares da Mota, 1166 — Bairro Getulio Vargas. CEP: 49.055-260, Aracaju/SE

® Tensdo de Fornecimento: 13.8 kV;
® Tensdo Internadas Instalagbes na Baixa Tensdo: 220/127 V;
Subestagdo abrigada contendo dois (02) transformadores de 750 kV A a seco;
® Fabricante do Transformador a seco: ROMAGNOLE;
® Digjuntor Geral de Média Tensdo: SIEMENS;
® Chave seccionadoratripolar = 04;
® Diguntor Geral de Baixa Tensdo: 01,
® Quadro Gera de Baixa Tensdo: 01.
® Rede compacta de média tensdo, contendo:
® Cabo protegido anti-tracking 15kV 50mm? = 200 metros;
® Um (01) transformador de 150 kVA a dleg;
® Chavefusivel tripolar = 1.

¢) Campus Sao Cristévao:
Endereco: Rodovia BR 101, KM 96 — Povoado Quissama. CEP: 49.100-000. S&o Cristovao/SE

® Tensdo de Fornecimento: 13.8 kV;
® Tensdo Internadas Instalages na Baixa Tensdo: 220/127 V;
® Cubiculo de medicao;

® Disjuntor Geral de Média Tensdo: SIEMENS;

® Chave seccionadoratripolar 400 A = 01;
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® Rede de elétrica, contendo:
® 18 (dezoito) transformadores trifasicos a éleo, nas poténcias:

AT 13,8 kV —BT 220/127 V: 2x15 kVA + 1x30 kVA + 1x45 kVA + 3x75 kVA + 6x112,5 kVA + 1x150 kVA +
2x225 kVA + 1x300 kVA;

AT 13,8kV —BT 380/220 V: 1x45 kVA;

Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios— 2 awg = 967 kg;

Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado para rede 3x1x70+70 mm? = 1590 metros;
Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado para rede 3x1x35+35 mm?2 = 400 metros;
Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado para rede 3x1x120+70 mm?2 = 150 metros,
Chave fusivel tripolar = 1;

Iluminagdo publica: 161 postes.

d) Campus Nossa Senhora do Socorro:
Endereco: Avenida Perimetral B — Conjunto Marcos Freire |. CEP: 49.160-000. Nossa Senhora do Socorro/SE

® Tensdo de Fornecimento: 13.8 kV;
® Tensdo Internadas Instalagbes na Baixa Tensdo: 220/127 V;
Cubiculo de medicéo:
® Disjuntor Geral de Média Tensdo: BEGHIM;
® Chave seccionadoratripolar 400 A = 01;
® Rede eétrica, contendo:
® Cabo de duminio nu asc/ca 7 fios— 2 awg = 85 metros;
Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado pararede 3x1x35+35 mm2 = 100 metros,
01 (um) transformador de 150 kVA a dleo;
Chave fusivel tripolar = 1;
Iluminagdo publica= 5.

e) Campus | tabaiana:

Endereco: Avenida Padre Airton Gongalves de Lima, s/n° - Bairro S3o Cristévao. CEP: 49.500-000. Itabaiana/SE

® Tensdo de Fornecimento: 13.8 kV;
® Tensdo Internadas InstalacBes na Baixa Tensdo: 220/127 V;
Cubiculo de medicéo:
® Disuntor Geral de Média Tensdo: SCHINAIDER;
® Chave seccionadoratripolar 630 A = 01;
® Rede de médiatensio, contendo:
® Cabo de cobre isolado enterrado #25 mm?/ 15 kV / EPR = 100 metros;
® Subestacdo abrigada:
® (2 (dois) transformadores de 500 kV A a seco;
® Chave seccionadoratripolar 630 A com base fusivel = 02;
® QGBT - Quadro Geral de BaixaTensdo = 2.

f) Campus Pogo Redondo:
Endereco: Rodovia SE 206 — Bairro Zona Rural. CEP: 49.810-000. Poco Redondo/SE

® Tensdo de Fornecimento: 13.8 kV;
® Tensdo Interna das Instal acBes na Baixa Tensdo: 220/127 V;
Cubiculo de medicao:
® Diguntor Geral de Média Tensdo: ADS;
® Chave seccionadoratripolar 400 A = 01;
® Rede de elétrica, contendo:
Cabo de auminio nu asc/ca 7 fios— 2 awg = 140 metros;
Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado para rede 3x1x35+35 mm?2 = 300 metros;
01 (um) transformador de 225 kVA adleo + 01 (um) transformador de 30 kVA a 6leo;
Chave fusivel tripolar = 2;
Iluminagéo publica padrdo ENERGISA 250w = 21.

g) Campus Tobias Barreto:
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Enderego: Complexo Habitacional Julieta Barreto Menezes, s/n®, Zona de Expansio — Bairro Fazenda Concérdia. CEP
49.030-000. Tobias Barreto/SE

® Tensdo de Fornecimento: 13.8 kV;

® Tensdo Internadas Instalagles na Baixa Tensdo: 220/127 V;

® Cubiculo de medicéo:
® Disjuntor Geral de Média Tensdo: GE Industrial Solutions;
® Chave seccionadoratripolar 400 A = 03;

® Rede de médiatensdo, contendo:

® Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios — 2 awg = 70 metros,
® Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado pararede 3x1x35+35 mm?2 = 70 metros;
® 01 (um) transformador de 225 kVA a6leo + 01 (um) transformador de 30 kVA adleo;
® Chave fusivel monopolar 100 A / 15kv = 3;
® |luminacdo publica padréo ENERGISA 400w = 4.
Observacado: os campi de Gloria, Proprié e Estancia ndo entraram no presente estudo porque os dois primeiros estédo em fase de

construgdo e ndo ha como quantificar e orgar o servigo. Ja a Unidade de Estancia s6 detém de um transformador aéreo e ndo ha
nem cubiculo, nem subestacéo abrigada, ndo havendo a necessidade da contratag&o, segundo entendimento da equipe técnica do
presente estudo.

2.4.1. Forma de prestacéo dos servigos
Glossério resumido:

® Manutencéo preventiva: manutencdo programada com a intencdo de reduzir a probabilidade de falha em um sistema,
méguina ou equipamento;

® Manutengao corretiva: manutencdo ndo programada que visa reparar um sistema, maquina ou equipamento com
objetivo de restaurar as suas condi¢fes iniciais;

B Operacdo eventual das subestacfes: utilizar m& de obra especializada, equipamentos de protecdo e ferramentas
adequadas para o desligamento e reenergizago das subestactes.

Os servicos de manutengdo preventiva seréo executados com periodicidade anual, conforme discriminado abaixo:

® Malhadeterra
a. Medir a resisténcia e continuidade elétrica da malha de aterramento, assim como aterramento das partes
metdlicas dos equipamentos tais como suportes, portas, grades, etc.

® Ramal deentrada

. Verificar o estado do(s) poste(s) e cruzetas;

. Verificar o estado dos isoladores do ramal aéreo;

. Verificar aisolagdo do ramal de entrada (conjunto);

. Verificar a presenca de umidade nos dutos;

. Verificar as armagdes de sustentacdo das muflas e a presenca de umidade nestas;
. Verificar as condicfes dos eletrodutos;

. Verificar as chaves fusiveis;

. Verificar os elos fusiveis;

. Verificar estado dos péra-raios;

. Verificar estado do suporte das buchas externa-interna;

. Medir e anotar o valor daresisténcia de isolagdo das buchas e muflas.

=5
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B Barramentog/ver galhBes
a. Limpar e pintar nas cores padréo recomendadas pela concessionérialocal, caso necessario;
b. Reapertar todas as fixagoes e conexdes, substituindo parafusos e porcas, se necessario;
c. Medir e anotar o valor daresisténcia de isolamento;
d. Limpar todos os isoladores.

B Chaves seccionador as e chaves seccionador as com base fusivel
a. Examinar as articulagBes, pinos, molas e travas;
b. Operar eainhar o fechamento dos contatos;
c. Lubrificar as partes moveis;
d. Verificar as condig¢des dos isoladores e suportes,
e. Verificar osintertravamentos,
f. Limpar cuidadosamente o conjunto;
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Verificar o estado das facas;
Medir e anotar o valor daresisténcia de isolago;
Reapertar ligagdes do cabo terra, conexdes gerais e fixagdes da estrutura.

B Disuntoresde média tensdo

0D o8B —Fe @m0 AN T

. Verificar e reapertar as fixacOes e conexdes;

Examinar 0 mecanismo de operagdo, pinos, molas, bragos e articulagdes;

. Lubrificar as partes méveis e deslizantes dos disjuntores;

Testar a operagdo manual e automética, alinhando o fechamento dos contatos;
Inspecionar as fiagdes, reapertando as conexdes da fiagdo do comando;

. Verificar o funcionamento do sistema de operacdo automética;

. Quando a dleo, verificar a presenga de vazamentos;

. Quando adleo, verificar nivel de 6leo, completando, se necessario;

. Verificar desgaste e pressao dos contatos;

. Limpar cuidadosamente os conjuntos;

. Examinar todas as partes metdlicas no que diz respeito aindicios de oxidag&o, corrosdo e falhas metédlicas;
. Medir e anotar os valores de resisténcia de isolagao;

Analisar rigidez dielétrica do 6leo isolante;
Testes dos sistemas de protecdo e intertravamentos,
Reapertar as ligagdes do cabo terra, conexdes gerais e fixagdo da estrutura;

. Verificar as condicfes dos isoladores e suportes;
. Verificar sinalizag&o.

® Termografia

a.

Utilizar equipamento de termografia nos vergalhdes, equipamentos de transformacdo, medi¢do, protegdo e
quadros gerais de baixa tensdo instalados na subestacdo de energia elétrica, informando a existéncia de pontos
quentes.

B Transformadores de poténcia e de corrente

a.
b.
c.

Limpar cuidadosamente o conjunto.
Inspecionar todas as partes metdlicas;
Verificar e reapertar as fixagOes e conexdes.

B Transformadores de poténcia

o:iB»—W.u.:_,::r(m - D N T

. Medir e anotar as respectivas relagdes de transformagéo;

. Medir e anotar as resisténcias 6hmicas de isolacdo entre AT/BT, AT/Terrae BT/Terra;
. Medir as resisténcias 6hmicas dos enrolamentos;

. Medir e anotar os valores de tensdo entre fases dos secundarios;

Medir e anotar os valores das correntes por fase dos secundérios;

. Limpar cuidadosamente 0s conjuntos e reapertar parafusos, conexdes e terminais,
. Examinar tanques, tampas e radiadores;
. Verificar estado de conservagéo e pintura;

Inspecionar acessorios e suas fiagoes;
Verificar ruidos e vibracoes;

. Examinar as buchas e isoladores sobre a existéncia ou ndo de rachaduras;
. Verificar se hasinais de oxidagao;

. Verificar o nivel do éleo**;

. Redlizar teste fisico-quimico do éleo**;

. Verificar vazamentos**.

** Para os transformadores a 6l eo.

B Chavesfusiveis

o AN o w

. Examinar as articulagBes, molas e travas;

. Operar e alinhar o fechamento dos contatos;

. Verificar o estado dos elos fusiveis, trocando-os adequadamente quando necessario;
. Verificar o estado do suporte da chave;

. Verificar o estado do porta-fusivel.

® QuadrodeDistribuicdo Geral (QGBT)

a.
b.

Substituir |dmpadas de sinaizagdo queimadas;
Apertar fixagdes e conexdes,
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. Verificar estado dos barramentos;

. Verificar estado e funcionamento dos disuntores gerais de parciais;
. Verificar circuitos de controle, medic¢do e sinalizagdo;

. Verificar aexisténcia de vibragoes ou ruidos anormais;

. Verificar aterramento geral, reapertando as conexdes.

g -~ ™ AN

Relé e quadro de comando do disuntor de média tensdo
a. Substituir |1&mpadas de sinalizac&o queimadas;
b. Apertar fixagBes e conexdes;
c. Verificar o funcionamento/comando a distancia do disjuntor geral de médiatensdo, quando existir;
d. Verificar aterramento geral, reapertando as conexdes.

Rede aérea de média tensdo
. Verificar a existéncia de pontos quentes,
. Reapertar fixagOes e conexdes quando necessario, eliminando pontos quentes,
. Substituir isoladores defeituosos, até o limite de 03 (trés) por manutencao;
Realizar tracionamento de trechos quando necessario, até o limite de 02 (dois) trechos por manutencao;
Realizar estaio de poste, quando necessario, até o limite de 02 (dois) postes por manutengao;
. Verificar funcionamento das chaves fusiveis;
. Verificar os elos fusiveis, trocando quando necessario, até o limite de 06 (seis) por manuteng&o;
. Verificar estado dos péra-raios, trocando quando necessério, até o limite de 03 (trés) postes por manutengao.

)@ o0 N O

Rede aérea de baixa tenséo
a. Verificar iluminacdo plblica, substituindo seus acessorios tais como: |ampadas, reatores ou relés, quando
NECessArio;
b. Reapertar fixagdes e conexdes quando necessario, eliminando pontos quentes.

2.4.2. Metodologia de avaliacdo da execucgao dos servicos

Os servicos deverdo ser executados com base nos parametros minimos a seguir estabelecidos:

As manutengdes preventivas seréo pagas apos a realizagdo dos servicos e completo teste de funcional nos cubiculos de
medi¢do, subestacOes, redes de média ou baixa e iluminacdo publica, sendo pagas por prego fixo por manutencao;

As operagOes eventuais seréo pagas apos a realizagdo da reenergizacdo e completo teste de funcional da subestagéo ou
cubiculo de medic¢ao, sendo o servigo pago por homem-hora necesséria para a sua execucao;

As manutengdes corretivas eventuais seréo pagas apods a realizagdo dos servicos e completo teste de funcional dos itens
corrigidos, sendo pagas por homem-hora necessaria execugéo dos servigos e material utilizado na planilha presente em
anexo, itens previamente formalizados com a fiscalizagéo;

A Contratada devera executar os servigos conforme especificagBes contidas no Termo de Referéncia, com a aocagéo dos
empregados necess&rios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referénciae
em sua proposta;

A Contratada devera disponibilizar um engenheiro eletricista, responsavel técnico devidamente registrado no CREA,
para a supervisdo do contrato de manutencdo, que prestara esclarecimentos técnicos pertinentes, apresentara
especificagdes detalhadas de pecas para aquisi¢cdo e emitira laudos e atestados, com ART (as expensas da contratada)
sobre 0s servicos e equipamentos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE;

Ao final das manutengdes preventivas ou corretivas, a CONTRATADA devera emitir um relatério dos servigos
executados, indicando também a relacdo de pegas substituidas, assim como Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART (as expensas da contratada) dos servigos executados.

3. Area requisitante

IFS/Campus Lagarto/Geréncia de Administragdo (Unidade

Area Requisitante Responsavel

Marcos José de Sant'Anna

Supridora Gerenciadora)

IFS/Campus Aracaju/Diretoria de Administracdo (Unidade
Supridora Participante)

IFS/Campus Sdo Cristévao/Geréncia de Administragdo
(Unidade Supridora Participante)

Shirley Andrade Souza

Joseberg Trindade Costa

IFS/Campus Socorro/Geréncia de Administracdo (Unidade
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Supridora Participante)

IFS/Campus Itabaiana/Diretoria de Administracao (Unidade
Supridora Participante)

IFS/Campus Tobias Barreto/Geréncia de Administracdo
(Unidade Supridora Participante)

IFS/Campus Poco Redondo/Geréncia de Administracdo
(Unidade Supridora Participante)

Revson Donato Pinto

Luciano de Melo Santos

José Robson Ferreira Dantas

Toniclay Andrade Nogueira

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade

Estudo Técnico Preliminar 1/2020

® A Contratada devera possuir em uma das localidades de prestacéo dos servicos, em até 60 dias corridos da data de

assinatura do contrato, instalagdo de estrutura administrativa minima para suportar 0s compromissos assumidos com a
Contratante em todos os locais previstos contratual mente, com todos 0s seus custos inclusos na sua proposta;
As operacBes eventuais, manutencBes preventiva e corretiva deverdo ser, obrigatoriamente, executadas por pessoa
habilitada, com registro no CREA, podendo, caso necessario, ser auxiliado por assistente, devendo tais custos estar
inclusos na proposta;
A licitante deverd demonstrar através de acervo técnico registrado no CREA que ja realizou, no minimo, 01 (uma)
manutencdo em subestagdo abrigada com poténcia instalada de 250 (duzentos e cinquenta) KVA, rede aérea em média
tensdo (13.8kV) e rede afrea em baixatensdo (220/127 V), sob pena de inabilitagéo;
A Contratada devera disponibilizar um engenheiro €eletricista, responsavel técnico devidamente registrado no CREA,
para a supervisdo do contrato de manutencdo, que prestara esclarecimentos técnicos pertinentes, apresentara
especificagdes detalhadas de pegas para aquisicdo e emitird laudos e atestados - com ART - sobre os servigos e
equipamentos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE;
Ao final das manutengdes preventivas ou corretivas, a CONTRATADA devera emitir um relatério dos servigos
executados, indicando também a relacdo de pegas substituidas, assim como Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART dos servicos executados;
Executar os servicos conforme especificacdes do Termo de Referéncia, com a alocagdo dos empregados necessérios ao
perfeito cumprimento das cléusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade com
as normas e determinacfes em vigor;
Os profissionais que serdo empregados no servico, conforme Classificagdo Brasileira de Ocupagbes (CBO), natureza e
complexidade do servico, seréo:

a. Titulo 2143-05 - Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrotécnico, Engenheiro Elétrico;

b. Titulo 3131-05 - Técnico Eletrotécnico;

c. Titulo 3131-30 - Técnico Eletricista.
Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachg, aém de prové-los com os
Equipamentos de Proteg&o Individual — EPI adequados ao servico a ser realizado, quando for o caso, com todos os custos
inclusos na proposta.

4.2. Critériosou préticas de sustentabilidade

De acordo com o art. 4% combinado com o art. 2° do Decreto 7.746/2012, o qual estabelece os critérios e préticas para a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacOes realizadas pela administracdo piblica federal (autérquica),
as manutengdes preventivas e corretivas do grupo gerador de energia podem ser consideradas préticas sustentéveis, pois, nesse
caso, fornecem maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais, como energia el étrica.

Além disso, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG nP 1, de 19/01/2010, e de acordo com os termos do art. 12 da Lei
n° 8.666, de 1993, as especificagdes e demais exigéncias do projeto basico ou executivo, para contratacdo de obras e servicos,
devem ser elaborados visando a economia da manutencdo e operacionalizagéo da edificagdo, a reducdo do consumo de energia e
agua, bem como a utilizago de tecnol ogias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

| - uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia
elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

Il - automagdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminacso, interruptores, iluminagdo ambiental, iluminagdo tarefa,
uso de sensores de presenca;
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I11 - uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de lumindrias eficientes;
IV - energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de &gua;

V - sistema de medicdo individualizado de consumo de 4gua e energia;

V1 - sistema de reuso de &gua e de tratamento.

Assim, nota-se que a contratagdo em questéo esta alinhada com os critérios de sustentabilidade, e caso haja geracdo de
residuos ao longo da execugdo dos servicos, ficara a cargo da contratada o seu adequado descarte.

Quanto a necessidade da contratada promover transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, estas
serdo realizados através de relatorios discriminando os servigos executados e pegas substituidas, todos constando a data da
efetiva realizacéo.

5. Levantamento de Mercado

Conforme consulta e estudo realizados a Termos de Referéncia de outros 6rgdos da administragdo piblica e pesquisas de
mercado (orgamentos) a empresas locais para a solucdo proposta, verificou-se-que este estudo foi realizado em formato
semelhante das solucgBes aplicadas atualmente no mercado. Chegou-se a conclusdo de que ndo ha aternativa que substitua a
contratacdo de empresa para a manutencdo preventiva, corretiva ou operagdo eventual nas subestactes de energia..

Sendo assim, a escolha do tipo de solucdo a contratar para os servicos de manutencdo do objeto em tela baseou-se nos
procedimentos convencionais de manutencdo adotados atualmente no mercado.

6. Descricao da solugcao como um todo

Diante da necessidade apontada e dos levantamentos realizados, a solugdo consistird na realizacdo de manutengtes
preventivas anuais nas subestacdes de energia elétrica e redes aéreas de unidades do IFS, com possibilidade de realizacéo de
manutencdo corretiva e operacdo eventual, caso haja alguma falha nas referidas instalagdes durante a vigéncia do contrato. A
contratacdo sera realizada via Sistema de Registro de Precos, com agrupamento de itens por campus, conforme preconizam os

Incisos I1I e IV do Art. 32 do Decreto n® 7.892/2013, uma vez que os servigos atenderdo a mais de um 6rgio.
a) Natureza continuada dos servicos e dur agéo do contrato

Ha um consenso doutrinario em que a caracterizagdo de servigo como continuo requer a demonstraggo de sua essencialidade
e habitualidade para o contratante. Os servigos de manutengéo preventiva e corretiva das subestagGes de energia elétrica sdo
imprescindiveis as atividades do Instituto Federal de Sergipe, cujainterrupgéo, certamente, comprometera a continuidade de suas
funcdes, podendo também prejudicar a seguranca dos alunos, servidores e patrimonio.

A auséncia do servigo pode, inclusive, provocar incéndios e danos a equipamentos el étricos. Dessa forma, a energia elétrica
€ necessdria para todas as atividades da ingtituicdo, tanto atividades-fim quanto meio, tornando-se um requisito essencial para o
funcionamento do Orgdo. Assim, resta definida e justificada a natureza continuada do servico de manutencio preventiva e
corretiva das subestagBes deste Instituto, nos termos do art. 57, 11, da Lei n® 8.666/1993. O servigo ndo exigira dedicacio
exclusiva de mé&o-de-obra.

Pela natureza continua do contrato, sugere-se a vigéncia contratual de 12 meses, com possibilidade de prorrogagdo nos
termos do art. 57, 11, daLei n° 8.666/1993, isto €&, até 60 (sessenta) meses.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A metodologia para calcular a estimativa das quantidades foi baseada nas subestactes e redes el étricas que estdo atualmente
em funcionamento no IFS, conforme especificagfes técnicas discriminadas no item 2.4 deste documento. Levou-se em
consideragdo também as contratacfes realizadas em anos anteriores, conforme item 2.3 deste, bem como os contratos
congéneres de outras institui¢cdes publicas. Abaixo, o quantitativo estimado:
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DESCRICAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
JESPECIFICAGAO DO SERGIPE
SERVICO

Campus Campus

Unidadede | Campus [ Campus |CampusSao | Campus Campus

Poco Tobias
- P i Lagarto | Aracaju | Cristévdo | Socorro | Itabaiana
ManutengBes nas  subestagBes,|For necimento retnh | B

cubiculos de medic&o e rede el étrical Total

de média e baixa tensdo dos campi Anual
do Instituto Federal de Sergipe
(IFS), com fornecimento e Quantidade Estimada Anual

reposi¢éo de pecas novas.

Realizagcdo de manutengéo
preventiva eventual nal
subestagéo abrigada,
01 |conforme condigbes,| Servigo 01 01 -- -- 01 -- 01 04
guantidades e exigénciag
estabel ecidas nestej

instrumento.

Realizacdo de manutencéo
preventiva eventual no
02 cubiculo de  medigéo,
conforme condigbes,| Servigo - -- 01 01 01 01 -- 04
guantidades e exigénciag
estabelecidas neste

instrumento.

Homem-hora del
eletrotécnico, a ser utilizadal
03 Horas 60 60 60 20 20 20 20 260
eventualmente nas operagOes|

€ manutengdes corretivas.

Homem-hora de €eletricista, a
ser utilizada eventualmente
04 . . Horas 320 320 320 80 80 80 80 1.280
nas operagdes e manutengoes)

corretivas.

Lista de materiais que podem
ser utilizados nas
05 . . Unidade 01 01 01 01 01 01 01 07
manutencdes preventivas ou

corretivas, conforme anexo.

Manutencdo do disjuntor
06 |tripolar de média tensdio 17,5  Servico 01 - - - - - - 01
kV/630A, PVO, BEGUIM.
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Caso haja materiais imprevisiveis, de natureza incalculavel ou de valor demasiadamente elevado, deverdo ser adquiridos via
procedimento de licitag8o especifico, conforme legislagdo especifica vigente. Verificando-se recorrente necessidade de materiais
cuja substituico ndo tenha previsdo contratual, podera ser realizado aditivo contratual ou utilizagdo de Atas de Registro de
Precos, proprias ou de outro érgao/entidade.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A metodologia de estimativa de pregos referenciais foi a pesquisa de mercado (orgamentos com empresas reconhecidas no
mercado local) e utilizagdo das bases de dados governamentais dos sistemas orgamentarios ORSE/SINAPI, cujas documentos
fardo parte do processo licitatdrio. Abaixo, quadro-resumo dos val ores estimados para a contratagdo dos servigos:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

DESCRIGAO/ESPECIFICAGAO

Manutencdes na subestacdo e rede elétrica de média e o Quantidade
) Valor Unitério Total
baixa tensdo do |FS/Campus L agarto (anual)
Readlizacdo de manutengdo preventival
eventual na subestacdo abrigada, conforme]
ITEM 01 o ) .
condigdes, quantidades e exigénCiay Rg716973 | Olunidade | R$7.169,73
estabel ecidas neste instrumento.
Homem-hora de eletrotécnico, a ser
ITEM 02 |utilizada eventualmente nas operagdes e  R$ 30,55 60 horas R$ 1.833,00
GRUPO 01
manutengdes corretivas.
(Campus
L agarto) L .
Homem-hora de eletricista, a ser utilizada|
ITEM 03 |eventualmente nas operagdes € R$2154 320 horas R$ 6.892,80
manutengdes corretivas.
Lista de materiais que podem ser utilizados|
ITEM 04 |nas manutengdes preventivas ou corretivas| R$ 108.078,41 (01 unidade R$ 108.078,41
no Campus Lagarto, conforme anexo.
Manutencdo do disjuntor tripolar de médig| .
ITEM 05 R$ 4.676,67 01 unidade R$ 4.676,67
tensdo 17,5 kV/630A, PVO, BEGUIM.
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 01 R$ 128.650,61
Manutengdes nas subestactes e rede elétrica de média € o Quantidade
) . Valor Unité&rio Total
baixa tensdo do |FS/Campus Aracaju (anual)
GRUPO 02
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ITEM 06 - ~ . R$7.884,73 01 unidade R$ 7.884,73
(Campus Readlizacdo de manutengdo preventival
Aracaju) eventual na subestac@o abrigada, conforme)
condi¢gdes, quantidades e exigéncias|
estabel ecidas neste instrumento.
Homem-hora de eletrotécnico, a ser
ITEM 07 |utilizada eventualmente nas operacdes € R$ 30,55 60 horas R$ 1.833,00
manutengdes corretivas.
Homem-hora de eletricista, a ser utilizadd|
ITEM 08 |eventualmente nas operacbes € R$21,54 320 horas R$ 6.892,80
manutengdes corretivas.
Lista de materiais que podem ser utilizados|
ITEM 09 |nas manutengdes preventivas ou corretivas| R$ 32.393,74 01 unidade R$ 32.393,74
no Campus Aracaju, conforme anexo.
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 02 R$ 49.004,27
Manutengdes no cubiculo de medicéo e rede elétrica de] o Quantidade
Valor Unitério Total
média e baixa tensdo do |FS/Campus S&o Cristévao (anual)
Realizagdo de manutencdo preventival
eventual no cubiculo de medicéo, )
ITEM 10 ) _ R$ 4.720,00 01 unidade R$ 4.720,00
conforme condi¢cdes, quantidades €
exigéncias estabel ecidas neste instrumento.
Homem-hora de eletrotécnico, a ser
GRUPO 03
ITEM 11 |utilizada eventualmente nas operacdes e[ R$30,55 60 horas R$ 1.833,00
(Campus So manutengdes corretivas.
Cristévao)
Homem-hora de eletricista, a ser utilizada|
ITEM 12 |eventualmente nas operagbes € R$21,54 320 horas R$ 6.892,80
manutencdes corretivas.
Lista de materiais que podem ser utilizados|
nas manutengdes preventivas ou corretivas| R$ 75.182,89 01 unidade R$ 75.182,89
ITEM 13
no Campus Séo Cristévéo, conforme anexo.
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 03 R$ 88.628,69
Manutenc6es no cubiculo de medicéo e rede elétrica de) )
) ) o Quantidade
média e baixa tensdo do IFS/Campus Nossa Senhora do| Valor Unitério (anud) Tota
anu

Socorro.
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Readlizacdo de manutengdo preventival
eventual no cubiculo de medicéo, )
ITEM 14 R$ 4.466,67 01 unidade R$ 4.466,67
conforme condi¢gdes, quantidades e

exigéncias estabel ecidas neste instrumento.

GRUPO 04 Homem-hora de eletrotécnico, a ser

ITEM 15 |utilizada eventualmente nas operagdes e  R$ 30,55 20 horas R$ 611,00
(Campus Nossa

Senhora do
Socorr o)

manutengdes corretivas.

Homem-hora de eletricista, a ser utilizada|
ITEM 16 |eventualmente nas operagbes e R$2154 80 horas R$1.723,20

manutengdes corretivas.

Lista de materiais que podem ser utilizados|
nas manutengdes preventivas ou corretivas| )
ITEM 17 R$ 7.986,29 01 unidade R$ 7.986,29
no Campus Nossa Senhora do Socorro,

conforme anexo 1**.

VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 04 R$ 14.787,16

Manutengdes no cubiculo de medicdo, subestacdo .
) o . ) . Quantidade
abrigada e rede elétrica de média e baixa tensdo do IFS/| Valor Unitério (anual) Total
anu

Campus Itabaiana

Redlizacdo de manutengdo preventival
eventual no cubiculo de medicéo,
L . R$ 4.040,00 01 unidade R$ 4.040,00
ITEM 18 conforme condigdes, quantidades e

exigéncias estabel ecidas neste instrumento.

Readlizacdo de manutengdo preventival
eventual na subestacdo abrigada, conforme]
ITEM 19 o ) o R$ 7.286,77 01 unidade R$ 7.286,77
condi¢cdes, quantidades e exigéncias|

estabel ecidas neste instrumento.

Homem-hora de eletrotécnico, a ser
ITEM 20 |utilizada eventualmente nas operagdes e  R$ 30,55 20 horas R$ 611,00
manutengdes corretivas.
GRUPO 05

(Campus Homem-hora de eletricista, a ser utilizadal
| tabaiana) ITEM 21 |eventualmente nas operacbes € R$2154 80 horas R$ 1.723,20

manutengdes corretivas.

Lista de materiais que podem ser utilizados|

nas manutengdes preventivas ou corretivas|
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ITEM 22

no Campus Itabaiana do Socorro, conforme
anexo.

R$ 12.405,28
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01 unidade R$ 12.405,28

VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 05

R$ 26.066,25

GRUPO 06

(Campus Poco
Redondo)

Manutencdes no cubiculo de medicéo e rede elétrica de

meédia e baixa tensdo do |FS — Pogo Redondo.

Valor Unitério

Quantidade
(anual)

Total

ITEM 23

Readlizacdo de manutengdo preventival
eventual no cubiculo de medicéo,

conforme condigdes, quantidades e

exigéncias estabel ecidas neste instrumento.

R$ 4.540,00

01 unidade R$ 4.540,00

ITEM 24

Homem-hora de eletrotécnico, a ser
utilizada eventualmente nas operagdes €

manutengdes corretivas.

R$ 30,55

20 horas R$ 611,00

ITEM 25

Homem-hora de eletricista, a ser utilizada]

eventualmente nas  operagdes €

manutengdes corretivas.

R$ 21,54

80 horas R$ 1.723,20

ITEM 26

Lista de materiais que podem ser utilizados|
nas manutengdes preventivas ou corretivas|
no Campus Poco Redondo, conforme

anexo.

R$ 8.743,58

01 unidade R$ 8.743,58

VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 06

R$ 15.617,78

GRUPO 07

(Campus
TobiasBarreto)

Manutencdes nas subestagdes e rede elétrica de média €

baixatensdo do |FS — Campus Tobias Barreto.

Valor Unitério

Quantidade
(anual)

Total

ITEM 27

Readlizacdo de manutengdo preventival
eventual na subestacdo abrigada, conforme]
condigdes, quantidades e exigéncias
estabel ecidas neste instrumento.

R$4.873,33

01 unidade R$ 4.873,33

ITEM 28

Homem-hora de eletrotécnico, a ser
utilizada eventualmente nas operagdes e

manutengdes corretivas.

R$ 30,55

20 horas R$ 611,00

ITEM 29

Homem-hora de eletricista, a ser utilizada]

eventualmente nas  operacdes €

manutengdes corretivas.

R$ 21,54

80 horas R$ 1.723,20
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ITEM 30 |nas manutencdes preventivas ou corretivas| R$ 8.292,17 01 unidade R$8.292,17
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Lista de materiais que podem ser utilizados|

no Campus Tobias Barreto, conforme

anexo.
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 07 R$ 15.499,70
VALOR MAXIMO ACEITAVEL TOTAL R$ 338.254,46

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em consonancia com as orientacfes dos normativos dispostos no modelo de Termo de Referéncia disponibilizado pela
AGU, parao tipo de contratagdo em tela, cuja adogdo é obrigatoria, conforme art. 29 da IN 05/2017/SEGES/MPDG, tem-se que:

Esclarece ainda que:

Parcelamento (divisdo em Grupos e Itens): a regra a ser observada pela Administragdo nas licitages é a do
parcelamento do objeto, conforme disposto no § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666, de 1993, mas ¢ imprescindivel que a
divisdo do objeto seja técnica e economicamente viavel e ndo represente perda de economia de escala (Simula 247 do
TCU). O 6rgao licitante podera dividir a pretensdo contratual em itens ou em lotes (grupo de itens), quando técnica e
economicamente viavel, visando maior competitividade, observada a quantidade minima, o prazo e o local de entrega.

Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este ndo for adotado. Acordao/TCU 1214/2013-
Plenério “deve ser evitado o parcelamento de servicos ndo especializados, a exemplo de limpeza, copeiragem, gargom,
sendo objeto de parcelamento os servicos em que reste comprovado que as empresas atuam no mercado de forma
segmentada por especializacdo, a exemplo de manutenggo predial, ar condicionado, telefonia, servicos de engenharia
em geral, audio e video, informética;” (grifos nossos).

Nesse sentido, a orientago também menciona e reforca este item 3.8 do Estudo preliminar, ao afirmar que:

A IN SEGES/MP n° 05/2017 prevé que os Estudos Preliminares da Licitagio devem conter as justificativas para o
parcelamento ou ndo da solugdo quando necessaria para individualizacso do objeto (art. 24, § 1°, VIII). Ja seu Anexo
111, item 3.8, consigna que o “parcelamento da solucéo € a regra devendo a licitagdo ser realizada por item, sempre que
o objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da solugdo ou perda de economia de
escala, visando propiciar a ampla participagdo de licitantes que, embora ndo disponham de capacidade para execugdo
datotalidade do objeto, possam fazé-lo com relago aitens ou unidades auténomas’.

Complementa a orientagcdo com dois pontos importantes, considerando-se o0 objeto desta contratagdo, conforme a seguir:

Agrupamentos de Itens: caso existente mais de um item em razéo do parcelamento, a regra deve ser que cada item seja
adjudicado de forma individualizada, permitindo que empresas distintas sejam contratadas. Excepcionalmente e de
forma motivada, é possivel prever o agrupamento de itens, adotando-se a adjudicacéo pelo preco global do grupo.
Recomenda-se adotar a adjudicac&o por preco global de grupos de itens apenas se for indispensavel para a modelagem
contratual desenhada nos estudos preliminares, sempre de forma justificada. (grifos nossos)

Adjudicacgo por prego global de grupo de itens em Licitagdes pelo Sistema de Registro de Pregos: Em adicdo a
orientacdo anterior, no caso de se optar, em licitagdes por SRP, pelo agrupamento de itens e sua adjudicacéo pelo
preco global do grupo, o TCU possui entendimento no sentido de s6 ser admitida, em tais casos, a contratagéo dos
itens nas hipdteses de contratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as propor¢des de quantitativos
definidos no certame; ou contratago de item isolado para o qual o prego unitério adjudicado ao vencedor seja 0 menor
prego vélido ofertado para o mesmo item nafase de lances.

Nesse sentido, ao considerar a aplicagcdo dos normativos mencionados ao caso em concreto, recomenda-se adotar a

adjudicacédo por preco global do grupo, ja que o processo serd pelo Sistema de Registro de Precos, uma vez que participaréo sete
campi do IFS, com peculiaridades diversas, a exemplo de localizagdo e caracteristicas dos equipamentos em que sera realizada a

manutencao.
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Dessa forma, a contratagéo por item, apenas, prejudicard o conjunto da contratagéo e a economia de escala, especialmente
ao considerar a necessidade de escritério em um dos locais de realizagdo dos servicos e de disponibilidade de nimero de celular
local, por exemplo, para atendimento de demandas emergenciais em até 8 horas, conforme previsto neste Estudo. Assim, se uma

Unica empresa assumir todo 0 conjunto da contratacdo por grupo, os custos fixos serdo diluidos, contribuindo para a
economicidade da contratacéo.

Ademais, a adjudicagdo por item, separadamente de manutencdo preventiva e corretiva, dificultara a fiscalizagdo contratual
e aeventual necessidade de apuracéo de responsabilidade da contratada.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes com o objeto proposto neste estudo. Conforme itens anteriores, houve
contratagdes, mas os contratos formam encerrados.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Conforme Mapa Estratégico do Instituto Federal de Sergipe referente ao periodo 2020 — 2024, o processo de contratagdo de
manutencdo de subestacBes de subestagdes de energia esta alinhado aos objetivos da Instituicdo, pois dentre da Perspectiva
Processos encontra-se 0 Objetivo Estratégico OE02: “Prover infraestrutura necessaria de atendimento as necessidades
institucionais da comunidade”. Alinhando com o Plano de Desenvolvimento Institucional da Unidade.

Além desse, a atual demanda estéa prevista no Plano Anual de Contratagdes 2020, configurada como servigo de natureza
essencial e continuada: item 20 da UASG 158394 (IFS/Campus Lagarto).

12. Resultados Pretendidos
Com a contratagdo dos servicos de manutencdo pretende-se diminuir os tempos de indisponibilidade de energia elétrica

devido a falhas em componentes internos nas subestacoes e redes de energia, além de manter a seguranca das instalagoes, dos
equipamentos, dos servidores, discentes, terceirizados e demais pessoas que utilizam os servicos do Instituto Federal de Sergipe.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o se verifica na contratagdo em quest&o.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Néo ha previsdo de impactos ambientais que interfiram potencialmente na contratagdo em anélise. Contudo, com o servigo
de manutencdo regular, pretende-se, também, buscar a eficiéncia dos sistemas/equipamentos em questdo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade
Tendo em vista o escopo do objeto a ser licitado, bem como as pesquisas de mercado redlizadas, verificamos que a

contratagdo dos servigos de manutengdo preventiva, corretiva e operacao eventua nas subestacGes de energia elétricado IFS é
viavel. Assim, sugerimos a continuidade da contrataco.
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16. Responsaveis

Estando de acordo com estudo realizado, aprovo a continuidade do processo de contratagdo dos servigos.

MARCOS JOSE DE SANT'ANNA

Assistente em Administragdo/Gerente de Administracdo

Estando de acordo com estudo realizado, aprovo a continuidade do processo de contratagdo dos servigos.

LUCAS LIMA CONCEIGCAO

Engenheiro Area (Eletricista)/Coordenador de Engenharia Elétrica
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