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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23288.000859/2022-69

2. Descricao da necessidade
Aquisicdo de mobiliario em geral para atender as necessidades do

Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe

O Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe (IFS), compreendido pela Reitoria e seus 10 (dez)
campi, apresenta a necessidade de aquisicdo de mobiliario em geral para ser utilizado nas diversas atividades
institucionais de ordem administrativas e académicas. As demandas a serem atendidas, conforme consignadas no
Plano Anual de Contratag6es (PAC/PGCI/IFS - 2022), justificam-se pelos seguintes motivos:

a) mobiliar novos prédios administrativos, salas de aula e laboratérios recém-inaugurados e aqueles por
inaugurar (campi novos e reestruturacéo das Unidades existentes);

b) efetivar adequacdes no layout de setores administrativos e laboratérios ja existentes, bem como em novos
lexpanséo, visando a atender novos servidores, alunos e colaboradores;

c¢) melhor acondicionar materiais/equipamentos em laboratorios diversos;
d) atender a principios de ergonomia da institui¢&o;
e) substituir mobiliario ja desgastado ou inservivel (irrecuperavel/antiecondmico);

f) atender as exigéncias do Ministério da Educacdo quando da avaliagdo dos cursos superiores ofertados
pela instituicdo (ja realizados, assim como os pendentes de avaliacéo); e

g) oferecer maior conforto aos estudantes, docentes, técnico-administrativos e colaboradores na execugao
de suas atividades diérias, bem como no atendimento a comunidade externa em geral.

O mobiliario listado neste documento contempla a demanda de todos os campi e Reitoria do IFS, atendendo ao

processo de compra compartilhada instituido por forca da Portaria de Unidade Supridora n2 1770, de 04 de agosto
de 2021.

Considerando o Planejamento Estratégico do IFS 2020-2024, tal demanda estd alicercada nos Objetivos
Estratégicos n? 01 (OE01) e n2 02 (OEQ2), respectivamente transcritos: ‘Promover a racionalizagdo dos recursos
or¢camentdrios visando a alocacdo eficiente e eficaz” e “Prover infraestrutura necessaria de atendimento as
necessidades da comunidade”.

Referente ao alinhamento com o Plano Anual de ContratacBes (PAC)/Planejamento e Gerenciamento de
Contratacdes (PGC) do IFS 2022, este processo esta respaldado nos 127 itens relacionados no Documento de
Formalizagdo de Demanda DFD Materiais n2 04/2022, conforme processo administrativo instaurado no sistema SEI
/IFS sob o n? 23288.000859/2022-69.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Administragdo/Campus Aracaju Mateus Vasconcelos Luz
Diretoria de Administracdo/Campus Sdo Cristdvao Toniclay Andrade Nogueira
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Geréncia de Administracdo/Campus Lagarto
Geréncia de Administragdo/Campus Itabaiana
Geréncia de Administracdo/Campus Estancia
Geréncia de Administracdo/Campus Socorro
Geréncia de Administracdo/Campus Gléria
Geréncia de Administracdo/Campus Tobias Barreto
Geréncia de Administracdo/Campus Propria
Geréncia de Administracdo/Campus Poco Redondo
Coordenadoria de Administracdo/PROAD

Marcos José de Sant'Anna
Luciano de Melo Santos
Edmilson Menezes da Silva
Revson Donato Pinto

Danilo Felipe Viana Munduruca
José Robson Ferreira Dantas
Janisson Leite Pereira

Eduardo Carpejani

Dielle Oliveira Filocre Rodrigues

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

SAao requisitos necessarios para a contratacao:

Estudo Técnico Preliminar

1. As empresas fabricantes de méveis de madeira, listadas no Anexo | da Instrugdo Normativa IBAMA n2 06
/2013, sdo obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou

Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo art. 17, inciso Il, da Lei n 6.938/81;

2. A formalizagéo do registro se da mediante a emissdo do Comprovante de Registro, contendo o nimero do
cadastro, o CPF ou CNPJ, 0 nome ou a razao social, o porte e as atividades declaradas;

3. A comprovagédo da regularidade do registro se da mediante a emissdo do Certificado de Regularidade,
com validade de trés meses, contendo o nliimero do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou razao social, as
atividades declaradas que estédo ativas, a data de emissdo, a data de validade e chave de identificacdo
eletrénica;

4. A inscricdo no Cadastro Técnico Federal ndo desobriga as pessoas fisicas ou juridicas de obter as
licengas, autorizacdes, permissdes, concessdes, alvaras e demais documentos obrigatdrios dos 6rgaos
federais, estaduais ou municipais para o exercicio de suas atividades;

5. Sera exigido dos fornecedores certificado de conformidade ambiental, emitido por entidade ou organismo
credenciador (certificador) reconhecido nacionalmente ou internacionalmente, que comprove que a madeira
utilizada é proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento. Os certificados deverdo ser
préprios, ou seja, vinculados a fabrica (empresa);

6. Os fornecedores deverdo apresentar, conforme disposto na IN 01/2010 do Ministério do Planejamento,
laudo ou certificado que comprove que a EMPRESA LICITANTE observa os requisitos ambientais emitidos
por laboratério acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatizagdo e Qualidade Industrial -
INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares. A
comprovacédo do disposto neste item podera ser feita mediante apresentacdo de certificagdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o
bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital;

7. Para os itens que possuem espuma sera exigido da EMPRESA LICITANTE comprovagédo de utilizagcao de
espuma isenta de CFC; e

8. Os requisitos de qualidade e especificagdes minimas dos materiais estdo contidas no Documento de
Formalizacdo da Demanda.

5. Levantamento de Mercado

Para a aquisicdo do objeto pretendido neste processo, apds pesquisa e levantamento da necessidade
no mercado, observa-se que por se tratar de bem comum, a quantidade de fornecedores para suprir a necessidade
de mobiliario em geral é ampla e que os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica suprem tal demanda,
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normalmente, por licitagcdo via Pregdo Eletrdnico. Para exemplificar, abaixo, relacdo de pregdes que tratam de
aquisicdo de mobiliario em geral:

ALGUNS EXEMPLOS DE PREGOES ELETRONICOS PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL NO
AMBITO DO MINISTERIO DA EDUCAGAO - ANOS 2021 E 2022

PREGAO N.° UASG ORGAO/ENTIDADE
| oseo21 || 153037 || UFAL - Universidade Federal de Alagoas |
| 102021 || 154055 || UFRO - Universidade Federal de Rondonia |
| 142021 || 154580 || IFBAIANO - Instituto Federal Baiano/Campus Itapetinga |
| 352021 || 153046 || UFES - Universidade Federal do Espirito Santo |
| 372021 || 158304 || IFSULDEMINAS - Instituto Federal do Sul de Minas/Campus Machado |
| 39/2021 || 158092 ” UFRB - Universidade Federal do Reconcavo da Bahia |
| se2021 || 154047 || UFPEL - Universidade Federal de Pelotas |
| 70021 || 153035 || UFTM - Universidade Federal do Triangulo Mineiro |
| 92/2021 || 153032 ” UFLA - Universidade Federal de Lavras |
| 07/2022 || 153029 ” UTFPR - Universidade Tecnoldgica Federal do Parand/Campus Medianeira |
| 14022 || 158000 || IFPR - Instituto Federal do Parana |

Assim, entende-se que h& mercado suficiente para atender a necessidade de mobiliario do Instituto Federal de
Sergipe.

6. Descricao da solucao como um todo

Apés estudo, analise e levantamentos realizados pela equipe de planejamento da contratacdo, chegou-se a
conclusdo de que a solugdo para atender a necessidade de mobiliario em geral no &mbito do Instituto Federal de
Sergipe sera a realizagdo de licitagdo na modalidade pregéo eletrénico por sistema de registro de pregos, uma vez
gue se trata da Reitoria e 10 campi, cuja efetivacao do objeto ser4d mediante a contratacdo de empresa(s) vencedora
(s) para o fornecimento do mobiliario, incluidos entrega, montagem, instalagéo e garantia, conforme o caso.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa das quantidades foi elaborada com a participagdo de todas as Unidades do IFS mediante o
preenchimento de uma planilha online onde cada interessado informou as suas demandas, que resultou no seguinte
guantitativo:

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES / DESCRIGAO DETALHADA DOS ITENS

Quantidade por Reitoria e Campi Valor
Imagem unitario Valor total
Itep  Descricdo do Material UNDI I I 1] I
llustrativa estimado ||estimado (R$)

REI[AJU|[EST(|ITA|[GLO[|LAG||POC|(PRO[|SCR||SOC|[TOB| (rs):
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ARMARIO MEDIO -
DIMENSOES: 800 X 500 X

1100 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo: constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Portas altas de giro
com abertura minima de
110°. Fechadura tipo cilindro
com chave. Possui um

puxador em cada porta, em

aluminio anodizado e
arqueado com formato
convexo, com diametro

minimo de 10mm e largura

de no minimo 100mm.
Internamente com no minimo
02 prateleiras regulaveis,
constituidas em MDF de no
minimo 18 mm de

espessura, revestida em

UND

20

20

05

10

06

11

10

10

11

10
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1.411,39

173.600,97
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laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Base: Base em quadro

de aco com tratamento

anticorrosivo elou
antiferruginoso, pintura
epoxi, com sapatas

niveladoras para ajuste de
nivel e correcao de eventuais
irregularidades do  piso.
Servico de primeira
montagem sob

responsabilidade e as

expensas da contratada.

ARMARIO ALTO -
DIMENSOES: 800 X 500 X
1600 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo: constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de

baixa presséo texturizado em

5de 115



UASG 158394

02

03

ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Portas altas de giro
com abertura minima de
110°. Fechadura tipo cilindro
com chave. Possui um

puxador em cada porta, em

aluminio anodizado e
arqueado com formato
convexo, com diametro

minimo de 10mm e largura
de no minimo 100mm.
Internamente com no minimo
03 prateleiras regulaveis,
constituidas em MDF de no
minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa pressédo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-

melt. Base: Base em quadro

de a¢o com tratamento

anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura
epoxi, com sapatas

niveladoras para ajuste de
nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do  piso.
Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

UND

ARMARIO ALTO FECHADO
DIRETOR COM 02 PORTAS
DE ABRIR E CHAVE + 4
DISPOSITIVOS PARA
PASTA SUSPENSA

Tampo em MDP 25mm de
espessura e revestimento
melaminico BP em ambas as
faces, perfil 180° na frente,
borda frontal com PVC

macico e reta de 2mm,

laterais e posterior com fita

UND

20

15

20

10

10

00

10

05

15

10

04

00

05

04

04

04

04

[of;

10

05

10

05
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2.063,50

245.556,50

2.365,92

139.589,28
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de 1mm. Com rodapé
metalico. Possui 01
prateleira interna formando
01 véo. Fundo de 18mm.
Medidas: 90x40x160cm. Cor
a definir, com montagem e

entrega. Permite-se variacdo

de até 5% nas medidas

apresentadas.

ARMARIO ALTO
ROUPEIRO
(FORNECIMENTO E
INSTALACAO) -

DIMENSOES: 900 X 500 X
1800 MM (LXPXH)

Com duas portas de giro, 2
cabideiros e 2 prateleiras
inferior e 1 superior pra cada
lado do armario. Corpo,
tampo superior e inferior, e
diviséria  central  vertical
confeccionados em chapa de
MDP de 25 mm de
espessura, revestida em
ambas as faces em laminado
melaminico de Baixa
Pressdo montado pelo
sistema de minifix. As pecas
laterais e a divisoria central
vertical possuem  duas
fileiras de furos com 5mm de
diametro com distancias
entre os centros de 32 mm
para fixacdo e regulagem
das prateleiras. 2 cabideiros
em ago cromado para serem
instalados em cada lado do
armario com regulagem de
altura em pelo menos 3
posicbes. O tampo €
alinhado com as portas.
Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

UND

07

10

00

02

10

04

04

04

10

10
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1.800,00

127.800,00
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ARMARIO EXTRA ALTO —
DIMENSOES: 800 X 500 X
2100 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo: constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Portas altas de giro
com abertura minima de
110°. Fechadura tipo cilindro
com chave. Possui um

puxador em cada porta, em

aluminio anodizado e
arqueado com formato
convexo, com diametro

minimo de 10mm e largura

de no minimo 100mm.
Internamente com no minimo
04 prateleiras regulaveis,
constituidas em MDF de no
minimo 18 mm de

espessura, revestida em

UND

10

20

05

12

15

05

04

04

05

10

Estudo Técnico Preliminar

2.311,31

221.885,76
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laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Base: Base em quadro

de aco com tratamento

anticorrosivo elou
antiferruginoso, pintura
epoxi, com sapatas

niveladoras para ajuste de
nivel e correcao de eventuais
irregularidades do  piso.
Servico de primeira
montagem sob

responsabilidade e as

expensas da contratada.

ARMARIO EXTRA ALTO
COM PORTAS DE VIDRO E
04 GAVETOES -
DIMENSOES: 800 X 500 X
2100 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo: constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de

espessura, revestida em
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laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Portas altas de giro
com requadro em madeira
MDF de no minimo 18mm de
espessura e acabamento em
vidro de no minimo 4mm de
espessura translucido, com
abertura minima de 110°.
Fechadura tipo cilindro com
chave. Possui um puxador
em cada porta, em aluminio
anodizado e arqueado com
formato  convexo, com
diametro minimo de 10mm e
largura de no minimo
100mm. Internamente com
no minimo 03 prateleiras
regulaveis, constituidas em
MDF de no minimo 18 mm
de espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Gavetas: Com quatro
gavetdes (02 a esquerda e
02 a direita), confeccionadas
em chapa de ago #24 (0,60
mm) de espessura (minimo),
dobrada e soldada através
de eletrofuséo, com
deslizamento suave sobre
corredicas em aco, roldanas
em nylon e eixos em ago.
Frente das gavetas em
madeira MDF de no minimo
18 mm de espessura,
revestida em laminado

melaminico de baixa pressédo

texturizado em ambas as

faces. Puxadores em
aluminio anodizado e
arqueado com formato
convexo, com diametro

UND

10

02

02

04

00

13

04

04

13

05
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3.681,87

224.594,07
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minimo de 10mm e largura
de no minimo 100mm.
Acabamento das bordas em
fita de PVC colada a quente
pelo sistema  holt-melt.
Fechadura com fechamento
simultaneo das gavetas, com
02 chaves dobraveis. Base:
Base em quadro de ago com
tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura
epoxi, com sapatas
niveladoras para ajuste de
nivel e corre¢do de eventuais
irregularidades do  piso.
Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

ARMARIO ESCANINHO

COM 12 PORTAS -
DIMENSOES: 1200 X 440 X

1600 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo: constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de

espessura, revestida em

UND

10

10

05

50

20

10

05

05

10

10
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2.225,81

345.000,55
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laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Doze portas iguais de
giro com abertura minima de
110°. Fechadura tipo cilindro
com chave. Base: Base em
quadro de aco com
tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura
epoxi, com sapatas
niveladoras para ajuste de
nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do  piso.
Servigo de primeira
montagem sob

responsabilidade e as

expensas da contratada.

ARMARIO  ESCANINHO
COM 08 PORTAS -
DIMENSOES: 800 X 500 X

2100 MM (LXPXH)

(Variagdo méaxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo: constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo e

portas: constituido em MDF

UND

08

10

05

20

10

10

05

05

10

10
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2.541,25

261.748,75
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de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
guente pelo sistema holt-
melt. Oito portas iguais de
giro com abertura minima de
110°. Fechadura tipo cilindro
com chave. Base: Base em
quadro de ago com
tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura
epoxi, com sapatas
niveladoras para ajuste de
nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do  piso.
Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

ARMARIO BAIXO
EXECUTIVO COM 04
PORTAS DE ABRIR -
DIMENSOES: 2200 X 500
X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo méaxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Armaério baixo executivo com
04 portas, modulado
composto por duas partes
fechadas e uma parte aberta.
Tampo: constituido por duas
pecas unidas por meio de
parafusos rosca métricas,
com espessura total de
43mm, formato retangular
medindo 2200 x 500 x
740mm  (LxPxH); Tampo
superior em madeira MDF
com espessura minima de
18 mm, possui bordas retas
em todo seu perimetro.
Revestimento em laminado

melaminico de altal
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resisténcia, texturizado, com
no minimo 0,3mm de
espessura na parte superior
e inferior do tampo, na cor a
definir. Possui bordas
protegidas por fita de
poliestireno semirrigido com
espessura minima de 3mm,
na mesma cor do tampo,
com bordas arredondadas
em todo seu perimetro com
raio minimo de 2,5mm,
coladas a quente por meio
do processo HOLT MELT;
tampo inferior em madeira
MDF com espessura minima
de 25 mm. Bordas
arredondadas com raio de 25
mm, fazendo concordancia
com a borda reta do tampo
superior. Revestimento da
parte inferior do tampo e de
suas bordas em laminado
melaminico liquido na cor a
definir. Possui recorte na
parte posterior lado inferior,
com profundidade de 3mm e
largura de 19mm no sentido
longitudinal, chegando
proximo as extremidades ha
uma distancia de 15mm e da
parte posterior ha uma
distancia de 6mm, que
propicia acabamento perfeito
na montagem das pegas.
Corpo e portas: constituido
em MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Trés prateleiras
regulaveis, uma em cada
parte do armario,
constituidas em MDF de no
minimo 18 mm de
revestida em

espessura,

laminado melaminico de
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3.525,86

123.405,10
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baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Portas baixas de giro
com abertura minima de
110°, cada porta possui, no
minimo, duas dobradicas em
ZAMAK, anodizado.
Fechadura tipo cilindro com
chave. Puxadores em
aluminio anodizado e
arqueado com  formato
convexo, com diametro
minimo de 10mm e largura
de no minimo 100mm. Base:
Base em quadro de ago com
tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura
epoxi, com sapatas
niveladoras para ajuste de
nivel e correcao de eventuais
irregularidades do  piso.
Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

ARMARIO BAIXO -
DIMENSOES: 800 X 500 X
740 MM (LXPXH)

(Variagdo méaxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo: constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa pressao texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas

transversais com
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acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Portas altas de giro
com abertura minima de
110°. Fechadura tipo cilindro
com chave. Possui um

puxador em cada porta, em

aluminio anodizado e
arqueado com  formato
convexo, com diametro

minimo de 10 mm e largura
de no minimo 100 mm.
Internamente com 01
prateleira regulavel,
constituida em MDF de no
minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Base: Base em quadro

de ag¢o com tratamento

anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura
epoxi, com sapatas

niveladoras para ajuste de
nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do  piso.
Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.
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88.742,40
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ARMARIO SUSPENSO -
DIMENSOES: 800 X 340 X
400 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos). Armario suspenso
com porta  basculante.
Estrutura composta por
fechamentos superior e
inferior, laterais e fundo em
MDF, cada peca em chapa
Gnica com no minimo 18mm
de espessura; revestimento
em laminado melaminico de
alta resisténcia, texturizado,
com no minimo 0,3mm de
espessura em ambas as
faces de cada peca, na cor a
definir; possui bordas
protegidas por fita de
poliestireno semirrigido com
espessura minima de 1mm,
na mesma cor da estrutura,
coladas a quente por meio
do processo HOLT MELT.
Porta: confeccionada em
MDF, em chapa Unica com
no minimo de 18mm de
espessura; revestimento em
laminado melaminico de alta
resisténcia, texturizado, com
no minimo 0,3mm de
espessura na parte superior
e inferior da peca, na mesma
cor da estrutura. Possui
bordas protegidas por fita de
poliestireno semirrigido com
espessura minima de 1mm,
na mesma cor do tampo,
coladas a quente pelo
processo HOLT MELT. Porta
possui amortecedor com
abertura minima de 110°.
Fechadura simples. Servico
de primeira montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.
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GAVETEIRO MOVEL COM
B GAVETAS -
PIMENSOES: 400 X 500 X
600 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos). Finalidade: ser
utilizado embaixo das
mesas. Tampo: constituido
em MDF de no minimo 25
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo:
constituido em MDF de no
minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 2mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Gavetas
confeccionadas em chapa de
aco #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada
e soldada através de
eletrofusao, com
deslizamento suave sobre
corredicas em aco, roldanas
em nylon e eixos em ago.
Frente das gavetas em
madeira MDF de no minimo
18 mm de

espessura,

revestida em laminado
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melaminico de baixa pressao
texturizado em ambas as
faces. Possui um puxador
em cada gaveta, em
aluminio anodizado e
arqueado com  formato
convexo, com diametro
minimo de 10mm e largura
de no minimo 100mm.
Acabamento das bordas em
fita de PVC colada a quente
pelo sistema  holt-melt.
Fechadura com fechamento
simultaneo das gavetas, com
02 chaves dobraveis. Com
04 rodizios. Servico de
primeira  montagem  sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

GAVETEIRO MOVEL COM
4 GAVETAS — DIMENSOES:
400 X 600 X 740 MM
(LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos). Finalidade: ser
utilizado ao lado das mesas.
Tampo: constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestido em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo:
constituido em MDF de no

minimo 18 mm de
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espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, com bordas
em PVC de no minimo 2mm
de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-
melt. Gavetas
confeccionadas em chapa de
aco #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada
e soldada através de
eletrofuséo, com
deslizamento suave sobre
corredicas em aco, roldanas
em nylon e eixos em aco.
Frente das gavetas em
madeira MDF de no minimo
18 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressao
texturizado em ambas as
faces. Possui um puxador
em cada gaveta, em
aluminio anodizado e
arqueado com  formato
convexo, com diametro
minimo de 10mm e largura
de no minimo 100mm.
Acabamento das bordas em
fita de PVC colada a quente
pelo sistema  holt-melt.
Fechadura com fechamento
simultaneo das gavetas, com
02 chaves dobraveis. Servico
de primeira montagem sob

responsabilidade e as

expensas da contratada.

UND

ARMARIO AGCO COM 02
PORTAS

Material: ago; tipo: alto com
02 portas; tipo portas: com
maganetas e chaves; cor: a
definir; altura: 1,98 M;
largura: 1,20 M;
profundidade: 0,50 M;
gquantidade prateleiras: 04

internas regulaveis.
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1.026,05

107.735,25
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ARMARIO ACO COM 12
PORTAS

Acabamento superficial:
pintado; cor: a definir;
quantidade portas: 12 un.;
altura: 1,98 M; largura: 1,23
M; profundidade: 0,42 M;
caracteristicas  adicionais:
tipo roupeiro, pitdo para
cadeado; material: chapa

aco 26.

UND

ARMARIO VITRINE

Material: aco  perfilado;
altura: 1,65 M; aplicacé@o: uso
hospitalar; largura: 0,65 M;
caracteristicas  adicionais:
pés com ponteiras;
profundidade: 0,40 M;
material porta: vidro;
quantidade portas: 2 un;
material prateleiras: cristal;

tipo fechadura: Gaé.

UND

ARMARIO CORTA-FOGO
PARA ACIDOS
CORROSIVOS (2,0 X 1,0
X 0,45 M)

Armazenamento de
recipientes contendo &cidos
e corrosivos, liquidos
inflamaveis,  combustiveis;
evita o derramamento de
liquidos no solo/piso; evita a
propagagédo do fogo em caso
de incéndio. Atende as
normas NR-20 da Portaria
3214, ABNT NBR 17505, UL
1275 e OSHA. Com duas (2)
portas com trinco cremona
antifaiscante e embutido com
duas (2) chaves, abertura na
parte superior e na parte

inferior que funcionam como

respiros de ventilagdo, trés
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743,31 97.373,61
1.100,00|| 28.600,00
6.807,40(| 258.681,20
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(3) prateleiras moveis e
regulaveis que funcionam
como dique de contencao
com escalas de 15 em 15
cm, piso funciona como
dique de contencao,
construido em chapa de ago
carbono interna e
externamente (cor vermelha
para combustivel, amarelo
para liquidos inflamaveis,
azul para acidos, cor a definir

no momento da aquisi¢éo).

MAPOTECA METALICA

Fabricada com chapas de
aco carbono fosfatizado, com
pintura eletrostatica, sem
apresentar remendos
grosseiros ou cantos
pontiagudos que possam
danificar os documentos ou
ferir as pessoas. Tipo ago 22
(0,75mm). Deslizamento
sobre 4 rolamentos de ago.
10 (dez) gavetas e medidas
(AXLxP) 108x137x105 M.
Permite-se variagdo de até
5% nas medidas

apresentadas.

UND

ARQUIVO ESCRITORIO

Material: ago; acabamento
superficial: tratamento
antiferruginoso por
fosfatizagéo; padrao
acabamento: pintura epoxi;
quantidade gavetas: 4 un,;
cor: a definir; caracteristicas
adicionais: dimensdes 1,33 X
0,46 X 0,60 M, com
fechadura; aplicagdo: pastas

suspensas.

UND
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3.452,49

75.954,78

566,67

9.066,72
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Material ago, medidas (L x A
x P): 90 x 198 x 30 CM, tipo
prateleiras regulaveis,
quantidade prateleiras 6,
tratamento superficial
anticorrosivo,
acabamento superficial
pintura esmaltada, cor a
definir. Permite-se variagdo
de até 5% nas medidas

apresentadas.

]

UND

ESTANTE EM ACO INOX
COM 04 PLANOS LISOS

Confeccionada em ago inox
430. Pés em ago inox 304.
Planos com reforgo. Altura
total 150 CM. Sapatas com

regulagem de altura.

UND

ESTANTE EM ACO INOX
COM 04 PLANOS
PERFURADOS

Confeccionada em ago inox
430. Pés em ago inox 304.
Planos com reforgo. Altura
total 150 CM. Sapatas com
regulagem de altura.
Especificagdes:

comprimento: 1100 MM.
Profundidade: 500 MM. Peso
liquido: 53 kg. Peso bruto: 56

kg.

UND

ESTANTE E ARMACOES
PARA ALMOXARIFADOS

Estante dupla face base
fechada confeccionada em
chapa de aco de baixo teor
de carbono, sem arestas
cortantes e rebarbas, com
acabamento pelo sistema de

tratamento quimico da chapa

(anti-ferruginosa e
fosfatizante) e pintura|
através de sistema|

eletrostatico a pé com
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246,29 28.077,06
933,91 68.175,43
1.586,16|| 104.686,56
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camada minima de 70
micras. Composig¢do: 08
prateleiras lisas com

dimensdes de 93cm de
comprimento e 23,5cm de
profundidade, confeccionada
em chapa n° 20 (0,90 mm),
com dobras nas laterais que
permitam a unido das
mesmas pelo sistema de
encaixe, sem parafusos.
Deverdo possuir 4 dobras
consecutivas na parte frontal
e traseira da prateleira. Com
01 (uma) base em formato
retangular, fechada,
confeccionada em chapa n°
20 (0,90 mm), com altura de
17,5 cm; 01 (um) reforco
interno em chapa n° 20 (0,90
mm) soldado em sua
extensdo; 02 (dois)
anteparos laterais soldados a
base e fixados nas laterais
da estante através de
parafusos de cada lado. 01
(uma) travessa superior
horizontal (chapéu),
confeccionada em chapa n°
20 (0,90mm) e dobada em
forma de "U" com altura de
7,0cm; 02 (dois) anteparos
laterais em chapa n° 16 (1,50
mm) soldados a travessa e
fixados nas laterais da|
estante através de parafusos
de cada lado. 02 (duas)
laterais de sustentac@o, com
altura de 2,0m e largura de
58cm, confeccionadas em
chapa n° 18 (1,20 mm), com
fendas para encaixe das
prateleiras e ventilag&o.
Opcéo de sapata reguladora
de nivel. Dimensdes: altura
220 cm, largura 100 cm e
profundidade 58 cm. Cores a
definir. Servico de primeira
montagem

sob responsabilidade e as

expensas da contratada.
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1.509,41

270.184,39
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L 1L 1l I JJLJL L JL___JL___ I} JL___JL__I 1L |

LATERAL DE
FECHAMENTO PARA
ESTANTE DUPLA FACE

Confeccionada em chapa de
aco de baixo teor de
carbono, sem  arestas
cortantes e rebarbas, com
acabamento pelo sistema de
tratamento quimico da chapa
(antiferruginosa e
24 fosfatizante) e pintura UND|| 00 (| 20 || OO || 15 || 45 || 05 14 || 14 || 04 05 || 05 || 343,55 43.630,85
através do sistema
eletrostatico a pé com
camada minima de 70
micras, com fendas para
ventilacdo e colocagdo da|
placa de sinalizagéo.
Dimens@es: altura: 200 cm,
largura: 58 cm e
profundidade: 3,5 cm. Cor: a

definir.

ESTANTE MULTIMEIOS
SIMPLES

Totalmente  confeccionado
em chapa de ago de baixo
teor de carbono, com
acabamento pelo sistema de
tratamento quimico da chapa
e pintura através de sistema
eletrostatico a po6, com
camada minima de tinta de
90 micras. 01 (uma) base em
formato trapezoidal, formada
por uma Unica pega,
fechada, confeccionada em
chapa n° 20 (0,90 mm), com
altura de 155 mm e
angulacdo aproximada de 9°,
sua fixagdo as laterais da
estante se da através de
parafusos sextavados
galvanizados, possui ainda
04 (quatro) sapatas
reguladoras de nivel, que
ndo ultrapassam os limites
externos da estante; 01

(uma) travessa,
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superior horizontal

trapezoidal  confeccionada
em uma Unica chapa n° 20
(0,90 mm), com altura de 75
mm e angulagdo aproximada
de 18°, sua fixagdo as
laterais da estante se da
através de parafusos
galvanizados; 02 (duas)
laterais com altura de 2000
mm e largura de 300 mm,
confeccionadas em uma
Unica pega chapa n° 18 (1,20
mm), a face interna, que
permite encaixe das
bandejas em passos de
aproximadamente 90 mm,
devera possuir 19
(dezenove) opcdes de
regulagem, a borda interna
da lateral devera ser angular,
formando encaixe exato
entre a base e a travessa
superior sem cantos vivos ou
arestas; 06 (seis) prateleiras
inclinadas com dimensdes
Uteis de no minimo 93,0 cm
de comprimento e 12,0 cm
de altura, confeccionadas em
chapa n° 0,90 mm, com
dobras nas laterais que
permitem as mesmas a
unido das laterais pelo
sistema horizontal deslizante
de encaixe (sem parafusos),
no seu comprimento devem
apresentar dobras duplas,
sendo que a primeira deve
possuir inclinacdo de
aproximadamente 55°
(cinquenta e cinco graus) em
relacdo a prateleira. Cada
prateleira devera possuir um
aparador em formato de
seta, encaixado ao fundo da
prateleira, deslizando em
toda sua extensdo. Nao
podera apresentar arestas
cortantes, rebarbas e soldas
aparentes. Dimensées

Aproximadas: Altura: 200
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1.279,90

166.387,00
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cm, Largura: 100 cm,
Profundidade: 30 cm.
Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

CARRINHO PARA
BIBLIOTECA

Composto de corpo
confeccionado em chapas de
MDF, estrutura e prateleiras
confeccionadas em tubos e
chapas de ago de ago de
baixo teor de carbono. O
corpo é composto de 02
(duas) laterais, 01 (um)
fundo e 01 (uma) base de
MDF com espessura de
15mm e acabamento
malaminico BP com todas as
bordas aparentes revestidas
por fita de PVC de 1mm de
espessura colada pelo
processo de “Hot Melt” na
mesma cor do melaminico.
03 (trés) prateleiras com
espessura de  0,90mm,
profundidade de 220mm e
largura de 485mm. As
prateleiras possuem na parte
frontal dobras duplas para
maior resisténcia e nas
outras arestas abas com
altura 37mm para fixacao
das prateleiras ao corpo
do carrinho. Altura dtil entre
prateleiras de  320mm.
Estrutura de sustentacdo ‘
26||curvada composta de 02 E UNDJ| 05 (| 05 || 03 |[04 || 06 || 03 |[ 04 || 04 || 02 |[ 0O |04 |[1.441,91| 57.676,40
(duas) pecas confeccionadas
em tubo didmetro 1" com
espessura de 1,5 mm, 02
(duas) chapas laterais e 01
(uma) base de apoio do
corpo em chapa de ago com
espessura de 1,5 mm unidas
através de solda formando a

estrutura do carrinho. As

prateleiras e  estruturas
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possuem acabamento pelo
sistema de tratamento
quimico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e
pintura através de sistema
eletrostatico a pd, com
camada minima de tinta de
90 micras. 04 (quatro)
rodizios com roda de 4" e
largura de 32mm com rodas
de polipropileno revestida de
borracha termoplastica com
calotas e rolamento de
esferas. Unido do corpo com
as prateleiras e com a
estrutura através de
parafusos autoatarrachantes
3.5x13 mm e dos rodizios
com a estrutura através de
bucha de encaixe com rosca.
Dimensdes: altura: 144 cm;
largura: 59,5 cm;

profundidade: 57 cm.

MESA TOTAL INOX DE
CENTRO

Confeccionada em ago inox
430. Pés em ago inox 304.

Prateleira inferior lisa. Altura W, T
—H]

27 UNDI( 00 |] 10 [[ 0O |[J 02| 06 || 03 [[ OO || OO || O 10 || 02 |{1.207,35| 39.842,55

total da mesa 0,90 M.
Sapatas com regulagem de
altura. Tampos com barra de
reforco. Dimensdes: altura:
0,90 M, comprimento: 1,90
M, peso liquido: 40 kg.

BANCADA PROFISSIONAL

Material: madeira revestida
férmica; altura: 1,10 M;

aplicagdo: servicos gerais -

28 UNDI( 00 |] 10 [[{ 0O |J 10| 02 || 06 [[ OO || OO || O 20 || 04 [|1.750,77|| 91.040,04

oficina; comprimento: 1,60
M; espessura: 1,50 cm;
largura: 0,70 M;
caracteristicas adicionais:

estrutura metdlica

BANCADA PROFISSIONAL
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30

31

32

Material madeira revestida
férmica, medindo

2750x610x740 mm  (LxPxH)
- folhas: 1.1 / 1.2/ 1.3/ 2.1.
Aplicacdo servigos gerais -
oficina, caracteristicas

adicionais estrutura metalica.

UND

BANCADA PROFISSIONAL

Material madeira revestida
féormica, medindo

1190x610x740 mm (LxPxH)
- Folha: 2.2. Aplicagédo
servicos gerais - oficina,
caracteristicas adicionais

estrutura metalica.

UND

BANCADA PROFISSIONAL

Material madeira revestida
féormica, medindo

1430x610x740 mm (LxPxH)
. Aplicagdo servicos gerais -
oficina, caracteristicas

adicionais estrutura metdlica.

UND

BANCADA PROFISSIONAL

Material madeira revestida
férmica, medindo

800x600x740 mm  (LxPxH)
Aplicacdo servigos gerais -
oficina, caracteristicas

adicionais estrutura metdlica.

UND

MESA DIRETOR COM
AUXILIAR. DIMENSOES:
2200 X 900 X 740 MM

(LXPXH).

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos). Mesa diretor
composta por mesa principal
e anexo de informética.
Mesa principal retangular,
medindo  2200x900x740mm
com tampo inferior com

bordas semi chanfradas em
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1.944,00(| 85.536,00
1.216,00|| 53.504,00
1.368,00(| 60.192,00
1.064,00(| 46.816,00
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MDF 25mm de espessura
com acabamento em resina
poliuretanica na cor preto e
sobretampo em MDP de 18
mm de espessura, revestido
em ambas as faces em
melaminico madeirado (cor a
definir) com bordas retas.
Estruturada através de 02
colunas de sustentagdo
elipticas em ago, chapa #14,
com passagem de fiagao
interna, fosfatizado através
de 09 banhos de imerséo e
pintado em epo6xi pelo
sistema eletrostatico curado
em estufa, fixadas ao tampo
com bucha zamack (liga de
metal ndo ferroso) através de
04 pontos na estrutura, com
reguladores de nivel. Anexo
retangular medindo
1150x600x740 mm, com
tampo inferior com bordas
semi chanfradas em MDF
25mm de espessura com
acabamento em resina
poliuretanica na cor preto e
sobretampo em MDP de 18
mm de espessura, revestido
em ambas as faces em
melaminico madeirado (cor a
definir) com bordas retas.
Estruturada através de um
gaveteiro pedestal com 04
gavetas. Tampo: constituido
em MDP de 25 mm de
espessura, revestido em
ambas as faces em
melaminico madeirado (cor a
definir) com bordas retas.
Corpo: constituido em MDP
de 18 mm de espessura,
com bordas semi chanfradas
com acabamento em resina
poliuretanica na cor preto.
Gavetas confeccionadas em
chapa de ago #24 (0,60 mm)
de espessura (minimo),
dobrada e soldada através

de eletrofuséo, com
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4.520,33

144.650,56
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deslizamento suave sobre
corredicas em aco, roldanas
em nylon e eixos em ago.
Frente das gavetas em
madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestido em
ambas as faces em lamina
natural de madeira (cor a
definir) com bordas retas.
Fechadura com fechamento
simultaneo das 04 gavetas,
com 02 chaves dobraveis.
Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

MESA EM  *L" -
DIMENSOES: 1200 X 600 X
1200 X 600 X 740 MM
(LXPXLXPXH)

(Variagdo méaxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 2 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Dotadas
com 03 passa cabos
didmetro minimo de 60 mm
em poliestireno injetado de
alto impacto. Painel frontal
em madeira MDF de no

minimo 18 mm de
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espessura, revestida em

laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
frontal fixado as estruturas
laterais da mesa através de
rebites de repuxo de ago e
parafusos de ago e buchas
metélicas. Duas calhas
estruturais para passagem
de fiagdo sob o tampo,
permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia,
l6gico e telefonico, em chapa
de aco #16 de espessura,
devera conter 02 (dois)
suportes, no minimo, para
tomadas em chapa de aco
com espessura minima de
1,5 mm, medindo 99x17 mm,
e furos para instalacdo de
tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois
pés laterais em aco, cada
pé composto de: duas
colunas verticais em chapa
de aco #18 medindo 668,5
x62x40, R20 na parte
externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa
de ago #16 medindo
580x73x25 mm com suporte
para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as
colunas verticais devera
haver duas tampas sacéaveis
em aco chapa #20, medindo
635x118x20 mm. Ambas
tampas sacaveis deverdo
proporcionar na parte inferior
e superior passagem para
subida e descida de cabos. A
parte superior da estrutura
serd em chapa de aco #14

formato “u”

medindo  480x43x15 mm.
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1.530,10

260.117,00
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Uma coluna de canto
sextavada em chapa de aco
fino frio 1.2mm de espessura
medindo 80x80x715mm com
tampa interna sacavel em
aco chapa #22 medindo
550x61x20mm com sistema,
de fixagdo com suporte de
cremalheiras. Tampa sacéavel
devera proporcionar na parte
inferior e superior passagem
para subida e descida de
cabos. Regulador de altura
M8x25 sextavado. Todas as
pecas deverdo receber
tratamento de fosfatizagéo
(fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura sera no
sistema de eletrostatico
epoxi. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

MESA EM  “L" -
DIMENSOES: 1400 X 600 X
1400 X 600 X 740 MM
(LXPXLXPXH)

(Variagdo méaxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 2 mm de
espessura, colada a quente

pelo sistema holt-melt em
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todo seu perimetro. Dotadas

com 03 passa cabos
didmetro minimo de 60 mm
em poliestireno injetado de
alto impacto. Painel frontal
em madeira MDF de no
minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
frontal fixado as estruturas
laterais da mesa através de
rebites de repuxo de ago e
parafusos de ago e buchas
metdlicas. Duas calhas
estruturais para passagem
de fiagdo sob o tampo,
permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia,
l6gico e telefonico, em chapa
de aco #16 de espessura,
devera conter 02 (dois)
suportes, no minimo, para|
tomadas em chapa de ago
com espessura minima de
1,5 mm, medindo 99x17 mm,
e furos para instalacdo de
tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois
pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas
verticais em chapa de aco
#18 medindo 668,5x62x40,
R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior
estampada em chapa de ago
#16 medindo 580x73x25 mm
com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais
deverd haver duas tampas
sacaveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm.
sacaveis

Ambas tampas

deverdo proporcionar na
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1.761,97

246.675,80
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parte inferior e superior
passagem para subida e
descida de cabos. A parte
superior da estrutura sera
em chapa de aco #14
formato “u” medindo
480x43x15 mm. Uma coluna
de canto sextavada em
chapa de aco fino frio 1.2mm
de espessura medindo
80x80x715 mm com tampa
interna sacavel em ago
chapa #22 medindo
550x61x20 mm com sistema
de fixagdo com suporte de
cremalheiras. Tampa sacavel
devera proporcionar na parte
inferior e superior passagem
para subida e descida de
cabos. Regulador de altura
M8x25 sextavado. Todas as
pecas deverdo receber
tratamento de fosfatizagdo
(fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura ser4 no
sistema de eletrostatico
epoxi. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

MESA EM *“L” -
DIMENSOES: 1600 X 600 X
1600 X 600 X 740 MM
(LXPXLXPXH)

(Variagdo méaxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente

pelo sistema holt-melt em
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todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 2 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Dotadas
com 03 passa cabos
didmetro minimo de 60 mm
em poliestireno injetado de
alto impacto. Painel frontal
em madeira MDF de no
minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
frontal fixado as estruturas
laterais da mesa através de
rebites de repuxo de ago e
parafusos de aco e buchas
metélicas. Duas calhas
estruturais para passagem
de fiagdo sob o tampo,
permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia,
l6gico e telefénico, em chapa
de ago #16 de espessura,
devera conter 02 (dois)
suportes, no minimo, para
tomadas em chapa de aco
com espessura minima de
1,5 mm, medindo 99x17 mm,
e furos para instalacdo de
tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois
pés laterais em aco, cada pé
composto de: duas colunas
verticais em chapa de aco
#18 medindo 668,5x62x40,
R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior
estampada em chapa de aco

#16 medindo 580x73x25 mm

com suporte para sapatas

[ |
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2.034,74

162.779,20
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niveladoras com  rosca
M8. Entre as colunas
verticais deverd haver duas
tampas sacaveis em aco
chapa #20, medindo
635x118x20 mm. Ambas
tampas sacaveis deverdo
proporcionar na parte inferior
e superior passagem para
subida e descida de cabos. A
parte superior da estrutura
serd em chapa de ago #14
formato “u” medindo
480x43x15 mm. Uma coluna|
de canto sextavada em
chapa de aco fino frio 1.2mm
de espessura medindo
80x80x715 mm com tampa
interna sacavel em aco
chapa #22 medindo
550x61x20 mm com sistema
de fixagdo com suporte de
cremalheiras. Tampa sacéavel
devera proporcionar na parte
inferior e superior passagem
para subida e descida de
cabos. Regulador de altura
M8x25 sextavado. Todas as
pecas deverdo receber
tratamento de fosfatizacdo
(fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura sera no
sistema de eletrostatico
epoxi. Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

MESA RETA  COM
GAVETEIRO  FIXO -
DIMENSOES: 1200 X 600 X
740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em

laminado melaminico de
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baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 2 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Dotadas
com 02 passa cabos
diametro minimo de 60 mm
em poliestireno injetado de
alto impacto. Painel frontal
em madeira MDF de no
minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
frontal fixado as estruturas
laterais da mesa através de
rebites de repuxo de ago e
parafusos de ago e buchas
metalicas. Duas calhas
estruturais para passagem
de fiagdo sob o tampo,
permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia,
l6gico e telefonico, em chapa
de aco #16 de espessura,
devera conter 02 (dois)
suportes, no minimo, para
tomadas em chapa de aco
com espessura minima de
1,5mm, medindo 99x17mm,
e furos para instalacdo de
tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois

pés laterais em aco, cada pé

composto de: duas colunas
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verticais em chapa de aco
#18 medindo 668,5x62x40,
R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior
estampada em chapa de aco
#16 medindo 580x73x25 mm
com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais
devera haver duas tampas
sacéveis em aco chapa #20,
medindo 635x118x20 mm.
Ambas tampas sacaveis
deverdo proporcionar na
parte inferior e superior
passagem para subida e
descida de cabos. A parte
superior da estrutura serd,
em chapa de aco #14
formato “ur medindo
480x43x15mm. Todas as
pecas deverdo receber
tratamento de fosfatizagdo
(fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura ser4 no
sistema de eletrostatico
epoxi. 02 gavetas
confeccionadas em chapa de
aco #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada
e soldada através de
eletrofuséo, com
deslizamento suave sobre
corredicas em aco, roldanas
em nylon e eixos em ago.
Frente das gavetas em
madeira MDF de no minimo
18 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressédo
texturizado em ambas as
faces. Possui um puxador
em cada gaveta, em
aluminio  anodizado e
arqueado com  formato
convexo, com diametro
minimo de 10mm e largura
de no minimo 100mm.
Acabamento das bordas em
fita de PVC colada a quente

pelo  sistema  holt-melt.
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Fechadura com fechamento
simultaneo das gavetas, com
02 chaves dobraveis. Servico
de primeira montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

MESA  RETA  SEM
GAVETEIRO  FIXO -
DIMENSOES: 1200 X 600 X
740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 2 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Dotadas
com 02 passa cabos
diametro minimo de 60 mm
em poliestireno injetado de
alto impacto. Painel frontal
em madeira MDF de no
minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel

frontal fixado as estruturas
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laterais da mesa através de
rebites de repuxo de ago e
parafusos de aco e buchas
38 . (L UND|| 40 ([ 10 || 20 |[12|] 30 || 25 || 40 || 20 || 1 10 || 10 || 934,80 || 202.851,60
metalicas. Duas :

calhas  estruturais para
passagem de fiacdo sob o
tampo, permitindo o acesso
a todo cabeamento de
energia, l6gico e telefonico,
em chapa de ago #16 de
espessura, devera conter 02
(dois) suportes, no minimo,
para tomadas em chapa de
aco com espessura minima
de 1,5 mm, medindo 99x17
mm, e furos para instalacao
de tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois
pés laterais em aco, cada pé
composto de: duas colunas
verticais em chapa de ago
#18 medindo 668,5x62x40,
R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior
estampada em chapa de aco
#16 medindo 580x73x25 mm
com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8.
Entre as colunas verticais
devera haver duas tampas
sacaveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm.
Ambas tampas sacaveis
deverdo proporcionar na
parte inferior e superior
passagem para subida e
descida de cabos. A parte
superior da estrutura serd
em chapa de aco #14
formato “ur medindo
480x43x15 mm. Todas as
pecas deverdo receber
tratamento de fosfatizacdo
(fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura sera no
sistema de eletrostatico
epoxi. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.
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MESA DE REUNIAO OVAL
— DIMENSOES: 2700 X
1100 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo méaxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo bipartido constituido
em MDF de no minimo 25
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado
em ambas as faces, borda
com acabamento em fita de
PVC de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Devera
conter 02 (dois) suportes, no
minimo, para tomadas em
chapa de ago com espessura
minima de 1,5mm, medindo
99x17 mm, e furos para
instalacdo de tomadas,
fixados na calha através de
parafusos. Um painel frontal
em MDF com no minimo 18
mm de espessura, revestido
em ambas as faces em
laminado melaminico baixa
pressao com bordas em PVC
extrudado de no minimo
1mm de espessura, na
mesma cor do laminado
escolhido. Uma calha central
para passagem dos cabos.
Dois pés laterais em aco,
cada pé composto de: duas
colunas verticais em chapa
de aco #18 medindo 668,5
x62x40 mm R20 na parte
externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa
de ago #16 medindo
600x73x25 mm com suporte
para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as
devera

colunas verticais

haver uma tampa externa,
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sacavel em aco chapa #20
medindo 635x118x20 mm
com sistema de fixagdo com
suporte de cremalheiras e
fixagcdo nas colunas verticais
e tampa interna fixa em
chapa #20 medindo
635x118x20 mm. Ambas as
tampas deverdo proporcionar
na parte inferior e superior
passagem para subida e
descida de cabos. A parte
superior da estrutura sera
em chapa de aco #14
formato “u” medindo
600x43x15 mm. Acabamento
das bordas em fita de PVC
coladas a quente pelo
sistema holt-melt. Todas as
pecas de aco deverdo
receber tratamento de
fosfatizagdo (fosfato de
zinco) por imersdo, a pintura
serd& no sistema de
eletrostatico epdxi. Servigo
de primeira montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

MESA DE REUNIAO OVAL
— DIMENSOES: 2000 X
1100 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo méxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo bipartido constituido
em MDF de no minimo 25
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressao texturizado em
ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Devera
conter 02 (dois) suportes, no

minimo, para tomadas em
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chapa de ago com espessura
minima de 1,5 mm, medindo
99x17 mm, e furos para
instalacdo de tomadas,
fixados na calha através de
parafusos. Um painel frontal
em MDF com no minimo 18
mm de espessura, revestido
em ambas as faces em
laminado melaminico baixa
pressao com bordas em PVC
extrudado de no minimo
1lmm de espessura, na
mesma cor do laminado
escolhido. Uma calha central
para passagem dos cabos.
Dois pés laterais em aco,
cada pé composto de: duas
colunas verticais em chapa
de aco #18 medindo 668,5
x62x40 mm R20 na parte
externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa
de ago #16 medindo
600x73x25 mm com suporte
para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as
colunas verticais devera
haver uma tampa externa
sacavel em ago chapa #20
medindo 635x118x20 mm
com sistema de fixacdo com
suporte de cremalheiras e
fixagdo nas colunas verticais
e tampa interna fixa em
chapa #20 medindo
635x118x20 mm. Ambas as
tampas deverdo proporcionar
na parte inferior e superior
passagem para subida e
descida de cabos. A parte
superior da estrutura serd,
em chapa de ago #14
formato “u” medindo
600x43x15 mm. Acabamento
das bordas em fita de PVC
coladas a quente pelo
sistema holt-melt. Todas as
pecas de aco deverdo
tratamento  de

receber

fosfatizagdo (fosfato de
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zinco) por imersdo, a pintura
serd& no sistema de
eletrostatico epodxi. Servigo
de primeira montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

MESA DE REUNIAO
RETANGULAR -
DIMENSOES: 3000 X 1520

X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Com caixas de tomadas,
material estrutura aco,
material tampo MDF,
revestimento tampo
laminado melaminico, cor
tampo a definir, padrédo
acabamento estrutura pintura
em epoxi, cor estrutura a
definir, espessura tampo
min. 25 mm, painel central
em MDF com espessura
min. 18 mm, quatro pés
(sendo, dois centrais e dois
laterais), sapatas
niveladoras. Servico de
primeira  montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

UND

MESA DE REUNIAO
REDONDA — DIMENSOES:

1200 X 740 MM (@XH)

(Variagdo méaxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado  melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC

de no minimo 3 mm de
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espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. A parte
inferior do tampo devera
conter buchas metdlicas
embutidas para receber os
parafusos de fixacdo do
tampo a estrutura metalica,
da mesa. Estrutura de
sustentacdo da mesa com
tubo metélico central de 4"
de diametro com tampas
soldadas nas extremidades
do tubo, em chapa de aco
#14 formato “U” medindo
380x43x15 mm, soldadas a
partir do tubo central. A
fixacdo da estrutura ao
tampo € feita através de
buchas metélicas, cravadas
abaixo do tampo e parafusos
com rosca milimétrica e
arruelas de pressdo. Pé
dotado de 4 patas,
estampado em chapa de aco
#16 medindo 380x73x25 mm
com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8,
soldadas a partir do tubo
central. Todas as pecas de
aco deverao receber
tratamento de fosfatizacdo
(fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura sera no
sistema de eletrostatico
epoxi. Servico de primeira
montagem sob

responsabilidade e as

expensas da contratada.

UND

MESA DE CENTRO EM
MDF — DIMENSOES MESA:
1300 X 700 X 400 MM
(LXPXH)

Tampo com 26 mm de
espessura confeccionado em
MDF selecionadas de
eucalipto e pinus

reflorestados, aglutinadas e
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consolidadas com resina
sintética termo estabilizadas
sob pressdo, revestido em
ambas as faces com folha
natural de madeira pré-
composta, usinagem na
parte inferior em todo
contorno de 50x15 mm,
angulo de 17°, e acabamento
com fitas de bordo em
madeira natural pré-
composta com 0,6 mm de
espessura em todo contorno.
A fixacdo do tampo/estrutura
devera ser feita por meio de
parafusos maquina M6,
fixados por meio de buchas
metdlicas  confeccionadas
em ZAMAK cravadas na face
inferior do tampo. Estrutura
metdlica constituida por 04
colunas em tubos de ago de
seccdo redonda com @
50.80 x 1,5 mm, interligadas
na extremidade superior por
tubos de seccdo retangular
50 x 20 x 0,90, soldadas pelo
processo MIG, conferindo ao
conjunto estrutural forca e
resisténcia ao  balanco
causado por pressdes
frontais e laterais que a
mesa venha sofrer. A parte
inferior dos tubos recebe
sapatas niveladoras em PVC
rigido com diametro de 63
mm, cuja funcdo sera
contornar eventuais
desniveis de piso. Servico de
primeira  montagem sob

responsabilidade e as

expensas da contratada.

-

UND

MESA DE CANTO
EXECUTIVA -
DIMENSOES: 600 X 330 X

600 MM (LXPXH)

(Variagdo méaxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).
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Mesa de canto medindo
600X330X600 mm, tampo
confeccionado em MDF com
25 mm de espessura,
pintado na face superior e
inferior em tinta PU-LBR/30
ou similar com acabamento
GOFFRATO ou similar,
resistente a riscos e produtos
de limpezas, com textura
uniforme de aspecto final
fosco em cor a definir;
bordas chanfradas e
arredondadas a 180 graus
com 0 mesmo
acabamento. Estrutura em
tubo de ago com secao
oblonga (50x25) mm,
formato trapezoidal,
fosfatizado, pintado em epoxi-
p6. Fixada ao tampo com
parafusos e buchas tipo
ZAMAK ou similar e dotadas
de sapatas estabilizadoras
em poliuretano integral.
Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

UND

MESA MALETA
DOBRAVEL — DIMENSOES:
0,76 X 1,83 X 0,70 M

(LXCXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Modelo dobra ao meio para
facilitar o transporte, com
alca, com travamento central
e travamento das pernas,
suporta até 250 Kg. Tampo
branco de polietileno de alta
densidade, estrutura de aco,

pintura Epoxi.
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CABINE INDIVIDUAL -
DIMENSOES: 900 X 600 X

740/1340 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Menos).

Tampo constituido em MDF
de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces, borda
frontal e posterior com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio
minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 2 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Dotada
com no minimo 01 passa
cabos diametro de 60 mm
em poliestireno injetado de
alto impacto. Painel frontal
em madeira MDF de no
minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de
baixa presséo texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
frontal medindo
900x1340mm (I x a) em
madeira MDF de no minimo
25 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressao
texturizado em ambas as
faces. Bordas com

acabamento em fita de PVC
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de no minimo 2 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
lateral curvo medindo
900x1340 mm (I x a) em
madeira MDF de no minimo
25 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressédo
texturizado em ambas as
faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 2 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. 01 calha|
horizontal para passagem de
fiacgho sob o tampo,
permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia,
l6gico e telefénico, em chapa
de ago #20 de espessura,
fixada ao painel através de
parafusos especiais para
madeira. Tubos conectores
em aco medindo
25x25x1340 mm. Servico de
primeira  montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

MESA QUADRADA PARA
ESTUDO, com tampo em
MDF proveniente de madeira
reflorestada, espessura de
25 mm, acabamento
melaminico e borda
chanfrada tipo “bico de pato”
com pintura laca. Possui
furacéo na parte inferior para
fixacdo dos pés. 04 (quatro)
pés confeccionados em ago
tubular com tratamento
quimico  fosfatizante e
antiferrugem e pintura epoxi
aplicada por meio de sistema
eletrostatico com camada
minima de 90 micras,

diametro 1"1/2 (38,1 mm),

50 de 115



UASG 158394

47

48

espessura 1,5 mm. Em
formato ‘Y”, cada pé possui
duas flanges com 04 (quatro)
furacdes para fixagdo ao
tampo por meio de parafusos
que acompanham, em
relacdo a face do tampo, o
tubo maior do pé possui uma|
inclinagcao de
aproximadamente 78 graus e
o tubo menor possui
inclinagéao de
aproximadamente 69 graus
que convergem unindo-se
por meio de solda. Sua base
possui sapata articulavel
com regulagem de altura,
injetada em plastico de alta
resisténcia, 720 mm de
altura. Dimensfes: altura
74,5 cm; largura 90 cm;
profundidade 90 cm. Servigo
de primeira montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

UND

MESA RETANGULAR
PARA COMPUTADOR

Tampo em MDF (chapa de
baixa densidade) 25 mm
com revestimento BP
(melaminico de baixa
presséo) e acabamento das
bordas em ABS de 2mm.
Apresenta passagem de
fiacdo por meio de furo de
diametro 60mm com
acabamento em  pega
plastica (passa fio); estrutura
composta por 04 (quatro)
pés de aco com baixo teor
de carbono e parede 1,2
mm, sendo 04 (quatro) pe¢as
verticais de 40X40 mm e 2
(duas) travessas de 20x40,
com pintura em epodxi po,
com camada minima de 90
micras em cor a definir; duas
barras de tubo 20x40 do

mesmo material e
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acabamento dos pés fazem
a unido entre 0s mesmos por
meio de parafusos e porcas
(formando a estrutura) e a
fixacgdo do tampo por
parafusos 4,2x13; ponteiras
e sapatas com regulagem de
altura fazem o acabamento
nas pontas dos tubos 40x40;
dimensdes de 800x600x740
mm. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

MESA PARA AUDITORIO

Mesa de MDP para auditério,
espessura de 40 mm,
dimensdes de 750 x 2.400 x
600mm (AXLxP) com tampos
de canto retos, sem gavetas,
com passa-fio em estrutura
em ago para apoio dos fios
fixado ao tampo em cor a
definir. O tampo, laterais e
painel revestido por duas
faces com laminado
melaminico com textura de
madeira tipo ipé. As bordas
revestidas com fita borda na
espessura do tampo e na cor
do tampo. Todas as partes
metélicas devem receber
tratamento anticorrosivo por
fosfatizacdo e acabamento
em pintura em po6 epoxi-
poliéster. A fixacdo das
pecas em MDP entre si ou
na estrutura através de
parafusos com  buchas
metélicas embutidas.
Regulador de piso, em cor a
definir. Cor do moével: a
definir. Servico de primeira
montagem sob

responsabilidade e as

expensas da contratada.

UND

00

20

00

05

06

02

02

02

0%

02

04

Estudo Técnico Preliminar

1.230,63

59.070,24

52 de 115



UASG 158394

50

51

MESA PARA REFEITORIO -
6 LUGARES

Tampo MDF 30mm Férmica |
Cadeira Giratdria c/ estofado.
Medidas: Larg. 1,80 m X
Prof. 0,80 m X Alt. 0,75 m.
Tampo produzido em MDF
com 15 mm, reengrossado
com mais 15 mm, totalizando
30 mm de espessura.
Revestido com laminado de
alta resisténcia. Acabamento
da borda em fita de PVC - 30
X 4 mm de espessura.
Assento produzido em MDF
com 15 mm de espessura,
acabamento estofados ou
em Formica. Estrutura
montada  para  bancos
giratérios, fabricada com
tubos de ago carbono de
se¢do 50 x 50 mm x 1,50
mm de espessura e 50 x 30
mm x 1,20 mm de
espessura.  Servico de
primeira  montagem  sob

responsabilidade e as

expensas da contratada.

UND

MESA RETANGULAR
PARA REFEITORIO
INDUSTRIAL COM TAMPO
EM GRANITO

04 (quatro) lugares; medindo
(c x I x a): 1.200 x 700 x 750
mm; estrutura em base de
aluminio  reforcado 04
(quatro) pés, totalmente
polido mecanicamente e sem
manchas; desmontavel;
tubos quadrados de 50 x 50
mm, com espessura das
chapas de 1,6 mm,
garantindo maior resisténcia
e durabilidade ao produto;
com tampo apoiado
diretamente nas 04 (quatro)

bases e nas 04 (quatro)

i
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barras laterais com pontos
de fixacdo em silicone
(adesivo); tampo em granito
polido, cor a definir, sem
manchas; bordas com
rebaixo, fixadas a base de
aluminio; dimensdes: 1.200 x
700 x 20 mm de espessura
com acabamento
arredondado nas bordas;
garantia de 01 (um) ano (12

meses).

POLTRONA ESCRITORIO,
TIPO PRESIDENTE,
GIRATORIA, COM
BRAGOS E APOIO PARA
CABEGA

Assento ergondmico
estofado, com tela mesh e
espuma laminada com
espessura minima de 30mm,
alta densidade, resistente e
com curvatura suave para
minimizar a pressdo nos
joelhos. Encosto revestido
em tela mesh, de alta
resisténcia, durabilidade e
que permita a circulacdo do
ar, com perfeito acabamento,
alta resisténcia a propagacéo
de rasgo, baixa fadiga
dinamica e baixa
deformacao, em forma
anatbmica, alta resisténcia
mecénica contra impactos e
resistente a produtos
quimicos. Apoio para a
regido lombar com
regulagem de profundidade.
Apoio dos bragos com
regulagem de altura e de
abertura entre os bracos.
Encosto com apoio de
cabeca, com regulagem de
altura e inclinacdo (&ngulo).
Ajuste de altura pneumatico.
Os dispositivos de
regulagem  devem  ser

projetados de modo a evitar
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movimentos  involuntérios,
bem como travamentos ou
afrouxamentos

indesejados das partes
estruturais da cadeira. Base
em nylon ultra resistente,
fabricada em ago e com
rodizios antirrisco. Cor a
definir. Capacidade minima
de carga: 120Kg. Servico de
primeira montagem  sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

CADEIRA OPERATIVA,
ESPALDAR ALTO, COM
BRACOS REGULAVEIS

Material  estrutura: aco;
material revestimento
assento e encosto: tecido
100% poliéster; material
encosto: espuma injetada;
material assento: espuma
injetada; tratamento
superficial estrutura:
antiferrugem; tipo base:
giratéria com 5 rodizios
duplos; tipo encosto:
espaldar alto; apoio brago:
com bragos; cor: a definir;

cor estrutura: preta.

Descricéo detalhada:

Assento manufaturado a|
partir de espumas flexiveis
de poliuretano injetadas
isenta de CFC, com
caracteristica de pouca ou
nenhuma conformagdo na
base do assento para
garantir alternancia postural
e borda frontal arredondada
para nao prejudicar a
circulagdo sanguinea dos
membros  inferiores  do
usuario, (em consonancia
com disposto no item 17.3.3,
alineas “b” e “c” da Norma

Regulamentadora n° 17 do
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Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada
pela Portaria n° 3.751, de
1990. Revestimento do
assento em tecido tipo crepe,
em poliéster, na cor a
definir. Para proporcionar a
perspiracdo do usuéario, o
tecido ndo pode ser
impermeéavel. Largura do
assento entre 480 e 500mm
e profundidade de superficie
entre 460 e 480mm,
espessura média da espuma
de 40mm. Assento
estruturado em compensado
multilaminado, resinado e
prensado, a partir de
madeiras  oriundas  de
manejos sustentaveis,
apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5
mm cada, espessura total
maxima de 14mm.
Contracapa injetada em
polipropileno copolimero,
com espessura minima
predominante de 2,0mm,
dotada de raios que formam
os cantos da peca, deve
possuir ressaltos moldados
na matriz de injegdo em cada
orificio para fixacdo dos
mecanismos e  bracos.
Encosto em espuma flexivel
de poliuretano injetada,
isenta de CFC, apresentando
conformagdo anatomica para
apoio da regido lombar do
usuério, além de curvatura
longitudinal.  Revestimento
do encosto em tecido tipo
crepe, em poliéster, na cor a
definir. Para proporcionar a
perspiragdo do usuario, o
tecido ndo pode ser
impermeéavel. Largura do
encosto entre 480 e 500mm.
Extensé&o vertical entre 550 e
570mm. Espessura média da

espuma de 35mm. Além
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dessas caracteristicas de
anatomia, a espuma devera
apresentar as mesmas
caracteristicas  fisicas e
mecanicas especificadas
para a espuma de
assento. Encosto estruturado
em peca injetada em alta
pressdo a partir de
polipropileno copolimero,
provido de aletas de reforgo
estrutural. Fixagdo para capa
por meio de encaixe sob
pressdao sem uso de
parafusos. Carenagem para,
contra encosto injetada em
polipropileno copolimero,
dispensado o uso de perfis
de borda para acabamento e
protegdo. Assento com
inclinacéo fixa entre -2° e -7°,
com ajuste milimétrico de
altura do assento, acionado
por meio de alavanca.
Sistema de articulagdo do
encosto para ajuste de
inclinacdo, por contato
permanente, sem pontos de
parada pré-definidos. Ajuste
da altura do espaldar por
meio de cremalheira injetada
em termoplastico sem a
necessidade de acionamento
por meio de manipulo ou
alavancas, com até 07
pontos de ajuste em curso
minimo de 70mm. Conjunto
de encosto recebe
acabamento por meio de
uma carenagem plastica
injetada em polipropileno,
formado por duas partes.
Fixacdo do extensor de
encosto ao estrutural através
de chapa de aco fundida,
que garante robustez e
seguranca dessa fixacdo
contra oscilagbes e defeitos
decorrentes de wuso de
canecas articuladas ou

sistema semelhantes. Tal
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chapa de fixacdo e o
extensor ficam totalmente
protegidos do usuario
através do acabamento
proporcionado pela]
contracapa injetada em
termopléastico para o
encosto. Base giratéria
arcada, com cinco patas, em
material injetado a base de
nylon com fibra de vidro e
cdnico central com anel de
metdlico de contensédo
mecanica. Ajuste milimétrico
de altura do assento por
meio de acionamento de
pistdo a gas, Classe 03,
conforme Norma DIN 4550,
com curso minimo de ajuste
vertical de 100mm. Capa|
telescopica de acabamento e
protecdo do pistdo a gas,
manufaturada em
termoplastico copolimero, de
trés elementos (estagios).
Rodizio de duplo com pista
de rolagem em poliuretano
de cor preta, antirrisco, com
pino de alojamento a base
cilindrico, possui anel
metélico para fixagdo com
diametro de roda de, no
minimo, 49mm. Apoia bragos
com altura ajustavel por meio
de acionamento de botdo de
pressao, localizado na parte
lateral do corpo. Estrutural
do brago, confeccionado em
chapa de ago carbono com
espessura minima de 4,76
mm, com vinco que
proporciona maior
resisténcia mecanica. Apoia
brago com estrutura interna
de aco carbono recoberta
com polipropileno injetado na
cor preta, com dimensdes
minimas de 85mm de largura
por 265mm de comprimento.
Todas as partes metalicas

recebem tratamento de
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superficie por meio de
pintura a po6, através do
processo de deposicdo
eletrostatica, passando pelos
processos de desengraxe,
tratamento antiferruginoso e
posterior secagem em estufa
a no minimo 200°C. Servigo
de primeira montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

CADEIRA OPERATIVA,
ESPALDAR MEDIO, COM
BRACOS REGULAVEIS

Material ~ estrutura:  aco;
material revestimento
assento e encosto: tecido
100% poliéster; tipo encosto:
espaldar médio;
caracteristicas adicionais:
assento e encosto

independentes, com rodizio.

Descricdo detalhada:

Assento manufaturado a|
partir de espumas flexiveis
de poliuretano injetadas
isenta de CFC, com
caracteristica de pouca ou
nenhuma conformacdo na
base do assento para
garantir alternancia postural
e borda frontal arredondada
para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos
membros  inferiores  do
usuario, (em consonancia
com disposto no item 17.3.3,
alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n°® 17 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada
pela Portaria n° 3.751, de
1990. Revestimento do
assento em tecido tipo crepe,
em poliéster, na cor a definir.
Para proporcionar a

perspiracdo do usuéario, o
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tecido ndo pode ser
impermeavel. Largura|
minima do assento 475mm e
profundidade de superficie
minima 470mm, espessura
média da espuma de 40mm.
Assento  estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos

sustentaveis, apresentando
laminas com espessura
maxima de 1,5mm cada,
espessura total maxima de
14mm. Contracapa injetada
em polipropileno copolimero,
com espessura minima
predominante de 2,0mm,
dotada de raios que formam
os cantos da pega, deve
possuir ressaltos moldados
na matriz de injecdo em cada
orificio para fixagdo dos
mecanismos e  bracos.
Encosto em espuma flexivel
de poliuretano injetada,
isenta de CFC, apresentando
conformagdo anatdomica para
apoio da regido lombar do
usuério, além de curvatura
longitudinal.  Revestimento
do encosto em tecido tipo
crepe, em poliéster, na cor a
definir Para proporcionar a
perspiracdo do  usudrio,
o tecido ndo pode ser
impermeavel. Largura|
minima do encosto 430mm.
Extensdo vertical minima
470mm. Espessura média da|
espuma de 35mm. Além
dessas caracteristicas de
anatomia, a espuma devera
apresentar as mesmas
caracteristicas  fisicas e
mecanicas especificadas
para a espuma de assento.
Encosto estruturado em pega
injetada em alta pressdo a

partir  de polipropileno
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copolimero, provido de
aletas de reforgo estrutural.
Fixagdo para capa por meio

de encaixe sob pressdo sem

uso de parafusos.
Carenagem para contra
encosto injetada em

polipropileno copolimero,
dispensado o uso de perfis
de borda para acabamento e
protecdo. Assento com
inclinacao fixa entre -2° e -7°,
com ajuste milimétrico de
altura do assento, acionado
por meio de alavanca.
Sistema de articulagdo do
encosto para ajuste de
inclinagdo, por contato
permanente, sem pontos de
parada pré-definidos. Ajuste
da altura do espaldar
por meio de cremalheira
injetada em termoplastico
sem a necessidade de
acionamento por meio de
manipulo ou alavancas, com
até 07 pontos de ajuste em
curso minimo de 70mm.
Conjunto de encosto recebe
acabamento por meio de
uma carenagem plastica
injetada em polipropileno,
formado por duas partes.
Fixagdo do extensor de
encosto ao estrutural através
de chapa de aco fundida,
que garante robustez e
seguranca dessa fixacao
contra oscilagBes e defeitos
decorrentes de uso de
canecas articuladas ou
sistema semelhantes.

Tal chapa de fixagdo e o

extensor ficam totalmente

protegidos do usuario
através do acabamento
proporcionado pela]

contracapa injetada em
termopléastico para o]
encosto. Base giratéria

arcada, com cinco patas, em
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1.332,85

379.862,25
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material injetado a base de
nylon com fibra de vidro e
conico central com anel
metéalico de contenséo
mecanica. Ajuste milimétrico
de altura do assento por
meio de acionamento de
pistdo a gas, Classe 03,
conforme Norma DIN 4550,
com curso minimo de ajuste
vertical de 100mm. Capa
telescopica de acabamento e
protecdo do pistdo a gas,
manufaturada em
termoplastico copolimero, de
trés elementos (estagios).
Rodizio de duplo com pista
de rolagem em poliuretano
de cor preta, antirrisco, com
pino de alojamento a base
cilindrico, possui anel
metélico para fixacdo com
diametro de roda de, no
minimo, 49mm. Apoia bragos
com altura ajustavel por meio
de acionamento de botédo de
pressao, localizado na parte
lateral do corpo. Estrutural
do brago, confeccionado em
chapa de ago carbono com
espessura minima de 4,76
mm, com vinco que
proporciona maior
resisténcia mecanica. Apoia
brago com estrutura interna
de aco carbono recoberta
com polipropileno injetado na
cor preta, com dimensdes
minimas de 85mm de largura
por 265mm de comprimento.
Todas as partes metalicas
recebem tratamento de
superficie por meio de
pintura a p6, através do
processo de deposicdo
eletrostatica, passando pelos
processos de desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa
a no minimo 200°C. Servigo

de primeira montagem sob
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responsabilidade e as

expensas da contratada.

CADEIRA  OPERATIVA,
ESPALDAR BAIXO, SEM
BRACOS

Material estrutura: tubo ago;
material revestimento
assento e encosto: tecido
100% poliéster; material
encosto: espuma poliuretano
injetado; material assento:
espuma poliuretano injetado;
tratamento superficial
estrutura: pintura
eletrostatica; tipo base:
giratéria com 5 rodizios; tipo
encosto: espaldar baixo;
apoio brago: com bragos;
cor: a definir; tipo sistema
regulagem vertical: a gas / ar
comprimido;  caracteristicas
adicionais: com rodizios
duplos de ndilon;
acabamento superficial
estrutura: pintura em epoxi
p6é; cor estrutura: preta;

quantidade pés: 5 un.

Descricéo detalhada:

Assento manufaturado a
partir de espumas flexiveis
de poliuretano injetadas
isenta de CFC, com
caracteristica de pouca ou
nenhuma conformagdo na
base do assento para
garantir alternancia postural
e borda frontal arredondada
para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos
membros  inferiores  do
usuario, (em consonancia
com disposto no item 17.3.3,
alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n° 17 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada

pela Portaria n° 3.751, de
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1990. Revestimento do
assento em tecido tipo crepe,
em poliéster, na cor a definir.
Para proporcionar a
perspiracdo do usuéario, o
tecido néao pode
ser impermeavel. Largura,
minima do assento 475mm e
profundidade de superficie
minima 470mm, espessura
média da espuma de 40mm.
Assento  estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5
mm cada, espessura total
méaxima de 14mm.
Contracapa injetada em
polipropileno copolimero,
com espessura minima
predominante de 2,0mm,
dotada de raios que formam
os cantos da pecga. Encosto
em espuma flexivel de
poliuretano injetada, isenta
de CFC, apresentando
conformagdo anatdmica para
apoio da regido lombar do
usuario, além de curvatura
longitudinal.  Revestimento
do encosto em tecido tipo
crepe, em poliéster, na cor a
definir. Para proporcionar a
perspiracdo do usuéario, o
tecido ndo pode ser
impermeavel. Largura]
minima do encosto 430mm.
Extensdo vertical minima
395mm. Espessura média da
espuma de 35mm. Além
dessas caracteristicas de
anatomia, a espuma devera
apresentar as mesmas
55||caracteristicas  fisicas e % UND|| 17| 20 |[ 00 || 15 || 80 ||182]| 60 || 60 || 20 || 10 [| 80 || 967,44 | 533.059,44
mecanicas especificadas
para a espuma de assento.
Encosto estruturado em pega

injetada em alta pressdo a
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partir de polipropileno
copolimero, provido de
aletas de reforgo estrutural.
Fixagdo para capa por meio
de encaixe sob pressdo sem
uso de parafusos.
Carenagem para contra
encosto injetada em
polipropileno copolimero,
dispensado o uso de perfis
de borda para acabamento e
protecéo. Assento
com inclinacéo fixa entre -2°
e -7° com ajuste milimétrico
de altura do assento,
acionado por meio de
alavanca. Sistema de
articulagdo do encosto para
ajuste de inclinagdo, por
contato permanente, sem
pontos de parada pré-
definidos. Ajuste da altura do
espaldar por meio de
cremalheira injetada em
termoplastico sem a
necessidade de acionamento
por meio de manipulo ou
alavancas, com até 07
pontos de ajuste em curso
minimo de 70mm. Conjunto
de encosto recebe
acabamento por meio de
uma carenagem plastica
injetada em polipropileno,
formado por duas partes.
Fixacdo do extensor de
encosto ao estrutural através
de chapa de aco fundida,
que garante robustez e
seguranca dessa fixacdo
contra oscilagBes e defeitos
decorrentes de wuso de
canecas articuladas ou
sistema semelhantes. Tal
chapa de fixacdo e o
extensor ficam totalmente
protegidos do usuario
através do acabamento
proporcionado pela]
contracapa injetada em

termopléastico para o}
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encosto. Base giratéria
arcada, com cinco patas, em
material injetado a base de
nylon com fibra de vidro e
cobnico central com anel
metéalico de contenséo
mecanica. Ajuste milimétrico
de altura do assento por
meio de acionamento de
pistdo a géas, Classe 03,
conforme Norma DIN 4550,
com curso minimo de ajuste
vertical de 100mm. Capa
telescopica de acabamento e
protecdo do pistdo a gas,
manufaturada em
termoplastico copolimero, de
trés elementos (estagios).
Rodizio de duplo com pista
de rolagem em poliuretano
de cor preta, antirrisco, com
pino de alojamento a base
cilindrico, possui anel
metdlico para fixagcdo com
diametro de roda de, no
minimo, 49mm. Todas as
partes metdlicas recebem
tratamento de superficie por
meio de pintura a po, através
do processo de deposi¢do
eletrostatica, passando pelos
processos de desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa
a no minimo 200°C. Servigo
de primeira montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

CADEIRA DESENHISTA
TIPO CAIXA SEM BRACO

Caracteristicas  adicionais:
regulagem de altura a gas;
material  estrutura:  ago

carbono; tipo assento:

giratério; acabamento
estrutura: pintado;
caracteristica assento:

retangular  estofado; cor

estrutura: preta;
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caracteristica base: com
rodizios; caracteristica
encosto: retangular
acolchoado; cor assento e
encosto: a definir; regulagem
altura: com regulagem; altura

maxima: 70cm.

Descricéo detalhada:

Dimensdes: ASSENTO:
Largura: 450mm /
Profundidade: 410mm.

ENCOSTO: Largura: 410mm
/ Altura: 260mm; ASSENTO:
assento manufaturado a
partir de espumas flexiveis
de poliuretano injetadas
(moldadas), com
caracteristica de pouca ou
nenhuma conformacdo na
base do assento para
garantir alternancia postural
e borda frontal arredondada
para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos
membros  inferiores  do
usuario (em consonancia
com disposto no item 17.3.3,
alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n°® 17 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada
pela Portaria n° 3.751, de
1990), assento estruturado
em compensado
multilaminado, resinado e
prensado, a partir de
madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5
mm cada, implicando em
uma espessura do
compensado de 12mm. O
estofamento devera ser em
espuma injetada, com alta
pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,

espessura minima de 55

mm. Capa de protegédo e
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acabamento injetada em
polipropileno texturizado e
bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de
pvc. De facil limpeza, alta
resisténcia mecéanica contra,
impactos e resistente a
produtos quimicos.

ENCOSTO: Interno em

polipropileno injetado
estrutural de grande
resisténcia mecanica,

conformado
anatomicamente. (0]
estofamento em espuma
injetada, com alta pressao,
de poliuretano flexivel, isento
de CFC, densidade de no
minimo 50 Kg/m3, espessura
minima de 40 mm. Capa de
protecdo e acabamento
injetada em polipropileno
texturizado e bordas
arredondadas que
dispensam o uso do perfil de
pvc. De facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra
impactos e resistente a
produtos quimicos.
REVESTIMENTO: 100%
poliéster, cor a definir.
MECANISMO CONTATO
PERMANENTE:
Mecanismo para cadeiras
operativas com  corpo
fabricado com solda sistema|
MIG em chapa de aco
estampada de 3 mm e
encosto articulado em chapa
de aco de 2 mm e suporte do
encosto em chapa|
conformada 3 mm.
Acabamento em pintura
eletrostatica em epoxi poé
com pré tratamento
antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo  totalmente o
mecanismo com pelicula
minima de aproximadamente
100 microns com

propriedades de resisténcia
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a agentes quimicos.

Alojamento de fixacdo do
mecanismo a coluna central
de giro em aco estampado,
conformado em forma de
cone morse e fixado através
de solda mig. Este
mecanismo possui
regulagem de inclinacdo do
encosto com bloqueio em
qualquer posicdo e contato
permanente na posicéo livre.
Assento fixo e encosto com
inclinagdo regulavel com
curso de —13° a +19°, o que
possibilita a perfeita|
adaptacdo aos mais variados
biotipos de usuario e a
maioria das  atividades
diarias de todos os
profissionais que trabalham
predominantemente

sentados. O travamento
através do sistema “freio
friccdo” de comando por
alavanca de ponta excéntrica
permite a liberagdo e o
bloqueio de forma simples e
com minimo esforco através
de simples toque (ndo sendo
necessario o aperto através
de rosca na alavanca).
Suporte para encosto com
regulagem de altura com no
minimo 7 niveis de ajuste e
com curso aproximado de 80
mm, caneca articulada de
acabamento injetada em
termoplastico composto
texturizado com eixo de
giro em aco trefilado e
sistema amortecedor flexivel
injetado em PVC de grande
resisténcia e isenta de
ruidos. A articulagdo da
"caneca” é item importante
de conforto do usuario pois
permite que o angulo do
encosto acompanhe

permanentemente o angulo

da coluna vertebral. Seu
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sistema preciso de
acoplamento a coluna central
da-se através de cone
morse, o (que confere
facilidade para montagem e
casos eventuais de
manutengdo. COLUNA DE
REGULAGEM DE ALTURA
E TUBO TELESCOPICO DE
ACABAMENTO: Coluna para|
cadeira operativa alta com
sistema de regulagem de
altura por acionamento a gas
e curso de 100 mm fabricada
em tubo de aco de 1,50 mm.
Acabamento em pintura
eletrostatica em epoxi po
com pré-tratamento
antiferruginoso (fosfatizado),
revestindo totalmente a
coluna com pelicula de
aproximadamente 100
microns com propriedades
de resisténcia a agentes
quimicos. A bucha guia para
o0 pistédo é injetada em resina
de engenharia poliacetal de
alta resisténcia ao desgaste
e calibrada individualmente.
Com comprimento de 86 mm
proporciona a guia adequada
para o) perfeito
funcionamento do conjunto,
evitando folgas e garantindo
a durabilidade. Pistées a gas
para regulagem de altura em
conformidade com a norma
DIN 4550 CLASSE 4, fixados
ao tubo central através de
porca rapida. O movimento
de rotacdo da coluna é sobre
rolamento de esferas
tratadas termicamente
garantindo alta resisténcia ao
desgaste e minimo atrito
suavizando o movimento de
rotacdo. Aro de apoio para
os pés de altura
milimetricamente  regulavel
através manipulo

ergondmico  possibilitando
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facil manuseio, fabricado em
aco com acabamento e
pintura idéntico a coluna.
Cubo interno injetado em
termoplastico permite
travamento  seguro  sem
danos a pintura da coluna.
Sistema de acoplamento ao
mecanismo e a base da-se
através de cone morse, o
que confere facilidade para
montagem e casos eventuais
de  manutencao. Capa
telescépica de 2 elementos,
injetada em polipropileno
texturizado que proporciona
6timo acabamento e
protegdo a coluna central,
sendo elemento de ligacdo
estética entre a base e o
mecanismo. Sistema de
fixagdo na parte superior
propicia travamento perfeito
evitando que durante o uso
da cadeira esta venha a se
desprender da base ou,
deixe o0 pistdo aparecendo
na parte superior perdendo
sua funcdo estética e de
protecéo, possibilitando
assim, que o acumulo de
particulas possa prejudicar o
funcionamento do sistema de
regulagem de altura. BASE:
Base para cadeira e poltrona
em ago com capa protetora,
com 5 patas, fabricada com
solda sistema MIG em aco
tubular 25x25x1,50 mm com
acabamento de superficie
pintado. Acabamento em
pintura eletrostatica,
totalmente automatizada em
epdxi pé com pré-tratamento
antiferruginoso  (fosfatizado),
revestindo totalmente a base
com pelicula minima de
aproximadamente 100
microns com propriedades
de resisténcia a agentes

quimicos. Alojamento
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para engate do rodizio no
didmetro de 11 mm
dispensando o wuso de
buchas de fixacdo. Capa
protetora em polipropileno
injetado  texturizado, sem
emendas que proporciona
perfeito acabamento e facilita
a limpeza, boa resisténcia a
abrasdo dos calcados e
produtos quimicos. Sistema
de acoplamento a coluna
central da-se através de
cone morse, o que confere
facilidade para montagem e
casos eventuais de
manutencdo. Deslizadores
Deslizador compensador de
altura com corpo injetado em
resina de  engenharia,
poliamida (nylon 6), com
aditivo  anti-ultravioleta e
modificador de impacto, eixo
vertical em acgo trefilado 1010
/1020 com diametro de 11
mm e dotado de anel elastico
também em aco que
possibilita acoplamento facil
e seguro a base. Por ser
injetado em nylon possui
grande resisténcia estrutural
0 que assegura auséncia de
folgas e minimo desgaste.
Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

CADEIRA BASE FIXA
TRAPEZOIDAL ESPALDAR
BAIXO SEM BRACOS

Material assento: espuma
alta densidade; material
encosto: espuma alta
densidade; material
estrutura: aco tubular;
material revestimento
assento e encosto: tecido;
acabamento estrutura:

pintura eletrostética;
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caracteristicas adicionais:

sem brago; cor: a definir.

Descricdo detalhada:

Assento: Assento
manufaturado a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano

injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou
nenhuma conformagdo na
base do assento para
garantir alternancia postural
e borda frontal arredondadal
para ndo prejudicar a
circulacdo sanguinea dos
membros  inferiores  do
usuario (em consonancia
com disposto no item 17.3.3,
alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n°® 17 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada
pela Portaria n° 3.751, de
1990), assento estruturado
em compensado
multilaminado, resinado e
prensado, a partir de
madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5
mm cada, implicando em
uma espessura do
compensado de 12mm. O
estofamento devera ser em
espuma injetada, com alta
pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 55
mm. Propriedades
mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Largura,
de 470 mm e profundidade
da superficie do assento de
470 mm, no minimo; Capa|
de protecdo e acabamento
injetada/moldada em

polipropileno texturizado,
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com bordas arredondadas,
sem uso do perfil de PVC,
proporcionando féacil limpeza,
alta resisténcia mecénica
contra impacto e resisténcia
a produtos quimicos.
Revestimento em tecido
100% poliéster, na cor a
definir. Encosto: Espaldar
baixo, com largura de 440
mm e extensdo vertical do
encosto de 395 mm, no

minimo; Estrutura do encosto &\

57 UNDI( 00 || 30 [[ 00 || 25 || 100 || 23 ({100 || 100|| 2 20 || oo || 677,73 283.291,14

injetado/moldada
anatomicamente, em
polipropileno

copolimero  natural, com
espessura minima de 10
mm; o estofamento em
espuma injetada, com alta
pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de no minimo 50
Kg/m3, espessura minima de
40 mm. Possui as
propriedades mecénicas e
de desempenho
estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Capa de
protecdo e acabamento
injetada/moldada em
polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas,
sem uso do perfil de PVC,
proporcionando féacil limpeza,
alta resisténcia mecénica
contra impacto e resisténcia
a produtos quimicos;
Revestimento em tecido
100% poliéster, na cor a
definir. Base fixa constituida
por duas estruturas
continuas com formato
trapezoidal, confeccionada,
em tubo de aco #18, no
minimo, com sec¢do oval de
16x30mm, unidas por meio
de solda MIG. As estruturas
sdo unidas na parte superior
por duas travessas que

proporcionam o travamento
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preservando sua integridade;
As travessas sdo
confeccionadas em tubo de
aco #18, no minimo, com
seccdo oval de 16x30mm,
soldadas as  estruturas
trapezoidais por meio de
solda MIG. Na parte inferior
das estruturas trapezoidais
possuem sapatas, injetadas
em polipropileno, para tubo
oval, fixadas por rebite 4x19
em aluminio, sendo duas
para cada estrutura.
Acabamento e pintura: A
fixacdo do assento a
estrutura da cadeira sera por
meio de porcas garras de ¥4"
cravadas na estrutura interna
do assento, produzidas em
aco 1020 estampado com
rosca laminada de ", por
parafusos Philips tipo panela
e arruelas de pressdo. Deve
ser usada solda eletrdnica
MIG em todos os locais onde
houver solda; Todas as
partes metdlicas recebem
tratamento de superficie por
meio de pintura a po, através
do processo de deposi¢do
eletrostatica, passando pelos
processos de desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa
a no minimo 200°C. Servigo
de primeira montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

CADEIRA FIXA — 04 PES

Material assento: espuma de

poliuretano; material
encosto: espuma de
poliuretano; material

estrutura:  aco; material
revestimento  assento e

encosto: tecido; tipo base:
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fixo; tipo encosto: fixo;
caracteristicas adicionais:

sem brago; tipo pé: 4 pés.
Descricéo detalhada:

Cadeira xa estofada sem
bracos. Dimensdes minimas
do assento: L: 450mm, P:
420mm, espessura  da|
espuma: 40mm. Dimensdes

minimas do encosto: L:

400mm, A 350mm,
58 espessura da espuma: & UND|| 00 (| 100]| 30 [|100}f 00 72 ||170|[170]| 2 20 || 00 || 651,31 || 444.193,42
30mm. Altura do assento ao
chéo: minimo  400mm.
Espaldar médio, montada
sobre armacgéo tubular de
aco. Assento e encosto
revestidos em tecido 100%
poliéster, cor a definir, com
protecdo das bordas do
assento e encosto em perl
de PVC de alto impacto.
Estrutura produzida em tubo
de ago com espessura de 1,9
mm, e diametro minimo de
20mm. Base xa do tipo 4 pés
com ponteiras de
acabamento injetadas em
polipropileno na mesma cor
da estrutura. Capacidade
minima de carga: 110kg.
Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

POLTRONA FIXA, PADRAO
DIRETOR, CONCHA
UNICA, PES NA FORMA DE
g

Descricéo detalhada:

Base fixa na forma de “S”
soldados e travados entre si,
evitando que se soltem,
acabamento em cromo de
alta resisténcia. Assento e

Encosto, moldado
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anatomicamente a quente
em compensado
multilaminado resinado, com
espessura de 15 mm. Possui
curvatura na parte frontal do
assento para evitar o
estrangulamento na corrente
sanguinea, e curvatura
anatdmica no encosto de
forma a permitir a
acomodacdo das regifes
dorsal e lombar, adaptando-
se melhor a coluna vertebral.
Espuma expandida /
laminada em poliuretano
flexivel micro celular de alta|
performance, com densidade
controlada de 33/37 Kg/m3
com 45 mm de espessura
média, isento de CFC.
Revestimento em tecido
100% poliéster, cor a definir.
Capa do assento e do
encosto com costuras duplas
horizontais em desenho
préprio, previamente fixados
as espumas, e
posteriormente com grampos
ao assento e encosto de
madeira. Fixagdo da concha
Gnica de madeira e
componentes metalicos, por
parafusos sextavados
flangeados com trava, na
bitola ¥4"x 20fpp e porcas de
garra encravadas na|
madeira, com travamento
frontal, portanto ambos os
lados, evitando que se
soltem. Estrutura de
sustentacdo da cadeira em
forma de “s” (fixa), em tubo
de aco industrial redondo
com 25,40 mm de diametro e
parede de 2,25 mm,
cromado, ponteiras e
sapatas em polipropileno
injetado, na cor preta.
Dimensbes Aproximadas da
Cadeira: - Largura da

Cadeira: 570 mm -
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Profundidade da Cadeira:
660 mm - Altura Total da
Cadeira: 910 mm - Altura do
encosto: 400 mm - Largura
do encosto: 470 mm -
Profundidade do assento:
400 mm - Largura do
assento: 500 mm. Servico de
primeira montagem  sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

CADEIRA FIXA EM
POLIPROPILENO

Material assento: plastico
polipropileno; material
encosto: plastico
polipropileno; tipo base: fixo;
caracteristicas  adicionais:
sem braco, empilhavel, 4

pés; cor: a definir.

Descricéo detalhada:

Encosto: fundido em
polipropileno com altal
presséo, aditivado,
permitindo suportar esfor¢o
mecanico de até 420 kg por
impulso na diagonal de até
90°. Devera possuir
respiradores. Moldado em
contorno  vertebral com
encaixes retangulares na
estrutura, travamento com
pino tampdo no mesmo
polipropileno aditivado.
Medidas minimas: largura
460 mm, altura 250 mm no
eixo central da sua curvatura
e espessura de 5 mm.
Assento: Fundido em
polipropileno  com  alta
presséo, aditivado,
permitindo suportar esforgo
mecanico de até 580 kg por
impulso vertical de queda.
Devera possuir respiradores.
Moldado com contornos

ergonémicos para conforto
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das pernas, evitando
pressdo sanguinea. Fixado
na estrutura através de
presilhas ja fundidas no
préprio assento, além da
colocacdo de parafusos tipo
AA cabeca chata e rebites de
aluminio. Medidas minimas:
largura 460 mm e 410 mm
de profundidade e espessura
de 5 mm. ESTRUTURA (04
PES): Confeccionadas em
tubos de seccdo oblonga
16x30 em chapa de ago #16
(1,50 mm) e em chapa de
aco #18 (1,20 mm). Tubo
para sustentacdo do encosto
recebe, na dobra, um reforgo
de tubo de seccdo circular 1
/2 “ em chapa de ago #18
(1,20 mm). Pegas soldados
pelo processo MIG.
COMPONENTES

METALICOS: Todas as
pecas metalicas deverdo
possuir pré-tratamento onde
sdo desengraxadas. Pintura
epoxi-péd eletrostatica.
MONTAGEM: De facil
montagem com parafusos
rebites para fixagdo do
assento, recebem ponteira
interna para acabamento dos
tubos de aco. Servico de
primeira  montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

CADEIRA SEM BRACOS

Monobloco, empilhavel,
produto aditivado com anti-
UV, resiste a uma carga
estatica de até 154kg,
comprimento: 510mm,
largura:  430mm, altura:

890mm.
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Material:  ago  carbono;
estrutura:  ago  carbono;
acabamento superficial:
tratamento antiferrugem com
pintura eletrostatica; cor: a

definir.

Descricéo detalhada:

Cadeira em tubos de ago
carbono de 3/4" com 1,20mm
de parede com assento
estofado com espuma|
laminada, revestida em
62|courvin; facil de limpar, leve, T\Pl UNDI| 00 (| 80 || 40 [|120}| 32 20 || 00 || 0O || 5 00 || 20 || 226,69 82.061,78
empilhavel, super resistente
e atuais; cadeira
inteiramente soldada,
garantindo maior rigidez e
durabilidade; sem utilizagédo
de parafusos em sua
fabricacao; assento e
encosto  fabricados em
polipropileno com tratamento
anti uva (protecdo contra
raios solares que evita o
desbotamento); medidas
(cm): profundidade: 40;
largura: 43; altura: 45/80;
capacidade:150 kg; garantia

de 1 ano (12 meses).

BANQUETA MEDIA PARA
LABORATORIO

Dimensodes: altura: 55 cm;
diametro assento: 30 cm;

material estrutura: ferro; tipo

assento: fixo; material base
63 UNDI( 00 || 40 [[ 00 || 80 || 60 || 100 ([ 0O || 0O || 2 80 || 00 || 185,66 70.550,80

assento: aglomerado;
acabamento estrutura:
pintado; caracteristica

assento: circular acolchoado;
revestimento assento:
acolchoado; cor assento: a

definir; cor estrutura: preta.

BANQUETA ALTA PARA
LABORATORIO
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Dimensdes: altura: 70 cm;
diametro assento: 30 cm;

64 material estrutura: ferro; tipo

S L

UNDI|(00|] 40 [[ 00 || 80| 00 || 50 (| 24 || 24 || 1 80 || 00 || 231,33 71.249,64
assento: giratério; material

base assento: compensado;
acabamento estrutura:
pintado; revestimento
assento: acolchoado; cor

assento: a definir.

PUFE

Revestimento interno: flocos
65(|de isopor;  revestimento . UND|(04|] 10 [ 00 |[JO5 [ 00 || 01 ([ 10 || 10 || OH 00 || 02 || 229,02 10.763,94
externo: courino; formato:
pera; altura: 115 cm; largura:

80 cm; diametro: 72 cm.

PUFE REDONDO

Material estrutura:
compensado; revestimento

externo: courvin; formato:

N

66 UND]| 00 | 10 (| 00 || 20| OO || O5 || 10 (| 10 || O% [f OO {10 || 67,98 4.078,80

redondo; cor: a definir; altura:
55 cm; diametro: 80 cm;
caracteristicas adicionais:
assento dobrado e no fundo,

reforco nos locais do S.

MOBILIARIO MATERIAL
PLASTICO - PISCINA
/JARDIM (CADEIRA/MESA)

Nome: Mobilidrio material

plastico - piscina /

Descricdo detalhada:

67 ﬁi UND|| 06 || 30 || 20 || 25]] 00 || 00 || 10 |f 10 || 3 10 [{ 20 || 392,14 || 59.213,14
Banco de jardim em madeira

plastica (madeira ecolégica),
com encosto. Medindo 1,50
m de comprimento.
Capacidade para 03 (trés)
pessoas. Suporta até 450 kg.
Cor a definir. Parafusos e

montagem inclusos.

POLTRONA TIPO
LONGARINA 02 LUGARES
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Descrigéo detalhada:

Assento: assento
manufaturado a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano injetadas
(moldadas), com
caracteristica de pouca ou
nenhuma conformacdo na
base do assento para
garantir alternancia postural
e borda frontal arredondada
para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos
membros  inferiores  do
usuario (em consonancia
com disposto no item 17.3.3,
alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n°® 17 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada
pela Portaria n° 3.751, de
1990), assento estruturado
em compensado
multilaminado, resinado e
prensado, a partir de
madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5
mm cada, implicando em
uma espessura do
compensado de 12mm. O
estofamento devera ser em
espuma injetada, com alta
pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 55
mm. Possui as propriedades
mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Largura,
de 465 mm e profundidade
da superficie do assento de
440 mm, no minimo; Capa
de protecdo e acabamento
injetada/moldada em
polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas,

sem uso do perfil de PVC,
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proporcionando féacil limpeza,
alta resisténcia mecénica
contra impacto e resisténcia
a produtos quimicos.
Revestimento em tecido
100% poliéster, na cor a
definir. Encosto: Espaldar
Médio, com largura de 420
mm e extensdo vertical do
encosto de 500 mm;
Estrutura do encosto injetado
/moldada  anatomicamente,
em polipropileno copolimero
natural, com espessura
minima de 12 mm; O
estofamento devera ser em
espuma injetada, com alta
pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 45
mm. Possui as propriedades
mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT,; Capa|
de protecdo e acabamento
injetada/moldada em
polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas,
sem uso do perfil de PVC,
proporcionando facil limpeza,
alta resisténcia mecanica
contra impacto e resisténcia
a produtos quimicos;
Revestimento em tecido
100% poliéster, na cor a
definir. Estrutura: Lamina
para suporte do encosto com
vinco externo confeccionada
em chapa de ago ABNT
1010 espessura minima de
6,35mm, dobrada, com
angulo interno de 95°. Possui
em sua parte superior chapa
de fixagdo confeccionada em
chapa de agco ABNT 1008
/1012 com quatro furos para
fixar na estrutura do encosto.
A fixacdo a estrutura do
assento sera por meio de 04

furos oblongos. Faz também

Estudo Técnico Preliminar
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a unido entre o assento e o #P UND|| 10 (f 30 || 00 |[10|] 00 || 10 | 10 [ 10 || 2 00 || 10 ([1.636,07|| 179.967,70
encosto, fixado a estes por
meio de porcas garras de ¥4"
cravadas em suas estruturas
internas, produzidas em aco
1020 estampado com rosca
laminada de %", por
parafusos Philips tipo panela
e arruelas de pressao.
Possui capa de protegao
injetada em polipropileno
natural texturizado; Estrutura
composta por duas
longarinas e dois pés
laterais; Longarinas
confeccionadas em tubo de
aco #18, secgdo retangular
medindo  50x30mm  no
minimo, com extremidades
fechadas por ponteiras
plasticas. Soldadas pelo
processo MIG em flange
estampada em chapa de aco
com espessura minima de 3
mm e dimensbes de
195x210mm; Pés laterais
compostos por duas colunas
distanciadas entre si 95 mm,
confeccionadas em tubo
de aco #16 com secgdo
retangular de 30x30mm no
minimo, fechada por tampas,
interna e externa,
confeccionadas em chapa de
aco dobrada com espessura
minima de 0,75 mm. A base
é confeccionada em tubo de
aco #16 com seccdo oblonga
medindo  29x58mm  no
minimo, com extremidades
fechadas por ponteiras
plasticas; Cada pé possui
duas sapatas niveladoras
sextavadas 1.1/4"x5/16",
fixadas a base dos pés por
rosca rebite 5/16”; Os
assentos sdo acoplados a
estrutura por meio de porcas
garras de ¥ cravadas na
estrutura interna do assento,

produzidas em ago 1020
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estampado com rosca
laminada de %", parafusados
em flange por parafusos tipo
Philips e arruelas de
pressdo. Apoia Bracos:
Apoia bragcos formato de
poligono irregular com lados
paralelos e cantos
arredondados com raio de
50mm, medindo
350x240mm, com largura de
50mm na parte superior com
reducdo gradual até chegar a
largura de 30mm em sua
parte inferior; Bracos
revestidos em espuma
injetada integral de
poliuretano semirrigido,
texturizado, com  baixa
maleabilidade e
deformabilidade, alta
resisténcia a impacto e a
produtos de teor abrasivo;
Estrutura interna em tubo de
aco trefilado com diametro
de 7mm no minimo, sem
partes metdlicas aparentes
ao usuario; Fixado ao
assento por duas chapas de
aco com formato retangular,
medindo no minimo
25x110mm, com espessura
minima de 6mm (cada) em
aco trefilado, com dois furos
oblongos para fixagcdo e
regulagem, por meio de
buchas com garras e rosca
de ¥", parafusos com
arruelas de presséo.
Acabamento e pintura:
Todas as partes metalicas
recebem tratamento de
superficie por meio de
pintura a p6, através do
processo de deposicdo
eletrostatica, passando pelos
processos de desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa
a no minimo 200°C. Servigo

de primeira montagem sob
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responsabilidade e as

expensas da contratada.

POLTRONA TIPO
LONGARINA 03 LUGARES

Descricéo detalhada:

Assento: assento
manufaturado a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano injetadas
(moldadas), com
caracteristica de pouca ou
nenhuma conformagdo na
base do assento para
garantir alternancia postural
e borda frontal arredondada
para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos
membros  inferiores  do
usuério (em consonancia
com disposto no item 17.3.3,
alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n° 17 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada
pela Portaria n° 3.751, de
1990), assento estruturado
em compensado
multilaminado, resinado e
prensado, a partir de
madeiras  oriundas  de
manejos sustentaveis,
apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5
mm cada, implicando em
uma espessura do
compensado de 12mm. O
estofamento devera ser em
espuma injetada, com alta
pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/-
2, espessura minima de 55
mm. Possui as propriedades
mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Largura,
de 465 mm e profundidade

da superficie do assento de
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440 mm, no minimo; Capa
de protecdo e acabamento
injetada/moldada em
polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas,
sem uso do perfil de PVC,
proporcionando facil limpeza,
alta resisténcia mecanica
contra impacto e resisténcia
a produtos quimicos.
Revestimento em tecido
100% poliéster, na cor a
definir. Encosto: Espaldar
Médio, com largura de 420
mm e extensdo vertical do
encosto de 500 mm;
Estrutura do encosto injetado
/moldada  anatomicamente,
em polipropileno copolimero
natural, com espessura
minima de 12 mm; O
estofamento devera ser em
espuma injetada, com alta
pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 45
mm. Possui as propriedades
mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Capa de
protecdo e acabamento
injetada/moldada em
polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas,
sem uso do perfil de PVC,
proporcionando facil limpeza,
alta resisténcia mecanica
contra impacto e resisténcia
a produtos quimicos;
Revestimento em tecido
100% poliéster, na cor a
definir. Estrutura: Lamina
para suporte do encosto com
vinco externo confeccionada,
em chapa de aco ABNT
1010 espessura minima de
6,35mm, dobrada, com
angulo interno de 95°. Possui
em sua parte superior chapa

de fixagdo confeccionada em
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chapa de aco ABNT 1008
/1012 com quatro furos para|
fixar na estrutura do encosto.
A fixacdo a estrutura do
assento sera por meio de 04
furos oblongos. Faz também
a unido entre o assento e o
encosto, fixado a estes por
meio de porcas garras de ¥4"
cravadas em suas estruturas
internas, produzidas em ago
1020 estampado com rosca
laminada de %", por
parafusos Philips tipo panela
e arruelas de pressdo.
Possui capa de protegéo
injetada em polipropileno
natural texturizado; Estrutura
composta por duas
longarinas e dois pés
laterais; Longarinas
confeccionadas em tubo de
aco #18, seccgdo retangular
medindo  50x30mm  no
minimo, com
extremidades fechadas por
ponteiras plasticas. Soldadas
pelo processo MIG em flange
estampada em chapa de ago
com espessura minima de 3
mm e dimensdes de
195x210mm; Pés laterais
compostos por duas colunas
distanciadas entre si 95 mm,
confeccionadas em tubo de
aco #16 com seccéo
retangular de 30x30mm no
minimo, fechada por tampas,
interna e externa,
confeccionadas em chapa de
aco dobrada com espessura
minima de 0,75 mm. A base
é confeccionada em tubo de
aco #16 com seccdo oblonga
medindo  29x58mm  no
minimo, com extremidades
fechadas por ponteiras
plasticas; Cada pé possui
duas sapatas niveladoras
sextavadas 1.1/4"x5/16",

fixadas a base dos pés por
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rosca rebite 5/16";
Os assentos sd@o acoplados
a estrutura por meio de
porcas garras de Y"
cravadas na estrutura interna
do assento, produzidas em
aco 1020 estampado com
rosca laminada de %",
parafusados em flange por
parafusos tipo Philips e
arruelas de pressdo. Apoia
Bracos: Apoia bragos
formato de poligono irregular
com lados paralelos e cantos
arredondados com raio de
50mm, medindo
350x240mm, com largura de
50mm na parte superior com
reducédo gradual até chegar a
largura de 30mm em sua
parte inferior; Bracos
revestidos em espuma
injetada integral de
poliuretano semirrigido,
texturizado, com baixa,
maleabilidade e
deformabilidade, alta]
resisténcia a impacto e a
produtos de teor abrasivo;
Estrutura interna em tubo de
aco trefilado com diametro
de 7mm no minimo, sem
partes metdlicas aparentes
ao usuario; Fixado ao
assento por duas chapas de
aco com formato retangular,
medindo no minimo
25x110mm, com espessura
minima de 6mm (cada) em
aco trefilado, com dois furos
oblongos para fixacdo e
regulagem, por meio de
buchas com garras e rosca
de Y", parafusos com
arruelas de presséo.
Acabamento e pintura:
Todas as partes metélicas
recebem tratamento de
superficie por meio de
pintura a po, através do

processo de deposigdo
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eletrostatica, passando pelos
processos de desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa
a no minimo 200°C. Servigo
de primeira montagem sob

responsabilidade e as

expensas da contratada.

POLTRONA PARA
AUDITORIO, CcOoM
ASSENTO E ENCOSTO
REBATIVEL E
PRANCHETA
ESCAMOTEAVEL

Descricéo detalhada:

Encosto e assento:
manufaturados a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano injetadas
(moldadas), com
caracteristica de pouca ou
nenhuma conformagdo na
base do assento para
garantir alternancia postural
e borda frontal arredondada
para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos
membros  inferiores  do
usudrio (em consonancia
com disposto no item 17.3.3,
alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n°® 17 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada
pela Portaria n°® 3.751, de
1990), assento estruturado
em compensado
multilaminado, resinado e
prensado, a partir de
madeiras  oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5
mm cada, implicando em
uma espessura do
compensado de 12mm. O
estofamento devera ser em

espuma injetada, com alta
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pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 55
mm; As estruturas do
assento e do encosto devem
receber porcas e parafusos
autoatarrachantes para a
montagem e instalacdo dos
mecanismos, garantindo
uma perfeita fixacdo dos
componentes; Para a fixagdo
de componentes que
sofrerdo esforcos fisicos,
devido aos movimentos dos
mecanismos, além da porca
com garra, sera utilizado em
conjunto trava quimica no
momento da colocacdo dos
parafusos, evitando o
afrouxamento dos mesmos,
bem como evitando o
surgimento de ruidos
indesejaveis, decorrentes do
uso; As capas de protecao
para o assento e para o
encosto serdo injetadas
/moldadas em polipropileno
texturizado, dotados de
orificios que favorecam a
absorcdo acustica e alta
resisténcia mecanica contra
impacto e resisténcia a
produtos  quimicos. As
blindagens  devem ser
fixadas nas estruturas de
modo a impossibilitar a
flexdo do material e
consequentemente, evitar a
emisséo de ruidos; A fixacdo
das capas de protegdo sera
por meio de parafusos
cabega chata embutidos em
cavidades apropriadas, nao
ultrapassando a superficie
da blindagem; Possui as
propriedades mecénicas e
de desempenho
estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Largura|

interna de 490 mm e

91 de 115



UASG 158394

70

profundidade da superficie
do assento de 470 mm, no
minimo; Largura interna de
490 mm e extensdo vertical
do encosto de 520 mm, no
minimo; A distancia entre os
eixos dos assentos é de
aproximadamente 550 mm.
Apoia bracos: Apoios de
bragos integrados a base
produzidos em poliuretano
integral com alma de ago
treflado de no minimo 9,5
mm e chapa de aco com
espessura de
aproximadamente 1,9 mm,
soldados por meio de solda
MIG. Pranchetas: Prancheta
escamotedvel embutida no
brago da poltrona,
confeccionada em MDF com
15 mm de espessura
no minimo, revestimento em
laminado melaminico de
baixa pressédo e bordas retas
protegidas com fita de ABS.
Base: Base produzida em
tubo de aco ABNT 1010
/1020, com diametro de
aproximadamente 25,5 mm e
espessura minima de 2,0
mm, chumbada no piso por
meio de parafusos
autoatarraxantes cabecal
sextavada e bucha de
poliamida S10; A fixacdo da
base a estrutura do assento
(pedestal) deve ser através
de parafuso PHILIPS de 1/4
x 1/2”, com cabega cilindrica|
e bucha de latdo ¥ Os
componentes estruturais da
base devem receber cordao
de solda MIG. Painel de
Fechamento dos Apdia-
Bracos: Confeccionado em
chapa de MDF (MEDIUM
DENSITY FIBERBOARD),
com 10 mm de espessura no

minimo, revestida nas duas

faces, com espuma laminada|

UND

00

50

00

100

64

00

200

200

20p

00

00

Estudo Técnico Preliminar

1.719,73

1.399.860,22
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de 5mm e acabamento
externo vinilico; As poltronas
iniciais e finais das fileiras
devem receber um painel de
fechamento total que vai do
apdia-braco até a estrutura
da base no piso; As
poltronas centrais devem
receber o painel de
fechamento desde a parte
inferior do apdia-brago até a
estrutura sob o assento,
deixando a parte da estrutura
situada entre a base do
assento até o piso aberta,
facilitando a circulagéo do ar.
Mecanismos: Assento e
encosto  rebativeis; Os
componentes responsaveis
pela articulagédo do assento e
do encosto devem receber
bucha de poliacetal, plastico
de engenharia com
baixissimo coeficiente de
atrito, permitindo que a
articulacdo dos componentes
ocorra com minimo de
desgaste e elevado
desempenho,

dispensando manutengdo e
lubrificagdo frequentes, o
que evita a presenca de
graxas e lubrificantes
proximo ao tecido da
poltrona; O mecanismo deve
possuir mola de elevada
resisténcia, que deve ser
produzida em ago mola, com
diametro de 4 mm e 4
espiras, no minimo.
Fixacbes: As  poltronas
devem possuir elaborado
sistema estrutural de fixacdo
individual, minimizando as
vibragbes decorrentes da
movimentacdo dos usuarios
da mesma fileira, propiciando
conforto e bem-estar.
Acabamento e  pintura:
Todas as partes metalicas

recebem tratamento de
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superficie por meio de
pintura a po6, através do
processo de deposicdo
eletrostatica, passando pelos
processos de desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa
a no minimo 200°C.
Revestimento: 100%
poliéster, cor a definir.
Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

POLTRONA PARA
AUDITORIO, COM
ASSENTO REBATIVEL E
ENCOSTO FIXO COM
PRANCHETA

ESCAMOTEAVEL  PARA
PESSOA OBESA

Descricdo detalhada:

Encosto e assento:
manufaturados a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano injetadas
(moldadas), com
caracteristica de pouca ou
nenhuma conformacdo na
base do assento para
garantir alternancia postural
e borda frontal arredondadal
para ndo prejudicar a
circulacdo sanguinea dos
membros  inferiores  do
usuario (em consonancia
com disposto no item 17.3.3,
alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n°® 17 do
Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada
pela Portaria n° 3.751, de
1990), assento estruturado
em compensado
multilaminado, resinado e
prensado, a partir de
madeiras oriundas de

manejos sustentaveis,
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apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5
mm cada, implicando em
uma espessura do
compensado de 12mm; O
estofamento devera ser em
espuma injetada, com alta
pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 55
mm; As estruturas do
assento e do encosto devem
receber porcas e parafusos
autoatarrachantes para a
montagem e instalacdo dos
mecanismos, garantindo
uma perfeita fixacdo dos
componentes; Para a fixacdo
de componentes que
sofrerdo esforcos fisicos,
devido aos movimentos dos
mecanismos, além da porca
com garra, sera utilizado em
conjunto trava quimica no
momento da coloca¢do dos
parafusos, evitando o
afrouxamento dos mesmos,
bem como evitando o
surgimento de ruidos
indesejaveis, decorrentes do
uso; A fixagdo das capas de
protegdo serd por meio de
parafusos, cabega chata,
embutidos em cavidades
apropriadas, néo
ultrapassando a superficie
da blindagem; (@]
estofamento devera ser em
espuma laminada com
densidade D-23, selada, com
espessura minima de 70 mm
para o assento e 50 mm para
0 encosto; Capa de protegao
do encosto confeccionado
em madeira compensada de
60 mm, revestida com vinil
preto; Largura interna de
1040 mm e profundidade da
superficie do assento de 470

mm, no minimo; Largura
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interna de 1040 mm e
extensdo vertical do encosto
de 520 mm, no minimo; A
distancia entre os eixos dos
assentos é de
aproximadamente 550 mm.
Pranchetas: Prancheta
escamotedvel embutida no
brago da poltrona,
confeccionada em MDF com
15 mm de espessura no
minimo, revestimento em
laminado melaminico de
baixa pressédo e bordas retas
protegidas com fita de ABS.
Base: Base produzida em
tubo de aco ABNT 1010
/1020, com diametro de
aproximadamente 25,5 mm e
espessura minima de 2,0
mm, chumbada no piso por
meio de parafusos
autoatarraxantes cabeca
sextavada e bucha de
poliamida S10; A fixacdo da
base a estrutura do assento
(pedestal) deve ser através
de parafuso PHILIPS de 1/4
x 1/2”, com cabeca cilindrica|
e bucha de latdo ¥; Os
componentes estruturais da
base devem receber cordao
de solda MIG. Apoia bragos:
Apoios de bracos integrados
a base produzidos em
poliuretano integral com
alma de aco trefilado de no
minimo 9,5mm e chapa de
aco com espessura de
aproximadamente 1,9 mm,
soldados por meio de solda|
MIG. Base: Base produzida
em tubo de aco ABNT 1010
/1020, com diametro de
aproximadamente 25,5 mm e
espessura minima de 2,0
mm, chumbada no piso por
meio de parafusos
autoatarraxantes cabecal
sextavada e bucha de

poliamida S10; A fixagédo
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2.859,41

217.315,16
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da base a estrutura do
assento (pedestal) deve ser
através de parafuso PHILIPS
de 1/4 x 1/2", com cabeca
cilindrica e bucha de latdo Ys;
Os componentes estruturais
da base devem receber
corddo de solda MIG. Painel
de Fechamento dos Apoia
Bracos: Confeccionado em
chapa de MDF, com 10 mm
de espessura no minimo,
revestida nas duas faces,
com espuma laminada de
5mm e acabamento externo
vinilico; As poltronas iniciais
e finais das fileiras devem
receber um painel de
fechamento total que vai do
apoia-braco até a estrutura
da base no piso; As
poltronas centrais devem
receber o painel de
fechamento desde a parte
inferior do apodiabraco até a
estrutura sob o assento,
deixando a parte da estrutura
situada entre a base do
assento até o piso aberta,
facilitando a circulagéo do ar.
Mecanismos: Assento e
encosto  rebativeis; Os
componentes responsaveis
pela articulagdo do assento e
do encosto devem receber
bucha de poliacetal, plastico
de engenharia com
baixissimo coeficiente de
atrito, permitindo que a
articulacdo dos componentes
ocorra com minimo de
desgaste e elevado
desempenho, dispensando
manutencdo e lubrificagdo
frequentes, o que evita a
presenca de graxas e
lubrificantes  préximos ao
tecido da poltrona; O
mecanismo deve possuir
mola de elevada resisténcia,

que deve ser produzida em
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aco mola, com diametro de 4
mm e 4 espiras, no minimo.
Fixagbes: As poltronas
devem possuir elaborado
sistema estrutural de fixagéo
individual, minimizando
as vibragdes decorrentes da
movimentagdo dos usuarios
da mesma fileira, propiciando
conforto e bem-estar.
Acabamento e  pintura:
Todas as partes metalicas
recebem tratamento de
superficie por meio de
pintura a p6, através do
processo de deposi¢do
eletrostatica, passando pelos
processos de desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa
a no minimo 200°C.
Revestimento: 100%
poliéster, cor a definir.
Servigo de primeira
montagem sob

responsabilidade e as

expensas da contratada.

SOFA DE ESPERA DE 03
LUGARES COM BRACOS
FIXOS

Material estrutura: madeira;
material estofamento:
espuma poliuretano;
revestimento: couro sintético;
cor: preta; quantidade
assentos: 3 un; largura: 2,01
M; profundidade: 72 cm;

altura: 75 cm.

UND

SOFA DE ESPERA DE 02
LUGARES COM BRACOS
FIXOS

Material  estrutura:  acgo;

material estofamento:
espuma; revestimento: couro
sintético; quantidade

médulos: 1 un; cor: preta;
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caracteristicas  adicionais:
com bragos, pés em ago
inoxidavel; quantidade
assentos: 2 un; largura: 104
cm; profundidade: 50 cm;

altura: 75 cm.

SOFA DE ESPERA DE 01
LUGAR COM BRACOS
FIXOS

Material estrutura: madeira

macica; material
estofamento: espuma
74(|poliuretano DZS?M UND||[ 10| 10 || 0o || 05| 15 |[ 01 || 04 || 04 || 05 || 0o || 04 |[2.200,00|| 127.600,00

revestimento: couro sintético;
cor: preta; caracteristicas
adicionais: pés e estrutura
em aco cromado tubular;
quantidade assentos: 1 un;
largura: 76 cm; profundidade:

70 cm; altura: 70 cm.

CAMA CONJUGADA TIPO
BELICHE DUPLA

Dimensdes 1,90 m x 0,90 m
x 0,10 m; estrutura tubular
em aco 30x30, estrado de
madeira, escada em ago,
protecdo lateral na cama
superior anti quedas, ideal
para colch6es com medidas

88x188 com 20 cm de o

.

75 UND]| 00 || O5 || 00 [| 04[] 00 || 0O [{ 02 || 02 00 (] 00 || 469,12 6.098,56

espessura, cada cama
suporta até 100 kg. Altura
entre as camas 1,10 cm. Cor
a definir. Pés protegidos por
ponteiras de plastico.
Estrutura  metalica com
tratamento  quimico  anti
ferrugem e pintura epoxi pé
elestrostatica com
fosfatizagdo. Este item deve

atender a NR 24.

CAMA TIPO BOX

Material: madeira tratada

reflorestamento;
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comprimento: 1,98 M; tipo:
box; largura: 1,58 M;
tratamento superficial: tecido
51% viscose, 49% poliéster

bordado, Pillow.

Descricéo detalhada:

Conjunto de cama box,
casal, cor bege e/ou marrom,
contendo: uma cama com
acabamento de madeira,

dimensfes aproximadas de 5

76 UND]| 00 | O5 || 00 [| 03 |] 00 || OO || OO || OO || O 00 (| 00 |]1.283,86|| 10.270,88

20 cm de altura, 158 cm
largura e 198 cm de
comprimento, com pés fixos
de PVC cromado ou de
resisténcia  similar.  Um
colchéao antiacaro,
antialérgico, conforto extra
firme, densidade D45,
suporte de peso de até 150
kg por pessoa, tipo Pillow
Top, revestimento com fibras
de bambu, com dimensées
aproximadas de 27 cm de
altura, 158 cm largura,
198 cm de comprimento,

aplicacéo Hotel de Transito.

DIVA CLINICO

Revestimento: revestido em
napa; altura: 0,80 M; material
estofamento: estofado com
espuma; comprimento: 1,80
M; largura: 0,65 M; material
estrutura: estrutura tubular;
acessorios: com cabeceira
reclindvel e suporte para

lencol.

77||  Descricdo detalhada; unbl| 00| o5 || 0o || 05| 00 || 02 || 00 || 0o || 02 || 01 || 0o || 605,51 || 9.082,65

Estrutura tubular com pintura
epoxi branca de 1 1/4" x 1,06
mm de espessura;
comprimento 1,80, largura
0,65, altura 0,80; leito em
espuma D23; revestido em
napa; cabeceira reclinavel

através de cremalheira;
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suporte para lencgol; pés com
ponteiras de borracha;

suporta até 150kg.

COLCHAO SOLTEIRO

Material:  100% espuma

extrafirme; revestimento
tecido: 54% algoddo e 46%
viscose; altura: 18 cm;
comprimento: 188 cm;

largura: 88 cm; densidade:

33.

Descricdo detalhada:

Revestido em courvin
impermeavel, fabricado em
espumas laminadas com 20
cm de espessura padrdo
D33. Medidas 1,88x088 m,
suporta até 100 kg, garantia,
minima de 3 anos;
tratamento  antifungos e
antiacaros; com selo do

Inmetro.

UND

DESCANSO PARA PES

Material bandeja: injetado
em ABS alto impacto, com
textura antiderrapante,
estrutura tubular em ago 1
/2", formato triangular e
acabamento zinco cromo ou
pintura e-cout. Sapatas em
PP copolimero e
acabamento

emborrachado antideslizante.

Produto em conformidade

com a NR-17.

UND

SUPORTE MONITOR VIDEO

Material: ago  carbono;

acabamento superficial:
pintura eletrostatica; tipo:

bandeja dupla; capacidade
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327,17 || 15.704,16
49,46 15.579,90
102,90 || 26.959,80
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carga: 10 Kg; caracteristicas
adicionais: regulagem de

altura e movimentos laterais.

CAIXA PROTETORA
EQUIPAMENTO ELETRONICO

Descricdo complementar:

Caixa protetora equipamento
eletrénico com estrutura de
madeirite 10mm naval. Tipo hard
case para 01 Sub de retorno
(modelo VRS 118 Attack). Case
com as seguintes medidas
internas: 0,50m x 0,50m x 0,54m
(AxLxP). Com 04 rodizios
giratérios de 4" (polegadas) e 04
alcas de metal externas. Case
revestimento laminado TX preto.
Perfil macho e fémea de 10mm de
aluminio para maior resisténcia.
Cantoneira em L nas laterais, de
25mm. 04 fechos tipo borboleta
cromados externos com cantos de

metal cromado.

W

UND

ARMARIO VITRINE

Material: em compensado de
madeira  (Mdf); material
porta: porta em vidro

transparente  min.  3mm

espessura; material
prateleiras: minimo 2
prateleiras.

Descricéo detalhada:

Medidas:

2,20 m alt. X 1,50 m comp. X
70 cm larg; tampo e base em
madeira tipo MDF; laterais
em vidro incolor, temperado,
5 mm portas de correr em
vidro incolor, temperado, 6
mm, com travas; cinco niveis
de prateleiras em vidro
incolor, temperado 5mm;
lluminagdo com lampadas do
tipo fluorescente com
luminéaria; pés niveladores;
abertura para os dois lados

da vitrine. Servico de
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162.728,19
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primeira montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

MOSTRUARIO — GONDOLA
CENTRAL DE ACO -
Gondola Central para Loja.
Dimensées: 2,25m (Compr.)
x 1,70m(Alt.) x 0,3m (Prof.) x
0,8m (Larg.). Fabricada em
estrutura de ago, bandejas e
chapa de ago 24, e pintura
ep6xi em cor a definir.
Acompanhado das seguintes
pecas: 01 ponta com podium
(cabeceira); 01 bandeja de

40cm; 04 bandejas de 30cm
83

UND|| 00 || 03 || 00 [| 04 || 00 || OO || 02 |} 02 || O 10 || 06 [|1.515,84|| 40.927,68
com fundos em chapa; 05

porta etiquetas em cor a
definir; 02 bases de 40cm
(01 em cada lado), 01
gondola inicial + 01 gdndola
continuagdo, contendo: 04
bases de 40cm; 16 bandejas
de 30cm com fundo em
chapa; e 20 porta etiquetas
em cor a definir. Servi¢co de
primeira  montagem  sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

MOSTRUARIO — GONDOLA
CENTRAL COM GANCHOS
— GoOndola Central para Loja.
Acompanhada dos seguintes

acessorios:

02 réguas; 10 ganchos de
25cm; 01 cesta e 01
aramado de 40cm; 04
bandejas superiores de
30cm; 02 bases de 40cm,
sendo uma para cada lado.

Fabricada em estrutura de

84 :/", UND{| 00 [[ 03 [[ 00 |] 04 ]] 00 || 00 || 02 [f 02 || O 10 || 06 ||2.605,81|| 70.356,87

3]
aco, bandejas e chapa de é
aco 24, e pintura epéxi em

cor a definir.

Composta por:
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Porta etiquetas em cor a
definir. Medidas: 1,70m (Alt.)
x 0,8m (Larg.) x 0,3m (Prof.)
e 2,30m (Compr.). Servico
de primeira montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

85

MOSTRUARIO — GONDOLA
DE PAREDE INICIAL —
Gondola de Parede para
Loja. Fabricada em estrutura
de aco, bandejas e chapa de
aco 24, e pintura epéxi em

cor a definir.

Composta por:

Porta etiquetas em cor a
definir; 02 colunas; 04
bandejas superiores de
30cm; 01 base de 40cm.
Medidas: 1,70m (Alt.) x 0,95
m (Larg.) x 0,30 (Prof.) X 0,40
m (Comp.). Servico de
primeira  montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

UND

00

86

MOSTRUARIO — GONDOLA
DE PAREDE
CONTINUAGAO - Géndola
de Parede para Loja.
Fabricada em estrutura de
aco, bandejas e chapa de
aco 24, e pintura epéxi em

cor a definir.

Composta por:

Porta etiquetas em cor a
definir; 04 bandejas
superiores de 30cm; 01 base
de 40cm. Medidas: 1,70m
(Alt.) x 0,95m (Larg.) x 0,30
(Prof.) X 0,40m (Comp.).
Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.
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392,71

12.959,43

303,50

10.015,50
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BALCAO ATENDIMENTO
CHECK OUT COMERCIAL —
Design moderno,
acompanha kit automacdao,
composto de suporte do
monitor e do leitor 6ptico.
Sapatas regulaveis para
nivelar o produto de acordo
com o piso. Gaveta equipada
com corredicas de metal e
fechadura. Para-choques
elevados nas laterais da
mesa. Material estrutura:
chapa de ago carbono SAE
1020. Material tampo
87||superior: ago inoxidavel. " UND|| 00 || 03 || 00 || 04 || 00 || OO || 02 |} 02 || O 00 || 04 ]/1.362,05|| 20.430,75
Acabamento: pintura a pé
eletrostatica. Base:
fosfatizada. Cor: a definir.
Sapatas regulaveis. Marca
de referéncia: Venancio ou
similar. Dimensdes
aproximadas: 126 x 93,5 x
155 cm (A x L x P). Peso
aproximado: 89 Kg.
Informacdes adicionais:
para- choque de protecao
para batidas. Servico de
primeira  montagem  sob
responsabilidade e as

expensas da contratada.

PRANCHETA PARA

DESENHO coM
ESTRUTURA DE
ALUMINIO BEM
DIMENSIONADA E

REFORCADA, de facil
montagem, tratamento
especial antiferrugem e
pintura a fogo. Ferragens
com acabamento em
cromo duro e brilhante e

niveladores de  piso

emborrachados nos
quatros pés,
possibilitando perfeito

nivelamento, estabilidade
e resisténcia. Tampo de

tamanho 70 x 45 cm em
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compensado laminado de
baixa pressdo branco ou
88 gelo. com inclinagdo UND|| 05 (| 20 || 00 || OO || OO [|200{] OO || 00 [| O 00 | 00 || 970,00 || 218.250,00
minima de 0° a 27° e
porta objetos. Distancia
minima entre os pés de
48 cm e altura de 75 a 80
cm do chdo ao tampo,
ideal para cadeira ou
banco de 45 cm. Régua
paralela montada de 70
cm de comprimento
fabricada em acrilico
cristal na espessura de
3,2 mm com roldanas em
nylon, porta objetos e
protecao para o]
cordoamento em toda
extensdo da régua. Peso
total de 15 a 20 kg. Marca
/modelo de referéncia.:
cavalete Trident Mod. CV-
08 / Régua paralela

Trident 6307.

PRANCHETA PORTATIL
PARA DESENHO.
Especificacdo: formato A2
(Med. Ext.: 50 cm X 65 cm X
6,0 cm). Componentes:
estojo de madeira, finamente
acabado, com amplo espago
para guardar papéis e
acessorios para desenho. O
tampo/prancheta deve
permitir a regulagem da
inclinagdo e vir equipado

89 N UND|| 05 (| 20 || 00 [| OO || 00 [|200 || 100 |} 100 (] O 00 || 00 || 400,00 || 170.000,00
com régua paralela. Para

2

facilitar o transporte e
proteger a régua paralela, o
conjunto deve vir
acondicionado em estojo
polionda. Deve conter apoios
antiderrapantes e suportes
bem dimensionados que
confiram muita estabilidade
quando em uso. Marca
/modelo  de referéncia.:

Trident / MOD.5002.
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90

91

92

MESA DE DESENHO

PORTATIL ILUMINADA.
Material: aco; componentes:
2 lampadas fluorescentes
15w instaladas internamente;
modelo: A3 MIp-45 (Trident);
aplicacao: pericia
documentoscopica; cor:
cinza; dimensdes: 47 X 30
CM; tipo: portétil; tensdo

nominal: bivolt 110/220 V.

V

UND

CAVALETE PINTURA.

Material: madeira; tipo
madeira: Eucalyptus;
tamanho: grande;
caracteristicas  adicionais:
com rodas, suporte para tela
de 1,60 M a 2,25 M;
tratamento superficial:
envernizado; base apoio:

movel.

UND

QUADRO FLIP CHART.
Material  perfil:  madeira;
material fundo: madeira; cor
fundo: natural; largura: 90
CM; altura: 60 CM;
caracteristicas adicionais: c/

cavalete madeira 1,60 M,

regulavel.

UND

CONJUNTO COMPOSTO
DE MESA E CADEIRA FIXA
ADULTO, material
confeccionado em resina
plastica de alto impacto,
fabricados pelo processo de
injecdo termopléstico; tampo
da mesa em ABS com
formato retangular com porta
copos, tampo com medidas
minimas de 600mm x
500mm (+/-10%) atendendo
a norma técnica NBR 14006
/2008 da ABNT, sob tampo
retangular com fechamento

frontal e lateral, estrutura em

tubo de aco industrial, sendo

00

00

00

20

05

10

00

00

00

00

00

00

00 || 40 | oo
00 || 04 || 00
00 || 04 || 00

00

00

00

00

00

00

00

02

10

Estudo Técnico Preliminar

800,00 || 48.000,00
800,00 8.800,00
130,00 3.120,00
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duas colunas laterais
confeccionadas em tubo de
aco de no minimo 77mm x
40mm com 1,2mm de
espessura, a base superior e
reforgo transversal em tubos
20mm x 30mm e 5/8, base
dos pés em forma de arco
em tubo oblongo medindo no
minimo 20 x 48mm, com 1,5
de espessura. Sapatas
antiderrapantes e de
protecdo a pintura cobrindo
as extremidades dos pés,
medindo aproximadamente
162mm x 53mm e 100mm x
53mm, com tolerancia de +/-
2,00mm, fabricados em
polipropileno vigem injetados
na mesma cor do tampo e
fixadas a estrutura por meio
de parafusos; altura tampo
chéo aproximadamente
760mm. Porta mochila em
formato de gancho retratil
confeccionado em resina
plastica de alto impacto.
Cadeira com assento e
encosto em resina plastica
virgem, fabricados pelo
processo de injecéo
termoplastico, marca do
fabricante injetada em auto-
relevo dever4d estar no
encosto.  Assento  com
medidas minimas 350mm x
450mm e medidas maximas
500mm x 600mm (+/-10%),
altura assento/chdo 460mm
aproximadamente sem
orificios, fixado por parafuso.
Encosto com medidas
minimas 400mm x 360mm
(+/-10%), com puxador para
facilitar o carregamento da
cadeira, fixado por parafuso.
Estrutura formada por dois
pares de tubo oblongo
medindo 20mm x 48mm com
espessura de 1,5mm

fazendo a interligacdo da|
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93

base do assento com os pés.
Base do assento e
interligagdo ao encosto em
tubo oblongo 16mm x 30mm
com espessura de 1,5mm
coberto pelo encosto, duas
barras  horizontais  para
sustentagdo sob o assento
em tubo 5/8. Uma barra
horizontal de reforgo em tudo
oblongo medindo 16mm x
30mm com espessura de 1,5
mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do
assento aos pés. Sapatas
calandradas antiderrapantes
envolvendo as extremidades,
cobrindo a solda e toda a
extensdo superior dos tubos
que compdem 0s pés,
desempenhando a funcédo de
protecéo da pintura
prevenindo contra ferrugem,
acompanham o formato dos
pés em arco, medindo 272 x
55 x 50 e 245 x 55 x 50 com
tolerancia de +/ 3,00mm,
injetadas em polipropileno
virgem e presa a estrutura,
por meio de parafusos e
rebites. Base dos pés em
tubos oblongo medindo
20mm x 48mm com
espessura de 1,5mm em
forma de arco com raio
medindo no maximo 800,0
mm (+/-10%). Toda a
estrutura metalica é
fabricada em tubo de aco
industrial  tratados  por
conjuntos de banhos
quimicos para protecdo e
longevidade da estrutura e
soldado através do sistema
MIG. Em atengéo ao publico
P.O. (pessoas obesas), este
item devera ter até 5% do
seu quantitativo. -
GARANTIA: 05 anos contra

defeitos de fabricagdo e de

acordo com as prescricdes

UND

100

200

50

150

200

120

120

120

10p

80

200
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1.255,00

1.807.200,00
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contidas no Art. 39, VIII, da
lei n°. 8.078/90 (Cddigo de
Defesa do Consumidor),
contados a partir da data da
entrega e aceitacdo dos
produtos, relativa ao produto
e seus componentes, mesmo
apdés descontinuidade de
fabricacdo neste periodo.
Cor da Estrutura: Branca.
Apresentar junto a proposta,
Certificado de acordo com a
Norma NBR 14006/2008,
obedecendo a Portaria 105
/2012 do INMETRO,
conjunto aluno mesa e
cadeira para uso individual.

(OU SIMILAR).

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 15.184.814,03

A estimativa do valor total da contratagcdo é de R$ 15.017.614,03 (quinze milh&es, dezessete mil, seiscentos e
guatorze reais e trés centavos), conforme quantidades estimadas pela Reitoria e pelos campi colhidas da planilha
descritiva anterior.

Os valores unitarios dos itens foram obtidos tomando-se por referéncia processo de licitagdo anterior gerenciado
pelo IFS/Campus Lagarto em 2019 (Processo n2 23288.000082/2019-72 - Pregdo SRP n? 03/2019), bem como
precos praticados no mercado colhidos em sites de internet, para alguns itens ndo contemplados no processo
referido.

Dessa forma, compreende-se que a estimativa de preco definitiva que compora o certame licitatério sera elaborada
em fase posterior pela Coordenadoria de Pesquisa de Precos/Diretoria de Licitagdes e Contratos do IFS.

VALOR TOTAL DOS ITENS POR UNIDADES DO IFS (EM R$)
Reitoria 1.296.735,17
Campus Aracaju 1.811.163,74
Campus Estancia 451.898,91
Campus Itabaiana 1.671.309,75
Campus Gléria 1.447.631,83
Campus Lagarto 1.702.641,73
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Campus Poco Redondo 1.497.590,69
Campus Propria 1.471.244,19
Campus Séo Cristovao 1.297.666,12
Campus Socorro 957.460,48
Campus Tobias Barreto 1.412.271,42
Total Geral 15.017.614,03

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

O procedimento de agrupamento de itens é amparado pela Lei n 8.666/93, em seu artigo 15:
As compras, sempre que possivel, deverao:

| - atender ao principio da padronizagdo, que imponha compatibilidade de
especificagbes técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as
condicdes de manutencao, assisténcia técnica e garantia oferecidas.

Considerando a ideia de uma padronizacdo de mobiliario para o IFS, priorizando sempre o interesse
publico, objetiva-se manter um padrao estético e funcional, seja por motivos de economicidade (desnecessidade de
trocar todo o mobiliario), seja por motivo de praticidade/eficiéncia (facilidade de manutencéo). O objetivo maior é
integrar o conceito de funcionalidade, seguranca, compatibilidade de especifica¢cbes, garantia, assisténcia e
economia ao Erério.

Dessa forma, optou-se, pela formagdo de grupos distintos, conforme a natureza do material e tendo em vista a
padronizacdo e o design do acabamento dos diversos méveis que compordo os ambientes. O intuito é garantir um
minimo de estética e identidade visual apropriada, por grupo, uma vez que os itens fazem parte de um conjunto que
devera ser harmonico entre si. Para os produtos cuja natureza ndo se enquadre em grupos, serao licitados por item.

Com o conceito de padronizacdo e agrupamento pela natureza funcional dos materiais, busca-se preservar o
funcionamento regular das unidades, que seriam afetadas por eventuais descompassos no fornecimento dos
produtos por diferentes fornecedores.

Além das vantagens mencionadas, ha de se considerar o custo administrativo de gerenciamento do processo de
contratagdo que compreende o fornecimento, vida Util do movel e garantia dos produtos. O aumento da eficiéncia
administrativa do setor publico passa pela otimizacdo do gerenciamento de seus contratos de fornecimento e deve
ser almejada pela administragdo publica.

Assim, pretende-se nesta aquisi¢do formar os seguintes grupos:

GRUPOS DE ITENS E ITENS INDIVIDUAIS

GRUPO N2 DESCRIGAO ITENS
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| 01 || Armérios || 0lall |
| 02 || Mesas e gaveteiros || 12,13,34 a 42,46 a 49 |
| 03 I Mobiliério em ago e inox I 14a16,18a22e 27 |
| 04 || Mobiliario almoxarifado/biblioteca || 23a26 |
| 05 || Bancadas profissionais || 28 a32 |
| 06 || Mobiliario executivo || 33,43 e44 |
| 07 I Mobiliario refeitério I 50, 51, 62 |
| 08 || Cadeiras e poltronas || 52 a6l |
| 09 || Banquetas e pufes || 63 a 66 |
| 10 || Sofas e longarinas || 68,69e72a74 |
| 11 || Goéndolas/balcdo || 83 a 87 |
| 12 || Pranchetas/mesas/cavaletes desenho || 88a92 |
| 13 || Poltronas p/ auditério || 70e 71 |
| Itens individuais || 17, 45,67,75a82e 93 |

Portanto, o certame licitatério devera sera realizado sob o critério de menor pregco por grupo e por itens,
considerando a natureza dos objetos pretendidos pelo IFS, em sua maioria distribuidos em 13 grupos, que
guardam relacdo de natureza técnica entre si, possibilitando aquisi¢cdes dentro de um mesmo padrédo visualmente
estético e de qualidade. O agrupamento visa também dinamizar a aquisicdo de forma a ndo gerar contratos em
namero que inviabilize a fiscaliza¢éo, ndo havendo assim prejuizo para o conjunto da solucéo ou perda de economia
de escala, propiciando a ampla participagdo de licitantes. Assim, de acordo com a viabilidade técnica do objeto e
considerando a economicidade dos recursos da administracdo € mais vantajoso para a instituicdo a adogéo
do processo licitatério em grupos.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo ha a necessidade de outras contratacdes correlatas. Contudo, considerando-se o objeto deste processo,
verifica-se que os itens 23 e 24 e 83 a 86 guardam relacao entre si, séo interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Considerando o Planejamento Estratégico do IFS 2020-2024, tal demanda esta alicercada nos Objetivos

Estratégicos n® 01 (OE01) e n® 02 (OE02), respectivamente transcritos: ‘Promover a racionalizagdo dos recursos
or¢camentérios visando a alocacdo eficiente e eficaz” e “Prover infraestrutura necessaria de atendimento as
necessidades da comunidade”.

Referente ao alinhamento com o Plano Anual de Contratacfes (PAC)/Planejamento e Gerenciamento de
Contratagdes (PGC) do IFS 2022, este processo esté respaldado nos 127 itens relacionados no Documento de

Formalizagdo de Demanda DFD Materiais n? 04/2022, conforme processo administrativo instaurado no sistema SEI
/IFS sob o n? 23288.000859/2022-69.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Com a aquisigao/contratacéo do objeto licitatério em apreco, pretende-se alcangar os seguintes objetivos, conforme
anteriormente relacionados:

a) mobiliar novos prédios administrativos, salas de aula e laboratérios recém-inaugurados e aqueles por
inaugurar (campi novos e reestruturacéo das Unidades existentes);

b) efetivar adequacdes no layout de setores administrativos e laboratérios ja existentes, bem como em novos
/expanséo, visando a atender novos servidores, alunos e colaboradores;
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c¢) melhor acondicionar materiais/equipamentos em laboratérios diversos;
d) atender a principios de ergonomia da institui¢ao;
e) substituir mobiliario j& desgastado ou inservivel (irrecuperavel/antieconémico);

f) atender as exigéncias do Ministério da Educacdo quando da avaliagdo dos cursos superiores ofertados
pela instituicdo (ja realizados, assim como os pendentes de avalia¢ao); e

g) oferecer melhor conforto aos estudantes, docentes, técnico-administrativos e colaboradores na execugéo
de suas atividades diarias, bem como no atendimento a comunidade externa em geral.

13. Providencias a serem Adotadas

Em relacédo a infraestrutura do IFS, ndo se observa necessidade de intervencdo ou adaptacéo direta a ambiente
fisico predial para que o objeto licitatdrio seja contratado ou comprometa a realizacdo do certame licitatorio.

Referente ao fluxo processual para a realizagdo do certame, o passo seguinte consistird a elaboragdo dos artefatos

internos Mapa de Gerenciamento de Riscos e Termo de Referéncia e, posteriormente, o encaminhamento do
presente processo ao setor de licitag8es do IFS para analise, confecgdo de Edital de Licitagdo e demais fases.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o se visualizam possibilidades de impactos ambientais negativos com a aquisicdo, caso 0s requisitos para
a contratacdo delineados no item 4 deste documento sejam seguidos na execugdo do certame.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Em que pese o valor estimativo da contratagdo ser vultoso, a equipe de planejamento justifica a viabilidade do
processo pelos seguintes motivos:

1. tratar-se de material de uso comum;

2. ha necessidade do objeto por todas as Unidades do IFS;

3. nao se vislumbrou outra forma de atender/solucionar a demanda; e

4. 6rgdos e entidades da Administracdo Publica suprem tal necessidade mediante licitacdo de
material.

16. Responsaveis

Considerando a viabilidade da licitagdo, encaminhamos processo para demais procedimentos.

MARCOS JOSE DE SANT ANNA

Assistente em Administragdo/Gerente de Administracdo
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DIELLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES
Administradora/Coordenadora de Administragio/PROAD

MATEUS VASCONCELOS LUZ

Assistente em Administragdo/Diretor de Administracdo/Campus Aracaju

TONICLAY ANDRADE NOGUEIRA

Professor EBTT/Diretor de Administracdo/Campus Sdo Cristévao

LUCIANO DE MELO SANTOS

Assistente em Administragdo/Gerente de Administracdo/Campus Itabaiana

EDMILSON MENEZES DA SILVA

Assistente em Administra¢cdo/Gerente de Administragdo/Campus Estancia

REVSON DONATO PINTO

Assistente em Administracdo/Gerente de Administragdo/Campus Socorro

DANILO FELIPE VIANA MUNDURUCA

Economista/Gerente de Administracao/Campus Gléria

JOSE ROBSON FERREIRA DANTAS

Assistente em Administracdo/Gerente de Administracdo/Campus Tobias Barreto

JANISSON LEITE PEREIRA

Técnico em Secretariado/Gerente de Administracdo/Campus Propria
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EDUARDO CARPEJANI
Professor EBTT/Gerente de Administracao/Campus Poco Redondo
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - SEI 0146152_DFD Materiais n.° 4 - Mobiliario em geral.pdf (914.39 KB)



UASG 158394 Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2022

Anexo | - SEl 0146152 DFD Materiais n.° 4 - Mobiliario
em geral.pdf



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CAMPUS LAGARTO
DIRECAO GERAL - CAMPUS LAGARTO
GERENCIA DE ADMINISTRACAO - CAMPUS LAGARTO

DFD - MATERIAIS N2 4/2022

MATERIAL/PRODUTO

INTRODUGAO

Em conformidade com o art. 21, inciso |, da Instru¢do Normativa n? 5, de 25 de maio de 2017, emitida pela Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestdo (IN SG/MP 5/2017), a fase de Planejamento da Contratagdo terd inicio com o Documento de Formalizagdo da Demanda, a cargo da area
requisitante do material/produto.

PREENCHIMENTO PELA AREA REQUISITANTE
IDENTIFICAGAO DA AREA REQUISITANTE - COORDENADOR DA UNIDADE SUPRIDORA

Area Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Geréncia de Administragio/Campus Lagarto

Responsavel pela demanda: Marcos José de Sant'Anna Matricula: 1582751
Cargo: Assistente em Administragdo Lotagdo: GADM/Campus Lagarto
E-mail: gadm.lagarto@ ifs.edu.br Telefone: (79) 3711-3269 / 9 9922-1963

Nome do Produto/Material: Aquisicio de mobilidrio em geral para atender as necessidades do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe

IDENTIFICACAO DA DEMANDA

Tipo: (x) PERMANENTE () CONSUMO

Critérios de Sustentabilidade:

1. As empresas fabricantes de méveis de madeira, listadas no Anexo | da Instru¢do Normativa IBAMA n2 06/2013, sdo obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo art. 17, inciso Il, da Lei n? 6.938/81;

2. A formalizagdo do registro se dd mediante a emissdo do Comprovante de Registro, contendo o nimero do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou a razdo social, o porte e
as atividades declaradas;

3. A comprovagdo da regularidade do registro se da mediante a emissdo do Certificado de Regularidade, com validade de trés meses, contendo o nimero do cadastro, o
CPF ou CNPJ, o nome ou razdo social, as atividades declaradas que estdo ativas, a data de emissdo, a data de validade e chave de identificagdo eletronica;

4. A inscricdo no Cadastro Técnico Federal ndo desobriga as pessoas fisicas ou juridicas de obter as licengas, autorizagbes, permissdes, concessdes, alvaras e demais
documentos obrigatdrios dos drgdos federais, estaduais ou municipais para o exercicio de suas atividades;

5. Sera exigido dos fornecedores certificado de conformidade ambiental, emitido por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacionalmente ou
internacionalmente, que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento. Os certificados deverdo ser préprios, ou
seja, vinculados a fabrica (empresa);

6. Os fornecedores deverdo apresentar, conforme disposto na IN 01/2010 do Ministério do Planejamento, laudo ou certificado que comprove que a EMPRESA LICITANTE
observa os requisitos ambientais emitidos por laboratério acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares. A comprovagdo do disposto neste item poderd ser feita mediante apresentacdo de
certificagdo emitida por instituigdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as
exigéncias do edital; e

7. Para os itens que possuem espuma sera exigido da EMPRESA LICITANTE comprovacdo de utilizagdo de espuma isenta de CFC.

IDENTIFICAGAO DA DEMANDA

Quantidade
Reitori Camp Camp Camp Camp Camp C‘;
eltoria Aracaju | Estancia | Itabaiana | Gléria Lagarto Rec

Unidade de
Fornecimento

Item Descrigdo do Material Imagem llustrativa




01

ARMARIO MEDIO — DIMENSOES: 800 X 500 X 1100 M
(LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com chave.
Possui um puxador em cada porta, em aluminio
anodizado e arqueado com formato convexo, com
didametro minimo de 10mm e largura de no minimo
100mm. Internamente com no minimo 02 prateleiras
reguldveis, constituidas em MDF de no minimo 18 mm
de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, com
bordas em PVC de no minimo 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Base em
quadro de aco com tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi, com sapatas niveladoras
para ajuste de nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do piso. Servigo de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.

UND

20

20

05

10

06

11

02

ARMARIOALTO — DIMENSOES: 800 X 500 X 1600 MM
(LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com chave.
Possui um puxador em cada porta, em aluminio
anodizado e arqueado com formato convexo, com
didmetro minimo de 10mm e largura de no minimo
100mm. Internamente com no minimo 03 prateleiras
regulaveis, constituidas em MDF de no minimo 18 mm
de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, com
bordas em PVC de no minimo 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Base em
quadro de ago com tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi, com sapatas niveladoras
para ajuste de nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do piso. Servigo de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.
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ARMARIO ALTO FECHADO DIRETOR COM 02 PORTAS D
ABRIR E CHAVE + 4 DISPOSITIVOS PARA PAS1
SUSPENSA

Tampo em MDP 25mm de espessura e revestimento
melaminico BP em ambas as faces, perfil 1802 na frente,
borda frontal com PVC macigo e reta de 2mm, laterais e
posterior com fita de 1mm. Com rodapé metalico.
Possui 01 prateleira interna formando 01 vdo. Fundo de
18mm. Medidas: 90x40x160cm. Cor a definir, com
montagem e entrega. Permite-se variagdo de até 5% nas
medidas apresentadas.
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ARMARIO ALTO ROUPEIRO (FORNECIMENTO
INSTALACAO) — DIMENSOES: 900 X0B X 1800 MM
(LXPXH)

Com duas portas de giro, 2 cabideiros e 2 prateleiras
inferior e 1 superior pra cada lado do armario. Corpo,
tampo superior e inferior, e diviséria central vertical
confeccionados em chapa de MDP de 25 mm de
espessura, revestida em ambas as faces em laminado
melaminico de Baixa Pressdo montado pelo sistema de
minifix. As pegas laterais e a divisdria central vertical
possuem duas fileiras de furos com 5mm de didametro
com distancias entre os centros de 32 mm para fixacdo e
regulagem das prateleiras. 2 cabideiros em ago cromado
para serem instalados em cada lado do armario com
regulagem de altura em pelo menos 3 posi¢des. O
tampo é alinhado com as portas. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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ARMARIO EXTRA ALTO — DIMENSOES: 800 X 500 2100
MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com chave.
Possui um puxador em cada porta, em aluminio
anodizado e arqueado com formato convexo, com
didmetro minimo de 10mm e largura de no minimo
100mm. Internamente com no minimo 04 prateleiras
reguldveis, constituidas em MDF de no minimo 18 mm
de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, com
bordas em PVC de no minimo 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Base em
quadro de aco com tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi, com sapatas niveladoras
para ajuste de nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do piso. Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.
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ARMARIO EXRA ALTO COM PORTAS DE VIDRO E 0
GAVETOES - DIMBISOES: 800 X 500 X 2100 MM
(LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com
requadro em madeira MDF de no minimo 18mm de
espessura e acabamento em vidro de no minimo 4mm
de espessura translucido, com abertura minima de 110°.
Fechadura tipo cilindro com chave. Possui um puxador
em cada porta, em aluminio anodizado e arqueado com
formato convexo, com didmetro minimo de 10mm e
largura de no minimo 100mm. Internamente com no
minimo 03 prateleiras reguldveis, constituidas em MDF
de no minimo 18 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Gavetas: Com quatro gavetdes (02 a esquerda e 02 a
direita), confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm)
de espessura (minimo), dobrada e soldada através de
eletrofusdo, com deslizamento suave sobre corredigas
em acgo, roldanas em nylon e eixos em aco. Frente das
gavetas em madeira MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores em
aluminio anodizado e arqueado com formato convexo,
com diametro minimo de 10mm e largura de no minimo
100mm. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a
quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com
fechamento simultdneo das gavetas, com 02 chaves
dobrdveis. Base: Base em quadro de ago com
tratamento anticorrosivo e/ou antiferruginoso, pintura
epoxi, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel e
corregdo de eventuais irregularidades do piso. Servico
de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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ARMARIO ESCANINHO COM 12 PORTAS - DIMENSOE

1200 X 440 X 1600 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Doze portas iguais de giro com
abertura minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com
chave. Base: Base em quadro de ago com tratamento
anticorrosivo e/ou antiferruginoso, pintura epoxi, com
sapatas niveladoras para ajuste de nivel e correcdo de
eventuais irregularidades do piso. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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ARMARIO ESCANINHO COM 08 PORTAS BIMENSOES:
800 X 500 X 2100 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Oito portas iguais de giro com
abertura minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com
chave. Base: Base em quadro de ago com tratamento
anticorrosivo e/ou antiferruginoso, pintura epoxi, com
sapatas niveladoras para ajuste de nivel e correcdo de
eventuais irregularidades do piso. Servigo de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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ARMARIO BAIXO EXECUTIVO COM 04 PORTAS DE ABRIR
- DIMENSOES: 2200 X 500 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Armario baixo executivo com 04 portas, modulado
composto por duas partes fechadas e uma parte aberta.
Tampo: constituido por duas pegas unidas por meio de
parafusos rosca métricas, com espessura total de 43mm,
formato retangular medindo 2200 x 500 x 740mm
(LxPxH); Tampo superior em madeira MDF com
espessura minima de 18 mm, possui bordas retas em
todo seu perimetro. Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no
minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo, na cor a definir. Possui bordas protegidas por
fita de poliestireno semirrigido com espessura minima
de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas
arredondadas em todo seu perimetro com raio minimo
de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT
MELT; tampo inferior em madeira MDF com espessura
minima de 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25
mm, fazendo concordancia com a borda reta do tampo
superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de
suas bordas em laminado melaminico liquido na cor a
definir. Possui recorte na parte posterior lado inferior,
com profundidade de 3mm e largura de 19mm no
sentido longitudinal, chegando préximo as extremidades
ha uma distancia de 15mm e da parte posterior hd uma
distancia de 6mm, que propicia acabamento perfeito na
montagem das pecas. Corpo e portas: constituido em
MDF de no minimo 18 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Trés prateleiras reguldaveis, uma em cada parte do
armadrio, constituidas em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas baixas de giro com
abertura minima de 1102, cada porta possui, no minimo,
duas dobradigas em ZAMAK, anodizado. Fechadura tipo
cilindro com chave. Puxadores em aluminio anodizado e
arqueado com formato convexo, com didmetro minimo
de 10mm e largura de no minimo 100mm. Base: Base
em quadro de agco com tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epdxi, com sapatas niveladoras
para ajuste de nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do piso. Servigo de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.
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ARMARIO BAIXO — DIMENSOES: 800 X 500 X 740 M
(LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com chave.
Possui um puxador em cada porta, em aluminio
anodizado e arqueado com formato convexo, com
didametro minimo de 10 mm e largura de no minimo 100
mm. Internamente com 01 prateleira regulavel,
constituida em MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de
no minimo 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Base: Base em quadro de aco com
tratamento anticorrosivo e/ou antiferruginoso, pintura
epoxi, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel e
corregdo de eventuais irregularidades do piso. Servico
de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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ARMARIO SUSPENSO — DIMENSOES: 800 X 340 X 4
MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos). Armario suspenso com porta basculante.
Estrutura composta por fechamentos superior e inferior,
laterais e fundo em MDF, cada pega em chapa Unica com
no minimo 18mm de espessura; revestimento em
laminado melaminico de alta resisténcia, texturizado,
com no minimo 0,3mm de espessura em ambas as faces
de cada peca, na cor a definir; possui bordas protegidas
por fita de poliestireno semirrigido com espessura
minima de 1mm, na mesma cor da estrutura, coladas a
quente por meio do processo HOLT MELT. Porta:
confeccionada em MDF, em chapa Unica com no minimo
de 18mm de espessura; revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no
minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
da peca, na mesma cor da estrutura. Possui bordas
protegidas por fita de poliestireno semirrigido com
espessura minima de 1mm, na mesma cor do tampo,
coladas a quente pelo processo HOLT MELT. Porta
possui amortecedor com abertura minima de 1109°.
Fechadura simples. Servigo de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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GAVETEIRO MOVEL COM 3 GAVETAS - DIMENSOES: 404
X 500 X 600 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos). Finalidade: ser utilizado embaixo das mesas.
Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo: constituido em MDF de no
minimo 18 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces, com bordas em PVC de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm)
de espessura (minimo), dobrada e soldada através de
eletrofusdo, com deslizamento suave sobre corredigas
em ago, roldanas em nylon e eixos em ago. Frente das
gavetas em madeira MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Possui um
puxador em cada gaveta, em aluminio anodizado e
arqueado com formato convexo, com didmetro minimo
de 10mm e largura de no minimo 100mm. Acabamento
das bordas em fita de PVC colada a quente pelo sistema
holt-melt. Fechadura com fechamento simultaneo das
gavetas, com 02 chaves dobraveis. Com 04 rodizios.
Servigo de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.

W

UND

53

20

10

10

40

10

13

GAVETEIRO MOVEL COM 4 GAVETAS — DIMENSOES:

400 X 600 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos). Finalidade: ser utilizado ao lado das mesas.
Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestido em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo: constituido em MDF de no
minimo 18 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces, com bordas em PVC de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm)
de espessura (minimo), dobrada e soldada através de
eletrofusdo, com deslizamento suave sobre corredigas
em ago, roldanas em nylon e eixos em ago. Frente das
gavetas em madeira MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Possui um
puxador em cada gaveta, em aluminio anodizado e
arqueado com formato convexo, com didmetro minimo
de 10mm e largura de no minimo 100mm. Acabamento
das bordas em fita de PVC colada a quente pelo sistema
holt-melt. Fechadura com fechamento simultdneo das
gavetas, com 02 chaves dobrdveis. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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ARMARIO ACO COM 02 PORTAS

Material: aco; tipo: alto com 02 portas; tipo portas: com
maganetas e chaves; cor: a definir; altura: 1,98 M;
largura: 1,20 M; profundidade: 0,50 M; quantidade
prateleiras: 04 internas reguldveis.
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ARMARIO AGO COM 12 PORTAS

Acabamento superficial: pintado; cor: a definir;
quantidade portas: 12 un.; altura: 1,98 M; largura: 1,23
M; profundidade: 0,42 M; caracteristicas adicionais: tipo
roupeiro, pitdo para cadeado; material: chapa ago 26.
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ARMARIO VITRINE

Material: ago perfilado; altura: 1,65 M; aplicagdo: uso
hospitalar; largura: 0,65 M; caracteristicas adicionais:
pés com ponteiras; profundidade: 0,40 M; material
porta: vidro; quantidade portas: 2 un; material
prateleiras: cristal; tipo fechadura: Gaé.
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ARMARIO CORTA-FOGO PARA ACIDOS CORROSIV
(2,0X 1,0 X 0,45 M)

Armazenamento de recipientes contendo éacidos e
corrosivos, liquidos inflamaveis, combustiveis; evita o
derramamento de liquidos no solo/piso; evita a
propagacdo do fogo em caso de incéndio. Atende as
normas NR-20 da Portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL
1275 e OSHA. Com duas (2) portas com trinco cremona
antifaiscante e embutido com duas (2) chaves, abertura
na parte superior e na parte inferior que funcionam
como respiros de ventilagdo, trés (3) prateleiras moéveis
e regulaveis que funcionam como dique de contengdo
com escalas de 15 em 15 cm, piso funciona como dique
de contengdo, construido em chapa de ago carbono
interna e externamente (cor vermelha para combustivel,
amarelo para liquidos inflamaveis, azul para acidos, cor
a definir no momento da aquisi¢do).
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MAPOTECA METALICA

Fabricada com chapas de aco carbono fosfatizado, com
pintura eletrostdtica, sem apresentar remendos
grosseiros ou cantos pontiagudos que possam danificar
os documentos ou ferir as pessoas. Tipo ago 22
(0,75mm). Deslizamento sobre 4 rolamentos de ago. 10
(dez) gavetas e medidas (AxLxP) 108x137x105 M.
Permite-se variacgdo de até 5% nas medidas
apresentadas.
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ARQUIVO ESCRITORIO

Material: ago; acabamento superficial: tratamento
antiferruginoso por fosfatizagdo; padrdo acabamento:
pintura epdxi; quantidade gavetas: 4 un.; cor: a definir;
caracteristicas adicionais: dimensdes 1,33 X 0,46 X 0,60
M, com fechadura; aplicagdo: pastas suspensas.
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ESTANTE METALICA DESMONTAVEL

Material ago, medidas (Lx Ax P): 90 x 198 x 30 CM, tipo
prateleiras regulaveis, quantidade prateleiras 6,
tratamento superficial anticorrosivo,
acabamento superficial pintura esmaltada, cor a definir.
Permite-se variagdo de até 5% nas medidas
apresentadas.
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ESTANTE EM ACO INOX COM 04 PLANOS LISOS

Confeccionada em ago inox 430. Pés em ago inox 304.
Planos com reforgo. Altura total 150 CM. Sapatas com
regulagem de altura.
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ESTANTE EM ACO INOX COM 04 PLANOBERFURADOS
Confeccionada em ago inox 430. Pés em ago inox 304.
Planos com reforgo. Altura total 150 CM. Sapatas com
regulagem de altura. Especificages: comprimento: 1100
MM. Profundidade: 500 MM. Peso liquido: 53 kg. Peso
bruto: 56 kg.
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ESTANTE E ARMACOES PARA ALMOXARIFADOS

Estante dupla face base fechada confeccionada em
chapa de ago de baixo teor de carbono, sem arestas
cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de
tratamento quimico da chapa (anti-ferruginosa e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a
pé com camada minima de 70 micras. Composi¢do: 08
prateleiras lisas com dimensdes de 93cm de
comprimento e 23,5cm de profundidade, confeccionada
em chapa n° 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que
permitam a unido das mesmas pelo sistema de encaixe,
sem parafusos. Deverdo possuir 4 dobras consecutivas
na parte frontal e traseira da prateleira. Com 01 (uma)
base em formato retangular, fechada, confeccionada em
chapa n2 20 (0,90 mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um)
reforgo interno em chapa n2 20 (0,90 mm) soldado em
sua extensdo; 02 (dois) anteparos laterais soldados a
base e fixados nas laterais da estante através de
parafusos de cada lado. 01 (uma) travessa superior
horizontal (chapéu), confeccionada em chapa n? 20
(0,90mm) e dobada em forma de "U" com altura de
7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa n? 16
(1,50mm) soldados a travessa e fixados nas laterais da
estante através de parafusos de cada lado. 02 (duas)
laterais de sustentacdo, com altura de 2,0m e largura de
58cm, confeccionadas em chapa n? 18 (1,20 mm), com
fendas para encaixe das prateleiras e ventilagdo. Opgdo
de sapata reguladora de nivel. Dimensdes: altura 220
cm, largura 100 cm e profundidade 58 cm. Cores a
definir. Servigo de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.
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LATERAL DE FECHAMENTO PARA ESTANTE DUPLA FACE

Confeccionada em chapa de ago de baixo teor de
carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com
acabamento pelo sistema de tratamento quimico da
chapa (antiferruginosa e fosfatizante) e pintura através
do sistema eletrostatico a pé com camada minima de 70
micras, com fendas para ventilagdo e colocagdo da placa
de sinalizagdo. DimensGes: altura: 200 cm, largura: 58
cm e profundidade: 3,5 cm. Cor: a definir.
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ESTANTE MULTIMEIOS SIMPLES

Totalmente confeccionado em chapa de ago de baixo
teor de carbono, com acabamento pelo sistema de
tratamento quimico da chapa e pintura através de
sistema eletrostético a pd, com camada minima de tinta
de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal,
formada por uma Unica pega, fechada, confeccionada
em chapa n? 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e
angulagdo aproximada de 9°, sua fixagdo as laterais da
estante se dd através de parafusos sextavados
galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas
reguladoras de nivel, que ndo ultrapassam os limites
externos da estante; 01 (uma) travessa
superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma
Unica chapa n2 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e
angulagdo aproximada de 18°, sua fixacdo as laterais da
estante se da através de parafusos galvanizados; 02
(duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300
mm, confeccionadas em uma Unica pega chapa n2 18
(1,20 mm), a face interna, que permite encaixe das
bandejas em passos de aproximadamente 90 mm,
deverd possuir 19 (dezenove) opgBes de regulagem, a
borda interna da lateral devera ser angular, formando
encaixe exato entre a base e a travessa superior sem
cantos vivos ou arestas; 06 (seis) prateleiras inclinadas
com dimensdes Uteis de no minimo 93,0 cm de
comprimento e 12,0 cm de altura, confeccionadas em
chapa n? 0,90 mm, com dobras nas laterais que
permitem as mesmas a unido das laterais pelo sistema
horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu
comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo
que a primeira deve possuir inclinacdo de
aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em
relacdo a prateleira. Cada prateleira deverd possuir um
aparador em formato de seta, encaixado ao fundo da
prateleira, deslizando em toda sua extensdo. Ndo
podera apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas
aparentes. Dimensdes Aproximadas: Altura: 200 cm,
Largura: 100 cm, Profundidade: 30 cm. Servigo de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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CARRINHO PARA BIBLIOTECA

Composto de corpo confeccionado em chapas de MDF,
estrutura e prateleiras confeccionadas em tubos e
chapas de aco de aco de baixo teor de carbono. O corpo
é composto de 02 (duas) laterais, 01 (um) fundo e 01
(uma) base de MDF com espessura de 15mm e
acabamento malaminico BP com todas as bordas
aparentes revestidas por fita de PVC de 1mm de
espessura colada pelo processo de “Hot Melt” na
mesma cor do melaminico. 03 (trés) prateleiras com
espessura de 0,90mm, profundidade de 220mm e
largura de 485mm. As prateleiras possuem na parte
frontal dobras duplas para maior resisténcia e nas outras
arestas abas com altura 37mm para fixagdo das
prateleiras ao corpo do carrinho. Altura atil entre
prateleiras de 320mm. Estrutura de sustentagdo curvada
composta de 02 (duas) pecas confeccionadas em tubo
didametro 1” com espessura de 1,5 mm, 02 (duas) chapas
laterais e 01 (uma) base de apoio do corpo em chapa de
aco com espessura de 1,5 mm unidas através de solda
formando a estrutura do carrinho. As prateleiras e
estruturas possuem acabamento pelo sistema de
tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a
pd, com camada minima de tinta de 90 micras. 04
(quatro) rodizios com roda de 4” e largura de 32mm com
rodas de polipropileno revestida de borracha
termopldstica com calotas e rolamento de esferas.
Unido do corpo com as prateleiras e com a estrutura
através de parafusos autoatarrachantes 3.5x13 mm e
dos rodizios com a estrutura através de bucha de
encaixe com rosca. Dimensdes: altura: 144 c¢m; largura:
59,5 cm; profundidade: 57 cm.
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MESA TOTAL INOX DE CENTRO

Confeccionada em ago inox 430. Pés em ago inox 304.
Prateleira inferior lisa. Altura total da mesa 0,90 M.
Sapatas com regulagem de altura. Tampos com barra de
reforgco. Dimensdes: altura: 0,90 M, comprimento: 1,90
M, peso liquido: 40 kg.
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BANCADA PROFISSIONAL

Material: madeira revestida férmica; altura: 1,10 M;
aplicagdo: servigos gerais - oficina; comprimento: 1,60
M; espessura: 1,50 cm; largura: 0,70 M; caracteristicas
adicionais: estrutura metalica
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BANCADA PROFISSIONAL

Material madeira revestida férmica, medindo
2750x610x740 mm (LxPxH) - folhas: 1.1 /1.2 /1.3 /2.1.
Aplicagdo servigos gerais - oficina, caracteristicas
adicionais estrutura metdlica.
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BANCADA PROFISSIONAL

Material madeira revestida férmica, medindo
1190x610x740 mm (LxPxH)- Folha: 2.2. Aplicagdo
servicos gerais - oficina, caracteristicas adicionais
estrutura metdlica.
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BANCADA PROFISSIONAL

Material madeira revestida férmica, medindo
1430x610x740 mm (LxPxH). Aplicagdo servigos gerais -
oficina, caracteristicas adicionais estrutura metalica.
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BANCADA PROFISSIONAL

Material madeira revestida férmica, medindo
800x600x740 mm (LxPxH). Aplicagdo servigos gerais -
oficina, caracteristicas adicionais estrutura metalica.
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MESA DIRETOR COM AUXILIAR. DIMENSOES: 2200
900 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Mesa diretor composta por mesa principal e anexo de
informatica. Mesa principal retangular, medindo
2200x900x740mm com tampo inferior com bordas semi
chanfradas em MDF 25mm de espessura com
acabamento em resina poliuretdnica na cor preto e
sobretampo em MDP de 18 mm de espessura, revestido
em ambas as faces em melaminico madeirado (cor a
definir) com bordas retas. Estruturada através de 02
colunas de sustentacdo elipticas em ago, chapa #14, com
passagem de fiacdo interna, fosfatizado através de 09
banhos de imersdo e pintado em epdxi pelo sistema
eletrostatico curado em estufa, fixadas ao tampo com
bucha zamack (liga de metal ndo ferroso) através de 04
pontos na estrutura, com reguladores de nivel. Anexo
retangular medindo 1150x600x740 mm, com tampo
inferior com bordas semi chanfradas em MDF 25mm de
espessura com acabamento em resina poliuretdnica na
cor preto e sobretampo em MDP de 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em melaminico
madeirado (cor a definir) com bordas retas. Estruturada
através de um gaveteiro pedestal com 04 gavetas.
Tampo: constituido em MDP de 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces em melaminico madeirado
(cor a definir) com bordas retas. Corpo: constituido em
MDP de 18 mm de espessura, com bordas semi
chanfradas com acabamento em resina poliuretdnica na
cor preto. Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24
(0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada
através de eletrofusdo, com deslizamento suave sobre
corredigas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago.
Frente das gavetas em madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em ladmina
natural de madeira (cor a definir) com bordas retas.
Fechadura com fechamento simultdaneo das 04 gavetas,
com 02 chaves dobraveis. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.

UND

07

05

02

03

03

01




34

MESA EM “L” — DIMENSOES: 1200 X 600 X 1200 X 600
740 MM (LXPXLXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotadas
com 03 passa cabos didmetro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perimetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos de
aco e buchas metalicas. Duas calhas estruturais para
passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a
todo cabeamento de energia, l6gico e telefénico, em
chapa de aco #16 de espessura, deverd conter 02 (dois)
suportes, no minimo, para tomadas em chapa de ago
com espessura minima de 1,5 mm, medindo 99x17 mm,
e furos para instalagdo de tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés laterais em ago, cada
pé composto de: duas colunas verticais em chapa de ago
#18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
devera haver duas tampas sacaveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm. Ambas tampas sacdveis
deverdo proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. A parte
superior da estrutura sera em chapa de ago #14 formato
“U” medindo 480x43x15 mm. Uma coluna de canto
sextavada em chapa de ago fino frio 1.2mm de
espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna
sacavel em ago chapa #22 medindo 550x61x20mm com
sistema de fixacdo com suporte de cremalheiras. Tampa
sacavel devera proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. Regulador de
altura M8x25 sextavado. Todas as pegas deverdo
receber tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco)
por imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico
epoxi. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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MESA EM “L” — DIMENSOES: 1400 X 600 X 1400 X 600
740 MM (LXPXLXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotadas
com 03 passa cabos didmetro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perimetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos de
aco e buchas metalicas. Duas calhas estruturais para
passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a
todo cabeamento de energia, l6gico e telefénico, em
chapa de aco #16 de espessura, deverd conter 02 (dois)
suportes, no minimo, para tomadas em chapa de ago
com espessura minima de 1,5 mm, medindo 99x17 mm,
e furos para instalagdo de tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas verticais em chapa de aco
#18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
devera haver duas tampas sacaveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm. Ambas tampas sacdveis
deverdo proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. A parte
superior da estrutura sera em chapa de ago #14 formato
“U” medindo 480x43x15 mm. Uma coluna de canto
sextavada em chapa de ago fino frio 1.2mm de
espessura medindo 80x80x715 mm com tampa interna
sacavel em ago chapa #22 medindo 550x61x20 mm com
sistema de fixacdo com suporte de cremalheiras. Tampa
sacavel devera proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. Regulador de
altura M8x25 sextavado. Todas as pegas deverdo
receber tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco)
por imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico
epoxi. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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MESA EM “L” — DIMENSOES: 1600 X 600 X 1600 X 600
740 MM (LXPXLXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotadas
com 03 passa cabos didmetro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perimetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos de
aco e buchas metalicas. Duas calhas estruturais para
passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a
todo cabeamento de energia, l6gico e telefénico, em
chapa de aco #16 de espessura, deverd conter 02 (dois)
suportes, no minimo, para tomadas em chapa de ago
com espessura minima de 1,5 mm, medindo 99x17 mm,
e furos para instalagdo de tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas verticais em chapa de aco
#18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
devera haver duas tampas sacaveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm. Ambas tampas sacdveis
deverdo proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. A parte
superior da estrutura sera em chapa de ago #14 formato
“U” medindo 480x43x15 mm. Uma coluna de canto
sextavada em chapa de ago fino frio 1.2mm de
espessura medindo 80x80x715 mm com tampa interna
sacavel em ago chapa #22 medindo 550x61x20 mm com
sistema de fixacdo com suporte de cremalheiras. Tampa
sacavel devera proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. Regulador de
altura M8x25 sextavado. Todas as pegas deverdo
receber tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco)
por imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico
epoxi. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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MESA RETA COMGAVETEIRO FIXO — DIMENSOES: 120
X 600 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotadas
com 02 passa cabos didmetro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perimetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos de
aco e buchas metalicas. Duas calhas estruturais para
passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a
todo cabeamento de energia, l6gico e telefénico, em
chapa de aco #16 de espessura, deverd conter 02 (dois)
suportes, no minimo, para tomadas em chapa de ago
com espessura minima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e
furos para instalagdo de tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas verticais em chapa de aco
#18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
devera haver duas tampas sacaveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm. Ambas tampas sacdveis
deverdo proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. A parte
superior da estrutura sera em chapa de ago #14 formato
“U” medindo 480x43x15mm. Todas as pegas deverdo
receber tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco)
por imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico
epoxi. 02 gavetas confeccionadas em chapa de ago #24
(0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada
através de eletrofusdo, com deslizamento suave sobre
corredigas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago.
Frente das gavetas em madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Possui um
puxador em cada gaveta, em aluminio anodizado e
arqueado com formato convexo, com didmetro minimo
de 10mm e largura de no minimo 100mm. Acabamento
das bordas em fita de PVC colada a quente pelo sistema
holt-melt. Fechadura com fechamento simultaneo das
gavetas, com 02 chaves dobraveis. Servigo de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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MESA RETA SEM GAVETEIRO FIXO — DIMENSOES: 1200
X 600 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotadas
com 02 passa cabos didmetro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perimetro. Painel frontal fixado as estruturas laterais da
mesa através de rebites de repuxo de ago e parafusos de
aco e buchas metalicas. Duas calhas estruturais para
passagem de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a
todo cabeamento de energia, l6gico e telefénico, em
chapa de ago #16 de espessura, deverd conter 02 (dois)
suportes, no minimo, para tomadas em chapa de ago
com espessura minima de 1,5 mm, medindo 99x17 mm,
e furos para instalagdo de tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas verticais em chapa de aco
#18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
deverad haver duas tampas sacaveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm. Ambas tampas sacdveis
deverdo proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. A parte
superior da estrutura sera em chapa de ago #14 formato
“U” medindo 480x43x15 mm. Todas as pegas deverdo
receber tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco)
por imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico
epoxi. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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MESA DE REUNIAO OVAL — DIMENSOES: 2700 X 1100
740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo bipartido constituido em MDF de no minimo 25
mm de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5 mm.
Devera conter 02 (dois) suportes, no minimo, para
tomadas em chapa de ago com espessura minima de
1,5mm, medindo 99x17 mm, e furos para instalacdo de
tomadas, fixados na calha através de parafusos. Um
painel frontal em MDF com no minimo 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melaminico baixa pressdo com bordas em PVC
extrudado de no minimo 1mm de espessura, na mesma
cor do laminado escolhido. Uma calha central para
passagem dos cabos. Dois pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas verticais em chapa de aco
#18 medindo 668,5x62x40 mm R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 600x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
deverad haver uma tampa externa sacével em ago chapa
#20 medindo 635x118x20 mm com sistema de fixacdo
com suporte de cremalheiras e fixagdo nas colunas
verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo
635x118x20 mm. Ambas as tampas
deverdo proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. A parte
superior da estrutura sera em chapa de ago #14 formato
“U” medindo 600x43x15 mm. Acabamento das bordas
em fita de PVC coladas a quente pelo sistema holt-melt.
Todas as pecas de ago deverdo receber tratamento de
fosfatizagdo (fosfato de zinco) por imersdo, a pintura
serd no sistema de eletrostatico epoxi. Servico de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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MESA DE REUNIAO OVAL - DIMENSOES: 2000 X 1100
740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo bipartido constituido em MDF de no minimo 25
mm de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5 mm.
Devera conter 02 (dois) suportes, no minimo, para
tomadas em chapa de ago com espessura minima de 1,5
mm, medindo 99x17 mm, e furos para instalagdo de
tomadas, fixados na calha através de parafusos. Um
painel frontal em MDF com no minimo 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em laminado
melaminico baixa pressio com bordas em PVC
extrudado de no minimo 1mm de espessura, na mesma
cor do laminado escolhido. Uma calha central para
passagem dos cabos. Dois pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas verticais em chapa de aco
#18 medindo 668,5x62x40 mm R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 600x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
deverad haver uma tampa externa sacdvel em ago chapa
#20 medindo 635x118x20 mm com sistema de fixacdo
com suporte de cremalheiras e fixagdo nas colunas
verticais e tampa interna fixa em chapa #20 medindo
635x118x20 mm. Ambas as tampas deverdo
proporcionar na parte inferior e superior passagem para
subida e descida de cabos. A parte superior da estrutura
serd em chapa de aco #14 formato “U” medindo
600x43x15 mm. Acabamento das bordas em fita de PVC
coladas a quente pelo sistema holt-melt. Todas as pegas
de aco deverdo receber tratamento de fosfatizacdo
(fosfato de zinco) por imersado, a pintura sera no sistema
de eletrostatico epodxi. Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.
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MESA DE REUNIAO RETANGULAR — DIMENSOES: 30M)O
X 1520 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Com caixas de tomadas, material estrutura ago, material
tampo MDF, revestimento tampo laminado melaminico,
cor tampo a definir, padrdo acabamento estrutura
pintura em epdxi, cor estrutura a definir, espessura
tampo min. 25 mm, painel central em MDF com
espessura min. 18 mm, quatro pés (sendo, dois centrais
e dois laterais), sapatas niveladoras. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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MESA DE REUNIAO REDONDA - DIMENSOES: 1200|X
740 MM (@XH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5 mm. A
parte inferior do tampo devera conter buchas metalicas
embutidas para receber os parafusos de fixagdo do
tampo a estrutura metdlica da mesa. Estrutura de
sustentagdo da mesa com tubo metdlico central de 4" de
didmetro com tampas soldadas nas extremidades do
tubo, em chapa de ago #14 formato “U” medindo
380x43x15 mm, soldadas a partir do tubo central. A
fixagdo da estrutura ao tampo é feita através de buchas
metdlicas, cravadas abaixo do tampo e parafusos com
rosca milimétrica e arruelas de pressdo. Pé dotado de 4
patas, estampado em chapa de aco #16 medindo
380x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8, soldadas a partir do tubo central. Todas
as pecas de ago deverdo receber tratamento de
fosfatizagdo (fosfato de zinco) por imersdo, a pintura
sera no sistema de eletrostatico epoxi. Servigo de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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MESA DE CENTRO EM MDF — DIMENSOES MESA: 1300
X 700 X 400 MM (LXPXH)

Tampo com 26 mm de espessura confeccionado em MDF
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo
estabilizadas sob pressdo, revestido em ambas as faces
com folha natural de madeira pré-composta, usinagem
na parte inferior em todo contorno de 50x15 mm,
angulo de 172, e acabamento com fitas de bordo em
madeira natural pré-composta com 0,6 mm de
espessura  em todo contorno. A fixagdo do
tampo/estrutura devera ser feita por meio de parafusos
mdquina M6, fixados por meio de buchas metdlicas
confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do
tampo. Estrutura metalica constituida por 04 colunas em
tubos de aco de sec¢do redonda com @ 50.80 x 1,5 mm,
interligadas na extremidade superior por tubos de
secgdo retangular 50 x 20 x 0,90, soldadas pelo processo
MIG, conferindo ao conjunto estrutural forca e
resisténcia ao balango causado por pressGes frontais e
laterais que a mesa venha sofrer. A parte inferior dos
tubos recebe sapatas niveladoras em PVC rigido com
didametro de 63 mm, cuja fungdo serd contornar
eventuais desniveis de piso. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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MESA DE CANTO EXECUTIVA — DIMENSOES: 600 X 330
X 600 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Mesa de canto medindo 600X330X600 mm, tampo
confeccionado em MDF com 25 mm de espessura,
pintado na face superior e inferior em tinta PU-LBR/30
ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar,
resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura
uniforme de aspecto final fosco em cor a definir; bordas
chanfradas e arredondadas a 180 graus com o mesmo
acabamento. Estrutura em tubo de ago com sec¢do
oblonga (50x25) mm, formato trapezoidal, fosfatizado,
pintado em epoxi-pd. Fixada ao tampo com parafusos e
buchas tipo ZAMAK ou similar e dotadas de sapatas
estabilizadoras em poliuretano integral. Servico de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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MESA MALETA DOBRAVEL — DIMENSOES: 0,76 X 1,83 X
0,70 M (LXCXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Modelo dobra ao meio para facilitar o transporte, com
alga, com travamento central e travamento das pernas,
suporta até 250 Kg. Tampo branco de polietileno de alta
densidade, estrutura de ago, pintura Epoxi.
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CABINE INDIVIDUAL - DIMENSOES: 900 X 600 [X
740/1340 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotada
com no minimo 01 passa cabos didametro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perimetro. Painel frontal medindo 900x1340mm (I x a)
em madeira MDF de no minimo 25 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu
perimetro. Painel lateral curvo medindo 900x1340 mm (|
x a) em madeira MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de no minimo 2 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. 01 calha horizontal para passagem
de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, logico e telefonico, em chapa
de aco #20 de espessura, fixada ao painel através de
parafusos especiais para madeira. Tubos conectores em
aco medindo 25x25x1340 mm. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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MESA QUADRADA PARA ESTUDQom tampo em MDF
proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25
mm, acabamento melaminico e borda chanfrada tipo
“bico de pato” com pintura laca. Possui furacdo na parte
inferior para fixagdo dos pés. 04 (quatro) pés
confeccionados em ago tubular com tratamento quimico
fosfatizante e antiferrugem e pintura epdxi aplicada por
meio de sistema eletrostdtico com camada minima de
90 micras, didmetro 1”1/2 (38,1 mm), espessura 1,5
mm. Em formato ‘Y”, cada pé possui duas flanges com
04 (quatro) furagdes para fixagdo ao tampo por meio de
parafusos que acompanham, em relagdo a face do
tampo, o tubo maior do pé possui uma inclinagdo de
aproximadamente 78 graus e o tubo menor possui
inclinagdo de aproximadamente 69 graus que
convergem unindo-se por meio de solda. Sua base
possui sapata articuldvel com regulagem de altura,
injetada em plastico de alta resisténcia, 720 mm de
altura. Dimensdes: altura 74,5 cm; largura 90 cm;
profundidade 90 cm. Servigo de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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MESA RETANGULAR PARA COMPUTADOR

Tampo em MDF (chapa de baixa densidade) 25 mm com
revestimento BP (melaminico de baixa pressdo) e
acabamento das bordas em ABS de 2mm. Apresenta
passagem de fiagdo por meio de furo de didmetro
60mm com acabamento em peca plastica (passa fio);
estrutura composta por 04 (quatro) pés de ago com
baixo teor de carbono e parede 1,2 mm, sendo 04
(quatro) pegas verticais de 40X40 mm e 2 (duas)
travessas de 20x40, com pintura em epodxi pd, com
camada minima de 90 micras em cor a definir; duas
barras de tubo 20x40 do mesmo material e acabamento
dos pés fazem a unido entre os mesmos por meio de
parafusos e porcas (formando a estrutura) e a fixagdo do
tampo por parafusos 4,2x13; ponteiras e sapatas com
regulagem de altura fazem o acabamento nas pontas
dos tubos 40x40; dimensdes de 800x600x740
mm.  Servico de primeira montagem  sob
responsabilidade e as expensas da contratada.

UND

00

20

30

12

30

140

49

MESA PARA AUDITORIO

Mesa de MDP para auditério, espessura de 40 mm,
dimensdes de 750 x 2.400 x 600mm (AxLxP) com tampos
de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em estrutura
em ago para apoio dos fios fixado ao tampo em cor a
definir. O tampo, laterais e painel revestido por duas
faces com laminado melaminico com textura de madeira
tipo ipé. As bordas revestidas com fita borda na
espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes
metdlicas devem receber tratamento anticorrosivo por
fosfatizagdo e acabamento em pintura em pé epoxi-
poliéster. A fixagdo das pecas em MDP entre si ou na
estrutura através de parafusos com buchas metalicas
embutidas. Regulador de piso, em cor a definir. Cor do
movel: a definir. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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MESA PARA REFEITORIO - 6 LUGARES

Tampo MDF 30mm Férmica | Cadeira Giratéria c/
estofado. Medidas: Larg. 1,80 m X Prof. 0,80 m X Alt.
0,75 m. Tampo produzido em MDF com 15 mm,
reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de
espessura. Revestido com laminado de alta resisténcia.
Acabamento da borda em fita de PVC - 30 x 4 mm de
espessura. Assento produzido em MDF com 15 mm de
espessura, acabamento estofados ou em Formica.
Estrutura montada para bancos giratérios, fabricada com
tubos de ago carbono de se¢do 50 x 50 mm x 1,50 mm
de espessura e 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura.
Servigo de primeira montagem sob responsabilidade e
as expensas da contratada.
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MESA RETANGULAR PARA REFEITORIO INDUSTRI
COM TAMPO EM GRANITO

04 (quatro) lugares; medindo (c x | x a): 1.200 x 700 x
750 mm; estrutura em base de aluminio reforgcado 04
(quatro) pés, totalmente polido mecanicamente e sem
manchas; desmontavel; tubos quadrados de 50 x 50
mm, com espessura das chapas de 1,6 mm, garantindo
maior resisténcia e durabilidade ao produto; com tampo
apoiado diretamente nas 04 (quatro) bases e nas 04
(quatro) barras laterais com pontos de fixagdo em
silicone (adesivo); tampo em granito polido, cor a
definir, sem manchas; bordas com rebaixo, fixadas a
base de aluminio; dimensdes: 1.200 x 700 x 20 mm de
espessura com acabamento arredondado nas bordas;
garantia de 01 (um) ano (12 meses).
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POLTRONA ESCRITORIO, TIPO PRESIDENTE, GIRATOR
COM BRACOS E APOIO PARA CABECA

Assento ergondmico estofado, com tela mesh e espuma
laminada com espessura minima de 30mm, alta
densidade, resistente e com curvatura suave para
minimizar a pressdo nos joelhos. Encosto revestido em
tela mesh, de alta resisténcia, durabilidade e que
permita a circulagdo do ar, com perfeito acabamento,
alta resisténcia a propagagdo de rasgo, baixa fadiga
dinamica e baixa deformacdo, em forma anatomica, alta
resisténcia mecanica contra impactos e resistente a
produtos quimicos. Apoio para a regido lombar com
regulagem de profundidade. Apoio dos bragos com
regulagem de altura e de abertura entre os bracos.
Encosto com apoio de cabega, com regulagem de altura
e inclinagdo (angulo). Ajuste de altura pneumdtico. Os
dispositivos de regulagem devem ser projetados de
modo a evitar movimentos involuntarios, bem como
travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes
estruturais da cadeira. Base em nylon ultra resistente,
fabricada em ago e com rodizios antirrisco. Cor a definir.
Capacidade minima de carga: 120Kg. Servigo de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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CADEIRA OPERATIVA, ESPALDAR ALTO, COM BRACC

REGULAVEIS

Material estrutura: aco; material revestimento assento e
encosto: tecido 100% poliéster; material encosto:
espuma injetada; material assento: espuma injetada;
tratamento superficial estrutura: antiferrugem; tipo
base: giratéria com 5 rodizios duplos; tipo encosto:
espaldar alto; apoio brago: com bragos; cor: a definir; cor
estrutura: preta.

Descrigdo detalhada:

Assento manufaturado a partir de espumas flexiveis de
poliuretano injetadas isenta de CFC, com caracteristica
de pouca ou nenhuma conformagdo na base do assento
para garantir alternancia postural e borda frontal
arredondada para n3o prejudicar a circulagdo sanguinea
dos membros inferiores do usudrio, (em consonancia
com disposto no item 17.3.3, alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n® 17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela Portaria n2 3.751, de
1990. Revestimento do assento em tecido tipo crepe,
em poliéster, na cor a definir. Para proporcionar a
perspiracdo do usudrio, o tecido ndo pode ser
impermeavel. Largura do assento entre 480 e 500mm e
profundidade de superficie entre 460 e 480mm,
espessura média da espuma de 40mm. Assento
estruturado em compensado multilaminado, resinado e
prensado, a partir de madeiras oriundas de manejos
sustentdveis, apresentando ldminas com espessura
maxima de 1,5mm cada, espessura total maxima de
14mm. Contracapa injetada em  polipropileno
copolimero, com espessura minima predominante de
2,0mm, dotada de raios que formam os cantos da pega,
deve possuir ressaltos moldados na matriz de inje¢do em
cada orificio para fixagdo dos mecanismos e bragos.
Encosto em espuma flexivel de poliuretano injetada,
isenta de CFC, apresentando conformagdo anatdmica
para apoio da regido lombar do usudrio, além de
curvatura longitudinal. Revestimento do encosto em
tecido tipo crepe, em poliéster, na cor a definir. Para
proporcionar a perspiragdo do usuario, o tecido ndo
pode ser impermeavel. Largura do encosto entre 480 e
500mm. Extensdo vertical entre 550 e 570mm.
Espessura média da espuma de 35mm. Além dessas

(%
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caracteristicas de anatomia, a espuma devera
apresentar as mesmas caracteristicas fisicas e mecanicas
especificadas para a espuma de assento. Encosto
estruturado em pega injetada em alta pressdo a partir
de polipropileno copolimero, provido de aletas de
reforco estrutural. Fixacdo para capa por meio de
encaixe sob pressdo sem uso de parafusos. Carenagem
para contra encosto injetada em polipropileno
copolimero, dispensado o uso de perfis de borda para
acabamento e protecdo. Assento com inclinagdo fixa
entre -22 e -72, com ajuste milimétrico de altura do
assento, acionado por meio de alavanca. Sistema de
articulagdo do encosto para ajuste de inclinagdo, por
contato permanente, sem pontos de parada pré-
definidos. Ajuste da altura do espaldar por meio de
cremalheira injetada em termoplastico sem a
necessidade de acionamento por meio de manipulo ou
alavancas, com até 07 pontos de ajuste em curso
minimo de 70mm. Conjunto de encosto recebe
acabamento por meio de uma carenagem plastica
injetada em polipropileno, formado por duas partes.
Fixagdo do extensor de encosto ao estrutural através de
chapa de aco fundida, que garante robustez e seguranga
dessa fixagdo contra oscilagdes e defeitos decorrentes
de uso de canecas articuladas ou sistema semelhantes.
Tal chapa de fixacdo e o extensor ficam totalmente
protegidos do wusudrio através do acabamento
proporcionado  pela  contracapa injetada em
termopldstico para o encosto. Base giratdria arcada, com
cinco patas, em material injetado a base de nylon com
fibra de vidro e conico central com anel de metalico de
contensdo mecanica. Ajuste milimétrico de altura do
assento por meio de acionamento de pistdo a gés, Classe
03, conforme Norma DIN 4550, com curso minimo de
ajuste vertical de 100mm. Capa telescdpica de
acabamento e prote¢do do pistdo a gas, manufaturada
em termopldstico copolimero, de trés elementos
(estagios). Rodizio de duplo com pista de rolagem em
poliuretano de cor preta, antirrisco, com pino de
alojamento a base cilindrico, possui anel metalico para
fixagdo com diametro de roda de, no minimo, 49mm.
Apoia bragos com altura ajustavel por meio de
acionamento de botdo de pressdo, localizado na parte
lateral do corpo. Estrutural do brago, confeccionado em
chapa de ago carbono com espessura minima de
4,76mm, com vinco que proporciona maior resisténcia
mecanica. Apoia brago com estrutura interna de ago
carbono recoberta com polipropileno injetado na cor
preta, com dimensdes minimas de 85mm de largura por
265mm de comprimento. Todas as partes metalicas
recebem tratamento de superficie por meio de pintura a
pd, através do processo de deposicdo eletrostatica,
passando pelos processos de desengraxe, tratamento
antiferruginoso e posterior secagem em estufa a no
minimo 200°C. Servigo de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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CADEIRA OPERATIVA, ESPALDAR MEDIO, COM BRACOS
REGULAVEIS

Material estrutura: ago; material revestimento assento e
encosto: tecido 100% poliéster; tipo encosto: espaldar
médio; caracteristicas adicionais: assento e encosto
independentes, com rodizio.

Descrigdo detalhada:

Assento manufaturado a partir de espumas flexiveis de
poliuretano injetadas isenta de CFC, com caracteristica
de pouca ou nenhuma conformacdo na base do assento
para garantir alternancia postural e borda frontal
arredondada para ndo prejudicar a circulagdo sanguinea
dos membros inferiores do usudrio, (em consonancia
com disposto no item 17.3.3, alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n? 17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela Portaria n2 3.751, de
1990. Revestimento do assento em tecido tipo crepe,
em poliéster, na cor a definir. Para proporcionar a
perspiracdo do usudrio, o tecido ndo pode ser
impermeavel. Largura minima do assento 475mm e
profundidade de superficie minima 470mm, espessura
média da espuma de 40mm. Assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir ~de  madeiras oriundas de  manejos
sustentdveis, apresentando laminas com espessura
maxima de 1,5mm cada, espessura total maxima de
14mm. Contracapa injetada em polipropileno
copolimero, com espessura minima predominante de
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2,0mm, dotada de raios que formam os cantos da pega,
deve possuir ressaltos moldados na matriz de inje¢do em
cada orificio para fixagdo dos mecanismos e bragos.
Encosto em espuma flexivel de poliuretano injetada,
isenta de CFC, apresentando conformagdo anatdmica
para apoio da regido lombar do usudrio, além de
curvatura longitudinal. Revestimento do encosto em
tecido tipo crepe, em poliéster, na cor a definir Para
proporcionar a perspiragdo do usuario, o tecido ndo
pode ser impermedvel. Largura minima do encosto
430mm. Extensdo vertical minima 470mm. Espessura
média da espuma de 35mm. Além dessas caracteristicas
de anatomia, a espuma devera apresentar as mesmas
caracteristicas fisicas e mecdnicas especificadas para a
espuma de assento. Encosto estruturado em pega
injetada em alta pressdo a partir de polipropileno
copolimero, provido de aletas de reforgo estrutural.
Fixagdo para capa por meio de encaixe sob pressdo sem
uso de parafusos. Carenagem para contra encosto
injetada em polipropileno copolimero, dispensado o uso
de perfis de borda para acabamento e protegdo. Assento
com inclinagdo fixa entre -22 e -72, com ajuste
milimétrico de altura do assento, acionado por meio de
alavanca. Sistema de articulagdo do encosto para ajuste
de inclinagdo, por contato permanente, sem pontos de
parada pré-definidos. Ajuste da altura do espaldar
por meio de cremalheira injetada em termoplastico sem
a necessidade de acionamento por meio de manipulo ou
alavancas, com até 07 pontos de ajuste em curso
minimo de 70mm. Conjunto de encosto recebe
acabamento por meio de uma carenagem plastica
injetada em polipropileno, formado por duas partes.
Fixagdo do extensor de encosto ao estrutural através de
chapa de aco fundida, que garante robustez e seguranga
dessa fixagdo contra oscilagdes e defeitos decorrentes
de uso de canecas articuladas ou sistema semelhantes.
Tal chapa de fixagdo e o extensor ficam totalmente
protegidos do wusudrio através do acabamento
proporcionado  pela  contracapa injetada em
termoplastico para o encosto. Base giratdria arcada, com
cinco patas, em material injetado a base de nylon com
fibra de vidro e conico central com anel metdlico de
contensdo mecanica. Ajuste milimétrico de altura do
assento por meio de acionamento de pistdo a gés, Classe
03, conforme Norma DIN 4550, com curso minimo de
ajuste vertical de 100mm. Capa telescopica de
acabamento e prote¢do do pistdo a gas, manufaturada
em termopldstico copolimero, de trés elementos
(estagios). Rodizio de duplo com pista de rolagem em
poliuretano de cor preta, antirrisco, com pino de
alojamento a base cilindrico, possui anel metalico para
fixagdo com diametro de roda de, no minimo, 49mm.
Apoia bragcos com altura ajustdvel por meio de
acionamento de botdo de pressdo, localizado na parte
lateral do corpo. Estrutural do brago, confeccionado em
chapa de ago carbono com espessura minima de
4,76mm, com vinco que proporciona maior resisténcia
mecdnica. Apoia brago com estrutura interna de ago
carbono recoberta com polipropileno injetado na cor
preta, com dimensdes minimas de 85mm de largura por
265mm de comprimento. Todas as partes metdlicas
recebem tratamento de superficie por meio de pintura a
po, através do processo de deposi¢do
eletrostatica, passando pelos processos de desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em
estufa a no minimo 200°C. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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CADEIRA OPERATIVA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRAGOS

Material estrutura: tubo ago; material revestimento
assento e encosto: tecido 100% poliéster; material
encosto: espuma poliuretano injetado; material assento:
espuma poliuretano injetado; tratamento superficial
estrutura: pintura eletrostatica; tipo base: giratéria com
5 rodizios; tipo encosto: espaldar baixo; apoio brago:
com bragos; cor: a definir; tipo sistema regulagem
vertical: a gds / ar comprimido; caracteristicas
adicionais: com rodizios duplos de ndilon; acabamento
superficial estrutura: pintura em epdxi pd; cor estrutura:
preta; quantidade pés: 5 un.

Descrigdo detalhada:

Assento manufaturado a partir de espumas flexiveis de
poliuretano injetadas isenta de CFC, com caracteristica
de pouca ou nenhuma conformacdo na base do assento
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para garantir alternancia postural e borda frontal
arredondada para n3o prejudicar a circulagdo sanguinea
dos membros inferiores do usudrio, (em consonancia
com disposto no item 17.3.3, alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n2 17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela Portaria n2 3.751, de
1990. Revestimento do assento em tecido tipo crepe,
em poliéster, na cor a definir. Para proporcionar a
perspiragio do wusudrio, o tecido ndo pode
ser impermeavel. Largura minima do assento 475mm e
profundidade de superficie minima 470mm, espessura
média da espuma de 40mm. Assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentaveis,
apresentando laminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, espessura total maxima de 14mm. Contracapa
injetada em polipropileno copolimero, com espessura
minima predominante de 2,0mm, dotada de raios que
formam os cantos da pega. Encosto em espuma flexivel
de poliuretano injetada, isenta de CFC, apresentando
conformagdo anatémica para apoio da regido lombar do
usudrio, além de curvatura longitudinal. Revestimento
do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, na cor a
definir. Para proporcionar a perspiragdo do usuario, o
tecido ndo pode ser impermedvel. Largura minima do
encosto 430mm. Extensdo vertical minima 395mm.
Espessura média da espuma de 35mm. Além dessas
caracteristicas de anatomia, a espuma devera
apresentar as mesmas caracteristicas fisicas e mecdnicas
especificadas para a espuma de assento. Encosto
estruturado em pega injetada em alta pressdo a partir
de polipropileno copolimero, provido de aletas de
reforco estrutural. Fixacdo para capa por meio de
encaixe sob pressdo sem uso de parafusos. Carenagem
para contra encosto injetada em polipropileno
copolimero, dispensado o uso de perfis de borda para
acabamento e protecdo. Assento com inclinagdo fixa
entre -22 e -72, com ajuste milimétrico de altura do
assento, acionado por meio de alavanca. Sistema de
articulagdo do encosto para ajuste de inclinagdo, por
contato permanente, sem pontos de parada pré-
definidos. Ajuste da altura do espaldar por meio de
cremalheira injetada em termopldstico sem a
necessidade de acionamento por meio de manipulo ou
alavancas, com até 07 pontos de ajuste em curso
minimo de 70mm. Conjunto de encosto recebe
acabamento por meio de uma carenagem plastica
injetada em polipropileno, formado por duas partes.
Fixagdo do extensor de encosto ao estrutural através de
chapa de aco fundida, que garante robustez e seguranga
dessa fixagdo contra oscilagdes e defeitos decorrentes
de uso de canecas articuladas ou sistema semelhantes.
Tal chapa de fixagdo e o extensor ficam totalmente
protegidos do wusudrio através do acabamento
proporcionado  pela  contracapa injetada em
termoplastico para o encosto. Base giratoria arcada, com
cinco patas, em material injetado a base de nylon com
fibra de vidro e conico central com anel metdlico de
contensdo mecanica. Ajuste milimétrico de altura do
assento por meio de acionamento de pistdo a gés, Classe
03, conforme Norma DIN 4550, com curso minimo de
ajuste vertical de 100mm. Capa telescopica de
acabamento e prote¢do do pistdo a gas, manufaturada
em termopldstico copolimero, de trés elementos
(estagios). Rodizio de duplo com pista de rolagem em
poliuretano de cor preta, antirrisco, com pino de
alojamento a base cilindrico, possui anel metalico para
fixagdo com diametro de roda de, no minimo, 49mm.
Todas as partes metdlicas recebem tratamento de
superficie por meio de pintura a pd, através do processo
de deposicdo eletrostatica, passando pelos processos de
desengraxe, tratamento anti ferruginoso e posterior
secagem em estufa a no minimo 200°C. Servico de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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CADEIRA DESENHISTA TIPO CAIXA SEM BRACO

Caracteristicas adicionais: regulagem de altura a gas;
material estrutura: ago carbono; tipo assento: giratério;
acabamento estrutura: pintado; caracteristica assento:
retangular estofado; cor estrutura: preta; caracteristica
base: com rodizios; caracteristica encosto: retangular
acolchoado; cor assento e encosto: a definir; regulagem
altura: com regulagem; altura maxima: 70cm.

Descri¢do detalhada:
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Dimensdes: ASSENTO: Largura: 450mm / Profundidade:
410mm. ENCOSTO: Largura: 410mm / Altura: 260mm;
ASSENTO: assento manufaturado a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usuario
(em consonancia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n? 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n2 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentaveis,
apresentando laminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm. O estofamento devera ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m?* +/- 2, espessura minima de 55
mm. Capa de prote¢do e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de pvc. De facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impactos e resistente a
produtos quimicos. ENCOSTO: Interno em polipropileno
injetado estrutural de grande resisténcia mecanica,
conformado anatomicamente. O estofamento em
espuma injetada, com alta pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC, densidade de no minimo 50
Kg/m3, espessura minima de 40 mm. Capa de prote¢do e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de
pvc. De facil limpeza, alta resisténcia mecanica contra
impactos e resistente a produtos quimicos.
REVESTIMENTO: 100% poliéster, cor a definir.
MECANISMO CONTATO PERMANENTE: Mecanismo para
cadeiras operativas com corpo fabricado com solda
sistema MIG em chapa de ago estampada de 3 mm e
encosto articulado em chapa de ago de 2 mm e suporte
do encosto em chapa conformada 3 mm. Acabamento
em pintura eletrostitica em epoxi pd com pré
tratamento  antiferruginoso  (fosfatizado),revestindo
totalmente o mecanismo com pelicula minima de
aproximadamente 100 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos. Alojamento de fixagdo
do mecanismo a coluna central de giro em aco
estampado, conformado em forma de cone morse e
fixado através de solda mig. Este mecanismo possui
regulagem de inclinagdo do encosto com bloqueio em
qualquer posicdo e contato permanente na posi¢do
livre. Assento fixo e encosto com inclinagdo regulavel
com curso de —13° a +19° , o que possibilita a perfeita
adaptagdo aos mais variados biotipos de usuario e a
maioria das atividades diarias de todos os profissionais
que trabalham predominantemente sentados. O
travamento através do sistema “freio friccdo” de
comando por alavanca de ponta excéntrica permite a
liberagdo e o bloqueio de forma simples e com minimo
esforgo através de simples toque (ndo sendo necessario
o aperto através de rosca na alavanca). Suporte para
encosto com regulagem de altura com no minimo 7
niveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm,
caneca articulada de acabamento injetada em
termoplastico composto texturizado com eixo de
giro em aco trefilado e sistema amortecedor flexivel
injetado em PVC de grande resisténcia e isenta de
ruidos. A articulagdo da "caneca" é item importante de
conforto do usudrio pois permite que o angulo do
encosto acompanhe permanentemente o angulo da
coluna vertebral. Seu sistema preciso de acoplamento a
coluna central da-se através de cone morse, o que
confere facilidade para montagem e casos eventuais de
manutengdo. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA E
TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO: Coluna para
cadeira operativa alta com sistema de regulagem de
altura por acionamento a gas e curso de 100 mm
fabricada em tubo de ago de 1,50 mm. Acabamento em
pintura eletrostatica em epoxi pé com pré-tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a
coluna com pelicula de aproximadamente 100 microns
com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. A
bucha guia para o pistdo é injetada em resina de
engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste e
calibrada individualmente. Com comprimento de 86 mm
proporciona a guia adequada para o perfeito
funcionamento do conjunto, evitando folgas e
garantindo a durabilidade. PistGes a gas para regulagem
de altura em conformidade com a norma DIN 4550
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CLASSE 4, fixados ao tubo central através de porca
rapida. O movimento de rotagdo da coluna é sobre
rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo
alta resisténcia ao desgaste e minimo atrito suavizando
o movimento de rotagdo. Aro de apoio para os pés de
altura milimetricamente reguldvel através manipulo
ergondmico possibilitando facil manuseio, fabricado em
aco com acabamento e pintura idéntico a coluna. Cubo
interno injetado em termoplastico permite travamento
seguro sem danos a pintura da coluna. Sistema de
acoplamento ao mecanismo e a base da-se através de
cone morse, o que confere facilidade para montagem e
casos eventuais de manutengdo. Capa telescdpica de 2
elementos, injetada em polipropileno texturizado que
proporciona 6timo acabamento e prote¢do a coluna
central, sendo elemento de ligacdo estética entre a base
e 0 mecanismo. Sistema de fixagdo na parte superior
propicia travamento perfeito evitando que durante o
uso da cadeira esta venha a se desprender da base ou,
deixe o pistdo aparecendo na parte superior perdendo
sua fungdo estética e de protegdo, possibilitando assim,
que o acumulo de particulas possa prejudicar o
funcionamento do sistema de regulagem de altura.
BASE: Base para cadeira e poltrona em ago com capa
protetora, com 5 patas, fabricada com solda sistema
MIG em ago tubular 25x25x1,50 mm com acabamento
de superficie pintado. Acabamento em pintura
eletrostatica totalmente automatizada em epdxi pé com
pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a base com pelicula minima de
aproximadamente 100 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos. Alojamento para engate
do rodizio no didmetro de 11 mm dispensando o uso de
buchas de fixagdo. Capa protetora em polipropileno
injetado texturizado, sem emendas que proporciona
perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resisténcia
a abrasdo dos calgados e produtos quimicos. Sistema de
acoplamento a coluna central da-se através de cone
morse, o que confere facilidade para montagem e casos
eventuais de manutengdo. Deslizadores Deslizador
compensador de altura com corpo injetado em resina de
engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em
aco trefilado 1010/1020 com didmetro de 11 mm e
dotado de anel eldstico também em ago que possibilita
acoplamento fécil e seguro a base. Por ser injetado em
nylon possui grande resisténcia estrutural o que
assegura auséncia de folgas e minimo desgaste. Servico
de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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CADEIRA BASE FIXA TRAPEZOIDAL ESPALDAR BAI
SEM BRACOS

Material assento: espuma alta densidade; material
encosto: espuma alta densidade; material estrutura: aco
tubular; material revestimento assento e encosto:
tecido; acabamento estrutura: pintura eletrostatica;
caracteristicas adicionais: sem brago; cor: a definir.

Descri¢do detalhada:

Assento: Assento manufaturado a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usuario
(em consondncia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n? 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n2 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentaveis,
apresentando laminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm. O estofamento deverd ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m?* +/- 2, espessura minima de 55
mm. Propriedades mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de
470 mm e profundidade da superficie do assento de 470
mm, no minimo; Capa de prote¢do e acabamento
injetada/moldada em polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC,
proporcionando fécil limpeza, alta resisténcia mecanica
contra impacto e resisténcia a produtos quimicos.
Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir.
Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e
extensdo vertical do encosto de 395 mm, no minimo;
Estrutura do encosto injetado/moldada
anatomicamente, em polipropileno copolimero natural,
com espessura minima de 10 mm; o estofamento em
espuma injetada, com alta pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC, densidade de no minimo 50
Kg/m3, espessura minima de 40 mm. Possui as
propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas
nas normas técnicas da ABNT; Capa de protegdo e
acabamento injetada/moldada em  polipropileno
texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do
perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos; Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir. Base fixa constituida por duas
estruturas  continuas com formato trapezoidal,
confeccionada em tubo de ago #18, no minimo, com
sec¢do oval de 16x30mm, unidas por meio de solda
MIG. As estruturas sdo unidas na parte superior por
duas travessas que proporcionam o travamento
preservando sua integridade; As travessas sdo
confeccionadas em tubo de ago #18, no minimo, com
sec¢do oval de 16x30mm, soldadas as estruturas
trapezoidais por meio de solda MIG. Na parte inferior
das estruturas trapezoidais possuem sapatas, injetadas
em polipropileno, para tubo oval, fixadas por rebite 4x19
em aluminio, sendo duas para cada estrutura.
Acabamento e pintura: A fixagdo do assento a estrutura
da cadeira sera por meio de porcas garras de %"
cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em
aco 1020 estampado com rosca laminada de %", por
parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressdo. Deve
ser usada solda eletrénica MIG em todos os locais onde
houver solda; Todas as partes metalicas recebem
tratamento de superficie por meio de pintura a po,
através do processo de deposicdo eletrostatica,
passando pelos processos de desengraxe, tratamento
anti ferruginoso e posterior secagem em estufa a no
minimo 200°C. Servigo de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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CADEIRA FIXA — 04 PES

Material assento: espuma de poliuretano; material
encosto: espuma de poliuretano; material estrutura:
aco; material revestimento assento e encosto: tecido;
tipo base: fixo; tipo encosto: fixo; caracteristicas
adicionais: sem brago; tipo pé: 4 pés.

Descrigdo detalhada:

Cadeira fixa estofada sem bragos. DimensGes minimas
do assento: L: 450mm, P: 420mm, espessura da espuma:
40mm. DimensBes minimas do encosto: L: 400mm, A:
350mm, espessura da espuma: 30mm. Altura do assento
ao chdo: minimo 400mm. Espaldar médio, montada
sobre armagdo tubular de aco. Assento e encosto
revestidos em tecido 100% poliéster, cor a definir, com
protecdo das bordas do assento e encosto em perfil de
PVC de alto impacto. Estrutura produzida em tubo de
aco com espessura de 1,9mm, e didametro minimo de
20mm. Base fixa do tipo 4 pés com ponteiras de
acabamento injetadas em polipropileno na mesma cor
da estrutura. Capacidade minima de carga: 110kg.
Servigco de primeira montagem sob responsabilidade e
as expensas da contratada.

UND

00

100

30

100

00

72

59

POLTRONA FIXA, PADRAO DIRETOR, CONCHA UNIC
PES NA FORMA DE “S”

Descrigdo detalhada:

Base fixa na forma de “S” soldados e travados entre si,
evitando que se soltem, acabamento em cromo de alta
resisténcia. Assento e Encosto, moldado
anatomicamente a quente em  compensado
multilaminado resinado, com espessura de 15 mm.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar
o estrangulamento na corrente sanguinea, e curvatura
anatdbmica no encosto de forma a permitir a
acomodacdo das regides dorsal e lombar, adaptando-se
melhor a coluna vertebral. Espuma expandida /
laminada em poliuretano flexivel micro celular de alta
performance, com densidade controlada de 33/37
Kg/m3 com 45 mm de espessura média, isento de CFC.
Revestimento em tecido 100% poliéster, cor a definir.
Capa do assento e do encosto com costuras duplas
horizontais em desenho prdprio, previamente fixados as
espumas, e posteriormente com grampos ao assento e
encosto de madeira. Fixagdo da concha Unica de
madeira e componentes metalicos, por parafusos
sextavados flangeados com trava, na bitola %”x 20fpp e
porcas de garra encravadas na madeira, com
travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando
que se soltem. Estrutura de sustentagdo da cadeira em
forma de “s” (fixa), em tubo de ago industrial redondo
com 25,40 mm de didmetro e parede de 2,25 mm,
cromado, ponteiras e sapatas em polipropileno injetado,
na cor preta. DimensGes Aproximadas da Cadeira: -
Largura da Cadeira: 570 mm - Profundidade da Cadeira:
660 mm - Altura Total da Cadeira: 910 mm - Altura do
encosto: 400 mm - Largura do encosto: 470 mm -
Profundidade do assento: 400 mm - Largura do assento:
500 mm. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO

Material assento: plastico polipropileno; material
encosto: plastico polipropileno; tipo base: fixo;
caracteristicas adicionais: sem brago, empilhdvel, 4 pés;
cor: a definir.

Descri¢do detalhada:

Encosto: fundido em polipropileno com alta pressao,
aditivado, permitindo suportar esforgo mecanico de até
420 kg por impulso na diagonal de até 90°. Deverd
possuir respiradores. Moldado em contorno vertebral
com encaixes retangulares na estrutura, travamento
com pino tampdo no mesmo polipropileno aditivado.
Medidas minimas: largura 460 mm, altura 250 mm no
eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm.
Assento: Fundido em polipropileno com alta pressdo,
aditivado, permitindo suportar esforgo mecanico de até
580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir
respiradores. Moldado com contornos ergondmicos para
conforto das pernas, evitando pressdo sanguinea. Fixado
na estrutura através de presilhas ja fundidas no préprio
assento, além da colocagdo de parafusos tipo AA cabega
chata e rebites de aluminio. Medidas minimas: largura
460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5
mm. ESTRUTURA (04 PES): Confeccionadas em tubos de
secgdo oblonga 16x30 em chapa de ago #16 (1,50 mm) e
em chapa de aco #18 (1,20 mm). Tubo para sustentagdo
do encosto recebe, na dobra, um refor¢o de tubo de
secgdo circular 1/2 “ em chapa de aco #18 (1,20 mm).
Pecas soldados pelo processo MIG. COMPONENTES
METALICOS: Todas as pecas metalicas deverdo possuir
pré-tratamento onde sdo desengraxadas. Pintura epoxi-
pé eletrostatica. MONTAGEM: De facil montagem com
parafusos rebites para fixagdo do assento, recebem
ponteira interna para acabamento dos tubos de ago.
Servigco de primeira montagem sob responsabilidade e
as expensas da contratada.

UND

04

100

40

40

100

61

CADEIRA SEM BRACOS

Monobloco, empilhdvel, produto aditivado com anti-UV,
resiste a uma carga estdtica de até 154kg, comprimento:
510mm, largura: 430mm, altura: 890mm.
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CADEIRA PARA REFEITORIO

Material: ago carbono; estrutura: ago carbono;
acabamento superficial: tratamento antiferrugem com
pintura eletrostatica; cor: a definir.

Descrigdo detalhada:

Cadeira em tubos de ago carbono de 3/4" com 1,20mm
de parede com assento estofado com espuma laminada,
revestida em courvin; facil de limpar, leve, empilhavel,
super resistente e atuais; cadeira inteiramente soldada,
garantindo maior rigidez e durabilidade; sem utilizacdo
de parafusos em sua fabricagdo; assento e encosto
fabricados em polipropileno com tratamento anti uva
(protecdo contra raios solares que evita o
desbotamento); medidas (cm): profundidade: 40;
largura: 43; altura: 45/80; capacidade:150 kg; garantia
de 1 ano (12 meses).
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BANQUETA MEDIA PARA LABORATORIO

Dimensdes: altura: 55 cm; didmetro assento: 30 cm;
material estrutura: ferro; tipo assento: fixo; material
base assento: aglomerado; acabamento estrutura:
pintado; caracteristica assento: circular acolchoado;
revestimento assento: acolchoado; cor assento: a
definir; cor estrutura: preta.
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BANQUETA ALTA PARA LABORATORIO

Dimensdes: altura: 70 cm; didmetro assento: 30 cm;
material estrutura: ferro; tipo assento: giratorio;
material base assento: compensado; acabamento
estrutura: pintado; revestimento assento: acolchoado;
cor assento: a definir.
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PUFE

Revestimento interno: flocos de isopor; revestimento
externo: courino; formato: pera; altura: 115 cm; largura:
80 cm; diametro: 72 cm.
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PUFE REDONDO

Material estrutura: compensado; revestimento externo:
courvin; formato: redondo; cor: a definir; altura: 55 cm;
didmetro: 80 cm; caracteristicas adicionais: assento
dobrado e no fundo, reforgo nos locais do S.
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MOBILIARIO MATERIAL PLASTICO — PISCINA/JARD
(CADEIRA/MESA)

Nome: Mobilidrio material plastico - piscina /

Descricdo detalhada:

Banco de jardim em madeira plistica (madeira
ecoldgica)), com encosto. Medindo 1,50m de
comprimento. Capacidade para 03 (trés) pessoas.
Suporta até 450 kg. Cor a definir. Parafusos e montagem
inclusos.
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POLTRONA TIPO LONGARINA 02 LUGARES
Descri¢do detalhada:

Assento: assento manufaturado a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usuario
(em consondncia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n? 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n2 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentaveis,
apresentando laminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm. O estofamento deverd ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m?* +/- 2, espessura minima de 55
mm. Possui as propriedades mecdnicas e de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT; Largura de 465 mm e profundidade da superficie
do assento de 440 mm, no minimo; Capa de protegdo e
acabamento injetada/moldada em  polipropileno
texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do
perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta
resisténcia mecdnica contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos. Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir. Encosto: Espaldar Médio,
com largura de 420 mm e extensdo vertical do encosto
de 500 mm; Estrutura do encosto injetado/moldada
anatomicamente, em polipropileno copolimero natural,
com espessura minima de 12 mm; O estofamento
deverd ser em espuma injetada, com alta pressdo, de
poliuretano flexivel, isento de CFC, densidade de 50
Kg/m? +/- 2, espessura minima de 45 mm. Possui as
propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas
nas normas técnicas da ABNT; Capa de protegdo e
acabamento injetada/moldada em  polipropileno
texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do
perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos; Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir. Estrutura: Lamina para
suporte do encosto com vinco externo confeccionada
em chapa de ago ABNT 1010 espessura minima de
6,35mm, dobrada, com angulo interno de 95°. Possui em
sua parte superior chapa de fixacdo confeccionada em
chapa de agco ABNT 1008/1012 com quatro furos para
fixar na estrutura do encosto. A fixagdo a estrutura do
assento sera por meio de 04 furos oblongos. Faz
também a unido entre o assento e o encosto, fixado a
estes por meio de porcas garras de 4” cravadas em suas
estruturas internas, produzidas em ago 1020 estampado
com rosca laminada de %”, por parafusos Philips tipo
panela e arruelas de pressdo. Possui capa de protegdo
injetada em polipropileno natural texturizado; Estrutura
composta por duas longarinas e dois pés laterais;
Longarinas confeccionadas em tubo de ago #18, sec¢do
retangular medindo 50x30mm no minimo, com
extremidades fechadas por ponteiras plasticas. Soldadas
pelo processo MIG em flange estampada em chapa de
ago com espessura minima de 3 mm e dimensdes de
195x210mm; Pés laterais compostos por duas colunas
distanciadas entre si 95 mm, confeccionadas em tubo
de ago #16 com seccdo retangular de 30x30mm no
minimo, fechada por tampas, interna e externa,
confeccionadas em chapa de aco dobrada com
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espessura minima de 0,75 mm. A base é confeccionada
em tubo de ago #16 com seccdo oblonga medindo
29x58mm no minimo, com extremidades fechadas por
ponteiras plasticas; Cada pé possui duas sapatas
niveladoras sextavadas 1.1/4”x5/16”, fixadas a base dos
pés por rosca rebite 5/16”; Os assentos sdo acoplados a
estrutura por meio de porcas garras de %” cravadas na
estrutura interna do assento, produzidas em ago 1020
estampado com rosca laminada de %”, parafusados em
flange por parafusos tipo Philips e arruelas de pressdo.
Apoia Bragos: Apoia bragos formato de poligono
irregular com lados paralelos e cantos arredondados
com raio de 50mm, medindo 350x240mm, com largura
de 50mm na parte superior com redu¢do gradual até
chegar a largura de 30mm em sua parte inferior; Bragos
revestidos em espuma injetada integral de poliuretano
semirrigido, texturizado, com baixa maleabilidade e
deformabilidade, alta resisténcia a impacto e a produtos
de teor abrasivo; Estrutura interna em tubo de ago
trefilado com didmetro de 7mm no minimo, sem partes
metdlicas aparentes ao usudrio; Fixado ao assento por
duas chapas de aco com formato retangular, medindo
no minimo 25x110mm, com espessura minima de 6mm
(cada) em ago trefilado, com dois furos oblongos para
fixagdo e regulagem, por meio de buchas com garras e
rosca de %”, parafusos com arruelas de pressdo.
Acabamento e pintura: Todas as partes metdlicas
recebem tratamento de superficie por meio de pintura a
pd, através do processo de deposicdo eletrostatica,
passando pelos processos de desengraxe, tratamento
anti ferruginoso e posterior secagem em estufa a no
minimo 200°C. Servigo de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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POLTRONA TIPO LONGARINA 03 LUGARES

Descricdo detalhada:

Assento: assento manufaturado a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usuario
(em consonancia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n? 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n2 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentaveis,
apresentando laminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm. O estofamento deverad ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m?* +/- 2, espessura minima de 55
mm. Possui as propriedades mecdnicas e de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT; Largura de 465 mm e profundidade da superficie
do assento de 440 mm, no minimo; Capa de protegdo e
acabamento injetada/moldada em  polipropileno
texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do
perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos. Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir. Encosto: Espaldar Médio, com
largura de 420 mm e extensdo vertical do encosto de
500 mm; Estrutura do encosto injetado/moldada
anatomicamente, em polipropileno copolimero natural,
com espessura minima de 12 mm; O estofamento
deverd ser em espuma injetada, com alta pressdo, de
poliuretano flexivel, isento de CFC, densidade de 50
Kg/m3® +/- 2, espessura minima de 45 mm. Possui as
propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas
nas normas técnicas da ABNT; Capa de protegdo e
acabamento injetada/moldada em  polipropileno
texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do
perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta
resisténcia mecdnica contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos; Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir. Estrutura: Lamina para
suporte do encosto com vinco externo confeccionada
em chapa de ago ABNT 1010 espessura minima de
6,35mm, dobrada, com angulo interno de 95°. Possui em
sua parte superior chapa de fixa¢do confeccionada em
chapa de ago ABNT 1008/1012 com quatro furos para
fixar na estrutura do encosto. A fixagdo a estrutura do
assento sera por meio de 04 furos oblongos. Faz

UND

10

30

00

15

00

05




também a unido entre o assento e o encosto, fixado a
estes por meio de porcas garras de %" cravadas em suas
estruturas internas, produzidas em ago 1020 estampado
com rosca laminada de %”, por parafusos Philips tipo
panela e arruelas de pressdo. Possui capa de protegdo
injetada em polipropileno natural texturizado; Estrutura
composta por duas longarinas e dois pés laterais;
Longarinas confeccionadas em tubo de ago #18, secgdo
retangular medindo 50x30mm no minimo, com
extremidades fechadas por ponteiras plasticas. Soldadas
pelo processo MIG em flange estampada em chapa de
aco com espessura minima de 3 mm e dimensdes de
195x210mm; Pés laterais compostos por duas colunas
distanciadas entre si 95 mm, confeccionadas em tubo de
aco #16 com secgdo retangular de 30x30mm no minimo,
fechada por tampas, interna e externa, confeccionadas
em chapa de aco dobrada com espessura minima de
0,75 mm. A base é confeccionada em tubo de ago #16
com secgdo oblonga medindo 29x58mm no minimo,
com extremidades fechadas por ponteiras plasticas;
Cada pé possui duas sapatas niveladoras sextavadas
1.1/4”x5/16”, fixadas a base dos pés por rosca rebite
5/16”; Os assentos sdo acoplados a estrutura por meio
de porcas garras de %” cravadas na estrutura interna do
assento, produzidas em aco 1020 estampado com rosca
laminada de %", parafusados em flange por parafusos
tipo Philips e arruelas de pressdo. Apoia Bragos: Apoia
bragos formato de poligono irregular com lados
paralelos e cantos arredondados com raio de 50mm,
medindo 350x240mm, com largura de 50mm na parte
superior com redugdo gradual até chegar a largura de
30mm em sua parte inferior; Bragos revestidos em
espuma injetada integral de poliuretano semirrigido,
texturizado, com baixa maleabilidade e deformabilidade,
alta resisténcia a impacto e a produtos de teor abrasivo;
Estrutura interna em tubo de ago trefilado com didametro
de 7mm no minimo, sem partes metalicas aparentes ao
usudrio; Fixado ao assento por duas chapas de ago com
formato retangular, medindo no minimo 25x110mm,
com espessura minima de 6mm (cada) em aco trefilado,
com dois furos oblongos para fixagdo e regulagem, por
meio de buchas com garras e rosca de %”, parafusos
com arruelas de pressdo. Acabamento e pintura: Todas
as partes metalicas recebem tratamento de superficie
por meio de pintura a pd, através do processo de
deposigdo eletrostatica, passando pelos processos de
desengraxe, tratamento anti ferruginoso e posterior
secagem em estufa a no minimo 200°C. Servico de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.

POLTRONA PARA AUDITORIO, COM ASSENTO
ENCOSTO REBATIVEL E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL

Descrigdo detalhada:

Encosto e assento: manufaturados a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usudrio
(em consonancia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n? 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n2 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentdveis,
apresentando ldaminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm. O estofamento deverad ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m? +/- 2, espessura minima de 55
mm; As estruturas do assento e do encosto devem
receber porcas e parafusos autoatarrachantes para a
montagem e instalagdo dos mecanismos, garantindo
uma perfeita fixacgdo dos componentes; Para a fixagdo
de componentes que sofrerdo esforgos fisicos, devido
aos movimentos dos mecanismos, além da porca com
garra, sera utilizado em conjunto trava quimica no
momento da colocagdo dos parafusos, evitando o
afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o
surgimento de ruidos indesejaveis, decorrentes do uso;
As capas de prote¢do para o assento e para o encosto
serdo injetadas/moldadas em polipropileno texturizado,
dotados de orificios que favoregam a absorgdo acustica
e alta resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia
a produtos quimicos. As blindagens devem ser fixadas
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nas estruturas de modo a impossibilitar a flexdo do
material e consequentemente, evitar a emissdo de
ruidos; A fixacdo das capas de protecdo sera por meio de
parafusos cabegca chata embutidos em cavidades
apropriadas, ndo ultrapassando a superficie da
blindagem; Possui as propriedades mecanicas e de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT; Largura interna de 490 mm e profundidade da
superficie do assento de 470 mm, no minimo; Largura
interna de 490 mm e extensdo vertical do encosto de
520 mm, no minimo; A distancia entre os eixos dos
assentos é de aproximadamente 550 mm. Apoia bragos:
Apoios de bragos integrados a base produzidos em
poliuretano integral com alma de ago trefilado de no
minimo 9,5 mm e chapa de ago com espessura de
aproximadamente 1,9 mm, soldados por meio de solda
MIG. Pranchetas: Prancheta escamotedvel embutida no
brago da poltrona, confeccionada em MDF com 15 mm
de espessura no minimo, revestimento em laminado
melaminico de baixa pressdo e bordas retas protegidas
com fita de ABS. Base: Base produzida em tubo de ago
ABNT 1010/1020, com didmetro de aproximadamente
25,5 mm e espessura minima de 2,0mm, chumbada no
piso por meio de parafusos autoatarraxantes cabeca
sextavada e bucha de poliamida S10; A fixagdo da base a
estrutura do assento (pedestal) deve ser através de
parafuso PHILIPS de 1/4 x 1/2”, com cabega cilindrica e
bucha de latdo %; Os componentes estruturais da base
devem receber corddo de solda MIG. Painel de
Fechamento dos Apdia-Bragos: Confeccionado em chapa
de MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD), com 10 mm
de espessura no minimo, revestida nas duas faces, com
espuma laminada de 5mm e acabamento externo
vinilico; As poltronas iniciais e finais das fileiras devem
receber um painel de fechamento total que vai do
apoia-brago até a estrutura da base no piso; As
poltronas centrais devem receber o painel de
fechamento desde a parte inferior do apdia-brago até a
estrutura sob o assento, deixando a parte da estrutura
situada entre a base do assento até o piso aberta,
facilitando a circulagdo do ar. Mecanismos: Assento e
encosto rebativeis; Os componentes responsaveis pela
articulagdo do assento e do encosto devem receber
bucha de poliacetal, plastico de engenharia com
baixissimo coeficiente de atrito, permitindo que a
articulagdo dos componentes ocorra com minimo de
desgaste e elevado desempenho,
dispensando manutengdo e lubrificagdo frequentes, o
que evita a presenga de graxas e lubrificantes préoximo
ao tecido da poltrona; O mecanismo deve possuir mola
de elevada resisténcia, que deve ser produzida em ago
mola, com didametro de 4 mm e 4 espiras, no minimo.
Fixagdes: As poltronas devem possuir elaborado sistema
estrutural de fixagdo individual, minimizando as
vibragdes decorrentes da movimentagdo dos usuarios da
mesma fileira, propiciando conforto e bem-estar.
Acabamento e pintura: Todas as partes metdlicas
recebem tratamento de superficie por meio de pintura a
pd, através do processo de deposicdo eletrostatica,
passando pelos processos de desengraxe, tratamento
anti ferruginoso e posterior secagem em estufa a no
minimo 200°C. Revestimento: 100% poliéster, cor a
definir.  Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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POLTRONA PARA AUDITORIO, COM ASSENT
REBATIVEL E ENCOSTO FIXO COM PRANCHET
ESCAMOTEAVEL PARA PESSOA OBESA

Descrigdo detalhada:

Encosto e assento: manufaturados a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usudrio
(em consonancia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n? 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n2 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentdveis,
apresentando ldaminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm; O estofamento devera ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m? +/- 2, espessura minima de 55
mm; As estruturas do assento e do encosto devem
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receber porcas e parafusos autoatarrachantes para a
montagem e instalagdo dos mecanismos, garantindo
uma perfeita fixacgdo dos componentes; Para a fixagdo
de componentes que sofrerdo esforgos fisicos, devido
aos movimentos dos mecanismos, além da porca com
garra, sera utilizado em conjunto trava quimica no
momento da colocagdo dos parafusos, evitando o
afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o
surgimento de ruidos indesejaveis, decorrentes do uso;
A fixagdo das capas de protegdo sera por meio de
parafusos, cabega chata, embutidos em cavidades
apropriadas, ndo ultrapassando a superficie da
blindagem; O estofamento deverd ser em espuma
laminada com densidade D-23, selada, com espessura
minima de 70 mm para o assento e 50 mm para o
encosto; Capa de protecdo do encosto confeccionado
em madeira compensada de 60 mm, revestida com vinil
preto; Largura interna de 1040 mm e profundidade da
superficie do assento de 470 mm, no minimo; Largura
interna de 1040 mm e extensdo vertical do encosto de
520 mm, no minimo; A distancia entre os eixos dos
assentos é de aproximadamente 550 mm. Pranchetas:
Prancheta escamotedvel embutida no brago da
poltrona, confeccionada em MDF com 15 mm de
espessura no minimo, revestimento em laminado
melaminico de baixa pressdo e bordas retas protegidas
com fita de ABS. Base: Base produzida em tubo de ago
ABNT 1010/1020, com didmetro de aproximadamente
25,5 mm e espessura minima de 2,0mm, chumbada no
piso por meio de parafusos autoatarraxantes cabeca
sextavada e bucha de poliamida S10; A fixa¢do da base a
estrutura do assento (pedestal) deve ser através de
parafuso PHILIPS de 1/4 x 1/2”, com cabeca cilindrica e
bucha de latdo %; Os componentes estruturais da base
devem receber corddo de solda MIG. Apoia bracgos:
Apoios de bragos integrados a base produzidos em
poliuretano integral com alma de ago trefilado de no
minimo 9,5mm e chapa de ago com espessura de
aproximadamente 1,9 mm, soldados por meio de solda
MIG. Base: Base produzida em tubo de ago ABNT
1010/1020, com didmetro de aproximadamente 25,5
mm e espessura minima de 2,0mm, chumbada no piso
por meio de parafusos autoatarraxantes cabega
sextavada e bucha de poliamida S10; A fixagdo da base a
estrutura do assento (pedestal) deve ser através de
parafuso PHILIPS de 1/4 x 1/2”, com cabega cilindrica e
bucha de latdo %; Os componentes estruturais da base
devem receber corddo de solda MIG. Painel de
Fechamento dos Apoia Bragos: Confeccionado em chapa
de MDF, com 10 mm de espessura no minimo, revestida
nas duas faces, com espuma laminada de 5mm e
acabamento externo vinilico; As poltronas iniciais e
finais das fileiras devem receber um painel de
fechamento total que vai do apdia-braco até a estrutura
da base no piso; As poltronas centrais devem receber o
painel de fechamento desde a parte inferior do
apoiabraco até a estrutura sob o assento, deixando a
parte da estrutura situada entre a base do assento até o
piso aberta, facilitando a circulagdo do ar. Mecanismos:
Assento e encosto rebativeis; Os componentes
responsdveis pela articulagdo do assento e do encosto
devem receber bucha de poliacetal, plastico de
engenharia com baixissimo coeficiente de atrito,
permitindo que a articulagdo dos componentes ocorra
com minimo de desgaste e elevado desempenho,
dispensando manutengdo e lubrificagdo frequentes, o
que evita a presenca de graxas e lubrificantes préximos
ao tecido da poltrona; O mecanismo deve possuir mola
de elevada resisténcia, que deve ser produzida em ago
mola, com didametro de 4 mm e 4 espiras, no minimo.
FixagOes: As poltronas devem possuir elaborado sistema
estrutural de fixagdo individual, minimizando
as vibragBes decorrentes da movimentagdo dos usuarios
da mesma fileira, propiciando conforto e bem-estar.
Acabamento e pintura: Todas as partes metdlicas
recebem tratamento de superficie por meio de pintura a
pd, através do processo de deposicdo eletrostatica,
passando pelos processos de desengraxe, tratamento
anti ferruginoso e posterior secagem em estufa a no
minimo 200°C. Revestimento: 100% poliéster, cor a
definir.  Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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SOFA DE ESPERA DE 03 LUGARES COM BRAGOS FIXOS

Material estrutura: madeira; material estofamento:
espuma poliuretano; revestimento: couro sintético; cor:
preta; quantidade assentos: 3 un; largura: 2,01 M;
profundidade: 72 cm; altura: 75 cm.
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SOFA DE ESPERA DE 02 LUGARES COM BRAGCOS FIXOS

Material estrutura: ago; material estofamento: espuma;
revestimento: couro sintético; quantidade maddulos: 1
un; cor: preta; caracteristicas adicionais: com bragos,
pés em ago inoxidavel; quantidade assentos: 2 un;
largura: 104 cm; profundidade: 50 cm; altura: 75 cm.
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SOFA DE ESPERA DE 01 LUGAR COM BRAGOS FIXOS

Material  estrutura: madeira  maciga;  material
estofamento: espuma poliuretano D28; revestimento:
couro sintético; cor: preta; caracteristicas adicionais: pés
e estrutura em agco cromado tubular; quantidade
assentos: 1 un; largura: 76 cm; profundidade: 70 cm;
altura: 70 cm.
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CAMA CONJUGADA TIPO BELICHE DUPLA

Dimensdes 1,90 m x 0,90 m x 0,10 m; estrutura tubular
em aco 30x30, estrado de madeira, escada em aco,
protecdo lateral na cama superior anti quedas, ideal
para colchGes com medidas 88x188 com 20 c¢cm de
espessura, cada cama suporta até 100 kg. Altura entre
as camas 1,10 cm. Cor a definir. Pés protegidos por
ponteiras de plastico. Estrutura metalica com
tratamento quimico anti ferrugem e pintura epoxi pé
elestrostatica com fosfatizagdo. Este item deve atender
a NR 24.
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CAMA TIPO BOX

Material: madeira tratada reflorestamento;
comprimento: 1,98 M; tipo: box; largura: 1,58 M;
tratamento superficial: tecido 51% viscose, 49%
poliéster bordado, Pillow.

Descrigdo detalhada:

Conjunto de cama box, casal, cor bege e/ou marrom,
contendo: uma cama com acabamento de madeira,
dimensdes aproximadas de 20 cm de altura, 158 cm
largura e 198 cm de comprimento, com pés fixos de PVC
cromado ou de resisténcia similar. Um colchdo
antiacaro, antialérgico, conforto extra firme, densidade
D45, suporte de peso de até 150 kg por pessoa, tipo
Pillow Top, revestimento com fibras de bambu, com
dimensdes aproximadas de 27 cm de altura, 158 cm
largura, 198 cm de comprimento, aplicagdo Hotel de
Transito.
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DIVA CLINICO

Revestimento: revestido em napa; altura: 0,80 M;
material  estofamento: estofado com espuma;
comprimento: 1,80 M; largura: 0,65 M; material
estrutura: estrutura tubular; acessdrios: com cabeceira
reclinavel e suporte para lencol.

Descrig¢do detalhada:

Estrutura tubular com pintura epoxi branca de 1 1/4" x
1,06mm de espessura; comprimento 1,80, largura 0,65,
altura 0,80; leito em espuma D23; revestido em napa;
cabeceira reclindvel através de cremalheira; suporte
para lengol; pés com ponteiras de borracha; suporta

até 150kg.
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COLCHAO SOLTEIRO

Material: 100% espuma extrafirme; revestimento tecido:
54% algoddo e 46% Vviscose; altura: 18 cm;
comprimento: 188 cm; largura: 88 cm; densidade: 33.

Descrigdo detalhada:

Revestido em courvin impermedvel, fabricado em
espumas laminadas com 20 cm de espessura padrdo
D33. Medidas 1,88x088 m, suporta

até 100 kg, garantia minima de 3 anos; tratamento
antifungos e antidcaros; com selo do Inmetro.
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DESCANSO PARA PES

Material bandeja: injetado em ABS alto impacto, com
textura antiderrapante, estrutura tubular em aco 1/2",
formato triangular e acabamento zinco cromo ou
pintura e-cout. Sapatas em PP copolimero e acabamento
emborrachado antideslizante. Produto em
conformidade com a NR-17.

)
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SUPORTE MONITOR ViDEO

Material: aco carbono; acabamento superficial: pintura
eletrostatica; tipo: bandeja dupla; capacidade carga: 10
Kg; caracteristicas adicionais: regulagem de altura e
movimentos laterais.
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CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRONICO
Descrigdo complementar:

Caixa protetora equipamento eletrénico com estrutura
de madeirite 10mm naval. Tipo hard case para 01 Sub
de retorno (modelo VRS 118 Attack). Case com as
seguintes medidas internas: 0,50m x 0,50m x 0,54m
(AXLxP). Com 04 rodizios giratérios de 4" (polegadas) e
04 algas de metal externas. Case revestimento laminado
TX preto. Perfil macho e fémea de 10mm de aluminio
para maior resisténcia. Cantoneira em L nas laterais, de
25mm. 04 fechos tipo borboleta cromados externos com
cantos de metal cromado.
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ARMARIO VITRINE

Material: em compensado de madeira (Mdf); material
porta: porta em vidro transparente min. 3mm
espessura; material prateleiras: minimo 2 prateleiras.

Descricdo detalhada:
Medidas:

2,20 m alt. X 1,50 m comp. X 70 cm larg; tampo e base
em madeira tipo MDF; laterais em vidro incolor,
temperado, 5 mm portas de correr em vidro incolor,
temperado, 6 mm, com travas; cinco niveis de
prateleiras em vidro incolor, temperado 5mm;
lluminagdo com ldmpadas do tipo fluorescente com
lumindria; pés niveladores; abertura para os dois lados
da vitrine. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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MOSTRUARIO — GONDOLA CENTRAL DE AGQGondola
Central para Loja. Dimensdes: 2,25m (Compr.) x
1,70m(Alt.) x 0,3m (Prof.) x 0,8m (Larg.). Fabricada em
estrutura de ago, bandejas e chapa de aco 24, e pintura
epoxi em cor a definir. Acompanhado das seguintes
pegas: 01 ponta com podium (cabeceira); 01 bandeja de
40cm; 04 bandejas de 30cm com fundos em chapa; 05
porta etiquetas em cor a definir; 02 bases de 40cm (01
em cada lado), 01 gondola inicial + 01 gobndola
continuagdo, contendo: 04 bases de 40cm;

16 bandejas de 30cm com fundo em chapa; e 20 porta
etiquetas em cor a definir. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.

NARER
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MOSTRUARIO - GONDOLA CENTRAL COM GANCHOS
GoOndola Central para Loja. Acompanhada dos seguintes
acessorios:

02 réguas;

10 ganchos de 25cm;

01 cesta e 01 aramado de 40cm.

04 bandejas superiores de 30cm;

02 bases de 40cm, sendo uma para cada lado.

Fabricada em estrutura de ago, bandejas e chapa de aco
24, e pintura ep6xi em cor a definir.

Composta por:
Porta etiquetas em cor a definir. Medidas: 1,70m (Alt.) x
0,8m (Larg.) x 0,3m (Prof.) e 2,30m (Compr.). Servigo de

primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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MOSTRUARIO - GONDOLA DE PAREDE INICIAL
GoOndola de Parede para Loja. Fabricada em estrutura de
aco, bandejas e chapa de ago 24, e pintura epdxi em cor
a definir.

Composta por:

Porta etiquetas em cor a definir; 02 colunas
04 bandejas superiores de 30cm;

01 base de 40cm.

Medidas: 1,70m (Alt.) x 0,95m (Larg.) x 0,30 (Prof.) X
0,40m (Comp.). Servigo de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.

Him
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MOSTRUARIO - GONDOLA DE PAREDE CONTINUAGA
— Gondola de Parede para Loja. Fabricada em estrutura
de aco, bandejas e chapa de ago 24, e pintura epdxi em
cor a definir.

Composta por:

Porta etiquetas em cor a definir;
04 bandejas superiores de 30cm;
01 base de 40cm.

Medidas: 1,70m (Alt.) x 0,95m (Larg.) x 0,30 (Prof.) X
0,40m (Comp.). Servigo de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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BALCAO ATENDIMENT&HECK OUT COMERCIAL-
Design moderno, acompanha kit automagdo, composto
de suporte do monitor e do leitor dptico. Sapatas
regulaveis para nivelar o produto de acordo com o piso.
Gaveta equipada com corredicas de metal e fechadura.
Para-choques elevados nas laterais da mesa. Material
estrutura: chapa de ago carbono SAE 1020. Material
tampo superior: ago inoxidavel. Acabamento: pintura a
pd eletrostdtica. Base: fosfatizada. Cor: a definir.
Sapatas reguldveis. Marca de referéncia: Vendncio ou
similar. Dimens@es aproximadas: 126 x 93,5 x 155 cm (A
x L x P). Peso aproximado: 89 Kg. Informacdes adicionais:
para- choque de protecdo para batidas. Servico de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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PRANCHETA PARA DESENHO COM ESTRUTURA
ALUMINIO BEM DIMENSIONADA E REFORCADR facil
montagem, tratamento especial antiferrugem e pintura a
fogo. Ferragens com acabamento em cromo duro e
brilhante e niveladores de piso emborrachados nos
quatros pés, possibilitando perfeito nivelamento,
estabilidade e resisténcia. Tampo de tamanho 70 x 45 cm
em compensado laminado de baixa pressdo branco ou
gelo, com inclinagdo minima de 0° a 27° e porta objetos.
Distancia minima entre os pés de 48 cm e altura de 75 a
80 cm do chdo ao tampo, ideal para cadeira ou banco de
45 cm. Régua paralela montada de 70 cm de
comprimento fabricada em acrilico cristal na espessura
de 3,2 mm com roldanas em nylon, porta objetos e
prote¢do para o cordoamento em toda extensdo da
régua. Peso total de 15 a 20 kg. Marca/modelo de
referéncia.: cavalete Trident Mod. CV-08 / Régua paralela
Trident 6307.
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PRANCHETA PORTATIL PARA DESENHCEspecificacdo:
formato A2 (Med. Ext.: 50 cm X 65 cm X 6,0 cm).
Componentes: estojo de madeira, finamente acabado,
com amplo espago para guardar papéis e acessorios para
desenho. O tampo/prancheta deve permitir a regulagem
da inclinagdo e vir equipado com régua paralela. Para
facilitar o transporte e proteger a régua paralela, o
conjunto deve vir acondicionado em estojo polionda.
Deve conter apoios antiderrapantes e suportes bem
dimensionados que confiram muita estabilidade quando
em uso. Marca/modelo de referéncia.: Trident /
MOD.5002.
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MESA DE DESENHO PORTATIL ILUMINADAVaterial:
aco; componentes: 2 ldmpadas fluorescentes 15w
instaladas internamente; modelo: A3 Mlp-45 (Trident);
aplicagdo: pericia documentoscépica; cor: cinza;
dimensdes: 47 X 30 CM; tipo: portatil; tensdo nominal:
bivolt 110/220 V.
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CAVALETE PINTURAMaterial: madeira; tipo madeira:
Eucalyptus; tamanho: grande; caracteristicas adicionais:
com rodas, suporte para tela de 1,60 M a 2,25 M;
tratamento superficial: envernizado; base apoio: mével.
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QUADRO FLIP CHARTMaterial perfil: madeira; material
fundo: madeira; cor fundo: natural; largura: 90 CM;
altura: 60 CM; caracteristicas adicionais: ¢/ cavalete
madeira 1,60 M, regulavel. ——
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CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA
ADULTO, material confeccionado em resina plastica de
alto impacto, fabricados pelo processo de injecdo
termoplastico; tampo da mesa em ABS com formato
retangular com porta copos, tampo com medidas
minimas de 600mm x 500mm (+/-10%) atendendo a
norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, sob tampo
retangular com fechamento frontal e lateral, estrutura
em tubo de aco industrial, sendo duas colunas laterais
confeccionadas em tubo de aco de no minimo 77mm x
40mm com 1,2mm de espessura, a base superior e
reforgo transversal em tubos 20mm x 30mm e 5/8, base
dos pés em forma de arco em tubo oblongo medindo no
minimo 20 x 48mm, com 1,5 de espessura. Sapatas
antiderrapantes e de protegdo a pintura cobrindo as
extremidades dos pés, medindo aproximadamente
162mm x 53mm e 100mm x 53mm, com tolerancia de
+/- 2,00mm, fabricados em polipropileno vigem
injetados na mesma cor do tampo e fixadas a estrutura
por meio de parafusos; altura tampo chdo
aproximadamente 760mm. Porta mochila em formato
de gancho retratil confeccionado em resina plastica de
alto impacto. Cadeira com assento e encosto em resina
plastica virgem, fabricados pelo processo de inje¢do
termoplastico, marca do fabricante injetada em auto-
relevo deverd estar no encosto. Assento com medidas
minimas 350mm x 450mm e medidas maximas 500mm x
600mm  (+/-10%), altura assento/chdo 460mm
aproximadamente sem orificios, fixado por parafuso.
Encosto com medidas minimas 400mm x 360mm (+/-
10%), com puxador para facilitar o carregamento da
cadeira, fixado por parafuso. Estrutura formada por dois

pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com “
espessura de 1,5mm fazendo a interligagdo da base do

assento com os pés. Base do assento e interligagdo ao - _-”'
encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura o | -
de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais
para sustentagdo sob o assento em tubo 5/8. Uma barra
horizontal de refor¢o em tudo oblongo medindo 16mm x
30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatas
calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades, cobrindo a solda e toda a extensdo
superior dos tubos que compdem os pés,
desempenhando a funcdo de prote¢do da pintura
prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato
dos pés em arco, medindo 272 x 55 x 50 e 245 x 55 x 50
com tolerdncia de +/ 3,00mm, injetadas em
polipropileno virgem e presa a estrutura por meio de
parafusos e rebites. Base dos pés em tubos oblongo
medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em
forma de arco com raio medindo no maximo 800,0mm
(+/-10%). Toda a estrutura metalica é fabricada em tubo
de ago industrial tratados por conjuntos de banhos
quimicos para prote¢do e longevidade da estrutura e
soldado através do sistema MIG. Em atengdo ao publico
P.O. (pessoas obesas), este item devera ter até 5% do
seu quantitativo. - GARANTIA: 05 anos contra defeitos
de fabricagdo e de acordo com as prescri¢des contidas
no Art. 39, VIII, da lei n°. 8.078/90 (Cédigo de Defesa do
Consumidor), contados a partir da data da entrega e
aceitagdo dos produtos, relativa ao produto e seus
componentes, mesmo apods descontinuidade de
fabricagdo neste periodo. Cor da Estrutura: Branca.
Apresentar junto a proposta, Certificado de acordo com
a Norma NBR 14006/2008, obedecendo a Portaria
105/2012 do INMETRO, conjunto aluno mesa e cadeira
para uso individual. (OU SIMILAR).
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VALOR TOTAL DOS ITENS POR UNIDADE E GERAL (EM R$)

1.296.735,17

1.811.163,74

451.898,91

1.671.309,75

1.447.631,83

1.702.641,73

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Grau de prioridade da aquisig




Data estimada para a necessidade do item: Dezembro/2022

Tem vinculagdo ou dependéncia com outro item? Nio

a) mobiliar novos prédios administrativos, salas de aula e laboratérios recém-inaugurados e aqueles por inaugurar ( campi novos e reestruturagdo das Unidades

existentes);

b) efetivar adequagbes no layout de setores administrativos e laboratérios ja existentes, bem como novos/expansdo, visando a atender novos servidores,
alunos e colaboradores;

c) melhor acondicionar materiais/equipamentos em laboratdrios diversos;

d) atender a principios de ergonomia da instituigdo;

e) substituir mobiliario ja desgastado ou inservivel (irrecuperavel/antiecondmico);

f) atender as exigéncias do Ministério da Educagdo quando da avaliagdo dos cursos superiores ofertados pela instituicdo (ja realizados, assim como os

previstos); e

g) oferecer conforto aos estudantes, docentes, técnico-administrativos e colaboradores na execugdo de suas atividades didrias, bem como no atendimento a
comunidade externa em geral.

1CO, SE COUBER (IN 05/2017 A|

O Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe (IFS), compreendido pela Reitoria e seus 10 (dez) campi, apresenta a necessidade de aquisigdo de|
mobilidrio em geral a ser utilizado nas diversas atividades institucionais de ordem administrativas e académicas. As demandas a serem atendidas, conforme consignadas no
Plano Anual de Contratag¢des (PAC/PGC/2022), justificam-se mediante os seguintes motivos:

O mobiliario listado neste documento contempla a demanda de todos os campi e Reitoria do IFS, atendendo ao processo de compra compartilhada instituido por forga da
Portaria de Unidade Supridora n2 1770, de 04 de agosto de 2021. Considerando o Planejamento Estratégico da Instituigdo, tal demanda esta alicercada nos Objetivos
Estratégicos n? 01 (OEO1) e n? 02 (OE02), respectivamente transcritos: ‘Promover a racionalizagdo dos recursos orgamentdrios visando a alocagdo eficiente e eficaz” e
“Prover infraestrutura necessaria de atendimento as necessidades da comunidade”. Referente ao alinhamento com o PAC/PGC/IFS/ 2022, este processo esta respaldado
nos 127 itens relacionados em tdpico seguinte.

1,1,a)

Nome: Marcos José de Sant'Anna

Matricula/SIAPE: 1582751

Cargo: Assistente em Administragdo

Lota¢do: Geréncia de Administragdo/Campus Lagarto

E-mail: gadm.lagarto@ ifs.edu.br

Telefone: (79) 3711-3269 [opcao 03] / (79) 99922-1963

Matricula/SIAPE: 2153830

IDENTIFICACAO DO INTEGRANTE INISTRATIVO (IN 5/2017, 22)

Nome: Lorena de Souza Silva Medeiros

Cargo: Administradora

Lotagdo: Divisdo de Tecnologia da Informagdo/DEL/DLC/PROAD/Reitoria

E-mail: lorena.silva@ ifs.edu.br

Telefone: (79) 3711-1860

ENCAMINHAMENT

“ Ratifico que o presente planejamento trata-se de necessidade prevista no Plano Anual de ContratagGes: PAC 2022

|

ALINHAMENTO AO PAC 2022
o N o N Ne - -
o
ITEM DESCRICAO (TEM DESCRICAO ITEM DESCRICAO N2 ITEM | DESCRICAO
199 Mesa escritério 417 Mesa laboratério 612 Carrinho transporte 644 Cadeira refeitorio
200 Mesa reunido retangular 454 Mesa para balanga 613 Mesa inox 645 Banqueta fixa
201 Armario escritdrio 476 Mesa de desenho 614 Bancada profissional 646 Banqueta giratdria
204 Carrinho transporte 491 Cavalete (flip chart) 615 Mesa gabinete executivo 647 Pufe formato "péra"
205 Cadeira escritério 492 Cavalete pintura 616 Mesa em "L" - 1200 648 Pufe redondo
233 Armdrio ago 557 Mesa escritério 617 Mesa em "L" - 1400 649 Banco jardim plastico
235 Arquivo escritério 558 Cadeira escritério 618 Mesa em "L" - 1600 650 Poltrona longarina 2 lugares
244 Mesa reunido oval 559 Cadeira escritério 619 Mesa reta com gaveteiro 651 Poltrona longarina 3 lugares
246 Cadeira fixa 588 Armario estante (armario médio) 620 Mesa reta sem gaveteiro 652 Poltrona auditério
248 Mesa escritério 589 Armario estante (armario alto) 621 Mesa de reunido oval - 2700 653 Poltrona auditério - obeso
250 Cadeira escritorio 590 Armario estante (armario alto fechado) | 622 Mesa de reunido oval - 2000 654 Sofa 3 lugares
257 Modulo de trabalho 591 Armalilo estante (armirio alto 623 Mesa de reunido retangular 655 Sofd 2 lugares
roupeiro)
258 Armario vitrine 592 Armario estante (armario extra alto) 624 Mesa de reunido redonda 656 Sofd 1 lugar
259 Mesa professor 593 Armério estante'(armano extra alto 625 Mesa de centro 657 Cama conjugada beliche
com portas de vidro)
. Armario estant ari inh . .
310 Diva clinico 594 rmério estante (armrio escaninho 626 Mesa de canto executiva 658 Cama tipo box
com 12 portas)
329 Mesa microcomputador 595 Armrio estante (armsrio escaninho 627 Mesa copa/cozinha 659 Diva clinico
com 08 portas)
330 Cadeira escritério 596 ArmanP estante (armdrio baixo 628 Médulo estagdo trabalho 660 Colchdo
executivo)
366 Prancheta portatil 597 Armadrio estante (armario baixo) 629 Mesa reunido quadrada 661 Descanso pés
368 Armdrio ago 598 Armadrio estante (armario suspenso) 630 Mesa microcomputador 662 Suporte monitor de video
371 Cadeira fixa 599 Gaveteiro movel 3 gavetas 631 Mesa para auditério 663 Armario vitrine
374 Mesa reunido redonda 600 Gaveteiro mdvel 4 gavetas 632 Mesa para refeitério 664 Mostruario gondola central de ago
M ario géndol |
383 Mesa escritorio 601 Armario 633 Mesa retangular refeitério 665 ostrudrio gondola central com
ganchos
385 Cadeira escritério 602 Armario ago 634 Poltrona escritério 666 :\:ic;is;c:'uarlo gondola de parede
388 Mesa reunido retangular 603 Armario escritdrio 635 Cadeira escritorio 667 MosFruarl? gondola de parede
continuagdo
390 Cadeira escritério 604 Mapoteca 636 Cadeira escritério 668 Balcdo atendimento
391 Estante metalica 605 Arquivo escritério 637 Cadeira escritério 669 Bancada profissional - 2750




400 Cadeira escritorio 606 Estante metalica 638 Cadeira desenhista 670 Bancada profissional - 1190

401 Prancheta desenho 607 Estante em ago inox planos lisos 639 Cadeira fixa 671 Bancada profissional - 1430

405 Prancheta para desenho 608 Estante em ago planos perfurados 640 Cadeira fixa 672 Bancada profissional - 800

410 Cadeira escritério 609 Estante almoxarifado 641 Poltrona 673 Bancada profissional - 2750

414 Mesa professor 610 Estante aimoxarifado/lateral 642 Cadeira fixa 674 Bancada profissional - 800
fechamento

415 Armdrio ago 611 Estante multimeios simples 643 Cadeira material plastico 804/805 Cadeira/mesa escolar (campus

Socorro)

Encaminha-se a PROAD / GADM / DADM, para:
- Manifestar-se sobre o prosseguimento da contratacdo e posteriormente encaminha-la para autorizagdo da Reitoria / Dire¢do.
- Ap6s autorizagdo, a Reitoria / Diregdo deve encaminhar o processo a Diretoria de Licitagdes e Contratos.

OBS: Este documento devera ser assinado pelo(a) integrante requisitante, pelo(a) integrante técnico, pelo(a) integrante administrativo, pelo(a) Pré-reitor(a) de
Administra¢do ou Gerente/Diretor(a) de Administracio e pelo(a) Reitor(a) ou Diretor(a).

seil

assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por MARCOS JOSE DE SANT'ANNA, Gerente, em 29/11/2022, as 19:58, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3¢, do
art. 42 e art. 122 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Referéncia: Processo n? 23288.000859/2022-69 SEIn2 0146152


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

