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1. DO OBJETO

1.1. Aquisicdo de mobiliario em geral para atender as necessidades do Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:
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ARMARIO MEDIO — DIMENSOES: 800 X 500 X 1100 MM
(LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com chave.
Possui um puxador em cada porta, em aluminio
anodizado e arqueado com formato convexo, com
diametro minimo de 10mm e largura de no minimo
100mm. Internamente com no minimo 02 prateleiras
reguldveis, constituidas em MDF de no minimo 18 mm
de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, com
bordas em PVC de no minimo 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Base em
quadro de ago com tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi, com sapatas niveladoras
para ajuste de nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do piso. Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.
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ARMARIO ALTO — DIMENSOES: 800 X 500 X 1600 MM
(LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com chave.
Possui um puxador em cada porta, em aluminio
anodizado e arqueado com formato convexo, com
didametro minimo de 10mm e largura de no minimo
100mm. Internamente com no minimo 03 prateleiras
regulaveis, constituidas em MDF de no minimo 18 mm
de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, com
bordas em PVC de no minimo 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Base em
quadro de ago com tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi, com sapatas niveladoras
para ajuste de nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do piso. Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.
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ARMARIO ALTO FECHADO DIRETOR COM 02 PORTAS DE
ABRIR E CHAVE + 4 DISPOSITIVOS PARA PASTA
SUSPENSA

Tampo em MDP 25mm de espessura e revestimento
melaminico BP em ambas as faces, perfil 1802 na frente,
borda frontal com PVC macico e reta de 2mm, laterais e
posterior com fita de 1mm. Com rodapé metalico. Possui
01 prateleira interna formando 01 vao. Fundo de 18mm.
Medidas: 90x40x160cm. Cor a definir, com montagem e
entrega. Permite-se variacdo de até 5% nas medidas
apresentadas.
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ARMARIO ALTO ROUPEIRO (FORNECIMENTO E
INSTALACAO) — DIMENSOES: 900 X 500 X 1800 MM
(LXPXH)

Com duas portas de giro, 2 cabideiros e 2 prateleiras
inferior e 1 superior pra cada lado do armario. Corpo,
tampo superior e inferior, e diviséria central vertical
confeccionados em chapa de MDP de 25 mm de
espessura, revestida em ambas as faces em laminado
melaminico de Baixa Pressdo montado pelo sistema de
minifix. As pecas laterais e a diviséria central vertical
possuem duas fileiras de furos com 5mm de diametro
com distancias entre os centros de 32 mm para fixagcdo e
regulagem das prateleiras. 2 cabideiros em ago cromado
para serem instalados em cada lado do armario com
regulagem de altura em pelo menos 3 posi¢des. O tampo
€ alinhado com as portas. Servigo de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.
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ARMARIO EXTRA ALTO — DIMENSOES: 800 X 500 X 2100
MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
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espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com chave.
Possui um puxador em cada porta, em aluminio
anodizado e arqueado com formato convexo, com
didametro minimo de 10mm e largura de no minimo
100mm. Internamente com no minimo 04 prateleiras
regulaveis, constituidas em MDF de no minimo 18 mm
de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, com
bordas em PVC de no minimo 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Base: Base em
quadro de ago com tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi, com sapatas niveladoras
para ajuste de nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do piso. Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.
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ARMARIO EXTRA ALTO COM PORTAS DE VIDRO E 04
GAVETOES — DIMENSOES: 800 X 500 X 2100 MM
(LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com
requadro em madeira MDF de no minimo 18mm de
espessura e acabamento em vidro de no minimo 4mm
de espessura translucido, com abertura minima de 110°.
Fechadura tipo cilindro com chave. Possui um puxador
em cada porta, em aluminio anodizado e arqueado com
formato convexo, com didmetro minimo de 10mm e
largura de no minimo 100mm. Internamente com no
minimo 03 prateleiras regulaveis, constituidas em MDF
de no minimo 18 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Gavetas: Com quatro gavetGes (02 a esquerda e 02 a
direita), confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm)
de espessura (minimo), dobrada e soldada através de
eletrofusdo, com deslizamento suave sobre corredicas
em ago, roldanas em nylon e eixos em ago. Frente das
gavetas em madeira MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Puxadores em
aluminio anodizado e arqueado com formato convexo,
com didmetro minimo de 10mm e largura de no minimo
100mm. Acabamento das bordas em fita de PVC colada a
quente pelo sistema holt-melt. Fechadura com
fechamento simultaneo das gavetas, com 02 chaves
dobraveis. Base: Base em quadro de agco com tratamento
anticorrosivo e/ou antiferruginoso, pintura epdxi, com
sapatas niveladoras para ajuste de nivel e corregdo de
eventuais irregularidades do piso. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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ARMARIO ESCANINHO COM 12 PORTAS — DIMENSOES:
1200 X 440 X 1600 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Doze portas iguais de giro com
abertura minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com
chave. Base: Base em quadro de agco com tratamento
anticorrosivo e/ou antiferruginoso, pintura epoxi, com
sapatas niveladoras para ajuste de nivel e corre¢do de
eventuais irregularidades do piso. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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ARMARIO ESCANINHO COM 08 PORTAS — DIMENSOES:
800 X 500 X 2100 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Oito portas iguais de giro com
abertura minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com
chave. Base: Base em quadro de ago com tratamento
anticorrosivo e/ou antiferruginoso, pintura epoxi, com
sapatas niveladoras para ajuste de nivel e corregdo de
eventuais irregularidades do piso. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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ARMARIO BAIXO EXECUTIVO COM 04 PORTAS DE ABRIR
— DIMENSOES: 2200 X 500 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Armario baixo executivo com 04 portas, modulado
composto por duas partes fechadas e uma parte aberta.
Tampo: constituido por duas pegas unidas por meio de
parafusos rosca métricas, com espessura total de 43mm,
formato retangular medindo 2200 x 500 x 740mm
(LxPxH); Tampo superior em madeira MDF com
espessura minima de 18 mm, possui bordas retas em
todo seu perimetro. Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no
minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
do tampo, na cor a definir. Possui bordas protegidas por
fita de poliestireno semirrigido com espessura minima
de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas
arredondadas em todo seu perimetro com raio minimo
de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT
MELT; tampo inferior em madeira MDF com espessura
minima de 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25
mm, fazendo concordancia com a borda reta do tampo
superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de
suas bordas em laminado melaminico liquido na cor a
definir. Possui recorte na parte posterior lado inferior,
com profundidade de 3mm e largura de 19mm no
sentido longitudinal, chegando préximo as extremidades
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ha uma distancia de 15mm e da parte posterior hd uma
distancia de 6mm, que propicia acabamento perfeito na
montagem das pegas. Corpo e portas: constituido em
MDF de no minimo 18 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em
ambas as faces, com bordas em PVC de no minimo 1 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Trés prateleiras regulaveis, uma em cada parte do
armario, constituidas em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas baixas de giro com
abertura minima de 1102, cada porta possui, no minimo,
duas dobradigas em ZAMAK, anodizado. Fechadura tipo
cilindro com chave. Puxadores em aluminio anodizado e
arqueado com formato convexo, com didmetro minimo
de 10mm e largura de no minimo 100mm. Base: Base
em quadro de ago com tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi, com sapatas niveladoras
para ajuste de nivel e corregdo de eventuais
irregularidades do piso. Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.
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ARMARIO BAIXO — DIMENSOES: 800 X 500 X 740 MM
(LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Corpo e
portas: constituido em MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, com bordas em
PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura tipo cilindro com chave.
Possui um puxador em cada porta, em aluminio
anodizado e arqueado com formato convexo, com
diametro minimo de 10 mm e largura de no minimo 100
mm. Internamente com 01 prateleira regulavel,
constituida em MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces, com bordas em PVC de
no minimo 1 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Base: Base em quadro de ago com
tratamento anticorrosivo e/ou antiferruginoso, pintura
epdxi, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel e
corregdo de eventuais irregularidades do piso. Servigo de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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ARMARIO SUSPENSO — DIMENSOES: 800 X 340 X 400
MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos). Armario suspenso com porta basculante.
Estrutura composta por fechamentos superior e inferior,
laterais e fundo em MDF, cada pe¢a em chapa Unica com
no minimo 18mm de espessura; revestimento em
laminado melaminico de alta resisténcia, texturizado,
com no minimo 0,3mm de espessura em ambas as faces
de cada pega, na cor a definir; possui bordas protegidas
por fita de poliestireno semirrigido com espessura
minima de 1mm, na mesma cor da estrutura, coladas a
quente por meio do processo HOLT MELT. Porta:
confeccionada em MDF, em chapa Unica com no minimo
de 18mm de espessura; revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no
minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior
da pega, na mesma cor da estrutura. Possui bordas
protegidas por fita de poliestireno semirrigido com
espessura minima de 1mm, na mesma cor do tampo,
coladas a quente pelo processo HOLT MELT. Porta possui
amortecedor com abertura minima de 1109°. Fechadura
simples. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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GAVETEIRO MOVEL COM 3 GAVETAS — DIMENSOES: 400
X 500 X 600 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos). Finalidade: ser utilizado embaixo das mesas.
Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo: constituido em MDF de no
minimo 18 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces, com bordas em PVC de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm)
de espessura (minimo), dobrada e soldada através de
eletrofusdao, com deslizamento suave sobre corredicas
em ago, roldanas em nylon e eixos em ago. Frente das
gavetas em madeira MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces. Possui um
puxador em cada gaveta, em aluminio anodizado e
arqueado com formato convexo, com didametro minimo
de 10mm e largura de no minimo 100mm. Acabamento
das bordas em fita de PVC colada a quente pelo sistema
holt-melt. Fechadura com fechamento simultaneo das
gavetas, com 02 chaves dobrdveis. Com 04 rodizios.
Servigo de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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GAVETEIRO MOVEL COM 4 GAVETAS — DIMENSOES: 400
X 600 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos). Finalidade: ser utilizado ao lado das mesas.
Tampo: constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestido em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
2mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro. Bordas transversais com
acabamento em fita de PVC de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro. Corpo: constituido em MDF de no
minimo 18 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces, com bordas em PVC de no minimo 2mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt.
Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60 mm)
de espessura (minimo), dobrada e soldada através de
eletrofusdao, com deslizamento suave sobre corredigas
em ago, roldanas em nylon e eixos em ago. Frente das
gavetas em madeira MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdao texturizado em ambas as faces. Possui um
puxador em cada gaveta, em aluminio anodizado e
arqueado com formato convexo, com didmetro minimo
de 10mm e largura de no minimo 100mm. Acabamento
das bordas em fita de PVC colada a quente pelo sistema
holt-melt. Fechadura com fechamento simultaneo das
gavetas, com 02 chaves dobraveis. Servigo de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.

UND

07

20

10

05

00

03

06

03

06

05

06

30

00

1.928,60

71

456789

https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=239966&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000018&infra_hash=683f52778d96bf95226f4a46d9d81f8b1c33fec14a4efb8842c5ff65c57064ce

3/22



12/04/2023, 12:52

SEI/IFS - 0225833 - Termo de Referéncia - Compra

14

ARMARIO AGCO COM 02 PORTAS

Material: ago; tipo: alto com 02 portas; tipo portas: com
macganetas e chaves; cor: a definir; altura: 1,98 M;
largura: 1,20 M; profundidade: 0,50 M; quantidade
prateleiras: 04 internas regulaveis.
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ARMARIO ACO COM 12 PORTAS

Acabamento superficial: pintado; cor: a definir;
quantidade portas: 12 un.; altura: 1,98 M; largura: 1,23
M; profundidade: 0,42 M; caracteristicas adicionais: tipo
roupeiro, pitdo para cadeado; material: chapa ago 26.
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ARMARIO VITRINE

Material: ago perfilado; altura: 1,65 M; aplicagdo: uso
hospitalar; largura: 0,65 M; caracteristicas adicionais:
pés com ponteiras; profundidade: 0,40 M; material
porta: vidro; quantidade portas: 2 un; material
prateleiras: cristal; tipo fechadura: Gaé.
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ARMARIO CORTA-FOGO PARA ACIDOS CORROSIVOS
(2,0 X 1,0 X 0,45 M)

Armazenamento de recipientes contendo dacidos e
corrosivos, liquidos inflamaveis, combustiveis; evita o
derramamento de liquidos no solo/piso; evita a
propagac¢do do fogo em caso de incéndio. Atende as
normas NR-20 da Portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL
1275 e OSHA. Com duas (2) portas com trinco cremona
antifaiscante e embutido com duas (2) chaves, abertura
na parte superior e na parte inferior que funcionam
como respiros de ventilagdo, trés (3) prateleiras méveis
e reguldveis que funcionam como dique de contengdo
com escalas de 15 em 15 cm, piso funciona como dique
de contengdo, construido em chapa de ago carbono
interna e externamente (cor vermelha para combustivel,
amarelo para liquidos inflamdaveis, azul para acidos, cor
a definir no momento da aquisi¢ao).
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MAPOTECA METALICA

Fabricada com chapas de ago carbono fosfatizado, com
pintura eletrostatica, sem apresentar remendos
grosseiros ou cantos pontiagudos que possam danificar
os documentos ou ferir as pessoas. Tipo ago 22
(0,75mm). Deslizamento sobre 4 rolamentos de ago. 10
(dez) gavetas e medidas (AxLxP) 108x137x105 M.
Permite-se variagdo de até 5% nas medidas
apresentadas.
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ARQUIVO ESCRITORIO

Material: ago; acabamento superficial: tratamento
antiferruginoso por fosfatizagdo; padrdo acabamento:
pintura epoxi; quantidade gavetas: 4 un.; cor: a definir;
caracteristicas adicionais: dimensées 1,33 X 0,46 X 0,60
M, com fechadura; aplicagdo: pastas suspensas.
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ESTANTE METALICA DESMONTAVEL

Material ago, medidas (L x A x P): 90 x 198 x 30 CM, tipo
prateleiras regulaveis, quantidade prateleiras 6,
tratamento  superficial anticorrosivo, acabamento
superficial pintura esmaltada, cor a definir. Permite-se
variacdo de até 5% nas medidas apresentadas.
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ESTANTE EM ACO INOX COM 04 PLANOS LISOS

Confeccionada em ago inox 430. Pés em ago inox 304.
Planos com reforgo. Altura total 150 CM. Sapatas com
regulagem de altura.
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ESTANTE EM ACO INOX COM 04 PLANOS PERFURADOS
Confeccionada em ago inox 430. Pés em ago inox 304.
Planos com reforgo. Altura total 150 CM. Sapatas com
regulagem de altura. Especificagdes: comprimento: 1100
MM. Profundidade: 500 MM. Peso liquido: 53 kg. Peso
bruto: 56 kg.
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ESTANTE E ARMAGOES PARA ALMOXARIFADOS

Estante dupla face base fechada confeccionada em
chapa de ago de baixo teor de carbono, sem arestas
cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de
tratamento quimico da chapa (anti-ferruginosa e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a
p6 com camada minima de 70 micras. Composigdo: 08
prateleiras lisas com dimensGes de 93cm de
comprimento e 23,5cm de profundidade, confeccionada
em chapa n° 20 (0,90 mm), com dobras nas laterais que
permitam a unido das mesmas pelo sistema de encaixe,
sem parafusos. Deverdo possuir 4 dobras consecutivas
na parte frontal e traseira da prateleira. Com 01 (uma)
base em formato retangular, fechada, confeccionada em
chapa n2 20 (0,90 mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um)
reforgo interno em chapa n2 20 (0,90 mm) soldado em
sua extensdo; 02 (dois) anteparos laterais soldados a
base e fixados nas laterais da estante através de
parafusos de cada lado. 01 (uma) travessa superior
horizontal (chapéu), confeccionada em chapa n2 20
(0,90mm) e dobada em forma de "U" com altura de
7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa n2 16
(1,50mm) soldados a travessa e fixados nas laterais da
estante através de parafusos de cada lado. 02 (duas)
laterais de sustentagdo, com altura de 2,0m e largura de
58cm, confeccionadas em chapa n2 18 (1,20 mm), com
fendas para encaixe das prateleiras e ventilagdo. Opgao
de sapata reguladora de nivel. Dimensdes: altura 220
cm, largura 100 cm e profundidade 58 cm. Cores a
definir.  Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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LATERAL DE FECHAMENTO PARA ESTANTE DUPLA FACE

Confeccionada em chapa de aco de baixo teor de
carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com
acabamento pelo sistema de tratamento quimico da
chapa (antiferruginosa e fosfatizante) e pintura através
do sistema eletrostdtico a pé com camada minima de 70
micras, com fendas para ventilagdo e colocagdo da placa
de sinalizagdo. Dimensdes: altura: 200 c¢cm, largura: 58
cm e profundidade: 3,5 cm. Cor: a definir.
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ESTANTE MULTIMEIOS SIMPLES

Totalmente confeccionado em chapa de ago de baixo
teor de carbono, com acabamento pelo sistema de
tratamento quimico da chapa e pintura através de
sistema eletrostatico a p6, com camada minima de tinta
de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal,
formada por uma Unica pega, fechada, confeccionada
em chapa n2 20 (0,90 mm), com altura de 155 mm e
angulagdo aproximada de 9°, sua fixagdo as laterais da
estante se da através de parafusos sextavados
galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas
reguladoras de nivel, que nao ultrapassam os limites
externos da estante; 01 (uma) travessa superior
horizontal trapezoidal confeccionada em uma Unica
chapa n2 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e
angulacdo aproximada de 18°, sua fixagdo as laterais da
estante se dd através de parafusos galvanizados; 02
(duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 300
mm, confeccionadas em uma Unica pe¢a chapa n2 18
(1,20 mm), a face interna, que permite encaixe das
bandejas em passos de aproximadamente 90 mm,
deverd possuir 19 (dezenove) opgdes de regulagem, a
borda interna da lateral deverd ser angular, formando
encaixe exato entre a base e a travessa superior sem
cantos vivos ou arestas; 06 (seis) prateleiras inclinadas
com dimensdes Uteis de no minimo 93,0 cm de
comprimento e 12,0 cm de altura, confeccionadas em
chapa n2 0,90 mm, com dobras nas laterais que
permitem as mesmas a unido das laterais pelo sistema
horizontal deslizante de encaixe (sem parafusos), no seu
comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo
que a primeira deve possuir inclinagdo de
aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em
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relacdo a prateleira. Cada prateleira devera possuir um
aparador em formato de seta, encaixado ao fundo da
prateleira, deslizando em toda sua extensao. Nao podera
apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas
aparentes. Dimensdes Aproximadas: Altura: 200 cm,
Largura: 100 cm, Profundidade: 30 cm. Servigo de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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CARRINHO PARA BIBLIOTECA

Composto de corpo confeccionado em chapas de MDF,
estrutura e prateleiras confeccionadas em tubos e
chapas de a¢o de ago de baixo teor de carbono. O corpo
é composto de 02 (duas) laterais, 01 (um) fundo e 01
(uma) base de MDF com espessura de 15mm e
acabamento malaminico BP com todas as bordas
aparentes revestidas por fita de PVC de 1mm de
espessura colada pelo processo de “Hot Melt” na
mesma cor do melaminico. 03 (trés) prateleiras com
espessura de 0,90mm, profundidade de 220mm e
largura de 485mm. As prateleiras possuem na parte
frontal dobras duplas para maior resisténcia e nas outras
arestas abas com altura 37mm para fixagdo das
prateleiras ao corpo do carrinho. Altura util entre
prateleiras de 320mm. Estrutura de sustentacdo curvada
composta de 02 (duas) pegas confeccionadas em tubo
didmetro 1” com espessura de 1,5 mm, 02 (duas) chapas
laterais e 01 (uma) base de apoio do corpo em chapa de
aco com espessura de 1,5 mm unidas através de solda
formando a estrutura do carrinho. As prateleiras e
estruturas possuem acabamento pelo sistema de
tratamento quimico da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a
p6, com camada minima de tinta de 90 micras. 04
(quatro) rodizios com roda de 4” e largura de 32mm com
rodas de polipropileno revestida de borracha
termoplastica com calotas e rolamento de esferas. Unido
do corpo com as prateleiras e com a estrutura através de
parafusos autoatarrachantes 3.5x13 mm e dos rodizios
com a estrutura através de bucha de encaixe com rosca.
Dimensdes: altura: 144 cm; largura: 59,5 cm;
profundidade: 57 cm.
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MESA TOTAL INOX DE CENTRO

Confeccionada em ago inox 430. Pés em ago inox 304.
Prateleira inferior lisa. Altura total da mesa 0,90 M.
Sapatas com regulagem de altura. Tampos com barra de
reforgo. Dimensdes: altura: 0,90 M, comprimento: 1,90
M, peso liquido: 40 kg.
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BANCADA PROFISSIONAL

Material: madeira revestida férmica; altura: 1,10 M;
aplicagdo: servigos gerais - oficina; comprimento: 1,60
M; espessura: 1,50 cm; largura: 0,70 M; caracteristicas
adicionais: estrutura metadlica
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BANCADA PROFISSIONAL

Material madeira revestida formica, medindo
2750x610x740 mm (LxPxH) - folhas: 1.1 /1.2 /1.3 /2.1.
Aplicagdo servicos gerais - oficina, caracteristicas
adicionais estrutura metalica.
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BANCADA PROFISSIONAL

Material madeira revestida formica, medindo
1190x610x740 mm (LxPxH) - Folha: 2.2. Aplicagdo
servicos gerais - oficina, caracteristicas adicionais
estrutura metdlica.
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BANCADA PROFISSIONAL

Material madeira revestida formica, medindo
1430x610x740 mm (LxPxH). Aplicagdo servigos gerais -
oficina, caracteristicas adicionais estrutura metalica.
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BANCADA PROFISSIONAL

Material madeira revestida fdormica, medindo
800x600x740 mm (LxPxH). Aplicagdo servigos gerais -
oficina, caracteristicas adicionais estrutura metalica.
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MESA DIRETOR COM AUXILIAR. DIMENSOES: 2200 X
900 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Mesa diretor composta por mesa principal e anexo de
informdtica. Mesa principal retangular, medindo
2200x900x740mm com tampo inferior com bordas semi
chanfradas em MDF 25mm de espessura com
acabamento em resina poliuretanica na cor preto e
sobretampo em MDP de 18 mm de espessura, revestido
em ambas as faces em melaminico madeirado (cor a
definir) com bordas retas. Estruturada através de 02
colunas de sustentagdo elipticas em ago, chapa #14, com
passagem de fiacdo interna, fosfatizado através de 09
banhos de imersdo e pintado em epdxi pelo sistema
eletrostatico curado em estufa, fixadas ao tampo com
bucha zamack (liga de metal ndo ferroso) através de 04
pontos na estrutura, com reguladores de nivel. Anexo
retangular medindo 1150x600x740 mm, com tampo
inferior com bordas semi chanfradas em MDF 25mm de
espessura com acabamento em resina poliuretanica na
cor preto e sobretampo em MDP de 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em melaminico
madeirado (cor a definir) com bordas retas. Estruturada
através de um gaveteiro pedestal com 04 gavetas.
Tampo: constituido em MDP de 25 mm de espessura,
revestido em ambas as faces em melaminico madeirado
(cor a definir) com bordas retas. Corpo: constituido em
MDP de 18 mm de espessura, com bordas semi
chanfradas com acabamento em resina poliuretanica na
cor preto. Gavetas confeccionadas em chapa de ago #24
(0,60 mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada
através de eletrofusdo, com deslizamento suave sobre
corredigas em ago, roldanas em nylon e eixos em ago.
Frente das gavetas em madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestido em ambas as faces em lamina
natural de madeira (cor a definir) com bordas retas.
Fechadura com fechamento simultaneo das 04 gavetas,
com 02 chaves dobraveis. Servigo de primeira montagem
sob responsabilidade e as expensas da contratada.

UND

07

05

00

00

03

01

02

02

03

00

01

20

00

4.532,33

24

600259

34

MESA EM “L” — DIMENSOES: 1200 X 600 X 1200 X 600 X
740 MM (LXPXLXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotadas
com 03 passa cabos didmetro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro.
Painel frontal fixado as estruturas laterais da mesa
através de rebites de repuxo de ago e parafusos de aco e
buchas metalicas. Duas calhas estruturais para passagem
de fiacdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, Idgico e telefénico, em chapa de
aco #16 de espessura, deverd conter 02 (dois) suportes,
no minimo, para tomadas em chapa de ago com
espessura minima de 1,5 mm, medindo 99x17 mm, e
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furos para instalacdo de tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas verticais em chapa de ago
#18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
devera haver duas tampas sacdveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm. Ambas tampas sacaveis
deverdao proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. A parte
superior da estrutura serd em chapa de ago #14 formato
“U” medindo 480x43x15 mm. Uma coluna de canto
sextavada em chapa de ago fino frio 1.2mm de
espessura medindo 80x80x715mm com tampa interna
sacavel em ago chapa #22 medindo 550x61x20mm com
sistema de fixacdo com suporte de cremalheiras. Tampa
sacavel devera proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. Regulador de
altura M8x25 sextavado. Todas as pegas deverdo receber
tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico epoxi.
Servico de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.

SEI/IFS - 0225833 - Termo de Referéncia - Compra

35

MESA EM “L” — DIMENSOES: 1400 X 600 X 1400 X 600 X
740 MM (LXPXLXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotadas
com 03 passa cabos diametro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro.
Painel frontal fixado as estruturas laterais da mesa
através de rebites de repuxo de ago e parafusos de aco e
buchas metalicas. Duas calhas estruturais para passagem
de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, légico e telefénico, em chapa de
aco #16 de espessura, devera conter 02 (dois) suportes,
no minimo, para tomadas em chapa de ago com
espessura minima de 1,5 mm, medindo 99x17 mm, e
furos para instalagdo de tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas verticais em chapa de acgo
#18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
deverd haver duas tampas sacaveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm. Ambas tampas sacaveis
deverdo proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. A parte
superior da estrutura serd em chapa de aco #14 formato
“U” medindo 480x43x15 mm. Uma coluna de canto
sextavada em chapa de a¢o fino frio 1.2mm de
espessura medindo 80x80x715 mm com tampa interna
sacavel em ago chapa #22 medindo 550x61x20 mm com
sistema de fixagdo com suporte de cremalheiras. Tampa
sacavel devera proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. Regulador de
altura M8x25 sextavado. Todas as pegas deverdo receber
tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico epoxi.
Servigco de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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MESA EM “L” — DIMENSOES: 1600 X 600 X 1600 X 600 X
740 MM (LXPXLXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotadas
com 03 passa cabos didmetro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro.
Painel frontal fixado as estruturas laterais da mesa
através de rebites de repuxo de ago e parafusos de ago e
buchas metalicas. Duas calhas estruturais para passagem
de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, ldgico e telefénico, em chapa de
aco #16 de espessura, deverad conter 02 (dois) suportes,
no minimo, para tomadas em chapa de ago com
espessura minima de 1,5 mm, medindo 99x17 mm, e
furos para instalagdo de tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas verticais em chapa de ago
#18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
devera haver duas tampas sacdveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm. Ambas tampas sacaveis
deverdao proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. A parte
superior da estrutura serd em chapa de ago #14 formato
“U” medindo 480x43x15 mm. Uma coluna de canto
sextavada em chapa de ago fino frio 1.2mm de
espessura medindo 80x80x715 mm com tampa interna
sacavel em aco chapa #22 medindo 550x61x20 mm com
sistema de fixagdo com suporte de cremalheiras. Tampa
sacavel devera proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. Regulador de
altura M8x25 sextavado. Todas as pecas deverdo receber
tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico epoxi.
Servico de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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MESA RETA COM GAVETEIRO FIXO — DIMENSOES: 1200
X 600 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotadas
com 02 passa cabos diametro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
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a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro.
Painel frontal fixado as estruturas laterais da mesa
através de rebites de repuxo de ago e parafusos de aco e
buchas metalicas. Duas calhas estruturais para passagem
de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, légico e telefénico, em chapa de
aco #16 de espessura, deverd conter 02 (dois) suportes,
no minimo, para tomadas em chapa de ago com
espessura minima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e
furos para instalagdo de tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas verticais em chapa de ago
#18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
deverd haver duas tampas sacaveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm. Ambas tampas sacaveis
deverdo proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. A parte
superior da estrutura serd em chapa de aco #14 formato
“U” medindo 480x43x15mm. Todas as pegas deverdo
receber tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico epoxi.
02 gavetas confeccionadas em chapa de ago #24 (0,60
mm) de espessura (minimo), dobrada e soldada através
de eletrofusdo, com deslizamento suave sobre
corredicas em ago, roldanas em nylon e eixos em aco.
Frente das gavetas em madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces. Possui um
puxador em cada gaveta, em aluminio anodizado e
arqueado com formato convexo, com didmetro minimo
de 10mm e largura de no minimo 100mm. Acabamento
das bordas em fita de PVC colada a quente pelo sistema
holt-melt. Fechadura com fechamento simultaneo das
gavetas, com 02 chaves dobraveis. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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MESA RETA SEM GAVETEIRO FIXO — DIMENSOES: 1200
X 600 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotadas
com 02 passa cabos diametro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro.
Painel frontal fixado as estruturas laterais da mesa
através de rebites de repuxo de ago e parafusos de aco e
buchas metalicas. Duas calhas estruturais para passagem
de fiagdo sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, légico e telefénico, em chapa de
aco #16 de espessura, devera conter 02 (dois) suportes,
no minimo, para tomadas em chapa de ago com
espessura minima de 1,5 mm, medindo 99x17 mm, e
furos para instalagdo de tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés laterais em ago, cada pé
composto de: duas colunas verticais em chapa de acgo
#18 medindo 668,5x62x40, R20 na parte externa da
coluna. Uma pata inferior estampada em chapa de ago
#16 medindo 580x73x25 mm com suporte para sapatas
niveladoras com rosca M8. Entre as colunas verticais
deverd haver duas tampas sacaveis em ago chapa #20,
medindo 635x118x20 mm. Ambas tampas sacaveis
deverdo proporcionar na parte inferior e superior
passagem para subida e descida de cabos. A parte
superior da estrutura serd em chapa de ago #14 formato
“U” medindo 480x43x15 mm. Todas as pecas deverdo
receber tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico epoxi.
Servigo de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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MESA DE REUNIAO OVAL — DIMENSOES: 2700 X 1100 X
740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo bipartido constituido em MDF de no minimo 25
mm de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5 mm. Devera
conter 02 (dois) suportes, no minimo, para tomadas em
chapa de ago com espessura minima de 1,5mm,
medindo 99x17 mm, e furos para instalagdo de tomadas,
fixados na calha através de parafusos. Um painel frontal
em MDF com no minimo 18 mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melaminico baixa
pressao com bordas em PVC extrudado de no minimo
1Imm de espessura, na mesma cor do laminado
escolhido. Uma calha central para passagem dos cabos.
Dois pés laterais em ago, cada pé composto de: duas
colunas verticais em chapa de ago #18 medindo
668,5x62x40 mm R20 na parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em chapa de aco #16 medindo
600x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as colunas verticais deverd haver
uma tampa externa sacdvel em ago chapa #20 medindo
635x118x20 mm com sistema de fixagdo com suporte de
cremalheiras e fixagdo nas colunas verticais e tampa
interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20 mm.
Ambas as tampas deverdo proporcionar na parte inferior
e superior passagem para subida e descida de cabos. A
parte superior da estrutura serda em chapa de ago #14
formato “U” medindo 600x43x15 mm. Acabamento das
bordas em fita de PVC coladas a quente pelo sistema
holt-melt. Todas as pegas de ago deverdo receber
tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico epoxi.
Servigo de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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MESA DE REUNIAO OVAL — DIMENSOES: 2000 X 1100 X
740 MM (LXPXH)

(Variagdo mdaxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo bipartido constituido em MDF de no minimo 25
mm de espessura, revestida em laminado melaminico de
baixa pressdo texturizado em ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5 mm. Devera
conter 02 (dois) suportes, no minimo, para tomadas em
chapa de ago com espessura minima de 1,5 mm,
medindo 99x17 mm, e furos para instalagdo de tomadas,
fixados na calha através de parafusos. Um painel frontal
em MDF com no minimo 18 mm de espessura, revestido
em ambas as faces em laminado melaminico baixa
pressao com bordas em PVC extrudado de no minimo
1Imm de espessura, na mesma cor do laminado
escolhido. Uma calha central para passagem dos cabos.
Dois pés laterais em ago, cada pé composto de: duas
colunas verticais em chapa de ago #18 medindo
668,5x62x40 mm R20 na parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em chapa de aco #16 medindo
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600x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8. Entre as colunas verticais deverd haver
uma tampa externa sacdvel em ago chapa #20 medindo
635x118x20 mm com sistema de fixagdo com suporte de
cremalheiras e fixagdo nas colunas verticais e tampa
interna fixa em chapa #20 medindo 635x118x20 mm.
Ambas as tampas deverao proporcionar na parte inferior
e superior passagem para subida e descida de cabos. A
parte superior da estrutura serd em chapa de ago #14
formato “U” medindo 600x43x15 mm. Acabamento das
bordas em fita de PVC coladas a quente pelo sistema
holt-melt. Todas as pecas de ago deverdo receber
tratamento de fosfatizagdo (fosfato de zinco) por
imersdo, a pintura sera no sistema de eletrostatico epoxi.
Servigco de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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MESA DE REUNIAO RETANGULAR — DIMENSOES: 3000 X
1520 X 740 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Com caixas de tomadas, material estrutura ago, material
tampo MDF, revestimento tampo laminado melaminico,
cor tampo a definir, padrdo acabamento estrutura
pintura em epoxi, cor estrutura a definir, espessura
tampo min. 25 mm, painel central em MDF com
espessura min. 18 mm, quatro pés (sendo, dois centrais
e dois laterais), sapatas niveladoras. Servigo de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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MESA DE REUNIAO REDONDA - DIMENSOES: 1200 X
740 MM (@XH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de no minimo 3 mm de
espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em
todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5 mm. A
parte inferior do tampo devera conter buchas metalicas
embutidas para receber os parafusos de fixacdo do
tampo a estrutura metdlica da mesa. Estrutura de
sustentagdo da mesa com tubo metdlico central de 4" de
diametro com tampas soldadas nas extremidades do
tubo, em chapa de ago #14 formato “U” medindo
380x43x15 mm, soldadas a partir do tubo central. A
fixagdo da estrutura ao tampo é feita através de buchas
metalicas, cravadas abaixo do tampo e parafusos com
rosca milimétrica e arruelas de pressdo. Pé dotado de 4
patas, estampado em chapa de aco #16 medindo
380x73x25 mm com suporte para sapatas niveladoras
com rosca M8, soldadas a partir do tubo central. Todas
as pecas de aco deverdo receber tratamento de
fosfatizagdo (fosfato de zinco) por imersdo, a pintura sera
no sistema de eletrostatico epdxi. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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MESA DE CENTRO EM MDF — DIMENSOES MESA: 1300 X
700 X 400 MM (LXPXH)

Tampo com 26 mm de espessura confeccionado em MDF
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com resina sintética termo
estabilizadas sob pressdo, revestido em ambas as faces
com folha natural de madeira pré-composta, usinagem
na parte inferior em todo contorno de 50x15 mm,
angulo de 179, e acabamento com fitas de bordo em
madeira natural pré-composta com 0,6 mm de espessura
em todo contorno. A fixacdo do tampo/estrutura deverd
ser feita por meio de parafusos maquina M6, fixados por
meio de buchas metdlicas confeccionadas em ZAMAK
cravadas na face inferior do tampo. Estrutura metdlica
constituida por 04 colunas em tubos de ago de secgdo
redonda com @ 50.80 x 1,5 mm, interligadas na
extremidade superior por tubos de sec¢do retangular 50
x 20 x 0,90, soldadas pelo processo MIG, conferindo ao
conjunto estrutural forca e resisténcia ao balango
causado por pressdes frontais e laterais que a mesa
venha sofrer. A parte inferior dos tubos recebe sapatas
niveladoras em PVC rigido com diametro de 63 mm, cuja
fungdo sera contornar eventuais desniveis de piso.
Servigco de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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MESA DE CANTO EXECUTIVA — DIMENSOES: 600 X 330 X
600 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Mesa de canto medindo 600X330X600 mm, tampo
confeccionado em MDF com 25 mm de espessura,
pintado na face superior e inferior em tinta PU-LBR/30
ou similar com acabamento GOFFRATO ou similar,
resistente a riscos e produtos de limpezas, com textura
uniforme de aspecto final fosco em cor a definir; bordas
chanfradas e arredondadas a 180 graus com o mesmo
acabamento. Estrutura em tubo de ago com segdo
oblonga (50x25) mm, formato trapezoidal, fosfatizado,
pintado em epodxi-pd. Fixada ao tampo com parafusos e
buchas tipo ZAMAK ou similar e dotadas de sapatas
estabilizadoras em poliuretano integral. Servico de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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MESA MALETA DOBRAVEL — DIMENSOES: 0,76 X 1,83 X
0,70 M (LXCXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Modelo dobra ao meio para facilitar o transporte, com
alga, com travamento central e travamento das pernas,
suporta até 250 Kg. Tampo branco de polietileno de alta
densidade, estrutura de ago, pintura Epoxi.
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CABINE INDIVIDUAL - DIMENSOES: 900 X 600 X
740/1340 MM (LXPXH)

(Variagdo maxima de 5% nas medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de no minimo 25 mm de
espessura, revestida em laminado melaminico de baixa
pressdo texturizado em ambas as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em fita de PVC de no minimo
3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt em todo seu perimetro, com raio minimo de 2,5
mm. Bordas transversais com acabamento em fita de
PVC de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo seu perimetro. Dotada
com no minimo 01 passa cabos diametro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perimetro.
Painel frontal medindo 900x1340mm (I x a) em madeira
MDF de no minimo 25 mm de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa pressdo texturizado em
ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC
de no minimo 2 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perimetro. Painel lateral
curvo medindo 900x1340 mm (I x a) em madeira MDF de
no minimo 25 mm de espessura, revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as
faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de no
minimo 2 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, em todo seu perimetro. 01 calha
horizontal para passagem de fiagdo sob o tampo,
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permitindo o acesso a todo cabeamento de energia,
légico e telefonico, em chapa de ago #20 de espessura,
fixada ao painel através de parafusos especiais para
madeira. Tubos conectores em ago medindo 25x25x1340
mm. Servigo de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.

SEI/IFS - 0225833 - Termo de Referéncia - Compra

47

MESA QUADRADA PARA ESTUDO, com tampo em MDF
proveniente de madeira reflorestada, espessura de 25
mm, acabamento melaminico e borda chanfrada tipo
“bico de pato” com pintura laca. Possui furagdo na parte
inferior para fixacdo dos pés. 04 (quatro) pés
confeccionados em acgo tubular com tratamento quimico
fosfatizante e antiferrugem e pintura epdxi aplicada por
meio de sistema eletrostatico com camada minima de 90
micras, didmetro 1”1/2 (38,1 mm), espessura 1,5 mm.
Em formato ‘Y”, cada pé possui duas flanges com 04
(quatro) furagBes para fixagdo ao tampo por meio de
parafusos que acompanham, em relagdo a face do
tampo, o tubo maior do pé possui uma inclinagdo de
aproximadamente 78 graus e o tubo menor possui
inclinagdo de aproximadamente 69 graus que convergem
unindo-se por meio de solda. Sua base possui sapata
articuldvel com regulagem de altura, injetada em
plastico de alta resisténcia, 720 mm de altura.
Dimensoes: altura 74,5 cm; largura 90 cm; profundidade
90 cm. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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MESA RETANGULAR PARA COMPUTADOR

Tampo em MDF (chapa de baixa densidade) 25 mm com
revestimento BP (melaminico de baixa pressdo) e
acabamento das bordas em ABS de 2mm. Apresenta
passagem de fiagdo por meio de furo de diametro 60mm
com acabamento em pega plastica (passa fio); estrutura
composta por 04 (quatro) pés de ago com baixo teor de
carbono e parede 1,2 mm, sendo 04 (quatro) pegas
verticais de 40X40 mm e 2 (duas) travessas de 20x40,
com pintura em epoxi pd, com camada minima de 90
micras em cor a definir; duas barras de tubo 20x40 do
mesmo material e acabamento dos pés fazem a unido
entre os mesmos por meio de parafusos e porcas
(formando a estrutura) e a fixagdo do tampo por
parafusos 4,2x13; ponteiras e sapatas com regulagem de
altura fazem o acabamento nas pontas dos tubos 40x40;
dimensGes de 800x600x740 mm. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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MESA PARA AUDITORIO

Mesa de MDP para auditério, espessura de 40 mm,
dimensGes de 750 x 2.400 x 600mm (AxLxP) com tampos
de canto retos, sem gavetas, com passa-fio em estrutura
em ac¢o para apoio dos fios fixado ao tampo em cor a
definir. O tampo, laterais e painel revestido por duas
faces com laminado melaminico com textura de madeira
tipo ipé. As bordas revestidas com fita borda na
espessura do tampo e na cor do tampo. Todas as partes
metalicas devem receber tratamento anticorrosivo por
fosfatizagdo e acabamento em pintura em po epdxi-
poliéster. A fixagdo das pecas em MDP entre si ou na
estrutura através de parafusos com buchas metalicas
embutidas. Regulador de piso, em cor a definir. Cor do
mével: a definir. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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MESA PARA REFEITORIO - 6 LUGARES

Tampo MDF 30mm Férmica | Cadeira Giratéria c/
estofado. Medidas: Larg. 1,80 m X Prof. 0,80 m X Alt.
0,75 m. Tampo produzido em MDF com 15 mm,
reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de
espessura. Revestido com laminado de alta resisténcia.
Acabamento da borda em fita de PVC - 30 x 4 mm de
espessura. Assento produzido em MDF com 15 mm de
espessura, acabamento estofados ou em Formica.
Estrutura montada para bancos giratorios, fabricada com
tubos de ago carbono de se¢do 50 x 50 mm x 1,50 mm
de espessura e 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura.
Servico de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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MESA RETANGULAR PARA REFEITORIO INDUSTRIAL
COM TAMPO EM GRANITO

04 (quatro) lugares; medindo (c x | x a): 1.200 x 700 x
750 mm; estrutura em base de aluminio reforcado 04
(quatro) pés, totalmente polido mecanicamente e sem
manchas; desmontavel; tubos quadrados de 50 x 50 mm,
com espessura das chapas de 1,6 mm, garantindo maior
resisténcia e durabilidade ao produto; com tampo
apoiado diretamente nas 04 (quatro) bases e nas 04
(quatro) barras laterais com pontos de fixagdo em
silicone (adesivo); tampo em granito polido, cor a definir,
sem manchas; bordas com rebaixo, fixadas a base de
aluminio; dimensdes: 1.200 x 700 x 20 mm de espessura
com acabamento arredondado nas bordas; garantia de
01 (um) ano (12 meses).
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POLTRONA ESCRITORIO, TIPO PRESIDENTE, GIRATORIA,
COM BRACOS E APOIO PARA CABECA

Assento ergondmico estofado, com tela mesh e espuma
laminada com espessura minima de 30mm, alta
densidade, resistente e com curvatura suave para
minimizar a pressao nos joelhos. Encosto revestido em
tela mesh, de alta resisténcia, durabilidade e que
permita a circulagdo do ar, com perfeito acabamento,
alta resisténcia a propagagdo de rasgo, baixa fadiga
dindamica e baixa deformagdo, em forma anatémica, alta
resisténcia mecanica contra impactos e resistente a
produtos quimicos. Apoio para a regido lombar com
regulagem de profundidade. Apoio dos bragos com
regulagem de altura e de abertura entre os bragos.
Encosto com apoio de cabega, com regulagem de altura
e inclinagdo (angulo). Ajuste de altura pneumdtico. Os
dispositivos de regulagem devem ser projetados de
modo a evitar movimentos involuntarios, bem como
travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes
estruturais da cadeira. Base em nylon ultra resistente,
fabricada em ago e com rodizios antirrisco. Cor a definir.
Capacidade minima de carga: 120Kg. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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CADEIRA OPERATIVA, ESPALDAR ALTO, COM BRACOS
REGULAVEIS

Material estrutura: ago; material revestimento assento e
encosto: tecido 100% poliéster; material encosto:
espuma injetada; material assento: espuma injetada;
tratamento superficial estrutura: antiferrugem; tipo
base: giratéria com 5 rodizios duplos; tipo encosto:
espaldar alto; apoio brago: com bragos; cor: a definir; cor
estrutura: preta.

Descricdo detalhada:

Assento manufaturado a partir de espumas flexiveis de
poliuretano injetadas isenta de CFC, com caracteristica
de pouca ou nenhuma conformagdo na base do assento
para garantir alternancia postural e borda frontal
arredondada para nao prejudicar a circulagdo sanguinea
dos membros inferiores do usuario, (em consonancia
com disposto no item 17.3.3, alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n2 17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela Portaria n? 3.751, de
1990. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em
poliéster, na cor a definir. Para proporcionar a
perspiragdo do usudrio, o tecido ndo pode ser
impermedvel. Largura do assento entre 480 e 500mm e
profundidade de superficie entre 460 e 480mm,
espessura média da espuma de 40mm. Assento
estruturado em compensado multilaminado, resinado e
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prensado, a partir de madeiras oriundas de manejos
sustentaveis, apresentando laminas com espessura
maxima de 1,5mm cada, espessura total maxima de
14mm. Contracapa injetada em polipropileno
copolimero, com espessura minima predominante de
2,0mm, dotada de raios que formam os cantos da pega,
deve possuir ressaltos moldados na matriz de injegdo em
cada orificio para fixagdo dos mecanismos e bragos.
Encosto em espuma flexivel de poliuretano injetada,
isenta de CFC, apresentando conformagdo anatomica
para apoio da regido lombar do usuario, além de
curvatura longitudinal. Revestimento do encosto em
tecido tipo crepe, em poliéster, na cor a definir. Para
proporcionar a perspiragdo do usuario, o tecido ndo
pode ser impermeavel. Largura do encosto entre 480 e
500mm. Extensdo vertical entre 550 e 570mm.
Espessura média da espuma de 35mm. Além dessas
caracteristicas de anatomia, a espuma devera apresentar
as mesmas caracteristicas fisicas e mecanicas
especificadas para a espuma de assento. Encosto
estruturado em pega injetada em alta pressao a partir de
polipropileno copolimero, provido de aletas de reforgo
estrutural. Fixagcdo para capa por meio de encaixe sob
pressdo sem uso de parafusos. Carenagem para contra
encosto injetada em  polipropileno  copolimero,
dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e
protecdo. Assento com inclinagdo fixa entre -22 e -79,
com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado
por meio de alavanca. Sistema de articulagdo do encosto
para ajuste de inclinagdo, por contato permanente, sem
pontos de parada pré-definidos. Ajuste da altura do
espaldar por meio de cremalheira injetada em
termoplastico sem a necessidade de acionamento por
meio de manipulo ou alavancas, com até 07 pontos de
ajuste em curso minimo de 70mm. Conjunto de encosto
recebe acabamento por meio de uma carenagem
plastica injetada em polipropileno, formado por duas
partes. Fixagdo do extensor de encosto ao estrutural
através de chapa de ago fundida, que garante robustez e
seguran¢a dessa fixagdo contra oscilagdes e defeitos
decorrentes de uso de canecas articuladas ou sistema
semelhantes. Tal chapa de fixacdo e o extensor ficam
totalmente protegidos do usudrio através do
acabamento proporcionado pela contracapa injetada em
termoplastico para o encosto. Base giratéria arcada, com
cinco patas, em material injetado a base de nylon com
fibra de vidro e cbnico central com anel de metdlico de
contensdo mecanica. Ajuste milimétrico de altura do
assento por meio de acionamento de pistdo a gas, Classe
03, conforme Norma DIN 4550, com curso minimo de
ajuste vertical de 100mm. Capa telescépica de
acabamento e protegdo do pistdo a gas, manufaturada
em termoplastico copolimero, de trés elementos
(estagios). Rodizio de duplo com pista de rolagem em
poliuretano de cor preta, antirrisco, com pino de
alojamento a base cilindrico, possui anel metdlico para
fixacdo com didmetro de roda de, no minimo, 49mm.
Apoia bragos com altura ajustdvel por meio de
acionamento de botdo de pressdo, localizado na parte
lateral do corpo. Estrutural do brago, confeccionado em
chapa de agco carbono com espessura minima de
4,76mm, com vinco que proporciona maior resisténcia
mecanica. Apoia brago com estrutura interna de ago
carbono recoberta com polipropileno injetado na cor
preta, com dimensdes minimas de 85mm de largura por
265mm de comprimento. Todas as partes metdlicas
recebem tratamento de superficie por meio de pintura a
po, através do processo de deposicdo eletrostatica,
passando pelos processos de desengraxe, tratamento
antiferruginoso e posterior secagem em estufa a no
minimo 200°C. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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CADEIRA OPERATIVA, ESPALDAR MEDIO, COM BRACOS
REGULAVEIS

Material estrutura: ago; material revestimento assento e
encosto: tecido 100% poliéster; tipo encosto: espaldar
médio; caracteristicas adicionais: assento e encosto
independentes, com rodizio.

Descricdo detalhada:

Assento manufaturado a partir de espumas flexiveis de
poliuretano injetadas isenta de CFC, com caracteristica
de pouca ou nenhuma conformagdo na base do assento
para garantir alternancia postural e borda frontal
arredondada para nao prejudicar a circulagdo sanguinea
dos membros inferiores do usuario, (em consonancia
com disposto no item 17.3.3, alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n2 17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela Portaria n2 3.751, de
1990. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em
poliéster, na cor a definir. Para proporcionar a
perspiragdio do usuario, o tecido ndo pode ser
impermedvel. Largura minima do assento 475mm e
profundidade de superficie minima 470mm, espessura
média da espuma de 40mm. Assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentdveis,
apresentando laminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, espessura total maxima de 14mm. Contracapa
injetada em polipropileno copolimero, com espessura
minima predominante de 2,0mm, dotada de raios que
formam os cantos da peca, deve possuir ressaltos
moldados na matriz de injecdo em cada orificio para
fixagdo dos mecanismos e bragos. Encosto em espuma
flexivel de poliuretano injetada, isenta de CFC,
apresentando conformagdo anatémica para apoio da
regido lombar do usuario, além de curvatura
longitudinal. Revestimento do encosto em tecido tipo
crepe, em poliéster, na cor a definir Para proporcionar a
perspiragdio do usuario, o tecido ndo pode ser
impermedvel. Largura minima do encosto 430mm.
Extensdo vertical minima 470mm. Espessura média da
espuma de 35mm. Além dessas caracteristicas de
anatomia, a espuma devera apresentar as mesmas
caracteristicas fisicas e mecanicas especificadas para a
espuma de assento. Encosto estruturado em peca
injetada em alta pressdo a partir de polipropileno
copolimero, provido de aletas de reforgo estrutural.
Fixacdo para capa por meio de encaixe sob pressdo sem
uso de parafusos. Carenagem para contra encosto
injetada em polipropileno copolimero, dispensado o uso
de perfis de borda para acabamento e prote¢do. Assento
com inclinagdo fixa entre -22 e -792, com ajuste
milimétrico de altura do assento, acionado por meio de
alavanca. Sistema de articulagdo do encosto para ajuste
de inclinagdo, por contato permanente, sem pontos de
parada pré-definidos. Ajuste da altura do espaldar por
meio de cremalheira injetada em termoplastico sem a
necessidade de acionamento por meio de manipulo ou
alavancas, com até 07 pontos de ajuste em curso minimo
de 70mm. Conjunto de encosto recebe acabamento por
meio de uma carenagem plastica injetada em
polipropileno, formado por duas partes. Fixagdo do
extensor de encosto ao estrutural através de chapa de
aco fundida, que garante robustez e seguranga dessa
fixagdo contra oscilagdes e defeitos decorrentes de uso
de canecas articuladas ou sistema semelhantes. Tal
chapa de fixagdo e o extensor ficam totalmente
protegidos do wusuario através do acabamento
proporcionado pela contracapa injetada em
termoplastico para o encosto. Base giratéria arcada, com
cinco patas, em material injetado a base de nylon com
fibra de vidro e cOnico central com anel metdlico de
contensdo mecanica. Ajuste milimétrico de altura do
assento por meio de acionamento de pistdo a gds, Classe
03, conforme Norma DIN 4550, com curso minimo de
ajuste vertical de 100mm. Capa telescépica de
acabamento e protegdo do pistdo a gds, manufaturada
em termopldstico copolimero, de trés elementos
(estagios). Rodizio de duplo com pista de rolagem em
poliuretano de cor preta, antirrisco, com pino de
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alojamento a base cilindrico, possui anel metélico para
fixagdo com diametro de roda de, no minimo, 49mm.
Apoia bragos com altura ajustdvel por meio de
acionamento de botdo de pressdo, localizado na parte
lateral do corpo. Estrutural do brago, confeccionado em
chapa de ago carbono com espessura minima de
4,76mm, com vinco que proporciona maior resisténcia
mecanica. Apoia brago com estrutura interna de ago
carbono recoberta com polipropileno injetado na cor
preta, com dimensdes minimas de 85mm de largura por
265mm de comprimento. Todas as partes metalicas
recebem tratamento de superficie por meio de pintura a
pd, através do processo de deposigdo eletrostatica,
passando pelos processos de desengraxe, tratamento
anti ferruginoso e posterior secagem em estufa a no
minimo 200°C. Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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CADEIRA OPERATIVA, ESPALDAR BAIXO, SEM BRACOS

Material estrutura: tubo ago; material revestimento
assento e encosto: tecido 100% poliéster; material
encosto: espuma poliuretano injetado; material assento:
espuma poliuretano injetado; tratamento superficial
estrutura: pintura eletrostatica; tipo base: giratéria com
5 rodizios; tipo encosto: espaldar baixo; apoio brago:
com bragos; cor: a definir; tipo sistema regulagem
vertical: a gas / ar comprimido; caracteristicas adicionais:
com rodizios duplos de nailon; acabamento superficial
estrutura: pintura em epodxi pd; cor estrutura: preta;
quantidade pés: 5 un.

Descricdo detalhada:

Assento manufaturado a partir de espumas flexiveis de
poliuretano injetadas isenta de CFC, com caracteristica
de pouca ou nenhuma conformagdo na base do assento
para garantir alterndncia postural e borda frontal
arredondada para ndo prejudicar a circulagdo sanguinea
dos membros inferiores do usudrio, (em consonancia
com disposto no item 17.3.3, alineas “b” e “c” da Norma
Regulamentadora n2 17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela Portaria n? 3.751, de
1990. Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em
poliéster, na cor a definir. Para proporcionar a
perspiragdio do usuario, o tecido ndo pode ser
impermedvel. Largura minima do assento 475mm e
profundidade de superficie minima 470mm, espessura
média da espuma de 40mm. Assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentdveis,
apresentando laminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, espessura total maxima de 14mm. Contracapa
injetada em polipropileno copolimero, com espessura
minima predominante de 2,0mm, dotada de raios que
formam os cantos da pega. Encosto em espuma flexivel
de poliuretano injetada, isenta de CFC, apresentando
conformagdo anatdmica para apoio da regido lombar do
usuario, além de curvatura longitudinal. Revestimento
do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, na cor a
definir. Para proporcionar a perspiragdo do usuario, o
tecido ndo pode ser impermeavel. Largura minima do
encosto 430mm. Extensdo vertical minima 395mm.
Espessura média da espuma de 35mm. Além dessas
caracteristicas de anatomia, a espuma devera apresentar
as mesmas caracteristicas fisicas e mecanicas
especificadas para a espuma de assento. Encosto
estruturado em pega injetada em alta pressdo a partir de
polipropileno copolimero, provido de aletas de reforco
estrutural. Fixagdo para capa por meio de encaixe sob
pressdo sem uso de parafusos. Carenagem para contra
encosto injetada em polipropileno  copolimero,
dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e
protegdo. Assento com inclinagdo fixa entre -22 e -79,
com ajuste milimétrico de altura do assento, acionado
por meio de alavanca. Sistema de articulagdo do encosto
para ajuste de inclinagdo, por contato permanente, sem
pontos de parada pré-definidos. Ajuste da altura do
espaldar por meio de cremalheira injetada em
termoplastico sem a necessidade de acionamento por
meio de manipulo ou alavancas, com até 07 pontos de
ajuste em curso minimo de 70mm. Conjunto de encosto
recebe acabamento por meio de uma carenagem
plastica injetada em polipropileno, formado por duas
partes. Fixagdo do extensor de encosto ao estrutural
através de chapa de ago fundida, que garante robustez e
seguranca dessa fixagdo contra oscilagbes e defeitos
decorrentes de uso de canecas articuladas ou sistema
semelhantes. Tal chapa de fixagdo e o extensor ficam
totalmente protegidos do usudrio através do
acabamento proporcionado pela contracapa injetada em
termoplastico para o encosto. Base giratéria arcada, com
cinco patas, em material injetado a base de nylon com
fibra de vidro e cOnico central com anel metdlico de
contensdo mecanica. Ajuste milimétrico de altura do
assento por meio de acionamento de pistdo a gas, Classe
03, conforme Norma DIN 4550, com curso minimo de
ajuste vertical de 100mm. Capa telescopica de
acabamento e prote¢do do pistdo a gas, manufaturada
em termoplastico copolimero, de trés elementos
(estagios). Rodizio de duplo com pista de rolagem em
poliuretano de cor preta, antirrisco, com pino de
alojamento a base cilindrico, possui anel metdlico para
fixagdo com didmetro de roda de, no minimo, 49mm.
Todas as partes metdlicas recebem tratamento de
superficie por meio de pintura a pé, através do processo
de deposicao eletrostatica, passando pelos processos de
desengraxe, tratamento anti ferruginoso e posterior
secagem em estufa a no minimo 200°C. Servico de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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CADEIRA DESENHISTA TIPO CAIXA SEM BRACO

Caracteristicas adicionais: regulagem de altura a gas;
material estrutura: ago carbono; tipo assento: giratério;
acabamento estrutura: pintado; caracteristica assento:
retangular estofado; cor estrutura: preta; caracteristica
base: com rodizios; caracteristica encosto: retangular
acolchoado; cor assento e encosto: a definir; regulagem
altura: com regulagem; altura maxima: 70cm.

Descricdo detalhada:

Dimensdes: ASSENTO: Largura: 450mm / Profundidade:
410mm. ENCOSTO: Largura: 410mm / Altura: 260mm;
ASSENTO: assento manufaturado a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usuario
(em consonancia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n2 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n? 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentaveis,
apresentando ldaminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm. O estofamento devera ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2, espessura minima de 55
mm. Capa de protecdo e acabamento injetada em
polipropileno texturizado e bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de pvc. De facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impactos e resistente a
produtos quimicos. ENCOSTO: Interno em polipropileno
injetado estrutural de grande resisténcia mecanica,
conformado anatomicamente. O estofamento em
espuma injetada, com alta pressdao, de poliuretano
flexivel, isento de CFC, densidade de no minimo 50
Kg/m?3, espessura minima de 40 mm. Capa de protecdo e
acabamento injetada em polipropileno texturizado e
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de
pvc. De facil limpeza, alta resisténcia mecanica contra
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impactos e resistente a produtos quimicos.
REVESTIMENTO: 100% poliéster, cor a definir.
MECANISMO CONTATO PERMANENTE: Mecanismo para
cadeiras operativas com corpo fabricado com solda
sistema MIG em chapa de aco estampada de 3 mm e
encosto articulado em chapa de ago de 2 mm e suporte
do encosto em chapa conformada 3 mm. Acabamento
em pintura eletrostdtica em epoxi pd com pré
tratamento  antiferruginoso  (fosfatizado),revestindo
totalmente o mecanismo com pelicula minima de
aproximadamente 100 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos. Alojamento de fixa¢do do
mecanismo a coluna central de giro em ago estampado,
conformado em forma de cone morse e fixado através
de solda mig. Este mecanismo possui regulagem de
inclinacdo do encosto com bloqueio em qualquer
posicdo e contato permanente na posi¢do livre. Assento
fixo e encosto com inclinagdo regulavel com curso de —
13° a +19° , o que possibilita a perfeita adaptagdo aos
mais variados biotipos de usudrio e a maioria das
atividades didrias de todos os profissionais que
trabalham predominantemente sentados. O travamento
através do sistema “freio friccdo” de comando por
alavanca de ponta excéntrica permite a liberagdo e o
bloqueio de forma simples e com minimo esforgo
através de simples toque (ndo sendo necessario o aperto
através de rosca na alavanca). Suporte para encosto com
regulagem de altura com no minimo 7 niveis de ajuste e
com curso aproximado de 80 mm, caneca articulada de
acabamento injetada em termoplastico composto
texturizado com eixo de giro em aco trefilado e sistema
amortecedor flexivel injetado em PVC de grande
resisténcia e isenta de ruidos. A articulagdo da "caneca"
é item importante de conforto do usuario pois permite
que o angulo do encosto acompanhe permanentemente
o angulo da coluna vertebral. Seu sistema preciso de
acoplamento a coluna central da-se através de cone
morse, o que confere facilidade para montagem e casos
eventuais de manutengdo. COLUNA DE REGULAGEM DE
ALTURA E TUBO TELESCOPICO DE ACABAMENTO: Coluna
para cadeira operativa alta com sistema de regulagem de
altura por acionamento a gas e curso de 100 mm
fabricada em tubo de aco de 1,50 mm. Acabamento em
pintura eletrostatica em epoxi pé com pré-tratamento
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a
coluna com pelicula de aproximadamente 100 microns
com propriedades de resisténcia a agentes quimicos. A
bucha guia para o pistdo é injetada em resina de
engenharia poliacetal de alta resisténcia ao desgaste e
calibrada individualmente. Com comprimento de 86 mm
proporciona a guia adequada para o perfeito
funcionamento do conjunto, evitando folgas e
garantindo a durabilidade. PistGes a gas para regulagem
de altura em conformidade com a norma DIN 4550
CLASSE 4, fixados ao tubo central através de porca
rapida. O movimento de rotagdo da coluna é sobre
rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo
alta resisténcia ao desgaste e minimo atrito suavizando o
movimento de rotagdo. Aro de apoio para os pés de
altura milimetricamente regulavel através manipulo
ergondmico possibilitando facil manuseio, fabricado em
aco com acabamento e pintura idéntico a coluna. Cubo
interno injetado em termoplastico permite travamento
seguro sem danos a pintura da coluna. Sistema de
acoplamento ao mecanismo e a base da-se através de
cone morse, o que confere facilidade para montagem e
casos eventuais de manutengdo. Capa telescopica de 2
elementos, injetada em polipropileno texturizado que
proporciona 6timo acabamento e protegdo a coluna
central, sendo elemento de ligagdo estética entre a base
e o mecanismo. Sistema de fixagdo na parte superior
propicia travamento perfeito evitando que durante o uso
da cadeira esta venha a se desprender da base ou, deixe
0 pistdo aparecendo na parte superior perdendo sua
fungdo estética e de protegdo, possibilitando assim, que
0o acumulo de particulas possa prejudicar o
funcionamento do sistema de regulagem de altura.
BASE: Base para cadeira e poltrona em ago com capa
protetora, com 5 patas, fabricada com solda sistema MIG
em ag¢o tubular 25x25x1,50 mm com acabamento de
superficie pintado. Acabamento em pintura eletrostética
totalmente automatizada em epdxi pd com pré-
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo
totalmente a base com pelicula minima de
aproximadamente 100 microns com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos. Alojamento para engate
do rodizio no didmetro de 11 mm dispensando o uso de
buchas de fixagdo. Capa protetora em polipropileno
injetado texturizado, sem emendas que proporciona
perfeito acabamento e facilita a limpeza, boa resisténcia
a abrasdo dos calgados e produtos quimicos. Sistema de
acoplamento a coluna central da-se através de cone
morse, o que confere facilidade para montagem e casos
eventuais de manuten¢do. Deslizadores Deslizador
compensador de altura com corpo injetado em resina de
engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-
ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em
aco trefilado 1010/1020 com didmetro de 11 mm e
dotado de anel elastico também em ago que possibilita
acoplamento facil e seguro a base. Por ser injetado em
nylon possui grande resisténcia estrutural o que
assegura auséncia de folgas e minimo desgaste. Servigo
de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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CADEIRA BASE FIXA TRAPEZOIDAL ESPALDAR BAIXO
SEM BRACOS

Material assento: espuma alta densidade; material
encosto: espuma alta densidade; material estrutura: ago
tubular; material revestimento assento e encosto:
tecido; acabamento estrutura: pintura eletrostatica;
caracteristicas adicionais: sem brago; cor: a definir.

Descricdo detalhada:

Assento: Assento manufaturado a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usudrio
(em consonancia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n? 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n2 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentaveis,
apresentando laminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm. O estofamento devera ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m? +/- 2, espessura minima de 55
mm. Propriedades mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas normas técnicas da ABNT, Largura de
470 mm e profundidade da superficie do assento de 470
mm, no minimo; Capa de protecdo e acabamento
injetada/moldada em polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC,
proporcionando facil limpeza, alta resisténcia mecanica
contra impacto e resisténcia a produtos quimicos.
Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir.
Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e
extensdo vertical do encosto de 395 mm, no minimo;
Estrutura do encosto injetado/moldada
anatomicamente, em polipropileno copolimero natural,
com espessura minima de 10 mm; o estofamento em
espuma injetada, com alta pressdao, de poliuretano
flexivel, isento de CFC, densidade de no minimo 50
Kg/m3, espessura minima de 40 mm. Possui as
propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas
nas normas técnicas da ABNT;, Capa de protegdo e
acabamento injetada/moldada em  polipropileno
texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do
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perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos; Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir. Base fixa constituida por duas
estruturas  continuas com formato trapezoidal,
confeccionada em tubo de ago #18, no minimo, com
seccao oval de 16x30mm, unidas por meio de solda MIG.
As estruturas sdo unidas na parte superior por duas
travessas que proporcionam o travamento preservando
sua integridade; As travessas sdo confeccionadas em
tubo de ago #18, no minimo, com sec¢do oval de
16x30mm, soldadas as estruturas trapezoidais por meio
de solda MIG. Na parte inferior das estruturas
trapezoidais possuem  sapatas, injetadas  em
polipropileno, para tubo oval, fixadas por rebite 4x19 em
aluminio, sendo duas para cada estrutura. Acabamento e
pintura: A fixagdo do assento a estrutura da cadeira sera
por meio de porcas garras de %” cravadas na estrutura
interna do assento, produzidas em ago 1020 estampado
com rosca laminada de %”, por parafusos Philips tipo
panela e arruelas de pressdo. Deve ser usada solda
eletronica MIG em todos os locais onde houver solda;
Todas as partes metdlicas recebem tratamento de
superficie por meio de pintura a pd, através do processo
de deposicao eletrostatica, passando pelos processos de
desengraxe, tratamento anti ferruginoso e posterior
secagem em estufa a no minimo 200°C. Servico de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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CADEIRA FIXA — 04 PES

Material assento: espuma de poliuretano; material
encosto: espuma de poliuretano; material estrutura:
aco; material revestimento assento e encosto: tecido;
tipo base: fixo; tipo encosto: fixo; caracteristicas
adicionais: sem braco; tipo pé: 4 pés.

Descricdo detalhada:

Cadeira fixa estofada sem bragos. DimensGes minimas
do assento: L: 450mm, P: 420mm, espessura da espuma:
40mm. Dimensdes minimas do encosto: L: 400mm, A:
350mm, espessura da espuma: 30mm. Altura do assento
ao chdo: minimo 400mm. Espaldar médio, montada
sobre armacdo tubular de ago. Assento e encosto
revestidos em tecido 100% poliéster, cor a definir, com
protecdo das bordas do assento e encosto em perfil de
PVC de alto impacto. Estrutura produzida em tubo de
aco com espessura de 1,9mm, e didmetro minimo de
20mm. Base fixa do tipo 4 pés com ponteiras de
acabamento injetadas em polipropileno na mesma cor
da estrutura. Capacidade minima de carga: 110kg.
Servigo de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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POLTRONA FIXA, PADRAO DIRETOR, CONCHA UNICA,
PES NA FORMA DE “S”

Descricdo detalhada:

Base fixa na forma de “S” soldados e travados entre si,
evitando que se soltem, acabamento em cromo de alta
resisténcia. Assento e Encosto, moldado
anatomicamente a quente em  compensado
multilaminado resinado, com espessura de 15 mm.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar
o estrangulamento na corrente sanguinea, e curvatura
anatdmica no encosto de forma a permitir a
acomodacgao das regides dorsal e lombar, adaptando-se
melhor a coluna vertebral. Espuma expandida /
laminada em poliuretano flexivel micro celular de alta
performance, com densidade controlada de 33/37
Kg/m3 com 45 mm de espessura média, isento de CFC.
Revestimento em tecido 100% poliéster, cor a definir.
Capa do assento e do encosto com costuras duplas
horizontais em desenho préprio, previamente fixados as
espumas, e posteriormente com grampos ao assento e
encosto de madeira. Fixagdo da concha Unica de madeira
e componentes metalicos, por parafusos sextavados
flangeados com trava, na bitola %”x 20fpp e porcas de
garra encravadas na madeira, com travamento frontal,
portanto ambos os lados, evitando que se soltem.
Estrutura de sustentagdo da cadeira em forma de “s”
(fixa), em tubo de aco industrial redondo com 25,40 mm
de diametro e parede de 2,25 mm, cromado, ponteiras e
sapatas em polipropileno injetado, na cor preta.
Dimensdes Aproximadas da Cadeira: - Largura da
Cadeira: 570 mm - Profundidade da Cadeira: 660 mm -
Altura Total da Cadeira: 910 mm - Altura do encosto: 400
mm - Largura do encosto: 470 mm - Profundidade do
assento: 400 mm - Largura do assento: 500 mm. Servigo
de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO

Material assento: plastico polipropileno; material
encosto: plastico polipropileno; tipo base: fixo;
caracteristicas adicionais: sem brago, empilhavel, 4 pés;
cor: a definir.

Descricdo detalhada:

Encosto: fundido em polipropileno com alta pressao,
aditivado, permitindo suportar esforco mecanico de até
420 kg por impulso na diagonal de até 902. Deverd
possuir respiradores. Moldado em contorno vertebral
com encaixes retangulares na estrutura, travamento com
pino tampdo no mesmo polipropileno aditivado.
Medidas minimas: largura 460 mm, altura 250 mm no
eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm.
Assento: Fundido em polipropileno com alta pressdo,
aditivado, permitindo suportar esforco mecanico de até
580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir
respiradores. Moldado com contornos ergonémicos para
conforto das pernas, evitando pressdo sanguinea. Fixado
na estrutura através de presilhas ja fundidas no préprio
assento, além da colocagdo de parafusos tipo AA cabeca
chata e rebites de aluminio. Medidas minimas: largura
460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5
mm. ESTRUTURA (04 PES): Confeccionadas em tubos de
secgao oblonga 16x30 em chapa de ago #16 (1,50 mm) e
em chapa de a¢o #18 (1,20 mm). Tubo para sustentagdo
do encosto recebe, na dobra, um refor¢o de tubo de
secgdo circular 1/2 “ em chapa de ago #18 (1,20 mm).
Pecas soldados pelo processo MIG. COMPONENTES
METALICOS: Todas as pecas metalicas deverdo possuir
pré-tratamento onde sdo desengraxadas. Pintura epoxi-
pé eletrostatica. MONTAGEM: De facil montagem com
parafusos rebites para fixacdo do assento, recebem
ponteira interna para acabamento dos tubos de aco.
Servigo de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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CADEIRA SEM BRACOS

Monobloco, empilhavel, produto aditivado com anti-UV,
resiste a uma carga estatica de até 154kg, comprimento:
510mm, largura: 430mm, altura: 890mm.
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CADEIRA PARA REFEITORIO

Material: aco carbono; estrutura: ago carbono;
acabamento superficial: tratamento antiferrugem com
pintura eletrostatica; cor: a definir.

Descricdo detalhada:

Cadeira em tubos de aco carbono de 3/4" com 1,20mm
de parede com assento estofado com espuma laminada,
revestida em courvin; facil de limpar, leve, empilhavel,
super resistente e atuais; cadeira inteiramente soldada,
garantindo maior rigidez e durabilidade; sem utilizagdo
de parafusos em sua fabricagdo; assento e encosto
fabricados em polipropileno com tratamento anti uva
(prote¢do contra raios solares que evita o
desbotamento); medidas (cm): profundidade: 40;
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largura: 43; altura: 45/80; capacidade:150 kg; garantia
de 1 ano (12 meses).
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BANQUETA MEDIA PARA LABORATORIO

Dimensodes: altura: 55 cm; didametro assento: 30 cm;
material estrutura: ferro; tipo assento: fixo; material
base assento: aglomerado; acabamento estrutura:
pintado; caracteristica assento: circular acolchoado;
revestimento assento: acolchoado; cor assento: a definir;
cor estrutura: preta.
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BANQUETA ALTA PARA LABORATORIO

Dimensodes: altura: 70 cm; diametro assento: 30 cm;
material estrutura: ferro; tipo assento: giratdrio; material
base assento: compensado; acabamento estrutura:
pintado; revestimento assento: acolchoado; cor assento:
a definir.
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PUFE FORMATO PERA

Revestimento interno: flocos de isopor; revestimento
externo: courino; formato: pera; altura: 115 ¢cm; largura:
80 cm; diametro: 72 cm.
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PUFE REDONDO

Material estrutura: compensado; revestimento externo:
courvin; formato: redondo; cor: a definir; altura: 55 cm;
diametro: 80 cm; caracteristicas adicionais: assento
dobrado e no fundo, reforgo nos locais do S.
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MOBILIARIO MATERIAL PLASTICO - PISCINA/JARDIM
(CADEIRA/MESA)

Nome: Mobilidrio material plastico - piscina /

Descricdo detalhada:

Banco de jardim em madeira plastica (madeira
ecoldgica), com encosto. Medindo 1,50m de
comprimento. Capacidade para 03 (trés) pessoas.
Suporta até 450 kg. Cor a definir. Parafusos e montagem
inclusos.
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POLTRONA TIPO LONGARINA 02 LUGARES

Descricdo detalhada:

Assento: assento manufaturado a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usuario
(em consonancia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n2 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n? 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentdveis,
apresentando laminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm. O estofamento devera ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m? +/- 2, espessura minima de 55
mm. Possui as propriedades mecdnicas e de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT; Largura de 465 mm e profundidade da superficie
do assento de 440 mm, no minimo; Capa de protecdo e
acabamento injetada/moldada em  polipropileno
texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do
perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos. Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir. Encosto: Espaldar Médio, com
largura de 420 mm e extensdo vertical do encosto de
500 mm; Estrutura do encosto injetado/moldada
anatomicamente, em polipropileno copolimero natural,
com espessura minima de 12 mm; O estofamento devera
ser em espuma injetada, com alta pressdo, de
poliuretano flexivel, isento de CFC, densidade de 50
Kg/m3 +/- 2, espessura minima de 45 mm. Possui as
propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas
nas normas técnicas da ABNT; Capa de protecdo e
acabamento injetada/moldada em  polipropileno
texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do
perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos; Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir. Estrutura: Lamina para suporte
do encosto com vinco externo confeccionada em chapa
de aco ABNT 1010 espessura minima de 6,35mm,
dobrada, com angulo interno de 95°. Possui em sua
parte superior chapa de fixagdo confeccionada em chapa
de aco ABNT 1008/1012 com quatro furos para fixar na
estrutura do encosto. A fixagdo a estrutura do assento
serd por meio de 04 furos oblongos. Faz também a unido
entre o assento e o encosto, fixado a estes por meio de
porcas garras de %” cravadas em suas estruturas
internas, produzidas em ago 1020 estampado com rosca
laminada de %4”, por parafusos Philips tipo panela e
arruelas de pressdo. Possui capa de prote¢do injetada
em polipropileno natural texturizado; Estrutura
composta por duas longarinas e dois pés laterais;
Longarinas confeccionadas em tubo de ago #18, secgdo
retangular medindo 50x30mm no minimo, com
extremidades fechadas por ponteiras plasticas. Soldadas
pelo processo MIG em flange estampada em chapa de
aco com espessura minima de 3 mm e dimensdes de
195x210mm; Pés laterais compostos por duas colunas
distanciadas entre si 95 mm, confeccionadas em tubo de
aco #16 com secgdo retangular de 30x30mm no minimo,
fechada por tampas, interna e externa, confeccionadas
em chapa de a¢o dobrada com espessura minima de
0,75 mm. A base é confeccionada em tubo de ago #16
com sec¢do oblonga medindo 29x58mm no minimo,
com extremidades fechadas por ponteiras plasticas;
Cada pé possui duas sapatas niveladoras sextavadas
1.1/4”x5/16”, fixadas a base dos pés por rosca rebite
5/16”; Os assentos sdo acoplados a estrutura por meio
de porcas garras de %” cravadas na estrutura interna do
assento, produzidas em agco 1020 estampado com rosca
laminada de %”, parafusados em flange por parafusos
tipo Philips e arruelas de pressdo. Apoia Bragos: Apoia
bragos formato de poligono irregular com lados
paralelos e cantos arredondados com raio de 50mm,
medindo 350x240mm, com largura de 50mm na parte
superior com redugdo gradual até chegar a largura de
30mm em sua parte inferior; Bragos revestidos em
espuma injetada integral de poliuretano semirrigido,
texturizado, com baixa maleabilidade e deformabilidade,
alta resisténcia a impacto e a produtos de teor abrasivo;
Estrutura interna em tubo de ago trefilado com didmetro
de 7mm no minimo, sem partes metalicas aparentes ao
usuario; Fixado ao assento por duas chapas de ago com
formato retangular, medindo no minimo 25x110mm,
com espessura minima de 6mm (cada) em aco trefilado,
com dois furos oblongos para fixagdo e regulagem, por
meio de buchas com garras e rosca de %”, parafusos com
arruelas de pressdo. Acabamento e pintura: Todas as
partes metalicas recebem tratamento de superficie por
meio de pintura a pd, através do processo de deposi¢do
eletrostatica, passando pelos processos de desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em
estufa @ no minimo 200°C. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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POLTRONA TIPO LONGARINA 03 LUGARES

Descricdo detalhada:

Assento: assento manufaturado a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
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borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usuario
(em consondncia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n2 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n? 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentaveis,
apresentando ldminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm. O estofamento devera ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2, espessura minima de 55
mm. Possui as propriedades mecanicas e de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT; Largura de 465 mm e profundidade da superficie
do assento de 440 mm, no minimo; Capa de protegdo e
acabamento injetada/moldada em  polipropileno
texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do
perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos. Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir. Encosto: Espaldar Médio, com
largura de 420 mm e extensdo vertical do encosto de
500 mm; Estrutura do encosto injetado/moldada
anatomicamente, em polipropileno copolimero natural,
com espessura minima de 12 mm; O estofamento devera
ser em espuma injetada, com alta pressdo, de
poliuretano flexivel, isento de CFC, densidade de 50
Kg/m3? +/- 2, espessura minima de 45 mm. Possui as
propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas
nas normas técnicas da ABNT; Capa de protecdo e
acabamento injetada/moldada em  polipropileno
texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do
perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos; Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir. Estrutura: Ldmina para suporte
do encosto com vinco externo confeccionada em chapa
de aco ABNT 1010 espessura minima de 6,35mm,
dobrada, com angulo interno de 95°. Possui em sua
parte superior chapa de fixagdo confeccionada em chapa
de ago ABNT 1008/1012 com quatro furos para fixar na
estrutura do encosto. A fixagdo a estrutura do assento
sera por meio de 04 furos oblongos. Faz também a unido
entre o assento e o encosto, fixado a estes por meio de
porcas garras de %” cravadas em suas estruturas
internas, produzidas em ago 1020 estampado com rosca
laminada de %”, por parafusos Philips tipo panela e
arruelas de pressdo. Possui capa de prote¢do injetada
em polipropileno natural texturizado; Estrutura
composta por duas longarinas e dois pés laterais;
Longarinas confeccionadas em tubo de ago #18, seccdo
retangular medindo 50x30mm no minimo, com
extremidades fechadas por ponteiras plasticas. Soldadas
pelo processo MIG em flange estampada em chapa de
aco com espessura minima de 3 mm e dimensdes de
195x210mm; Pés laterais compostos por duas colunas
distanciadas entre si 95 mm, confeccionadas em tubo de
aco #16 com secgdo retangular de 30x30mm no minimo,
fechada por tampas, interna e externa, confeccionadas
em chapa de ago dobrada com espessura minima de
0,75 mm. A base é confeccionada em tubo de ago #16
com sec¢do oblonga medindo 29x58mm no minimo,
com extremidades fechadas por ponteiras plasticas;
Cada pé possui duas sapatas niveladoras sextavadas
1.1/4”x5/16", fixadas a base dos pés por rosca rebite
5/16”; Os assentos sdo acoplados a estrutura por meio
de porcas garras de %4” cravadas na estrutura interna do
assento, produzidas em ago 1020 estampado com rosca
laminada de %”, parafusados em flange por parafusos
tipo Philips e arruelas de pressdo. Apoia Bragos: Apoia
bragos formato de poligono irregular com lados
paralelos e cantos arredondados com raio de 50mm,
medindo 350x240mm, com largura de 50mm na parte
superior com redugdo gradual até chegar a largura de
30mm em sua parte inferior; Bragos revestidos em
espuma injetada integral de poliuretano semirrigido,
texturizado, com baixa maleabilidade e deformabilidade,
alta resisténcia a impacto e a produtos de teor abrasivo;
Estrutura interna em tubo de ago trefilado com diametro
de 7mm no minimo, sem partes metalicas aparentes ao
usuario; Fixado ao assento por duas chapas de ago com
formato retangular, medindo no minimo 25x110mm,
com espessura minima de 6mm (cada) em aco trefilado,
com dois furos oblongos para fixagdo e regulagem, por
meio de buchas com garras e rosca de %”, parafusos com
arruelas de pressdo. Acabamento e pintura: Todas as
partes metalicas recebem tratamento de superficie por
meio de pintura a pd, através do processo de deposi¢cdo
eletrostatica, passando pelos processos de desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em
estufa a no minimo 200°C. Servio de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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POLTRONA PARA AUDITORIO, COM ASSENTO E
ENCOSTO REBATIVEL E PRANCHETA ESCAMOTEAVEL

Descricdo detalhada:

Encosto e assento: manufaturados a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usuario
(em consonancia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n2 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n? 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentaveis,
apresentando laminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm. O estofamento devera ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2, espessura minima de 55
mm; As estruturas do assento e do encosto devem
receber porcas e parafusos autoatarrachantes para a
montagem e instalagdo dos mecanismos, garantindo
uma perfeita fixagdo dos componentes; Para a fixagdo de
componentes que sofrerdo esforgos fisicos, devido aos
movimentos dos mecanismos, além da porca com garra,
sera utilizado em conjunto trava quimica no momento
da colocagdo dos parafusos, evitando o afrouxamento
dos mesmos, bem como evitando o surgimento de
ruidos indesejaveis, decorrentes do uso; As capas de
protecdo para o assento e para o encosto serdo
injetadas/moldadas em polipropileno texturizado,
dotados de orificios que favoregam a absorgdo acustica e
alta resisténcia mecanica contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos. As blindagens devem ser fixadas nas
estruturas de modo a impossibilitar a flexdao do material
e consequentemente, evitar a emissdo de ruidos; A
fixacdo das capas de protecdo sera por meio de
parafusos cabeca chata embutidos em cavidades
apropriadas, ndo ultrapassando a superficie da
blindagem; Possui as propriedades mecanicas e de
desempenho estabelecidas nas normas técnicas da
ABNT; Largura interna de 490 mm e profundidade da
superficie do assento de 470 mm, no minimo; Largura
interna de 490 mm e extensdo vertical do encosto de
520 mm, no minimo; A distdncia entre os eixos dos
assentos é de aproximadamente 550 mm. Apoia bragos:
Apoios de bragos integrados a base produzidos em
poliuretano integral com alma de ago trefilado de no
minimo 9,5 mm e chapa de ago com espessura de
aproximadamente 1,9 mm, soldados por meio de solda
MIG. Pranchetas: Prancheta escamotedvel embutida no
brago da poltrona, confeccionada em MDF com 15 mm
de espessura no minimo, revestimento em laminado
melaminico de baixa pressdao e bordas retas protegidas
com fita de ABS. Base: Base produzida em tubo de ago
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ABNT 1010/1020, com didmetro de aproximadamente
25,5 mm e espessura minima de 2,0mm, chumbada no
piso por meio de parafusos autoatarraxantes cabeca
sextavada e bucha de poliamida S10; A fixacdo da base a
estrutura do assento (pedestal) deve ser através de
parafuso PHILIPS de 1/4 x 1/2”, com cabega cilindrica e
bucha de latdo %; Os componentes estruturais da base
devem receber corddo de solda MIG. Painel de
Fechamento dos Apdia-Bragos: Confeccionado em chapa
de MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD), com 10 mm
de espessura no minimo, revestida nas duas faces, com
espuma laminada de 5mm e acabamento externo
vinilico; As poltronas iniciais e finais das fileiras devem
receber um painel de fechamento total que vai do apdia-
brago até a estrutura da base no piso; As poltronas
centrais devem receber o painel de fechamento desde a
parte inferior do apdia-brago até a estrutura sob o
assento, deixando a parte da estrutura situada entre a
base do assento até o piso aberta, facilitando a
circulagdio do ar. Mecanismos: Assento e encosto
rebativeis; Os componentes responsaveis pela
articulagdo do assento e do encosto devem receber
bucha de poliacetal, plastico de engenharia com
baixissimo coeficiente de atrito, permitindo que a
articulagdo dos componentes ocorra com minimo de
desgaste e elevado desempenho, dispensando
manutenc¢do e lubrificagdo frequentes, o que evita a
presenga de graxas e lubrificantes préximo ao tecido da
poltrona; O mecanismo deve possuir mola de elevada
resisténcia, que deve ser produzida em ago mola, com
diametro de 4 mm e 4 espiras, no minimo. Fixagoes: As
poltronas devem possuir elaborado sistema estrutural
de fixagdo individual, minimizando as vibragOes
decorrentes da movimentagdo dos usudrios da mesma
fileira, propiciando conforto e bem-estar. Acabamento e
pintura: Todas as partes metdlicas recebem tratamento
de superficie por meio de pintura a pd, através do
processo de deposi¢do eletrostdtica, passando pelos
processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa a no minimo 200°C.
Revestimento: 100% poliéster, cor a definir. Servigo de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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POLTRONA PARA AUDITORIO, COM ASSENTO
REBATIVEL E ENCOSTO FIXO COM PRANCHETA
ESCAMOTEAVEL PARA PESSOA OBESA

Descricdo detalhada:

Encosto e assento: manufaturados a partir de espumas
flexiveis de poliuretano injetadas (moldadas), com
caracteristica de pouca ou nenhuma conformagdo na
base do assento para garantir alternancia postural e
borda frontal arredondada para ndo prejudicar a
circulagdo sanguinea dos membros inferiores do usudrio
(em consonancia com disposto no item 17.3.3, alineas
“b” e “c” da Norma Regulamentadora n2 17 do
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela
Portaria n2 3.751, de 1990), assento estruturado em
compensado multilaminado, resinado e prensado, a
partir de madeiras oriundas de manejos sustentaveis,
apresentando laminas com espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma espessura do compensado de
12mm; O estofamento devera ser em espuma injetada,
com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m? +/- 2, espessura minima de 55
mm; As estruturas do assento e do encosto devem
receber porcas e parafusos autoatarrachantes para a
montagem e instalagdo dos mecanismos, garantindo
uma perfeita fixagdo dos componentes; Para a fixacdo de
componentes que sofrerdo esforgos fisicos, devido aos
movimentos dos mecanismos, além da porca com garra,
sera utilizado em conjunto trava quimica no momento
da colocagdo dos parafusos, evitando o afrouxamento
dos mesmos, bem como evitando o surgimento de
ruidos indesejaveis, decorrentes do uso; A fixagdo das
capas de prote¢do serda por meio de parafusos, cabecga
chata, embutidos em cavidades apropriadas, ndo
ultrapassando a superficie da blindagem; O estofamento
deverd ser em espuma laminada com densidade D-23,
selada, com espessura minima de 70 mm para o assento
e 50 mm para o encosto; Capa de protegdo do encosto
confeccionado em madeira compensada de 60 mm,
revestida com vinil preto; Largura interna de 1040 mm e
profundidade da superficie do assento de 470 mm, no
minimo; Largura interna de 1040 mm e extensao vertical
do encosto de 520 mm, no minimo; A distancia entre os
eixos dos assentos é de aproximadamente 550 mm.
Pranchetas: Prancheta escamotedvel embutida no brago
da poltrona, confeccionada em MDF com 15 mm de
espessura no minimo, revestimento em laminado
melaminico de baixa pressdao e bordas retas protegidas
com fita de ABS. Base: Base produzida em tubo de ago
ABNT 1010/1020, com didmetro de aproximadamente
25,5 mm e espessura minima de 2,0mm, chumbada no
piso por meio de parafusos autoatarraxantes cabeca
sextavada e bucha de poliamida S10; A fixacdo da base a
estrutura do assento (pedestal) deve ser através de
parafuso PHILIPS de 1/4 x 1/2”, com cabeca cilindrica e
bucha de latdo %; Os componentes estruturais da base
devem receber corddo de solda MIG. Apoia bragos:
Apoios de bragos integrados a base produzidos em
poliuretano integral com alma de ago trefilado de no
minimo 9,5mm e chapa de ago com espessura de
aproximadamente 1,9 mm, soldados por meio de solda
MIG. Base: Base produzida em tubo de ago ABNT
1010/1020, com didametro de aproximadamente 25,5
mm e espessura minima de 2,0mm, chumbada no piso
por meio de parafusos autoatarraxantes cabeca
sextavada e bucha de poliamida S10; A fixacdo da base a
estrutura do assento (pedestal) deve ser através de
parafuso PHILIPS de 1/4 x 1/2”, com cabeca cilindrica e
bucha de latdo %; Os componentes estruturais da base
devem receber corddo de solda MIG. Painel de
Fechamento dos Apoia Bragos: Confeccionado em chapa
de MDF, com 10 mm de espessura no minimo, revestida
nas duas faces, com espuma laminada de 5mm e
acabamento externo vinilico; As poltronas iniciais e finais
das fileiras devem receber um painel de fechamento
total que vai do apdia-brago até a estrutura da base no
piso; As poltronas centrais devem receber o painel de
fechamento desde a parte inferior do apdiabrago até a
estrutura sob o assento, deixando a parte da estrutura
situada entre a base do assento até o piso aberta,
facilitando a circulagdo do ar. Mecanismos: Assento e
encosto rebativeis; Os componentes responsaveis pela
articulagdo do assento e do encosto devem receber
bucha de poliacetal, plastico de engenharia com
baixissimo coeficiente de atrito, permitindo que a
articulagdo dos componentes ocorra com minimo de
desgaste e elevado desempenho, dispensando
manutengdo e lubrificagdo frequentes, o que evita a
presenca de graxas e lubrificantes proximos ao tecido da
poltrona; O mecanismo deve possuir mola de elevada
resisténcia, que deve ser produzida em ago mola, com
didametro de 4 mm e 4 espiras, no minimo. Fixagdes: As
poltronas devem possuir elaborado sistema estrutural
de fixagdo individual, minimizando as vibragOes
decorrentes da movimentagdo dos usudrios da mesma
fileira, propiciando conforto e bem-estar. Acabamento e
pintura: Todas as partes metdlicas recebem tratamento
de superficie por meio de pintura a pd, através do
processo de deposigcdo eletrostatica, passando pelos
processos de desengraxe, tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa a no minimo 200°C.
Revestimento: 100% poliéster, cor a definir. Servigo de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.
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SOFA DE ESPERA DE 03 LUGARES COM BRAGCOS FIXOS

Material estrutura: madeira; material estofamento:
espuma poliuretano; revestimento: couro sintético; cor:
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preta; quantidade assentos: 3 un; largura: 2,01 M;
profundidade: 72 cm; altura: 75 cm.
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SOFA DE ESPERA DE 02 LUGARES COM BRAGCOS FIXOS

Material estrutura: ago; material estofamento: espuma;
revestimento: couro sintético; quantidade médulos: 1
un; cor: preta; caracteristicas adicionais: com bragos, pés
em aco inoxidavel; quantidade assentos: 2 un; largura:
104 cm; profundidade: 50 cm; altura: 75 cm.
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SOFA DE ESPERA DE 01 LUGAR COM BRACOS FIXOS

Material estrutura: madeira maciga; material
estofamento: espuma poliuretano D28; revestimento:
couro sintético; cor: preta; caracteristicas adicionais: pés
e estrutura em ago cromado tubular; quantidade
assentos: 1 un; largura: 76 cm; profundidade: 70 cm;
altura: 70 cm.
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CAMA CONJUGADA TIPO BELICHE DUPLA

Dimensdes 1,90 m x 0,90 m x 0,10 m; estrutura tubular
em ag¢o 30x30, estrado de madeira, escada em ago,
protecgdo lateral na cama superior anti quedas, ideal para
colchdes com medidas 88x188 com 20 cm de espessura,
cada cama suporta até 100 kg. Altura entre as camas
1,10 cm. Cor a definir. Pés protegidos por ponteiras de
plastico. Estrutura metalica com tratamento quimico anti
ferrugem e pintura epoxi pd elestrostatica com
fosfatizagdo. Este item deve atender a NR 24.
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CAMA TIPO BOX
Material: madeira tratada reflorestamento;
comprimento: 1,98 M; tipo: box; largura: 1,58 M;
tratamento superficial: tecido 51% viscose, 49% poliéster
bordado, Pillow.

Descricao detalhada:

Conjunto de cama box, casal, cor bege e/ou marrom,
contendo: uma cama com acabamento de madeira,
dimensGes aproximadas de 20 cm de altura, 158 cm
largura e 198 cm de comprimento, com pés fixos de PVC
cromado ou de resisténcia similar. Um colch&o antiacaro,
antialérgico, conforto extra firme, densidade DA45,
suporte de peso de até 150 kg por pessoa, tipo Pillow
Top, revestimento com fibras de bambu, com dimensGes
aproximadas de 27 cm de altura, 158 cm largura, 198 cm
de comprimento, aplicagdo Hotel de Transito.
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DIVA cLiNICO

Revestimento: revestido em napa; altura: 0,80 M;
material  estofamento: estofado com espuma;
comprimento: 1,80 M; largura: 0,65 M; material
estrutura: estrutura tubular; acessérios: com cabeceira
reclindvel e suporte para lengol.

Descricdo detalhada:

Estrutura tubular com pintura epoxi branca de 1 1/4" x
1,06mm de espessura; comprimento 1,80, largura 0,65,
altura 0,80; leito em espuma D23; revestido em napa;
cabeceira reclindvel através de cremalheira; suporte para
lencol; pés com ponteiras de borracha; suporta

até 150kg.
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COLCHAO SOLTEIRO

Material: 100% espuma extrafirme; revestimento tecido:
54% algod3o e 46% viscose; altura: 18 cm; comprimento:
188 cm; largura: 88 cm; densidade: 33.

Descrigdo detalhada:

Revestido em courvin impermeavel, fabricado em
espumas laminadas com 20 cm de espessura padrdo
D33. Medidas 1,88x088 m, suporta

até 100 kg, garantia minima de 3 anos; tratamento
antifungos e antidcaros; com selo do Inmetro.
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DESCANSO PARA PES

Material bandeja: injetado em ABS alto impacto, com
textura antiderrapante, estrutura tubular em ago 1/2",
formato triangular e acabamento zinco cromo ou pintura
e-cout. Sapatas em PP copolimero e acabamento
emborrachado antideslizante. Produto em conformidade
com a NR-17.
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SUPORTE MONITOR VIiDEO

Material: ago carbono; acabamento superficial: pintura
eletrostatica; tipo: bandeja dupla; capacidade carga: 10
Kg; caracteristicas adicionais: regulagem de altura e
movimentos laterais.
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CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRONICO

Descrigdo complementar:

Caixa protetora equipamento eletrénico com estrutura
de madeirite 10mm naval. Tipo hard case para 01 Sub de
retorno (modelo VRS 118 Attack). Case com as seguintes
medidas internas: 0,50m x 0,50m x 0,54m (AxLxP). Com
04 rodizios giratdrios de 4" (polegadas) e 04 algas de
metal externas. Case revestimento laminado TX preto.
Perfil macho e fémea de 10mm de aluminio para maior
resisténcia. Cantoneira em L nas laterais, de 25mm. 04
fechos tipo borboleta cromados externos com cantos de
metal cromado.
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ARMARIO VITRINE

Material: em compensado de madeira (Mdf); material
porta: porta em vidro transparente min. 3mm espessura;
material prateleiras: minimo 2 prateleiras.

Descricdo detalhada:
Medidas:

2,20 m alt. X 1,50 m comp. X 70 cm larg; tampo e base
em madeira tipo MDF; laterais em vidro incolor,
temperado, 5 mm portas de correr em vidro incolor,
temperado, 6 mm, com travas; cinco niveis de prateleiras
em vidro incolor, temperado 5mm; lluminagdo com
lampadas do tipo fluorescente com lumindria; pés
niveladores; abertura para os dois lados da vitrine.
Servigco de primeira montagem sob responsabilidade e as
expensas da contratada.
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MOSTRUARIO — GONDOLA CENTRAL DE ACO — Gondola
Central para Loja. Dimensdes: 2,25m (Compr.) x
1,70m(Alt.) x 0,3m (Prof.) x 0,8m (Larg.). Fabricada em
estrutura de ago, bandejas e chapa de ago 24, e pintura
epodxi em cor a definir. Acompanhado das seguintes
pecas: 01 ponta com podium (cabeceira); 01 bandeja de
40cm; 04 bandejas de 30cm com fundos em chapa; 05
porta etiquetas em cor a definir; 02 bases de 40cm (01
em cada lado), 01 go6ndola inicial + 01 gondola
continuagdo, contendo: 04 bases de 40cm;

16 bandejas de 30cm com fundo em chapa; e 20 porta
etiquetas em cor a definir. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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MOSTRUARIO — GONDOLA CENTRAL COM GANCHOS —
Gondola Central para Loja. Acompanhada dos seguintes
acessorios:

02 réguas;

10 ganchos de 25cm;

01 cesta e 01 aramado de 40cm.

04 bandejas superiores de 30cm;

02 bases de 40cm, sendo uma para cada lado.

Fabricada em estrutura de ago, bandejas e chapa de aco
24, e pintura epoxi em cor a definir.
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Composta por:

Porta etiquetas em cor a definir. Medidas: 1,70m (Alt.) x
0,8m (Larg.) x 0,3m (Prof.) e 2,30m (Compr.). Servico de
primeira montagem sob responsabilidade e as expensas
da contratada.

SEI/IFS - 0225833 - Termo de Referéncia - Compra
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MOSTRUARIO - GONDOLA DE PAREDE INICIAL -
GoOndola de Parede para Loja. Fabricada em estrutura de
aco, bandejas e chapa de ago 24, e pintura epéxi em cor
a definir.

Composta por:

Porta etiquetas em cor a definir; 02 colunas
04 bandejas superiores de 30cm;

01 base de 40cm.

Medidas: 1,70m (Alt.) x 0,95m (Larg.) x 0,30 (Prof.) X
0,40m (Comp.). Servigo de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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MOSTRUARIO — GONDOLA DE PAREDE CONTINUAGAO -
Gondola de Parede para Loja. Fabricada em estrutura de
aco, bandejas e chapa de ago 24, e pintura epoxi em cor
a definir.

Composta por:

Porta etiquetas em cor a definir;
04 bandejas superiores de 30cm;
01 base de 40cm.

Medidas: 1,70m (Alt.) x 0,95m (Larg.) x 0,30 (Prof.) X
0,40m (Comp.). Servico de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas da contratada.
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BALCAO ATENDIMENTO CHECK OUT COMERCIAL —
Design moderno, acompanha kit automagdo, composto
de suporte do monitor e do leitor Optico. Sapatas
regulaveis para nivelar o produto de acordo com o piso.
Gaveta equipada com corredicas de metal e fechadura.
Para-choques elevados nas laterais da mesa. Material
estrutura: chapa de ago carbono SAE 1020. Material
tampo superior: ago inoxidavel. Acabamento: pintura a
po eletrostatica. Base: fosfatizada. Cor: a definir. Sapatas
reguldveis. Marca de referéncia: Vendncio ou similar.
Dimensdes aproximadas: 126 x 93,5 x 155 cm (A x L x P).
Peso aproximado: 89 Kg. Informagdes adicionais: para-
choque de protegdo para batidas. Servico de primeira
montagem sob responsabilidade e as expensas da
contratada.
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PRANCHETA PARA DESENHO COM ESTRUTURA DE
ALUMINIO BEM DIMENSIONADA E REFORCADA, de facil
montagem, tratamento especial antiferrugem e pintura a
fogo. Ferragens com acabamento em cromo duro e
brilhante e niveladores de piso emborrachados nos
quatros pés, possibilitando perfeito nivelamento,
estabilidade e resisténcia. Tampo de tamanho 70 x 45 cm
em compensado laminado de baixa pressdao branco ou
gelo, com inclinagdo minima de 0° a 27° e porta objetos.
Distancia minima entre os pés de 48 cm e altura de 75 a
80 cm do chdo ao tampo, ideal para cadeira ou banco de
45 cm. Régua paralela montada de 70 cm de
comprimento fabricada em acrilico cristal na espessura
de 3,2 mm com roldanas em nylon, porta objetos e
protecdo para o cordoamento em toda extensdo da
régua. Peso total de 15 a 20 kg. Marca/modelo de
referéncia.: cavalete Trident Mod. CV-08 / Régua paralela
Trident 6307.
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PRANCHETA PORTATIL PARA DESENHO. Especificagdo:
formato A2 (Med. Ext.: 50 cm X 65 cm X 6,0 cm).
Componentes: estojo de madeira, finamente acabado,
com amplo espago para guardar papéis e acessorios para
desenho. O tampo/prancheta deve permitir a regulagem
da inclinagdo e vir equipado com régua paralela. Para
facilitar o transporte e proteger a régua paralela, o
conjunto deve vir acondicionado em estojo polionda.
Deve conter apoios antiderrapantes e suportes bem
dimensionados que confiram muita estabilidade quando
em uso. Marca/modelo de referéncia.: Trident /
MOD.5002.
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MESA DE DESENHO PORTATIL ILUMINADA. Material:
aco; componentes: 2 lampadas fluorescentes 15w
instaladas internamente; modelo: A3 Mlp-45 (Trident);
aplicagdo: pericia documentoscépica; cor: cinza;
dimensdes: 47 X 30 CM; tipo: portatil; tensdo nominal:
bivolt 110/220 V.
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CAVALETE PINTURA. Material: madeira; tipo madeira:
Eucalyptus; tamanho: grande; caracteristicas adicionais:
com rodas, suporte para tela de 1,60 M a 2,25 M;
tratamento superficial: envernizado; base apoio: mével.
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QUADRO FLIP CHART. Material perfil: madeira; material
fundo: madeira; cor fundo: natural; largura: 90 CM;
altura: 60 CM; caracteristicas adicionais: ¢/ cavalete
madeira 1,60 M, regulavel.
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CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA FIXA
ADULTO, material confeccionado em resina plastica de
alto impacto, fabricados pelo processo de injegdo
termoplastico; tampo da mesa em ABS com formato
retangular com porta copos, tampo com medidas
minimas de 600mm x 500mm (+/-10%) atendendo a
norma técnica NBR 14006/2008 da ABNT, sob tampo
retangular com fechamento frontal e lateral, estrutura
em tubo de ago industrial, sendo duas colunas laterais
confeccionadas em tubo de ago de no minimo 77mm x
40mm com 1,2mm de espessura, a base superior e
reforgo transversal em tubos 20mm x 30mm e 5/8, base
dos pés em forma de arco em tubo oblongo medindo no
minimo 20 x 48mm, com 1,5 de espessura. Sapatas
antiderrapantes e de prote¢do a pintura cobrindo as
extremidades dos pés, medindo aproximadamente
162mm x 53mm e 100mm x 53mm, com tolerancia de
+/- 2,00mm, fabricados em polipropileno vigem
injetados na mesma cor do tampo e fixadas a estrutura
por meio de parafusos; altura tampo chdo
aproximadamente 760mm. Porta mochila em formato
de gancho retratil confeccionado em resina plastica de
alto impacto. Cadeira com assento e encosto em resina
plastica virgem, fabricados pelo processo de injegdo
termoplastico, marca do fabricante injetada em auto-
relevo devera estar no encosto. Assento com medidas
minimas 350mm x 450mm e medidas maximas 500mm x
600mm  (+/-10%), altura assento/chdo 460mm
aproximadamente sem orificios, fixado por parafuso.
Encosto com medidas minimas 400mm x 360mm
(+/-10%), com puxador para facilitar o carregamento da
cadeira, fixado por parafuso. Estrutura formada por dois
pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com
espessura de 1,5mm fazendo a interligagdo da base do
assento com os pés. Base do assento e interligagdo ao
encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura
de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais
para sustentacdo sob o assento em tubo 5/8. Uma barra
horizontal de reforgo em tudo oblongo medindo 16mm x
30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das
colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatas
calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades, cobrindo a solda e toda a extensdo
superior dos tubos que compdem o0s pés,
desempenhando a fungdo de protecdo da pintura
prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato
dos pés em arco, medindo 272 x 55 x 50 e 245 x 55 x 50
com tolerdncia de +/ 3,00mm, injetadas em
polipropileno virgem e presa a estrutura por meio de
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parafusos e rebites. Base dos pés em tubos oblongo
medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em
forma de arco com raio medindo no maximo 800,0mm
(+/-10%). Toda a estrutura metélica é fabricada em tubo
de ago industrial tratados por conjuntos de banhos
quimicos para protegdo e longevidade da estrutura e
soldado através do sistema MIG. Em atengdo ao publico
P.O. (pessoas obesas), este item devera ter até 5% do seu
quantitativo. - GARANTIA: 05 anos contra defeitos de
fabricacdo e de acordo com as prescri¢des contidas no
Art. 39, VIII, da lei n°. 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor), contados a partir da data da entrega e
aceitagdo dos produtos, relativa ao produto e seus
componentes, mesmo apos descontinuidade de
fabricagdo neste periodo. Cor da Estrutura: Branca.
Apresentar junto a proposta, Certificado de acordo com
a Norma NBR 14006/2008, obedecendo a Portaria
105/2012 do INMETRO, conjunto aluno mesa e cadeira
para uso individual. (OU SIMILAR).
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1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do drgdo gerenciador e érgdos participantes:

Quantidade por Local de Entrega Orgios Participantes Quantidade
Grupos Item Reitoria Campus Aracaju Campus Estancia Campus Itabaiana Campus Gléria Campus Lagarto Campus Pogo Campus Propria Can.lpl.fs 550 Campus Socorro Campus Tobias CORPO BOMBEIRO INSTITUTO FEDERAL SUDESTE ::t::a‘::t(::)’: total :i::é’::‘(‘::;
Redeondo Cristévao Barreto ALAGOAS (UASG 926111) DE MG (UASG 158123)
Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo Maximo Minimo Maximo
1 2 20 1 20 1 5 1 5 1 3 2 5 2 10 2 5 2 10 2 2 1 4 4 20 0 0 3.657,92 109 398.713,28
2 11 20 1 20 1 5 1 5 1 8 2 5 2 4 2 2 2 6 2 2 1 4 5 30 0 0 2.230,22 111 247.554,42
3 5 15 1 10 0 0 1 5 0 0 0 0 2 4 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3.222,74 42 135.355,08
4 2 7 1 10 0 0 1 4 1 5 1 2 2 4 2 3 2 10 0 0 1 1 2 10 0 0 3.437,67 56 192.509,52
5 2 10 1 20 1 5 1 5 1 15 1 2 2 4 2 2 2 6 0 0 1 2 2 10 0 0 3.251,11 81 263.339,91
6 2 10 1 2 1 3 1 5 0 0 2 6 2 4 2 2 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 3.251,11 38 123.542,18
! 7 2 10 1 10 1 5 1 40 1 20 2 5 1 5 1 3 2 20 2 2 1 4 3 12 0 0 3.313,12 136 450.584,32
8 2 8 1 10 1 5 1 2 1 5 2 5 1 5 1 3 2 10 2 2 1 4 3 12 0 0 3.313,12 71 235.231,52
9 2 10 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 10 0 0 3.272,22 40 130.888,80
10 2 20 1 10 1 5 1 5 1 6 1 2 2 4 2 2 2 6 1 2 1 2 4 20 0 0 3.277,83 84 275.337,72
11 3 10 1 10 1 10 1 5 0 0 2 10 1 4 1 2 2 6 0 0 1 4 0 0 0 0 618,08 61 37.702,88
VALOR DO GRUPO 1 RS 2.490.759,63
12 5 53 1 20 1 5 1 5 1 20 1 3 2 8 2 4 2 10 1 5 0 0 2 10 0 0 1214,21 143 173.632,03
13 2 7 1 20 1 10 1 5 0 0 1 3 2 6 2 3 2 6 1 5 1 6 5 30 0 0 1.928,60 101 194.788,60
34 5 50 1 20 0 0 1 2 1 5 2 7 1 15 1 5 1 10 1 5 0 0 4 20 0 0 1.605,00 139 223.095,00
35 5 40 1 10 0 0 1 2 1 20 1 5 1 10 1 5 1 10 0 0 1 10 4 20 0 0 1.227,56 132 162.037,92
36 3 10 1 5 0 0 1 3 0 0 1 5 1 10 1 5 1 10 0 0 0 0 4 20 0 0 2.190,50 68 148.954,00
37 2 3 1 10 1 10 1 10 0 0 2 14 0 0 0 0 1 10 1 5 1 10 10 50 0 0 1.531,22 122 186.808,84
38 4 40 1 10 1 10 1 10 1 30 2 15 1 40 1 10 1 10 1 5 0 0 10 50 0 10 1568,11 240 376.346,40
39 0 0 1 3 0 0 1 2 1 3 1 1 1 4 1 2 1 4 1 2 0 0 2 10 0 0 2.022,17 31 62.687,27
2 40 2 10 1 3 0 3 1 2 1 3 0 0 1 2 1 2 1 3 0 0 1 2 2 10 0 0 1.400,63 40 56.025,20
41 0 0 1 3 0 0 1 2 0 3 1 1 1 4 1 2 1 3 0 0 0 0 2 6 0 0 3.759,72 24 90.233,28
42 3 6 1 15 0 0 0 0 1 3 1 6 1 4 1 2 1 4 0 0 1 8 2 10 0 0 1193,92 58 69.247,36
46 0 0 1 20 1 20 0 0 1 8 1 5 1 10 1 5 1 5 1 10 1 20 5 40 0 0 1.087,70 143 155.541,10
47 0 0 1 20 0 0 1 12 1 28 2 10 10 15 8 8 1 10 1 5 1 10 4 14 0 0 1.867,00 132 246.444,00
48 0 0 1 20 1 30 1 12 1 30 2 80 20 90 20 50 1 20 1 5 1 80 2 6 0 0 1218,4 423 515.383,20
49 0 0 1 20 0 0 1 2 1 6 1 2 1 2 1 2 1 5 0 0 1 2 2 6 0 0 1.956,65 47 91.962,55
VALOR DO GRUPO 2 RS 2.753.186,75
14 0 0 1 10 1 5 0 0 1 13 1 6 0 0 0 0 2 6 1 5 0 0 5 20 0 0 1634,59 65 106.248,35
15 1 4 1 10 0 0 1 40 0 0 2 15 1 2 1 2 2 10 2 5 1 20 10 60 0 0 2423,89 168 407.213,52
16 1 5 1 5 1 2 1 3 0 0 0 0 1 2 1 2 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1.685,79 25 42.144,75
18 0 0 1 3 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6.187,25 10 61.872,50
19 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 20 140 0 0 1715,00 149 255.535,00
3 20 0 0 1 20 1 10 1 10 1 20 1 4 1 5 1 3 2 6 0 0 1 25 10 70 0 0 759,31 173 131.360,63
21 0 0 1 20 1 5 1 5 1 5 1 1 1 5 1 3 2 6 1 2 0 0 10 50 0 0 1760,34 102 179.554,68
22 0 0 1 5 0 0 1 5 1 5 1 2 1 5 1 3 2 6 1 2 1 10 0 0 0 0 2.121,67 43 91.231,81
27 0 0 1 10 0 0 1 2 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 2.441,16 32 78.117,12
VALOR DO GRUPO 3 RS 1.353.278,36
23 0 0 1 20 1 10 1 15 1 70 1 5 1 10 1 6 1 4 1 5 1 10 5 50 0 0 2.370,71 205 485.995,55
24 0 0 1 20 0 0 1 15 1 24 1 3 5 14 5 8 1 4 1 5 1 3 2 20 0 0 390,78 116 45.330,48
4 25 0 0 1 20 0 0 1 15 1 10 1 2 1 18 1 10 1 4 1 5 1 10 2 20 0 0 2.545,75 114 290.215,50
26 2 5 1 5 0 0 1 4 1 6 1 1 1 4 1 2 1 2 0 0 1 1 2 12 0 0 1.739,04 42 73.039,68
VALOR DO GRUPO 4 RS 894.581,21
28 0 0 1 10 0 0 1 5 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 10 0 0 2.026,57 36 72.956,52
29 1 5 1 10 0 0 1 5 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 3.326,66 29 96.473,14
30 1 5 1 10 0 0 1 5 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2.312,29 27 62.431,83
> 31 1 5 1 10 0 0 1 5 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2.312,29 27 62.431,83
32 1 5 1 10 0 0 1 5 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0 2.312,29 31 71.680,99
VALOR DO GRUPO 5 RS 365.974,31
33 2 7 1 5 0 0 0 1 3 1 1 1 2 2 1 3 0 1 1 4 20 0 0 4.532,33 44 199.422,52
43 2 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 1 1 4 18 0 0 1389,00 38 52.782,00
6 44 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 2 6 0 0 491,00 16 7.856,00
VALOR DO GRUPO 6 RS 260.060,52
50 0 0 1 20 1 20 1 60 0 0 0 1 10 1 6 1 5 1 5 1 14 1 4 0 0 4.594,34 144 661.584,96
51 0 0 1 20 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 1.367,00 40 54.680,00
7 62 0 0 2 80 6 120 360 32 1 10 0 0 0 0 50 0 0 84 20 180 0 0 174,18 916 159.548,88
VALOR DO GRUPO 7 RS 875.813,84
52 35 45 1 5 0 0 1 5 1 3 1 3 1 10 1 6 1 10 0 0 1 1 2 10 0 0 3.117,28 98 305.493,44
53 6 60 1 20 1 20 1 5 1 20 2 15 1 10 1 6 1 20 0 1 10 2 19 0 0 1.850,10 205 379.270,50
54 7 70 1 20 1 20 1 10 1 20 2 15 1 10 1 6 1 20 1 10 1 80 30 260 0 0 1.557,08 541 842.380,28
55 2 17 1 20 0 0 1 10 1 43 2 100 20 60 20 40 1 20 0 0 0 0 30 260 0 0 1302,12 570 742.208,40
56 0 0 1 10 0 0 1 5 0 0 2 150 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 10 0 0 800,34 195 156.066,30
8 57 0 0 1 30 0 0 0 0 1 60 2 12 1 100 1 60 1 20 0 0 0 0 20 140 16 16 1061,61 438 464.985,18
58 0 0 1 100 1 30 1 100 0 0 2 30 40 170 40 90 1 20 1 10 0 0 0 0 18 18 668,7 568 379.821,60
59 2 20 1 20 0 0 1 10 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20 0 0 1.375,25 80 110.020,00
60 4 4 3 100 1 40 1 40 1 100 2 70 0 0 0 0 1 20 5 20 0 0 10 60 15 15 190,73 469 89.452,37
61 0 0 10 200 0 0 1 300 0 0 2 20 1 300 1 200 1 100 10 140 1 100 10 40 0 0 93,34 1400 130.676,00
VALOR DO GRUPO 8 RS 3.600.374,07
63 0 0 2 40 0 0 1 80 1 30 2 60 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 2 10 64 64 233,00 304 70.832,00
64 0 0 2 40 0 0 1 80 0 0 1 20 10 24 10 14 1 10 0 0 0 0 2 12 0 0 438,45 200 87.690,00
9 65 2 4 1 10 2 10 1 5 0 0 0 0 1 10 1 6 1 5 0 0 1 2 10 40 0 0 208,75 92 19.205,00
66 0 0 1 10 2 10 1 10 0 0 1 5 1 10 6 1 5 0 0 1 4 10 40 0 0 104,62 100 10.462,00
VALOR DO GRUPO 9 RS 188.189,00
68 1 10 1 30 0 0 1 0 0 0 1 3 1 10 1 6 1 20 0 0 0 0 2 10 0 0 2.893,85 89 257.552,65
69 2 10 1 30 0 0 1 10 0 0 1 3 1 10 1 6 1 10 0 0 1 8 5 34 1 1 2.224,24 122 271.357,28
72 2 10 1 5 1 3 1 5 1 5 1 1 1 6 1 4 1 5 1 1 0 0 4 20 1 1 4.977,15 66 328.491,90
10 73 3 15 1 10 1 1 0 0 1 5 1 1 1 6 1 4 1 5 1 1 0 0 4 20 0 0 2.106,42 68 143.236,56
74 2 10 1 10 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 1 2 1 5 0 0 0 0 4 20 0 0 2.208,75 52 114.855,00
VALOR DO GRUPO 10 RS 1.115.493,39
83 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 2 2 10 0 0 3.550,89 24 85.221,36
84 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 2 2 6 0 0 4.900,20 20 98.004,00
85 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 2 2 8 0 0 829,13 22 18.240,86
1 86 0 0 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 1 1 18 2 4 0 0 657,74 34 22.363,16
87 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2.197,61 10 21.976,10
VALOR DO GRUPO 11 RS 245.805,48
88 1 5 1 20 0 0 0 0 0 0 2 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1091,44 225 245.574,00
89 1 5 1 20 1 50 0 0 0 0 2 100 2 100 2 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 606,11 335 203.046,85
90 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 931,79 40 37.271,60
12 91 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 12 0 0 1035,25 23 23.810,75
92 0 0 1 10 1 5 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 12 0 0 116,94 35 4.092,90
VALOR DO GRUPO 12 RS 513.796,10
70 0 0 50 1 10 1 20 1 64 0 0 40 200 40 120 1 200 0 0 0 10 40 0 0 4.166,36 704 2.933.117,44
13 71 0 0 5 10 5 1 6 0 0 1 20 1 12 1 20 0 0 0 10 40 0 0 2.124,13 118 250.647,34
VALOR DO GRUPO 13 RS 3.183.764,78
Itens individuais 17 0 0 1 10 1 3 1 3 1 3 0 0 1 3 1 3 1 3 0 0 1 4 0 0 0 0 7.061,59 32 225.970,88
45 0 0 1 10 1 5 1 5 0 0 1 3 1 5 1 5 1 2 1 5 1 4 2 10 0 0 571,88 54 30.881,52
67 1 6 1 30 1 20 1 25 0 0 0 0 1 10 1 6 1 30 2 20 0 0 10 40 0 0 959,95 187 179.510,65
75 0 0 1 5 0 0 1 4 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 20 110 1 1 1218,59 124 151.105,16
76 0 0 1 5 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.254,30 8 18.034,40
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77 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 20 0 0 1062,09 30 31.862,70
78 0 0 1 10 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 10 110 1 2 369,5 160 59.120,00
79 15 115 5 30 1 15 0 0 1 30 0 0 5 15 5 8 1 15 1 10 0 0 10 120 0 0 106,77 358 38.223,66
80 2 17 3 30 1 10 1 50 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 60 0 0 171,92 182 31.289,44
81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 4.112,49 5 20.562,45
82 0 0 1 5 1 2 1 2 1 2 0 0 1 2 1 2 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 9.321,00 22 205.062,00
93 1 100 1 200 10 50 1 150 10 240 10 120 10 120 10 80 1 100 10 80 1 80 5 50 70 350 1.649,26 1720 2.836.727,20
VA1LOR TOTAL|(EM RS) 21.669.427,50

1.1.2. Em caso de divergéncia entre as especificacdes do objeto descritas no Catalogo de Materiais disponivel no sitio compras.gov.br e as especificagdes técnicas constantes neste Termo de Referéncia, o licitante devera obedecer a este instrumento. (ACRESCIMO)
1.2. (SUPRESSAO).

1.3. (SUPRESSAO).

1.4. (SUPRESSAO).

1.5. (SUPRESSAO).

1.6. O licitante deve apresentar, juntamente com a proposta ajustada, os documentos listados abaixo:

1.6.1. Laudo técnico emitido por Engenheiro de Seguranga do Trabalho ou Médico do Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em ergonomia, certificado pela Associagdo Brasileira de
Ergonomia (ABERGO), atestando que o produto ofertado esta em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17 (Ergonomia). (ITENS01 a 13,33 a 42,46 a49,52a 64,68 a 71,79, 87, 88 e 93);

1.6.2. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliario atende o disposto na norma NBR 13961/2010 (Armérios). (ITENS 01 a 05, 09, 10, 12 e 13);
1.6.3. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobiliario atende o disposto na norma NBR 13966/2008 (Mesas). (ITENS 33 a 42);

1.6.4. Certificado de Conformidade do Produto, emitido por Laboratério de Ensaio acreditado pela CGCRE/INMETRO e pertencente a RBLE, evidenciando a conformidade da cadeira com no minimo os seguintes requisitos da ABNT NBR 13962/06 (Cadeiras): Avaliagdo dimensional; Ensaios de seguranga e
usabilidade; Ensaios de estabilidade; Ensaios de resisténcia. (ITENS 52 a 59);

1.6.5. Certificado ambiental de cadeia de custddia do FSC ou CERFLOR, em nome do Fabricante do mobilidrio comprovando a procedéncia da madeira proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento. (ITENS 01 a 13, 28 a 44, 46 a 50, 88, 89, 91 e 92);

1.6.6. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA — para Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do fabricante, dentro do prazo de validade. Caso o
licitante n3o seja o fabricante, este também devera apresentar o CTFAPP do IBAMA, com prazo vigente, para montagem/comercializagdo do item. (ITENS 01 a 13, 28 a 44, 46 a 50, 88, 89, 91 e 92);

1.6.7. Apresentar laudo de conformidade emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO com comprovagdo de utilizagdo de espuma flexivel de poliuretano, conforme NBR 8537/15 — espuma flexivel de poliuretano — determinagdo de densidade, com densidade aparente entre 50 e 57 kg/m3, emitido
por laboratdrio de ensaio acreditado pela CGCRE/INMETRO conforme norma NBR ISO/IEC 17025, Relatério de avaliagdo de espuma flexivel de poliuretano em relagdo a NBR 8516/15 — Determinac¢do da resisténcia ao rasgamento, NBR 8619/15 — Determinagao de resiliéncia, NBR 8797/15 — Determinagdo
de deformac3o permanente e compressdo, NBR 9178/15 — Determinagdo de caracteristicas de queima, NBR 9177/15 —Determinac3o de fadiga dindmica; Isenta de Clorofluorcarbono. (ITENS 52 a 59 e 68 a 74);

1.6.8. Catélogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constardo imagens e/ou desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricacdo / fornecimento. (PARA TODOS OS ITENS);

1.6.9. Declaragdo de Garantia, com firma reconhecida em cartério, emitida pelo fabricante do mobiliario, especifica para este processo licitatério, assinada por responsdvel devidamente acreditado, de no minimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricagdo (Caso licitante seja também o
fabricante). Caso o licitante seja uma revenda autorizada, apresentar declaragdo de autorizagdo de comercializagdo dos produtos emitida pelo fabricante do mobiliario, especifica para este processo licitatorio, assinada por responsavel devidamente acreditado, com firma reconhecida em cartério,
garantindo também por no minimo 05 (cinco) anos o mobiliario contra eventuais defeitos de fabricagdo. (ITENS 01 a 13, 33 a 42, 46 a 50, 52 a 59, 68 a 74, 88, 89, 91 e 92);

1.6.10. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprovando que o mobilidrio atende o disposto na norma NBR 14006/2008 (Méveis escolares). (ITEM 93).

1.7. Justifica-se a n3o aplicagiio do disposto no art. 48, inc. Ill da Lei Complementar n2 123/2006 por representar prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado (padronizagdo do mobiliario), conforme preconiza o art. 49, inc. Il da mesma Lei.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETO DA CONTRATAGCAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisicdo de bem comum, a ser contratada mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletrénica.

4.2. 0 objeto deste termo de referéncia apresenta padrdes de desempenho e qualidade que estdo descritos objetivamente neste instrumento por meio de suas especificagdes técnicas, sendo, pois considerados bens comuns nos termos do Art. 12 da Lei n 10.520 de 2002.

5. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
5.1. Os critérios de sustentabilidade sdo os seguintes, conforme Estudos Técnicos Preliminares:

5.1.1. As empresas fabricantes de méveis de madeira, listadas no Anexo | da Instrugdo Normativa IBAMA n2 06/2013, sdo obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo art. 17, inciso Il, da Lei n2
6.938/81;

5.1.2. A formalizagdo do registro se da mediante a emissdo do Comprovante de Registro, contendo o nimero do cadastro, o CPF ou CNPJ, o nome ou a razao social, o porte e as atividades declaradas;

5.1.3. A comprovacao da regularidade do registro se dd mediante a emissao do Certificado de Regularidade, com validade de trés meses, contendo o nimero do cadastro, o CPF ou CNPJ, 0 nome ou razao social, as atividades declaradas que estdo ativas, a data de emissao, a data de validade e chave de
identificagdo eletronica;

5.1.4. Alinscrigdo no Cadastro Técnico Federal ndo desobriga as pessoas fisicas ou juridicas de obter as licengas, autorizagdes, permissdes, concessoes, alvaras e demais documentos obrigatorios dos érgaos federais, estaduais ou municipais para o exercicio de suas atividades;

5.1.5. Sera exigido dos fornecedores certificado de conformidade ambiental, emitido por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacionalmente ou internacionalmente, que comprove que a madeira utilizada é proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento.
Os certificados deverdo ser proprios, ou seja, vinculados a fabrica (empresa);

5.1.6. Os fornecedores deverdo apresentar, conforme disposto na IN 01/2010 do Ministério do Planejamento, laudo ou certificado que comprove que a EMPRESA LICITANTE observa os requisitos ambientais emitidos por laboratério acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatizagdo e
Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares. A comprovagdo do disposto neste item podera ser feita mediante apresentac¢do de certificacdo emitida por instituigdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer
outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias do edital; e

5.1.7. Para os itens que possuem espuma sera exigido da EMPRESA LICITANTE comprovacdo de utilizagdo de espuma isenta de CFC.

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO
6.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa Unica, nos seguintes enderegos:

6.1.1. IFS/Campus Lagarto (UASG 158394) : Rua Cauby, n2 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49400-000.
Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:00h;

6.1.2. IFS/Reitoria (UASG 158134) : Endereco da sede atual: Avenida Jorge Amado, n2 1551, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, Aracaju/SE, CEP 49025-330. Endereco da nova sede: Rua Dom José Thomaz, n2 194, Bairro S3o José, Aracaju - SE, CEP 49015-090.

Horario de Funcionamento: 08:00 as 18:00h;

6.1.3. IFS/Campus Aracaju (UASG 158393) : Av. Eng. Gentil Tavares, n2 1166, Bairro Getulio Vargas, Aracaju/SE, CEP 49055-260.

Horério de Funcionamento: 08:00 as 11:00h / 14:00 as 17:00h;

6.1.4. IFS/Campus Estancia (UASG 152426): Rua Jodo Café Filho, n? 260, Bairro Cidade Nova, Estancia/SE, CEP 49200-000.

Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:00h;

6.1.5. IFS/Campus Itabaiana (UASG 152430) :Av. Padre Airton Gongalves Lima, n2 1140, Bairro S3o Cristévao, Itabaiana/SE, CEP 49500-543.

Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:00h;

6.1.6. IFS/Campus Gléria (UASG 152420) : Povoado Piabas, s/n?, Zona Rural, Nossa Senhora da Gléria/SE, CEP 49680-000.

Hordrio de Funcionamento: 08:00 as 17:00h;

6.1.7. IFS/Campus Pogo Redondo (UASG 154626) : Rodovia SE-230, s/n2, Zona Rural, Pogo Redondo/SE, CEP 49810-000.

Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:00h;

6.1.8. IFS/Campus Propria (UASG 154681) : Rodovia BR 101, Km 05, Sul, s/n2, Propria/SE, CEP 49900-000.

Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:00h;

6.1.9. IFS/Campus S3o Cristévio (UASG 158392) : Rodovia BR-101, Km 96, Povoado Quissama, Zona Rural, Sdo Cristévdo/SE, CEP 49100-000.

Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:00h;

6.1.10. IFS/Campus Socorro (UASG 154680) : Av. Prof2 Jania Reis, n2 94, Conj. Marcos Freire II, Bairro Taicoca, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49160-000.

Horario de Funcionamento: 08:00 as 17:00h; e

6.1.11. IFS/Campus Tobias Barreto (UASG 154679) — Orgido Participante: Av. Osvaldo Carvalho Prado, s/n?, Complexo Habitacional Julieta Barreto de Menezes, Zona de Expans3o, Tobias Barreto/SE, CEP 49030-000.

Hordrio de Funcionamento: 08:00 as 17:00h.

6.1.12 IF SUDESTE DE MINAS GERAIS (UASG 158123) — Orgio Participante: Rua Bernardo Mascarenhas, 1283 - Bairro Fabrica - Juiz de Fora - MG - CEP: 36080-001.
6.1.13 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS (UASG 926111) — Orgio Participante: Quartel do Comando Geral (QCG), localizado & Av. Siqueira Campos S/N, Bairro: Trapiche da Barra, Cidade/UF: Macei6/AL, CEP: 57.010-405, fone (82) 3315-2830/2817; E-mail: compras@bombeiros.al.gov.br.

6.2. (SUPRESSAO).
6.3. Os bens serado recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.
6.4. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
6.5. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.
6.5.1. Na hipétese de a verificagéo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

7. OBRIGACAO DA CONTRATADA
7.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢des constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucédo do objeto e, ainda:
7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigbes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarado as indica¢des referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;
7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués e da relagéo da rede de assisténcia técnica autorizada;
7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);
7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;
7.1.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagao;
7.1.6. (SUPRESSAO).

7.1.7. Todos os custos com deslocamento para entrega dos objetos solicitados, em qualquer que seja a Unidade, 6rgdo gerenciador ou participantes, correrdo por conta da contratada.

8. OBRIGAGCAO DA CONTRATANTE
8.1. Séo obrigagdes da Contratante:
8.1.1. receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacéo e recebimento definitivo;
8.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
8.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissao/servidor especialmente designado;
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8.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.2 A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execug&o do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. DA SUBCONTRATAGAO

9.1. N3o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.

10. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

10.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagao exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja
a anuéncia expressa da Administragcdo a continuidade do contrato.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO
11.1. Nos termos do art. 67 Lei n.° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessario a regularizagéo de falhas ou defeitos observados.
11.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) sera confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela autoridade competente.

11.2. Afiscalizagédo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei n.° 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uUteis, contados da data da apresentagao da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o 6rgéo contratante atestar a execugéo do objeto do contrato.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.
12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

12.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
12.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.
12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.8. Previamente a emisséo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragédo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspenséo temporaria de participagéo em licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibigédo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgédos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
12.11. Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

10.11.1. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
12.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser acrescido de atualizagéo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensago financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1 =0,00016438
1= (TX) =
TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

13. DO REAJUSTE
13.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

13.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagao, pela CONTRATANTE, do indice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula (art. 5.° do Decreto
n.° 1.054, de 1994):

R=V (I-1°)/1° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada para entrega da proposta na licitacéo;
| = indice relativo ao més do reajustamento;
13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
13.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liqguidando a diferenca correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo.
13.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.
13.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. DA GARANTIA DE EXECUGCAO
14.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugéo, pela razéo abaixo justificada:

14.1.1. Limitar a competitividade através da restricdo a participagdo no procedimento licitatério, impossibilitando, assim, a busca pelo melhor preco por parte da Administragédo Publica.

15. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 48 (quarenta e oito) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. A justificativa da exigéncia de garantia esta respaldada no Art. 69 da
Lei n.° 8666/93 onde a contratada tem a obrigagéo de reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

15.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer énus ou custo adicional para o Contratante.

15.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

15.4. Entende-se por manutengé&o corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a realizacédo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

15.5. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

15.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagao ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administragéo pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

15.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

15.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificagéo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugao dos reparos.

15.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentacgéo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituigdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da Contratada.

15.11 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagéo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

16. DAS SANGOES ADMINSITRATIVAS
16.1. Comete infragcdo administrativa nos termos da Lei n.° 10.520, de 2002, a Contratada que:
a) falhar na execugao do contrato, pela inexecugao, total ou parcial, de quaisquer das obriga¢des assumidas na contratagao;
b) ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
c) fraudar na execugéo do contrato;
d) comportar-se de modo inidéneo; ou
e) cometer fraude fiscal.
16.2. Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragcdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:
i) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
ii) Multa:
(1) moratodria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(2) compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao total do objeto;
iii) Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragéo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
iv) Sangao de impedimento de licitar e contratar com érgaos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.
v) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;
16.3. A Sangao de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv’ também ¢é aplicavel em quaisquer das hipéteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.
16.4. As sangdes previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderéo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
16.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n.° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
16.5.1. tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

16.5.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
16.6. A aplicagédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n.° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n.° 9.784, de 1999.
16.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uniéo, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicag&o enviada pela autoridade competente.
16.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

16.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consideragao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
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16.10. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n.° 12.846, de 1.° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragé@o de investigagéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

16.11. A apuragéo e o julgamento das demais infragcdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n.° 12.846, de 1.° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

16.12. O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragédo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.
16.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

17 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
17.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
17.2. Os critérios de qualificagdo econémico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estao previstos no edital.
17.3. Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:
17.3.1.Comprovagao de aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentagdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
17.3.1.1. (SUPRESSAO).
17.3.1.1.1. (SUPRESSAO).
17.3.1.1.2. (SUPRESSAO).
17.3.1.1.3. (SUPRESSAO).
17.3.1.1.4. (SUPRESSAOQ).
17.3.1.1.5. (SUPRESSAO).
17.3.2. Apresentar a documentagao especificada no item 1.6 deste Termo de Referéncia.
17.4. Os critérios de aceitabilidade de precos serado:
17.4.1 Valor Global, conforme tabela constante no item 1.
17.4.2.Valores unitarios: conforme planilha de composigdo de precos anexa ao edital.
17.5. O critério de julgamento da proposta € o menor prego global por grupo de itens e por itens.

17.6. As regras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.

18 ESTIMATIVA DE PRECO E PRECO REFERENCIAIS

18.1. O custo estimado da contratagdo é o definido no item 1 deste Termo.

19 DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

19.1. Aiindicagéo da dotagao orgamentaria fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente, uma vez que se trata de Sistema de Registro de Precos - SRP.

Marcos José de Sant'Anna
Gerente de Administragdo
IFS/Campus Lagarto

APROVAGAO DO TERMO DE REFERENCIA, COM
MOTIVAGAO NAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS.

( X ) Aprovado ( ) N&o Aprovado

Data:___/__/

Ricardo Monteiro Rocha
Diretor-Geral
IFS/Campus Lagarto
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Documento assinado eletronicamente por MARCOS JOSE DE SANT'ANNA, Gerente, em 12/04/2023, as 11:59, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no § 32, do art. 42 e art. 122 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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i eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MONTEIRO ROCHA, Diretor(a), em 12/04/2023, as 12:16, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 39, do art. 42 e art. 122 do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

41 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifs.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0225833 e o cddigo CRC 59A3EDB5.
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