INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
(79) 3711-1860 - licitacoes@ifs.edu.br

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO SRP n2 02/2021
(Processo Administrativo n.° 23060.001274/2020-69)

1. DO OBIJETO

1.1. Aquisicdo de material elétrico, para atender as necessidades dos Campi e Reitoria do Instituto Federal

de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, conforme condicGes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento:
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Cabo - seg¢do 1,5mm2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor azul. A cobertura dos
cabos deve receber, ao longo de todo o
seu comprimento, uma marcacao € =
infomagses: Tensdo de sotamentoem | & | S | o | o | || o | o N I
1 quilo volts, namero de condutores e a % s AR A Il B B N T = g g
segdo em mm?2 (1 x segdo (mm?2); % hd b
material do condutor, da isolacéo e da x o
cobertura; més e ano de fabricagao;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo
deve estar de acordo com a Norma:
NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
Cabo - segdo 1,5mm2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 700 flexivel (PVC
antichama), cor branco. A cobertura
dos cabos deve receber, ao longo de
todo o seu comprimento, uma £
marcacéo legivel e indelével, com as = © Q
seguintes informacdes: Tensdo de Q S ": o
[ isolamento em quilo volts, nimero de | @ g S8 [ S = o ||l |G| Y ] by
condutores e a secdo em mm2 (1 x| < o 8:9 2
se¢dio (mm2)); material do condutor, da e 14
isolacéo e da cobertura; més e ano de
fabricacdo; numero da norma de
referéncia do cabo; material do
condutor. O cabo deve estar de acordo
com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR
NM 280. Certificado pelo INMETRO.
Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material
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Cabo - seg¢do 1,5mm2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor preto. A cobertura dos
cabos deve receber, ao longo de todo o
seu comprimento, uma marcacao € ©
legivel e indelével, com as seguintes ° § © 2,
informagdes: Tensado de isolamentoem | N o | © ol v ol « ~ 9
s quilo volts, nimero de condutores e a % S| LR it R Rl N I B g i
secdo em mm? (1 x segdo (mm?); % 14 89:
material do condutor, da isolagdo e da 14
cobertura; més e ano de fabricacéo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo
deve estar de acordo com a Norma:
NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
Cabo - seg¢do 1,5mm2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor verde. A cobertura dos
cabos deve receber, ao longo de todo o
seu comprimento, uma marcacao € ©
legivel e indelével, com as seguintes ° S © :r),
informagdes: Tensdo de isolamentoem | N b o | © ol v o | « ~ 3
4 quilo volts, namero de condutores e a % N S| ClN|®lA|o g 2
secdo em mm? (1 x secdo (mm?); % 14 89:
material do condutor, da isolagédo e da 14
cobertura; més e ano de fabricacéo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo
deve estar de acordo com a Norma:
NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
Cabo - seg¢do 1,5mmz2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 700 flexivel (PVC
antichama), cor vermelho. A cobertura
dos cabos deve receber, ao longo de 1S ©
todo o seu comprimento, uma| _ § © ;
marcacao legivel e indelével, com as | N o | © o | 1 o | o ~ o
5 seguintes informagdes: Tensdo de g S| S O i IR N B g g
isolamento em quilo volts, nimero de % 14 g,f
condutores e a se¢do em mm? (1 x 04
se¢do (mm2)); material do condutor, da
isolacé@o e da cobertura; més e ano de
fabricacdo; numero da norma de
referéncia do cabo; material do
condutor. O cabo deve estar de acordo
com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR
NM 280. Certificado pelo INMETRO.
Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
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manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material.
Cabo - seg¢do 2,5mmz2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor azul. A cobertura dos
cabos deve receber, ao longo de todo o
seu comprimento, uma marcagio € ©
!egwel e~|ndelevel~, com as seguintes o § 8 :;
6 |nf9rma<;oes: Tensao de isolamento em q o o | W g g|lw|lo|a]|w]|g > @ £
quilo volts, nimero de condutores e a | ¢ © -~ 4 o
secdo em mm? (1 x secdo (mm?)); % 14 &
material do condutor, da isolagédo e da 04 &
cobertura; més e ano de fabricacéo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo
deve estar de acordo com a Norma:
NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
Cabo - seg¢do 2,5mmz2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor branco. A cobertura
dos cabos deve receber, ao longo de
todo o seu comprimento, uma £
marcacao legivel e indelével, com as = o ,‘l‘
seguintes informagGes: Tensdo de | 9 S ~ :’). )
7 | isolamento em quilo volts, nimero de | 9 | g Sy w [ QIB|w|o|v]|o| S|y 9 ®
condutores e a se¢do em mm? (1 x| < o ? 989
secdo (mm2)); material do condutor, da g &
isolacé@o e da cobertura; més e ano de
fabricagdo; numero da norma de
referéncia do cabo; material do
condutor. O cabo deve estar de acordo
com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR
NM 280. Certificado pelo INMETRO.
Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material
Cabo - segdo 2,5mm2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico £
antichama  70°  flexivel — (PVC s o N
antichama), cor preto. A cobertura dos Q S ~ g. o)
8 | cabos deve receber, ao longo de todoo | 9 2 Sy w | Q| |w|wo|a]|w |G N 9 g
seu com_primento, uma marcagéo | ¥ o & I
legivel e indelével, com as seguintes @ X
informag6es: Tenséo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
secdo em mm? (1 x segdo (mm?));
material do condutor, da isolagéo e da
cobertura; més e ano de fabricagao;
nimero da norma de referéncia do
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cabo; material do condutor. O cabo
deve estar de acordo com a Norma:
NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
Cabo - seg¢do 2,5mmz2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termopléstico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor verde. A cobertura dos
cabos deve receber, ao longo de todo o
seu comprimento, uma marcagio € o
!egwel e~|ndelevel~, com as seguintes o § 8 g
9 |nf9rma<;oes: Tensao de isolamento em q o o |3 w |8 glw|le|a|w]|g =] b 3
quilo volts, nimero de condutores e a | ¢ ° — ] o
secdo em mm? (1 x secdo (mm?)); % 14 @
material do condutor, da isolagdo e da 04 &
cobertura; més e ano de fabricacéo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo
deve estar de acordo com a Norma:
NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
Cabo - seg¢do 2,5mmz2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termopléstico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor vermelho. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. A cobertura dos € ~
cabos deve receber, ao longo de todo o | § 54 =
seu comprimento, uma marcagdo | N o | o~ o | o o |~ o bt
10 legivel e indelével, com as seguintes g S| ® i B O I R et IR B B B g g
informagoes: Tens&o de isolamento em % 14 2
quilo volts, nimero de condutores e a [ &
secdo em mm? (1 x secdo (mm?);
material do condutor, da isolacéo e da
cobertura; més e ano de fabricagao;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. Certificado
pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.
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Cabo - seg¢do 4,0mmz2 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor azul. A cobertura dos
cabos deve receber, ao longo de todo o
seu comprimento, uma marcacao € ©
!eglvel e~|ndelevel~, com as seguintes o S g °Ol
1 |nfprma(;oes: Tensao de isolamento em g ‘;‘ w | 9 s|glglw|lo|a|n~]|w S N 5
quilo volts, nimero de condutores e a b ° — I o
segdo em mm?2 (1 x segdo (mm?2); % hd &
material do condutor, da isolagdo e da 14 &
cobertura; més e ano de fabricacéo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo
deve estar de acordo com a Norma:
NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
Cabo - seg¢do 4,0mmz2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor branco. A cobertura
dos cabos deve receber, ao longo de
todo o seu comprimento, uma £
marcacéo legivel e indelével, com as = » 2
seguintes informagdes: Tensdo de Q S 2 g’
12 | isolamento em quilo volts, nimero de | 9 g | * w | Q|8 |w|lo|a|o|w|g 3 g
condutores e a se¢gdo em mm? (1 x| < o 8:9 Y
secdo (mm2)); material do condutor, da g &
isolacé@o e da cobertura; més e ano de
fabricagdo; numero da norma de
referéncia do cabo; material do
condutor. O cabo deve estar de acordo
com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR
NM 280. Certificado pelo INMETRO.
Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material.
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Cabo - seg¢do 4,0mmz2 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor preto. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. A cobertura dos 1S o
cabos deve receber, ao longodetodoo | | 8 B 0’01
13 |seu com_prlmgnto, uma marcagéo | ‘;‘ w | 9 w || glw|lo|a|lm|w|g q 3
legivel e indelével, com as seguintes b ° 2 )
informagdes: Tensado de isolamento em % 14 2
quilo volts, nimero de condutores e a o &
secdo em mm? (1 x secdo (mm?);
material do condutor, da isolacédo e da
cobertura; més e ano de fabricacéo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. Certificado
pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.
Cabo - seg¢do 4,0mmz2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor verde. A cobertura dos
cabos deve receber, ao longo de todo o
seu comprimento, uma marcacao € N
!eglvel e~|ndelevel~, com as seguintes o S g "‘m’
14 |nfprma(;oes: Tensao de isolamento em g : w | o wlololwlo|lals|w]| o q ]
quilo volts, nimero de condutores e a b ° N ™ © 2 ©
secdo em mm2 (1 x secdo (mm?)); % o &
material do condutor, da isolagédo e da 14 &
cobertura; més e ano de fabricacéo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo
deve estar de acordo com a Norma:
NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
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ovao

ITEM | DESCRICAO / ESPECIFICACAO

IDENTIFICACAO CATMAT
UNIDADE DE MEDIDA
Reitoria
Campus Aracaju

Campus Sao Crist
Campus Lagarto
Campus Estancia

Campus Itabaiana
Campus Gléria
Campus Socorro
Campus Propria
Campus Tobias Barreto
Campus Pogo Redondo
TOTAL
Valor estimado unitario
Valor estimado Total

Cabo - seg¢do 4,0mmz2 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagéo:
Em composto termoplastico polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor vermelho. A cobertura
dos cabos deve receber, ao longo de
todo o seu comprimento, uma
marcacéo legivel e indelével, com as
seguintes informagdes: Tensdo de
15 | isolamento em quilo volts, nimero de
condutores e a secdo em mm? (1 x
secdo (mm2)); material do condutor, da
isolag&@o e da cobertura; més e ano de
fabricagdo; numero da norma de
referéncia do cabo; material do
condutor. O cabo deve estar de acordo
com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR
NM 280. Certificado pelo INMETRO.
Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material.

Cabo - seg¢do 6,0mmz2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04, Isolagdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor azul. A cobertura dos
cabos deve receber, ao longo de todo o
seu comprimento, uma marcacao
legivel e indelével, com as seguintes
informagdes: Tensao de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
secdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolacéo e da
cobertura; més e ano de fabricagao;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo
deve estar de acordo com a Norma:
NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
5
18
5
20
30
5
6
1
4
5
99
R$302,53
R$29.950,72

16

41920
Rolo de 100 m
5
28
10
20
30
5
6
1
4
5
114
R$380,19
R$43.341,28
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2 o | o 2 -
g E '§ © § 2 s 8
18 2le|2|8|5|e|2|E|&|2 £ R
S|%|.|8(2|8|5|2|8|8|8|2|% 2| s
- < Qlu|5|2|C|S|2|8|9|8|&s|8|a|2| 2| ®
ITEM | DESCRICAO / ESPECIFICAGCAO Slo|l2|a|lg|la|Y HEIRIE AR AR £
S|a|&8|2|%|2|4/8|2|2|2|2|E|R|£| %
£ 2|"|E|Z|E|E|E|S|E|E|5|8| |8 3
E 3 SlE|IC|S|§|°|S|C|E|E 5| =
8|3 S 8|8 5| >
Cabo - seg¢do 6,0mmz2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04, Isolacdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor preto. A cobertura dos
cabos deve receber, ao longo de todo o
seu comprimento, uma marcacao € 0
legivel e indelével, com as seguintes ° S S g
17 |nfprma(;oes: Tensao de isolamento em g ‘;‘ o | Q w|9|glw|oe|al|l<]|mw 2 g 3
quilo volts, nimero de condutores e a b ° — Q =
segdo em mm?2 (1 x segdo (mm?2); % hd &
material do condutor, da isolagdo e da 14 &
cobertura; més e ano de fabricacéo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo
deve estar de acordo com a Norma:
NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
Cabo - seg¢do 6,0mmz2, 750v, com
qualidade similar a Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04, Isolacdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 70° flexivel (PVC
antichama), cor verde. A cobertura dos
cabos deve receber, ao longo de todo o
seu comprimento, uma marcacao € -
legivel e indelével, com as seguintes ° S S :01
18 |nfprma(;oes: Tensao de isolamento em g : w| 9 w || glw|lo|al<]|w|y g 5
quilo volts, nimero de condutores e a b ° Q <
secdo em mm2 (1 x secdo (mm?)); % o &
material do condutor, da isolagédo e da 14 &
cobertura; més e ano de fabricacéo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo
deve estar de acordo com a Norma:
NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
~
Disjuntor baixa tensdo, funcionamento | &§ 3 OO’, Q
19 |termomagnético, numero pdlos: 3,| 2 8 o | Qo | (18]S N A w | m |8 a Zo
corrente nominal: 80A, padréo din > S g:; @
x
Disjuntor baixa tensdo, funcionamento: @
termomagnético, ndmero pélos: 3, | 2 S s ,T’
20 |corrente nominal: 63 a normas| B | B8 | o |9 | | N[ S| Q o| =« |9 |mw || & 3
técnicas: nbr 5.283,73, curva de| S 5 2 s
disparo: ¢, padrdo: din o
Disjuntor Termomagnético bifasico, 2 g © g»
corrente nominal 32A, tipo de curva C, ] o ol o o < r @
21 padrdo DIN, com qualidade similar a ‘:?: 2 Lle | ®|®]a] & O R e i % oY
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. - 2 34 k4
Disjuntor Termomagnético bipolar, | g 9 Sr»
22 corre~nte nominal 10A, t_|po de curva C, g 8 S| s | g S 9 o o ~ S N ~ gm
padrdo DIN, com qualidade similar a | B c — @ o
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. | = | 2 | 2
Disjuntor Termomagnético bipolar, 2 g o g»
corrente nominal 16A, tipo de curva C, 5] o = ~
23 padrdo DIN, com qualigade similar a § E w18 |3 |83 |R B R e B § ﬁo
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. "' = o E?
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2 o | o 2 -
|5 8 ol @ 3|2 5 8
£ |3 2le|e|S|5|e|8|€|5]|sS H e
Sls|e|8|2|S|le|5|2(S|8|%|&|.]2]| ¢
" " ,9,: w | 512|928 E 8|9 8| &8 ||| T I
ITEM | DESCRICAO / ESPECIFICACAO Ol | 2la|l8l2|lw|l=]Y8]| al e < g 5 (o] £
S|a|e|2|%|3|8|8|2|2|2|c|S|P| €| %
=8| |5|2|5|E|E(8|E|5|28/8 |8 s
5|3 OClE|C|C|S8 ©|C|g|E s =
g S S|8 s| >
Disjuntor Termomagnético bipolar, | @ “ ;
corrente nominal 25A, tipo de curva C, | B oclo|lol|l o] o < ; 3
24 padrdo DIN, com qualidade similar a | @ | = Lle | A a2 LN~ a ] oY
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. | = | 2 o g
Disjuntor Termomagnético monopolar, 2 g ® g
corrente nominal 10A, tipo de curva C, | & ] oclolol|l ol w o Q - Q
25 padréo DIN, com qualigade similar a| @ | 2 R T B O B R R O B B - ae
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. | < | c g
Disjuntor Termomagnético monopolar, 2 g © IS4
corrente nominal 16A, tipo de curva C, | 1] o ol o o o N oo
26 padrdo DIN, com qualidade similar a | @ | = © O B B B IR R I I B L I 5
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. | — | 3 & &
Disjuntor Termomagnético monopolar, 2 g ® 3
corrente nominal 20A, tipo de curva C, | 1] olol|l ol o o ~ «@ <
2 padrdo DIN, com qualidade similar a | @ | = © A ER N B B B I R B B LS s
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. | = | 3 & &
Disjuntor Termomagnético monopolar, | ) ~ b
g | corrente nominal 25A, tipo de curvaC, | € | & wlwlolslaolo wlalolwl~s| % )
padrdo DIN, com qualidade similar a | @ | & N = | N = o | & 3
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. | = | 2 & 14
Disjuntor Termomagnético monopolar, | © o 53
g | corrente nominal 32A, tipo de curva C, | £ E o wlwlolwn wlalolowlal S 7l
padrdo DIN, com qualidade similar a | 3 z A - © | & e}
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. | = | 2 & &
Disjuntor Termomagnético monopolar, 2 g - =
corrente nominal 50A, tipo de curva C, IS © < <
30 padrdo DIN, com qualidade similar a é % I I R SN]SR 9 2 g
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. | — | 3 & 14
Disjuntor Termomagnético tripolar, | g 3 3
31 corrente nominal 32A, tipo de curva C, | € 8 wlolwloelaole Nlalolowl® o 2o
padréo DIN, com qualidade similar a| 8 | € © = - - = 3 6
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. | = | 2 o kY
Disjuntor Termomagnético tripolar, | g 3 3
32 corrente nominal 50A, tipo de curva C, | € 8 wmlolew|<s|ole dlalolm|e o S
padrdo DIN, com qualidade similar a | 3 z N =] °1 3 %
SIEMENS, certificado pelo INMETRO. - 2 24 k4
Luminaria para lampadas de 1200 mm
(equivalente a fluorescente tubular de
32W), material corpo chapa de ago,
material refletor e aletas com aluminio
anodizado brilhante de alta refletancia ®» 2
e, tipo lampada: LED tubular T8, | & | & ~ N
33 | quantidade lampadas 2, acabamento | @ | 8 | | 8 | & § Bl 318318121883 g § ™
superficial  chapa ago pintura| @ | § @ S
eletrostatica, posicéo relativa sobrepor, 89:
tipo soquete push-in G-13 de engate
rapido, fornecida ja com suporte para
fixacéo através de furacéo no corpo da
peca (pé de galinha)
Reator eletrénico, tipo de partida
instantanea com alto fator de poténcia,
com qualidade similar ou superior a
PHILIPS, Tenséo de alimentagdo 127V,
Frequéncia da rede 50/60 Hz, Lampada
2 x 32W, Poténcia maxima da lampada ©
+ reator 67W, Fator de fluxo luminoso | o g ® :
34 | Minimo 0,9, Fator del poténcia minimo g g |9 s |s = S | o w|lo |k o 2
0,96, Distor¢ao harmonica total maxima | c ~ ~ N P <
25%, distorgdo harménica ndo podeser | ¥ | 2 2 ¢
menor do que 10%. O produto devera
ser certificado pelo INMETRO. Garantia
minima de 1 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material.
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= o| o ° -
g 3 '§ | ® © 2 S 2
= a 3|le|l8|(S|cs|as||®| |0 = o
<< o © 2 = g © = = = S ° g [ =
SIS e|5|2|8(S|5(2|8|8]%]2 . -
- < Qlw |5|2|C|8|8|8|°|8|&|8|a|2| B 3
ITEM | DESCRIGAO / ESPECIFICAGAO Slolg|%|8lnl%|Z|ls|a]|s|2|S 51 8 £
S|g|&|2|92]/2|3]|3 &3 a|le|a| k| £ Z
£ 3 S|a|S|E|leE|ls|E|5|2|2 : 5
z | 3 C|lE(Y|0|S ClC|E|E & s
8|3 S 8|8 5| >
Reator lampada, quantidade lampadas: o
2 un, poténcia lampada: 36/40 w, | « o o ™
~ - . © e} [} o
35 ten_sao~ allrrlentagao. 110/220 v, | R 8 o o |8 ~| 8|l ¥ ) =
aplicacdo: lampadas fluorescentes, | & = | NN S 7] g S
caracteristicas  adicionais:  partida | < 2 x &
eletrdnica
o
) - T
36 Soquete com rabicho para lampada led § E S 218 10 s |9 g8/8l|8 g?). § ~
tubular T8 3 c — N ® | =1 o &3 ™
> &
Soquete lampada fluorescente, o o
material: termoplastico, tipo: | o o 3 %
37 anthlbra}é(lo, teqsao noml}nal: 250 v, | 3] «~ wlo|ol|lml|lo o =) w0 N
caracteristicas adicionais: simples, com | 5 g © @ I 19
parafuso, aplicagdo: para lampada | © 8 14 P
tubular T8 de 32W &
Soquete lampada, material: plastico, o o ]
caracteristicas adicionais: sem rabicho, | 8 g 2 g.
38 |tipo: engate rapido, tipo lampada: | £ g | oo | S| 8| || g 9 0
fluorescente tubular T8, tipo base: G13, | & = 3 &
tenséo méaxima operagéo: 250 V O K 8:9
o
Soquete lampada, material: porcelana, | S % o o R j;
39 | tens&o: 127/220 V, poténcia maxima: | & | © | & | § 31818 2|81 o om
150 W, tipo: E27 215 o ‘Z’
Bocal com rabicho E-27, corpo em PE
Nylon 6.6 (polietileno) na cor preta,
contatos e casquilho em latéo. Possui | g 0 S
20 borracha de \_/eda(;,ao entre os fios e o Q 8 S glglgls olglglsg 8 S’r. S
bocal. ~Rabicho 0,75mm  105°C. | Q c N &9 2
Temperatura maxima: 70°C. Corrente 2 14
maxima: 4A. Poténcia maxima: 100W.
Tens&o: 250Vac.
Canaleta, material: pvc - cloreto de
polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, Q
largura: 50 mm, altura: 20 mm, | § % olol o o 5 &'
41 | comprimento: 2,00 m, caracteristicas | @ | © | 3 = =t RIR|S|(B|g| 8 ©
adicionais: com divisoria, tipo sobrepor, | & | 5§ b4 3
referéncia: sistema "x', aplicagéo: 8:9
instalacéo elétrica.
Canaleta, material: PVC - Cloreto de S
polivinila, tipo: com tampa, cor: branca, | § 3 o IS f,g'
42 | caracteristicas adicionais: lisa e sem | 2 8 § § § § QI 3 § § 5 o @
divisoria, dimensdes: (LxAXxC) 20x10x | & | 5§ OO N
2000 mm 2
Filtro linha, tensdo alimentagédo:
110/220 V, corrente maxima: 10 A, o
quantidade saida: 5 tomadas modelo | o g 3 g’}
43 2P_+T ) unl\{ersal, car_acterlstl_cas § 8 3le wle S wlw|lolglg FY S 3
adicionais: interruptor  liga/desliga, | & c — ™ 3 ™
aplicagéo: equipamento | ™ | 2 o b
informética/elétrico, frequéncia: 50/60 @
Hz, comprimento cabo: 1,30 m.
Interruptor Simples 2 teclas, com caixa 0
para Sistema Externo (ou Sistema X), @ % o 8 <
44 | cor branca, 10A/250v, com qualidade | I~ | © ISERS LRI 8 w | Q| 8]|R NN >
similar a FAME ou PIAL LEGRAND, | 5 b4 82
Garantia minima de 01 (um) ano. o
Interruptor Simples com caixa para S
Sistema Externo (ou Sistema X), cor ® % o §_ o
45 | branca, 10A/250v, com qualidade | & | © [ 8128 w | QI % N ) 5
similar a FAME ou PIAL LEGRAND, | < 5 g oS
Garantia minima de 01 (um) ano. o
Caixa de Sobrepor com Disjuntor o
Bipolar 20A Curva C + Tomada 20A, | 3 | 3 X o
46 | componentes: caixa de sobrepor, | & 8 ™ o | S| w|m w|l~|o|o|d Q 3
disjuntor bipolar 20A curva C e tomada | & 5 8:9 a
2P+T 20A 250V. o
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-
< o o | o 2 =
= g f © g -g ~E 8
= = s| 3| el &8 e o |w| £E| &5 = °
< | 2 Tl e|le|lCe|s|B|E|S| 8|8 c -
o o | .2 8 | S| ®|6 o Q| @ Q E] o
o S | es| |5 || L2588 uw|lx|a o °
~ ~ < | w |5 |5 |3|8|e|9|8|a|8|a|Z| = ©
ITEM | DESCRICAO / ESPECIFICACAO o | O | £ a|®| 9| al3 S| » @ 2|8 '5 E £
S| g|&|a|%|2|a|l2|2|la|a|v|%|F|E| %
| < E| 3| E|E|e|c|E|E|S]| 3 ¢ =
= [=) (] o (] © (&) © © o Q o
5|3 ©ClE|C|C|S ©|C|g|E 5 =
g S S|8 s | >
Caixa de Sobrepor com Disjuntor © > 2
Bipolar 10A Curva C + Tomada 20A, | 8 3 N 3
47 | componentes: caixa de sobrepor,| 3 | T | ™ o |9 |w|m wlan |l |lo| g g 3
disjuntor bipolar 10A curvaC etomada | & | § b4 z
2P+T 20A 250V. x
Placa cega com suporte, material: © S
plastico, formato: quadrado, | S E o o p ©
48 dimens()_es: 4 x4 pol, cor: branca, | @ s |w | g S| 13| XY w8 | w <] g g_
superficie  polida e acabamento | & 5 14 @
brilhante. &
Placa cega com suporte, material: ° ~
plastico, formato: retangular, | & S o S ?;
49 |dimensdes: 4 x 2 pol, cor: branca, | 3 s | S 21219 |4 w83 = g i
superficie  polida e acabamento | & 5 14 89:
brilhante.
Placa cega, material: plastico, formato: | g < N
50 redondo, didmetro: 3 pol, fixagdo: por st Slolglalalaln wlw|9|8 ?; =]
parafusos, cor: branca, superficie | & = ™ - &9 g
polida e acabamento brilhante. ® 2 14
©
. A . () -
Plugue, tipo: fémea, corrente nominal: | £ E " N ©
51 |20 A, tensdo nominal: 250 V, nimero | & | © | & SR8 ST ST T B S 8 Quw
pélos: 2 P. IS 5 4 @
Plugue, tipo: fémea, formato contato: | o g - :
52 univgrsal, cor corpo: cinz_a, corrente | R 8 = slglg s|lelulg 0 g. .
nominal: 10 A, tensdo nominal: 250 V, | & z ™ ™A & a2
ndmero pélos: 2 P. N2 &
Plugue, tipo: macho, cor corpo: branca, | « g o IS4
53 corrente nominal: 10A, tenséo nomin_al: S 8|9 olglglulslslwlsg = 3 E’
250V, ndmero pélos: 2P+T, material: | 3 z | ® ™ ™ ™ & 2
plastico. N> 4
Plugue, tipo: macho, corrente nominal: | « g © 2
54 20A, tens@o nominal: 250V, _n_ume_ro S 8 o slglglulgle|nwls 2 g do
pélos: 2P+T, caracteristicas adicionais: | % z ® o | @ a
c/ prensa-cabo ajustavel por parafuso. ® 2 X
Plugue, formato contato: universal, o
.4 e [, 7o) [J] © o
formato: tipo "T", corrente nominal: 10 | & S o =3 o
55 |A, tensdo nominal: 250 V,| 2 | © | 8 Q1818 w 3181888 ]
caracteristicas  adicionais: 2P+T e| & | 5§ g @
universal, 3 saidas, termoplastico. 14
Tomada, modelo: 2P+T, com caixa, o
corrente nominal: 10A, tensdo nominal: < g N g
56 250V, normas técnicas: NBR 14136, 9 S| 3 o| 8| e oclo|8]123]8 o 3
H 3000 & = o © N - N H
aplicacéo: instalagdes em canaletas do 8 = — — S I T 3 <
sistema 'x', padr&o: brasileiro, posi¢éo 2 x @
relativa: sobrepor, cor: branca. &
Tomada, modelo: padrdo 2P+T, com S
. . . ~ — [} [o0] -
caixa, corrente nominal: 20A, tenséo | &y | © ™ N
. - © g | g o | 8| o ocl|lol|lo|8|8| » S
57 nominal: 250V, caracteristicas | = o S & =] = I =1 ) =] ) 3 S
adicionais: sistema "x", aplicagdo: caixa | o 5 & g
de sobrepor, cor: branca. X
Lampada LED, tensdo nominal bivolt, o
poténcia nominal 18W, tipo base G13, | g ) g»
. o [=} 1
o o o o o o o o o o —
58 formato t‘ubuAIar‘TB, comprimento 1200 e 8 gl1glglg|d|/g|8|8|gl8|8]|¢e 2 e
mm, equivaléncia fluorescente de 36W, | & = ® | © | ©|© ||| ]|d N | ® | & s ®
fluxo luminoso minimo de 1850 lumens, | ¥ 2 o &
temperatura de cor minima de 4000K. o
Lampada LED, tens&o nominal bivolt, o
poténcia nominal 9W, tipo base G13, | g 2 ©
59 formato ‘tubtflar‘ T8, comprimento 600 | B 8 o|8|le|lele oleol|lol|Q S §
mm, equivaléncia fluorescente de 18W, | & =2 R R M A AR IR I I S
fluxo luminoso minimo de 900 lumens, | ¥ = o g,f
temperatura de cor minima de 4000K.
Lampada LED, tens&o nominal: bivolt, | ) 2 :
60 poténcia nominal: 9W, tipo base: E-27, | & E glgl|lg8lel8lalalalalgslglsg s 2o
tipo bulbo: A60 global leitoso, | 9 s || =a|a|® a0 || a0 g o
frequéncia nominal: 60 Hz. A o 14
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ovao

ITEM | DESCRICAO / ESPECIFICACAO

IDENTIFICACAO CATMAT
UNIDADE DE MEDIDA
Reitoria
Campus Aracaju
Campus Lagarto
Campus Estancia
Campus Itabaiana
Campus Gléria
Campus Socorro
Campus Propria
Campus Tobias Barreto
Campus Pogo Redondo
TOTAL

Campus Sao Crist

Valor estimado unitario

Valor estimado Total

Fita isolante de autofusdo, espessura:
0,76mm, largura: 19mm, comprimento:
10m, com qualidade similar a 3M, cor
preta, Rigidez Dielétrica (kV/mm): 31,6;
para isolagdo de cabos elétricos classe
de tensdo de até 69kv, usada para
61 |vedacdo contra a umidade, para
proteger a isolacdo dos cabos de
poténcia, quando da instalacdo de
terminacdes e emendas. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

424228
Unidade
10
4
10
50
10
10
20
5
15
10
144

R$13,15

R$1.893,60

Fita Isolante, cor: branca, largura:
18mm, comprimento: 10m, com
qualidade similar a 3M SCOTCH,
constituida por um dorso de PVC auto-
extinguivel, com adesivo a base de
borracha e aditivos com cores
especificas. Certificado pelo
INMETRO. Para isolamento de fios e
cabos elétricos em geral até 750 V.
Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.

62

226943
Unidade
10
12
12
50
15
10
20
5
15
10
159

R$7,90

R$1.256,10

Fita Isolante, cor: amarela, largura:
18mm, comprimento: 10m, com
qualidade similar a 3M SCOTCH,
constituida por um dorso de PVC auto-
extinguivel, com adesivo a base de
borracha e aditivos com cores
especificas. Certificado pelo
INMETRO. Para isolamento de fios e
cabos elétricos em geral até 750 V.
Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.

63

226948
Unidade
10
12
12
50
15
10
20
5
15
10
159

R$7,90

R$1.256,10

Fita Isolante, cor: azul, largura: 18mm,
comprimento: 10m, com qualidade
similar a 3M SCOTCH, constituida por
um dorso de PVC auto-extinguivel, com
adesivo a base de borracha e aditivos
64 | com cores especificas. Certificado pelo
INMETRO. Para isolamento de fios e
cabos elétricos em geral até 750 V.
Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.

260862
Unidade
10
12
12
50
15
10
20
5
15
10
159

R$7,90

R$1.256,10

Fita Isolante, cor: vermelha, largura:
18mm, comprimento: 10m, com
qualidade similar a 3M SCOTCH,
constituida por um dorso de PVC auto-
extinguivel, com adesivo a base de
borracha e aditivos com cores
especificas. Certificado pelo
INMETRO. Para isolamento de fios e
cabos elétricos em geral até 750 V.
Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.

65

226949
Unidade
20
12
12
50
15
10
20
5
15
20
179

R$7,90

R$1.414,10
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-
< < ) 8 ) 2 —
©© v | T = ©
g |8 s|3|e|le| S| x| 0|wm|E|S =2 )
S| g TIE|E|2|S|S|5|58|&8|3 5 5
o|Z|e|s|5|®2|2|8|8|L|sl=|=2]|s 3
A A < | W |5 || o= |d| S8 a|la|88|lo|I| B I
ITEM | DESCRICAO / ESPECIFICACAO o | 0|8 P - I i @ @ |9 218 '5 E £
S|&|e|lg|q|2|la|d|El2|2|l%|%|F| 5| %
o < £ > £ £ £ © £ £ S > ] P
E|S S| E|S|8|5|%|8|8|2|2 5| 8
Z |2 5 ©|9 E|E 2| =
= o
) o | >
Fita Isolante, cor: verde, largura: 18mm,
comprimento: 10m, com qualidade
similar a 3M SCOTCH, constituida por
um dorso de PVC auto-extinguivel, com =]
adesivo a base de borracha e aditivos | 5 % . 3 ©
66 | com cores especificas. Certificado pelo | S s |8y N8| 2||w|¥|S 0 5 &
INMETRO. Para isolamento de fios e | & 5 hd a
cabos elétricos em geral até 750 V. 24
Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
Fita isolante, para isolagdo de fios e
cabos elétricos em geral de até 750V,
cor: preta, com qualidade similar a 3M
SCOTCH, deve proteger contra raios
solares UV, Classe de temperatura: o =
90°C, largura: 19mm, comprimento: | 8 % © - <o
67 | 10m. A fita deve estar de acordocom | @ | © | 8 | 8 QRIB|8|S|R&|»w |8 |88 Y ]
os requisitos da NRB 5037 (ABNT) e | & | 5§ & v}
também deve ser certificada pelo 24
INMETRO. Deve acompanhar manual
do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material.
Placa  Sinalizadora  Auto-Adesiva © 5
"110V", Unidades, dimensges: | &8 | © ol 5 o
68 | 1,5x3,5cm cada, texto“110VOLTS'na | 8 | £ |83 (8(8(8(|8|8|R[8|8|8|%| o ®
S bred c ™ N ] — ~ — ™ N P23 )
cor preta e fundo prateado, material: | « S 14 P
Aluminio 0,5mm, auto-adesiva. 24
Placa  Sinalizadora  Auto-Adesiva °
"220V", Unidades, dimens@es: | o g o @
1,5x3,5cm cada, texto “220 VOLTS" na | 3 s | o|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lolol|lo|laol8 S S
69 |cor vermelha e fundo prateado, | @ | = SI8|&|K|S|8|e|8|p|g|S|1Q % g
material:  Aluminio 0,5mm, auto-| = &9
adesiva.
(2] [} © 0
70 | Abracadeira de PVC para conduite de g Q0 E o 0 w | & N
17, com qualidade similar a Tigre. zS g | *° N ™~ @ S
o] =) o
o o) < L
Abragadeira de PVC para conduite de | & ¢| ® | © 0 0 ) 5
. L . o
& 3/4”, com qualidade similar a Tigre. E g E S N B g% 2
o] =) a4
o 4 =] o o S
Curva de PVC longa 90° roscavel para | < o © S poc
72 | eletroduto rigido de 17, com qualidade S 9 = R IS ,‘2 ;f So
similar a TIGRE. £ 5 i k4
Curva de PVC longa 90° roscavel para | & < % 3 ;'
73 | eletroduto rigido de 3/4”, com qualidade § N T IS IS 1 g Qo
similar a TIGRE. o | 5 i k4
Eletroduto PVC rigido roscavel 3/4°-| _ o
3m, cor preta, fabricado em PVC anti- | o [} 0 0
74 chama, tubos com roscas nas duas | & E o = 2 ;’. )
extremidades. Atendendo as Normas- | & c | ° = ] e X
NBR 15465 ENBR 5410 Com % 2 g,f
qualidade similar a TIGRE.
Eletroduto, material pvc, tipo flexivel | & b g
A @ =] Q o ) 3
75 | corrugado, cor amarela, diametro | E | S re} e N Lo
nominal 1 2 o - R - k4
Eletroduto, material pvc, tipo flexivel | & i3 3»
A B [=} Q Q 3 &
76 | corrugado, cor amarela, diametro | 3 E | S s} ol 4 go
nominal ¥ 3 4 k4
Luva de PVC roscavel para eletroduto | & ™ % 8 8
77 | rigido de 17, com qualidade similar a | S 9| S | & 9 B8l < No
x © ¢ @ &
TIGRE. o0 ) @ o
Luva de PVC roscavel para eletroduto | 3 o % o 3
78 | rigido de 3/4”, com qualidade similara | S 5| 8 | Q 9 8| o N w
x © ¢ @ @
TIGRE. & 5 24 [
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=] o o .2 —
S| 3 R olale ol | 2|2 & 5
S| B| |F|E(E|e|s|glE|8la(8| |5 ¢
o|Z|e|e|5|¥|C(8|18|8|2|sl%|2|8]| %
ITEM | DESCRIGAO / ESPECIFICAGAO Slelelslglalal2lz|9]%|38|8|5 g £
S|a|&|a|l9|e|a|d|2|lz|2|%|%|" || %
|3 Sla|E|Ele|s|E|5|2|4 £ 3
212 |°IE[°|°18 |°|°|5lE| |8 =
a O o | O S
Detector de tensdo, com sonorizador,
alimentagdo: 02 pilhas de 1,5v tipo AAA, ©
medindo aproximadamente 16(A) x 2(L) x | 18 3 Srs_ <
79 | 2(P) cm, tensdo de operagdo 90V a 1000V | § 8 © ™ o © S
AC, frequéncia de operagdo 48Hz a 62Hz, | & 5 kY %2:
indicador de tensdo através de LED e
buzina.
Chave de fenda teste de voltagem, ponta -
chata, medindo aproximadamente 3x75smm | 8 | 3 3 ©
80 | (1/8x3"), com haste de ago, apropriada para | & g © ™ o A E
corrente de 80V a 250V, indicador de tensdo | & S ‘g@ &9
através de luz de neon.
Disjuntor baixa tenséo, nimero pélos 3, | « g 3 2
81 cor_rent? _nomlna~l 10(?, _ tipo tq~d, § 8 = 9 = P So
aplicacéo instalacdes elétricas, padrdo | & = b <
din < =] & 2
Fita luminosa de LED — com 60 LEDs, | « g 1 ;'
g2 |cor azul_, rolo de 20m, poténcia por m = § 8 = = = o ,‘Z_ <
5W, unidade de corte = 1M, tensdo | & = — — 4 @
127V. Vida atil de 30.000 h. ¥ 2 x ¢
Fita luminosa de LED — com 60 LEDs, | « g 1 ;'
g3 | cor brancq, rolo de 20m, poténcia porm S 8 o 8 =] < .‘3_ <
= 5W, unidade de corte = 1M, tensdo | | & | — = =S| g e
127V. Vida atil de 30.000 h. N 2 4 &
Fita luminosa de LED — com 60 LEDs, | g 3 ;r;
ga | cor verde,_ rolo de 20m, poténcia por m S 8 o = =] S ,@_ <
= 5W, unidade de corte = 1M, tensdo | & = = — — ~ ©
127V. Vida atil de 30.000 h. S |3 2| g
Fita luminosa de LED — com 60 LEDs, | o 2 54 ;’
85 cor vermelh_a, rolo de 20m, poténcia p~or é 8 = = =] < .OQ_ <
m = 5W, unidade de corte = 1M, tensédo | & = — — 7] @
127V.Vida util de 30.000 h. ¥ o 4 @
Relé Fotelétrico - com qualidade similar
ou superior a EXATRON,
caracteristicas: Rele térmico 127-220V
(+/- 10%) com retardo, saida ligada
durante a noite. Com tomada giratéria
alta; Funcionamento: aciona a carga
durante a noite e desliga durante o dia;
Aplicagdo: Poténcia 1000 W (Carga
Resistiva) - 1200 VA 127V; 1800VA
220V (Carga Indutiva); Material do
produto: Tampa de polipropileno com
protecdo UV, base em copolimero
polipropileno, gaxeta em PVC, Pinos
em latdo estanhados. Tomada com “L”
metdlico; Tipo de contato quando
desenergizado: normalmente fechado (| § © - Q
NF ), Filtro de tempo: impede | & S © o
86 | acionamentos indevidos devido a| & o © 8 - 3 3
variagdes bruscas de luminosidade | 2 5 & a
como raios, laser, nuvens e etc. Tempo | @ a4
de retardo de 1 minuto a 5 minutos para
comutagao dos contatos; Lux para ligar:
Maior que 20 Lux; Lux pra desligar :
menor que 7 Lux respeitando a relagéo
de histerese; relagdo entre liga e
desliga (histerese): 1,2 a 4 vezes;
sistema de protecdo contra surtos de
tenséo; Tensao de surto: Suporta mais
de 4000V / 2000A; Frequéncia de
operagao: 50/60Hz; indice de protegdo
. IP65; Consumo: menor que 1,5W;
Garantia: 01 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material.
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-
< < ) 8| o 2 —
E =l S :g o | .® e o | @ g -g :‘E g
< | 2 S|8|E|E|s|2|E|S| 8| | E
Ol S | |8|2|S|S|8|S|g|E||e | 2
~ ~ 2w |s|&|9|8|g|s|O|8|&|8|o|2| B s
ITEM | DESCRICAO / ESPECIFICAGCAO SloalLlal8lalY%| =2|lg|l2]% 8l g|5| 8 £
gl lyle|2|92|2|g|2|l2|a|°|=|R|E| %
A el 2|E|E|E|§|E|E|3]3 8 ¢
E|g S|g|S|8|s5|S|8|8|2|¢2 5| S
| = 3 © == - 3
(=] o o >
Tomada para relé fotelétrico com
suporte - com qualidade similar ou
superior a EXATRON; caracteristicas:
Tomada giratéria alta para relé, bivolt,
com suporte metdlico; Aplicagdo:
Tomada com alca de fixagdo para
instalacdo de relés fotoelétricos
(fotoeletronicos); Material do produto:
Alca em aco 1020 galvanizado a fogo,
copo em copolimero polipropileno,
terminais de encaixe em latdo |
estanhado, soquete em nylon com 30% | I g © £
87 de fibra de vidro; Ligagdo a 3 fios: fase | 3 8 © 10 = o @
1 (preto), neutro ou fase 2 (branco) e | 8 z @ @
carga (vermelho); secéo tranversal dos g 2 x 14
fios de 1,5mm2 e comprimento de
50cm; intercambiabilidade total: pode
ser utilizada com relés de qualquer
fabricante; Permite giro de 360° para
correta orientacdo do relé; suporta uma
forga vertical de 50N (5kg); Corrente
nominal: 10A; Tens&o de operacao: 100
a 240 Vac; 50/60Hz; base totalmente
em conformidade com a NBR5123;
Rigidez dielétrica : Maior 2500V.
Garantia: 01 ano.
Caixa plastica 4’x2”, antichama, com 3 o
fendas nas paredes laterais e fundos | & 5 Q2 =2
88 |que permite recortar e acoplar | & 3|9 154 3 bl §
eletrodutos. Com qualidade similar a g S h4 &9
TIGRE. m
Filtro de linha com 10 tomadas - com
protetor de rede, contra ruido (EMI-
RFI), protegdo total contra curtos
elétricos nas 03 linhas de entrada C.A,
corpo metalico com pintura eletrostatica
e com espagamento padrdo entre
tomadas e abas laterais para fixacéo do o
filtro protetor, cabo e plug normatizado | « g v S
gg | Pelo INMETRO OCP — 0004, tomadas 2| 8|o o ol ¥ o
polarizadas conforme norma ABNT| @ | & | < o ©l o’ X
NBR-5410, lampada indicando o| ¥ | 2 a4 g
funcionamento do filtro e protetor,
lampada indicando a voltagem da rede,
tomadas em nylon com terminais em
latdo, porta fusivel com 1 fusivel
reserva, 110/220 VCA - 10A/6A.
Poténcia Méaxima: 1.500W. Novo
padrdo de tomadas.
Interruptor (1 tecla simples) e tomada
padrdo 2P+T 20A/250V~, para embutir,
com placa 4”x2”, qualidade similar a
FAME, com placas arredondadas e de
dimensdes maiores oferecendo
acabamento liso perfeito que néo risca
e ndo retém sujeira, além daresisténcia | @ © B ]
aos raios UVA e UVB. Placas em ABS: | I S @ Iy
90 | Superficie polida e antiaderente. | @ | © | & 3 Rl - &
Tratamento Anti U.V.A e UV.B.: Maior | § | 5 g o
solidez e resisténcia a luz. Garantia do | @ o
produto contra eventuais defeitos de
fabricacé@o pelo prazo de 5 anos. Deve
ser certificado pelo INMETRO. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.
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2 o | o 2 -
|8 8 ol o - 5 8
= | B 3|le|l8|(S|cs|as||®| |0 £ ©
< o © 2 e g © = =y = S ° g [
Vis| ||| c|8|©e| 8|8 & o
el L |s|&|C|8|g|E|9|8|&|8|s|2| 8| B
ITEM | DESCRICAO / ESPECIFICACAO 3 - R A I e e - B I i - B - R 2 £
S|a|&8|2|%|2|4/8|2|2|2|2|E|R|£| %
£ 3 Sla|5|E|e(s| 85|82 S| 3
z |z ClE|C|0|S O|C|E|E 5| =
a |- o 8|8 S =
Interruptor (2 tecla simples) e tomada
padrdo 2P+T 20A/250V~, para embutir,
com placa 4"x2”, qualidade similar a
FAME, com placas arredondadas e de
dimensdes maiores oferecendo
acabamento liso perfeito que ndo risca
e ndo retém sujeira, além daresisténcia | @ © ° 8
aos raios UVA e UVB. Placas em ABS: 5 S < ey
91 | Superficie polida e antiaderente. | @ | © | 9 3 8| ] S
Tratamento Anti U.V.A e UV.B.: Maior | 2 | 5 b4 b=l
solidez e resisténcia a luz. Garantia do | @ 24
produto contra eventuais defeitos de
fabricacé@o pelo prazo de 5 anos. Deve
ser certificado pelo INMETRO. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.
Interruptor 03 teclas simples
10A/250V~, para embutir, com placa
4”’x2”, qualidade similar a FAME, com
placas arredondadas e de dimensdes
maiores oferecendo acabamento liso
perfeito que ndo risca e ndo retém
sujeira, além da resisténcia aos raios | @ © ° 8
UVA e UVB. Placas em ABS: Superficie | &3 S @ o
92 | polida e antiaderente. Tratamento Anti | & s | S 3 2 * S
UV.A e UV.B: Maior solidez e| | 5 b4 @
resisténcia a luz. Garantia do produto | @ a4
contra eventuais defeitos de fabricacéo
pelo prazo de 5 anos. Deve ser
certificado pelo INMETRO. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.
Tomada padré@o 2P+T 20A/250V~, para
embutir, com placa 4’x2”, qualidade
similar a FAME, cor: branca, com
placas arredondadas e de dimensées
maiores oferecendo acabamento liso
perfeito que ndo risca e ndo retém
sujeira, além da resisténcia aos raios | J o ~
UVA e UVB. Placas em ABS: Superficie | % ™ g.
93 | polida e antiaderente. Tratamento Anti | £ s | 8 3 5 b S
UV.A e UV.B.: Maior soldez el § | 5 & &
resisténcia a luz. Garantia do produto | @
contra eventuais defeitos de fabricacéo
pelo prazo de 5 anos. Deve ser
certificado pelo INMETRO. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.
Lampada vapor metdlico tubular, com
qualidade similar ou superior a
PHILIPS, tipo hpi-t plus, poténcia o °
1000w, voltagem 130v, frequéncia | g =1 0
04 60Hz, tipo base E-40, vida mediana | Q ] o 0 0 < &
20.000h, temperatura de cor 4500K, | 2|« © 0 g o
fluxo luminoso minimo de 85.000Im. g o o ‘6‘,3
Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.
ial  nai 3B g | =
05 Bucha_ parafuso, material nailon, Q| Zo = =3 ) = 95
comprimento 3, espessura 6 N 5 « ] [Te] 2 2
~ ©
9 Bucha‘ parafuso, material nailon, § é o 8 =] S g ;;o
comprimento 3, espessura 5 N 5 3 < © g:., g:;
[eel
97 Bucha‘ parafuso, material nailon, § é o 8 = = §. ;’O
comprimento 4, espessura 8 N 5 3 ] n 8:9 g%
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-
< |« o 2| & 2 =
g8 2|3lele|8|lalel=|E|5 S| 3
S| g Sl 2|5|28|2|5|8|8|a|% 5| %
s o © = oo | «© g il Q o ©n o - 'g
(©] | 2|9 |8 | B | ®|0O| Q9| &8 = | 14
~ ~ =4 w o << - w S ) a o
ITEM | DESCRICAO / ESPECIFICACAO Ol | 2la|l8l2|lw|l=]Y8]| al e < g 5 E £
S|ule|d|S|2|2| 8282 2(s|® 5| 3
Z | < E|8|e|e|g|E|E|E|8]|8 g 2
E |2 S| g|S|s|s|C|s|8|2|¢2 5| 8
8|5 3 ° El8| |3| B
[=) = O o | O S
. 3 2|3 5 =)
98 Bucha_ parafuso, material nailon, @ 8 o 8 = 8 3 0 o
comprimento 5, espessura 10 2 5 ~ ™ X} 2 @
Bucha S10 + Paraf. Cab. Chata 6,1x65 | _,
— Fenda, a bucha possui nas laterais 5 g < ]
99 “dentes” e “Aletas” que evitam o giroda | 8 o o o g. <
bucha dentro do furo permitindo uma | & | £ | *° N ~ e bl
excelente fixagdo. Comprimento da % 2 o 24
bucha 50mm, caixa com 25 unidades.
Bucha S12 + Parafuso Sextavado 5/16 |
x 80, a bucha possui_nas Ia_terais 3 g 3 8
100 “dentes” e “Aletas” que ewtar_n_ ogiroda | 8 o o o o N
bucha dentro do furo permitindo uma | & z | N N S8 3
excelente fixagdo. Comprimento da | X | 2 @ o
bucha 60mm, caixa com 10 unidades.
Bucha S6 + Parafuso Cabega Panela
4,2x38 — Fenda, a bucha possui nas | © o 2
laterais “dentes” e “Aletas” que evitamo | § E © )
101 | giro da bucha dentro do furo permitindo | 1 | © | S 8 2| g 8
uma excelente fixagdo. Comprimento | £ | 5 b4 @
da bucha 30mm, caixa com 100 | @ o
unidades.
Bucha S8 + Parafuso Cabega Panela
4,8x50 — Fenda, a bucha possui nas | © 4 0
laterais “dentes” e “Aletas” que evitamo | S n ~
102 | giro da bucha dentro do furo permitindo | 1 | © | S 9 S| L ]
uma excelente fixagdo. Comprimento | 2 5 b4 b=l
da bucha 40mm, caixa com 50| m 24
unidades.
Abracadeira de nylon 6.6, =]
. o N~ [e]
comprimento: 150 mm, largura 3,6mm, | =] © ©
103 | cor: natural. Resisténcia Térmica: —| @ | ~ | & 3 S 8
40°C a + 85°C e temperatura de | § | ¢ k) b7
trabalho de até 140°C x
Abracadeira de nylon 6.6, ° . s
comprimento: 200 mm, largura 3,6mm, | © =] < o
104 | cor: natural. Resisténcia Térmica: —| S | - | & 3 Rl ¥ N
40°C a + 85°C e temperatura de | § | ¢ k) b7
trabalho de até 140°C . x
[Te)
Abragadeira de nylon 66, | § 3 S
105 | comprimento: 390 mm, largura 7,6 mm, | Y - | & 2 e 2 2 o
, cor: natural. Q|9 & @
Cabo Elétrico PP flexivel 750 V tripolar
3 x 2,5 mm? Preto. Fios de cobre £
eletrolitico, segéo circular, témpera o © S
mole, classe 5 de encordoamento (NBR | & S S ©
106 | NM 280), isolamento das veias & base | & o | v S © b by
de PVC, sem chumbo anti-chama, | & 2 3 3
classe térmica 70CC e para cobertura E & o
externa PVC classe térmica 60CC
(NBR 13249)
Cabo Elétrico PP flexivel 750 V tripolar
4 x 4,0 mm2 Preto. Fios de cobre £
eletrolitico, seg&o circular, témpera = - @
mole, classe 5 de encordoamento (NBR | S © o
107 | NM 280), isolamento das veias & base | & o | @ = 9 5 S
de PVC, sem chumbo anti-chama, | & 2 o *
classe térmica 70CC e para cobertura E & o
externa PVC classe térmica 60CC
(NBR 13249)
Cabo Elétrico PP flexivel 750 V tripolar
3 x 6,0 mm2 Preto. Fios de cobre £
eletrolitico, seg&o circular, témpera = ™ I
mole, classe 5 de encordoamento (NBR | & S © ~
108 | NM 280), isolamento das veias a base | & [ ™ S 3 & &
de PVC, sem chumbo anti-chama, | & 2 2 8
classe térmica 70CC e para cobertura E & o
externa PVC classe térmica 60CC
(NBR 13249)

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletronico — Compras
Atualizagédo: Maio/2020



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAOD, CIENCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
(79) 3711-1860 - licitacoes@ifs.edu.br

2 o | o 2 -
g5 8 ol o 3|2 5 8
E1a| |2|3|2|€|E|e|2|2|5|s £ 8
S| @ S 8| 5|8|2|5|5|8|a8|% 5
S ©c | ® = oo | ®© S| e o o w | o
el L |s5|&|C|8|g|E|9|8|&|8|s|2| 2 s
ITEM | DESCRICAO / ESPECIFICACAO 3 - R A I e e - B I i - B - R 2 £
S|a|&8|2|%|2|4/8|2|2|2|2|E|R|£| %
£ 3 Sla|5|E|e(s| 85|82 S| 3
=2 [C|E[°[C|S| |°|°|E|E 2| s
[=) = O o | O S
Chave de partida direta montada em
caixa termoplastica para motor trifasico ™ -
de 3 CV 220volts, tenséo de comando | & % :. g
109 | 220volts fase-fase. Composta de:| S o ~ 0 ~ o @
Botoeiras Liga-desliga, Contator + relé | < 5 8:9 39:
de sobrecarga + Relé eletronico de
falta de fase
Chumbador (Parabolt) com parafuso
em acgo zincado branco 5/16 x 2.1/4
Composigédo: parafuso,
arruela,jaqueta,cone. Diametro do o
parafuso: 5/16. Diametro da jaqueta: s -;5; ° ° N g.
110 | 1/2. Comprimento do parafuso: 2.1/4 g o 3 S ] 5'3 9
Comprimento da jaqueta: 38mm. | © 5 14 89:
Recuperavel pode ser retirado e
aplicado vérias vezes. Uso em
concreto, alvenaria. Aplicagdo manual,
dispensando ferramentas especificas.
Chumbador (Parabolt) com parafuso
em aco zincado branco 1/4" x 2"
Composigédo: parafuso,
arruela,jaqueta,cone. Diametro do o
parafuso: 1/4". Diametro da jaqueta: | ¥, -;5; ° ° > 3
111 | 3/8". Comprimento do parafuso: 2" | © | © | 3 S oo 2
Comprimento da jaqueta: 35mm. | © 5 14 89:
Recuperavel pode ser retirado e
aplicado vérias vezes. Uso em
concreto, alvenaria. Aplicagdo manual,
dispensando ferramentas especificas.
Contator tripolar categoria AC2/AC3 -
16A 500V p/ motor elétrico de 10 CV/ | g 2 >
112 | 7,5KWem 380VCA, tens&o da bobina a g | o o o |~ 5
220VCA 60Hzc/ contatos auxiliares 2 | ¥ = - -1 8 =
NA+2NF, compativel com a linha 3TF N = o id
SIEMENS.
Contator tripolar categoria AC2/AC3 - o
25A 500V p/ motor elétrico de 75| o g 0 "j
113 CV/§,5KW em 220VCA, tensdo da| & g | o o » © =
bobina 220VCA 60Hzc/ contatos | & z = AR I 3
auxiliares 1 NA+1NF, compativel coma | < 2 x &
linha 3TF SIEMENS
Fita dupla face transparente, rolo de
19mm X 2m. Capacidade de
sustentagdo: 15cm suportam 800
gramas. Uso indicado para quadros, c
espelhos, pecas de decoracdo e | ~ © 3
114 canaletas. Aplicagdo facil e segura, | 3 ) o o o g— ~
; = o = © = « ® I Q
evita perfuracdo de superficies, | & o & g
promove isolamento anticorrosivo entre ~ E 22 24
chapas metalicas, e dupla face, fixacao
permanente. Unido translicida e
permanente entre diversos materiais
(acrilico, vidro, plastico e metais).
Lampada led, tensdo nominal bivolt
127/220 volts, poténcia nominal 12
watts, poténcia equivalente 80 watts, | o ) ™ I
115 tipo base E-27, modelo bulbo A-60 (tipo | 9 B o o o 2— ~
; Ll w =} = 13} < i =
pera) global leitoso, temperaturadacor: | & c & 9
6.500K branca fria, frequéncia nominal | ~ 2 2 o
60 Hz. Vida atl 25.000 horas.
Certificagdo INMETRO.
Lampada vapor metalico 400w - 220v, =
formato tubular transparente, Base - E | X 3 o o ": o
116 |40, temperatura da cor 5700K, luz | 5 2|8 S o ] £_
branca, vida mediana Gtil 12.000 horas. | 3 5 b4 3
Posicéo de funcionamento qualquer. o4
[=]
Reator para lampada de vapor| & 3 o o 5{ 3
117 | metalico, uso externo 400w 220v-com | € | S | 8 S el B )
qualidade similar ou superiora INTRAL | € | § kY g,
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= o
- 8 . AR 5| =
= = S | o | .8 c o | w = o = 5]
< | 2 Tl |e|S|s|C|E|c| 8|8 = e
S |e|B|2|S|w|8|s|8|8|2|& 2 S
o — pd o - -] bt 2] - [} T
- - < | w |5 < S 2| |9 | 8|le|8|o|x| T «
ITEM | DESCRICAO / ESPECIFICACAO S| o2 w Q| 2| v ﬁ S| » @ 2|8 '5 E £
S|a|&8|2|%|2|4/8|2|2|2|2|E|R|£| %
| < E| 3| E|E|e|s|E|E|S| 3 4 e
E |2 S|2|8|8|5|S|85|8|2|2 5| S
Z|3 5 ° El5| |3| ¢
[=) O o | O S
ou PHILIPS, Frequéncia da rede 50/60
Hz, Poténcia minimA 0,96,
< Q 7o) R
118 Luva ;*;/4" PVC de encaixe rapido p/ | @ g 0 o I} g. 'Rn
conduite corrugado 3 z | - 0 © | & 1]
N S o 8:9
Luminaria de emergéncia.
Caracteristicas: dimensdes:
comprimento 225mm largura 63mm;
Tensdo bivolt automatico (127/220v); 8
quantidade de LEDs: 30; autonomiaem | 3 3 gr_ =)
119 | baixa luminosidade: 3:30h; autonomia | & _'g § § § q 8_
em alta luminosidade: 7h; temperatura | &5 | § b4 v
da cor: 6500k (luz branca); bateria 4 24
volts-1,3 Ah; tempo de carga 127/220v:
48/24h; ndo emite raios UV e néo
geram calor; garantia de 12meses
Receptaculo E-40 de porcelana © )
esmaltada na cor branca para uso em N % Y] 5
120 | luminaria. Com bornes embutidos, | & | © I <] S| 8 d
soquete em latdo niquelado, sistema | ® | § k4 z
anti-vibratério, 16A - 750V~ . o
Refletor fechado com corpo e refletor
de aluminio de alto brilho, laterais em o
chapa de ago com pintura eletrostatica, | « g © uw’.
121 | €OM lente p!ana~de cristal temper_ado e| @ 8 o o o o N
suporte de fixacdo em aco galvanizado. | 3 z | N ~ 13 &
Soquete E-40 para lampadas Vapor | > 22 g:?
mercurio/sédio/ metélico 250/400w e
lampada mista de 500w.
Botoeiras Verde ou Preto — Ligar, dar
partida ou arranque/dispositivos
de comando, que tem como funcdo | o g g 9
122 estab_elef:er ou interromper a carga em § 8 o S 10 o ]
um circuito de comando, a partir de um | Q = P 5
acionamento manual. Esses | @ 2 x 14
equipamentos devem seguir as hormas
NR26 e NR12
Botoeiras Vermelho — Desligar, parar
ou botdo de Emergéncia/dispositivos
de comando, que tem como fungdo | o g g 9
123 estapeleper ou interromper a carga em = S| o 0 o ]
um circuito de comando, a partirdeum | 3 | € N a9 5
acionamento manual. Esses| @ | @ 22 i
equipamentos devem seguir as normas
NR26 e NR12
1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do Jrgdo gerenciador e oJrgdo(s) e entidade(s)

participante(s).
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ITEM

Campus Propria

dncia
oria

Reitoria
Campus Séo
ovéo
Campus
Itabaiana
Campus Pogo
Redondo

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

Campus Aracaju
Crist
Campus Lagarto
Campus Est
Campus Gl
Campus Socorro
Campus Tobias
Barreto

IDENTIFICAGAO CATMAT
UNIDADE DE MEDIDA

Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Mdxima

Cabo - se¢do 1,5mm? 750v, com
qualidade similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto  termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor azul. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
secdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
2
10
4
16
2
15
2
20
2
15
1
6
1
2
1
8
2
10

Cabo - se¢do 1,5mm?, 750v, com
qualidade similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor branco. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
se¢do em mm? (1 x se¢do (mm?);
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material

41920
Rolo de 100 m
2
10
4
16
1
5
2
20
2
15
1
6
1
2
1
8
2
10

Cabo - segdo 1,5mm?, 750v, com
qualidade  similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto  termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor preto. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
secdo em mm? (1 x segdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
2
10
4
16
1
5
2
20
2
15
1
6
1
2
1
8
2
10
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ITEM

Campus Propria

dncia
oria

Reitoria
Campus Séo
ovéo
Campus
Itabaiana
Campus Pogo
Redondo

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

Campus Aracaju
Crist
Campus Lagarto
Campus Est
Campus Gl
Campus Socorro
Campus Tobias
Barreto

IDENTIFICAGAO CATMAT
UNIDADE DE MEDIDA

Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Mdxima

Cabo - se¢do 1,5mm? 750v, com
qualidade similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto  termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor verde. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
secdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
2
10
4
16
1
5
2
20
2
15
1
6
1
2
1
8
2
10

Cabo - se¢do 1,5mm?, 750v, com
qualidade similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor vermelho. A cobertura dos cabos
deve receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
se¢do em mm? (1 x se¢do (mm?);
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
2
10
4
16
1
5
2
20
2
15
1
6
1
2
1
8
2
10

Cabo - segdo 2,5mm?, 750v, com
qualidade  similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto  termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor azul. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
secdo em mm? (1 x segdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
1
10
8
32
2
15
2
20
2
30
1
5
1
6
1
1
1
8
1
10
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ITEM

Campus Propria

dncia
oria

Reitoria
Campus Séo
ovéo
Campus
Itabaiana
Campus Pogo
Redondo

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

Campus Aracaju
Crist
Campus Lagarto
Campus Est
Campus Gl
Campus Socorro
Campus Tobias
Barreto

IDENTIFICAGAO CATMAT
UNIDADE DE MEDIDA

Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Mdxima

Cabo - se¢do 2,5mm?, 750v, com
qualidade similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto  termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor branco. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
secdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material

41920
Rolo de 100 m
1
10
8
32
1
5
2
20
2
30
1
5
1
6
1
1
1
8
1
10

Cabo - se¢do 2,5mm?, 750v, com
qualidade similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor preto. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
se¢do em mm? (1 x se¢do (mm?);
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
1
10
8
32
1
5
2
20
2
30
1
5
1
6
1
1
1
8
1
10

Cabo - segdo 2,5mm?, 750v, com
qualidade  similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto  termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor verde. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
secdo em mm? (1 x segdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
1
10
6
24
1
5
2
20
2
30
1
5
1
6
1
1
1
8
1
10
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ITEM

Campus Propria

dncia
oria

Reitoria
Campus Séo
ovéo
Campus
Itabaiana
Campus Pogo
Redondo

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

Campus Aracaju
Crist
Campus Lagarto
Campus Est
Campus Gl
Campus Socorro
Campus Tobias
Barreto

IDENTIFICAGAO CATMAT
UNIDADE DE MEDIDA

Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Mdxima

Cabo - se¢do 2,5mm?, 750v, com
qualidade  similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto  termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor vermelho. O cabo deve estar de
acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e
NBR NM 280. A cobertura dos cabos
deve receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
secdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. Certificado
pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
1
10
8
32
1
5
2
20
2
30
1
5
1
6
1
1
1
8
1
10

Cabo - se¢do 4,0mm?, 750v, com
qualidade similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor azul. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
segdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
1
5
6
18
2
10
2
20
1
30
1
5
1
6
1
1
1
7
1
5

Cabo - segdo 4,0mm?, 750v, com
qualidade  similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor branco. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, numero de condutores e a
secdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
1
5
6
18
1
5
2
20
1
30
1
5
1
6
1
1
1
3
1
5
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ITEM

Campus Propria

dncia
oria

Reitoria
Campus Séo
ovéo
Campus
Itabaiana
Campus Pogo
Redondo

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

Campus Aracaju
Crist
Campus Lagarto
Campus Est
Campus Gl
Campus Socorro
Campus Tobias
Barreto

IDENTIFICAGAO CATMAT
UNIDADE DE MEDIDA

Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Mdxima

Cabo - se¢do 4,0mm?, 750v, com
qualidade  similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto  termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor preto. O cabo deve estar de acordo
coma Norma: NBR NM 247-3 e NBRNM
280. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
secdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. Certificado
pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
1
5
6
18
1
5
2
20
1
30
1
5
1
6
1
1
1
3
1
5

Cabo - se¢do 4,0mm?, 750v, com
qualidade similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor verde. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
segdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
1
5
4
12
1
5
2
20
1
30
1
5
1
6
1
1
1
4
1
5

Cabo - segdo 4,0mm?, 750v, com
qualidade  similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04 flexivel, Isolagdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor vermelho. A cobertura dos cabos
deve receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagBes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, numero de condutores e a
secdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

41920
Rolo de 100 m
1
5
6
18
1
5
2
20
1
30
1
5
1
6
1
1
1
4
1
5
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Campus Propria

dncia
oria

Reitoria
Campus Aracaju
Campus Séo

ovéo
Campus
Itabaiana
Campus Gl
Campus Socorro
Campus Tobias
Barreto
Campus Pogo
Redondo

ITEM

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

Crist
Campus Lagarto
Campus Est

IDENTIFICAGAO CATMAT
UNIDADE DE MEDIDA

Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Mdxima

Cabo - se¢do 6,0mm?, 750v, com
qualidade similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04, lIsolagdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor azul. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
secdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

16

41920
Rolo de 100 m
1
5
7
28
2
10
2
20
1
30
1
5
1
6
1
1
1
4
1
5

Cabo - se¢do 6,0mm? 750v, com
qualidade  similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04, Isolagdo: Em
composto  termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor preto. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagdes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, nimero de condutores e a
se¢do em mm? (1 x se¢do (mm?);
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

17

41920
Rolo de 100 m
1
5
7
28
1
5
2
20
1
30
1
5
1
6
1
1
1
4
1
5

Cabo - se¢do 6,0mm? 750v, com
qualidade similar a  Cobremack,
composto de fio de cobre eletrolitico nu,
Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 04, Isolagdo: Em
composto termoplastico  polivinilico
antichama 702 flexivel (PVC antichama),
cor verde. A cobertura dos cabos deve
receber, ao longo de todo o seu
comprimento, uma marcagdo legivel e
indelével, com as seguintes
informagBes: Tensdo de isolamento em
quilo volts, numero de condutores e a
secdo em mm? (1 x secdo (mm?));
material do condutor, da isolagdo e da
cobertura; més e ano de fabricagdo;
nimero da norma de referéncia do
cabo; material do condutor. O cabo deve
estar de acordo com a Norma: NBR NM
247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

18

41920
Rolo de 100 m
1
5
4
16
1
5
2
20
1
30
1
5
1
6
1
1
1
4
1
5

Disjuntor baixa tensdo, funcionamento
19 | termomagnético, numero pdlos: 3,
corrente nominal: 80A, padrédo din

374998
Unidade
1
3
4
16
3
8
2
20
3
15
1
10
1
2
1
1
1
5
1
3
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ITEM

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

IDENTIFICAGAO CATMAT

UNIDADE DE MEDIDA

Reitoria

Campus Aracaju

Campus Séo

ovdo

Cristi

Campus Lagarto

dncia

Campus Est

Campus

Itabaiana

oria

Campus Gl

Campus Socorro

Campus Propria

Campus Tobias

Barreto

Campus Pogo

Redondo

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Mdxima

20

Disjuntor baixa tensdo, funcionamento:
termomagnético, numero polos: 3,
corrente  nominal: 63 a, normas
técnicas: nbr 5.283,73, curva de disparo:
¢, padrdo: din

416381

Unidade

16

12

10

10

10

21

Disjuntor Termomagnético bifasico,
corrente nominal 32A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

15

60

10

20

20

22

Disjuntor Termomagnético  bipolar,
corrente nominal 10A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

10

25

10

20

10

20

10

23

Disjuntor Termomagnético  bipolar,
corrente nominal 16A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

20

80

10

20

10

20

24

Disjuntor Termomagnético bipolar,
corrente nominal 25A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

15

60

10

10

10

20

25

Disjuntor Termomagnético monopolar,
corrente nominal 10A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

20

80

10

10

10

15

10

26

Disjuntor Termomagnético monopolar,
corrente nominal 16A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

10

10

20

10

27

Disjuntor Termomagnético monopolar,
corrente nominal 20A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

10

10

10

20

10

28

Disjuntor Termomagnético monopolar,
corrente nominal 25A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

25

10

10

20

10

29

Disjuntor Termomagnético monopolar,
corrente nominal 32A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

10

15

10

30

Disjuntor Termomagnético monopolar,
corrente nominal 50A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

10

10

31

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 32A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

15

60

10

10

12

10

32

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 50A, tipo de curva C,
padrdo DIN, com qualidade similar a
SIEMENS, certificado pelo INMETRO.

150469

Unidade

20

10

10
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ITEM

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

IDENTIFICAGAO CATMAT

UNIDADE DE MEDIDA

Reitoria

Campus Aracaju

Campus Séo

ovdo

Cristi

Campus Lagarto

dncia

Campus Est

Campus

Itabaiana

oria

Campus Gl

Campus Socorro

Campus Propria

Campus Tobias

Barreto

Campus Pogo

Redondo

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Mdxima

33

Lumindria para lampadas de 1200 mm
(equivalente a fluorescente tubular de
32W), material corpo chapa de ago,
material refletor e aletas com aluminio
anodizado brilhante de alta refletancia
e, tipo lampada: LED tubular T8,
quantidade ladmpadas 2, acabamento
superficial chapa aco pintura
eletrostatica, posigdo relativa sobrepor,
tipo soquete push-in G-13 de engate
rapido, fornecida ja com suporte para
fixagdo através de furagdo no corpo da
pegca (pé de galinha)

404034

Unidade

50

20

80

10

50

20

200

50

50

10

30

10

10

30

50

34

Reator eletrénico, tipo de partida
instantanea com alto fator de poténcia,
com qualidade similar ou superior a
PHILIPS, Tensdo de alimentagdo 127V,
Frequéncia da rede 50/60 Hz, Ldmpada
2x32W, Poténcia maxima da lampada +
reator 67W, Fator de fluxo luminoso
minimo 0,9, Fator de poténcia minimo
0,96, Distorgdo harmdnica total maxima
25%, distor¢do harmonica ndo pode ser
menor do que 10%. O produto devera
ser certificado pelo INMETRO. Garantia
minima de 1 ano. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material.

461430

Unidade

10

20

20

100

20

100

15

10

35

Reator lampada, quantidade lampadas:
2 un, poténcia lampada: 36/40 w, tensdo
alimentagdo: 110/220 v, aplicagdo:
lampadas fluorescentes, caracteristicas
adicionais: partida eletrénica

237762

Unidade

10

20

20

100

100

10

36

Soquete com rabicho para ldmpada led
tubular T8

60836

Unidade

20

100

25

250

20

100

25

10

20

30

300

20

100

37

Soquete lampada fluorescente,
material: termoplastico, tipo:
antivibratério, tensdo nominal: 250 v,
caracteristicas adicionais: simples, com
parafuso, aplicagdo: para lampada
tubular T8 de 32W

317765

Caixa ¢/ 50

20

60

38

Soquete ldmpada, material: plastico,
caracteristicas adicionais: sem rabicho,
tipo: engate rapido, tipo lampada:
fluorescente tubular T8, tipo base: G13,
tensdo maxima operagdo: 250 V

414605

10

30

39

Soquete lampada, material: porcelana,
tensdo: 127/220 V, poténcia méxima:
150 W, tipo: E27

353816

Unidade | Caixa ¢/ 50

20

25

100

50

30

30

10

30

20

40

Bocal com rabicho E-27, corpo em PE
Nylon 6.6 (polietileno) na cor preta,
contatos e casquilho em latdo. Possui
borracha de vedagdo entre os fios e o
bocal. Rabicho 0,75mm  105°C.
Temperatura maxima: 702C. Corrente
méxima: 4A. Poténcia maxima: 100W.
Tensdo: 250Vac.

60836

Unidade

20

10

30

40

30

10

10

10

30

20

M

Canaleta, material: pvc - cloreto de
polivinila, tipo: com tampa, cor: branca,
largura: 50 mm, altura: 20 mm,
comprimento: 2,00 m, caracteristicas
adicionais: com divisdria, tipo sobrepor,
referéncia: sistema "x", aplicagdo:
instalagdo elétrica.

265016

Unidade

10

50

20

150

50

100

100

20

20

40

10

50

42

Canaleta, material: PVC - Cloreto de
polivinila, tipo: com tampa, cor: branca,
caracteristicas adicionais: lisa e sem
divisoria, dimensdes: (LxAxC) 20 x 10 x
2000 mm

327942

Unidade

50

300

30

400

50

400

500

20

50

10

100

50

300
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ITEM

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

IDENTIFICAGAO CATMAT

UNIDADE DE MEDIDA

Reitoria

Campus Aracaju

Campus Séo

ovdo

Cristi

Campus Lagarto

dncia

Campus Est

Campus

Itabaiana

oria

Campus Gl

Campus Socorro

Campus Propria

Campus Tobias

Barreto

Campus Pogo

Redondo

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Mdxima

43

Filtro linha, tensdo alimentagdo:
110/220 V, corrente maxima: 10 A,
quantidade saida: 5 tomadas modelo
2P+T universal, caracteristicas
adicionais: interruptor  liga/desliga,
aplicagdo: equipamento
informdtica/elétrico, frequéncia: 50/60
Hz, comprimento cabo: 1,30 m.

290290

Unidade

30

10

40

25

40

100

15

10

40

30

44

Interruptor Simples 2 teclas, com caixa
para Sistema Externo (ou Sistema X), cor
branca, 10A/250v, com qualidade
similar a FAME ou PIAL LEGRAND,
Garantia minima de 01 (um) ano.

13773

Unidade

20

15

60

25

40

50

20

30

20

45

Interruptor Simples com caixa para
Sistema Externo (ou Sistema X), cor
branca, 10A/250v, com qualidade
similar a FAME ou PIAL LEGRAND,
Garantia minima de 01 (um) ano.

13773

Unidade

40

30

40

30

20

20

40

46

Caixa de Sobrepor com Disjuntor Bipolar
20A Curva C + Tomada 20A,
componentes: caixa de sobrepor,
disjuntor bipolar 20A curva C e tomada
2P+T 20A 250V.

399455

Unidade

10

47

Caixa de Sobrepor com Disjuntor Bipolar
10A Curva C + Tomada 20A,
componentes: caixa de sobrepor,
disjuntor bipolar 10A curva C e tomada
2P+T 20A 250V.

380135

Unidade

10

48

Placa cega com suporte, material:
plastico, formato: quadrado,
dimensdes: 4 x 4 pol, cor: branca,
superficie  polida e acabamento
brilhante.

426310

Unidade

30

120

10

20

10

15

10

49

Placa cega com suporte, material:
plastico, formato: retangular,
dimensdes: 4 x 2 pol, cor: branca,
superficie  polida e acabamento
brilhante.

426309

Unidade

10

10

40

10

15

10

10

50

Placa cega, material: plastico, formato:
redondo, didmetro: 3 pol, fixagdo: por
parafusos, cor: branca, superficie polida
e acabamento brilhante.

365187

Unidade

10

10

30

10

10

10

15

10

51

Plugue, tipo: fémea, corrente nominal:
20 A, tensdo nominal: 250 V, nimero
polos: 2 P.

407876

Unidade

10

20

10

10

20

30

10

10

15

10

20

52

Plugue, tipo: fémea, formato contato:
universal, cor corpo: cinza, corrente
nominal: 10 A, tensdo nominal: 250 V,
numero polos: 2 P.

250585

Unidade

10

30

10

10

30

30

10

10

15

10

30

53

Plugue, tipo: macho, cor corpo: branca,
corrente nominal: 10A, tensdo nominal:
250V, numero polos: 2P+T, material:
plastico.

285362

Unidade

10

30

10

10

30

30

15

10

10

15

10

30

54

Plugue, tipo: macho, corrente nominal:
20A, tensdo nominal: 250V, numero
pdlos: 2P+T, caracteristicas adicionais:
¢/ prensa-cabo ajustavel por parafuso.

318922

Unidade

10

20

10

10

30

30

15

10

10

15

10

20

55

Plugue, formato contato: universal,
formato: tipo "T", corrente nominal: 10
A, tensdo nominal: 250V, caracteristicas
adicionais: 2P+T e universal, 3 saidas,
termopldastico.

317995

Unidade

10

30

10

10

30

20

10

15

10

30

56

Tomada, modelo: 2P+T, com caixa,
corrente nominal: 10A, tensdo nominal:
250V, normas técnicas: NBR 14136,
aplicagdo: instalagdes em canaletas do
sistema 'x', padrdo: brasileiro, posi¢cdo
relativa: sobrepor, cor: branca.

35424

Unidade

10

150

30

10

100

60

20

10

200

10

150

57

Tomada, modelo: padrdo 2P+T, com
caixa, corrente nominal: 20A, tensdo
nominal: 250V, caracteristicas
adicionais: sistema "x", aplicagdo: caixa
de sobrepor, cor: branca.

347651

Unidade

10

100

30

10

100

70

20

10

50

10

100
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IDENTIFICAGAO CATMAT

UNIDADE DE MEDIDA

Reitoria

Campus Aracaju

Campus Séo

ovdo

Cristi

Campus Lagarto

dncia

Campus Est

Campus

Itabaiana

oria

Campus Gl

Campus Socorro

Campus Propria

Campus Tobias

Barreto

Campus Pogo

Redondo

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Mdxima

58

Ldmpada LED, tensdo nominal bivolt,
poténcia nominal 18W, tipo base G13,
formato tubular T8, comprimento 1200
mm, equivaléncia fluorescente de 36W,
fluxo luminoso minimo de 1850 lumens,
temperatura de cor minima de 4000K.

434688

Unidade

10

300

200

800

200

600

50

600

50

150

10

500

26

100

20

100

10

50

200

10

300

59

Ldmpada LED, tensdo nominal bivolt,
poténcia nominal 9W, tipo base G13,
formato tubular T8, comprimento 600
mm, equivaléncia fluorescente de 18W,
fluxo luminoso minimo de 900 limens,
temperatura de cor minima de 4000K.

434689

Unidade

20

50

200

25

50

40

50

10

50

20

60

Ldmpada LED, tensdo nominal: bivolt,
poténcia nominal: 9W, tipo base: E-27,
tipo bulbo: A60 global leitoso,
frequéncia nominal: 60 Hz.

435089

Unidade

10

100

25

100

20

100

10

80

10

100

60

20

50

20

50

10

50

100

10

100

61

Fita isolante de autofusdo, espessura:
0,76mm, largura: 19mm, comprimento:
10m, com qualidade similar a 3M, cor
preta, Rigidez Dielétrica (kv/mm): 31,6;
para isolagdo de cabos elétricos classe
de tensdo de até 69kv, usada para
vedagdo contra a umidade, para
proteger a isolagdo dos cabos de
poténcia, quando da instalagdo de
terminagdes e  emendas. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

424228

Unidade

10

10

50

10

10

10

20

15

10

62

Fita Isolante, cor: branca, largura:
18mm, comprimento: 10m, com
qualidade similar a 3M SCOTCH,
constituida por um dorso de PVC auto-
extinguivel, com adesivo a base de
borracha e aditivos com cores
especificas. Certificado pelo INMETRO.
Para isolamento de fios e cabos elétricos
em geral até 750 V. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material.

226943

Unidade

10

12

12

50

15

10

10

20

15

10

63

Fita Isolante, cor: amarela, largura:
18mm, comprimento: 10m, com
qualidade similar a 3M SCOTCH,
constituida por um dorso de PVC auto-
extinguivel, com adesivo a base de
borracha e aditivos com cores
especificas. Certificado pelo INMETRO.
Para isolamento de fios e cabos elétricos
em geral até 750 V. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material.

226948

Unidade

10

12

12

50

15

10

10

20

15

10

64

Fita Isolante, cor: azul, largura: 18mm,
comprimento: 10m, com qualidade
similar a 3M SCOTCH, constituida por
um dorso de PVC auto-extinguivel, com
adesivo a base de borracha e aditivos
com cores especificas. Certificado pelo
INMETRO. Para isolamento de fios e
cabos elétricos em geral até 750 V. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

260862

Unidade

10

12

12

50

15

10

10

20

15

10
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ITEM

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

IDENTIFICAGAO CATMAT

UNIDADE DE MEDIDA

Reitoria

Campus Aracaju

Campus Séo

ovdo

Cristi

Campus Lagarto

dncia

Campus Est

Campus
Itabaiana

oria

Campus Gl

Campus Socorro

Campus Propria

Campus Tobias

Barreto

Campus Pogo

Redondo

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Mdxima

65

Fita Isolante, cor: vermelha, largura:
18mm, comprimento: 10m, com
qualidade similar a 3M SCOTCH,
constituida por um dorso de PVC auto-
extinguivel, com adesivo a base de
borracha e aditivos com cores
especificas. Certificado pelo INMETRO.
Paraisolamento de fios e cabos elétricos
em geral até 750 V. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas técnicas
do material.

226949

Unidade

10

20

12

12

50

15

10

10

20

15

10

20

66

Fita Isolante, cor: verde, largura: 18mm,
comprimento: 10m, com qualidade
similar a 3M SCOTCH, constituida por
um dorso de PVC auto-extinguivel, com
adesivo a base de borracha e aditivos
com cores especificas. Certificado pelo
INMETRO. Para isolamento de fios e
cabos elétricos em geral até 750 V. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

226947

Unidade

10

12

12

50

15

10

10

20

15

10

67

Fita isolante, para isolagdo de fios e
cabos elétricos em geral de até 750V,
cor: preta, com qualidade similar a 3M
SCOTCH, deve proteger contra raios
solares UV, Classe de temperatura:
909C, largura: 19mm, comprimento:
10m. A fita deve estar de acordo com os
requisitos da NRB 5037 (ABNT) e
também deve ser certificada pelo
INMETRO. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.

356305

Unidade

30

12

36

20

60

30

10

10

20

15

30

68

Placa Sinalizadora Auto-Adesiva "110V",
Unidades, dimensdes: 1,5x3,5cm cada,
texto “110 VOLTS” na cor preta e fundo
prateado, material: Aluminio 0,5mm,
auto-adesiva.

150653

Unidade

50

300

200

600

100

300

20

200

10

300

10

100

20

60

10

20

20

200

10

100

50

300

69

Placa Sinalizadora Auto-Adesiva "220V",
Unidades, dimensdes: 1,5x3,5cm cada,
texto “220 VOLTS” na cor vermelha e
fundo prateado, material: Aluminio
0,5mm, auto-adesiva.

150653

Unidade

50

100

100

300

100

200

20

200

10

100

50

300

20

60

10

20

10

50

10

100

50

100

70

Abragadeira de PVC para conduite de 1”,
com qualidade similar a Tigre.

BR0359425

Unidade

50

25

71

Abragadeira de PVC para conduite de
3/4”, com qualidade similar a Tigre.

BR0359424

Unidade

100

25

72

Curva de PVC longa 909 roscével para
eletroduto rigido de 1”, com qualidade
similar a TIGRE.

BR0240369

Unidade

50

20

73

Curva de PVC longa 902 roscavel para
eletroduto rigido de 3/4”, com
qualidade similar a TIGRE.

BR0231524

Unidade

70

20

74

Eletroduto PVC rigido roscavel 3/4”-3m,
cor preta, fabricado em PVC anti-chama,
tubos com roscas nas  duas
extremidades. Atendendo as Normas-
NBR 15465 ENBR 5410 Com qualidade
similar a TIGRE.

BR0238814

Unidade

50

100
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ITEM

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

IDENTIFICAGAO CATMAT

UNIDADE DE MEDIDA

Reitoria

Campus Aracaju

Campus Séo

ovdo

Cristi

Campus Lagarto

dncia

Campus Est

Campus
Itabaiana

oria

Campus Gl

Campus Socorro

Campus Propria

Campus Tobias

Barreto

Campus Pogo

Redondo

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Mdxima

75

Eletroduto, material pvc, tipo flexivel
corrugado, cor amarela, didmetro
nominal 1

384303

200

150

76

Eletroduto, material pvc, tipo flexivel
corrugado, cor amarela, didmetro
nominal %

384302

100

150

77

Luva de PVC roscdvel para eletroduto
rigido de 1”7, com qualidade similar a
TIGRE.

BR0316903

Unidade

30

25

78

Luva de PVC roscavel para eletroduto
rigido de 3/4”, com qualidade similar a
TIGRE.

BR0344878

Unidade

40

25

79

Detector de tensdo, com sonorizador,
alimentagdo: 02 pilhas de 1,5v tipo AAA,
medindo aproximadamente 16(A) x 2(L)
x 2(P) cm, tensdo de operagdo 90V a
1000V AC, frequéncia de operagdo 48Hz
a 62Hz, indicador de tensdo através de
LED e buzina.

389055

Unidade

80

Chave de fenda teste de voltagem,
ponta chata, medindo
aproximadamente 3x75mm  (1/8x3"),
com haste de ago, apropriada para
corrente de 80V a 250V, indicador de
tensdo através de luz de neon.

251315

Unidade

81

Disjuntor baixa tensdo, nimero pélos 3,
corrente  nominal 100, tipo tqd,
aplicagdo instalagBes elétricas, padrdo
din

424342

10

20

82

Fita luminosa de LED — com 60 LEDs, cor
azul, rolo de 20m, poténcia por m = 5W,
unidade de corte = 1M, tensdo 127V.
Vida util de 30.000 h.

426963

10

100

83

Fita luminosa de LED — com 60 LEDs, cor
branca, rolo de 20m, poténcia por m =
5W, unidade de corte = 1M, tensdo
127V. Vida util de 30.000 h.

426963

10

100

84

Fita luminosa de LED — com 60 LEDs, cor
verde, rolo de 20m, poténcia por m =
5W, unidade de corte = 1M, tensdo
127V. Vida util de 30.000 h.

426963

10

100

85

Fita luminosa de LED — com 60 LEDs, cor
vermelha, rolo de 20m, poténcia por m
= 5W, unidade de corte = 1M, tensdo
127V.Vida atil de 30.000 h.

426963

Unidade | Unidade | Unidade | Unidade | Unidade

10

100
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Campus Propria

dncia
oria

Reitoria
Campus Séo
ovéo
Campus
Itabaiana
Campus Pogo
Redondo

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

ITEM
Campus Aracaju
Crist
Campus Lagarto
Campus Est
Campus Gl
Campus Socorro
Campus Tobias
Barreto

IDENTIFICAGAO CATMAT
UNIDADE DE MEDIDA

Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Mdxima

Relé Fotelétrico - com qualidade similar
ou superior a EXATRON, caracteristicas:
Rele térmico 127-220V (+/- 10%) com
retardo, saida ligada durante a noite.
Com tomada giratoria alta;
Funcionamento: aciona a carga durante
a noite e desliga durante o dia;
Aplicagdo: Poténcia 1000 W (Carga
Resistiva) - 1200 VA 127V; 1800VA 220V
(Carga Indutiva); Material do produto:
Tampa de polipropileno com protegdo
UV, base em copolimero polipropileno,
gaxeta em PVC, Pinos em latdo
estanhados. Tomada com “L” metélico;
Tipo de contato quando desenergizado:
normalmente fechado ( NF ); Filtro de
86 | tempo: impede acionamentos indevidos
devido a variagbes bruscas de
luminosidade como raios, laser, nuvens
e etc. Tempo de retardo de 1 minuto a 5
minutos para comutagdo dos contatos;
Lux para ligar: Maior que 20 Lux; Lux pra
desligar : menor que 7 Lux respeitando a
relagdo de histerese; relagdo entre liga e
desliga (histerese): 1,2 a 4 vezes; sistema
de protegdo contra surtos de tensdo;
Tens&o de surto: Suporta mais de 4000V
/ 2000A; Freqiéncia de operagdo:
50/60Hz; indice de protegdo : IP6S;
Consumo: menor que 1,5W; Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.

BR0060836
Unidade
1
6
1
25

Tomada para relé fotelétrico com
suporte - com qualidade similar ou
superior a EXATRON; caracteristicas:
Tomada giratéria alta para relé, bivolt,
com suporte metalico; Aplicagdo:
Tomada com alga de fixagdo para
instalagdo de relés fotoelétricos
(fotoeletronicos); Material do produto:
Alga em ago 1020 galvanizado a fogo,
copo em copolimero polipropileno,
terminais de encaixe em latdo
estanhado, soquete em nylon com 30%
de fibra de vidro; Ligagdo a 3 fios: fase 1
(preto), neutro ou fase 2 (branco) e
carga (vermelho); se¢do tranversal dos
fios de 1,5mm2 e comprimento de
50cm; intercambiabilidade total: pode
ser utilizada com relés de qualquer
fabricante; Permite giro de 360° para
correta orientagdo do relé; suporta uma
forga vertical de SON (Skg); Corrente
nominal: 10A; Tensdo de operagdo: 100
a 240 Vac; 50/60Hz; base totalmente em
conformidade com a NBR5123; Rigidez
dielétrica : Maior 2500V. Garantia: 01
ano.

87

BR0035440
Unidade
6
1
25

Caixa plastica 4”x2”, antichama, com
fendas nas paredes laterais e fundos que
permite recortar e acoplar eletrodutos.
Com qualidade similar a TIGRE.

88

BR0020834
Unidade
40
5
20
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ITEM

Campus Propria

dncia
oria

Reitoria
Campus Séo
ovéo
Campus
Itabaiana
Campus Pogo
Redondo

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

Campus Aracaju
Crist
Campus Lagarto
Campus Est
Campus Gl
Campus Socorro
Campus Tobias
Barreto

IDENTIFICAGAO CATMAT
UNIDADE DE MEDIDA

Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Maxima
Minima
Mdxima
Minima
Mdxima

Filtro de linha com 10 tomadas - com
protetor de rede, contra ruido (EMI-RFI),
protegdo total contra curtos elétricos
nas 03 linhas de entrada C.A, corpo
metélico com pintura eletrostédtica e
com espacamento padrdo entre
tomadas e abas laterais para fixagdo do
filtro protetor, cabo e plug normatizado
pelo INMETRO OCP — 0004, tomadas
polarizadas conforme norma ABNT NBR-
5410, lampada indicando o
funcionamento do filtro e protetor,
ldmpada indicando a voltagem da rede,
tomadas em nylon com terminais em
latdo, porta fusivel com 1 fusivel
reserva, 110/220 VCA - 10A/6A.
Poténcia Maxima: 1.500W. Novo padrdo
de tomadas.

449694
Unidade
10
1
50

Interruptor (1 tecla simples) e tomada
padrdo 2P+T 20A/250V~, para embutir,
com placa 4”x2”, qualidade similar a
FAME, com placas arredondadas e de
dimensdes maiores oferecendo
acabamento liso perfeito que ndo risca e
ndo retém sujeira, além da resisténcia
aos raios UVA e UVB. Placas em ABS:
Superficie polida e antiaderente.
Tratamento Anti U.V.A e U.V.B.: Maior
solidez e resisténcia a luz. Garantia do
produto contra eventuais defeitos de
fabricagdo pelo prazo de 5 anos. Deve
ser certificado pelo INMETRO. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

BR0013773
Unidade
25
4
50

Interruptor (2 tecla simples) e tomada
padrdo 2P+T 20A/250V~, para embutir,
com placa 4”x2”, qualidade similar a
FAME, com placas arredondadas e de
dimensdes maiores oferecendo
acabamento liso perfeito que ndo risca e
ndo retém sujeira, além da resisténcia
aos raios UVA e UVB. Placas em ABS:
Superficie polida e antiaderente.
Tratamento Anti U.V.A e U.V.B.: Maior
solidez e resisténcia a luz. Garantia do
produto contra eventuais defeitos de
fabricagdo pelo prazo de 5 anos. Deve
ser certificado pelo INMETRO. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

BR0O013773
Unidade
1
15
4
50

Interruptor 03 teclas simples
10A/250V~, para embutir, com placa
4”x2”, qualidade similar a FAME, com
placas arredondadas e de dimensdes
maiores oferecendo acabamento liso
perfeito que ndo risca e ndo retém
sujeira, além da resisténcia aos raios
UVA e UVB. Placas em ABS: Superficie
polida e antiaderente. Tratamento Anti
UV.A e UV.B: Maior solidez e
resisténcia a luz. Garantia do produto
contra eventuais defeitos de fabricagdo
pelo prazo de 5 anos. Deve ser
certificado pelo INMETRO. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

BR0013773
Unidade
1
10
4
50
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ITEM

DESCRIGAO / ESPECIFICACAO

IDENTIFICAGAO CATMAT

UNIDADE DE MEDIDA

Reitoria

Campus Aracaju

Campus Séo

ovdo

Cristi

Campus Lagarto

dncia

Campus Est

Campus
Itabaiana

oria

Campus Gl

Campus Socorro

Campus Propria

Campus Tobias

Barreto

Campus Pogo

Redondo

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Maxima

Minima

Mdxima

Minima

Mdxima

93

Tomada padrdo 2P+T 20A/250V~, para
embutir, com placa 4”x2”, qualidade
similar a FAME, cor: branca, com placas
arredondadas e de dimensdes maiores
oferecendo acabamento liso perfeito
que ndo risca e ndo retém sujeira, além
da resisténcia aos raios UVA e UVB.
Placas em ABS: Superficie polida e
antiaderente. Tratamento Anti U.V.A e
U.V.B.: Maior solidez e resisténcia a luz.
Garantia do produto contra eventuais
defeitos de fabricagdo pelo prazo de 5
anos. Deve ser certificado pelo
INMETRO. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués) confirmando
as caracteristicas técnicas do material.

BR0035424

Unidade

30

50

94

Lampada vapor metaélico tubular, com
qualidade similar ou superior a PHILIPS,
tipo hpi-t plus, poténcia 1000W,
voltagem 130v, frequéncia 60Hz, tipo
base E-40, vida mediana 20.000h,
temperatura de cor 4500K, fluxo
luminoso minimo de 85.000Im. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

BR0150260

Unidade

20

35

95

Bucha parafuso, material
comprimento 3, espessura 6

ndilon,

214344

Unidade

10

200

50

300

96

Bucha parafuso, material
comprimento 3, espessura 5

ndilon,

214347

Unidade

10

200

50

400

97

Bucha parafuso, material ndilon,

comprimento 4, espessura 8

214348

Unidade

10

200

50

300

98

Bucha parafuso, material ndilon,

comprimento 5, espessura 10

214349

Unidade

10

200

50

300

99

Bucha S10 + Paraf. Cab. Chata 6,1x65 —
Fenda, a bucha possui nas laterais
“dentes” e “Aletas” que evitam o giro da
bucha dentro do furo permitindo uma
excelente fixagdo. Comprimento da
bucha 50mm, caixa com 25 unidades.

BR0254871

Unidade

50

20

100

Bucha S12 + Parafuso Sextavado 5/16 x
80, a bucha possui nas laterais “dentes”
e “Aletas” que evitam o giro da bucha
dentro do furo permitindo uma
excelente fixagdo. Comprimento da
bucha 60mm, caixa com 10 unidades.

BR0359440

Unidade

20

20

101

Bucha S6 + Parafuso Cabega Panela
4,2x38 — Fenda, a bucha possui nas
laterais “dentes” e “Aletas” que evitam
o giro da bucha dentro do furo
permitindo uma excelente fixagdo.
Comprimento da bucha 30mm, caixa
com 100 unidades.

BR0359440

Unidade

10

30

102

Bucha S8 + Parafuso Cabega Panela
4,8x50 — Fenda, a bucha possui nas
laterais “dentes” e “Aletas” que evitam
o giro da bucha dentro do furo
permitindo uma excelente fixagdo.
Comprimento da bucha 40mm, caixa
com 50 unidades.

BR0359440

Unidade

10

25
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) £ 3 8 g 2 8 )
= S S o S S o S S Q 8 e
S8l £ 3|98 5| B [s8| %8| 8| & |fg|ct
= Q \ ~ w = “n %]
S|8| 5| 8 | 8| 38| s |§8| 8| 8| 8 |85/|3s
5 | e w (Sl2| S| E|eS| | E|CE| 5| Bl E|E°|s¢8
E DESCRICAO / ESPECIFICAGAO g E 8 8 8 IS4 8 8 S o
[ <
E g [S] S IS} S [S] S [S] S IS} S IS} S [S] S IS} S s} S s} S s} S
SR BT I U < S S O~ < I~ I I < I O I I I I I
Abragadeira de nylon 6.6, comprimento: | o
103 150 mm, largura 3,6mm, cor: natural. E S «~ o 3
Resisténcia Térmica: — 402C a + 852Ce | o b
temperatura de trabalho de até 1402C ~ o
Abragadeira de nylon 6.6, comprimento: | o 8
104 200. mm,.largura. 3,6mm, cor: natural. 'é — «~ 8 o 8
Resisténcia Térmica: — 402C a + 852Ce | & 'G
temperatura de trabalho de até 140°C . ~ o
mn | ©
Abragadeira de nylon 6.6, comprimento: | S o o
105 - N x ™ 3
390 mm, largura 7,6 mm, , cor: natural. 0 E
Cabo Elétrico PP flexivel 750 V tripolar 3
x 2,5 mm? Preto. Fios de cobre £
eletrolitico, se¢do circular, témpera | 8
106 mole, classe 5de encordoa.mepto (NBR 5 : o o o =
NM 280), isolamento das veias a basede | & ©
PVC, sem chumbo anti-chama, classe A —g
térmica 70CC e para cobertura externa <
PVC classe térmica 60CC (NBR 13249)
Cabo Elétrico PP flexivel 750 V tripolar 4
x 4,0 mm? Preto. Fios de cobre £
eletrolitico, segdio circular, témpera | 8
107 mole, classe 5 de encordoamento (NBR E ‘q“J - - - =
NM 280), isolamento das veias a basede | & o
PVC, sem chumbo anti-chama, classe At %
térmica 70CC e para cobertura externa -3
PVC classe térmica 60CC (NBR 13249)
Cabo Elétrico PP flexivel 750 V tripolar 3
x 6,0 mm? Preto. Fios de cobre £
eletrolitico, segdo circular, témpera B 8
mole, classe 5 de encordoamento (NBR -~
108 NM 280), isolamento das veias a base de % % - « - B
PVC, sem chumbo anti-chama, classe bt %
térmica 70CC e para cobertura externa -4
PVC classe térmica 60CC (NBR 13249)
Chave de partida direta montada em
caixa termoplastica para motor trifasico
de 3 CV 220volts, tensdo de comando g -§
109 | 220volts fase-fase. Composta de: SN ! -~ o~ — 0
Botoeiras Liga-desliga, Contator + relé | < S
de sobrecarga + Relé eletrdnico de falta
de fase
Chumbador (Parabolt) com parafuso em
ago zincado branco 5/16 x 2.1/4
Composigdo: parafuso,
arruela,jaqueta,cone. Didmetro  do
parafuso: 5/16. Didmetro da jaqueta: s -§ °
110 | 1/2. Comprimento do parafuso: 2.1/4 g el [t} 3 =] S
Comprimento da jaqueta: 38mm. | © S
Recuperavel pode ser retirado e
aplicado varias vezes. Uso em concreto,
alvenaria. Aplicagdo manual,
dispensando ferramentas especificas.
Chumbador (Parabolt) com parafuso em
aco zincado branco 1/4" x 2"
Composigdo: parafuso,
arruela,jaqueta,cone.  Didmetro  do
parafuso: 1/4". Didmetro da jaqueta: 3 § .
111 | 3/8". Comprimento do parafuso: 2" © ° 0 3 S S
Comprimento da jaqueta: 35mm. © 5
Recuperdvel pode ser retirado e
aplicado vérias vezes. Uso em concreto,
alvenaria. Aplicagdo manual,
dispensando ferramentas especificas.
Contator tripolar categoria AC2/AC3 -
16A 500V p/ motor elétrico de 10 CV/ | o %
112 7,5KWem 380VCA, tensdo daﬂboblna g 8 - - o =
220VCA 60Hzc/ contatos auxiliares 2 | & e
NA+2NF, compativel com a linha 3TF o =
SIEMENS.
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212 § | < g3 § | & |38 © [ & | € |28 |5%
S| 5 | ¢ | 88| 3 | ¢ |E€| 8 | 2 | ¢ | 85| 3%
: HHEER AL IR AR AR IR AR AR AR AR
£ DESCRIGAO / ESPECIFICACAO < o 3 O 3 S S S S S Q
(%) [=]
[ <
El2 [S] S IS} S [S] S [S] S IS} S IS} S [S] S IS} S s} S s} S s} S
2|35 e|E(s|E)s|E|E|E|lc|E|ls|E|e|E|e|E|s|E|E|E|E)E
=} S|S|E|S|E|S|E|S|E|S|E|S|E|S|E|S|E|S|E|3|E]s3
S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|S|s|s|=s|1s|=s|)s|=s|s|=s)1]|=
Contator tripolar categoria AC2/AC3 -
25A 500V p/ motor elétrico de 7,5 | o 9]
CV/55KW em 220VCA, tensio da | & | ® °
113 X s ° — ™ — =1
bobina 220VCA  60Hzc/ contatos | @ c
auxiliares 1 NA+1NF, compativel com a o~ >
linha 3TF SIEMENS
Fita dupla face transparente, rolo de
19mm X 2m. Capacidade de
sustentagdo: 15cm  suportam 800
gramas. Uso indicado para quadros,
espelhos, pegas de decoragdo e | f‘
canaletas. Aplicagdo facil e segura, evita | Q () o o
114 « - - | © - =1 = «
perfuragdo de superficies, promove | & o
isolamento anticorrosivo entre chapas ~ E
metdlicas, e dupla face, fixagdo
permanente. Unido translicida e
permanente entre diversos materiais
(acrilico, vidro, plastico e metais).
Lampada led, tensdo nominal bivolt
127/220 volts, poténcia nominal 12
watts, poténcia equivalente 80 watts, o %
115 tipo base E-27, modelo bulbo A-60 (tipo | & 8 - o o o
pera) global leitoso, temperatura da cor: | 3 c - ~ @
6.500K branca fria, frequéncia nominal ~ 2
60 Hz. Vida dtil 25.000 horas.
Certificagdo INMETRO.
Lampada vapor metalico 400w - 220v,
formato tubular transparente, Base - E | R S
116 | 40, temperatura da cor 5700K, luz | g ™ 15 < §
branca, vida mediana util 12.000 horas. :{ S
Posigdo de funcionamento qualquer.
Reator para lampada de vapor metalico,
uso externo 400w 220v - com qualidade | & %
117 | similar ou superior a INTRALou PHILIPS, | 2 | B | » | § « §
Frequéncia da rede 50/60 Hz, Poténcia Q S
minimA 0,96,
I 31
118 Luva 3/4" PVC de encaixe rapido p/ 0 8 ~ 10 = 3
conduite corrugado n s
N =)
Luminaria de emergeéncia.
Caracteristicas: dimensdes:
comprimento 225mm largura 63mm;
Tensdo bivolt automatico (127/220v);
quantidade de LEDs: 30; autonomia em 8 %
119 | baixa luminosidade: 3:30h; autonomia | & | S | 9 § < §
em alta luminosidade: 7h; temperatura n S
da cor: 6500k (luz branca); bateria 4
volts-1,3 Ah; tempo de carga 127/220v:
48/24h; ndo emite raios UV e ndo geram
calor; garantia de 12meses
Receptdculo  E-40 de porcelana °
esmaltada na cor branca para uso em m k]
120 | lumindria. Com bornes embutidos, [ & | © | ~ < 0 <4
soquete em latdo niquelado, sistema | ™ S
anti-vibratério, 16A - 750V~ .
Refletor fechado com corpo e refletor de
aluminio de alto brilho, laterais em
chapa de ago com pintura eletrostética, | o
com lente plana de cristal temperado e | X ® o o
121 s ) sc|lz|l | & <13
suporte de fixagdo em ago galvanizado. | A ‘'c
Soquete E-40 para ldmpadas Vapor N >
mercurio/sédio/ metalico 250/400w e
lampada mista de 500w.
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™ <
E g S <] S <] S <] S <] S <] S <] S <] S ] S <] S ] S ]
(3|1 8|s|8s(8|s|8s|8|5|8|c|8|&s|8|s|8|c|[8|ls|8fcs
e S|3S|S|3|E(S|E|3S|S|3S|E|S|E|3S|E|3|E[8|]E|3|s]S
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Botoeiras Verde ou Preto — Ligar, dar
partida ou arranque/dispositivos
de comando, que tem como fungéo | o )
estabelecer ou interromper a cargaem | & ® o
ircui ; n |2 )| w Nl <
um circuito de comando, a partir de um | o c
acionamento manual. Esses | ™ >
equipamentos devem seguir as normas
NR26 e NR12
Botoeiras Vermelho — Desligar, parar ou
botdo de  Emergéncia/dispositivos
de comando, que tem como fungdo | o g
estabelecer ou interromper a cargaem | & © o
- ; Al | w N
um circuito de comando, a partir de um | © ]
acionamento manual. Esses | ™ >
equipamentos devem seguir as normas
NR26 e NR12
1.2. Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta poderd ser adjudicada ao

vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem

o preco do primeiro colocado da cota principal.

1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas

deverd ocorrer pelo menor prego.

1.4. Serd dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados

0s casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condigcées do pedido,

conforme vier a ser decidido pela Administracdo, nos termos do art. 82, §42 do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses contados da assinatura da ata de registro de precos
incluidas eventuais prorrogacdes, conforme o inciso 11l do § 32 do art. 15 da Lei n2 8.666, de 1993 e o
art. 12 do Decreto n? 7.892/2013, uma vez que ha previsdo de parcelamento na entrega deste objeto
licitado, de acordo com as demandas de cada Campus e respeitados os quantitativos minimos para

fornecimento.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. Aaquisicdo de materiais elétricos visa o atendimento das demandas dos Campi e Reitoria do Instituto
Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe, no que diz respeito a manutencdo preventiva e

corretiva das instalacoes prediais, bem como a execucdo de pequenos reparos e adaptacées que

necessitem dos referidos materiais, com o objetivo de garantir que a estrutura predial esteja em

perfeitas condi¢cGes para o desenvolvimento das atividades administrativas e institucionais.

3. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto deste termo de referéncia apresenta padrées de desempenho e qualidade que estdao aqui
descritos objetivamente por meio de suas respectivas especificacées, sendo, portanto, considerados
bens comuns nos termos do Art. 12 da Lei 10.520 de 2002.
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ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da Nota de
Empenho, em remessa uUnica, em hordrio comercial, no seguinte endereco:

4.1.1. IFS - Reitoria (UASG 158134): Avenida Jorge Amado, n2 1551, Loteamento Garcia, Bairro Jardins,
Aracaju/SE, CEP: 49.025-330.

4.1.2. IFS - Campus Aracaju (UASG 158393): Avenida Eng. Gentil Tavares da Mota, 1166, Bairro Getulio
Vargas, Aracaju - Sergipe, CEP: 49055-260.

4.1.3. IFS - Campus S3o Cristévdao (UASG 158392): Rodovia BR-101, Km 96, Povoado Quissam3, Sdo
Cristévao/SE, CEP 49100-000.

4.1.4. IFS - Campus Lagarto (UASG 158394): Rua Cauby, n2 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE,
CEP 49.400-000.

4.1.5. IFS - Campus Estancia (UASG 152426): Rua Café Filho, n2 260, Bairro Cidade Nova, Estancia/SE, CEP
49200-000.

4.1.6. IFS - Campus Itabaiana (UASG 152430): Av. Padre Airton Goncalves Lima, 1140 — Bairro Sdo
Cristdvao, Itabaiana - SE, CEP 49500-000.

4.1.7. IFS - Campus Gléria (UASG 152420): Rodovia Juscelino Kubitscheck, s/n2, Parque de Exposi¢cdes Jodo
de Oliveira Dantas, Nossa Senhora da Gléria/SE, CEP: 49.680-000.

4.1.8. IFS - Campus Socorro (UASG 154680): Avenida Perimetral B, s/n2, Conj. Marcos Freire I, Nossa
Senhora do Socorro/SE, CEP: 49.160-000.

4.1.9. IFS - Campus Proprid (UASG 154681): Rua Rotary, 330, Bairro Centro, Proprid/SE, CEP: 49.900-000.

4.1.10. IFS - Campus Tobias Barreto (UASG 154679): Rodovia Governador Antdnio Carlos Valadares,
s/n2, Conjunto Irm3 Dulce, Tobias Barreto/SE, CEP: 49.030-000.

4.1.11. IFS - Campus Poco Redondo (UASG 154626): Rodovia SE 230, proximo ao km 127, Poco
Redondo/SE, CEP: 49.810-000.

4.2. No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega ndo podera ser inferior
a 06 (seis) meses, ou a metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias uteis, pelo(a) responsavel

pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade
com as especificagBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

4.4, Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de
15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

4.5. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento
provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado.

4.5.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no
dia do esgotamento do prazo.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para Pregéo Eletronico — Compras
Atualizagédo: Maio/2020



5.

6.

4.6.

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
(79) 3711-1860 - licitacoes@ifs.edu.br
O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1.

5.2.

Sao obrigacdes da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condigGes estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo
e recebimento definitivo;

5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissdo/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano

causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1.

A Contratada deve cumprir todas as obriga¢Ges constantes no Edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita

execuc¢ao do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigGes, conforme especificagbes, prazo e
local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de

garantia ou validade;

6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com uma versdo

em portuqués e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacgao;

6.1.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condic¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato.
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7. DA SUBCONTRATAGAO

7.1 Ndo serd admitida a subcontratacéo do objeto licitatorio.

8. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
gue sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo
original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei n2 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo e determinando o que for necessdrio a regularizagdo de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis

mil reais) sera confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros, designados pela

autoridade competente.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou
vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento serad realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 39, da Lei n? 8.666, de
1993.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante
atestar a execucdo do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovac¢ado da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da
Lei n2 8.666, de 1993.
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10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,

deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de
abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo,
ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds
a comprovagao da regularizagao da situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

10.5.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo
das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

10.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo, no
ambito do drgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de
2018.

10.9.Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos drgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

10.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que

se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

10.11.1.Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacgdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
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Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a

aplicagdo da seguinte féormula:

EM=1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) | =0,00016438

1= (TX) 1= TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
11. (SUPRESSAO)
12. DO REAJUSTE
12.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentag¢do das propostas.
12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os

precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigacbes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este

ocorrer.
12.4. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo

possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo
em vigor.

12.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO

13.1.Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execucdo, por tratar-se de compras para pronta

entrega, ainda que haja o fracionamento do fornecimento do objeto de acordo com os quantitativos

minimos delimitados.
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14. (SUPRESSAO)

15. DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia
da contratacdo;

15.1.2. ensejar o retardamento da execug¢do do objeto;
15.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
15.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode aplicar a CONTRATADA
as seguintes sancgoes:

15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

15.2.2. multa moratoéria de 0,005% (cinco milésimas por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

15.2.3. multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugdo total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecug¢do parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

15.2.5. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido com o

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

15.2.6.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo
administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referéncia.

15.2.7. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

15.3. As san¢des previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderéo ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

15.4.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
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15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.4.3.demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos
na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias,
a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a
Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sangoes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do

infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

15.9.Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administra¢do
publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuragao da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

15.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

16.1. O custo estimado da contratacéo é de RS 978.860,44.

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

17.1.Nao ha necessidade de indicacao da dotacdo orcamentaria da contratacdo, em razdo da natureza de

registro de precos deste certame licitatdrio.
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. . . INSTITUTO FEDERAL DE

. . EDUCACAOD, CIENCIA E TECNOLOGIA
SERGIPE

MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Francisco Portugal, 150, Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, CEP 49020-390
(79) 3711-1860 - licitacoes@ifs.edu.br

Aracaju/SE, 01 de setembro de 2020.

Requisitante / Reitoria

APROVAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

( )Aprovado ( ) Nao Aprovado

Data: / /

Ruth Sales Gama de Andrade
Reitora

De acordo com Inciso |, Paragrafo 22 do art. 72 da Lei
8.666/93.
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