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INSTITUTO FEDERAL

Campus Sao Cristévao

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

Sistema de Registro de Precgos
PREGAO ELETRONICO

MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

(COMPRAS)

CAMPUS SAO CRISTOVAO

PREGAO SRP N° 05/2019

IRP 05/2019
(PROCESSO N° 23289.001913/2017-16)

1. DO OBJETO
1.1. Aquisicdo de material para manutencio preventiva das instalacées elétricas dos IFS —
Campus Sio Cristovaoe, conforme condi¢des, quantidades, exigéncias e estimativas, inclusive
as encaminhadas pelos 6rgaos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste
instrumento.
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01 |Abragadeira de nylon 6.6, 35440 | PCT COM 14 11,24 157,36
comprimento: 150 mm, largura 100 UND.
3,6mm, cor: natural. Resisténcia
Térmica: — 40°C a + 85°C e
temperatura de trabalho de até 140°C.
Abracadeira de nylon 6.6,
comprimento: 200 mm, largura
02 [3,6mm, cor: natural. Resisténcia| 35440 II’(C)Z(;F 51\0111;/[ 09 8,67 78,03
Térmica: — 40°C a + 85°C e ’
temperatura de trabalho de até 140°C.
Abragadeira de nylon 6.6,
comprimento: 200 mm, largura 3,6
03 mm, cor: preta. Resisténcia Térmica: -| 35440 | 1 51\?11;/[ 09 867 | 78,03

40°C a + 85°C e temperatura de

trabalho de até 140°C .
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04

Abragadeira de nylon 6.6,
comprimento: 280 mm, largura
4,6mm, cor: natural. Resisténcia
Térmica: — 40°C a + 85°C e
temperatura de trabalho de até 140°C .

420076

PCT COM
100 UND.

09

16,39

147,51

05

Abragadeira de nylon 6.6,
comprimento: 280 mm, largura
4,6mm, cor: preta. Resisténcia
Térmica: — 40°C a + 85°C e
temperatura de trabalho de até 140°C .

420076

PCT COM
100 UND.

07

16,39

114,73

06

Abracadeira de nylon 6.6,
comprimento: 390mm, largura
7,6mm, cor: natural. Resisténcia
Térmica: — 40°C a + 85°C e
temperatura de trabalho de até 140°C .

251293

PCT COM
100 UND.

12

30,04

360,48

07

Alga préformada p/ cabo nu (neutro)
16mm? multiplex.

308376

UND.

50

2,87

143,50

08

Alga préformada p/ cabo nu (neutro)
25mm? multiplex.

41963

UND.

50

3,42

171,00

09

Alga préformada p/ cabo nu (neutro)
35mm? multiplex.

41963

UND.

50

4,06

203,00

10

Alga préformada p/ cabo nu (neutro)
50mm? multiplex.

41963

UND.

50

8,83

441,50

11

Alga préformada p/ cabo ni (neutro)
70mm? multiplex.

252280

UND.

50

10,93

546,50

12

Alga préformada p/ cabo ni (neutro)
120mm? multiplex.

308375

UND.

50

21,38

1.069,00

13

Bocal E-27 250v 4A corpo em
baquelite - Base E27 corpo em PE
Nylon 6.6 (polietileno) na cor preta;
- Contatos e casquilho em latdo; -
Possui borracha de vedagdo entre os
fios e o bocal; - Rabicho 0,75mm
105°C; - Temperatura méaxima: 70°C -
Corrente maxima: 4A - Poténcia
maxima: 100W - Tensdo: 250Vac

31887

UND.

310

1,50

465,00

14

Bucha S-5 nylon, com aletas de
bloqueio (evitam o giro da bucha).

249216

UND.

2300

0,04

92,00

15

Bucha S-6 nylon, com aletas de
bloqueio (evitam o giro da bucha).

249217

UND.

3300

0,08

264,00

16

Bucha S-8 nylon, com aletas de
bloqueio (evitam o giro da bucha).

249218

UND.

3400

0,39

1326,00

17

Bucha S-10 nylon, com aletas de
bloqueio (evitam o giro da bucha).

245014

UND.

2300

0,17

391,00

18

Cabo Aluminio Multiplexado
Quadruplex Color Neutro NU 3 x
16mm? + 16mm?; fases nas cores

vermelho, preto e cinza;

41920

BOBINA
COM 300
M

02

1.674,00

3.348,00
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19 |Cabo Aluminio Multiplexado| 41920 | BOBINA 1 2.718,00
Quadruplex Color Neutro NU 3 x COM 300
25mm? + 25mm?; fases nas cores M

vermelho, preto e cinza;

2.718,00

Cabo Aluminio Multiplexado
Quadruplex Color Neutro NU 3 x
35mm? + 35mm?; fases nas cores
vermelho, preto ¢ cinza;

BOBINA
5843 | COM 300 1 2.652,00
M

20

2.652,00

Cabo Aluminio Multiplexado
Quadruplex Color Neutro NU 3 x
S0mm? + 50mm?, fases nas cores
vermelho, preto e cinza;

BOBINA
31313 | COM 300 1 4.263,00
M

21

4.263,00

Cabo Aluminio Multiplexado BOBINA

Quadruplex Color Neutro NU 3 x 334447 | COM 300 1 7.506,00
70mm? + 70mm?; fases nas cores

. M
vermelho, preto e cinza,

22

7.506,00

Cabo Aluminio Multiplexado
Quadruplex Color Neutro NU 3 x
120mm? + 120mm?; fases nas cores
vermelho, preto e cinza,

BOBINA
31313 | COM 200 1 7.960,00
M

23

7.960,00

Cabo — se¢do 1,5mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolacgao:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel ROLO 100
(PVC antichama), BWF, cor preto. O 41920 M 13 42,19
cabo deve esta de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 ¢ NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

24

548,47

Cabo — secdo 1,5mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagdo:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel

25 |(PVC antichama), BWF, cor| 41920 ROLl\(Z 100 13 42,19
vermelho. O cabo deve estd de acordo

com a Norma: NBR NM 247 - 3 ¢
NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Em toda a isolagdo do
cabo, devera estar impresso o nome do
fabricante, a norma NBR e selo do
inmetro.

548,47
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26 |Cabo — se¢ao 1,5mm? (cabinho), 750v,| 41920 | ROLO 100 13 42,19
com qualidade similar a Prysmiam, M
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagao:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel
(PVC antichama), BWF, cor amarelo.
O cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

548,47

Cabo — secao 1,5mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagao:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° {flexivel ROLO 100
(PVC antichama), BWF, cor azul. O 41920 M 13 42,19
cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 ¢ NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacao do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

27

548,47

Cabo — secao 1,5mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagao:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° {flexivel ROLO 100
(PVC antichama), BWF, cor verde. O 41920 M 13 42,19
cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 ¢ NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

28

548,47

29 [Cabo - secao 2,5mm? (cabinho), 750v,| 41920 | ROLO 100 16 86,33
com qualidade similar a Prysmiam, M
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolacgao:
Em composto termoplastico
olivinilico antichama 70° flexivel

1.381,28
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(PVC antichama), BWF, cor preto. O
cabo deve esta de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

Cabo — se¢do 2,5mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolacgao:
Em composto termoplastico
30 ppolivinilico antichama 70° flexivel

(PVC antichama), BWEF, cor| 41920 ROLﬁ 100 16 86,33
vermelho. O cabo deve estd de acordo

com a Norma: NBR NM 247- 3 ¢
NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Em toda a isola¢ao do
cabo, deverd estar impresso 0 nome
do fabricante, a norma NBR e selo do
inmetro.

1.381,28

Cabo — se¢do 2,5mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagao:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel ROLO 100
(PVC antichama), BWF, cor amarelo. 41920 M 16 86,33
O cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

31

1.381,28

Cabo — secao 2,5mm? (cabinho), 750v,| 41920 | ROLO 100 16 86,33
32 |com qualidade similar a Prysmiam, M
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagao:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel
(PVC antichama), BWF, cor azul. O
cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a

1.381,28
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norma NBR e selo do inmetro.

Cabo — secao 2,5mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolacao:

Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel ROLO 100
33 (PVC antichama), BWF, cor verde. O 41920 M 16 86,33 | 1.381,28

cabo deve esta de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacao do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

Cabo — secao 4,0mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolacao:

Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel ROLO 100
S (PVC antichama), BWF, cor preto. O 237829 M 27 138,80 3.747,60

cabo deve esta de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 ¢e NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolagdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

Cabo — secao 4,0mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagao:
Em composto termoplastico
polivinilico 'antlchama 70°  flexivel ROLO 100
35 |[(PVC antichama), BWF, cor|237829 26 138,80 | 3.608,80
. M
vermelho. O cabo deve estd de acordo
com a Norma: NBR NM 247- 3 ¢
NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Em toda a isolacdo do
cabo, deverd estar impresso o nome
do fabricante, a norma NBR e selo do
inmetro.

36 |Cabo — se¢do 4,0mm? (cabinho), 750v,237829 | ROLO 100 26 138,80 | 3.608,80
com qualidade similar a Prysmiam, M
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagao:
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Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel
(PVC antichama), BWF, cor amarelo.
O cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

37

Cabo — se¢do 4,0mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolacgao:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel
(PVC antichama), BWF, cor azul. O
cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 ¢ NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolagdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

237829

ROLO 100
M

26

138,80

3.608,80

38

Cabo — se¢do 4,0mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolacao:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel
(PVC antichama), BWEF, cor verde. O
cabo deve estd de acordo com a
Norma:

NBR NM 247- 3 ¢ NBR NM 280.
Certificado pelo INMETRO. Em toda
a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

237829

ROLO 100
M

26

138,80

3.608,80

39

Cabo — secdo 6,0mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagao:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel
(PVC antichama), BWF, cor preto. O
cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM

280. Certificado pelo INMETRO. Em

41920

ROLO 100
M

21

166,48

3.496,08
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toda a isola¢do do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

Cabo — secao 6,0mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolacao:
Em composto termoplastico
pohvmlhco. antichama 70° flexivel ROLO 100
40 |(PVC antichama), BWF, cor| 41920 M 20 166,48 | 3.329,60
vermelho. O cabo deve estd de acordo

com a Norma: NBR NM 247- 3 e
NBR NM 280. Certificado pelo
INMETRO. Em toda a isolacdao do
cabo, devera estar impresso o nome
do fabricante, a norma NBR e selo do
inmetro.

Cabo — secao 6,0mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagao:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° {flexivel ROLO 100
(PVC antichama), BWF, cor amarelo. 41920 M 14 166,48 | 2.330,72
O cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do inmetro.

41

Cabo — secao 6,0mm? (cabinho), 750v,
com qualidade similar a Prysmiam,
composto de fio de cobre eletrolitico
nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagao:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel ROLO 100
(PVC antichama), BWF, cor azul. O 41920 M 14 166,48 | 2.330,72
cabo deve esta de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 ¢ NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isola¢do do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do INMETRO.

42

Cabo — se¢do 6,0mm? (cabinho), 750v,| 41920 | ROLO 100 20 166,48 | 3.329,60
com qualidade similar a Prysmiam, M
43 composto de fio de cobre eletrolitico
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nu, Témpera Mole, Classe de
Encordoamento 05 flexivel, Isolagdo:
Em composto termoplastico
polivinilico antichama 70° flexivel
(PVC antichama), BWF, cor verde. O
cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do INMETRO.

44

Cabo — secdo 10,0mm? (cabinho),
750v, com qualidade similar a
Prysmiam, composto de fio de cobre
eletrolitico nu, Témpera Mole, Classe
de Encordoamento 05 flexivel,
[solacdo: Em composto termopléstico
polivinilico antichama 70° flexivel
(PVC antichama), BWF, cor preto. O
cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 ¢ NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacao do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do INMETRO.

41920

ROLO 100
M

20

374,63

7.492,60

45

Cabo — secdo 16,0mm? (cabinho),
750v, com qualidade similar a
Prysmiam, composto de fio de cobre
eletrolitico nu, Témpera Mole, Classe
de Encordoamento 05 flexivel,
[solacdo: Em composto termopléstico
polivinilico antichama 70° flexivel
(PVC antichama), BWF, cor preto. O
cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM
280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacao do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do INMETRO.

254384

ROLO 100
M

11

493,74

5.431,14

46

Cabo — secdo 25,0mm? (cabinho),
750v, com qualidade similar a
Prysmiam, composto de fio de cobre
eletrolitico nu, Témpera Mole, Classe
de Encordoamento 05 flexivel,
[solacdo: Em composto termopléstico
polivinilico antichama 70° flexivel
(PVC antichama), BWF, cor preto. O
cabo deve estd de acordo com a
Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM

308575

ROLO 100
M

15

514,27

7.714,05
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280. Certificado pelo INMETRO. Em
toda a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do INMETRO.

47

Cabo Elétrico PP flexivel 750 V
tripolar 3 x 2,5 mm? Preto. Fios de
cobre eletrolitico, se¢do circular,
témpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280),
isolamento das veias a base de PVC,
sem chumbo anti-chama, classe
térmica 70°C e para cobertura externa
PVC classe térmica 60°C (NBR
13249)

324951

ROLO 100
M

09

370,47

3.334,23

48

Cabo Elétrico PP flexivel 750 V
tetrapolar 4 x 2,5 mm? Preto. Fios de
cobre eletrolitico, se¢do circular,
témpera  mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280),
isolamento das veias a base de PVC,
sem chumbo anti-chama, classe
térmica 70°C e para cobertura externa
PVC classe térmica 60°C (NBR
13249)

324953

ROLO 100
M

02

443,57

887,14

49

Cabo Elétrico PP flexivel 750 V
tripolar 4 x 4,0 mm? Preto. Fios de
cobre eletrolitico, secdo circular,
témpera mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280),
isolamento das veias a base de PVC,
sem chumbo anti-chama, classe
térmica 70°C e para cobertura externa
PVC classe térmica 60°C (NBR
13249)

336154

ROLO 100
M

09

701,62

6.314,58

50

Cabo Elétrico PP flexivel 750 V
tripolar 3 x 6,0 mm? Preto. Fios de
cobre eletrolitico, secdo circular,
témpera  mole, classe 5 de
encordoamento (NBR NM 280),
isolamento das veias a base de PVC,
sem chumbo anti-chama, classe
térmica 70°C e para cobertura externa
PVC classe térmica 60°C (NBR
13249)

328987

ROLO 100
M

05

745,99

3.729,95

51

Caixa de passagem material pléstico
4x2 para embutir, qualidade similar a
TIGRE, CEMAR

263716

UND.

420

0,92

386,40

52

Caixa de passagem material plastico

4x4 para embutir, qualidade similar a

399437

UND.

220

2,69

591,80
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TIGRE, CEMAR

53

Caixa de passagem de embutir
galvanizada 200x200x 100mm.

120014

UND.

20

42,02

840,40

54

Caixa sistema X quadrada ou
retangular em termoplastico ,com
tomada 2P + T 10A 250v padrio
brasileiro NBR 14136 tipo sobrepor,
saida para canaletas em todos os
lados, cor branca ou bege, com
qualidade similar a FAME ou PIAL
LEGRAND, com certificacio do
INMETRO.

375068

UND.

425

9,65

4.101,25

55

Caixa sistema X quadrada ou
retangular em termoplastico com
tomada dupla 2P + T 10A 250v padrao
brasileiro NBR 14136 tipo sobrepor
saida para canaletas em todos os
lados, cor branca ou bege, com
qualidade similar a FAME ou PIAL
LEGRAND, com certificagdo do
INMETRO.

35440

UND.

70

7,43

520,10

56

Calha convencional em aco com
pintura eletrostatica na cor branca para
lampada fluorescente tubular 1 x 40w.

227243

UND.

100

17,13

1.713,00

57

Calha convencional em ago com
pintura eletrostatica na cor branca para
lampadas fluorescentes tubulares 2 x
40 w.

67377

UND.

320

18,97

6.070,40

58

Canaleta em PVC c¢/ tampa, tipo
sistema “X” com adesivo 20x
12x2000mm fechada, cor branca.

35440

UND.

410

3,62

1.484,20

59

Canaleta em PVC c¢/ tampa, tipo
sistema “X” 20x 20x2000mm semi-
aberta, cor branca.

328562

UND.

410

36,00

14.760,00

60

Canaleta em PVC c¢/ tampa, tipo
sistema “X” com adesivo 50x 30x
2000mm semi-aberta, cor branca.

265016

UND.

210

13,14

2.759,40

61

Chave fusivel de distribuicdo tipo
"DH" Tensdo nominal Un - 15 Kv ,
Corrente nominal In - 100 A ,
Corrente de interrupgao SIMETRICA:
7,1 KA / ASSIMETRICA: 10 KA.
Com ferragens para fixagdo em
cruzeta.

365448

UND.

09

236,66

2.129,94

62

Cartucho porta fusivel modelo DH
base C para Chave  fusivel de
distribuicdo tipo "DH" Tensdo
nominal Un - 15 Kv , Corrente

nominal In — 100 A , Corrente de

111309

UND.

11

91,03

1.001,33
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interrupcio SIMETRICA: 7,1 KA /
ASSIMETRICA: 10 KA.

Chave de partida direta montada em
caixa termopldstica para motor
trifasico de 3 CV 220volts, tensado de
63 [comando 220volts fase-fase.| 41009 UND. 06 127,38 | 764,28
Composta de: Botoeiras Liga-desliga,
Contator + relé de sobrecarga + Relé
eletronico de falta de fase.

Chave de partida direta montada em
caixa termoplastica para motor
trifasico de 5 CV 220volts, tensdo de
64 |comando 220volts fase-fase.| 40940 UND. 04 118,28 | 473,12
Composta de: Botoeiras Liga-desliga,
Contator + relé de sobrecarga + Relé
eletronico de falta de fase.

Chave de partida Estrela-tridngulo
automatica para motor de 15 CV
220/380v ligado em 220 volts
trifasico, tensdo de comando 220v
Fase-Fase. Montada em caixa metalica
65 [contendo os seguintes componentes:| 150470 | UND. 02 1.273,10 | 2.546,20
Contatores, Disjuntores, Relé térmico
de sobrecarga, Relé eletronico de
Falta de fase 220volts, Relé
temporizador eletronico, Botoeira
Liga/Desliga.

Chave de partida Estrela-tridangulo
automatica para motor de 25 CV
220/380v 4 polos (triturador de
ragoes) ligado em 220 volts trifasico,
tensdo de comando 220v Fase-Fase.
66 [Montada em caixa metalica contendo| 150470 UND. 03 1.487,50 | 4.462,50
os seguintes componentes: Contatores,
Disjuntores, Rel¢  térmico de
sobrecarga, Relé eletronico de Falta de
fase 220volts, Rel¢ temporizador
eletronico, Botoeira Liga/Desliga.

67 |Chumbador (Parabolt) com parafuso| 63614 UND. 100 1,65 165,00
em acgo zincado branco 5/16 x 2.1/4
Composicao: parafuso, arruela,

jaqueta, cone. Diametro do parafuso:
5/16. Diametro da jaqueta: 1/2.
Comprimento do parafuso: 2.1/4
Comprimento da jaqueta: 38mm.
Recuperavel pode ser retirado e
aplicado varias vezes. Uso em
concreto, alvenaria. Aplicacao
manual, dispensando ferramentas
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especificas.

68

Chumbador (Parabolt) com parafuso
em aco zincado branco 1/4" x 2"
Composicao: parafuso, arruela,
jaqueta, cone. Diametro do parafuso:
1/4". Diametro da jaqueta: 3/8".
Comprimento  do  parafuso: 2"
Comprimento da jaqueta: 35mm.
Recuperavel pode ser retirado e
aplicado varias vezes. Uso em
concreto, alvenaria. Aplicagao
manual, dispensando ferramentas
especificas.

63614

UND.

100

1,28

128,00

69

Conector cunha, cédigo de cor
AMARELO, tipo V (aplicacdo c/
alicate bomba d'dgua)

150197

UND.

100

3,47

347,00

70

Conector cunha, cddigo de cor AZUL,
tipo IV (aplicagdo c/ alicate bomba
d'agua)

326540

UND.

100

3,52

352,00

71

Conector cunha, coédigo de cor
VERMELHO, tipo III (aplicagao c/
alicate bomba d'dgua)

20290

UND.

100

1,87

187,00

72

Conector cunha, cédigo de cor
VERDE, tipo II (aplicacdo c/ alicate
bomba d'agua)

20290

UND.

100

2,92

292,00

73

Conector cunha, cdédigo de cor
CINZA, tipo I (aplicagdo c/ alicate
bomba d'adgua)

140295

UND.

100

6,75

675,00

74

Conector de aluminio tipo unido
paralela 10 a 1/0 AWG - 1 parafusos,
ara uso em rede de baixa tensdo.

20290

UND.

100

6,86

686,00

75

Conector de aluminio tipo unido
paralela 4 a 4/0 AWG - 2 parafusos,
ara uso em rede de baixa tensdo.

358799

UND.

100

9,49

949,00

76

Conector  Derivagdo  Perfurante,
condutor principal 10-70 mm?,
condutor derivacao 1,5-10
mm?.Projetado para conexdes de
derivacdo por perfuracdo do isolante
em redes e ramais aéreos de baixa
tensdo até 1.000 V, para condutores
isolados de aluminio e/ou cobre, com
isolacdes em XLPE / PE (0,6 / 1 kV)
e/ou PVC (750 V). Aplicagdo com
chave estrela ou boca.

20290

UND.

150

5,05

757,50

77

Conector  Derivacdo  Perfurante,
condutor principal 16-120 mm?,
condutor derivacao 4-35

mm?Projetado para conexdes de

20290

UND.

150

17,35

2.602,50
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derivacdo por perfuracdo do isolante
em redes e ramais aéreos de baixa
tensdo até 1.000 V, para condutores
isolados de aluminio e/ou cobre, com
isolagdes em XLPE / PE (0,6 / 1 kV)
e/ou PVC (750 V).

Aplicacdo com chave estrela ou boca.

78

Conector  Derivagdo  Perfurante,
condutor principal 25-120 mm?
condutor derivagao 25-120
mm?.Projetado para conexdes de
derivacdo por perfuracdo do isolante
em redes e ramais aéreos de baixa
tensdo até 1.000 V, para condutores
isolados de aluminio e/ou cobre, com
isolacdes em XLPE / PE (0,6 / 1 kV)
e/ou PVC (750 V). Aplicagdo com
chave estrela ou boca.

20290

UND.

150

11,36

1.704,00

79

Conector parafuso fendido bimetalico
25mm? com corpo e separador
fabricados em cobre eletrolitico com
acabamento estanhado eletrolitico,
( possibilita uma conexdo bimetalica,
ou seja, condutores de cobre com de
aluminio).

77437

UND.

120

5,49

658,80

80

Conector parafuso fendido bimetalico
35mm? com corpo e separador
fabricados em cobre eletrolitico com
acabamento estanhado eletrolitico,
(possibilita uma conexdo bimetalica,
ou seja, condutores de cobre com de
aluminio).

20290

UND.

100

5,44

544,00

81

Conector parafuso fendido bimetalico
S0mm? com corpo e separador
fabricados em cobre eletrolitico com
acabamento estanhado eletrolitico,
( possibilita uma conexdo bimetalica,
ou seja, condutores de cobre com de
aluminio).

20290

UND.

100

9,21

921,00

82

Conector parafuso fendido bimetalico
70mm? com corpo ¢ separador
fabricados em cobre eletrolitico com
acabamento estanhado eletrolitico,
( possibilita uma conex@o bimetalica,
ou seja, condutores de cobre com de
aluminio).

20290

UND.

100

11,71

1.171,00

83

Conjunto  gancho de suspensdo
multiplex para redes secundérias até

220v, Didmetro de  aplicacdo

20290

UND.

80

66,86

5.348,80
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min./max.:7 mm / 17 mm. Cargas
Vert/Horiz/Lat.: 530/265/120 daN.
Lado B.

Contator tripolar categoria AC2/AC3 -
16A 500V p/ motor elétrico de 10 CV/
7,5KWem 380VCA, tensao da bobina
220VCA 60Hzc/ contatos auxiliares 2
NA+2NF, compativel com a linha 3TF
SIEMENS.

84 248136 | UND. 12 47,94

575,28

Contator tripolar categoria AC2/AC3 -
25A 500V p/ motor elétrico de 7,5
CV/5,5KW em 220VCA, tensdo da
bobina 220VCA 60Hzc/ contatos
auxiliares 1 NA+1NF, compativel com
a linha 3TF SIEMENS

85 233121 UND. 12 77,72

932,64

Contator tripolar categoria AC2/AC3 -
9OA 500V p/ motor elétrico de 5
CV/3,7KW em 380VCA, tensdo da
bobina 220VCA 60Hzc/ contatos
auxiliares 1 NA+1NF, compativel com
a linha 3TF SIEMENS

86 277868 | UND. 12 59,13

709,56

Cordao flexivel trancado 2 x 1,0 mm?,
cor branca 300v. NBR 13249
condutor de fios de cobre eletrolitico,
classe de encordoamento 4, témpera
mole, isolagdo de  composto
termoplastico p’ohvmlhco (PVC). O 420197 ROLO 100 06 135,03
cabo deve estd de acordo com a M
Norma: NBR 13249 Certificado pelo
INMETRO. Em toda a isolagdo do
cabo, devera estar impresso o nome do
fabricante, a norma NBR ¢ selo do
INMETRO.

87

810,18

Cordao flexivel trancado 2 x 1,5 mm?,
cor branca 300v. NBR 13249
condutor de fios de cobre eletrolitico,
classe de encordoamento 4, témpera
mole, isolagdo de  composto
termoplastico prohvmlhco (PVC). O 336303 ROLO 100 09 151,54
cabo deve estd de acordo com a M
Norma: NBR 13249 Certificado pelo
INMETRO. Em toda a isolagdo do
cabo, devera estar impresso o nome do
fabricante, a norma NBR e selo do
INMETRO. Garantia: 01 ano.

88

1.363,86

Cordao flexivel trangado 2 x 2,5 mm?,|443430 | ROLO 100 09 153,67
cor branca 300v. NBR 13249 condutor M
89 |de fios de cobre eletrolitico, classe de
encordoamento 4, témpera mole,

1.383,03
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isolacdo de composto termoplastico
polivinilico (PVC). O cabo deve esta
de acordo com a Norma: NBR 13249
Certificado pelo INMETRO. Em toda
a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do INMETRO.

90

Cordao flexivel trancado 2 x 4,0 mm?,
cor branca 300v NBR 13249 condutor
de fios de cobre eletrolitico, classe de
encordoamento 4, témpera mole,
isolacdo de composto termoplastico
polivinilico (PVC). O cabo deve esta
de acordo com a Norma: NBR 13249
Certificado pelo INMETRO. Em toda
a isolacdo do cabo, devera estar
impresso o nome do fabricante, a
norma NBR e selo do INMETRO.

41920

ROLO 100
M

07

314,98

2.204,86

91

Disjuntor Termomagnético monopolar

corrente nominal 10A, tipo de curva

C, padrao DIN, com qualidade similar

a SIEMENS, Tensdo de isolamento

nominal (Ui) 250 / 440 VCA- 60 VCC

(mono) / 125 VCC (bi), certificado
elo INMETRO.

150469

UND.

25

5,23

130,75

92

Disjuntor Termomagnético monopolar
corrente nominal 16A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensdo de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

25

5,88

147,00

93

Disjuntor Termomagnético monopolar
corrente nominal 20A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensdao de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

25

5,37

134,25

94

Disjuntor Termomagnético monopolar
corrente nominal 25A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensdo de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

337819

UND.

27

6,18

166,86

95

Disjuntor Termomagnético monopolar
corrente nominal 32A, tipo de curva

C, padrao DIN, com qualidade similar

150469

UND.

27

5,40

145,80
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a SIEMENS, Tensdo de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC ( bi ),
certificado pelo INMETRO.

96

Disjuntor Termomagnético monopolar
corrente nominal 40A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensdao de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

13

6,23

80,99

97

Disjuntor Termomagnético bipolar,
corrente nominal 10A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensao de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

30

18,67

560,10

98

Disjuntor Termomagnético bipolar,
corrente nominal 16A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensdo de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

50

17,29

864,50

99

Disjuntor Termomagnético bipolar,
corrente nominal 20A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensdo de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

50

20,84

1.042,00

100

Disjuntor Termomagnético bipolar,
corrente nominal 25A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensdao de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

50

19,70

985,00

101

Disjuntor Termomagnético bipolar,
corrente nominal 32A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensao de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

30

19,29

578,70

102

Disjuntor Termomagnético bipolar,
corrente nominal 40A, tipo de curva

C, padrao DIN, com qualidade similar

150469

UND.

26

18,72

486,72
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a SIEMENS, Tensdao de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

103

Disjuntor Termomagnético bipolar,
corrente nominal 50A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensdao de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

26

24,88

646,88

104

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 16A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensao de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono )/ 125 VCC ( bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

30

26,49

794,70

105

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 20A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensao de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
'VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

30

28,57

857,10

106

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 25A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensao de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

30

25,07

752,10

107

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 32A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensdo de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
'VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

34

27,49

934,66

108

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 40A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensao de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

150469

UND.

34

29,35

997,90

109

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 50A, tipo de curva

C, padrao DIN, com qualidade similar

150469

UND.

34

34,95

1.188,30
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a SIEMENS, Tensdo de isolamento
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 63A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensao de isolamento 150469 UND. 34 30,08
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

110

1.022,72

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 70A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensao de isolamento 150469 UND. 20 28,17
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC ( mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

111

563,40

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 80A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensao de isolamento 150469 UND. 34 88,67
nominal (U1) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

112

3.014,78

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 100A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
113 [a SIEMENS, Tensdo de isolamento 150469 UND. 26 70,93
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono) / 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

1.844,18

Disjuntor Termomagnético tripolar,
corrente nominal 125A, tipo de curva
C, padrao DIN, com qualidade similar
a SIEMENS, Tensio de isolamento 150469 UND. 22 156,04
nominal (Ui) 250 / 440 VCA - 60
VCC (mono )/ 125 VCC (bi),
certificado pelo INMETRO.

114

3.432,88

Eletroduto flexivel corrugado
(conduite) de 3/4”, cor amarelo;
fabricado em PVC, com propriedades
Antichama, seguindo os padrdes de
qualidade exigidos pela norma ABNT
115 [NBR 15465 para protecdo mecénica
as instalagdes elétricas prediais.
Devera conter a impressio do
fabricante ¢ NBR em toda sua
extensdo.

254622 M 550 1,38

759,00
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116

Eletroduto rigido PVC anti-chama
1/2” com rosca nas extremidades,
eca com 3,0m

242119

BARRA3
METROS

65

4,40

286,00

117

Eletroduto rigido PVC anti-chama
3/4” com rosca nas extremidades,
eca com 3,0m

242120

BARRA 3
METROS

115

6,71

771,65

118

Eletroduto rigido PVC anti-chama 1”
com rosca nas extremidades, pega
com 3,0m

242122

BARRA3
METROS

100

7,23

723,00

119

Elo fusivel de distribuicdo 1H tipo
botio  (diametro do  conjunto
cabeca/arruela 19mm) comprimento
da cordoalha 500mm, marcado
indelévelmente na cabeca com a
marca do fabricante e corrente
nominal em amperes, conforme NBR
7282

365020

UND.

40

6,24

249,60

120

Elo fusivel de distribuicdo 2H tipo
botdio  (diametro do  conjunto
cabeca/arruela 19mm) comprimento
da cordoalha 500mm, marcado
indelévelmente na cabeca com a
marca do fabricante e corrente
nominal em amperes, conforme NBR
7282

337011

UND.

50

5,26

263,00

121

Elo fusivel de distribuicdo 3H tipo
botdo  (didmetro do  conjunto
cabeca/arruela 19mm) comprimento
da cordoalha 500mm, marcado
indelévelmente na cabeca com a
marca do fabricante e corrente
nominal em amperes, conforme NBR
7282

337013

UND.

80

521

416,80

122

Elo fusivel de distribuicdo 5H tipo
botdo  (didmetro do  conjunto
cabeca/arruela 19mm) comprimento
da cordoalha 500mm, marcado
indelevelmente na cabeca com a
marca do fabricante e corrente
nominal em amperes, conforme NBR
7282

337015

UND.

80

5,09

407,20

123

Elo fusivel de distribuicdo 6K tipo
botdo  (didmetro do  conjunto
cabeca/arruela 19mm) comprimento
da cordoalha 500mm, marcado
indelevelmente na cabeca com a
marca do fabricante e corrente
nominal em amperes, conforme NBR
7282

337016

UND.

80

5,61

448,80

Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe — CAMPUS SAO CRISTOVAO
BR 101, KM 96 — Povoado Quissama — CEP: 49.100-000 - Tel.: (079) 3711-3050/3064/3079

colic-scristovao@ifs.edu.br.
Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n® 01/2015




124

Elo fusivel de distribuicdo 8K tipo
botdo  (didmetro do  conjunto
cabeca/arruela 19mm) comprimento
da cordoalha 500mm, marcado
indelevelmente na cabeca com a
marca do fabricante e corrente
nominal em amperes, conforme NBR
7282

337018

UND.

80

7,93

634,40

125

Elo fusivel de distribuicao 10K tipo
botdo  (didmetro do  conjunto
cabecga/arruela 19mm) comprimento
da cordoalha 500mm, marcado
indelevelmente na cabe¢ca com a
marca do fabricante e corrente
nominal em amperes, conforme NBR
7282.

337019

UND.

50

6,42

321,00

126

Elo fusivel de distribuicao 12K tipo
botdo  (didmetro do  conjunto
cabecga/arruela 19mm) comprimento
da cordoalha 500mm, marcado
indelevelmente na cabe¢ca com a
marca do fabricante e corrente
nominal em amperes, conforme NBR
7282.

337020

UND.

50

6,16

308,00

127

Elo fusivel de distribui¢do 15k tipo
botdo  (didmetro do  conjunto
cabeca/arruela 19mm) comprimento
da cordoalha 500mm, marcado
indelevelmente na cabeca com a
marca do fabricante e corrente
nominal em amperes, conforme NBR
7282.

337021

UND.

50

4,91

245,50

128

Elo fusivel de distribuicao 20K tipo
botdo  (didmetro do  conjunto
cabeca/arruela 19mm) comprimento
da cordoalha 500mm, marcado
indelevelmente na cabeca com a
marca do fabricante e corrente

nominal em amperes, conforme NBR
7282.

259425

UND.

50

8,04

402,00

129

Elo fusivel de distribuicdo 25K tipo
botdo  (didmetro do  conjunto
cabeca/arruela 19mm) comprimento
da cordoalha 500mm, marcado
indelévelmente na cabeca com a
marca do fabricante e corrente

nominal em amperes, conforme NBR
7282.

35440

UND.

50

8,60

430,00

130

Fita dupla face transparente, rolo de

35440

ROLO

55

7,71

424,05
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I9mm X 2m. Capacidade de
sustentagdo: 15cm suportam 800
gramas. Uso indicado para quadros,
espelhos, pecas de decoracdo e
canaletas. Aplicacdo facil e segura,
evita perfuragdo de superficies,
promove isolamento anticorrosivo
entre chapas metalicas, e dupla face,
fixacdo permanente. Unido translicida
e permanente entre diversos materiais
(acrilico, vidro, plastico e metais).

2M

131

Fita isolante 19mm x 20m x espessura
0,19mm, cor PRETA - Uso
profissional. Isola¢do de até 750volts.
Resisténcia aos raios UV.
Composi¢do: filme de PVC com
adesivo a base de borracha, sensivel a
pressdo. Antichama.Temperatura de
operacdo: 0° a 90° C. Conforme
ABNT 5410 NBR NM 60454-3-1-5.

52140

ROLO
20M

140

5,93

830,20

132

Fita isolante 19mm x 20m x espessura
0,19mm, cor VERMELHA-Uso
profissional. Isolacdo de até 750volts.
Resisténcia aos raios UV.
Composicao: filme de PVC com
adesivo a base de borracha, sensivel a
pressdo. Antichama. Temperatura de
operacdo: 0° a 90° C. Conforme
ABNT 5410 NBR NM 60454-3-1-5.

52140

ROLO
20M

50

5,93

296,50

133

Fita isolante 19mm x 20m x espessura
0,19mm, cor AMARELA-Uso
profissional. Isolacdo de até 750volts.
Resisténcia aos raios UV.
Composicao: filme de PVC com
adesivo a base de borracha, sensivel a
pressdo. Antichama. Temperatura de
operacdo: 0° a 90° C. Conforme
ABNT 5410 NBR NM 60454-3-1-5.

52140

ROLO
20M

50

5,93

296,50

134

Fita isolante 19mm x 20m x espessura
0,19mm, cor BRANCA - Uso
profissional. Isolacdo de até 750volts.
Resisténcia aos raios UV.
Composicao: filme de PVC com
adesivo a base de borracha, sensivel a
pressao. Antichama. Temperatura de
operagdo: 0° a 90° C. Conforme
ABNT 5410 NBR NM 60454-3-1-5.

52140

ROLO
20M

50

5,93

296,50

135

Fita isolante 19mm x 20m x espessura

0,19mm, cor VERDE-Uso

52140

ROLO
20M

50

5,93

296,50
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profissional. Isolacdo de até 750volts.
Resisténcia aos raios UV.
Composi¢ao: filme de PVC com
adesivo a base de borracha, sensivel a
pressdo. Antichama. Temperatura de
operacdo: 0° a 90° C. Conforme
ABNT 5410 NBR NM 60454-3-1-5.

136

Fusivel Diazed 35A gG/gL 500
VCA . NBR IEC 60 269, NBR11 844
e VDE 0636

232742

UND.

40

4,65

186,00

137

Fusivel Diazed 63A gG/gL 500VCA..
INBR IEC 60 269, NBR11 844 ¢ VDE
0636

151021

UND.

40

3,54

141,60

138

Inicializador  (starter),  aplicagdo
lampada fluorescente tubular poténcia
30 ou 40 w 110v.

127981

UND.

300

1,28

384,00

139

Inicializador  (starter) aplicacao
lampada fluorescente poténcia 15 ou
20 w 110v.

127981

UND.

250

3,49

872,50

140

Interruptor 1 secdo de embutir 10A
250v com placa 4”x2”na cor cinza
10A/250v qualidade similar a PIAL
LEGRAND ou FAME , NBR 14136
Certificado pelo INMETRO. Garantia
do produto contra eventuais defeitos
de fabricacdo pelo prazo de 5 anos.

40916

UND.

340

2,71

921,40

141

Interruptor 2 se¢des de embutir 10A
250v com placa 4”x2” na cor cinza
10A/250v qualidade similar a PIAL
LEGRAND ou FAME, NBR 14136
Certificado pelo INMETRO. Garantia
do produto contra eventuais defeitos
de fabricacdo pelo prazo de 5 anos.

77275

UND.

110

5,67

623,70

142

Interruptor 3 se¢des de embutir 10A
250v com placa 4”x2” na cor cinza
10A/250v qualidade similar a PIAL
LEGRAND ou FAME, NBR 14136
Certificado pelo INMETRO. Garantia
do produto contra eventuais defeitos
de fabricacao pelo prazo de 5 anos.

390291

UND.

80

7,06

564,80

143

Interruptor 1 secdo de embutir 10A
250v com placa 4”x2”na cor cinza,
conjugado com tomada 2P + T
10A/250v qualidade similar a PIAL
LEGRAND ou FAME, NBR 14136
Certificado pelo INMETRO. Garantia
do produto contra eventuais defeitos
de fabricacao pelo prazo de 5 anos.

13773

UND.

105

6,05

635,25

144

Interruptor 2 secdes de embutir 10A

40916

UND.

46

6,03

277,38
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250v com placa 4”x2”na cor cinza,
conjugado com tomada 2P + T
10A/250v qualidade similar a PIAL
LEGRAND ou FAME, NBR 14136
Certificado pelo INMETRO. Garantia
do produto contra eventuais defeitos
de fabricacdo pelo prazo de 5 anos.

145

Interruptor Simples 1 tecla, com caixa
para Sistema Externo (Sistema X),
cor branca, 10A/250v, com qualidade
similar a FAME ou PIAL LEGRAND,
Garantia minima de 01 (um) ano.

40916

UND.

70

4,49

314,30

146

Interruptor Simples 2 teclas, com
caixa para Sistema Externo (Sistema
X), cor branca, 10A/250v, com
qualidade similar a FAME ou PIAL
LEGRAND, Garantia minima de 01
(um) ano.

13773

UND.

70

6,81

476,70

147

Interruptor Simples 3 teclas, com
caixa para Sistema Externo ( Sistema
X), cor branca, 10A/250v, com
qualidade similar a FAME ou PIAL
LEGRAND, Garantia minima de 01
(um) ano.

13773

UND.

40

8,89

355,60

148

Lampada fluorescente tubular de 20W,
com qualidade similar a OSRAM,
GENERAL ELETRIC ou PHILIPS,
caracteristicas adicionais 1% linha,
conforme certificado do INMETRO,
lampada com eficiéncia minima de 69
Im/w, vida util minima de 7.500 h,
aplicagdo iluminag¢do de ambientes. A
temperatura de cor 6200 K, tipo bulbo
T8, Base: GI3. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas
técnicas do material.

22306

UND.

200

10,54

2.108,00

149

Lampada fluorescente tubular de 36W,
com qualidade similar a OSRAM,
GENERAL ELETRIC ou PHILIPS,
caracteristicas adicionais 1% linha,
conforme certificado do INMETRO,
lampada com eficiéncia minima de 69
Im/w, vida 0til minima de 7.500 h,
aplicacdo iluminagdo de ambientes. A
temperatura de cor 6200 K, tipo bulbo
T8, Base: G13. Deve acompanhar
manual do fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas

22306

UND.

500

7,69

3.845,00
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técnicas do material.

Lampada led tubular 18w, com
qualidade  similar a  OSRAM,
GENERAL ELETRIC ou PHILIPS,
caracteristicas adicionais 1% linha,
conforme certificado do INMETRO.
Caracteristicas: Bivolt 127/220volts,
nio necessita de reator, deve ser
ligada diretamente na rede. Tamanho| 132438 | UND. 1900 17,69
120cm, tubo na cor leitosa; bulbo T8;
Base: G13 temperatura da luz branca
intensa (6400K); vida util média de
25.000h. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas
técnicas do material.

150

33.611,00

Lampada led, tensdo nominal bivolt
127/220 volts, poténcia nominal 12
watts, poténcia equivalente 80 watts,
tipo base E-27, modelo bulbo A-60
(tipo pera) global leitoso, temperatura
da cor: 6.500K branca fria, frequéncia
nominal 60 Hz.Vida util 25.000
horas.Certificagdo INMETRO.

151 435130 | UND. 250 12,35

3.087,50

Lampada fluorescente compacta 3U
25w — Luz branca 127v Base - E 27,
152 {temperatura de cor 6500K, posi¢ao de
trabalho wuniversal, vida util 8.000
horas.Certificagao
INMETRO.Garantia de 01 ano.UND.

22306 UND. 300 9,24

2.772,00

Lampada mista 160w 220v formato
ovoide, Base E-27, temperatura de cor
3.600K, wvida util 10.000 horas.
Certificagdo INMETRO.

153 109126 | UND. 30 12,18

365,40

Lampada vapor de sodio 400w —
220v, formato tubular transparente,
Base - E 40, temperatura de cor|113042 UND. 125 41,19
154 2000K, luz amarela,vida util 24.000
horas. Certificagdo INMETRO.

5.148,75

Lampada vapor metdlico 400w -
220v, formato tubular transparente,
Base - E 40, temperatura da cor
5700K, luz branca, vida mediana util
12.000 horas. Posicao de
funcionamento qualquer.

155 42323 UND. 45 34,10

1.534,50

Luva 3/4" PVC de encaixe rapido p/

e conduite corrugado.

359418 | UND. 110 2,16

237,60

Luva 1/2" PVC de encaixe rapido p/

— conduite corrugado

39144 UND. 110 0,61

67,10
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158

Luva 1/2" PVC rosca para eletroduto
rigido

254949

UND.

110

0,62

68,20

159

Luva 3/4" PVC rosca para eletroduto
rigido

287762

UND.

110

5,72

629,20

160

Luva 1" PVC rosca para eletroduto
rigido

39144

UND.

100

2,67

267,00

161

Luminaria de emergéncia.
Caracteristicas: dimensoes:
comprimento 225mm largura 63mm;
Tensdo bivolt automatico (127/220v);
quantidade de LEDs: 30; autonomia
em baixa luminosidade: 3:30h;
autonomia em alta luminosidade: 7h;
temperatura da cor: 6500k (luz
branca); bateria 4 volts-1,3 Ah; tempo
de carga 127/220v: 48/24h; ndo emite
raios UV e ndo geram calor; garantia
de 12meses

150260

UND.

74

16,47

1.218,78

162

Organizador para fios e cabos espiral,
didmetro 19mm, comprimento 1,5m.
Cor BRANCO. Material PEBD
(Polietileno de baixa densidade)

151037

UND.

70

18,94

1.325,80

163

Organizador para fios e cabos espiral,
didmetro 19mm, comprimento 1,5m.
Cor PRETO. Material PEBD
(Polietileno de baixa densidade)

151037

UND.

50

18,94

947,00

164

Organizador para fios e cabos espiral,
diametro 12,5mm, comprimento 1,5m.
Cor BRANCO. Material PEBD
(Polietileno de baixa densidade)

151037

UND.

20

18,94

378,80

165

Organizador para fios e cabos espiral,
diametro 12,5mm, comprimento 1,5m.
Cor PRETO. Material PEBD
(Polietileno de baixa densidade)

151037

UND.

20

18,94

378,80

166

Parafuso 3,5 x 35mm zincado branco
rosca soberba cabecga chata fenda.

150125

UND.

1200

0,08

96,00

167

Parafuso 4,2 x 45mm zincado branco
rosca soberba cabec¢a chata fenda.

337204

UND.

1350

0,17

229,50

168

Parafuso 3,0 x 15mm zincado branco
auto-atarraxante cabeca chata fenda.

150125

UND.

1350

0,02

27,00

169

Plafonier redondo de teto, branco com
01 bocal E-27, confeccionado em
termopléstico de engenharia, e partes
condutoras em liga de cobre. Poténcia
60 watts. Uso em instalagdes em geral
com lampadas fluorescentes
compactas, leds e incandescentes.

60550

UND.

350

2,53

885,50
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170

Plugue fémea p/ extensdo 2 P+T 10A
250v, saida axial, NBR 14136, padrao
brasileiro. Certificagdio INMETRO.

151021

UND.

120

3,15

378,00

171

Plugue fémea p/ extensdao 2P+T 20 A
250v , saida axial, NBR 14136, padrao
brasileiro. Certificagdo INMETRO.

151021

UND.

120

3,83

459,60

172

Plugue macho p/ extensdo pino
redondo 2 Polos 10 A 250v , saida
axial, NBR 14136, padrao brasileiro.
Certificagdo INMETRO.

151021

UND.

120

2,61

313,20

173

Plugue macho p/ extensdao pino
redondo 2 P +T 10 A 250v, saida
axial, NBR 14136. Certificagao
INMETRO.

151021

UND.

120

3,73

447,60

174

Plugue, tipo “T” macho-e-fémea,
2P+T, formato pinos redondo,
corrente nominal 10A, tensdo nominal
250v, caracteristicas adicionais 3
saidas, padrao brasileiro, NBR 14136.
Certificagdo INMETRO.

151021

UND.

50

3,25

162,50

175

Quadro de distribuicdo de sobrepor
em termopléstico para 3 disjuntores
padrdo UL e 4 padrao DIN;c/porta;
Cor bege ou branca.

41599

UND.

15

15,71

235,65

176

Reator convencional (uso c/starter) p/
lampada fluorescente tubolar 1 x 20w
127v. - fator de pot. Min.
0,5;certificagdio INMETRO.

64831

UND.

10

20,65

206,50

177

Reator convencional (uso c/starter)p/
lampada fluorescente tubolar 1 x 40w
127v. - fator de pot. Min.
0,5;certificagdo INMETRO.

64831

UND.

50

14,84

742,00

178

Reator eletronico para lampada
fluorescente tubolar 2 x 36/40 watts,
bivolt110/220v; certificagao
INMETRO.

64831

UND.

400

21,10

8.440,00

179

Reator eletronico para lampada
fluorescente tubolar 1 x 36/40 watts,
bivolt 110/220v; certificagdo
INMETRO.

35440

UND.

200

15,12

3.024,00

180

Reator p/1 lampada vapor de sddio e
metalico, uso externo 400w 220v-
60hz fator de poténcia minimo 0,9.

64831

UND.

120

61,99

7.438,80

181

Receptaculo E-40 de porcelana
esmaltada na cor branca para uso em
luminaria. Com bornes embutidos,
soquete em latdo niquelado, sistema
anti-vibratorio, 16A - 750V~ .

35432

UND.

100

6,06

606,00
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182

Refletor fechado com corpo e refletor
de aluminio de alto brilho, laterais em
chapa de aco com  pintura
eletrostatica, com lente plana de
cristal temperado e suporte de fixacao
em ago galvanizado. Soquete E-40
para lampadas Vapor mercurio/sodio/
metalico 250/400w e lampada mista
de 500w.

250784

UND.

55

42,40

2.332,00

183

Rel¢ térmico de sobrecarga p/
comando de motor elétrico,faixa de
ajuste 10 - 16Amperes, compativel
com a linha 3TF SIEMENS

296583

UND.

67,65

405,90

184

Relé¢ térmico de sobrecarga p/
comando de motor elétrico,faixa de
ajuste 16 - 25Amperes, compativel
com a linha 3TF SIEMENS

424313

UND.

101,58

609,48

185

Rel¢ térmico de sobrecarga p/
comando de motor elétrico,faixa de
ajuste 32 - 50Amperes, compativel
com a linha 3TF SIEMENS

41173

UND.

92,91

557,46

186

Relé de Falta de Fase com e sem
neutro (FSN) 220 VCA trifasico 60
Hz, corrente maxima nos contatos 5 A
250 VCA.

58505

UND.

90,28

361,12

187

Relé de Falta de Fase com e sem
neutro (FSN) 380 VCA trifasico 60
Hz, corrente maxima nos contatos 5 A

250 VCA.

331026

UND.

67,39

269,56
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Relé¢ Fotelétrico — para iluminagdo
rede publica (postes); com qualidade
similar ou superior a EXATRON,
caracteristicas: Rele térmico 220 V
(+/- 10%) com retardo, saida ligada
durante a noite. Com tomada giratoria
alta; Funcionamento: aciona a carga
durante a noite e desliga durante o dia;
Aplicagdo: Relé para comando de
cargas 1000W/ 220V  resistivo,
1200VA nd3o corrigido, 500VA
corrigido; Material do produto: Tampa
de polipropileno com protecdo UV,
base em copolimero polipropileno,
gaxeta em PVC, Pinos em latdo
estanhados. Tomada com  “L”
metalico; Tipo de contato quando
desenergizado: normalmente fechado
(NF); Filtro de tempo: impede
188 lacionamentos indevidos devido a
variacoes bruscas de luminosidade
como raios, laser, nuvens e etc. Tempo
de retardo de 1 minuto a 5 minutos
para comutacdo dos contatos; Lux
para ligar: Menor que 20 Lux; Lux pra
desligar: menor que 80 Lux
respeitando a relacdo de histerese;
relacdo entre liga e desliga (histerese):
1,2 a 4 vezes; sistema de protecao
contra surtos de tensdo; Tensdo de
surto: Suporta mais de 4000V /
2000A; Frequéncia de operagdo:
50/60Hz; Indice de protegdo : IP 23;
Consumo: menor que 1,5W; Garantia:
01 ano. Deve acompanhar manual do
fabricante (em portugués)
confirmando as caracteristicas
técnicas do material.

41181 UND. 130 14,24

1.851,20

Soquete antivibratorio para lampada
189 [fluorescente tubular de 10 a 40 watts,| 0836 UND. 1260 2,44
com bulbo T8/T10/T12.

3.074,40

Soquete antivibratorio com porta
starter para lampada fluorescente
tubular de 10 a 40 watts, com bulbo
T8/T10/T12.

190 60836 UND. 160 2,12

339,20

191 |Soquete com rabicho para lampada| 39608 UND. 110 1,27

139,70
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fluorescente tubular de 10 a 40 watts,
com bulbo T8/T10/T12.

192

Tampa cega 4" x 2" em
termoplastico. Cor CINZA.

150929

UND.

110

1,88

206,80

193

Tampa cega 4" x 4" em
termopléstico. Cor CINZA.

150929

UND.

110

3,90

429,00

194

Tampa cega redonda 3”7 em
termoplastico. Cor CINZA.

113050

UND.

110

2,71

298,10

195

Terminal a compressdao 10 mm?, 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado. Conforme NBR 5370/NBR
5410.

292259

UND.

65

1,81

117,65

196

Terminal a compressao 16 mm? 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado. Conforme NBR 5370/NBR
5410.

292258

UND.

65

1,51

98,15

197

Terminal a compressdo 25 mm?, 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado. Conforme NBR 5370/NBR
5410.

126900

UND.

65

1,43

92,65

198

Terminal a compressdo 35 mm? 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado. Conforme NBR 5370/NBR
5410.

292261

UND.

65

2,98

193,70

199

Terminal a compressdao 50 mm? 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado. Conforme NBR 5370/NBR
5410.

292260

UND.

65

4,64

301,60

200

Terminal a compressdo 70 mm?, 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado. Conforme NBR 5370/NBR
5410.

126900

UND.

60

4,37

262,20

201

Terminal a compressdao 95 mm? 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado. Conforme NBR 5370/NBR
5410.

126900

UND.

60

6,34

380,40

202

Terminal a compressdao 120 mm?, 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado.

Conforme NBR 5370/NBR 5410.

126900

UND.

60

10,58

634,80
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203

Terminal a compressdao 150 mm?, 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado. Conforme NBR 5370/NBR
5410.

126900

UND.

60

11,20

672,00

204

Terminal a compressdo 185 mm? 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado. Conforme NBR 5370/NBR
5410.

126900

UND.

50

12,46

623,00

205

Terminal a compressdo 240 mm?, 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado. Conforme NBR 5370/NBR
5410.

196110

UND.

50

23,80

1.190,00

206

Terminal a compressao 300 mm?, 1
furo, barril curto, confeccionado em
cobre eletrolitico com acabamento
estanhado. Conforme NBR 5370/NBR
5410.

425523

UND.

50

26,50

1.325,00

207

Terminal pré-isolado tipo olhal 1,5 —
2,5mm?, diametro do furo: M5.

344413

UND.

230

0,22

50,60

208

Terminal pré-isolado tipo olhal 2,5
—,6,0 mm?, diametro do furo: M5.

338544

UND.

230

0,45

103,50

209

Terminal pré-isolado tipo pino 1,5 —
2,5 mm?.

338545

UND.

230

0,50

115,00

210

Terminal pré-isolado tipo pino 4,0 —
6,0 mm?.

126900

UND.

230

0,63

144,90

211

Tomada para relé fotelétrico com
suporte - com qualidade similar ou
superior a EXATRON; caracteristicas:
Tomada giratoria alta para relé, bivolt,
com suporte metalico; Aplicacdo:
Tomada com al¢a de fixagdo para
instalacdo de relés fotoelétricos
(fotoeletronicos); Material do produto:
Alca em aco 1020 galvanizado a fogo,
copo em copolimero polipropileno,
terminais de encaixe em latdo
estanhado, soquete em nylon com
30% de fibra de vidro; Ligacdo a 3
fios: fase 1 (preto), neutro ou fase 2
(branco) e carga (vermelho); secdo
tranversal dos fios de 1,5mm2 e
comprimento de 50cm;
intercambiabilidade total: pode ser

utilizada com relés de qualquer

13935

UND.

120

7,09

850,80
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fabricante; Permite giro de 360° para
correta orientagdo do relé; suporta
uma for¢a vertical de 50N (5kg);
Corrente nominal: 10A; Tensao de
operacdo: 100 a 240 Vac; Frequéncia
de  operagdo: 50/60Hz;  base
totalmente em conformidade com a
NBR5123; Rigidez dielétrica : Maior
2500V. Garantia: 01 ano. Deve
acompanhar manual do fabricante (em
portugués) confirmando as
caracteristicas técnicas do material.

Tomada simples de embutir 10A/250v
com placa 47x2” na cor cinza,
qualidade similar a PIAL LEGRAND
212 jou FAME, NBR 14136 Certificado|355281| UND. 245
pelo INMETRO. Garantia do produto
contra  eventuais  defeitos  de
fabricacao pelo prazo de 5 anos.

3,47

850,15

Tomada dupla de embutir 10A/250v
com placa 4”x2” na cor cinza,
qualidade similar a PIAL LEGRAND
ou FAME, NBR 14136 Certificado| 35424 UND. 70
pelo INMETRO. Garantia do produto
contra  eventuais  defeitos  de
fabricagdo pelo prazo de 5 anos.

213

6,68

467,60

1.2. Estimativas de consumo individualizadas, do 6rgdo gerenciador e orgdo(s) e entidade(s)

participante(s).
1.2.1. IFS — Campus Aracaju — UASG 158393;
1.2.2. IFS — Campus Estancia — UASG 152426;
1.2.3. IFS — Campus Propria — UASG 154681;

Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe — CAMPUS SAO CRISTOVAO
BR 101, KM 96 — Povoado Quissama — CEP: 49.100-000 - Tel.: (079) 3711-3050/3064/3079

colic-scristovao@ifs.edu.br.
Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n® 01/2015




UASG UASG
158392 LR Do 154681
Campus Sao 158393 ] 152426A . Campus Propria
ITEM DO L Campus Aracaju Campus Esténcia
TERMO DE S Crlstovag S S S > S S
a . o . o . o . o . o . o . o . o
REFERENCIA | & £ & E 8 E R E 8 E 8 E 8 E R E
£ | €% | 8 | £3 £ £ X £ | £3
s E s E s E S E s E s E s E s E
z©° z o z©° zo z ©° o z©° z o
1 2 5 2 5 1 2 1 2
2 2 5 - - 1 2 1 2
3 2 5 - - 1 2 1 2
4 2 5 - - 1 2 1 2
5 2 5 - - - 1 2
6 2 5 2 5 - - 1 2
7 5 50 - - - - -
8 5 50 - - - - - -
9 5 50 - - - - - -
10 5 50 - - - - - -
11 5 50 - - - - - -
12 5 50 - - - - - -
13 20 200 10 60 - - 10 50
14 100 1000 200 1000 100 200 30 100
15 200 2000 200 1000 100 200 60 100
16 200 2000 200 1000 100 200 60 200
17 100 1000 200 1000 50 100 30 200
18 1 1 - - - - 1 1
19 1 1 - - - - - -
20 1 1 - - - - - -
21 1 1 - - - - - -
22 1 1 - - - - - -
23 1 1 - - - - - -
24 2 6 2 6 - - 1 1
25 2 6 2 6 - - 1 1
26 2 6 2 6 - - 1 1
27 2 6 2 6 - - 1 1
28 2 6 2 6 - - 1 1
29 2 10 2 6 - - - -
30 2 10 2 6 - - - -
31 2 10 2 6 - - - -
32 2 10 2 6 - - - -
33 2 10 2 6 - - - -
34 2 10 2 6 3 10 1 1
35 2 10 2 6 3 10 - -
36 2 10 2 6 3 10 - -
37 2 10 2 6 3 10 - -
38 2 10 2 6 3 10 - -
39 2 8 2 6 2 6 1 1
40 2 8 2 6 2 6 - -
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ITEM DO 1';::;;2 UASG UASG ;;':Z:l
TERMP 23 Campus Sao 158393 152426 Campus Propria
REFERENCIA s Campus Aracaju Campus Estancia
Cristovao

41 2 8 2 6 - - - -
42 2 8 2 6 - - - -
43 2 8 2 6 2 6 - -
44 2 8 2 6 2 6 - -
45 1 4 1 4 1 2 1 1
46 1 4 1 4 1 6 1 1
47 1 4 1 4 - - 1 1
48 1 2 - - - - -
49 1 4 1 4 - - 1
50 1 2 1 2 - - 1
51 20 200 50 200 - - 10 20
52 10 100 20 100 - - 10 20
53 2 10 3 10 - - -
54 20 200 30 200 5 15 5 10
55 6 60 - - - - 5 10
56 5 50 - - - - 15 50
57 10 100 25 100 10 20 30 100
58 20 200 30 200 - - 5 10
59 20 200 30 200 - - 5 10
60 10 100 25 100 - - 5 10
61 2 8 - - - - 1 1
62 2 10 - - - - 1 1
63 1 4 - - - - 1 2
64 1 4 - - - - - -
65 1 2 - - - - - -
66 1 2 - - - - 1 1
67 10 100 - - - - - -
68 10 100 - - - - - -
69 10 100 - - - - - -
70 10 100 - - - - - -
71 10 100 - - - - - -
72 10 100 - - - - - -
73 10 100 - - - - - -
74 10 100 - - - - - -
75 10 100 - - - - - -
76 15 150 - - - - - -
77 15 150 - - - - - -
78 15 150 - - - - -
79 10 100 - - 5 20 - -
80 10 100 - - - - - -
81 10 100 - - - - - -
82 10 100 - - - - - -
83 8 80 - - - - - -
84 2 6 - - 1 6 - -
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ITEM DO 1l;::§z UASG UASG 1";2::1
TERMP 213 Campus Sao 158393 152426 Campus Propria
REFERENCIA e Campus Aracaju Campus Estancia
Cristévao

85 2 6 - - 1 6 - -
86 2 6 - - 1 6 - -
87 2 6 - - - - - -
88 2 8 - - - 1 1
89 2 8 - - - - 1 1
90 2 6 - - - - 1 1
91 2 10 3 10 1 5 -
92 2 10 3 10 1 5 - -
93 2 10 3 10 1 5 - -
94 2 10 3 10 1 5 1 2
95 2 10 3 10 1 5 1 2
96 2 8 - - 1 5 - -
97 2 10 3 10 2 10 - -
98 2 20 5 20 2 10 - -
99 2 20 5 20 2 10 - -
100 2 20 5 20 2 10 - -
101 2 10 5 10 2 10 - -
102 2 8 2 8 2 10 - -
103 2 8 2 8 2 10 - -
104 2 10 3 10 3 10 - -
105 2 10 3 10 3 10 - -
106 2 10 3 10 3 10 - -
107 3 12 4 12 3 10 - -
108 3 12 4 12 3 10 - -
109 3 12 4 12 3 10 - -
110 3 12 4 12 3 10 - -
111 1 5 2 5 3 10 - -
112 3 12 4 12 3 10 - -
113 2 8 2 8 3 10 - -
114 1 6 2 6 3 10 - -
115 20 200 30 200 20 100 10 50
116 5 50 - - 5 15 - -
117 5 50 15 50 5 15 - -
118 5 50 15 50 - - - -
119 4 40 - - - - - -
120 5 50 - - - - - -
121 8 80 - - - - - -
122 8 80 - - - - - -
123 8 80 - - - - - -
124 8 80 - - - - - -
125 5 50 - - - - - -
126 5 50 - - - - - -
127 5 50 - - - - - -
128 5 50 - - - - - -
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ITEM DO 1";::;;2 UASG UASG 1%:::1
TERMP 23 Campus Sao 158393 152426 Campus Propria
REFERENCIA s Campus Aracaju Campus Estancia
Cristovao

129 5 50 - - - - - -
130 3 30 - - 5 20 2 5
131 5 50 10 50 5 30 3 10
132 2 10 3 10 5 30 - -
133 2 10 3 10 5 30 - -
134 2 10 3 10 5 30 - -
135 2 10 3 10 5 30 - -
136 4 40 - - - - - -
137 4 40 - - - - -
138 20 200 - - - - 30 100
139 15 150 - - - - 30 100
140 15 150 30 150 5 15 5 25
141 8 80 - - 5 15 5 15
142 5 50 - - 5 15 5 15
143 4 40 10 40 2 10 5 15
144 3 15 5 15 2 10 3 6
145 3 30 10 30 2 10 - -
146 3 30 10 30 2 10 - -
147 3 15 5 15 2 10 - -
148 10 100 - - - - 20 100
149 40 400 - - - - 20 100
150 80 800 200 800 100 200 20 100
151 10 100 50 100 - - 10 50
152 15 150 35 150 - - - -
153 3 30 - - - - - -
154 6 60 15 60 2 5 -
155 2 20 5 20 2 5 - -
156 5 50 15 50 - - 5 10
157 5 50 15 50 - - 5 10
158 5 50 15 50 - - 5 10
159 5 50 15 50 - - 5 10
160 5 50 15 50 - - - -
161 2 20 15 20 10 30 2 4
162 2 20 - - - - 10 50
163 2 20 - - 5 30 - -
164 2 20 - - - - - -
165 2 20 - - - - - -
166 40 400 100 400 - - 120 400
167 40 400 100 400 50 150 120 400
168 40 400 100 400 50 150 120 400
169 10 100 50 100 50 150 - -
170 10 100 - - 5 10 2 10
171 10 100 - - 5 10 2 10
172 10 100 - - 5 10 2 10
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ITEM DO 1l;::§z UASG UASG 1";2::1
TERMP 213 Campus Sao 158393 152426 Campus Propria
REFERENCIA e Campus Aracaju Campus Estancia
Cristévao

173 10 100 - - 5 10 2 10
174 4 40 - - 5 10 - -
175 2 10 - - 2 5 - -
176 2 10 - - - - - -
177 5 50 - - - - - -
178 40 400 - - - - - -
179 20 200 - - - - - -
180 6 60 15 60 - - - -
181 5 50 15 50 - - - -
182 5 25 10 25 2 5 - -
183 2 6 - - - - - -
184 2 6 - - - - - -
185 2 6 - - - - - -
186 1 4 - - - - - -
187 1 4 - - - - - -
188 6 60 20 60 2 10 - -
189 60 600 150 600 - - 10 60
190 10 100 - - - - 10 60
191 10 100 - - - - 5 10
192 5 50 15 50 2 10 - -
193 5 50 15 50 2 10 - -
194 5 50 15 50 2 10 - -
195 5 50 - - 3 15 - -
196 5 50 - - 3 15 - -
197 5 50 - - 3 15 - -
198 5 50 - - 3 15 - -
199 5 50 - - 3 15 - -
200 5 50 - - 2 10 - -
201 5 50 - - 2 10 - -
202 5 50 - - 2 10 - -
203 5 50 - - 2 10 - -
204 5 50 - - - - - -
205 5 50 - - - - - -
206 5 50 - - - - - -
207 20 200 - - 10 30 - -
208 20 200 - - 10 30 - -
209 20 200 - - 10 30 - -
210 20 200 - - 10 30 - -
211 6 60 15 60 - - - -
212 20 200 - - 10 25 10 20
213 5 50 - - 5 20 - -
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1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses contados do(a) assinatura da ata de
registro de precos prorrogével na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O objetivo da aquisicao é atender as demandas de servicos de manutencéio elétrica
dos diversos setores do campus Sio Cristéovao, principalmente em situacoes onde ha
necessidade de uma intervencao com maior brevidade. O quantitativo solicitado advém do

fato do campus ser uma instituicio com varios prédios dispostes em sua drea, com

instalacées elétricas muito antigas, que necessitam um acompanhamento constante e de
manutencées regulares, aliando-se a isso. vem ocorrendo nos ultimos anos um processo de

expansio, com a construcio de novos prédios, que apesar de novos, também necessitam de

manutencdes em suas instalacdes elétricas. Os servicos de fornecimento de energia de forma

constante e regular sdo imprescindiveis para o bom funcionamento das dreas técnicas,
administrativas e pedagégicas do campus, oferecendo operacionalidade e conforto aos

usuarios; dessa forma, seja a manutencio corretiva ou preventiva torna-se peca chave dessa
realidade.

2.2. O uso do Sistema de Registro de Precos para essa contratacdo estd fundamentado nos

incisos I e 1V, do art. 3°, do Dec. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, visto que, pelas
caracteristicas e pela natureza do objeto da licitacio, havera a necessidade de solicitacées
frequentes dos servicos pela Administracido, ndo sendo possivel definir previamente o
quantitativo a ser demandado.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto a ser contratado é de natureza comum conforme termos do paragrafo tnico, do
art. 1°, da lei 10.520, de 2002.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

UASG UG ENDERECO SETOR TEL
Rodovia BR-101, Km 96, Povoado
IFS - . Quissama - Sdo Cristovao/SE. CEP: COAL —
158392 Can.lpu’s §ao 49.100-000 Almoxarifado (79) 3711-3059
Cristovao
CNPJ: 10.728.444/0002-82.
Avenida Eng.® Gentil Tavares da Mota,
IFS — 1166 Bairro Getulio Vargas - Aracaju / COAL —
158393 Campus SE. CEP.: 49055-260 . (79) 3711-3100
X Almoxarifado
Aracaju
CNPJ: 10.728.444/0003-63
IFS — Rua Rotary, n® 330. Bairro Centro.
154681 | Campus Propria- SE. CEP: 49900-000 COALP = Tel.: (79) 3711-3272
Pronri4 Almoxarifado
p CNPJ: 10.728.444/0008-78

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados da data do recebimento da nota de

empenho, conforme solicitagdo, em remessa unica, no endereco especificado na tabela acima, de
segunda a sexta-feira, das 08hs as 11hs e das 13hs a 16hs.
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4.1.1. A entrega do material em outras UASG’s devera ser efetuada de acordo a
confirmacio de suas participacdes.

4.2, No caso de produtos pereciveis, o prazo de validade na data da entrega ndo podera ser
inferior a 80% (oitenta por cento) do prazo total recomendado pelo fabricante.

4.3. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

4.4. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no
prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.

4.5. Os bens serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisorio, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.5.1. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

4.6.1. O fornecedor sera responsavel pelo descarregamento e acondicionamento do
objeto em local determinado pelo IFS — Campus Sao Cristévao.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1. Sdo obrigagdes da Contratante:
5.1.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacdo e recebimento definitivo;

5.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo do objeto e, ainda:
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7.

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal,
na qual constardo as indicacdes referentes a: identificacio do produto, marca,
fabricante, descricio detalhada do produto e prazo de garantia;

6.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usudrio, com
uma versdo em portugués e da relacdo da rede de assisténcia técnica
autorizada;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;

6.1.6. (Supressao)

6.1.7. Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que
se fizerem nos quantitativos do objeto até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor

inicial contratado.

6.1.8. Em relacio ao deslocamento para entrega dos objetos solicitados, em

qualquer que seja o campus do gerenciador ou participantes, todos os custos
correrio por conta da contratada.

DA SUBCONTRATACAO
7.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.
7.2. (Supressao)
7.3. (Supressao)
7.4. (Supressao)
7.5. (Supressao)
ALTERACAO SUBJETIVA
8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos
na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condigdes do contrato; ndo haja prejuizo
a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo e determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou
defeitos observados.
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10.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento ¢ setenta ¢
seis mil reais) serd confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (tr€s) membros,
designados pela autoridade competente.

9.2 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n® 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até¢ 30 dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
10.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo
da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgdo contratante atestar a execugdo do objeto do contrato.

10.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

10.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, como, por exemplo,
obrigagcdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovacao da regularizagdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

10.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

10.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manuten¢do das condigdes de habilitagdo exigidas no edital.

10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

10.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
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Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto
ao SICAF.

10.11.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela maxima autoridade da contratante.
10.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto
aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensag¢ao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento ¢ o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=0,00016438

1=(TX) = (6/100) TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
11. DO REAJUSTE
11.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacao das propostas.
11.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um
ano, aplicando-se o indice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigagdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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11.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
11.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.
11.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO - SUPRESSAO

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n° 10.520,
de 2002, a Contratada que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacio;

13.1.2. Ensejar o retardamento da execug@o do objeto;
13.1.3. Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
13.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal;

13.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

13.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

13.2.2. Multa moratoria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

13.2.3. Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto;

13.2.4. Em caso de inexecug¢do parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do
subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

13.2.5. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o o6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

13.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o6rgados e entidades da Unido com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

13.2.6.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste
subitem também ¢ aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como
infracdo administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referéncia.
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13.2.7. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
13.3. As sangdes previstas nos subitens 12.2.1, 12.3.3, 12.3.4 e 12.3.5 poder@o ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

13.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas e os profissionais que:

13.4.1. Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

13.4.3. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragio em
virtude de atos ilicitos praticados.

13.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

13.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo,
observado o principio da proporcionalidade.

13.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF
14. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS - SUPRESSAO

Sdo Cristovao, 07 de junho de 2019.

Marcelo Matias
Coordenadoria de Elétrica e Hidraulica
Requisitante

APROVAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

() Aprovado () Nao Aprovado

Data: / /

MARCO ARLINDO AMORIM MELO NERY
Diretor-Geral

De Acordo com Inciso ll, Art. 9° do Decreto n° 5.450/2005
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