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Jardim

Sinalizador retrorefletor de tachas

dimensões: 110 x 80 x 25 mm
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Portão Metálico Pintado em

esmalte sintético cor:Branco

Captação de Água

Pluvial

LEGENDA

TO Toalheiro em aço inox - linha inox bio visium fixado a 1,00m do piso acabado.

ES

Espelho cristal espessura de 4mm

SA

Saboneteira em aço inox linha BIO VISIUN capacidade para 1000ml fixada a

1,00m do piso acabado

PA
Papeleira em aço inox - liinha inox BIO VISIUM fixada a 0,50m do piso.

LC

Lavatório com coluna modelo izy marca deca cor branca, ou equivalente.

VD

Válvula hydra duo flux 11/2 2545 cromado deca ou quivalente assentada a 1,00m

do piso.

TG Torneira Pressmatic, válvula de escoamento unificada para lavatório.

LEGENDA QTDE. ESPECIFICAÇÕES

01

01

01

01

01

01

01

CONVENÇÕES DOS LOCAIS

X

X

X

TETO

PISO

PAREDE

N° CORRESPONDENTE AO

MATERIAL EMPREGADO

NOTAS GERAIS:

1.    COTAS E NÍVEIS EM CENTÍMETROS, AS COTAS DE NÍVEL INDICAM PISO ACABADO.

2.    AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO.

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTO

PAREDES

1. ALVENARIA EMASSADA COM PINTURA LATÉX ACRÍLICA SEMI-BRILHO ATÉ O TETO NA COR

BRANCO GELO COM BARRADO VERDE FOLHA EM ESMALTE h=1,20.

2. ALVENARIA TEXTURADA NA COR VERDE FOLHA

3. REVESTIMENTO CERÂMICO NA COR BRANCO BRILHANTE DE 20X20cm.

CÓDIGO QUANT.

DIMENSÕES

TIPO MATERIAL / ACABAMENTO

(LARG.xALT.xPEIT.)

J1

J2

JANELAS

160x110/110

300x110/110

01

01

CÓDIGO QUANT.

DIMENSÕES

TIPO MATERIAL / ACABAMENTO

(LARG.xALT)

P1

P2

PORTAS

90x210

70x210

01

01

Abrir

Correr

Porta em madeira de 1ª qualidade, emassada e

revestidas com 2 demãos de tinta esmalte sintético  na

cor Branca.

Abrir

Porta metálica tipo veneziana com acabamento em tinta

esmalte acetinado cor Branca, com duas demãos.

Esquadria em aluminio anodizado fosco na cor natural.

TETO

1. LAJE COM ACABAMENTO EM PINTURA LATÉX FOSCA

PISOS

1. PISO EM BLOCO INTERTRAVADO

2. PISO TIPO GRANILITE CINZA ANDORINHA COM JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 1,0m COM

ACABAMENTO POLIDO, RODAPÉ DO MESMO MATERIAL.

BA
Bancada em granito cinza andorinha h=80cm, rodamão h=10cm e saia h=10cm

01

OBS.: 1 - Todas as janelas deveram ter peitoril em granito cinza andorinha

2 - Todas portas de banheiro haverá mola hidráulica aérea ajustada em dois estágios de fechamento

BC

Bacia sanitária convencional DECA cor ge17 com anel de vedação DECA linha

decanel, ref.: AV90 ou equivalente.

01

P3 100x21003

Portão metálico com acabamento em tinta esmalte

acetinado cor Branca, com duas demãos.

Abrir

Correr

J3 250x110/11001 Correr

J4 60x60/18001 Basculante

P4 900x21001

Portão metálico com acabamento em tinta esmalte

acetinado cor Branca, com duas demãos.

Abrir - 2 Folhas

Esquadria em aluminio anodizado fosco na cor natural.

Esquadria em aluminio anodizado fosco na cor natural.

Esquadria em aluminio anodizado fosco na cor natural.

Planta Técnica
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01 (Um)

Arq. Viviane Zardini - CREA 15254/D - GO

-

outubro/2012

IFS - Campus São Cristóvão - Guarita - Detalhamento - 18.12.12.dwg

/

-

Área Construída Total: 149,79m²



Instituto Federal de Sergipe

Rodovia BR-101, Km 96 Povoado Quissamã-São Cristovão - SE

Dylliane Castro

Modificações Solicitadas pela Instituição23-10-2012

26-10-2012 Modificações Solicitadas pela Instituição

Dylliane Castro

Mateus Rocha

29-10-2012 Modificações Solicitadas pela Instituição Mateus Rocha

18-12-2012 Modificações Solicitadas pela Instituição Rayla Monique

Campus São Cristóvão

Cortes

Quadro de aberturas

03

CORTE BB

Escala 1:50

CORTE AA

Escala 1:50

PLANTA TÉCNICA

Escala 1:50


