26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE
152430 - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE CAMPUS ITABAIANA

RELAGAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00001/2017-000 SRP

1 - Itens da Licitacao

|1 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR, do tipo Split com as seguintes especificacdes: Capacidade minima de refrigeragéo de 7.000 BTU/h,
bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, fixagcdo parede, compressor rotativo, refrigera / ventila /desumidifica, 1 evaporadora /
1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecoldgico (R410A) Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing) . Com entrega e instalagéo pela contratada. Sendo a instalagéo realizada com até
06 metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 (doze) meses
a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Itabaiana/SE (6)

Grupo: G1

|2 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR INVERTER “split system” do tipo “Hi Wall”, com as seguintes especificagbes: Capacidade minima de
refrigeragéo de 9.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60Hz, Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagéo pela contratada. Sendo a instalagao realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/ condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 ( doze) meses,
a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Itabaiana/SE (3)

Grupo: G1

|3 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR INVERTER “split system” do tipo “Hi Wall”, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de
refrigeragéo de 12.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60Hz, Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagédo pela contratada. Sendo a instalagdo realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 (doze) meses
anos, a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Itabaiana/SE (5)

Grupo: G1
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|4 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR INVERTER “split system” do tipo “Hi Wall”, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima
de refrigeragao de 22.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60Hz, fixagao parede, compressor rotativo, refrigera / ventila
/desumidifica, 1 evaporadora /
1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecologico (R410A), Selo Procel Classe A de eficiéncia energética , ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagdo pela contratada. Sendo a instalagéo realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 (doze) meses, a
partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Itabaiana/SE (1)

Grupo: G1

|5 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR INVERTER “split system” do tipo “Hi Wall”, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima
de refrigeragao de 24.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, fixacdo parede, compressor rotativo, refrigera / ventila
/desumidifica, 1 evaporadora /
1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecologico (R410A), Selo Procel Classe A de eficiéncia energética , ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagédo pela contratada. Sendo a instalagao realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12(doze) meses, a
partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 2 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Itabaiana/SE (2)

Grupo: G1

F - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR, do tipo Split tipo Piso/Teto com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de refrigeragdo de
36.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, fixacdo parede, compressor rotativo, refrigera / ventila /desumidifica, 1
evaporadora / 1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecoldgico (R410A). Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio,
compressor rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa),
movimento e controle automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagao pela contratada. Sendo a
instalagao realizada com até 06 metros (distanciaevaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia
minima de 12 (Doze) meses , a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 30 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Itabaiana/SE (30)

Grupo: G1

|7 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR do tipo Split tipo Piso/Teto , com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de refrigeracéo de
48.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, fixagcdo parede, compressor rotativo, refrigera / ventila /desumidifica, 1
evaporadora / 1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecologico (R410A) Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio,
compressor rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa),
movimento e controle automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagédo pela contratada. Sendo a
instalacao realizada com até 06 metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre.
Garantia minima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 7 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Itabaiana/SE (7)

Grupo: G1
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|8 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR do tipo Split tipo Piso/Teto, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de refrigeragdo de
60.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, Selo Procel Classe B de eficiéncia energética, ciclo frio, compressor rotativo,
controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagédo pela contratada. Sendo a instalagdo realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 (doze) meses a
partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 15 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Itabaiana/SE (15)

Grupo: G1

|9 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR, do tipo Split com as seguintes especificacdes: Capacidade minima de refrigeragéo de 7.000 BTU/h,
bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, fixagcdo parede, compressor rotativo, refrigera / ventila /desumidifica, 1 evaporadora /
1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecoldgico (R410A) Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing) . Com entrega e instalagéo pela contratada. Sendo a instalacéo realizada com até
06 metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 (doze) meses
a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (6)

Grupo: G2

10 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR INVERTER “split system” do tipo “Hi Wall”, com as seguintes especificagbes: Capacidade minima de
refrigeragéo de 9.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60Hz, Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagéo pela contratada. Sendo a instalagao realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/ condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 ( doze) meses,
a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (3)

Grupo: G2

11 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR INVERTER “split system” do tipo “Hi Wall”, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de
refrigeragédo de 12.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60Hz, Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagédo pela contratada. Sendo a instalagao realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 (doze) meses
anos, a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (5)

Grupo: G2
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12 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR INVERTER “split system” do tipo “Hi Wall”, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima
de refrigeragao de 22.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60Hz, fixagao parede, compressor rotativo, refrigera / ventila
/desumidifica, 1 evaporadora /
1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecologico (R410A), Selo Procel Classe A de eficiéncia energética , ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagdo pela contratada. Sendo a instalagéo realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 (doze) meses, a
partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Preco
Quantidade Total: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1)

Grupo: G2

13 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR INVERTER “split system” do tipo “Hi Wall”, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima
de refrigeragao de 24.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, fixacdo parede, compressor rotativo, refrigera / ventila
/desumidifica, 1 evaporadora /
1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecologico (R410A), Selo Procel Classe A de eficiéncia energética , ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagédo pela contratada. Sendo a instalagao realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12(doze) meses, a
partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (5)

Grupo: G2

14 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR, do tipo Split tipo Piso/Teto com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de refrigeragdo de
36.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, fixacdo parede, compressor rotativo, refrigera / ventila /desumidifica, 1
evaporadora / 1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecoldgico (R410A). Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio,
compressor rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa),
movimento e controle automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagao pela contratada. Sendo a
instalagao realizada com até 06 metros (distanciaevaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia
minima de 12 (Doze) meses , a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 30 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (30)

Grupo: G2

15 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR do tipo Split tipo Piso/Teto , com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de refrigeracéo de
48.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, fixagcdo parede, compressor rotativo, refrigera / ventila /desumidifica, 1
evaporadora / 1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecologico (R410A) Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio,
compressor rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa),
movimento e controle automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagédo pela contratada. Sendo a
instalacao realizada com até 06 metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre.
Garantia minima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 7 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (7)

Grupo: G2
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16 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR do tipo Split tipo Piso/Teto, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de refrigeragdo de
60.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, Selo Procel Classe B de eficiéncia energética, ciclo frio, compressor rotativo,
controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagédo pela contratada. Sendo a instalagdo realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 (doze) meses a
partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (5)

Grupo: G2

17 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR INVERTER “split system” do tipo “Hi Wall”, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de
refrigeragéo de 12.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60Hz, Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagédo pela contratada. Sendo a instalagao realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 (doze) meses
anos, a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 3 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Tobias Barreto/SE (3)

Grupo: G3

18 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR INVERTER “split system” do tipo “Hi Wall”, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima
de refrigeracéo de 22.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60Hz, fixagao parede, compressor rotativo, refrigera / ventila
/desumidifica, 1 evaporadora /
1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecologico (R410A), Selo Procel Classe A de eficiéncia energética , ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalacéo pela contratada. Sendo a instalagao realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 (doze) meses, a
partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 6 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Tobias Barreto/SE (6)

Grupo: G3

19 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR INVERTER “split system” do tipo “Hi Wall”, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima
de refrigeragéo de 24.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, fixagcdo parede, compressor rotativo, refrigera / ventila
/desumidifica, 1 evaporadora /
1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecologico (R410A), Selo Procel Classe A de eficiéncia energética , ciclo frio, compressor
rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagéo pela contratada. Sendo a instalagao realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12(doze) meses, a
partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Tobias Barreto/SE (5)

Grupo: G3
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|20 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR, do tipo Split tipo Piso/Teto com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de refrigeragdo de
36.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, fixagdo parede, compressor rotativo, refrigera / ventila /desumidifica, 1
evaporadora / 1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecoldgico (R410A). Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio,
compressor rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa),
movimento e controle automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagédo pela contratada. Sendo a
instalacéo realizada com até 06 metros (distanciaevaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia
minima de 12 (Doze) meses , a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 24 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Tobias Barreto/SE (24)

Grupo: G3

|21 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR do tipo Split tipo Piso/Teto , com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de refrigeragéo de
48.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, fixacdo parede, compressor rotativo, refrigera / ventila /desumidifica, 1
evaporadora / 1 condensadora, filtra anti-fungos, gas ecologico (R410A) Selo Procel Classe A de eficiéncia energética, ciclo frio,
compressor rotativo, controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa),
movimento e controle automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagéo pela contratada. Sendo a
instalacéo realizada com até 06 metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre.
Garantia minima de 12 (doze) meses, a partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 4 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Tobias Barreto/SE (4)

Grupo: G3

|22 - APARELHO AR CONDICIONADO

Descrigao Detalhada: CONDICIONADOR DE AR do tipo Split tipo Piso/Teto, com as seguintes especificagdes: Capacidade minima de refrigeragdo de
60.000 BTU/h, bifasico (2F+T), 220V, 60 Hz, Selo Procel Classe B de eficiéncia energética, ciclo frio, compressor rotativo,
controle remoto digital sem fio, minimo de trés velocidades de insuflamento (alta, média e baixa), movimento e controle
automatico do direcionamento do ar (swing). Com entrega e instalagdo pela contratada. Sendo a instalagao realizada com até 06
metros (distancia evaporadora/condensadora) utilizando exclusivamente tubo de cobre. Garantia minima de 12 (doze) meses a
partir do recebimento definitivo.

Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao Critério de Julgamento: Menor Prego
Quantidade Total: 5 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Margem de Preferéncia Normal (%): 15,00 Margem de Preferéncia Adicional (%):

Local de Entrega (Quantidade): Tobias Barreto/SE (5)

Grupo: G3

2 - Composicao dos Grupos

IGrupo 1
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
1 JAPARELHO AR CONDICIONADO 6 UNIDADE
2 IAPARELHO AR CONDICIONADO 3 UNIDADE
3 IAPARELHO AR CONDICIONADO 5 UNIDADE
4 IAPARELHO AR CONDICIONADO 1 UNIDADE
5 IAPARELHO AR CONDICIONADO 2 UNIDADE
6 IAPARELHO AR CONDICIONADO 30 UNIDADE
7 IAPARELHO AR CONDICIONADO 7 UNIDADE
8 IAPARELHO AR CONDICIONADO 15 UNIDADE
Grupo 2
N° do Item Descrigao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
9 IAPARELHO AR CONDICIONADO 6 UNIDADE
10 IAPARELHO AR CONDICIONADO 3 UNIDADE
11 IAPARELHO AR CONDICIONADO 5 UNIDADE
12 IAPARELHO AR CONDICIONADO 1 UNIDADE

PREGAO ELETRONICO N° 00001/2017-000 SRP UASG 152430 18/07/2017 08:09 (6/7)



13 IAPARELHO AR CONDICIONADO 5 UNIDADE
14 IAPARELHO AR CONDICIONADO 30 UNIDADE
15 IAPARELHO AR CONDICIONADO 7 UNIDADE
16 IAPARELHO AR CONDICIONADO 5 UNIDADE
Grupo 3
N° do Item Descricao Quantidade Total Unidade de Fornecimento
17 IAPARELHO AR CONDICIONADO 3 UNIDADE
18 IAPARELHO AR CONDICIONADO 6 UNIDADE
19 IAPARELHO AR CONDICIONADO 5 UNIDADE
20 IAPARELHO AR CONDICIONADO 24 UNIDADE
21 IAPARELHO AR CONDICIONADO 4 UNIDADE
22 IAPARELHO AR CONDICIONADO 5 UNIDADE
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